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Pavimentazione con piastrelle in klinker
Forno ed RCE, scala 1:20
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. Particolare raccordo con RCE13 e Cunicoli RCE14
06bis Scavi e raccordo, scala 1:50
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Pavimentazione Cunicoli Zona MF
Ricottura e Cold End, scala 1:20
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Solaio al piano terra Zona MF
Solettone in c.a., scala 1:20

Pavimentazione in Piastrelle Klinker sp=14mm a giunto aperto
Caldana sabbia cemento sp=8cm
Soletta in c.a. sp=40cm

‘f+0.00m Solettone in c.a. piano terra MF:
% Pavimentazione mpPiostreHe Klinker sp=14mm
= Caldana sabbia cemento sp=8cm
Solettone in c.a. sp=40cm
3 Sovraccarico intradosso (impianti)
|
Carichi perm solettone: 12.50kN/mq
—— Carichi accidentali (Ponte catl): 9.00kN/mq
Asse Tandem (Ponte catl): 300kN/cad

Solaio Piano Primo Forno Macchine Aux, scala 1:10

solettone monolitico in c.a.
10kN/mq, REI 120
finitura rasata con indurente

+4.65m

Solaio piano primo:
Soletta monolitica lisciata in c.a. sp=40cm

o - -
= Carichi perm solaio misto: 10.00kN/mq
Carichi perm. aggiunti: 5.00kN/mq
Carichi accidentali (cat £2) : 6.00kN/mq
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Pacchetto stradale asfalti tipo:

Pacchetto in asfalto per strade e piazzali, scala 1:20

TAPPETO Sp=3cm con bitume modificato tipo HARD con 20% di loppe
BINDER Sp=4cm semiaperto con bitume modificato tipo HARD
BASE bituminosa Sp=7cm con bitume modificato tipo HARD

Colmo max +0.171m
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12 Pacchetto posa cavidotti e polifore, scala 1:20

Getto in cls SCC C8/10, dmax=7mm
con reti elettrosaldate $10/200x200mm

Strada con carichi di 1a categoria
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Copertura con Pannello Coibentato per Abbattimento Acustico
Forno, Macchine Formatrici, Macchine Aux, scala 1:10

Strato in ghicietto D16,/20mm, spessore strato 6cm;
regoli antiscivolamento in PVC ogni 2m ancorati tipo
paraneve sulla costa senza forature

Tessuto non tessuto massa 200g/mq

Pannello tipo Metecno

Hipertec Roof Sound: Copertura Aux:
lamiera interna zincata pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound 5+4

preverniciata feltrata Tessuto non tessuto (TNT)

anticondensa e Ghiaietto D16/20, sp 6em

microforata sp=6/10 | ———————————————
lana di roccia non | Carichi perm: 1.63kN/mq
imbibibile ad alta densitd | Carichi accidentali accumulo neve:  2.17kN/mg
(100 kg/mc) sp=5cm
lamiera esterna grecata
zincata preverniciata Copertura Forno, MF:

sp=12/10 pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound 5+4
Tessuto non tessuto (TNT)

Ghiaietto D16/20, sp 6cm

RAL9016 oo DO s ben
Carichi perm: 1.63kN/mq
Carichi accidentali neve: 0.80kN/mq

Copertura con Pannello Coibentato per Abbattimento Acustico
Corpo Ausiliario Nord, scala 1:10

Pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound: RAL9016

lamiera interna zincata preverniciata feltrata anticondensa e microforata
sp=6/10, lana di roccia non imbibibile ad alta densitd (100 kq/mc)
FST. sp=5cm, lamiera esterna grecata zincata preverniciata sp=12/10

Copertura Cabina Pirometrica:

pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound 5+4
Tessuto non tessuto (TNT)

Ghiaietto D16/20, sp 6cm

lana di roccia sp=10cm

quadrotti in cartongesso

Carichi perm: 2.07kN/mq
Carichi accidentali accumulo neve: 2.17kN/mq

.
T

trave in_gcciaio

Isolamento in lana di roccia
sp=10cm, densitd 40kg/mc

VAR

1

0/ 100 |

1

%@

Controsoffitto a quadrotti
in cartongesso

INT. U copertura < 0.22 w/m
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quarnizioni tipo compriband

distanziature in polietilene per punti min 15mm

(2 x pannello): il pannello deve essere sospeso
sugli arcarecci

Sigillature con schiuma a tenuta all’aria,

al’acqua ed al rumore, anti fuoco
scossalina sp= 20/10

pendenza 10% verso I'esterno

Pannello esterno grecato (31) o piano (32)

come da prospetti; faccia interna microforata,
coibentato con lana di roccia ad alta densitd
(100 kg/mc) non imbibibile sp: 5+4cm (5¢cm)
tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10
zincato preverniciato, colore........... )
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a 1000Hz e 2000Hz
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Spessore intercapedine chiusa e sigillata che

massimizzi |'abbattimento acustico con
eventuale integrazione di pannello massivo per
raggiungimento obbiettivo abbattim. acustico

distanziature in polietilene per punti min 15mm

(2 x pannello): il pannello deve essere sospeso
sugli arcarecci

Sigillature con schiuma a tenuta all’aria,

al’acqua ed al rumore, anti fuoco
scossalina sp= 20/10

pendenza 10% verso I'esterno

Pannello interno piano microforato su due facce

coibentato con lana di roccia ad alta densitd
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Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato
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quarnizioni tipo compriband

distanziature in polietilene per punti min 15mm (2
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arcarecci

Sigillature con schiuma a tenuta all’aria,

al’acqua ed al rumore, anti fuoco
scossalina sp= 20/10

pendenza 10% verso I'esterno
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come da prospetti; faccia interna microforata,
coibentato con lana di roccia ad alta densitd
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quarnizioni tipo compriband

Spessore intercapedine chiusa e sigillata che

massimizzi |'abbattimento acustico con
eventuale integrazione di pannello massivo per
raggiungimento obbiettivo abbattim. acustico

hing

distanziature in polietilene per punti min 15mm

(2 x pannello): il pannello deve essere sospeso
sugli arcarecci

Sigillature con schiuma a tenuta all’aria,

al’acqua ed al rumore, anti fuoco
scossalina sp= 20/10

hing

pendenza 10% verso I'esterno
Pannello interno piano microforato su duée~facce

coibentato con lana di roccia ad alta densitd
(100 kg/mc) non imbibibile sp: Scm tipo
Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato
preverniciato senza coste, colore.......... )

INT.

Pannello esterno grecato (31) o piano (32)

colonna in acciaio HEBSOU

come da prospetti; faccia interna microforata,
coibentato con lana di roccia ad alta densitd
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) Copertura piana con ghiaietto
3 particolare, scala 1:10

Ghigietto D16/20, sp 4cm

Strato tessuto—non tessuto 200g/mq
Impermeabilizzazione con doppia quaing
bituminosa sp 4mm cad. ardesiata per |
tratti esposti e nei risvolti

Isolamento in celenit, sp=min Scm

Lamiera grecata zincata preverniciata
EST. feltrata anticondensa tipo Sand 135 Perfo
sp=10/10 microforata sulle coste.

=0 —o—
il);
3 Copertura:
- Ghigietto sp=4cm 0.65kN/mq
oS Impermeabilizz. doppio strato 0.10kN/mq
L \\_/ | w celenit sp min. =5cm 0.10kN/mq
—0— : - :
[ s | s foto 710710 T B
R . g Carichi perm: 1.00kN/mg
HEAZ00 Carichi perm portati (impianti): 1.50kN/mq
Carichi accidentali (neve): 0.80kN/mq
INT.
24 Copertura inclinata RCE
particolare, scala 1:10
Copertura:
Plotte in ghicino lavato sp=4cm  1.00kN/mq Plotte in Ghigino lavato
Impermeabilizz. doppio strato 0.10kN/mq Impermeabilizzazione con doppia quaing
lana di roccia sp min =5cm 0.10kN/mgq bituminosa sp 4mm cad. ardesiata per i
lamiera @ coste sp=10/10 int.  0.15kN/mq tratti esposti e nei risvolti
777777777777777777777777777777 Isolamento in celenit, sp=min Scm
Carichi perm: 1.35kN/mq Lamiera grecata zincata preverniciata
Carichi perm portati (impianti): 0.30kN/mq feltrata onﬁcgndenso tipo Sand 135 Perfo
Carichi accidentali (neve): 0.80kN/mq sp=10/10 microforata sulle coste.
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regoli antiscivolamento in PVC ogni 2m ancorati tipo

paraneve sulla costa senza forature

Strato tessuto—non tessuto 200q/mq
Impermeabilizzazione con doppia guaing
bituminosa sp 4mm cad. ardesiata per i
tratti esposti e nei risvolti

Isolamento in celenit, sp=min Scm
Lamiera grecata zincata preverniciata
EST. feltrata anticondensa tipo Sand 135 Perfo
sp=10/10 microforata sulle coste.
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Zona RCE — Pannello singolo

Sigillature con schiuma a tenuta all’aria,
al’acqua ed al rumore, anti fuoco

distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x

pannello): il pannello deve essere sospeso sugli arcarecci
scossalina sp= 20/10

pendenza 10% verso I'esterno

Pannello esterno piano o grecato (come da prospetti) =9

faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia R
—¢

ad alta densita (100 kg/mc) non imbibibile sp: Scm
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sp=14mm a giunto aperto; caldana
sabbia e cemento sp=8cm
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massimizzi |'abbattimento acustico con
eventuale integrazione di pannello massivo per
raggiungimento obbiettivo abbattim. acustico

Sigillature con schiuma a tenuta all’aria,
al’acqua ed al rumore, anti fuoco

distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x
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pendenza 10% verso I'esterno

Pannello esterno piano o grecato

(@)
Lo
(come da prospetti) >§

c

faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia
ad alta densitd (100 kg/mc) non imbibibile sp: Scm
(5+4cm) tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10
zincato preverniciato, colore........... )

Pannello interno piano microforato su due facce
coibentato con lana di roccia ad alta densita

(100 kg/mc) non imbibibile sp: 5cm tipo

Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato
preverniciato senza coste, colore.......... ) |
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Prevedere materiale comprimibile tra
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Pavimentazione Piano Terra Officine Manutenzioni generali
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Tegolo TT80/15 REI120

U copertura < 0.22 w/m

Ghigietto sp=4cm

Tessuto non tessuto

Copertura in Tegoli a pi greco OMG e Cap. 8Ak, scala

Isolamento tipo Styrodur 50kg/mc

Spessore = 10cm

Doppia guaina bituminosa ardesiata

Cappa armata in c.a.

Spessore = 5cm

295

295

099 s

Copertura Manutenzioni Generali e Cap. 8Ak:
Ghiaino lavato

Impermeabilizzazione e isolamento

Tegolo tipo TT80/15

Impianti appesi

Carichi perm: 2.00kN/mq
Carichi perm portati (impianti): ~ 1.50kN/mq
Carichi accidentali neve: 0.8kN/mq

04



AutoCAD SHX Text
Copertura Manutenzioni Generali e Cap. 8Ak: Ghiaino lavato Impermeabilizzazione e isolamento Tegolo tipo TT80/15  Impianti appesi -------------------------- Carichi perm:         2.00kN/mq        2.00kN/mq      2.00kN/mq Carichi perm portati (impianti):    1.50kN/mq Carichi accidentali neve:       0.8kN/mq      0.8kN/mq

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
Doppia guaina bituminosa ardesiata

AutoCAD SHX Text
Isolamento tipo Styrodur 50kg/mc

AutoCAD SHX Text
Spessore = 10cm

AutoCAD SHX Text
Cappa armata in c.a.

AutoCAD SHX Text
Spessore = 5cm

AutoCAD SHX Text
Ghiaietto sp=4cm

AutoCAD SHX Text
Tessuto non tessuto

AutoCAD SHX Text
U copertura < 0.22 W/m K < 0.22 W/m K2K

AutoCAD SHX Text
Copertura in Tegoli a pi greco OMG e Cap. 8Ak, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Tegolo TT80/15 REI120


21| Parete esterna Manutenzioni Generali, scala 1:20

INT.
o
Ly o
=0
o
S 3
Og
=o— —o—
«©
l 2500 l
1 1
EST.

U parete < 0.26 w/m’

22| Parete divisoria interna Manutenzioni Generali, scala 1:20
Parete prefabbricata piena REI 120

i
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
n
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
]
|
i
1160
1

25

Parete divisoria interna Coibentata Manutenzioni Generali, scala 1:20

Parete prefabbricata piena REI 120

U parete < 0.8 w/m

Parete coibentata tra locale riscaldato e
non riscaldato
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Parete in cartongesso doppia lastra

Cartongesso doppia lastra
lana di roccia sp=12cm
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N.B. in corrispondenza bagni e docce utilizzare lastra per ambienti umidi
e prevedere rivestimento impermeabilizzante in piastrelle in gres fino ad h=220cm
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Parete esterna Manutenzioni Generali, scala 1:20

Parete esterna Deposito Bombole

profili a C di sostegno
pannello ogni 100cm

EST.

pannello coibentato
sp: 5cm e lamiera
sp=8/10

senza coste

INT.

montanti tubolari in acciaio
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