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AutoCAD SHX Text
Pavimentazione Cantina macchine formatrici, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
-4.80m

AutoCAD SHX Text
-5.45m

AutoCAD SHX Text
pali battuti su platea cantina

AutoCAD SHX Text
pannelli in betonite sodica

AutoCAD SHX Text
-6.05m

AutoCAD SHX Text
zavorra di riempimento sp=65cm

AutoCAD SHX Text
(C16/20) non armato per

AutoCAD SHX Text
Superficie rasata, calcestruzzo

AutoCAD SHX Text
Densità 26kN/mc

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione Fossa Rigeneratore, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Magrone sp=20cm

AutoCAD SHX Text
pali trivellati o diaframmi

AutoCAD SHX Text
-7.50m

AutoCAD SHX Text
Vasca bianca sp=30cm

AutoCAD SHX Text
Superficie rasata

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Magrone sp=20cm

AutoCAD SHX Text
PLATEA IN C.A. (C32/40)

AutoCAD SHX Text
PLATEA IN C.A. (C32/40)

AutoCAD SHX Text
Fondazioni profonde
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AutoCAD SHX Text
Pavimentazione fossa forno, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
-1.50m

AutoCAD SHX Text
pilastro prefabbricato

AutoCAD SHX Text
platea in c.a. sp=100cm

AutoCAD SHX Text
Superficie rasata

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
pannelli in    betonite sodica

AutoCAD SHX Text
Magrone sp=20cm

AutoCAD SHX Text
PLATEA IN C.A. (C32/40)

AutoCAD SHX Text
pali trivellati o diaframmi

AutoCAD SHX Text
Fondazioni profonde

AutoCAD SHX Text
di sostegno forno
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AutoCAD SHX Text
Pavimentazione con piastrelle in klinker

AutoCAD SHX Text
+0.00m

AutoCAD SHX Text
a giunto aperto 

AutoCAD SHX Text
Caldana sabbia cemento sp=8cm

AutoCAD SHX Text
stabilizzato SP=10cm 

AutoCAD SHX Text
Riciclato SP=30cm diam 30x70

AutoCAD SHX Text
Riempimento con terreno stabilizzato a cemento

AutoCAD SHX Text
Plinto in c.a.

AutoCAD SHX Text
su pali battuti

AutoCAD SHX Text
colonna in acciaio

AutoCAD SHX Text
-0.70m

AutoCAD SHX Text
quota sbancamento

AutoCAD SHX Text
Aux Nord Forno, Capannone 8Ak, Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
+0.15m/+0.00m

AutoCAD SHX Text
Plinto in c.a.

AutoCAD SHX Text
su pali battuti 

AutoCAD SHX Text
colonna in acciaio

AutoCAD SHX Text
-0.60m

AutoCAD SHX Text
quota sbancamento

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione senza piastrelle in klinker

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione in Piastrelle Klinker sp=14mm

AutoCAD SHX Text
anti polvere ed anti macchia olio

AutoCAD SHX Text
Finitura al quarzo con trattamento

AutoCAD SHX Text
Forno ed RCE, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
-0.90m (RCE)

AutoCAD SHX Text
-1.50m (Forno, MF)

AutoCAD SHX Text
Soletta in c.a. Sp=20cm in C32/40 Armatura doppia rete  12 200x200mm

AutoCAD SHX Text
stabilizzato SP=10cm 

AutoCAD SHX Text
Riciclato SP=30cm diam 30x70

AutoCAD SHX Text
Riempimento in Emaco

AutoCAD SHX Text
Riempimento con terreno stabilizzato a cemento

AutoCAD SHX Text
-1.50m

AutoCAD SHX Text
Riempimento in Emaco

AutoCAD SHX Text
Soletta in c.a. Sp=20cm in C32/40 Armatura doppia rete  12 200x200mm

AutoCAD SHX Text
Foglio in polietilene Sp=15/100

AutoCAD SHX Text
Foglio in polietilene Sp=15/100
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AutoCAD SHX Text
Giunto waterstop Lamierino + bentonite sodica

AutoCAD SHX Text
Magrone e strato in bentonite sodica Sp=20cm

AutoCAD SHX Text
Pannelli in bentonite sodica

AutoCAD SHX Text
-2.80m

AutoCAD SHX Text
-2.40m

AutoCAD SHX Text
Cavidotto perimetrale esistente riempito in magrone

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione esistente

AutoCAD SHX Text
Muretto esistente da segare a quota -0.10m

AutoCAD SHX Text
Riempimento con terreno stabilizzato a cemento

AutoCAD SHX Text
Particolare di collegamento mediante barra inguainata (vedi tavole strutturali)

AutoCAD SHX Text
Sottofondo esistente

AutoCAD SHX Text
-0.70m

AutoCAD SHX Text
quota sbancamento

AutoCAD SHX Text
Terreno naturale

AutoCAD SHX Text
Terreno naturale

AutoCAD SHX Text
Superficie rasata, calcestruzzo (C16/20) non armato per zavorra di riempimento Densità 26 kN/mc

AutoCAD SHX Text
Particolare raccordo con RCE13 e Cunicoli RCE14

AutoCAD SHX Text
Scavi e raccordo, scala 1:50

AutoCAD SHX Text
04
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AutoCAD SHX Text
Ricottura e Cold End, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione Cunicoli Zona MF

AutoCAD SHX Text
Part. Giunto Lamierino inox Betonite sodica

AutoCAD SHX Text
Platea in c.a. sp=40cm

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizz. betonite sodica

AutoCAD SHX Text
zavorra di riempimento sp=65cm

AutoCAD SHX Text
(C16/20) non armato per

AutoCAD SHX Text
Superficie rasata calcestruzzo

AutoCAD SHX Text
Densità 26kN/mc

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
pannelli in betonite sodica

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizz. betonite sodica

AutoCAD SHX Text
betonite sodica

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizz.

AutoCAD SHX Text
Riempimento con terreno stabilizzato a cemento
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AutoCAD SHX Text
+4.65m

AutoCAD SHX Text
solettone monolitico in c.a. 10kN/mq, REI 120 finitura rasata con indurente

AutoCAD SHX Text
Solettone in c.a., scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Solaio al piano terra Zona MF

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione in Piastrelle Klinker sp=14mm a giunto aperto 

AutoCAD SHX Text
Caldana sabbia cemento sp=8cm

AutoCAD SHX Text
Soletta in c.a. sp=40cm

AutoCAD SHX Text
+0.00m

AutoCAD SHX Text
Solaio Piano Primo Forno Macchine Aux, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
Solaio piano primo: Soletta monolitica lisciata in c.a. sp=40cm ------------------------------ Carichi perm solaio misto:     10.00kN/mq     10.00kN/mq  10.00kN/mq Carichi perm. aggiunti:    5.00kN/mq   5.00kN/mq Carichi accidentali (cat E2) :         6.00kN/mq        6.00kN/mq

AutoCAD SHX Text
Solettone in c.a. piano terra MF: Pavimentazione in Piastrelle Klinker sp=14mm Caldana sabbia cemento sp=8cm Solettone in c.a. sp=40cm Sovraccarico intradosso (impianti)  ------------------------------- Carichi perm solettone:    12.50kN/mq    12.50kN/mq 12.50kN/mq Carichi accidentali (Ponte cat1):  9.00kN/mq  9.00kN/mq Asse Tandem (Ponte cat1):   300kN/cad 300kN/cad
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AutoCAD SHX Text
Pacchetto in asfalto per strade e piazzali, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Colmo max +0.11m

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
Pacchetto stradale asfalti tipo: TAPPETO Sp=3cm con bitume modificato tipo HARD con 20% di loppe BINDER Sp=4cm semiaperto con bitume modificato tipo HARD BASE bituminosa Sp=7cm con bitume modificato tipo HARD

AutoCAD SHX Text
Misto riciclato cementato, Sp=20cm

AutoCAD SHX Text
Stabilizzazione a calce o cemento

AutoCAD SHX Text
Terreno naturale

AutoCAD SHX Text
Pacchetto in c.a. per strade e piazzali, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Pendenza trasversale sezioni stradali e di piazzali 2.5% 2.5% Soglia contro manufatti a -0.03m, Quote di colmo a +0.11m

AutoCAD SHX Text
Colmo max +0.11m

AutoCAD SHX Text
Stabilizzato SP=12cm

AutoCAD SHX Text
Stabilizzazione a calce o cemento

AutoCAD SHX Text
Terreno naturale

AutoCAD SHX Text
Pendenza trasversale sezioni stradali e di piazzali 2.5% 2.5% Soglia contro manufatti a -0.03m, Quote di colmo a +0.11m

AutoCAD SHX Text
Soletta in c.a. Sp=20cm in C32/40 Armatura doppia rete  12 200x200mm

AutoCAD SHX Text
Foglio in polietilene Sp=15/100
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AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
Pacchetto posa cavidotti e polifore, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Magrone, C16/20 S4, sp=15cm

AutoCAD SHX Text
Terreno naturale

AutoCAD SHX Text
Stabilizzazione a calce o cemento (vedi 10 ed 11)

AutoCAD SHX Text
Pacchetto stradale asfaltato o in c.a. (vedi 10 ed 11)

AutoCAD SHX Text
Riempimento con terreno stabilizzato a cemento

AutoCAD SHX Text
Getto in cls SCC C8/10, dmax=7mm con reti elettrosaldate  10/200x200mm

AutoCAD SHX Text
Strada con carichi di 1a categoria

AutoCAD SHX Text
Tubazioni flessibili corrugate a doppia parete in PE norma CEI EN 61386-24 Disposizione ad interasse i=1.5dext
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AutoCAD SHX Text
trave in acciaio

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
Forno, Macchine Formatrici, Macchine Aux, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Copertura con Pannello Coibentato per Abbattimento Acustico

AutoCAD SHX Text
trave in acciaio

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
Corpo Ausiliario Nord, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Copertura con Pannello Coibentato per Abbattimento Acustico

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto a quadrotti in cartongesso

AutoCAD SHX Text
Isolamento in lana di roccia sp=10cm, densità 40kg/mc

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
Copertura Aux: pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound 5+4 Tessuto non tessuto (TNT) Ghiaietto D16/20, sp 6cm ------------------------------ Carichi perm:       1.63kN/mq      1.63kN/mq    1.63kN/mq 1.63kN/mq Carichi accidentali accumulo neve: 2.17kN/mq2.17kN/mq

AutoCAD SHX Text
Copertura Cabina Pirometrica: pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound 5+4 Tessuto non tessuto (TNT) Ghiaietto D16/20, sp 6cm lana di roccia sp=10cm quadrotti in cartongesso ------------------------------ Carichi perm:       2.07kN/mq      2.07kN/mq    2.07kN/mq 2.07kN/mq Carichi accidentali accumulo neve: 2.17kN/mq2.17kN/mq

AutoCAD SHX Text
Copertura Forno, MF: pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound 5+4 Tessuto non tessuto (TNT) Ghiaietto D16/20, sp 6cm ------------------------------ Carichi perm:       1.63kN/mq      1.63kN/mq    1.63kN/mq 1.63kN/mq Carichi accidentali neve:  0.80kN/mq0.80kN/mq

AutoCAD SHX Text
U copertura < 0.22 W/m K < 0.22 W/m K2K

AutoCAD SHX Text
RAL9016

AutoCAD SHX Text
Pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound: lamiera interna zincata preverniciata feltrata anticondensa e microforata sp=6/10 lana di roccia non imbibibile ad alta densità (100 kg/mc) sp=5cm lamiera esterna grecata zincata preverniciata sp=12/10

AutoCAD SHX Text
Tessuto non tessuto massa 200g/mq 

AutoCAD SHX Text
Strato in ghiaietto D16/20mm, spessore strato 6cm; regoli antiscivolamento in PVC ogni 2m ancorati tipo paraneve sulla costa senza forature

AutoCAD SHX Text
RAL9016

AutoCAD SHX Text
Pannello tipo Metecno Hipertec Roof Sound: lamiera interna zincata preverniciata feltrata anticondensa e microforata sp=6/10, lana di roccia non imbibibile ad alta densità (100 kg/mc) sp=5cm, lamiera esterna grecata zincata preverniciata sp=12/10
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AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE ESTERNA GRECATA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Sud ed Est - Pannello singolo

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE LSCIA ESTERNA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Sud ed Est - Pannello singolo

AutoCAD SHX Text
HEA320-HEA300

AutoCAD SHX Text
guarnizioni tipo compriband

AutoCAD SHX Text
Pannello esterno grecato (31) o piano (32) come da prospetti; faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5+4cm (5cm) tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato, colore...........)

AutoCAD SHX Text
Sigillature con schiuma a tenuta all'aria, all'acqua ed al rumore, anti fuoco

AutoCAD SHX Text
distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x pannello): il pannello deve essere sospeso sugli arcarecci

AutoCAD SHX Text
scossalina sp= 20/10 pendenza 10% verso l'esterno

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
Zona RCE - Pannello singolo
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32b

AutoCAD SHX Text
HEA320-HEA300

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE ESTERNA GRECATA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Nord ed Ovest - Pannello doppio

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE LISCIA ESTERNA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Nord ed Ovest - Pannello doppio

AutoCAD SHX Text
Abbattimento acustico di progetto 40dB a 1000Hz e 2000Hz

AutoCAD SHX Text
guarnizioni tipo compriband

AutoCAD SHX Text
Pannello interno piano microforato su due facce coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5cm tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato senza coste, colore..........)

AutoCAD SHX Text
Pannello esterno grecato (31) o piano (32) come da prospetti; faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5+4cm (5cm) tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato, colore...........)

AutoCAD SHX Text
Sigillature con schiuma a tenuta all'aria, all'acqua ed al rumore, anti fuoco

AutoCAD SHX Text
distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x pannello): il pannello deve essere sospeso sugli arcarecci

AutoCAD SHX Text
scossalina sp= 20/10 pendenza 10% verso l'esterno

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
Spessore intercapedine chiusa e sigillata che massimizzi l'abbattimento acustico con eventuale integrazione di pannello massivo per raggiungimento obbiettivo abbattim. acustico
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AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE ESTERNA GRECATA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Sud ed Est - Pannello singolo

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE ESTERNA LISCIA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Sud ed Est - Pannello singolo

AutoCAD SHX Text
guarnizioni tipo compriband

AutoCAD SHX Text
Pannello esterno grecato (33) o piano (34) come da prospetti; faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5+4cm (5cm) tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato, colore...........)

AutoCAD SHX Text
Sigillature con schiuma a tenuta all'aria, all'acqua ed al rumore, anti fuoco

AutoCAD SHX Text
distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x pannello): il pannello deve essere sospeso sugli arcarecci

AutoCAD SHX Text
scossalina sp= 20/10 pendenza 10% verso l'esterno

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
colonna in acciaio HEB800
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AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE ESTERNA GRECATA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Nord ed Ovest - Pannello doppio

AutoCAD SHX Text
PACCHETTI PARETE ESTERNA LISCIA TIPO, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Nord ed Ovest - Pannello doppio

AutoCAD SHX Text
Abbattimento acustico di progetto 40dB a 1000Hz e 2000Hz

AutoCAD SHX Text
guarnizioni tipo compriband

AutoCAD SHX Text
Pannello interno piano microforato su due facce coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5cm tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato senza coste, colore..........)

AutoCAD SHX Text
Pannello esterno grecato (31) o piano (32) come da prospetti; faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5+4cm (5cm) tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato, colore...........)

AutoCAD SHX Text
Spessore intercapedine chiusa e sigillata che massimizzi l'abbattimento acustico con eventuale integrazione di pannello massivo per raggiungimento obbiettivo abbattim. acustico

AutoCAD SHX Text
Sigillature con schiuma a tenuta all'aria, all'acqua ed al rumore, anti fuoco

AutoCAD SHX Text
distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x pannello): il pannello deve essere sospeso sugli arcarecci

AutoCAD SHX Text
scossalina sp= 20/10 pendenza 10% verso l'esterno

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
colonna in acciaio HEB800
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AutoCAD SHX Text
2HEB200

AutoCAD SHX Text
HEA200

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
particolare, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Copertura piana con ghiaietto 

AutoCAD SHX Text
particolare, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Copertura inclinata RCE 

AutoCAD SHX Text
Isolamento in celenit, sp=min 5cm

AutoCAD SHX Text
Plotte in Ghiaino lavato

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
Strato tessuto-non tessuto 200g/mq

AutoCAD SHX Text
Ghiaietto D16/20, sp 4cm

AutoCAD SHX Text
Copertura: Ghiaietto sp=4cm   0.65kN/mq  0.65kN/mq  Impermeabilizz. doppio strato   0.10kN/mq   0.10kN/mq 0.10kN/mq celenit sp min. =5cm       0.10kN/mq 0.10kN/mq lamiera forata sp=10/10 int. 0.15kN/mq 0.15kN/mq ------------------------------ Carichi perm:       1.00kN/mq      1.00kN/mq    1.00kN/mq 1.00kN/mq Carichi perm portati (impianti): 1.50kN/mq 1.50kN/mq Carichi accidentali (neve):        0.80kN/mq

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizzazione con doppia guaìna bituminosa sp 4mm cad. ardesiata per i tratti esposti e nei risvolti

AutoCAD SHX Text
Lamiera grecata zincata preverniciata feltrata anticondensa tipo Sand 135 Perfo sp=10/10 microforata sulle coste.

AutoCAD SHX Text
Isolamento in celenit, sp=min 5cm

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizzazione con doppia guaìna bituminosa sp 4mm cad. ardesiata per i tratti esposti e nei risvolti

AutoCAD SHX Text
Lamiera grecata zincata preverniciata feltrata anticondensa tipo Sand 135 Perfo sp=10/10 microforata sulle coste.

AutoCAD SHX Text
Copertura: Plotte in ghiaino lavato sp=4cm 1.00kN/mq  1.00kN/mq  Impermeabilizz. doppio strato   0.10kN/mq   0.10kN/mq 0.10kN/mq lana di roccia sp min =5cm  0.10kN/mq 0.10kN/mq lamiera a coste sp=10/10 int. 0.15kN/mq 0.15kN/mq ------------------------------ Carichi perm:       1.35kN/mq      1.35kN/mq    1.35kN/mq 1.35kN/mq Carichi perm portati (impianti): 0.30kN/mq 0.30kN/mq Carichi accidentali (neve):        0.80kN/mq
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AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
2HEB200

AutoCAD SHX Text
particolare, scala 1:10

AutoCAD SHX Text
Copertura inclinata con ghiaietto 

AutoCAD SHX Text
EST.

AutoCAD SHX Text
INT.

AutoCAD SHX Text
Isolamento in celenit, sp=min 5cm

AutoCAD SHX Text
Strato tessuto-non tessuto 200g/mq

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizzazione con doppia guaìna bituminosa sp 4mm cad. ardesiata per i tratti esposti e nei risvolti

AutoCAD SHX Text
Lamiera grecata zincata preverniciata feltrata anticondensa tipo Sand 135 Perfo sp=10/10 microforata sulle coste.

AutoCAD SHX Text
Strato in ghiaietto D16/20mm, spessore strato 6cm; regoli antiscivolamento in PVC ogni 2m ancorati tipo paraneve sulla costa senza forature
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AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
+0.00m

AutoCAD SHX Text
viabilita' esterna

AutoCAD SHX Text
muretto in c.a. di chiusura perimetrale

AutoCAD SHX Text
plinto in c.a.

AutoCAD SHX Text
soletta in c.a. 

AutoCAD SHX Text
riempimento con emaco 

AutoCAD SHX Text
cordolo di collegamento in c.a. 95x40cm

AutoCAD SHX Text
p=2.5%

AutoCAD SHX Text
foglio polietilene

AutoCAD SHX Text
separatore in materiarle sintetico comprimibile sp=20mm

AutoCAD SHX Text
Eventuale guard rail (ove necessario) Classe H3 (EN1317)  dipinto di giallo/nero

AutoCAD SHX Text
Pannello esterno piano o grecato (come da prospetti) faccia interna microforata, coibentato con lana di roccia ad alta densità (100 kg/mc) non imbibibile sp: 5cm (5+4cm) tipo Hipertec Wall Sound (lamiera sp=6/10 zincato preverniciato, colore...........)

AutoCAD SHX Text
sigillatura epossicatramosa

AutoCAD SHX Text
apertura su muretto 90x30cm per piastra da chiudere in cls a pilastro posato

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione in piastrelle Klinker sp=14mm a giunto aperto; caldana sabbia e cemento sp=8cm

AutoCAD SHX Text
HEA320-HEA300

AutoCAD SHX Text
PACCHETTO RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO, scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Zona Forno e Macchine Formatrici, Sud ed Est - Pannello singolo

AutoCAD SHX Text
Zona RCE - Pannello singolo

AutoCAD SHX Text
superficie interna micro-forata

AutoCAD SHX Text
guarnizioni tipo compriband

AutoCAD SHX Text
distanziature in polietilene per punti min 15mm (2 x pannello): il pannello deve essere sospeso sugli arcarecci

AutoCAD SHX Text
Sigillature con schiuma a tenuta all'aria, all'acqua ed al rumore, anti fuoco

AutoCAD SHX Text
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