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(secondo le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

PIANTA TIPOLOGICO SERVIZI + UFFICIO DOPPI (1:100) PORTE WERNE: 0 o o con SUPERFICIE | SUPERICIE ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA VOLUME
CODICE VANO| DESTINAZIONE |COPERTA (Sc)| UTILE (Su) | MEDIA UTILE | FABBRICATO | FRONTE (Hf) | FABBRICATO
mq mq (Hm) m (H)ym m (V) me
e g = t it V1 Magazzino scorte 161,10 6,50 6,91 9,41 1.047,15
per possibilita di apertura con Bedge 7
ﬂ‘ / V2 Senizi 200,60 6,50 6,91 9,41 1.303,90
4
- J — , . V3 Officine Man Gen 376,15 6,50 6,91 9,41 2.444,98
E :
ri@ e T V4 Ufficio 17,10 3,00 6,91 9,41 51,30
7 bppio lavabo vasca inox |
| % R R V5 Ufficio 21,60 3,00 6,91 9,41 64,80
| o 876,80
V6 Ufficio 18,20 3,00 6,91 9,41 54,60
| |
‘ V7 we 3,30 3,00 6,91 9,41 9,90
‘ , e V8 Anti 3,45 3,00 6,91 9,41 10,35
Y — R R R V1o An 075 500 501 041 6 25
nt ) y , , y
CORTASSELL 556 "S8"18R8 B2 mm - Totali 876,80 807,00 5.003,48

Requisiti igienico-sanitari ai sensi della Circolare n°13 del 1/7/1997
"Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario"

(D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96)
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