
RIFAS.BATTERIE
AUT.

15 min

UPS
30 KVA

SOCC.

SOCC.

DIM. FORO 1500x900mm
DIM. CANALE 1400x800mm
22000m³/h - 5,45m/s

CANALE MICROFORATO IN TESSUTO
DIAM.Ø900mm
PORTATA RAMO 22000m³/h
VEL. INGRESSO 9,61m/s
Pressione Dinamica 55Pa
Pressione Statica 245Pa
Pressione totale 300Pa
Ltot = 48,0ml

DIM. FORO 2200x900mm
DIM. CANALE 2100x800mm
44000m³/h - 7,27m/s

DIM. FORO 1500x900mm
DIM. CANALE 1400x800mm
22000m³/h - 5,45m/s

CANALE MICROFORATO IN TESSUTO
DIAM.Ø900mm
PORTATA RAMO 22000m³/h
VEL. INGRESSO 9,61m/s
Pressione Dinamica 55Pa
Pressione Statica 245Pa
Pressione totale 300Pa
Ltot = 48,0ml

CANALE MICROFORATO IN TESSUTO
DIAM.Ø900mm
PORTATA RAMO 22000m³/h
VEL. INGRESSO 9,61m/s
Pressione Dinamica 55Pa
Pressione Statica 245Pa
Pressione totale 300Pa
Ltot = 48,0ml

DIM. FORO 1500x900mm
DIM. CANALE 1400x800mm
22000m³/h - 5,45m/s

CANALE MICROFORATO IN TESSUTO
DIAM.Ø900mm
PORTATA RAMO 22000m³/h
VEL. INGRESSO 9,61m/s
Pressione Dinamica 55Pa
Pressione Statica 245Pa
Pressione totale 300Pa
Ltot = 38,0ml

DIM. FORO 1500x900mm
DIM. CANALE 1400x800mm
22000m³/h - 5,45m/s

CANALE MICROFORATO IN TESSUTO
DIAM.Ø900mm
PORTATA RAMO 22000m³/h
VEL. INGRESSO 9,61m/s
Pressione Dinamica 55Pa
Pressione Statica 245Pa
Pressione totale 300Pa
Ltot = 38,0ml

DIM. FORO 1500x900mm
DIM. CANALE 1400x800mm
22000m³/h - 5,45m/s

CANALE MICROFORATO IN TESSUTO
DIAM.Ø900mm
PORTATA RAMO 22000m³/h
VEL. INGRESSO 9,61m/s
Pressione Dinamica 55Pa
Pressione Statica 245Pa
Pressione totale 300Pa
Ltot = 38,0ml

DIM. FORO 1500x900mm
DIM. CANALE 1400x800mm
22000m³/h - 5,45m/s
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Unità esterna Ufficio SUD
Marca Daikin Modello RXM20R9
Potenza Riscaldamento 2,5 kW
Potenza Raffrescamento 2,0 kW
Potenza Elettrica max 0,56 kW 1N~
Dimensioni 552x828x329 mm
Peso 32 kg

PdC
PdC

Unità esterna zona bar
Marca Daikin Modello RXYSQ4TY9
Potenza Riscaldamento 8,00 kW
Potenza Raffrescamento 12,10 kW
Potenza Elettrica max 4,00 kW 3N~
Dimensioni 1345x900x320 mm
Peso 104 kg

Tubazioni montanti
al piano copertura
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Tubazioni montanti
al piano copertura

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA PIANTA
PIANO TERRA M02

1:200 - 1:100

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:200

IMPIANTI MECCANICI

NOME FILE:
2372-D-M-M02-rev00.dwg

F. Trevisanello

J.N.

2372

NOME FILE:

SCALA

Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale tipo
BRICOMAN nella zona identificata "AEV Terraglio" in Via Cesco Baseggio
Mestre

BRICOMAN ITALIA S.R.L
Società a responsabilità limitata con unico socio (soggetta ad attività di direzione e
coordinamento della "SIB – Società Italiana Bricolage S.p.A.") Sede: Rozzano, Via Guglielmo
Marconi n. 24
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SIMBOLO SIMBOLODESCRIZIONE DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI
SIMBOLOGIA SECONDO UNI 9511

Tubazione gas per impianti ad
espansione diretta

Tubazione liquido per impianti ad
espansione diretta

Canale di mandata

Canale di ripresa

Montante canale di mandata

Montante canale di ripresa

Montante canale aria esterna

Montante canale espulsione aria

Colonna montante generica

Stacco verso l'alto

Stacco verso il basso

N
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R
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Radiatore elettrico

Lama D'aria
PdC

Unità interna scaldacqua in pompa di
calore
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