
Q terreno
Q scor. usc

B-
1.35

+0.85

1

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.27

+0.77

3

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.20

+0.69

14Q terreno
Q scor. usc

B-
1.17

+0.67

15

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.43

+0.69

16

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.28

+0.72

22

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.20

+0.70

21

Q terreno
Q scor. usc

B-
0.71

+0.23

19
Q terreno

Q scor. usc

B-
0.23

+0.10

18

Q terreno
Q scor. usc

B-
0.95

+0.03

17

Q terreno
Q scor. usc

B-
0.94

+0.57

13b

Q terreno
Q scor. usc

B-
0.78

+0.43

12b

Q terreno
Q scor. usc

B-
0.96
-0.17

2a

Q terreno
Q scor.

A-
1.22

+0.20

22

Q terreno
Q scor.

A-
1.15

+0.15

19

Q terreno
Q scor.

A-
1.25

+0.19

20

Q terreno
Q scor.

A-
1.00

+0.12

17

Q terreno
Q scor.

A-
1.01

+0.16

18

Q terreno
Q scor.

A-
1.05

+0.56

S1

Q terreno
Q scor.

A-
1.30

+0.38

S3

Q terreno
Q scor.

A-
1.05

+0.37

S4

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.03

+0.67

13a

Q terreno
Q scor. usc

B- 12a

Q terreno
Q scor. usc

B-
1.37

+0.72

20a
Q terreno

Q scor. usc

B-
1.37

+0.32

20b

Lugh. ml
Ø

F-
300

400   CLS

1

Lugh. ml
Ø

F-
120.00

400 CLS

5

Lugh. ml
Ø

F-
140.00

400 CLS

2

Lugh. ml
Ø

F-
201

 400 CLS

7

Lugh. ml
Ø

F-
20.00

400 CLS

6

Lugh. ml
Ø

F-
200.00

400 CLS

3

Lugh. ml
Ø

F-
199.00

 400 CLS

4

CADITOIE PASSO 20 m

CADITOIE PASSO 20 m

CADITOIE PASSO 20 m

Lugh. ml
Ø

F-
34

600 CLS

8

CADITOIE PASSO 20 m

Tombino Circolare TC13
doppia canna Ø 1000

St. Secondaria pk. 224.92
lungh. 12.60 - p.= 1.0% Tombino Circolare TC12

doppia canna Ø 1000
St. Secondaria pk. 100.68

lungh. 14.78 - p.= 0.0%
Tombino Circolare TC10

doppia canna Ø 1000
St. Secondaria pk. 2.67
lungh. 11.91 - p.= 1.0%

Tombino Circolare TC11
doppia canna Ø 1000

Rampa di Uscita pk. 335.01
lungh. 16.20 - p.= 0.8%

Tombino Circolare TC5
doppia canna Ø 1000

Ramo VE01 pk. 403.95
lungh. 22.83 - p.= 1.0%

Tombino Circolare TC6
doppia canna Ø 1000

Ramo VE01 pk. 471.49
lungh. 25.01 - p.= 1.0%
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+1,78

+0.20

+0.40

+1,78

+0.50

+0.50

+0.50

+0.50

+0.50

+0.50

+1,78

+1,78
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+0.10

+0.50

+1.78

+1,80

+0.45

Tombino Circolare TC7
doppia canna Ø 1000

Ramo VE01 pk. 604.22
lungh. 20.18 - p.= 1.0%

EMBRICI passo 15.00 ml

EMBRICI passo 15.00 ml

EMBRICI passo 15.00 ml

IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO

SERBATOIO ACCUMULO
171 mc

N

S

EO

VARIANTI ALLA S.S. N.14 "TRIESTINA" DEI CENTRI
ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA

IN COMUNE DI VENEZIA

VARIANTE DI CAMPALTO

D

PROGETTO ESECUTIVO

P V E 0 3 E 1 4 0 1

Direzione Centrale Progettazione

Anas SpA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CONSULENZE SPECIALISTICHE

PROGER SPA

INTERCANTIERI VITTADELLO SPA

IDRAULICA E TOMBINI
Planimetria Opere idrauliche 2/3

20PPRDI00IO00P E

PLANIMETRIA  IDRAULICA - QUADRO 2 - scala 1:1000
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Rotatoria
OVEST

M
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E

NOTA: La quota di scorrimento è riferita ai fossi di guardia

B Revisione 12/12/2014 Arnò Ricci Colasante

C Revisione 02/2015 Arnò Ricci Colasante

D Emissione a seguito di istruttoria 05/2015 Arnò Ricci Colasante

Tombino Circolare XXX
dati tombino

Ramo XXX pk. 0.00
lungh. 0.00 - p.= 0.0%

Q terreno
Q scor.

A-
0.00
0.00

XX

Q scor.

1-
0.00

X

Lugh. ml
Ø

F-
0.00
xxx

X

Q scor.

1-
0.00

X

Lugh. ml
Ø

F-
0.00
xxx

X

E Emissione a seguito di istruttoria 07/2015 Zecchin Levorato Colasante


