
PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE IN PIASTRE

GRIGLIATE PREFABBRICATE IN CONCLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO SP. 8 cm

SABBIA DI ALLETTAMENTO  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 20 cm

RECICLATO DI CLS / O MISTO STABILIZZATO

SP. VAR MIN 30 cm

STRATO DI USURA  SP. 3 cm

BINDER  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 25 cm

RECICLATO DI CLS / O TERRENO STABILIZZATO / O

MISTO STABILIZZATO SP. VAR MIN 30 cm

TESSUTO NON TESSUTO

PARCHEGGIO p= 1,5%

PARCHEGGIO p= 1,5%

STRADA p= 2,5%

PARCHEGGIO p= 1,5%
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PARCHEGGIO p= 1,5%

SEZIONE A-A

scala 1:100
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TERRENO DI COLTIVO 30 cm

TERRENO SPECIALE 1 cm
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SEZIONE B-B

scala 1:100
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PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE IN PIASTRE GRIGLIATE

PREFABBRICATE IN CONCLOMERATO CEMENTIZIO

VIBRATO SP. 8 cm

SABBIA DI ALLETTAMENTO  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 20 cm

RECICLATO DI CLS / O MISTO STABILIZZATO

SP. VAR MIN 30 cm
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STRATO DI USURA  SP. 3 cm

PIETRISCO  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 20 cm

POZZETTO IN CLS

CON CADITOIA IN

GHISA B125
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CON CADITOIA IN

GHISA B125
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TERRENO DI COLTIVO 30 cm

TERRENO SPECIALE 1 cm

STRATO DI USURA  SP. 3 cm

BINDER  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 25 cm

RECICLATO DI CLS / O TERRENO STABILIZZATO / O

MISTO STABILIZZATO SP. VAR MIN 30 cm

STRADA p= 2,5%
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SEZIONE D-D

scala 1:100
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PIETRISCO  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 20 cm

STRATO DI USURA  SP. 3 cm

PIETRISCO  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 20 cm

TESSUTO NON TESSUTO

POZZETTO IN CLS CON

CADITOIA IN GHISA C250

TERRENO DI COLTIVO 30 cm

TERRENO SPECIALE 1 cm

50 50

CORSIA CORSIABANCHINA BANCHINA
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SEZIONE C-C

scala 1:100
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SEZIONE E-E
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STRATO DI USURA  SP. 3 cm

BINDER  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 25 cm
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STRATO DI USURA  SP. 3 cm

PIETRISCO  SP. 5 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 20 cm

TESSUTO NON TESSUTO

POZZETTO IN CLS CON
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AREA VERDE DI

STANDARD

PARCHEGGIO AUTOBUS

PISTA CICLABILE

CORRIDOIO

ECOLOGICO

BACINO DI LAMINAZIONE

VOLUME D'INVASO 4400 m³

BACINO DI LAMINAZIONE

VOLUME D'INVASO 3600 m³

INGRESSO

INGRESSO

INGRESSO

INGRESSO

INGRESSO

BACINO DI LAMINAZIONE

VOLUME D'INVASO 1400 m³

OPERA DI RESTITUZIONE

BACINO DI LAMINAZIONE

VOLUME D'INVASO 1400 m³

PARCHEGGIO AUTOBUS

AREA PEDONALE

OPERA DI RESTITUZIONE

CABINA ENEL

CABINA ENEL

CABINA ENEL

CABINA ENEL

ISOLA ECOLOGICA

ISOLA ECOLOGICA

SEZIONE G-G

scala 1:100

MACADAM  SP. 15 cm

MISTO STABILIZZATO SP. 10 cm

TESSUTO NON TESSUTO

TOUT-VENANT SP. 30-35 cm

PISTA CICLABILE p= 2%
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Comune di Musile di Piave

Provincia di Venezia

ANTONIO SV S.R.L.

via della Pila 3 int. 4, 30175 Venezia Marghera

c.f. P.IVA 04292220276

PROGETTO DEFINITIVO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RIGUARDANTE LA RICONVERSIONE E

RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO D3/2, PER LA REALIZZAZIONE DI UN

INTERVENTO DENOMINATO " AGRIVILLAGE GUSTALIA VENEZIA MUSILE".

OPERE DI URBANIZZAZIONE, OPERE IN PEREQUAZIONE, OPERE FUORI

AMBITO.
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