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OGGETTO: Approfondimento relativo all’impatto componente 
atmosfera 

 

In riferimento alla pratica Prot. N° 48678 relativa alla richiesta di 

integrazioni atti da voi formalizzata in data 25/08/2022 e relativa 

alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione 

d’Impatto Ambientale presentata da Eurofibre S.p.A. (Prat n. 

02878960232-21062022-1604 del 22.06.2022), siamo qui a rispondere 

a quanto riportato in oggetto. 

 

Punto a: La modellistica di ricaduta degli inquinanti atmosferici 

viene trattata nel documento allegato [paragrafo emissioni REV 

01.compressed].  

 

Punto b: Nello stabilimento produttivo di Eurofibre S.p.A. sono 

presenti tre stive, posizionate all’esterno, utilizzate per la 

movimentazione del rottame di vetro. Le stive hanno tutte le 

medesime dimensioni pari a 3 m di larghezza, 5,1 m di lunghezza e 

2 m di altezza. Il rottame movimentato in tali stive proviene dalle 

normali operazioni produttive che avvengono all’interno 

dell’impianto e che sono in particolar modo legate a “cambi di 

produzione”, trattamento termico dello sfrido di lana di vetro (in 

forno di pre-trattamento termico degli sfridi di lana di vetro) o per 

operazioni di manutenzione. Il rottame di vetro prodotto da 

Eurofibre S.p.A. e presente nelle stive ha una granulometria 

compresa da 3 mm e 10 mm per il 70% e una granulometria 

superiore a 10 mm per il restante 30%. Il quantitativo di rottame di 

vetro con granulometria inferiore ai 3 mm è inferiore all’1%. 

 

Punto c: le analisi relative all’autocontrollo del camino C38 

vengono riportate all’allegato [20200206_Report SSV_174425]. 
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