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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

PREMESSA

La presente relazione tecnica descrive l'intervento effettuato per conto della ditta EUROFIBRE
Spa unipersonale con sede Legale in via Verdi n° 67 a Minerbe (VR) in quanto conduttrice delle
attivita svolte presso lo stabilimento sito nel comune di Marcon (VE) in via S. Venier n° 41.

Lo scopo dell’attivita € quello di identificare I'impatto acustico attribuibile all’attivita svolte al

fine di verificarne la conformita ai valori limite vigenti.

Durante le rilevazioni dei livelli di rumore ambientale il tecnico era assistito da dei referenti
aziendali secondo i quali la condizione oggetto di rilievo era rappresentativa della condizione di

massimo esercizio delle attrezzature e degli impianti (vedasi dichiarazione allegata).

Le misurazioni e le attivita di analisi riportate nella presente relazione sono state effettuate dal
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Per. Ind. Mazzero Nicola (ex posizione elenco

Regione del Veneto n° 624 ora con Numero Iscrizione Elenco Nazionale n° 824).

Marcon, 03.11.2022

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Per. Ind. Mazzero Nicola

0‘\&'216\::

MAZZERO NICOLA )
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale

K{scr."z!one Elenco Nazionale n°824
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

QUADRO NORMATIVO E DEFINIZIONI

Quadro normativo di riferimento:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

— D.P.C.M. 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

— Decreto 16 Marzo 1998 relativamente alle “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”

— D.P.C.M. 1/03/91 e DDG ARPAV n° 3/2008” indicazioni per I’elaborazione documenti

di impatto acustico”

Secondo quanto indicato dalla Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95,

ai fini della presente relazione si intende per:

a.

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane, fatta eccezione per
gli ambienti destinati ad attivita produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne |'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita produttive;
sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi
del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attivita sportive e ricreative;
sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)

valore di emissione: il valore di rumore emesso da una sorgente sonora;
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

valore di immissione: il valore di rumore immesso da una o piu sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;

valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite di
emissione riferiti tuttavia all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza
dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita;

valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da
una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori
limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione assoluto
deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia all’intero
periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere confrontato con
i valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di misura in cui si
verifica il fenomeno da rispettare.

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata e articolata in due tempi di riferimento:
quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h
22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione (TO): & un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosita che si intendono valutare.

Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno
o pit tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in
funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che la misura sia
rappresentativa del fenomeno

Livello di rumore ambientale (LA): ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito dall'insieme del
rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con

I'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

rispetto al valore ambientale della zona. E'il livello che si confronta con i limiti massimi
di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, & riferitoa TM

- nel caso di limiti assoluti e riferito a TR
m. Livello di rumore residuo (LR): ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve
essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e
guello di rumore residuo (LR).
Fattore correttivo (Ki): (nonsi applicano alle infrastrutture dei trasporti.)e la correzione
in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive,
tonali o di bassa frequenza il cui valore e di seguito indicato:

- perla presenza di componenti impulsive Kl = 3 dB

- perla presenza di componenti tonali KT =3 dB

- perla presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MAZZERqalgmiﬁgg 03/11/2022 22:10:11
MASSARO DAVID il 04/11/2022 09:38:20
a sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

e e o~ o i e e o b o mrm~a Y et o o~~~



EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AREA DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIFERIMENTO

La ditta si colloca sul margine est della pilu ampia area industriale di Marcon estendendosi,
seppur per una minima porzione, nell’ambito del territorio comunale di Venezia. L’attivita si
inserisce in piu edifici industriali, alcuni adibiti ad attivita produttive altri ad aree magazzino,

uffici e logistica. Tali edifici sono cosi identificabili:

immobile M1 ed immobile M2: adibiti a produzione

immobile M3: adibiti a magazzino e spedizioni

immobile M4: adibiti a magazzino supporti

immobile M5: adibiti a uffici e spedizioni

La distribuzione di tali aree aziendali viene meglio raffigurata nell'immagine aerea seguente

(fonte sito web Google Earth).

[1 area pertinenza aziendale
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Oltre le pertinenze aziendali si riscontra:

— sul versante ovest e nord-ovest immediatamente oltre le pertinenze aziendali si
riscontra il passaggio della tangenziale di Mestre oltre la quale si estende ulteriore
ampio territorio della zona industriale di Marcon

— sul versante nord-est, est e sud si estende il contesto territoriale riferibile alla zona
industriale del comune di Marcon e del comune di Venezia

Nell’ambito dei dintorni aziendali, entro distanze ragionevoli, si riscontrano solo aree adibite ad
attivita produttive e commerciali fatta eccezione per un edificio residenziale collocato in
direzione sud-est rispetto alle pertinenze aziendali. Nell'immagine aerea seguente (fonte sito

web Google Earth), si riporta la collocazione dell’edificio residenziale in relazione all’attivita in

analisi.

; ;. Q_go_gle Earth

G &
% 'l.\»

A

Edificio residenziale ricettore [1 area pertinenza aziendale

Altri edifici si trovano in posizioni e distanze per le quali non si ravvisa la potenziale esposizione.
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE CARATTERIZZANTI L’AREA DI RIFERIMENTO

Tramite i sopralluoghi condotti presso |’area di riferimento si & potuto appurare che il contesto
di riferimento e inevitabilmente caratterizzato dal rumore del traffico stradale in transito lungo
la tangenziale che influenza in modo significativo il versante ovest aziendale. Tali influenze
risultano percepibili anche sul versante sud e sud-est sul quale tuttavia insistono
prioritariamente dei non trascurabili contributi acustici riferibili al traffico soprattutto pesante
in transito nell’ambito della zona industriale nonché il contributo acustico riferibile ad altre

attivita produttive operanti in ciclo continuo nell’ambito dell’area industriale.

DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE
Si riportano di seguito i valori limite ammessi per le varie aree di destinazione d’uso secondo

quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)
I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.

447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 45 35
I aree prevalentemente residenziali 50 40
1l aree di tipo misto 55 45
\V} aree di intensa attivita umana 60 50
\" aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione Leq in dB(A)
| valori limite di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 50 40
I aree prevalentemente residenziali 55 45
1l aree di tipo misto 60 50
\V} aree di intensa attivita umana 65 55
\" aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

Valori limite differenziale di immissione Leq in dB(A)
| valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore e da ritenersi trascurabile:
— se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
— seil livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Non si applicano altresi alla rumorosita prodotta:
— dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
— da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
— daservizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all'interno dello stesso.

Il Comune di Marcon ha provveduto alla classificazione acustica del territorio. Lo stabilimento
industriale si colloca in un’area a classe VI “esclusivamente industriale”. In relazione al territorio
comunale di Marcon le aree industriali poste nei dintorni aziendali e per significativo ambito di
pertinenza sono anch’esse inserite nella medesima area di classe VI “esclusivamente
industriale”. Il territorio che si sviluppa ad est oltre le pertinenze aziendali ricompreso nel
comune di Venezia ove si trova anche il ricettore residenziale sud-est e classificato come di
classe IV “ad intensa attivita umana”.

La determina provinciale definisce che al perimetro dello stabilimento i livelli di immissione

sonora dovranno essere inferiori a quanto previsto per la zona VI.

Si riportano di seguito I’estratto della zonizzazione acustica comunale sia del comune di Marcon

che del comune di Venezia corredate di idonee legenda ed individuazione delle aree aziendali.
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Zonizzazione acustica del comune di Marcon A nord

m | Aree particolarmente protette

[l Aree prevalenternente residenziali

I Aree di tipo misto

m [\ aree d'intensa attivita umana
W//A Vo Aree prevalentemente industriali
m V| Aree esclusivamente industriali

O area Eurofibre Spa

O area Eurofibre Spa
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ IN ANALISI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’attivita in analisi opera nel settore della produzione di fibra di vetro.
L"attivita produttiva e concentrata all’interno degli immobili M1 ed M2 in precedenza indicati.
Tutti gli impianti produttivi sono collocati all’interno dello stabilimento mentre all’esterno sono
presenti degli impianti di servizio asserventi le attivita produttive.
Le attivita lavorative e conseguentemente gli impianti di servizio sono caratterizzati da un
funzionamento costantemente distribuito sia sul periodo diurno che notturno.
Gli impianti esterni sono:
— condotti di emissione in atmosfera evaporatori (componete A)
— torri evaporative per raffrescamento acqua di raffreddamento (componente B)
— impianti aspirazione, batteria di filtraggio e condotto di emissione in atmosfera forno
pretrattamento termico (componente C)
— impianti di aspirazione e condotto di emissione in atmosfera essiccatoio (componente
D)
— impianti aspirazione, batteria di filtraggio e condotto di emissione in atmosfera forno
fusorio (componente E)
— impianti di aspirazione e condotti di emissione in atmosfera (componete F)
— pressa compattatrice e relativo impianto di aspirazione, batteria di filtraggio e
condotto di emissione in atmosfera (componente G)

— sala ventilatori (componente H)

Nell'immagine aerea seguente (fonte sito web Google Earth) si riporta il posizionamento delle

componenti acustiche indicate.
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Edificio residenziale ricettore [1 area pertinenza aziendale

DESCRIZIONE DELLE MISURE MESSE IN ATTO PER RIDURRE L'IMPATTO ACUSTICO AZIENDALE

Le misure messe in atto per ridurre I'impatto acustico aziendale sono le seguenti:

incapsulatura del gruppo di ventilazione (ventilatori V1, V2, V3, V4) posti alla base della

ciminiera (camino punto di emissione denominato C3) tramite I'utilizzo di pannelli

fonoisolanti;

— posa di elementi fonoisolanti all’interno della “sala ventilatori” al fine di ridurre la quota
di rumorosita in uscita dalla medesima

— posa di elementi di protezione atti a ridurre il rumore generato dai soffi d’aria in
controcorrente per la pulizia delle macchine filtranti

— sviluppo di azioni di regolare manutenzione delle impiantistiche anche allo scopo di

eliminare immediatamente rumori anomali imputabili, ad esempio, a stridolii, grippaggio

cuscinetti, vibrazioni anomale, ecc.
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DESCRIZIONE DELLE MISURAZIONI

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E MODALITA’ DI MISURA

Per I’effettuazione delle misurazioni e stata impiegata una catena microfonica costituita da:

fonometro integratore 01 dB mod. SOLO matricola n® 10462

preamplificatore 01 dB mod. PRE 21S matricola n® 10442

microfono 01 dB mod. MCE 212 matricola n® 142622

— calibratore acustico 01 dB mod. CAL21 matricola n® 34164976

La catena di misura & stata tarata presso centro di taratura n° 068 in data 18/10/2022
(certificato di taratura n®° LATO68 49877-A).

I filtri 1/3 ottave della catena di misura sono stati tarati presso centro di taratura n° 068 in data
18/10/2022 (certificato di taratura n° LAT068 49878-A).

Il calibratore acustico & stato tarato presso centro di taratura n° 068 in data 18/10/2022

(certificato di taratura n® LATO68 49876-A).

| sistemi di misura con cui sono stati rilevati i livelli equivalenti soddisfacevano le specifiche di
cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

| filtri e i microfoni utilizzati per le misure erano conformi, rispettivamente, alle norme EN
61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-
4/1995, mentre i calibratori acustici rispettavano quanto indicato dalle norme CEl 29-4.

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, e stata controllata con un calibratore di
classe 1, secondo la norma IEC 942/1988, verificando che le stesse non differissero di un valore

superiore ai 0,5 dB.

Il microfono e stato posizionato ad un’altezza dal suolo di mt. 1.50 ed a sufficiente distanza da
altre superfici riflettenti o interferenti ed orientato verso le sorgenti di rumore in analisi
(stabilimento aziendale).

Nel corso delle misurazioni le condizioni atmosferiche e metereologiche erano favorevoli e ci si

trovava in assenza di vento.
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Il tempo di riferimento TR all’interno del quale sono state effettuate le verifiche ¢ il periodo
diurno ovvero compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno ovvero compreso
frale ore 22.00 e le ore 06.00

Il tempo di osservazione TO all’interno del quale si e verificata la situazione e quindi sono stati
compresi i vari tempi di misura TM era fra le ore 13.00 e le ore 18.00 del giorno 26.10.2022 e

fra le ore 22.30 del giorno 26.10.2022 e le ore 02.30 del giorno 27.10.2022.

Le misurazioni effettuate, hanno avuto una durata variabile. | tempi di misura sono stati valutati
di volta in volta scegliendo gli stessi sulla base del fenomeno acustico in analisi, verificando nel
contempo che il livello di LAeq raggiungesse un sufficiente grado di stabilizzazione. La tecnica

utilizzata per il rilievo e stata del tipo “a campionamento”.

SCELTA DEI PUNTI DI MISURA
Si riporta nell'immagine aerea seguente (fonte sito web Google Earth) le collocazioni dei punti

presso i quali sono state condotte le misurazioni.

Col

o

~,

mponente C Componenti A/B Componente D ¢ nord

Edificio residenziale ricettore [1 area pertinenza aziendale
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La scelta dei punti di misura e derivata dalle seguenti considerazioni condotte anche in risposta
alla prescrizione di cui al punto E1 della determinazione ambientale n° 1911/2015 della
Provincia di Venezia:

— il punto di misura 1 & posizionato oltre il confine aziendale nord-est sul ciglio stradale quindi
al limite di pertinenza della proprieta di terzi. Presso tale punto di misura si procedera alla
verifica dei livelli in riferimento ai valori limite di cui alla classe acustica VI del comune di
Marcon;

— i puntidimisura2, 3, 4 sono posizionati sul ciglio stradale oltre il confine aziendale est. Presso
tali punti di misura si procedera alla verifica dei livelli in riferimento ai valori limite di cui alla
classe acustica VI del comune di Marcon;

— in considerazione della presenza di un edificio residenziale collocato in territorio del comune
di Venezia di classe IV si & effettuata la misurazione presso il punto 5 collocato in linea con la
facciata del ricettore. Presso tale punto di misura si e pertanto acquisito, nella posizione
maggiormente rappresentativa possibile, il livello riferibile alla facciata del ricettore che verra
confrontato con i valori di immissione di emissione assoluta di cui alla classe IV e con i valori

limite di immissione differenziale.

Non sono stati condotti rilievi sul versante ovest in quanto su tale versante non sono presenti
delle componenti acustiche aziendali ed in quanto tale versante risente in modo esclusivo del
traffico veicolare in transito lungo la tangenziale. | limitati accessi di autocarri destinati alla
logistica della Eurofibre spa appaiono del tutto ininfluenti sotto il profilo acustico rispetto al

traffico in transito lungo la tangenziale.

L'attivita aziendale ha un funzionamento continuativo sia sul periodo diurno che notturno e per
tale ragione non e stato possibile effettuare alcuna misurazione in condizioni di non esercizio
della stessa. L'identificazione dei livelli residui & tuttavia un elemento di rilevante nei confronti
della verifica dei livelli di immissione differenziale di cui al punto 5. Avendo rilevato che presso
tale punto insistono dei contributi acustici riferibili al traffico in transito lungo la tangenziale, si
e cercato di rilevare il livello residuo conducendo un rilievo in posizioni analoghe ossia presso il

punto R ove non risulta percepibile il contributo acustico della ditta Eurofibre Spa. Questo punto
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e stato scelto come rappresentativo per I'identificazione del livello residuo da associarsi al punto

5in quanto:

— la distanza punto R-tangenziale € molto similare alla distanza punto 5-tangenziale

— il punto R, analogamente al punto 5, € in posizione “acusticamente coperta” rispetto alla
tangenziale in funzione della presenza di edifici che si interpongono fra la tangenziale ed i
punti di misura sia 5 che R

— le misurazioni presso il punto R ed il punto 5 sono state condotte in ambiti temporali similari

in modo da associarsi a similari condizioni di traffico veicolare.

Si riporta nell'immagine aerea seguente (fonte sito web Google Earth) le collocazioni del punto

R e del punto 5.

A nord

A N
[1 area pertinenza aziendale

SITUAZIONE ANALIZZATA

Secondo le indicazioni ricevute dal referente aziendale (vedasi dichiarazioni allegata) durante i
rilievi I'attivita aziendale operava in condizioni rappresentative del suo massimo regime di

esercizio.
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ESITO DELLE MISURAZIONI

RICONOSCIMENTO DELLE COMPONENTI TONALE ED IMPULSIVE

Componenti impulsive
Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, ai fini del riconoscimento dell'impulsivita
di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di
misura adeguato.
Il rumore e considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni
seguenti:
I'evento e ripetitivo;

- la differenza tra LAImax ed LASmax e superiore a 6 dB;

- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax € inferiore a 1 s.
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di
un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.
Qualora si riscontri la presenza della componente impulsiva il valore di LAeq sul TR viene

incrementato di un fattore correttivo Kl.

Componenti tonali

Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, al fine di individuare la presenza di
Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di
1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in
frequenza. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz.
Si e in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 B. Si applica il fattore di correzione KT soltanto se la CT tocca una
isofonica uguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro.
La normativa tecnica di riferimento e la 1ISO 266:1987.

Se I'analisi in frequenza svolta con le modalita di cui al punto precedente, rivela la presenza di

CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze
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compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB esclusivamente nel tempo di

riferimento notturno.

INCERTEZZA DI MISURA

Il risultato delle misurazioni fonometriche & soggetto ad una variabilita che e funzione di diversi
fattori, ambientali e strumentali.

Di seguito si indicano i diversi fattori, che concorrono tutti alla formazione dell’incertezza
complessiva delle misure (indicando le incertezze al livello di fiducia del 95%).

Per costruzione il fonometro ha una incertezza intrinseca, per cui diverse misure di uno stesso
livello sonoro possono dare risultati diversi, entro un certo intervallo.

Per gli strumenti di classe 1 utilizzati, I'intervallo di confidenza attorno al valore vero ha scarto
tipo pari a s1 = = 0,3 dB. Il fonometro & soggetto a taratura biennale con strumenti di classe
superiore. La catena di calibrazione € comunque soggetta ad incertezza, definita dal centro SIT
pari allo scarto s2 =+ 0,5 dB.

Immediatamente prima, e dopo ogni serie di misure, si richiede I'effettuazione della calibrazione
acustica degli strumenti mediante una sorgente campione di livello di pressione sonora
(calibratori). Anche il livello di emissione sonora del calibratore €, per costruzione, definito entro
un intervallo di incertezza definito dalla classe dello strumento.

Per calibratori di classe 1 lo scarto tipo di tale incertezza e pari a s3 =+ 0,25 dB. | calibratori sono
soggetti a taratura biennale e la tolleranza di calibrazione e pari a s4 = £ 0,2 dB. Altro termine
da considerare ¢ la linearita di ampiezza del fonometro definita per strumenti di classe 1 pari a
s5=+0,7dB

L’incertezza combinata con la stima del livello sonoro si ottiene sommando i quadrati degli scarti
tipo relativi a tutte le possibili variazioni della grandezza come indicate piu sopra, ed estraendo
la radice quadrata del risultato cosi ottenuto. Tale valore & pari anche all'incertezza complessiva,
definita in campo internazionale come l'incertezza associata ad un livello di fiducia

approssimativamente uguale al 95%:

u,(db)=s = \/5]2 +55 485 +s, +s: =1,0db.
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ESITO DELLE MISURAZIONI
Si riporta di seguito la tabella indicante le risultanze delle misurazioni dei livelli di rumore

ambientale effettuate.

Periodo diurno

. Livello rumore
Livello rumore Presenza . . . .
Id Durata della . . |Fattori correttivi ambientale |Eventuali note
. . ambientale componenti . Valore corretto | .
punto misurazione . . da applicare riscontrato su alla
. riscontrato tonalio Leq dB(A) . . .
misura (mm.ss) . . dB(A) percentile 95 Lgs| misurazione
Leq dB(A) impulsive
dB(A)
1 30.06 65,3 Non presenti 0 65,3 £1 61,9 +1 1
2 29.00 65,9 Non presenti 0 65,9 +1 64,2 +1 2
3 32.29 67,1 Non presenti 0 67,1 1 64,5 +1 -
4 33.04 61,8 Presenti impulsi Ki+3dB 64,8 1 57,3 1 -
5 32.42 48,9 Non presenti 0 48,9 +1 43,6 +1 1-3-4
R 07.25 49,1 Non presenti 0 49,1 +1 41,2 +1 1

il livello equivalente risente di fenomeni legati al passaggio di autocarri proprio dinnanzi al microfono lungo la viabilita
della zonaindustriale che, essendo caratterizzata da varie imperfezioni della pavimentazione stradale, determinano degli
innalzamenti dei livelli

2 il livello equivalente risente di fenomeni impulsivi che si legano al passaggio di autocarri proprio dinnanzi al microfono
lungo la viabilita della zona industriale che, essendo caratterizzata da varie imperfezioni della pavimentazione stradale,
determinano urti e conseguenti fenomeni impulsivi. Per tali ragioni non si attribuisce a tale misura il valore incrementale
per presenza di componenti impulsive in quanto I'evento impulsivo non & da riferirsi al fenomeno in analisi. Ne & riprova
guanto emerso nel corso dei rilievi notturni durante i quali, in minor presenza di traffico veicolare di zona, non si sono
riscontrati condizioni alle quali attribuire la condizione di rumore impulsivo.

3 come visibile dall’andamento temporale della misurazione allegato circa a fine misurazione si & verificato un rumore
anomalo relativo al sorvolo di un elicottero. Tale fenomeno é stato stralciato ed i risultati riferiti a tale punto di misura
sono stati ottenuti decurtando tale componente anomala.

41l livello risente anche dei contributi acustici derivanti dalle attivita lavorative di una ditta terza confinante con la ditta

in analisi.

Periodo notturno

. Livello rumore
Livello rumore Presenza . - . .
Id Durata della . . |Fattori correttivi ambientale |Eventuali note
. . ambientale componenti . Valore corretto | .
punto misurazione . . da applicare riscontrato su alla
. riscontrato tonalio Leq dB(A) . . .
misura (mm.ss) . . dB(A) percentile 95 Lgs| misurazione
Leq dB(A) impulsive
dB(A)
1 29.46 62,6 Non presenti 0 62,6 +1 61,8 +1 -
2 30.03 65,4 Non presenti 0 65,4 +1 64,3 +1 -
3 34.22 63,7 Non presenti 0 63,7 11 62,8 +1 -
4 38.52 59,4 Presenti impulsi Ki+3dB 62,4 +1 57,9 +1 -
5 24.28 45,0 Non presenti 0 45,0 +1 42,9 +1 -
R 13.20 43,0 Non presenti 0 43,0 +1 41,0 +1 -
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ANALISI COMPARATIVA DEI VALORI LIMITE

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di immissione assoluto € il valore di rumore che pud essere immesso da una o piu
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno. Il livello di immissione assoluto
deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti all'intero periodo di riferimento.
Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati
in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame,
presso i punti di misura prescelti.

Sia nell’ambito del periodo di riferimento diurno che di quello notturno, I'attivita aziendale e
costantemente in funzione. Per tale ragione non e necessario effettuare alcuna integrazione ma

i livelli acquisiti durante le misurazioni saranno direttamente confrontati con i valori limite di

immissione assoluti. Ne deriva quanto segue:

Periodo diurno

Livello immissione Valore limite di
Id punto assoluto Condizioni operative di riferimento  [immissione assoluto Esito
Leq dB(A) suTR dB(A)

1 65,3 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

2 65,9 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

3 67,1 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

4 64,8 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

5 48,9 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe IV
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Periodo notturno

Livello immissione Valore limite di
Id punto assoluto Condizioni operative di riferimento  [immissione assoluto Esito
Leq dB(A) suTR dB(A)

1 62,6 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

2 65,4 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

3 63,7 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

4 62,4 +1 Su tutto il periodo di riferimento 70,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

5 45,0 £1 Su tutto il periodo di riferimento 55,0 dB(A) CONFORME
Classe IV

VERIFICA DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTI

In considerazione del fatto che la rumorosita emessa dall’azienda si riferisce ad impianti
caratterizzati da un funzionamento pressoché costante, si procedera considerando che i valori
acustici associabili a tale impianto, e quindi i livelli di emissione assoluti, siano coincidenti con i
valori equivalenti sul percentile Los.

Come in precedenza descritto si e cercato di acquisire delle informazioni che potessero rendersi
significative per la verifica dei livelli residui. Data la non possibilita di arresto delle attivita
aziendali si & proceduto con un rilievo su punto analogo. Sul periodo diurno si sono acquisiti
valori sostanzialmente uguali fra ambientali e residui mentre nel periodo notturno si e
riscontrato una variazione minima dei livelli. Da tali considerazioni, anche per uniformita di
approccio si reputa appropriato avanzare la verifica dei livelli di emissione dall’analisi dei livelli
percentili Los.

Sia nell’ambito del periodo di riferimento diurno che di quello notturno, I'attivita aziendale e
costantemente in funzione. Per tale ragione non e necessario effettuare alcuna integrazione ma
i livelli acquisiti durante le misurazioni saranno direttamente confrontati con i valori limite di

emissione assoluti. Ne deriva quanto segue:
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Periodo diurno

Livello emissione Valore limite di
Id punto assoluto Condizioni operative di riferimento | emissione assoluto Esito
Leq dB(A) suTR dB(A)

1 61,9 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

2 64,2 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

3 64,5 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

4 57,3 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

5 43,6 1 Su tutto il periodo di riferimento 60,0 dB(A) CONFORME
Classe IV

Periodo notturno
Livello immissione Valore limite di
Id punto assoluto Condizioni operative di riferimento  [immissione assoluto Esito
Leq dB(A) su TR dB(A)

1 61,8 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

2 64,3 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

3 62,8 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

4 57,9 +1 Su tutto il periodo di riferimento 65,0 dB(A) CONFORME
Classe VI

5 42,9 £1 Su tutto il periodo di riferimento 50,0 dB(A) CONFORME
Classe IV

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

I livelli di immissione differenziale non vanno verificati nell’lambito delle aree di classe VI. Si
procedera verificando tale valore in riferimento al ricettore sud in quanto ricadente in un’area
di classe IV. | valori di riferimento sono quelli desunti dal rilievo in corrispondenza del punto di
misura 5 ed R.

Come in precedenza descritto si e cercato di acquisire delle informazioni che potessero rendersi
significative per la verifica dei livelli residui. Data la non possibilita di arresto delle attivita
aziendali si & proceduto con un rilievo su punto analogo. Sul periodo diurno si sono acquisiti
valori sostanzialmente uguali fra ambientali e residui mentre nel periodo notturno si e
riscontrato una variazione minima dei livelli.

Per una maggiore rappresentativita si reputa utile avanzare la verifica del livello differenziale sia

sul livello equivalente LAeq che sul livello percentile Lgs in considerazione del fatto che la

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MAZZER® N 69lgfJE03/11/2022 22:10:11
MASSARO DAVID il 04/11/2022 09:38:20
a sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

e e o~ o i e e o b o mrm~a Y et o o~~~




EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

rumorosita emessa dall’azienda si riferisce ad impianti caratterizzati da un funzionamento

pressoché costante.

Si evidenzia che rispetto a quanto rilevato presso i punti di misura si deve considerare che i livelli
di immissione differenziale vanno riferiti all'interno dell’edificio ricettore a cui non & stato
possibile accedere. E’ empiricamente noto che in condizioni di finestre aperte, fra I'esterno e
I'interno della stanza si possa riscontrare una riduzione del valore che, seppur variabile, &

associabile indicativamente a 4 dB.

Periodo diurno su Leq

Livello Livello
ambientale residuo stimato
stimato all'interno
) all'interno dell’edificio Leq
LI\.IeHO dell’edificio Leq | . dB(A) non Livello di Valore limite di
Id a.lmblentfle dB(A) non LIV.THO resliduo integratosu TR|  immissione immissione Esi
punto rlevato leq | jntegratosu TR | Mievatoleq (applicata la differenziale | differenziale sito
dB(A) non (applicata la dB(A) riduzione empirica dB(A) dB(A)
integrato su TR|riduzione empirica di 4 dB fra esterno
di 4 dB fra esterno ed interno edificio
ed interno edificio con finestre
con finestre aperte)
aperte)
5-Ric. , .
sud 48,9 +1 44,9 £1 CERTAMENTE RISPETTATO PER INAPPLICABILITA’ DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

*In base a tali valori & evidente che il livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi
stimabile all'interno del ricettore si manterra inferiore ai 50 dB(A) a finestre aperte e con ogni
previsione inferiore ai 35 dB(A) a finestre chiuse. Da cio, secondo quanto definito dall’articolo 4
del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione differenziale non si applica in quanto

ogni effetto del rumore e da ritenersi trascurabile
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Periodo diurno su Lgs

Livello Livello
ambientale residuo stimato
stimato all'interno
all'interno dell’edificio su
Livello dell’edificiosu | ) percentile 95 Lgs Livello di ]
ambientale su |percentile 95 Los legllo residuo dB(A) non immissione szllore.llr.nlte di
uI:to percentile 95 | dB(A) non errcllceer:c?r:;: L mg@ suTR| differenziale su c;:?fr:rlil;r;lee Esito
P Les dB(A) non | integrato su TR |P 9| (applicatala | parcentile 95 Los
intesrato su TRl  (applicata la dB(A) riduzione empirica dB(A) dB(A)
riduzione empirica di 4 dB fra esterno
di 4 dB fra esterno ed interno edificio
ed interno edificio con finestre
con finestre aperte)
aperte)
5-Ric. , .
sud 43,6 1 39,6 +1 CERTAMENTE RISPETTATO PER INAPPLICABILITA’ DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

*In base a tali valori & evidente che il livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi
stimabile all'interno del ricettore si manterra inferiore ai 50 dB(A) a finestre aperte e con ogni
previsione inferiore ai 35 dB(A) a finestre chiuse. Da cio, secondo quanto definito dall’articolo 4
del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione differenziale non si applica in quanto

ogni effetto del rumore e da ritenersi trascurabile

La conformita dei livelli di immissione differenziale e prevedibilmente riferibile anche ai ricettori

posti a distanze superiori a quelle analizzate.

Periodo notturno su Leq

Livello Livello
ambientale residuo stimato
stimato all'interno
) all'interno dell’edificio Leq
LI\.IeHO dell’edificio Leq | ) dB(A) non Livello di Valore limite di
Id a.lmblentfle dB(A) non Ll\{lello resliduo integrato suTR | jmmissione immissione Esi
punto rlevatoLeq | integrato su TR | Mievato leq (applicata la differenziale differenziale sito
dB(A) non (applicata la dB(A) riduzione empirica dB(A) dB(A)
integrato su TR|riduzione empirica di 4 dB fra esterno
di 4 dB fra esterno ed interno edificio
ed interno edificio con finestre
con finestre aperte)
aperte)
5-Ric.
sud 45,0 £1 41,0 11 43,0 £1 39,01 2,0 +1 3,0 CONFORME
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

Periodo notturno su Lgs

Livello Livello
ambientale residuo stimato
stimato all'interno
all'interno dell’edificio su
Livello dell’edificiosu | ) percentile 95 Lgs Livello di o
ambientale su |percentile 95 Los legllo residuo dB(A) non immissione VZ-:1|OI’e.|II'.T'IIte di
uI:to percentile 95 | dB(A) non 2::2:5:;5 mgm suTR | differenziale su (;?fr:rl:l;zlee Esito
P Los dB(A) non | integrato su TR | P (applicatala | hercentile 95 Los
integrato su TRl  (applicata la Les dB(A) riduzione empirica dB(A) dB(A)
riduzione empirica di 4 dB fra esterno
di 4 dB fra esterno ed interno edificio
ed interno edificio con finestre
con finestre aperte)
aperte)
5-Ric. , .
sud 42,9 £1 38,9 +1 CERTAMENTE RISPETTATO PER INAPPLICABILITA’ DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

*In base a tali valori & evidente che il livello di immissione attribuibile alla ditta in analisi
stimabile all'interno del ricettore si manterra inferiore ai 40 dB(A) a finestre aperte e con ogni
previsione inferiore ai 25 dB(A) a finestre chiuse. Da cio, secondo quanto definito dall’articolo 4
del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di immissione differenziale non si applica in quanto

ogni effetto del rumore e da ritenersi trascurabile

La conformita dei livelli di immissione differenziale e prevedibilmente riferibile anche ai ricettori

posti a distanze superiori a quelle analizzate.
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EUROFIBRE Spa unipersonale
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95

CONCLUSIONI

Dalle valutazioni effettuate si conclude che nella situazione rilevata:

— i livelli di immissione assoluta sia diurni che notturni risultano conformi rispetto ai

regolamenti legislativi ed autorizzativi in vigore

— i livelli di emissione assoluta sia diurni che notturni risultano conformi rispetto ai

regolamenti legislativi ed autorizzativi in vigore

— i livelli di immissione differenziale sia diurni che notturni risultano conformi rispetto ai

regolamenti legislativi ed autorizzativi in vigore

Documentazione allegata

Andamento temporale delle misurazioni effettuate

— Certificati di taratura della catena fonometrica utilizzata per i rilievi

Marcon, 03.11.2022

Attestato di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Dichiarazione del referente aziendale sull’operativita aziendale durante le misurazioni.

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Peralnd. Mazzero Nicola

e

MAZZERO NICOLA
Tecnico Competente in
Acustica Ambientale

\ \lscnzzonc Elenco Nozionole n°824
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Rilievo livello diurno punto di misura 1

#571 Leq200ms A \ | | 653dB |  0h30m06s00Q SEL| 97,9dB|
90

80

w Wik ol

14h20 14h25 14h30 14h35 14h40 14h45

60,

Settro

#571 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
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Rilievo livello notturno punto di misura 1

#462 Leq200ms A

\ | | 626dB |  0h29m46s200 SEL| 95,1dB]|

70

69

63NN U R

[rn

||Fl] m |'| = |'1||| |] | ” | |'T1l|' |HT”IHI rrTl' r'l!n“ |!"|l \I'l“‘l'l ll1l" ,’Fl " ["
o [T JHI“A kel Mlmmdmw. ke Mlulh Ll b it

61
60
00h35 00h40 00h45 00h50 00h55
Settro
#462 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
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Rilievo livello diurno punto di misura 2

#462 Leq200ms A \ | | 659dB |  0h29m00s40Q SEL| 98,3dB|
90

80

60,

17h25 17h30 17h35 17h40 17h45 17h50
Settro

#462 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
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Rilievo livello notturno punto di misura 2

#571 Leq200ms A \ | | 654dB |  0h30m03s00Q SEL| 97,9dB|
70

69

66 .|‘ .J.. Ll . .

65

64

60,

01h10 01h15 01h20 01h25 01h30 01h35

Settro

#571 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
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Rilievo livello diurno punto di misura 3

#462 Leq200ms A \ | | 67,1dB |  0h32m29s800 SEL| 100,0dB|
90

60,

16h45 16h50 16h55 17h00 17h05 17h10
Settro

#462 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |

80
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Rilievo livello notturno punto di misura 3

#571 Leq300ms A \ | | 637dB |  0h34m22s800 SEL| 96,9dB]|
80

76

14

BRALI (L A A b S L L L ) S

60,

23h55 00h00 00h05 00h10 00h15 00h20 00h25
S &t 0

#571 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
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Rilievo livello diurno punto di misura 4

#571 Leq200ms A \ | | 61,8dB |  0h33m04s20Q SEL| 94,9dB]|

80

|
0 N . . AP T
w Il L WLUTYRL I|'|I

55
50,
16h05 16h10 16h15 16h20 16h25 16h30
Settro
#571 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
70

65
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Rilievo livello notturno punto di misura 4

#462 Leq300ms A \ | | 594dB |  0h38m52s500 SEL| 93,0dB|
80

70

! bl

\II il

50

01h50 01h55 02h00 02h05 02h10 02h15 02h20 02h25
S &t 0

#462 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | H |
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Rilievo livello diurno punto di misura 5

#462 Leq200ms A \ | | 551dB |  0h32m42s600 SEL| 88,0dB]|
80

70

1l | I il
. A L l)q
. N

40

14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20
e 0

Andamento temporale intera misura

 #462 Leq 200ms A | | 489dB |  0h32m42s600 SEL| 81,5dB]|
70
65
60 -
55 “ | I ‘ ‘ “ 1]
45 i
40 T T T T
14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20

S &t O

Andamento temporale misura depurato dell’evento estraneo
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Rilievo livello notturno punto di misura 5

| | 450dB |  0h24m28s20Q SEL 76,7dB|

#571 Leq100ms A
60

56

54

48||| — | | ) ‘. | ‘ T || | ”.. \ [ I I |

44

40

23h18 23h20 23h22 23h24 23h26 23h28 23h30 23h32 23h34 23h36 23h38 23h4023h42

Settro

#571 Hz(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | | |
70

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MAZZERO NICOLA il 03/11/2022 22:10:11
MASSARO DAVID il 04/11/2022 09:38:20
a sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

e o~ b o e e e e b o~ A=~ et A o b~ o~



Rilievo residuo diurno

#571 Leq100ms A | | 491dB |  0h07m25s900 SEL| 75,6dB]|
80

- | | | f ||‘ -

R

40 K ! !

30

13h39 13h40 13h41 13h42 13h43 13h44 13h45 13h46
S &t 0

#571 Hz,(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | | |
80

75
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Rilievo residuo notturno

#571 Leq100ms A | | 430dB |  0h13m20s700 SEL| 72,1dB|
80

N (on)
n =)
———
I

l.| i
“ i

30

22h52 22hx4 22h56 22h58 23h00 23h02 23h04

Settro

#571 Hz,(dB[2.000e-05 Pa], PWR) | | |
60
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ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Nicola Mazzero, nato a Montebelluna 1l 15/11/1979 é stato riconosciuto
Tecnico Competente in Acustica Ambientale per iscrizione nell’elenco ufficiale della
Regione del Veneto ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero
624. '

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile dell’Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Tommaso Gabrieli) (dr. Flavio Trotti)

N [Coco Tootfs

Verona, Oy O6.10041 0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MAZZERO NICOLA il 03/11/2022 22:10:11
MASSARO DAVID il 04/11/2022 09:38:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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Numero Iscrizione
Elenco Nazionale

Regione

Numero Iscrizione
Elenco Regionale

Cognome
Nome

Titolo studio
Luogo nascita
Data nascita
Codice fiscale
Regione
Provincia
Comune

Via

Cap

Civico
Nazionalita
Email

Pec

Telefono
Cellulare

Data pubblicazione in elenco

824

Veneto

624

Mazzero

Nicola

Diploma di tecnico perito meccanico
Montebelluna
15/11/1979
MZZNCL79S15F443Q
Veneto

TV

Follina

Via Pian di Farro
31051

17/d

IT
info@mazzeronicola.it

mazzeronicola@legalmail.it

347-4479163

10/12/2018
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STUDIO MAZZERO di Mazzero Nicola
Indirizzo:

Via Pian di Farro, 17/D
31051 = Follina =TV
Telefono:

+39 347 4479163
e-mail:
info@mazzeronicola.it
Contatto:

Doftt. Nicola Mazzero

Data: 03/11/2022

OGGETTO: Dichiarazione di normale operativitd - analisi rumore 26 e 27.10.2022

Il sottoscritto Vaccari Dott. Paolo nato il 16 marzo 1964 a Venezia Mestre prov. VE in
qualitd di Datore di Lavoro /Rappresentante Legale della ditta EUROFIBRE S.p.A.
con sede legale in via G. Verdi n® 67 cittd Minerbe CAP 37046 provincia (VR) e
sede operativa in via S. Venier n° 52 cittd Marcon CAP 30020 provincia (VE) con
Partita IVA e Cod. Fiscale 02878960232 con la presente, softo la propria
Responsabilitd

DICHIARA

che nei periodi in cui venivano effettuate le osservazioni ed i rilievi dei livelli di
rumore in data 26 e 27 Ottobre 2022 dal Tecnico Competente in acustica
ambienfale MAZZERO NICOLA (Ex. Pos. Regione Veneto n°® 624 con equiparazione
Regione Frivli Venezia Giulia Decreto STINQ 987-INAC/465 del 16 Aprile 2012 ora
numero di iscrizione Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica posizione n°
824) |'operativitd aziendale era rappresentativa delle condizioni di massimo

esercizio.

EUROFIBRE s.p.a.

L'awatore Delegato
etz 1L

eurofibre

©

+39 041 4568900
(8lineer.a.)

9

via Venier 52 - 30020
Marcon (VE)- ltaly

CEO@eurofibre. it

&

www .eurofiore it

EUROFIBRE S.p.A. unipersonale
SEDE LEGALE: Via Giuseppe Verdi 67 - 37046 Minerbe (VR)
N Indirizzo PEC ufficio.amministrazione@pec.eurofibre.it
\ Cod. Fiscale - P. IVA 02Bi¥9duziene qaiteces deRdacuypentogniprmaticosattascsittordisiitalamente da
Capitale Sociale € 900.000,00 interanMAZEERMEOLA il 03/11/2022 22:10:11
MASSARO DAVID il 04/11/2022 09:38:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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