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1. Premessa 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico, ha lo 

scopo di illustrare i risultati della Valutazione di Impatto Acustico relativa al monitoraggio acustico effettuato 

presso la ditta C.M.Z. Galvanotecnica S.r.l. sita nel Comune di Marcon (VE). 

Tale lavoro consiste nella caratterizzazione dal punto di vista acustico della zona in esame, mediante la 

misurazione dei livelli di rumore e nella valutazione della compatibilità dell'attività esistente con la normativa 

vigente. 

Al fine di caratterizzare acusticamente l’area, sono state condotte misurazioni fonometriche dei parametri 

acustici più significativi, usando una specifica metodologia di indagine e di rilevamento fonometrico, 

derivante da metodi normati. 
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2. Normativa di riferimento 

 

Legge n. 447 del 26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 

 

D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

 

D.M. 16/03/1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

 

D.D.G. ARPAV n. 3/2008 del 29/01/2008 - Approvazione delle linee guida per l'elaborazione di impatto 

acustico ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n.447 del 26/10/1995 

 

ISO 9613 – 2 - Acoustics: Attenuation of sound during propagation outdoors. General method of 

calculation.  

 

Classificazione Acustica Del Territorio Comunale di Marcon ai sensi L. 26 Ottobre 1995, n. 447; 

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”, del 08/11/2001, in applicazione della Legge 447/1997, aggiornata a giugno 2013. 

 

Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere 

soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
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3. Caratterizzazione dell’opera 

La ditta in oggetto effettua per conto terzi trattamenti galvanici di prodotti, che possono avere dimensioni 

variabili da piccolissime (ad esempio le componenti per la bigiotteria) a molto grandi (per esempio 

complementi di arredo) e che sono principalmente costituiti da parti metalliche a base di ferro, ottone o 

rame.  

Le principali attrezzature utilizzate per il processo produttivo sono celle elettrochimiche, dette “BAGNI 

GALVANICI”. Il prodotto da ricoprire funge da catodo e l’anodo è costituito da materiali differenti secondo il 

trattamento da effettuare. La soluzione componente il bagno galvanico, che contiene il sale del metallo che 

costituirà il rivestimento, è riscaldata da un passaggio d’acqua calda. Il fenomeno dell’elettrolisi è attivato dal 

passaggio di corrente elettrica, che scinde i componenti del sale in soluzione in forma ionica, permettendo la 

migrazione, e conseguente deposizione, degli anioni metallici al catodo costituito dal pezzo da ricoprire. 

 

Di seguito viene presentata una più specifica descrizione delle singole fasi lavorative:  

 Ricevimento merci; 

 Disimballaggio e verifica dei pezzi da trattare; 

 Pulizia dei pezzi nell’apposito reparto: al fine di garantire una perfetta aderenza tra il pezzo ed il 

metallo di ricopertura, i pezzi da sottoporre a trattamento vengono puliti e lucidati meccanicamente 

con ruote di sisal e stoffa, nell’apposito locale. 

 Inserimento dei pezzi in telai galvanici o loro legatura a ganci, con fili di rame;  

 Decapaggio in vasche contenenti soluzioni acide al fine di asportare dal pezzo ossidi o altre scorie 

presenti: la fase di decapaggio si effettua solamente sui pezzi che presentano delle saldature e che 

vengono poi avviati ai processi di nichelatura; lo scopo di questa operazione è l’eliminazione 

grossolana dei residui e portare a “metallo vivo” le superfici dei pezzi. 

 Sgrassatura in vasche ad ultrasuoni: i pezzi vengono immersi in vasche contenenti soluzioni di 

tensioattivi e vengono sottoposti a bombardamento con ultrasuoni al fine di togliere i residui più 

grossolani della pulitura. 

 Sgrassatura in vasche a trattamento elettrolitico: i pezzi vengono immersi in bagni chimici contenenti 

tensioattivi idonei, al fine di perfezionare la sgrassatura ad ultrasuoni. 

 Neutralizzazione in vasche a trattamento chimico per adeguamento pH: i pezzi provenienti dalle 

operazioni di Decapaggio e/o Sgrassatura vengono immersi in vasche al fine di portarli ad un pH 

compatibile con quello dei bagni galvanici ai quali verranno sottoposti.  

 Ricopertura con uno strato di nichel tramite bagno galvanico: i pezzi vengono immersi in un bagno 

galvanico di nichelatura che costituisce il supporto di base per il successivo bagno particolare, in 

relazione alla richiesta del cliente.  

 Immersione del pezzo nel bagno galvanico particolare: i bagni galvanici particolari sono dei 

trattamenti specifici in relazione alle richieste del cliente. i pezzi vengono immersi in bagni che 

possono consistere in nichel satinato, nichel spento, doratura, ottonatura, cromatura ecologica. 
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 Asciugatura in forno: i pezzi provenienti dai processi galvanici, fatta eccezione per quelli provenienti 

dal trattamento “Cromo Lucido”, vengono sottoposti ad asciugatura in un forno statico alla 

temperatura di 130°C. 

 Verniciatura: le operazioni di verniciatura manuale a spruzzo dei pezzi, mediante pistola ad aria 

compressa di tipo elettrostatico, vengono effettuate utilizzando una cabina di verniciatura con 

sistema di abbattimento a velo d’acqua. La vernice utilizzata è esclusivamente del tipo trasparente 

ed il consumo giornaliero stimato per vernice e diluente è di 1,5 Litri. 

 Essiccazione: il prodotto proveniente dalla verniciatura è essiccato in un forno statico ad una 

temperatura compresa tra i 140 e i 160 °C. 

 Slegaggio dai ganci o rimozione dai telai galvanici; 

 Controllo qualità su pezzi trattati; 

 Denichelatura dei pezzi non conformi: i pezzi non conformi, derivanti dal controllo qualità vengono 

sottoposti ad un nuovo ciclo galvanico. Precedentemente vengo immersi in una vasca contenente la 

miscela denichelante per rimuovere il trattamento non riuscito, successivamente vengono 

reintrodotti al punto 3 – Legaggio su telai galvanici. 

 Imballaggio dei pezzi; 

 Consegna al cliente; 

 Impianto di depurazione: prima di essere inviati alle operazioni successive,  dopo ogni trattamento 

galvanico i pezzi sono passati in vasche contenenti acqua, per il necessario lavaggio. Queste vasche 

sono inserite nella linea galvanica. Per sfioramento, lo sporco (che rimane nella superficie del bagno) 

con una parte di acqua viene inviata al depuratore, dove viene sottoposto a dei trattamenti chimico-

fisici necessari per abbattere gli inquinanti presenti e per portare il pH ad un valore idoneo per lo 

scarico in fognatura. 

 filtropressa: i fanghi, che derivano dall’operazione di depurazione precedentemente descritta, 

vengono passati nella filtro pressa per eliminare l’acqua in eccesso. 

 

Altre attività, di carattere tecnico e amministrativo, sono svolte nei locali adibiti ad uffici. 
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ASPIRAZIONE

- camino n° 11

CAMINO N° 11 (nuovo)

CAMINO N° 5

- camino caldaia

- uscita "verticale"

- camino caldaia

- uscita "verticale"

PIANTA PIANO TERRA

LABORATORIO

- dim. 30x20 cm

- h. da terra 10.60 mt

- uscita "verticale"

CAMINO N° 4

CAMINO N° 10 

- diam. 22 cm

- h. da terra 10.00 mt

- uscita "verticale"

CAMINO N° 8

- camino caldaia

- uscita "verticale"

- camino caldaia

- uscita "verticale"

CAMINO N° 9

- camino caldaia

- uscita "verticale"

CAMINO N° 12

CAMINO N° 6

- diam. 30 cm

- h. da terra 4.00 mt

- uscita "orizzontale"

- diam. 80 cm

- h. da terra 11.00 mt

- uscita "verticale"

CAMINO N° 1

REPARTO GALVANICA
678,40m²

LABORATORIO

139.15m²

DEPOSITO

 

Figura 1 – Pianta del fabbricato con indicazione del lay.out 

Impianto di 

aspirazione 
Filtropressa 

Impianto 

ciclonico 
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3.1.1 Descrizione delle sorgenti sonore 

Le sorgenti rilevanti ai fini dell'impatto acustico verso l'ambiente esterno si trovano in corrispondenza della 

facciata ovest e sono le seguenti: 

 impianto di aspirazione afferente alle vasche dei bagni galvanici: i vapori prodotti dalle vasche di 

processo sono aspirati ed inviati al camino n. 1 (si veda planimetria) caratterizzato da filtri e 

separatore di gocce a diaframma come sistema di abbattimento; 

 impianto di captazione delle polveri provenienti dalle attività di pulitura e lucidatura: questa attività 

viene svolta attraverso l'uso di mole, su ciascuna delle quali è installato un sistema di aspirazione 

che convoglia le polveri al camino n. 6 (si veda planimetria) all'interno del quale è istallato un 

sistema di abbattimento di tipo ciclonico, che consiste nel far precipitare le polveri in un recipiente 

metallico apposito collocato sotto al ciclone; 

 impianto di depurazione: l'acqua di lavaggio delle lavorazioni di processo viene convogliata al 

depuratore chimico - fisico per essere trattato mediante il processo di filtraggio per la disidratazione 

meccanica (filtropressa). 

 

L'attività lavorativa della ditta si articola in 5 giorni alla settimana, dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa 

dalle 12.00 alle 13.00. Saltuariamente sono previste alcune operazioni di rifinitura dei prodotti durante il 

sabato mattina. Non sono previste attività durante il periodo notturno. 

 

 

Figura 2 – Prospetto sud dell'edificio in progetto  
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Figura 3 – Prospetto ovest dell'edificio in progetto  

 

 

Figura 4 – vista dell'impianto di aspirazione  

 

 

Figura 5 – Vista della filtropressa  
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Figura 6 – Vista dell'aspirazione ciclonica 
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4. Analisi territoriale e ambientale dell’area di studio 

4.1 Rappresentazione dell’area di studio 

 

 Figura 7 – Vista satellitare dell’area oggetto di studio 

 

L'attività oggetto di indagine si trova nel comune di Marcon (VE) ed è situata in via Vittorio Veneto, 30. 

Esso si inserisce all'esterno del centro urbano del Comune, in una zona caratterizzata da un contesto 

densamente urbanizzato in direzione est, con presenza di insediamenti prevalentemente residenziali e 

sporadicamente produttivo, mentre nelle altre direzioni sono presenti campi coltivati e sporadici piccoli 

gruppi di abitazioni; in direzione ovest ad una distanza di circa 1.5 km è presente l'autostrada A27. 

Non sono state individuate specifiche sorgenti sonore, nel dettaglio molti degli altri edifici adibiti ad attività 

produttive presenti nell'intorno della ditta in oggetto al momento non sono in uso.  

Sono stati individuati n. 2 ricettori potenzialmente esposti: 

 R1 costituito da una unità abitativa, ad ovest del fabbricato, a cui si accede da via Alta, 

 R2 costituito da una unità abitativa a nord-ovest del fabbricato, a cui si accede da via Montegrappa. 

Ai fini dell’analisi territoriale è utile evidenziare che a circa 7 km si trova l’aeroporto Marco Polo di Venezia.  

Opera in oggetto 

Ricettore R1 

Ricettore R2 
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Figura 8 – Viste rispettivamente dal ricettore R1 ed R2 

 

Come si può osservare dall'estratto del Piano degli Interventi (terza Variante con adozione del 21/04/2017), 

nell'intorno del fabbricato in oggetto non è prevista la realizzazione di nuovi ulteriori insediamenti residenziali 

in aggiunta a quelli già presenti.  

 

 

 

Figura 9 – estratto del Piano degli Interventi Comunale adottato 

Opera in oggetto 

Galvanica C.M.Z. 

Galvanica C.M.Z. 
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4.2 Analisi del Piano di Classificazione Acustica 

 

  

Figura 10 – Estratto del Piano di classificazione acustica del Comune di Marcon relativo all’area in esame 

 

 

 

Opera in oggetto 

Autostrada A27 
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Nel territorio del Comune di Marcon è in vigore la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE ai sensi della L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, del 08/11/2001 in applicazione della 

Legge 447/1997, aggiornato nel 2013. 

Il provvedimento prevede l’assegnazione per l’area in cui è situata l'attività oggetto di indagine della classe 

III, Aree di tipo misto, ovvero aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 

media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. 

 

CLASSE I – aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere - aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali 

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione e limitata presenza dì attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

CLASSE III - Aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. 

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di 

attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione, di linee ferroviarie, dì aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 

abitativi. 

Figura 11 – Tabella A: classificazione del territorio comunale (D.P.C.M. 14/11/1997) 
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4.3 Definizione dei limiti acustici di riferimento 

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe sono associati i valori limite per il periodo diurno 

(dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e per quello notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) da non superare 

nell’ambiente esterno. 

 

Valore limite assoluto di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. Definisce il rumore massimo 

che può essere immesso in esterno da una specifica sorgente, mediato sul periodo di riferimento. 

 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORE LIMITE DI EMISSIONE 

CLASSE Descrizione area 
Leq in dB(A) 

Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

CLASSE 1 Particolarmente protette 45 35 

CLASSE 2 Prevalentemente residenziali 50 40 

CLASSE 3 Di tipo misto 55 45 

CLASSE 4 Intensa attività umana 60 50 

CLASSE 5 Prevalentemente industriali 65 55 

CLASSE 6 Esclusivamente industriali 65 65 

Figura 12 - Tabella B: valori limite di emissione (D.P.C.M. 14/11/1997) 

 

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori, determinato con riferimento al 

livello equivalente di rumore ambientale. Definisce il rumore massimo che può essere immesso in esterno 

dall’insieme di tutte le sorgenti, mediato sul periodo di riferimento. 

 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO VALORE LIMITE DI IMMISSIONE 

CLASSE Descrizione area 
Leq in dB(A) 

Diurno (6-22) Notturno (22-6) 

CLASSE 1 Particolarmente protette 50 40 

CLASSE 2 Prevalentemente residenziali 55 45 

CLASSE 3 Di tipo misto 60 50 

CLASSE 4 Intensa attività umana 65 55 

CLASSE 5 Prevalentemente industriali 70 60 

CLASSE 6 Esclusivamente industriali 70 70 

Figura 13 - Tabella C: valori limite assoluti di immissione (D.P.C.M. 14/11/1997) 
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Valore limite differenziale di immissione: definizione analoga alla precedente con la differenza che è 

determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore 

residuo. Vale: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. 

Definisce il rumore massimo che può essere immesso nell’ambiente abitativo da una specifica sorgente 

disturbante. 

Tale valore non si applica nelle aree classificate nella classe VI ed alle infrastrutture di trasporto. 

 

Riassumendo i valori limite da rispettare in questa area sono i seguenti: 

 

RICETTORE CLASSE 

ACUSTICA 

LIMITI ASSOLUTI DI 

EMISSIONE dB(A) 

LIMITI ASSOLUTI DI 

IMMISSIONE dB(A) 

LIMITI DIFFERENZIALI DI 

IMMISSIONE dB(A) 

  diurno notturno diurno notturno diurno Notturno 

R1 CLASSE III 55 - 60 - 5 - 

R2 CLASSE III 55 - 60 - 5 - 

Figura 14 – Valori limite acustici di riferimento 
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5. Rilievi acustici 

Nel 2015 è stato proposto un piano di monitoraggio che prevedeva una serie di rilievi fonometrici, presso più 

postazioni, al fine di fornire una caratterizzazione completa dello scenario acustico presente nell’area di 

interesse. 

 

 

Figura 15 – Vista aerea con indicazione dei punti di misura previsti nel paino di monitoraggio 

 

Il piano di monitoraggio doveva essere articolato secondo le seguenti fasi: 

- Rilievo fonometrico della durata di 9 ore (dalle 8.00 alle 17.00, orario dell’attività) mediante misure 

in corrispondenza di più punti lungo il perimetro di pertinenza della ditta. Il rilievo doveva essere 

presidiato al fine di individuare le diverse fasi rumorose dell’attività. In questo modo sarebbe stato 

possibile determinare il valore dell’emissione sonora per verificare il rispetto della prescrizione 

riportata nell’A.I.A. Grazie alle misure presso il punto 4 risultava possibile verificare il rispetto dei 

limiti di zona in corrispondenza del ricettore più vicino all’attività (che comprende un edificio adibito 

ad attività lavorativa) 

- Rilievi fonometrici della durata minima pari a 60 minuti presso ulteriori ricettori potenzialmente 

sensibili individuati:  

 P1: abitazioni situate lungo una laterale di via Alta ad Ovest del fabbricato in 

oggetto; 

 P2: abitazioni situate lungo via Diaz ad est del fabbricato in oggetto; 

 P3: abitazioni situate lungo via Monte Grappa a Nord-ovest del fabbricato in oggetto. 

Ciascun rilievo doveva essere costituito da due parti: una con le sorgenti attivate ed una con le sorgenti 

disattivate, ciascuna della durata minima di 30 minuti. 

P1 

P2 

P3 

P4 
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Durante la fase operativa sono state apportate alcune modifiche al piano di monitoraggio, a causa della 

conformazione dei luoghi, delle attività presenti e delle caratteristiche effettive delle sorgenti analizzate. 

Nello specifico si è ritenuto che la misura nel punto P2 fosse superflua in quanto tutte le sorgenti esterne 

dell'attività in oggetto sono completamente schermate nei riguardi di questo ricettore dall'edificio in cui si 

trova l'attività stessa. I rilievi brevi hanno avuto una durata inferiore a quanto previsto, visto il carattere 

stazionario del livello di pressione sonora sia delle sorgenti che del rumore residuo caratteristico della zona. 

 

Il monitoraggio è stato pertanto caratterizzato da una campagna di misure articolata attraverso: 

- Rilievi di breve durata in corrispondenza dei ricettori 

- Un rilievo a lungo termine della durata pari a 8 ore circa, in corrispondenza di più punti lungo il 

perimetro di pertinenza della ditta. 

Nel corso dei diversi rilievi effettuati sono stati acquisiti tutti i principali parametri di misura, tra cui LAeq, Lmax 

ed Lmin, L% della distribuzione statistica del livello sonoro, sia in termini globali con ponderazione A, che 

spettrali in bande di 1/3 di ottava, nell’intervallo di frequenze comprese tra 20 Hz e 20.000 Hz. 

 

5.1 Strumentazione di misura 

FONOMETRO INTEGRATORE DI PRECISIONE BRUEL & KJAER 2250: 

Conforme alle normative nazionali ed internazionali: 

- IEC 61672-1 (2002-05) Classe 1; 

- EN/IEC 60651 (1979) più emendamento 1 (1993-02) ed emendamento 2 (200-10), tipo 1; 

- EN IEC 60804 (200-10) tipo 1; 

- DIN 45657 (1997-07); 

- ANSI S1.4-1983 (R2001), tipo 1; 

- ANSI S1.43-1987 (R2002), tipo 1; 

Parametri rappresentati: LEQ, SPL, SEL, PEAK, MAXP, INST, MAXL, MINL, UNR, OVR, OVL. 

Tempi di ponderazione: FAST, SLOW, IMPULSE. 

Ponderazioni in frequenza:  

- A:  come per IEC 651 

- C:  come per IEC 651 

- Lin:  da 10 Hz a 20 kHz 

- Passa Tutto:  da 2 Hz a 70 kHz 

Microfono prepolarizzato per campo libero Bruel & Kjaer 4189 da 1/2” 

CALIBRATORE ACUSTICO BRUEL & KJAER 4231 

TARATURA: 

- Certificato di calibrazione Fonometro Integratore n. LAT 224 17-4205-FON del 31/08/2017 rilasciato 

dal centro di taratura n. 224; 
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- Certificato di calibrazione Calibratore Acustico n. LAT 224 17-4204-CAL del 31/08/2017 rilasciato dal 

centro di taratura n. 224; 

- Certificato di calibrazione Filtro n. LAT 224 17-4203-FIL del 31/08/2017 rilasciato dal centro di 

taratura n. 224. 

5.2 Condizioni meteorologiche 

Le condizioni meteorologiche sono state ricavate dai dati ARPAV disponibili in rete 

(http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Staz_227.htm) relativamente alla stazione meteorologica di 

Mogliano Veneto: 

 

Data  

Temp. Aria a 2m (°C) Pioggia Umidità rel. (%) 

Vento a 10 m  

Vmed Raffica  

med min max (mm) min max (m/s) ora (m/s) Direz.  

30/04/2018 19.3 14.2 24.2 - 28 100 2.8 14:01 11.0 OSO 

03/05/2018 21.0 16.7 25.9 16.2 47 100 2.0 18:58 11.1 NE 

07/05/2018 21.4 16.5 27.3 - 40 84 1.5 14:23 5.7 NNE 

Figura 16 – Principali dati meteorologici durante i giorni di misura stazione di Mogliano Veneto 

 

In ogni caso i rilievi fonometrici sono stati effettuati in assenza di fenomeni atmosferici rilevanti (in 

particolare non si sono verificate precipitazioni atmosferiche) ed in condizioni di presenza di vento inferiore a 

5 m/s. 

 

5.3 Punti di misura 

 

Figura 17 – Vista aerea con indicazione dei punti di misura 

P1 

P3 

P4 

P5 
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Sono stati individuati n. 4 punti di misura idonei a rappresentare la situazione acustica della zona: 

- P1 in corrispondenza del ricettore più prossimo al lotto in oggetto situato in via Alta, 

- P3 in corrispondenza del ricettore più prossimo al lotto in oggetto situato in via Monte Grappa, 

- P4 lungo il confine sud della ditta, 

- P5 lungo il confine ovest della ditta. 

I rilevamenti sono stati effettuati con la cuffia antivento. 

Durante i rilievi, non sempre presidiati, sono state effettuate le registrazioni sonore degli eventi in modo da 

poter individuare eventuali eventi anomali. 

 

  

Figura 18 – Vista dei punti di misura P01 e P03 

 

 

Figura 19 – Vista dei punti di misura P04 
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5.4 Elenco delle misure 

Di seguito si riportano i valori misurati, in corrispondenza dei vari punti di misura del livello di pressione 

sonora continuo equivalente nel TM e dei livelli percentili più significativi. 

In allegato sono raccolti i report delle misure, dove sono evidenziati l’andamento temporale e lo spettro 

medio del livello di pressione sonora equivalente riferito al tempo di misura TM. 

 

misura data orario TM [min] (LA,eq,TM)mis db(A) punto 

001 30/04/2018 9.00 - 10.00 30 48,2 P4 

002 30/04/2018 9.00 - 10.00 15 46,6 P1 

003 30/04/2018 10.00 - 11.00 10 41,9 P3 

004 03/05/2018 11.00 – 12.00 30 46,6 P1 

005 03/05/2018 11.00 – 12.00 25 40,4 P3 

006 07/05/2018 9.00 - 12.00 160 51,0 P4 

008 07/05/2018 12.00 - 17.00 220 69,2 P5 

Figura 20 – Schema riassuntivo dei risultati delle misure effettuate  

 

Le misure 002 e 003 sono state condotte quando l'attività in oggetto era chiusa. Durante la giornata il vento 

soffiava da ovest e pertanto il contributo dell'autostrada A27 era dominante. Durante gli altri rilievi il vento 

arrivava dalla direzione opposta, attenuando così il contributo dell'infrastruttura stradale. Per questo motivo, 

in vantaggio di sicurezza, per la valutazione del rumore residuo non vengono considerate queste misure. 

Essendo l'attività chiusa durante la misura 001, non è stato possibile effettuare la misura in corrispondenza 

del punto P4, pertanto è stato scelto come punto di misura la fine di via Vittorio Veneto, vicino alla 

recinzione. Poiché si sono verificati alcuni passaggi di autoveicoli, di cui non si sarebbe risentito in 

corrispondenza del punto P4, il loro contributo è stato escluso ed il livello di pressione sonora risulta pari a 

45,3 dB(A). 

Nella misura 008, durante la pausa pranzo è rimasta accesa per sbaglio la filtropressa, pertanto durante la 

pausa pranzo, quando l'attività è chiusa, il livello di pressione sonora misurato non è correttamente 

rappresentativo del livello di rumore residuo.  

Inoltre durante i rilievi è stata valutata la situazione più gravosa con tutte e tre le sorgenti sempre accese 

contemporaneamente. Dai report di misura è evidente che le sorgenti sonore generano rumore di tipo 

stazionario, pertanto anche eventuali brevi misure possono essere comunque rappresentative della 

rumorosità delle sorgenti stesse. 
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6. Analisi dell'impatto acustico 

6.1 Determinazione del livello di emissione assoluto 

Il livello assoluto di emissione viene valutato in corrispondenza dei punti maggiormente rumorosi lungo il 

perimetro della proprietà in cui è insediato il fabbricato. 

6.1.1 Livello assoluto di emissione in corrispondenza di P4 

Dalla misura 006 il livello di rumore ambientale risulta pari a LA = 51,0 db(A) 

Dalla misura 001 il livello di rumore residuo risulta pari a LR = 45,3 dB(A) 

Il livello di pressione sonora della sorgente è dato dalla relazione: 
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PERIODO DI RIFIERIMENTO DIURNO (6-22) 

ora LS,h dB(A)  ora LS,h dB(A) 

6.00 -  14.00 49,6 

7.00 -  15.00 49,6 

8.00 49,6  16.00 49,6 

9.00 49,6  17.00 - 

10.00 49,6  18.00 - 

11.00 49,6  19.00 - 

12.00 -  20.00 - 

13.00 49,6  21.00 - 

TR [h] 16  LE dB(A) 46,6 

Figura 21 – Valutazione del livello assoluto di emissione nei periodi di riferimento diurno in P4 

6.1.2 Livello assoluto di emissione in corrispondenza di P5 

Dalla misura 008 il livello di rumore ambientale risulta pari a LA = 69,2,0 db(A) 

Dalla misura 001 il livello di rumore residuo risulta pari a LR = 45,3 dB(A) 

Il livello di pressione sonora della sorgente è dato dalla relazione: 
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PERIODO DI RIFIERIMENTO DIURNO (6-22) 

ora LS,h dB(A)  ora LS,h dB(A) 

6.00 -  14.00 69,2 

7.00 -  15.00 69,2 

8.00 69,2  16.00 69,2 

9.00 69,2  17.00 - 

10.00 69,2  18.00 - 

11.00 69,2  19.00 - 

12.00 -  20.00 - 

13.00 69,2  21.00 - 

TR [h] 16  LE dB(A) 66,2 

Figura 22 – Valutazione del livello assoluto di emissione nei periodi di riferimento diurno in P5 

 

6.2 Determinazione del livello di immissione assoluto 

Il livello assoluto di immissione viene determinato in corrispondenza dei ricettori potenzialmente sensibili. 

Per il calcolo del livello di pressione sono equivalente durante il periodo di riferimento diurno, in vantaggio di 

sicurezza, per gli orari in cui l'attività rimane chiusa, si utilizzerà come livello di rumore residuo quello 

corrispondente misurato durante le ore centrali della giornata, che è sicuramente più elevato di quello che si 

può misurare durante le prime ore del mattino o verso sera. 

6.2.1 Livello assoluto di immissione in corrispondenza di P1 (ricettore R1) 

Dalla misura 004 il livello di rumore ambientale risulta pari a LA = 47,1 db(A) 

Dalla misura 004 il livello di rumore residuo risulta pari a LR = 43,4 dB(A) 

 

PERIODO DI RIFIERIMENTO DIURNO (6-22) 

ora LS,h dB(A)  ora LS,h dB(A) 

6.00 43,4  14.00 47,1 

7.00 43,4  15.00 47,1 

8.00 47,1  16.00 47,1 

9.00 47,1  17.00 43,4 

10.00 47,1  18.00 43,4 

11.00 47,1  19.00 43,4 

12.00 43,4  20.00 43,4 

13.00 47,1  21.00 43,4 

TR [h] 16  LE dB(A) 45,6 

Figura 23 – Valutazione del livello assoluto di immissione nei periodi di riferimento diurno in P1 
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6.2.2 Livello assoluto di immissione in corrispondenza di P3 (ricettore R2) 

Dalla misura 005 il livello di rumore ambientale risulta pari a LA = 40,4 db(A) 

Dalla misura 005 il livello di rumore residuo risulta pari a LR = 40,7 dB(A) 

Con sorgente attiva o non attiva il livello di pressione sonora non risulta variato, pertanto la sorgente non 

altera il clima acustico della zona in corrispondenza del ricettore R2. 

6.3 Determinazione del livello di immissione differenziale 

A seguito di quanto riportato nel paragrafo precedente il livello di immissione differenziale viene valutato 

solo per il ricettore R1. 

Non è stato possibile accedere nell'unità immobiliare del ricettore potenzialmente disturbato, pertanto in 

vantaggio di sicurezza si verifica il rispetto del limite differenziale a partire dal livello di pressione sonora 

misurato in corrispondenza del confine di proprietà e non della facciata dell'edificio. 

Non avendo stime più precise, in accordo con le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di 

Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.)" del 30/12/2014 redatte a cura di ISPRA, la differenza tra livello di rumore all'interno 

dell'edificio rispetto a quello in esterno (facciata) può essere stimato mediante: 

- da 5 a 15 dB (mediamente 10 dB) a finestre aperte, 

- 21 dB a finestre chiuse. 

 

Dalla misura 004 il livello di rumore ambientale risulta pari a LA = 47,1 db(A) 

Nel caso di finestre aperte, all'interno dell'abitazione il livello di pressione sonora risulta pari a: 

Lp = 47,1-10 = 37,1 dB(A) < 50 dB(A) 

Nel caso di finestre chiuse, all'interno dell'abitazione il livello di pressione sonora risulta pari a: 

Lp = 47,1-21 = 26,1 dB(A) < 35 dB(A) 

I livelli di pressione sonora stimati all'interno del ricettore a finestre aperte ed a finestre chiuse risultano 

inferiori ai valori limite di applicabilità del livello di immissione differenziale previsti dal d.p.c.m. 14/11/1997. 

 

6.4 Verifica del rispetto dei valori limite 

DIURNO      

      

TR [h] 16     

LE dB(A) 47 In corrispondenza di P4 55 dB(A) verificato 

LE dB(A) 69 In corrispondenza di P5 55 dB(A) Non verificato (*) 

      

LI dB(A) 46 In corrispondenza di R1 60 dB(A) verificato 

LI dB(A) - In corrispondenza di R2 60 dB(A) Non rilevante 
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Livello di immissione differenziale all'interno dell'abitazione  

LA dB(A) 37,1 A finestre aperte 50 dB(A) verificato 

LA dB(A) 26,1 A finestre chiuse 35 dB(A) verificato 

Il livello di pressione sonora ambientale è inferiore ai valori di applicabilità del limite differenziale 

 

In generale i limiti di zona sono tutti rispettati ad eccezione  del livello assoluto di emissione in 

corrispondenza del punto P5. 

A tale proposito si osserva che il livello assoluto di emissione deve essere misurato in prossimità della 

sorgente stessa (Legge Quadro 447/95 art. 2), in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità 

(D.P.C.M. 14/11/1997). Attualmente la porzione di capannone e di terreno esterno, di altrui proprietà, in 

adiacenza all’attività in oggetto, dove è stato individuato il punto di misura P05, non sono utilizzati ed in 

futuro non sarà possibile adibire questi spazi ad altre attività diverse da quelle di immagazzinamento a causa 

degli indirizzi urbanistici previsti dalle vigenti normative.  

Per questo motivo si ritiene che il superamento del livello assoluto di emissione in corrispondenza del punto 

P05 non sia da tenere in considerazione per questo specifico contesto. 
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Appendice A -  Report misure 

Project 001 
 

Cursore: 30/04/2018 08:19:14 - 08:19:15  LAeq=45,2 dB

=Project 001 in Calcoli
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LAeq

 
 

Nome Ora LAeq LAF95 Durata Commenti  

 inzio [dB] [dB]    

Totale 30/04/2018 07:57:26 54,2 41,4 0:30:03   

Senza marcatore 30/04/2018 07:57:26 45,3 41,3 0:24:46   

       

(Tutti) Specifico 1 30/04/2018 08:03:21 61,2 44,4 0:05:17   

       

Specifico 1 30/04/2018 08:03:21 56,7 42,6 0:00:28    

Specifico 1 30/04/2018 08:10:25 62,7 44,5 0:03:26    

Specifico 1 30/04/2018 08:18:54 52,9 45,4 0:00:21    

Specifico 1 30/04/2018 08:24:27 55,6 44,4 0:01:02    

           
 

Cursore: (A)  Leq=54,2 dB
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 Cursore: [77,2 ; 77,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,1%   
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% Basati su 1%   Classi da 2%  30/04/2018 07:57:26 - 08:27:29  Totale

dB

L1 = 61,2 dB
L5 = 54,4 dB
L10 = 50,2 dB
L50 = 44,5 dB
L90 = 42,0 dB
L95 = 41,4 dB
L99 = 40,5 dB

Livello Comulativa
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Project 002 
 
 

Cursore: 30/04/2018 09:35:20 - 09:35:21  LAeq=45,5 dB

=Project 002 in Calcoli
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Nome Ora LAeq LAF95 Durata Commenti  

 inzio [dB] [dB]    

Totale 30/04/2018 09:33:16 46,6 43,7 0:15:12   

Senza marcatore 30/04/2018 09:33:16 46,6 43,7 0:15:12   

       

 
 

Cursore: (A)  Leq=46,6 dB
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dB

L1 = 51,3 dB
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L10 = 48,2 dB
L50 = 45,9 dB
L90 = 44,2 dB
L95 = 43,7 dB
L99 = 43,0 dB

Livello Comulativa
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Project 003 
 

Cursore: 30/04/2018 10:10:09 - 10:10:10  LAeq=46,5 dB

=Project 003 in Calcoli
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=Project 003 Testo  

Nome Ora LAeq LAF95 Durata Commenti  

 inzio [dB] [dB]    

Totale 30/04/2018 10:00:50 41,9 39,3 0:07:57   

Escludi 30/04/2018 10:08:47 44,9 41,2 0:01:23   

Senza marcatore 30/04/2018 10:00:50 41,9 39,3 0:07:57   

       

(Tutti) Escludi 30/04/2018 10:08:47 44,9 41,2 0:01:23   

       

Escludi 30/04/2018 10:08:47 44,9 41,2 0:01:23   

  
 
 

Cursore: (A)  Leq=41,9 dB
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L90 = 39,7 dB
L95 = 39,3 dB
L99 = 38,5 dB

Livello Comulativa
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Project 004 

 

Cursore: 03/05/2018 11:24:35 - 11:24:36  LAeq=56,1 dB

=Project 004 in Calcoli
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=Project 004 Testo  

Nome Ora LAeq LAF95 Durata Commenti   

 inzio [dB] [dB]     

Totale 03/05/2018 10:52:14 46,6 38,2 0:27:12    

Escludi 03/05/2018 10:56:04 51,6 42,4 0:05:10    

Senza marcatore 03/05/2018 10:52:14 47,1 42,4 0:22:14    

        

(Tutti) Escludi 03/05/2018 10:56:04 51,6 42,4 0:05:10    

(Tutti) Residuo 03/05/2018 11:19:02 43,4 36,7 0:04:58    

        

Escludi 03/05/2018 10:56:04 45,6 42,3 0:02:36    

Escludi 03/05/2018 11:12:19 54,9 43,3 0:01:58    

Escludi 03/05/2018 11:24:00 48,4 41,1 0:00:36    

Residuo 03/05/2018 11:19:02 43,4 36,7 0:04:58     

 
 

Cursore: 50 Hz  LZeq=68,6 dB

=Project 004 in Calcoli
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 Cursore: [66,0 ; 67,0[ dB   Livello: 5,7%   Comulativa: 78,1%   

=Project 004 in Calcoli
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L1 = 72,0 dB
L5 = 71,6 dB
L10 = 71,1 dB
L50 = 68,7 dB
L90 = 50,0 dB
L95 = 47,8 dB
L99 = 45,2 dB

Livello Comulativa
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Project 005 

 

Cursore: 03/05/2018 12:01:20 - 12:01:21  LAeq=42,2 dB

=Project 005 in Calcoli
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=Project 005 Testo  

Nome Ora Tempo LAIeq LAFmax LAFmin  

 inzio trascorso [dB] [dB] [dB]  

Totale 03/05/2018 11:36:18 0:23:42 42,8 53,4 33,9  

Escludi 03/05/2018 12:00:00 0:01:21 45,1 52,3 35,5  

Senza marcatore 03/05/2018 11:39:02 0:20:58 42,8 53,4 33,9  

       

(Tutti) Escludi 03/05/2018 12:00:00 0:01:21 45,1 52,3 35,5  

(Tutti) Residuo 03/05/2018 11:36:18 0:02:44 42,9 52,6 36,7  

       

Escludi 03/05/2018 12:00:00 0:01:21 45,1 52,3 35,5  

Residuo 03/05/2018 11:36:18 0:02:44 42,9 52,6 36,7  

 
 

Cursore: (A)  Leq=40,4 dB

=Project 005 in Calcoli
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=Project 005 in Calcoli
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L1 = 46,2 dB
L5 = 43,7 dB
L10 = 42,6 dB
L50 = 39,6 dB
L90 = 36,9 dB
L95 = 36,4 dB
L99 = 35,3 dB

Livello Comulativa
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Project 006 
 
 

Cursore: 07/05/2018 09:03:21 - 09:03:22  LAeq=50,6 dB  LAFmin=50,2 dB

=Project 006 in Calcoli
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=Project 006 Testo  

Nome Ora LAeq LA95 Durata Commenti  

 inzio [dB] [dB]    

Totale 07/05/2018 09:00:00 51,0 49,6 2:39:45   

Senza marcatore 07/05/2018 09:00:00 51,0 49,6 2:39:45   

       
 
 

Cursore: 50 Hz  LZeq=72,0 dB
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L90 = 50,0 dB
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L99 = 49,1 dB

Livello Comulativa
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Project 008 
 
 
 

Cursore: 07/05/2018 13:58:59 - 13:59:00  LAeq=70,7 dB

=Project 008 in Calcoli
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=Project 008 Testo  

Nome Ora LAeq LA95 Durata Commenti  

 inzio [dB] [dB]    

Totale 07/05/2018 11:49:35 69,2 49,9 4:49:03   

Senza marcatore 07/05/2018 11:49:35 70,4 69,2 3:42:08   

       

(Tutti) Residuo 07/05/2018 12:01:19 52,6 49,1 1:06:55   

       

Residuo 07/05/2018 12:01:19 52,6 49,1 1:06:55    

  
 
 

Cursore: 50 Hz  LZeq=64,4 dB

=Project 008 in Calcoli
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L5 = 54,4 dB
L10 = 53,6 dB
L50 = 51,0 dB
L90 = 49,3 dB
L95 = 49,1 dB
L99 = 48,3 dB

Livello Comulativa
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Appendice B - Certificazioni 
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