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MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
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@ Edifici di prima fascia da monitorare tramite
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e capisaldi per il monitoraggio topografico dei
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/ 5 Sezione di calcolo strutturale
— — / Il monitoraggio topografico sard composto da:
——— —
T T e //// | _ _sezioni di capisaldi a dieci punti trasversalmente alla direzione di
/ — — = _ avanzamento degli scavi, installate a partire da una distanza di 50m
'r/ == _ ' ' prima e dopo la struttura sottoattraversata, con una interdistanza di
= 10m.
' : / _target topografici installati su ogni spigolo del fabbricato per ogni piano
fuori terra.
Il traliccio TLC sard monitorato con n® 4 target ogni Sm di altezza.
SECONDA FA CIA DI AT ENZIONE Un caposaldo di riferimento sard ubicato in una zona non interessata
: . dai lavori in progetto, ad una distanza di almeno 200m, in modo da
vincolare la rete di misura ad un punto fisso.
Le misure saranno eseqguite con strumentazione in grado di assicurare
una precisione di Tmm e saranno effettuate con frequenza variabile a
seconda dello stato di avanzamento dei lavori.
La lettura di zero dovrd essere effettuata prima dellavvio dei lavori di
scavo.
Prima dell’avvio dei lavori dovrd essere effettuato un rilievo dello stato di
T / consistenza dei fabbricati.
s Qualora durante l'effettuazione dello stato di consistenza dovessero
& -l essere identificate lesioni alle strutture si dovrd prevedere su ciascuna di
T — esse linstallazione di fessurimetri
T — _ Gli schemi di monitoraggio topografico saranno verificati a segquito
PRIMA FASdIA DI ATTEZNZIONE\ T T dellaccesso alle proprieta interessate.
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