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1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELLA

PROGETTAZIONE.

La presente relazione descrive le caratteristiche tecniche ed estetiche che dovranno
contraddistinguere la realizzazione dell'impianto di illuminazione dei lavori di Variante
della SS 14 Triestina in Comune di Venezia, localita Campalto.
Il progetto si pone come obiettivo quello di definire le condizioni di illuminazione che
garantiscano la massima sicurezza durante la percorrenza dell’arteria viaria determinando
le migliori condizioni per il traffico nelle ore notturne.
In relazione al fatto che la percezione visiva & determinata dai contrasti di luminanza, si
distinguono due tipi di visione notturna su strada:

e oggetto chiaro su sfondo scuro;

e oggetto scuro su sfondo chiaro.
Il primo tipo di visione si presenta quando la luminanza dell’'oggetto e superiore a quella
dello sfondo. Questo avviene quando gli ostacoli sono illuminati maggiormente rispetto al
piano stradale.
Il secondo tipo di visione, detto anche per silhouette, si ha quando la luminanza
dell'oggetto € inferiore a quella dello sfondo. Questo avviene quando il piano stradale e
maggiormente illuminato rispetto agli ostacoli verticali. E' questo il tipo di illuminazione
che si tende a realizzare con l'illuminazione stradale.
Affinché un impianto di illuminazione stradale possa assicurare soddisfacenti condizioni di
visibilita e di comfort visivo, & necessario scegliere correttamente i seguenti parametri:
1. livelli di luminanza di illuminamento sulla strada;
2. uniformita di luminanza e di illuminamento; abbagliamento;
3. guida visiva;

4. disposizione dei centri luminosi.
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2. NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.

Gli impianti, oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno
risultare conformi alla legislazione e alla normativa vigente al momento dell’esecuzione
dei lavori stessi, in particolare:

e Normative INAIL (ex ISPESL);

¢ Normative d’unificazione UNI;

¢ Norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano);

e Legqi, regolamenti e circolari tecniche che saranno emanati in corso d’opera;
e Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali;

e Prescrizioni e raccomandazioni delle A.S.L.;

e Prescrizioni e raccomandazioni del'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia
elettrica;

e Marchio IMQ o di corrispondenti organismi per tutti i materiali elettrici.

Inoltre per tutti i componenti, per i quali dovra essere prevista "l'omologazione" secondo
le prescrizioni vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora il fornitore non
sia in possesso, per determinati apparecchi, del certificato d’omologazione, dovra essere
fornita una dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, nella quale lo stesso indica gli estremi
della richiesta d’omologazione e garantisce che |'apparecchio fornito soddisfa a tutti i
requisiti prescritti dalla specifica d’'omologazione. Si richiamano le pil ricorrenti Norme

UNI e C.E.I. cui far riferimento; l'elenco non ha carattere esaustivo:

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

Dovranno essere applicate integralmente le ultime edizioni delle Norme seguenti:

e alle prescrizioni e indicazioni dellENEL, in quanto Azienda distributrice
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dell’energia elettrica;
alle norme CEI applicabili;

alle NORME CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”;

alle NORME CEI 17-13: “Apparecchiature di protezione e di manovra per bassa
tensione”;

alle NORME CEI 64-7: “Impianti elettrici di illuminazione pubblica”;
alle NORME CEI 23-51: “Quadri di distribuzione per installazioni fisse”;
alle NORME CEI 34-21: “Apparecchi di illuminazione”;

alle NORME CEI 34-1: “Lampade e relative apparecchiature”;

alle NORME CEI-UNEL 35024/1: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico
o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a.”;

alla Legge n° 791/97: “Attuazione delle direttive CEE 72/73 relative alle garanzie
di sicurezza nei materiali elettrici”;

al D.Igs n° 626/96: “Attuazione della direttiva 93/68 CEE in materia di marcatura
CEE del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione”.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Dovranno inoltre essere rispettate le ultime edizioni delle norme e prescrizioni di seguito

riportate:

Norma UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie
illuminotecniche;

Norma UNI EN1 13201-2/ 3/ 4:
UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Requisiti prestazionali;
UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale — Calcolo delle prestazioni;

UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale — Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche;

Norma UNI 10671 — Apparecchi d'illuminazione — Misura dei dati fotometrici e
presentazione dei risultati;

Norma UNI 10819 — Impianti d‘illuminazione esterna — Requisiti per la limitazione
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della dispersione verso l'alto del flusso luminoso; Prescrizioni del Ministero dei
Lavori Pubblici per l'installazione di gruppi elettrogeni (MI SA 31/78);

Tabelle UNEL per il dimensionamento dei cavi elettrici.

LEGGI E DECRETI

DPR 547 25 Aprile 1955 e varianti successive “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro”;

Legge n. 186 del 1.3.68 riguardante la produzione di apparecchi -elettrici,
macchine ed installazioni elettriche;

Legge n. 791 del 18.10.77 riguardante la sicurezza degli apparecchi elettrici;

Allegato I e Allegato II del DPR n. 524 del 08.06.1982 “Principi della segnaletica
di sicurezza” e “Colori di sicurezza e colori di contrasto”;

L. 05/03/1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti elettrici”;

DPR 06/12/1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”;

DLGS n. 626 del 19.09.94 riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro;

Legge Regione Veneto del 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009): Nuove norme
per il contenimento dellinguinamento luminoso, il risparmio energetico
nell'illuminazione per esterni e per la tutela dellambiente e dellattivita svolta
dagli osservatori astronomici.
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3. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE

ILLUMINOTECNICHE DI PROGETTO.

La classificazione delle strade in funzione del tipo di traffico e il corrispondente indice
della categoria illuminotecnica viene definita dalla norma UNI 11248:2012 dell’ottobre

2012, che ha recentemente sostituito la precedente versione del 2007.

La norma in particolare individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di
illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle
strade. Fornisce le linee guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data
zona della strada, identificate e definite in modo esaustivo, nella UNI EN 13201-2,

mediante l'indicazione di una categoria illuminotecnica.

Il percorso che ha portato alla scelta della categoria illuminotecnica di progetto
nell'ambito delle tabelle previste dalla UNI 11248 suddetta & il seguente, con evidenziate

in rosso le scelte effettuate:
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Tabella A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA
DI RIFERIMENTO (Prospetto 1 norma UNI 11248:2012)

Limiti di velocita' |Categoria illuminotecnica di

Tipo Descrizione

km/h riferimento

Al |Autostrade extraurbane 130-150 ME1
Al |Autostrade urbane 130 ME1
A2 |Strade di servizio alle autostrade extraurbane 70-90 ME2
A2 |Strade di servizio alle autostrade urbane 50 ME2
B Strade extraurbane principali 110 ME2
B |Strade di servizio alle strade extraurbane principali 70-90 ME3b
C |Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) 70-90 ME2
C |Strade extraurbane secondarie 50 ME3b
C |Strade extraurbane secondarie con limiti particolari 70-90 ME2
D |Strade urbane di scorrimento 70 ME2
D |Strade urbane di scorrimento veloce 50 ME2
E |Strade urbane interquartiere 50 ME2
E Strade urbane di quartiere 50 ME3b
F  |Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 70-90 ME2
E  |Strade locali extraurbane 50 ME3b
E Strade locali extraurbane 30 S2
E  |Strade locali urbane 50 ME3b
E  |Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 |30 CE3
E Strade locali urbane: altre situazioni 30 CE4/S2
E  |Strade locali urbane: aree pedonali 5 CE4/S2
E Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, 5 CE4/S2

ammessi gli altri utenti)
E Strade locali interzonali 50 CE4/S2
E  |Strade locali interzonali 30 CE4/S2
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Fbis |Itinerari ciclo-pedonali Non dichiarato S2

- Strade a destinazione particolare 30

Tabella B - PARAMETRI DI INFLUENZA CONSIDERATI PER LE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE DI
RIFERIMENTO DI CUT ALLA TABELLA A PER DEFINIRE LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

Parametro di influenza

Tipo di Complessita Indice __livello
Flusso di Zona _di |Dispositivi Indice di rischio |Pendenza
strada _ del campo _ . _ _ luminoso Pedoni
traffico - conflitto |rallentatori |di aggressione |media ]
Visivo ambiente
Al
Elevata -
A2
B Normale
C
D Massimo . Assente
E
= Normale Assente Normale
Piste Non
- - - - <=2% Amb.urbano
ciclabili ammessi

Tabella C - CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE ME: STRADE A TRAFFICO MOTORIZZATO DOVE E'
APPLICABILE IL CALCOLO DELLA LUMINANZA, PER CONDIZIONI ATMOSFERICHE PREVALENTEMENTE
ASCIUTTE (Tabella 2 norma UNI 13201-2)

Luminanza del manto stradale della |Abbagliamento

Illuminazione di contiguita

carreggiata debilitante

Categoria

. . . TI [%] max (+5% per |SR 2 min. (in assenza di aree di

illuminotecnica L. media  (minima Uo Ul _ o _

) ) sorgenti a bassa |traffico _con requisiti _propri
mantenuta)[cd/m2] (min.) |(min.) ] ] ] ]
luminanza) adiacenti alla carreggiata)

ME1 2,0 04 07 |10 0,5

ME2 1,5 0.4 0.7 |10 0,5

ME3a 1,0 04 07 |15 0.5
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ME3b 1,0 04 06 |15 0,5
ME3c 1,0 04 0,5 15 0,5
ME4a 0,75 0.4 0,6 15 0,5
ME4b 0.75 04 05 |15 0,5
MES 0,5 035 |04 15 0,5
ME6 0,3 035 (04 15 Nessun requisito

Tabella D - INDICAZIONE SULLE VARIAZIONI DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA IN RELAZIONE Al
PARAMETRI DI INFLUENZA (Prospetto 2 norma UNI 11248:2012, paragrafo 7.4)

Riduzione massima della categoria

Parametro di influenza

illuminotecnica

Complessita del campo visivo normale 1

Condizioni non conflittuali

Flusso di traffico < 50% rispetto alla portata di servizio !
Flusso di traffico < 25% rispetto alla portata di servizio 2
Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali 1
Assenza di pericolo di aggressione 1
Assenza di svincoli e/o intersezioni e/o a raso 1
Assenza di attraversamenti pedonali

Indice di resa dei colori >o0= 60 -1

La categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi della strada oggetto
dell'intervento pud essere quindi individuata in ME2, essendo classificabile come strada

extraurbana principale con limite di velocita non superiore ai 110 km/h.

Nel caso specifico si potrebbe variare la categoria illuminotecnica di progetto, ai sensi

della norma UNI 11248:2012, portandola alla ME3a in quanto si € scelto di utilizzare corpi

illuminanti con indice di resa dei colori superiore o uguale a 60.

Rilevato che le aree da illuminare sono rotatorie, svincoli e incroci si ritiene perd di

prevedere la categoria CE2, per garantire il miglior livello di illuminamento, seguendo la
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norma UNI 11248:2012 (paragrafo 9.2 Categorie illuminotecniche comparabili tra zone

contigue e tra zone adiacenti).

Tabella E — COMPARAZIONE DI CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE (Prospetto 5 norma
UNI 11248:2012, paragrafo 9.2)

Categoria illuminotecnica

ME1 ME2 ME3 ME4 MES ME6
CEO CE1 CE2 CE3 CE4 CES
S1 S2 S3 S4 S5 S6

Nella successiva tabella F si riassumono quindi le prestazioni che vengono garantite nelle
zone illuminotecniche che caratterizzano il progetto in esame in funzione della classe di

illuminazione individuata:

Tabella F — VALORI DI ILLUMINAMENTO PER LE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE
SERIE CE

Illuminamento orizzontale

Categoria Emed in lux (minimo
mantenuto) Uo~ (minima)

CEO 50 0.4
CE1 30 0,4
CE2 20 0.4
CE3 15 0.4
CE4 10 0,4
CES 7.5 0.4

* Uo = Uniformita globale - Rapporto tra illuminamento minimo e medio su un tratto significativo.
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4. DESCRIZIONE DELLE OPERE PROGETTATE.

4.1 GENERALITA'.

L'impianto elettrico di pubblica illuminazione, descritto in premessa, & alimentato dalla
rete ENEL con corrente alternata trifase, sistema TT, a 400V 50 Hz, come classificato
dalla norma italiana CEI. E’ stata posta particolare attenzione nel curare l'impatto
ambientale con un apposito programma di risparmio energetico ottenuto mediante
I'impiego di corpi illuminanti a LED, di apparecchiature per la riduzione del flusso
luminoso, su tutti i punti luce, in modo da poter ottenere sia un risparmio notevole di
energia consumata e sia un significativo aumento della durata degli apparecchi.
Le opere previste consistono in tutte quelle necessarie per rendere [impianto
perfettamente funzionante e rispondente alle esigenze, alle norme impiantistiche e in
materia di risparmio energetico.
L'impianto sara diviso in linee in partenza da singoli quadri di alimentazione e controllo
direttamente collegati alla rete BT delllENEL, per I'alimentazione:

e delle due rotatorie;

e dello svincolo di via Carlo Martello.

4.2 CORPI ILLUMINANTI.

Come si € gia accennato nei precedenti paragrafi, la categoria illuminotecnica della strada
oggetto dell'intervento pud essere individuata nella ME2, essendo classificabile come
strada extraurbana principale con limite di velocita non superiore ai 110 km/h, e si &
scelto progettualmente di considerare le rotatorie, gli svincoli e gli incroci come categoria
illuminotecnica CE2, ai sensi della norma UNI 11248 paragrafo 9.2 e prospetto 5.

Gli apparecchi di illuminazione sono stati quindi scelti fra quelli commerciali in grado di
corrispondere a tali caratteristiche, con l'adozione di corpi illuminanti che fossero

rispondenti, oltre alla normativa nazionale, anche a quella della Regione Veneto.
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4.3.1 Rispondenza alla LR 17/2009 della Regione Veneto.

L'impianto di illuminazione nel suo complesso sara realizzato nel rispetto dei criteri di
riduzione dellinquinamento luminoso e di risparmio energetico previsti dalla L.R. n. 17 del
7 agosto 2009 della Regione Veneto "Nuove norme per il contenimento dellinguinamento
luminoso, il risparmio energetico nellilluminazione per esterni e per la tutela
dellambiente e dellattivita svolta dagli osservatori astronomici”, e in particolare,
relativamente ai centri luminosi:

e gli apparecchi illuminanti avranno un’intensita luminosa massima compresa fra 0
e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta
gradi ed oltre (art. 9, comma 2 punto a.);

e gli apparecchi di illuminazione che si utilizzeranno, rispetteranno il punto
precedente e avranno un’efficienza delle sorgenti (leds) maggiore di 90 lumen/W
(art. 9, comma 2 punto b.);

e limpianto avra luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e
illuminamento non superiore ai livelli minimi previsti dalle norme tecniche di
sicurezza ovvero in assenza di queste, valori omogenei di luminanza media
mantenuta contenuta entro il valore medio di 1 cd/m2 (art. 9, comma 2 punto
c.);

e |'impianto sara provvisto di appositi dispositivi, applicati puntualmente su ciascun
apparecchio o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e controllare il
flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di

operativita, entro le ore ventiquattro (art. 9, comma 2 punto d.).

4.3.2 Caratteristiche dei corpi illuminanti.

Il numero di apparecchi, il tipo e la disposizione & stata determinata con apposito
software allo scopo di garantire un adeguato illuminamento tenendo conto delle
destinazioni d'uso della strada e in particolare delle rotatorie, degli svincoli e degli incroci.
Come gia precedentemente illustrato la categoria illuminotecnica scelta € la CE2.

I risultati sono stati ottenuti utilizzando un corpo illuminante tipo ARIANNA, modello
LOLA, con tecnologia integrata led altamente performante, avente un consumo

complessivo, comprendente le perdite dell'alimentazione, pari a 120W e un fattore di
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potenza cos->0,90, con una potenza totale installata di 4,2 kW; i LED utilizzati hanno
una temperatura di colore di circa 4000°K.

La scelta di tali corpi illuminanti caratterizzati da una tecnologia estremamente innovativa
si e fondata sulle seguenti considerazioni:

Sostenibilita ambientale. Il progetto prevede l'utilizzo di apparecchi a led, una
soluzione che € consigliata dal Piano dazione per la sostenibilita ambientale dei consumi
nel Settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano dazione nazionale sul Green
Public Procurement (PANGPP) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per
I'acquisto di Lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per illuminazione pubblica,
I'acquisto di Apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica (Aggiornamento dei
CAM adottati con DM 22 febbraio 2011; Supplemento ordinario n. 8 alla GU del 23
gennaio 2014).

Confronto prestazioni. L'utilizzo di apparecchi con fonte luminosa a luce bianca, nel
nostro caso a LED 4000°K con alta resa cromatica, conformemente alla normativa UNI
11248 & un parametro di influenza che pud consentire di abbassare di una categoria
ciascuna classe illuminotecnica. Questo rappresenta un vantaggio, per esempio, rispetto
a un impianto realizzato con lampade sodio alta pressione (SAP) o ioduri metallici (IM).
Regolazione del flusso luminoso. La soluzione a LED integra un sistema efficiente di
controllo del flusso luminoso, che consente di ridurre la potenza installata nel periodo di
minore utilizzo della zona. Per esempio € possibile impostare il funzionamento degli
apparecchi al 50% del flusso in qualunque momento in remoto.

Il corpo illuminante sara dotato di una alimentazione elettronica dedicata 230V 50Hz con
sistema di dimmerazione, del tipo punto punto, con curve di riduzione e tempi di
intervento regolabili in remoto via GSM/GPRS per una riduzione del flusso luminoso
durante le ore centrali della notte (traffico ridotto) e conseguente risparmio energetico.
Massimo risparmio. Nella soluzione presentata si € scelto di utilizzare una fonte
luminosa a LED sia per privilegiare la qualita della luce, sia per aumentare la durata di
vita dell'impianto. Oltre al vantaggio di poter considerare una classe illuminotecnica
superiore, si ottiene un notevole vantaggio sui costi di manutenzione che saranno

inferiori rispetto un impianto realizzato con altre tipologie di fonti luminose (SAP o IM).
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4.3 SOSTEGNO O PALO.

Gli apparecchi stradali saranno installati su pali conici in acciaio zincato a caldo secondo
UNI EN ISO 1461 con braccio di 1,5 metri; |'altezza totale del palo (con braccio) risulta

essere di Htot= 10,8 metri e un‘altezza fuori terra di Hft=10 mt.

4.4 LINEE DI ALIMENTAZIONE.

L'impianto di illuminazione & costituito da linee di alimentazione in cavo tipo N FG7OR
06/1 kV (norma CEI — UNEL 35730), entro canalizzazioni in PVC interrate, di sezione
idonea a contenere la caduta di tensione (c.d.t.) entro il 5%. I cavi sono posti in
cavidotto corrugato a doppia parete di diametro De=100 mm e tale da consentirne la
sfilabilita  (rapporto vuoto-pieno >1,3) interrato alla profondita media di 60-80 cm,
eccetto per gli attraversamenti stradali in cui si raggiungera una profondita di 130 cm, in
modo tale da non indurre tensioni meccaniche pericolose sul cavo.

Il cavidotto & posizionato su un letto di sabbia e ricoperto di sabbia onde evitare che
pietrame sciolto al contatto con il cavidotto possa danneggiarlo.

Per evidenti motivi di sicurezza a circa 50 cm dal cavidotto, nel medesimo scavo, sara
interrato il prescritto nastro di segnalazione per cavidotti interrati di colore giallo/nero
come segnalazione di sicurezza in caso di scavi inopportuni.

Gli attraversamenti stradali saranno realizzati entro tubazioni metalliche.

In corrispondenza di ogni sostegno verra ricavato un pozzetto ispezionabile, in cls con
chiusino in ghisa classe C250, delle dimensioni di 40x40 cm, all'interno dei quali saranno
realizzate le giunzioni e le derivazioni con muffole in resina termoplastica e
termoindurente e quindi i cavi verranno portati nei sostegni entro tubazioni corrugate
metalliche rivestite in PVC, dn 25 mm..

Lungo la linea saranno ubicati i pozzetti di derivazione per consentire le derivazioni dei
cavi di alimentazione. Non sono previsti parallelismi tra cavi di energia e cavi di
comunicazione.

Dai quadri di distribuzione e comando partiranno le linee bipolare (fase + neutro),
composte da conduttori unipolari a doppio isolamento, FG7OR 06/1 kV (norma CEI —
UNEL 35730), entro canalizzazioni in PVC interrate.
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Tutte le linee saranno della sezione di 4mmgq idonea ad assicurare una caduta di tensione
abbondantemente inferiore al 5% e garantire il coordinamento con i dispositivi di
protezione contro i contatti diretti e la protezione da sovraccarico e cortocircuito.
Per la caduta di tensione vengono stimate, nella peggiore delle ipotesi, linee di lunghezza
massima di 200 metri, pertanto:
AV% = V1/Vo X 100
dove Vo= 230V, tensione nominale;
dove V1= Rcavo X In e cioé caduta di tensione ricavata dalla resistenza del cavo
moltiplicata per la corrente (In) della linea.
Per semplicita del calcolo si & ipotizzato che la corrente venga ‘portata’ fino all’estremita e
che sulla linea siano alimentati al massimo 6 apparecchi LOLA, e quindi:
In=5X 120W/230/0,9 = 2,9A
La resistenza del cavo FG7OR 06/1 kV & di 4,5Q/Km (rilevato da catalogo di uno dei
maggiori produttori nazionali), e quindi:
V1= 5,22V
AV%= 2,27%

4.5 ALIMENTAZIONE APPARECCHI.

L'alimentazione di ciascuna armatura € fatta con conduttore FG70OR 0,6/1 kV 2x1,5mmq
di classe II, dalla dorsale. Nell'alimentazione degli apparecchi verra rispettato il senso
ciclico delle fasi onde mantenere il carico simmetrico ed equilibrato.

In corrispondenza di ogni sostegno verra ricavato nella fondazione prefabbricata un
pozzetto ispezionabile in cls delle dimensioni 40x40cm, con chiusino in ghisa classe C250.
Le derivazioni per l'alimentazione degli apparecchi potra avvenire all'interno dei pozzetti
con muffole in resina termoplastica e termoindurente e tubazioni corrugate metalliche
rivestite in PVC (dn 25 mm) o direttamente nella morsettiera a doppio isolamento allocata
alla base del palo.

Le giunzioni dei conduttori sono previste con appositi morsetti. I colori dei conduttori

sono l'azzurro per il neutro e altri colori per le fasi.
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4.6 CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTAZIONE.

Tensione d'alimentazione quadro 400V - 3F+N
Tensione d'alimentazione impianti illuminazione 230V - F+N

Sistema di distribuzione TT ( CEI 64-8)
Frequenza nominale 50Hz

Max potenza installata (vedi schemi allegati)

Corrente di corto circuito massima ipotizzata nel punto arrivo linea al QE 6kA.

4.7 IMPIANTI DI TERRA.

L'impianto di terra non sara necessario perché gli apparecchi sono in classe II.

L'impianto di illuminazione sara realizzato mediante apparecchi a doppio isolamento
(apparecchi in classe II) che non richiederanno la messa a terra, ma anzi la messa a terra
degli stessi sarebbe proibita.

E' infatti dimostrato che la probabilita che sull'involucro metallico siano riportate tensioni
pericolose per l'inefficienza dell'impianto di terra € maggiore della probabilita che la
messa a terra sia utile in caso di cedimento dell'isolamento doppio rinforzato.

La protezione con componenti in classe II permette di evitare la denuncia dell'impianto di

terra all'INAIL (ex Ispesl ) e le verifiche periodiche da parte degli Enti Notificati.

4.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI.

La protezione dai contatti diretti sara realizzata mediante opportuni provvedimenti
diversificati.

La protezione totale puo essere realizzata mediante:
- isolamento, delle parti attive, rimovibile mediante distruzione dello stesso;
- protezione con involucri o barriere.

Le superfici superiori orizzontali delle barriere o degli involucri che sono a portata di
mano devono assicurare almeno il grado di protezione IPXXD.(Il calibro di accessibilita di
diametro 1 mm e di lunghezza 100mm deve mantenere una adeguata distanza dalle parti

in tensione
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Allorquando si renda necessario togliere le barriere, aprire gli involucri o parti di esso, per

ragioni di servizio, bisogna rispettare almeno una delle seguenti prescrizioni (CEI 64-8

art. 412.2.4):

- uso di chiave o attrezzo;

- ripristino dell'alimentazione soltanto dopo la sostituzione o la richiusura delle barriere o
involucri;

- rimozione di barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a XXB solo con
chiave o attrezzo.

La chiave deve essere in unico esemplare e affidata a personale addestrato.

4.9 PROTEZIONE ADDIZIONALE MEDIANTE _INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI.

Gli interruttori differenziali con corrente differenziale nominale di intervento In= 0,03A
devono essere considerati come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di
insuccesso delle altre misure di protezione. Tali dispositivi saranno installati unitamente a

una delle altre misure di protezione totale o parziale

4.10 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI.

I dispositivi previsti in grado di interrompere ogni tipo di sovracorrente saranno:
- interruttori automatici magnetotermici;

- interruttori con fusibili;

- fusibili.
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4.11 PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI.

La caratteristica di funzionamento del dispositivo di protezione dai sovraccarichi

rispondera alle seguenti condizioni: (CEI 64-8/4 art. 433.2).

IB<In £ 1z
IB = corrente di impiego del circuito
In = corrente nominale del dispositivo di protezione
IZ = portata in regime permanente del condutture
If <(1,45x 12) If = valore di corrente che assicura il funzionamento del

dispositivo di protezione entro un tempo convenzionale

4.12 PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI.

I dispositivi di protezione avranno un potere di interruzione almeno uguale alla corrente
di cortocircuito presunta nel punto di installazione. La norma ammette comunque un
dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore alla corrente di cortocircuito
presunta a condizione che a monte venga installato un altro dispositivo di protezione con
potere di interruzione adeguato.
Sara rispettata la seguente condizione:
%t <k2.s

Dove:

e I% t é lintegrale di joule per la durata del cortocircuito in Ampére quadrato

secondi
e K é il valore del coefficiente tipico del cavo
e Séilvalorein mm2 della sezione del cavo in esame

2

K= 115 per i conduttori in rame isolati in PVC
135 per i conduttori in rame isolati con gomma ordinaria 0 gomma buitilica

143 per i conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene
reticolato.

Il dispositivo di protezione posto a monte della conduttura € stato dimensionato per

soddisfare le condizioni dovute alla variazione di sezione dall'inizio linea a fine linea.
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Si e verificata anche la massima lunghezza di linea protetta nonché l'integrale di Joule e
la massima temperatura del conduttore in regime di corto circuito ottenendo ampia

verifica di sicurezza.

4.13 QUADRI ELETTRICI.

Un componente dell'impianto € il quadro elettrico che & posizionato vicino alla cabina;
contiene i gruppi di misura e il regolatore del flusso luminoso, comprende le protezioni
contro le sovracorrenti mediante n. 3 interruttori magnetici bipolari (uno per ogni fase +
neutro) in modo da non oscurare completamente la strada per guasto monofase o bifase,
coordinando le correnti differenziali dell'interruttore generate (In= 0,3A con ritardo) e gli

interruttori bipolari a valle con In= 0,03A.

4.14 DESIGNAZIONE MATERIALL.

Tutti i materiali da_installare dovranno essere conformi all’ambiente di installazione e

dovranno possedere le marcature previste dalla vigente normativa e cioé il marchio CE o

il marchio IMQ, ove applicabile, o altro marchio equivalente apposto da un organismo

notificato nella Comunita Europea o da essa riconosciuto.

5. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI

CORPI ILLUMINANTI.

Si e optato per un corpo illuminante a 16 LED pilotati a 600mA con potenza 120W tipo

ARIANNA modello LOLA, che puo essere descritto come segue:

e apparecchio con tecnologia LED per l'illuminazione stradale;

e apparecchio che sfrutta l'innovativo principio ottico noto come ‘deflessione’
meglio nota come riflessione totale: la luce viene orientata verso una calotta
riflettente, composta da un collettore e da un deflettore, che la indirizza verso la
strada. Questa tecnologia offre svariati vantaggi: utilizzando il principio della
deflessione, I'emissione laterale del LED non viene dispersa, la luce viene
proiettata uniformemente, non si verifica alcuna forma di abbagliamento (visto
che nessun LED viene rivolto direttamente verso la strada) e non c'é emissione di
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luce verso l'alto;

e il principio della ‘deflessione’ ha ottenuto brevetti a livello internazionale e
nazionale (n. 1395290);

e struttura dell'apparecchio costituita da telaio in alluminio stampato pressofuso EN
46100 verniciato a polvere di poliestere con trattamento di fosfatazione,
resistente alla nebbia salina. Il telaio ha funzione portante a supporto dei gruppi
elettrico e ottico avente forma rettangolare dim. 616 x 367 mm h=113 mm. Peso
totale 9.5 kg.;

e |'apparecchio € munito di sistema di dissipazione in aria realizzato con alette
laterali intorno e della stessa altezza dell’apparecchio, che scambiano il calore
prodotto dal corpo illuminante con I'ambiente esterno in modo da mantenere la
temperatura di giunzione del LED tale da garantire una durata minima di 70000
ore B20L80 @ 525mA alla temperatura ambiente di 25°C. (50.000 ore B20L80 @
700mA);

e parte inferiore del corpo perfettamente piana;

e copertura superiore in lamiera verniciata a polvere di poliestere resistente alla
nebbia salina;

e fissaggio laterale tipo a frusta (o a braccio) predisposto per un diametro del palo
di 60 mm con n. 3 grani M10x12 mm anti svitamento;

e viteria esterna in acciaio inox A2 — AISI 304;

e apparecchio completo di filtro-valvola di sfiato realizzata con membrana
traspirante per proteggere l'apparecchio dalle sovra pressioni, umidita e agenti
inquinanti (per ovviare al problema della condensa);

e ottica asimmetrica stradale;

e Classificazione secondo la norma EN 62471:2009-2 “sicurezza fotobiologica delle
lampade e sistemi di lampade”: categoria EXEMPT GROUP con certificazione di
ente terzo;

e emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l'inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201;

e schermo di chiusura realizzato con vetro temperato extrachiaro piano spessore
4mm di elevata trasparenza, grado di resistenza agli urti, fissato al telaio tramite
sigillante siliconico;

e sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (130 Im/W @ 350maA,
TJ=25°C) con temperatura di colore 4000°K;

e iled utilizzati per gli apparecchi sono PHILIPS Lumileds Luxeon M;

e i moduli LED sono montati con tecnologia SMD su PCB in metal core, a contatto
diretto con interfaccia termica in silicone rinforzato ad alta conducibilita termica,
totalmente riflessi su un riflettore in alluminio purissimo VEGA preanodizzato ad
alta riflessione (fino al 98%) realizzato mediante calandratura con l‘obiettivo di
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eliminare I'abbagliamento, di utilizzare I'intera emissione luminosa del LED e di
proiettarlo in maniera efficiente, efficace e uniforme sulla superficie riflettente;

e cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe di
isolamento II e marchio ENEC , alloggiato allinterno del vano cablaggio su
piastra facilmente estraibile;

o alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0,90 (a pieno carico)
con protezione termica, protezione contro il corto circuito e sistema di protezione
dalle sovratensioni;

e classe di isolamento: II;

e apparecchio dotato di interfaccia elettronica per dialogare con i sistemi di
telegestione a onde convogliate (opzione PLM, tele-gestione a onde convogliate);

e grado di protezione: IP66; resistenza agli urti: IK0S;

e superficie esposta al vento laterale 0,07 m2;

e superficie esposta al vento in pianta 0,159 m2;

e apparecchio a marchio ENEC;

o l'apparecchio & costruito secondo le norme EN 60598-1:2008, EN 60598-2-
3:2003, EN 55015:2006, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-
3:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2010 e le direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC,
2009/125/EC, 2011/65/EU.

6. SISTEMA DI TELECONTROLLO E GESTIONE

REMOTA.

Il sistema di telecontrollo che verra installato, & il tipo “Luminibus” della AP SYSTEMS,
in grado di controllare le grandezze piu importanti (tensione, corrente, isolamento di
fase) dei carichi elettrici gestiti (punti luce e altri utilizzatori) attraverso la tecnologia PLM
e di trasmettere i dati raccolti a un centro remoto via rete GSM/GPRS.

Il sistema tipo Luminibus controlla e regola ogni singolo punto luce, nello specifico si
utilizzera per telegestire gli apparecchi tipo ARIANNA riducendone il flusso luminoso a
seconda della categoria illuminotecnica di esercizio.

Il sistema tipo Luminibus & flessibile perché consente di modificare nel tempo il flusso
luminoso dell'apparecchio, compreso la variazione su base annua a seconda della

stagionalita e dal flusso di traffico rispetto alla portata di esercizio della strada.
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Il collegamento avviene attraverso gli stessi cavi di alimentazione elettrica con il sistema
delle onde convogliate e presenta questi vantaggi:

e risparmio energetico minimo del 40%;

e minor costo di manutenzione.

La soluzione tipo Luminibus fornisce un sistema completamente automatizzato di
sorveglianza dell'illuminazione, che monitorizza continuamente e controlla a distanza ogni
punto luce, e ogni utente del sistema pud controllare la condizione e modificare i
parametri operativi dei punti luce da remoto.

Lo scopo dellimplementazione & quella di semplificare e facilitare la manutenzione
dellimpianto e aggiungere piu funzionalita allilluminazione stradale, in modo che
I'infrastruttura diventi pilu efficiente e meno costosa, con particolare riguardo al risparmio
energetico.

La soluzione proposta e costituita essenzialmente dai seguenti elementi:

e il modulo telegestione punto-punto “M3-PLN/5-B” per ogni centro luminoso,
integrato con I'alimentatore elettronico del corpo illuminante;

e il concentratore dati “M3C-CB10”, con installazione in ogni quadro elettrico per
gestire punto-punto tutti gli apparecchi alimentati dal medesimo quadro e
trasmettere e ricevere i dati con le postazioni remote.

Il modulo telegestione punto-punto (M3-PLN/5-B) rileva e immagazzina le informazioni
relative alle condizioni di lavoro del corpo illuminante, attraverso sensori di tensione e
corrente.

Queste informazioni, insieme al codice di identificazione del modulo stesso, sono
trasformate in un gruppo di “pacchetti” di dati.

Il singolo modulo invia le informazioni al concentratore dati (M3C-CB10) all'interno
dell’architettura, attraverso la stessa rete di cavi che provvede all’'alimentazione usando
un modem per onde convogliate con un segnale modulato a bassa tensione, sovrapposto
alla tensione di rete

Il concentratore dati riceve e legge i dati, i quali vengono etichettati con il codice
identificativo di ogni unita di controllo prima di essere immagazzinati; successivamente
invia i dati presenti al computer centrale che supporta il sistema di gestione.

La comunicazione il concentratore dati e il computer remoto pud essere realizzata in

diversi modi, come Ethernet, GSM o GPRS.
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Nel contesto del sistema di illuminazione a led il modulo tele gestione punto-punto rende
disponibili le seguenti misurazioni:

e tensione in ingresso all'apparecchio;

e corrente erogata all'alimentatore;

e potenza totale assorbita dal corpo illuminante;

o fattore di potenza (cos-).

7. QUADRO DI COMANDO E TELECONTROLLO
PER IMPIANTO A LED A ONDE

CONVOGLIATE.

Fornitura e posa in opera, su basamento in calcestruzzo appositamente predisposto, di
quadro elettrico di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica a LED, composto da
apparecchi modulari, interruttore automatico differenziale, strumento indicatore
multifunzione, cablato a regola d’arte con morsettiera di appoggio per cavi di uscita,
completo di tutte le certificazioni di legge e completo di controportella trasparente con
grado di protezione IP55. Numero, tipo e posizione effettiva delle apparecchiature come
piu precisamente indicato nel particolare/schema del quadro.

Carpenteria costituita da;

e armadio stradale in SMC tipo Conchiglia o equivalente (vetroresina), grado di
protezione IP44 o superiore, colore grigio RAL 7040 completo di serratura di
sicurezza a cifratura unica con idoneo piedistallo;

e quadro stagno a doppio isolamento, come da schema elettrico allegato, per il
contenimento delle apparecchiature di comando e controllo poste in opera
all'interno del contenitore;

e struttura realizzata mediante una intelaiatura in profilati di acciaio e pannelli in
lamiera ribordata a doppia piega di spessore non inferiore ai 20/10 mm;

e quadri chiusi su ogni lato e posteriormente, completi di feritoie del tipo
antipolvere provviste di retina antiinsetti per un adeguato smaltimento del calore;
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e quadri composti da uno o piu scomparti previsti per un facile assemblaggio fianco
a fianco in esecuzione modulare ed interconnessi con bulloneria non ossidabile,
trattata in bagno galvanico o zincata a caldo;

o fissaggio delle lamiere interne e delle apparecchiature realizzato con viti su fori o
bussole filettate impiegando rondelle grower contro I'allentamento;

completo di posa in opera su manufatti in muratura o su apposite carpenterie di
sostegno.

Distribuzione costituita dai seguenti elementi principali:
- interruttore generale posto immediatamente a valle del gruppo di misura;
- interruttore automatico differenziale a protezione del quadro di distribuzione relativo
alla distribuzione per I'accensione di tutti gli apparecchi di illuminazione;
- strumento di misura multifunzione per la verifica ed il controllo dei parametri della rete
di alimentazione;
- interruttore automatico differenziale ad alta sensibilita a protezione di ogni singola linea
in uscita dal quadro per I'alimentazione degli apparecchi illuminanti;
- comandi ausiliari in esecuzione in bassa tensione per maggior sicurezza e protezione dai
contatti indiretti;
- possibilita di gestire tutte le accensioni mediante un interruttore astronomico unico
(ON/OFF) ed eventualmente parzializzare il numero di apparecchi accesi utilizzando un
interruttore programmatore orario settimanale, in aggiunta alla dimmerazione a bordo dei
singoli apparecchi;
- selettori di comando per esclusione automatismi (per uso manutenzione) del
concentratore dati (ditta AP SYSTEMS modello M3C-CB10).
Il concentratore dati avra le seguenti caratteristiche principali:

e Tensione di alimentazione 230V (+/-20%), frequenza 50/60Hz

e Batteria interna di backup 24h

e Sistemi operativi Linux embedded

e Interfacce esterne GSM/GPRS, Ethernet; porta seriale RS232 e porta USB,

connettore femmina connettore.

L" apparecchiatura sara installata all'interno di un contenitore con grado di protezione

minimo IP55.
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8. CALCOLI ILLUMINOTECNICI.
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Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105°
catalogo lampade.

90°

75°

60°

105°

90°

75°

60°
Ll e

\\

450 400 450
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 38 75 97 100 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
s
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Fax 049 7389924

Via dell'Industria, 14
35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Arianna s.p.a.

Rotatoria Ovest / Dati di pianificazione

T274.80m
, "~ 132.49
159.23 303.76 m
Fattore di manutenzione: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:1319
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 14 ériggg;a Lola 120 W LOL120F740BTG16 10638 10640  119.0

Totale: 148933 Totale: 148960 1666.0

il
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Arianna s.p.a. Redattore
Telefono
Via dell'Industria, 14 Fax

35020 Brugine (PD) e-Mail

arianna

29.11.2014

Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924
info@ariannaled.com

Rotatoria Ovest / Lampade (planimetria)

D

D

7 D
" o
Q
O
&

(D

(D

@,

T27480m
T 269.40

T239.75

121926
T213.74

Q

T205.57

T190.38
T185.73

T172.78

T165.49

T154.38

13249

159.23 198.45 217.55 230.37 251.72

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione

269.11 303.76 m

Scala 1: 1034

1| 14

Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16

il
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Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920

Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924

35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Rotatoria Ovest / Lampade (lista coordinate)

Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16
10638 Im, 119.0 W, 1 x 16 x LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y Z

1 198.449 207.321 10.000 0.0 0.0 -175.0
2 169.433 205.569 10.000 0.0 0.0 -180.0
3 230.373 154.382 10.000 0.0 0.0 55.0
4 224.337 135.548 10.000 0.0 0.0 75.0
5 278.804 213.737 10.000 0.0 0.0 -160.0
6 298.426 216.359 10.000 0.0 0.0 40.0
7 233.597 239.751 10.000 0.0 0.0 -105.0
8 237.800 269.400 10.000 0.0 0.0 -100.0
9 269.112 185.726 10.000 0.0 0.0 75.0
10 254.270 219.258 10.000 0.0 0.0 145.0
11 222.468 215.489 10.000 0.0 0.0 -142.0
12 207.875 190.382 10.000 0.0 0.0 -44.0
13 251.725 165.490 10.000 0.0 0.0 18.0
14 217.546 172.779 10.000 0.0 0.0 -74.0

il
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Arianna s.p.a. Redattore
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Rotatoria Ovest / Rendering colori sfalsati

I

0 4.38 8.75 13.13 17.50 21.88 26.25 30.63 35 Ix

.
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Arianna s.p.a. Redattore
Telefono
Via dell'Industria, 14 Fax

35020 Brugine (PD) e-Mail

arianna

Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924

info@ariannaled.com

29.11.2014

Rotatoria Ovest / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1 / Isolinee (E)

0.00 9.37 17.48 28.21 40.89 51.14 61.17 71.14 81.37 92.27 102.56 114.57 127.73

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:

(220.680 m, 136.627 m, 0.000 m) YOV

Reticolo: 128 x 128 Punti

142.31 m

132.91
127.72

120.79
115.44

109.35

103.51
98.97
94.20
89.58
85.51
80.91
76.82
72.86
68.87
64.52
60.41
56.02
51.53

46.76
4112

35.85
31.57
27.36
22.58
18.07
13.91
9.10
4.13
0.00

144.53 m

Valori in Lux, Scala1: 1113

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
22 4.05 39 0.185 0.103
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Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920
Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924
35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Rotatoria Ovest / Griglia di calcolo 1 / Riepilogo

T27480m
f T223.23

T193.23

T163.23
, , , , 7 132.49
159.23 211.10 24110 271.10 303.76 m

Scala 1: 1357
Posizione: (241.100 m, 193.232 m, 0.000 m)
Dimensioni: (60.000 m, 60.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radiale, Reticolo: 15 x 3 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo En Emin Emax Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[Ix] [IX] [IX] En, E nax m'Em
1 | perpendicolare | 23 14 32 0.60 0.43 /| 0.000 |/

Ey, /Er = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione
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Arianna s.p.a. Redattore

Telefono
Via dell'Industria, 14 Fax
35020 Brugine (PD) e-Mail

29.11.2014

Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924
info@ariannaled.com

Rotatoria Ovest / Griglia di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T30.00 m

. -30.00

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato: (211.100 m,
163.232 m, 0.000 m)

Reticolo: 15 x 3 Punti

30.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 481

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
23 14 32 0.60 043
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Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920
Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924
35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Allaccio Via Martello / Dati di pianificazione

T421.37m

, " 34530
250.65 323.27 m
Fattore di manutenzione: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:706
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

1 6 Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16 10638 10640  119.0

(1.000)
Totale: 63828 Totale: 63840 714.0

il
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Arianna s.p.a. Redattore
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Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924
info@ariannaled.com

Allaccio Via Martello / Lampade (planimetria)

T42137m

T 405.17

T398.34

T 382.66

T377.03

T 359.04

"345.30

250.65 263.76 282.71 299.41

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione

323.27 m

Scala 1:520

1 | 6 Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16

il
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Arianna s.p.a. Redattore
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Via dell'Industria, 14 Fax
35020 Brugine (PD) e-Mail
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Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924
info@ariannaled.com

Allaccio Via Martello / Lampade (lista coordinate)

Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16
10638 Im, 119.0 W, 1 x 16 x LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y Z X Y Z
1 282.715 359.037 10.000 0.0 0.0 60.0
2 299.411 382.660 10.000 0.0 0.0 50.0
3 318.683 405.173 10.000 0.0 0.0 50.0
4 267.625 377.034 10.000 0.0 0.0 -30.0
5 286.764 398.337 10.000 0.0 0.0 -175.0
6 263.763 405.593 10.000 0.0 0.0 130.0
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Allaccio Via Martello / Rendering colori sfalsati

0 4.38 8.75 13.13 17.50 21.88 26.25 30.63 35 Ix

.
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Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920
Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924
35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Allaccio Via Martello / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Isolinee (E)

76.07 m
72.60
69.01

64.56
61.79

58.59

55.43

52.84
50.58
48.48
46.15
43.95
4167
39.40
37.28

[ 34.65

[32.47

T29.90
T26.31
T22.30

T15.78

[6.10

~0.00

[ e e —H— e ——————t H—— — + {
0.00 4.34 9.14 13.97 1947 2551 31.91 38.75 4567 52.39 60.43 7262 m

Valori in Lux, Scala 1 : 595
Posizione della superficie nella
scena esterna: ’
Punto contrassegnato:

(253.514 m, 414.391m, 0.000m) & V

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
20 3.09 34 0.156 0.091
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Arianna s.p.a. Redattore

Telefono
Via dell'Industria, 14 Fax
35020 Brugine (PD) e-Mail

arianna

29.11.2014

Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924
info@ariannaled.com

Allaccio Via Martello / Elemento del pavimento 1/ Superficie 1/ Grafica dei valori

(E)

|”““ I'““““. - | - I"I + III.I H—t i'“"'" i Il i i

76.07 m
72.60
69.01

64.56
61.79

58.59

55.43

52.84
50.58
4848
4615
43.95
4167
39.40
37.28

13465
[32.47

T29.90
T26.31
T22.30

T15.78

6.10

. 0.00

0.00 4.34 9.14 13.97 19.47 2551 3191 38.75 45.67 52.39

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella

scena esterna: ’
Punto contrassegnato: o
(253.514 m, 414.391 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [Ix]
20

Ein [IX]
3.09

Eax [X]
34

60.43

72.62 m

Valori in Lux, Scala 1 : 595

Emin / Em
0.156

Emin / Emax
0.091

il
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Redattore Arianna s.p.a.

Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920
Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924
e-Mail info@ariannaled.com

35020 Brugine (PD)

Rotatoria Est / Dati di pianificazione

T 1004.06 r
, . 89221
1857.51 2013.48 m
Fattore di manutenzione: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:1116
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 15 érlgg(r;;a Lola 120 W LOL120F740BTG16 10638 10640  119.0

Totale: 159571 Totale: 159600 1785.0

il
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Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920

Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924

35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

29.11.2014

Rotatoria Est / Lampade (planimetria)

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione

T1004.06 ¢

[ 999.70

T985.45
T978.91

To67.17

1958.40

954.32

T 94458
T935.97

T927.29

To19.28

T 897.66

" 892.21
185751 1883.84 1904.76 1926.10  1944.66 1965.95 1986.79 2013.48 m

Scala1:1116

1 | 15  Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16

il

Pagina 18



8814 Variante di Campalto

arianna

Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920

Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924

35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

29.11.2014

Rotatoria Est / Lampade (lista coordinate)

Arianna Lola 120 W LOL120F740BTG16
10638 Im, 119.0 W, 1 x 16 x LED (Fattore di correzione 1.000).

No Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 1897.049 954.324 10.000 0.0 0.0 -15.0
2 1866.218 957.974 10.000 0.0 0.0 -5.0
3 1926.101 927.285 10.000 0.0 0.0 30.0
4 1897.247 897.658 10.000 0.0 0.0 50.0
5 1965.946 978.913 10.000 0.0 0.0 165.0
6 2002.307 985.451 10.000 0.0 0.0 -165.0
7 1912.036 999.695 10.000 0.0 0.0 135.0
8 1883.835 967.169 10.000 0.0 0.0 -175.0
9 1904.763 919.280 10.000 0.0 0.0 -125.0
10 1986.785 970.945 10.000 0.0 0.0 20.0
11 1966.049 958.397 10.000 0.0 0.0 85.0
12 1944.657 988.957 10.000 0.0 0.0 167.0
13 1913.578 979.947 10.000 0.0 0.0 -131.0
14 1911.801 944.581 10.000 0.0 0.0 -59.0
15 1952.122 935.971 10.000 0.0 0.0 33.0

il
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29.11.2014
Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920
Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924
35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Rotatoria Est / Rendering colori sfalsati

-
- -
_—~
-
Fl
«
0 5.63 11.25 16.88 22.50 28.13 33.75 39.38 45 Ix

il
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8814 Variante di Campalto

Arianna s.p.a. Redattore

Telefono
Via dell'Industria, 14 Fax
35020 Brugine (PD) e-Mail

arianna

Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924

info@ariannaled.com

29.11.2014

Rotatoria Est / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Isolinee (E)

104.81
100.84
95.77
91.77
87.44
83.45
79.39
75.36
71.10
66.46
62.37
58.39
53.56
49.40
4535

f4107

[ 36.93

13245

T26.51

T22.09

T1555

T6.21
~0.00

—————t

0.00 14.02 24.09 34.61 44.73 55.27 65.66 75.91 86.44 96.91 107.29

Posizione della superficie nella N

scena esterna: A
Punto contrassegnato: 2 ' =
(1891.338 m, 892.213 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E, i [IX] E,,.0y [IX]
25 11 43

Emin / Em
0.414

119.61 137.60 155.97 m

111.85m

Valori in Lux, Scala1: 1116

Emin / Emax
0.247

il

Pagina 21



8814 Variante di Campalto

Arianna s.p.a. Redattore
Telefono
Via dell'Industria, 14 Fax

35020 Brugine (PD) e-Mail

arianna

29.11.2014

Arianna s.p.a.
049 7389920
049 7389924
info@ariannaled.com

Rotatoria Est / Griglia di calcolo 1 / Riepilogo

Q T1004.06 r
T991.00
‘/ 1]
\ T961.00
T931.00
[l 1 1 1 i B 89221
1857.51 1906.30 1936.30 1966.30 201348 m
Scala1:1116
Posizione: (1936.300 m, 961.000 m, 0.000 m)
Dimensioni: (60.000 m, 60.000 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radiale, Reticolo: 15 x 3 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo En, Emin Emax Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[IX] [Ix] [Ix] E, Emax m/Em
1 | perpendicolare | 24 16 32 0.67 0.50 /| 0.000 | /

Ey, /Er = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

il
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29.11.2014
Arianna s.p.a. Redattore Arianna s.p.a.
Telefono 049 7389920
Via dell'Industria, 14 Fax 049 7389924
35020 Brugine (PD) e-Mail info@ariannaled.com

Rotatoria Est / Griglia di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T30.00 m

. -30.00
30.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 481

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato: (1906.300 m,
931.000 m, 0.000 m)

Reticolo: 15 x 3 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
24 16 32 0.67 0.50
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DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
ALLA LEGGE REGIONE VENETO 17/09
(Redatta a cura del progettista)

Riferimento normativo
art. 7 comma 2 Legge Regionale Veneto n. 17 del 7 agosto 2009

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Pallavicini con domicilio professionale presso Proger
SpA via Po 99 San Giovanni Teatino (CH) cap 66020, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara con il n. 603, in qualita di progettista
dell’impianto di illuminazione a servizio della variante della SS 14 Triestina nel
Comune di Venezia in localita Campalto costituito da:

- impianto illuminazione rotatoria ovest;
- 1mpianto illuminazione allaccio via Martello;
- 1mpianto illuminazione rotatoria est;

DICHIARA

Che gli impianti di illuminazione di cui sopra sono stati progettati in conformita alla
Legge Regione Veneto n. 17 del 07.08.2009 “Nuove norme per il contenimento
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e
per la tutela dell 'ambiente e dell attivita svolta dagli osservatori astronomici”.

IL TECNICO PROGETTISTA
Dott. Ing. Stefano Pallavicini

(documento firmato digitalmente)
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DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI CORPI ILLUMINANTI
PREVISTI NEL PROGETTO
(Redatti a cura delle ditte produttrici)

Riferimento normativo
art. 7 comma 4 Legge Regionale Veneto n. 17 del 7 agosto 2009

Allegati:

Dichiarazione di conformita del produttore

Documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell’apparecchio
utilizzato nel progetto in forma tabellare rilasciato da ente terzo
Documentazione su file normalizzato su supporto informatico

Istruzioni di montaggio
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Dichiarazione di Conformita

Alla Legge Regionale del Veneto n°17 del 7 Agosto 2009

In riferimento alla Vostra richiesta,

Arianna S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilita che i prodotti della famiglia:
LOLA
se installati a 0° come specificato nel foglio di istruzioni,
sono conformi alla LR del Veneto 17/2009 del 07/08/2009

ed in particolare, come evidenziano i dati fotometrici in allegato alla presente, gli apparecchi
nella loro posizione di installazione hanno un’intensita luminosa massima approssimata
all'intero e per y 2 90° di 0 cd/Kkim.

ARIANNA S.p.A.
Alberto G. Gerli

Amministratore Delegato
Chief Executive Officer




\ Test report n. 523-QL12-R02 ver. 0
| Applicant Arianna s.p.a.
..'.i | Via Nona strada, 23 Q —
i 35129 Padova (PD) — Italy e
BEUT/Type Luminaire LOL120F740BT G16 ;’:“a;;-'dﬁﬁ;ﬁe ,Mu;s
TEST REPORT Nr. 523-QL12-R02 ver. 0
GENERAL INFORMATION
INFORMAZIONI GENERALI
Addresses
Indirizzi
Applicant Atlanna s.p.a.
Richiedente Via Nona strada, 23 Q
35129 Padova (PD) — Italy
Manufacturer Arianna s.p.a.
Produttote Via Nona strada, 23 Q
35129 Padova (PD) — Ttaly
Test laboratory Qualilab s.r.l.

Laboratorio di prova

Via Trento, 87
25020 — Captiano del Colle (BS)

Test instrument
Strumento di misura

Mirror photogoniometer LMT GO-DS 2000 ref. N® QL-IN-001
Power supply CHROMA 6415 ref. N® QL-IN-010

Powermeter YOKOGAWA WT2010 ref N° QL-IN-006
Temperature sensor TESTO 174T ref N® QL-IN-022
Temperature sensot TESTO 174T ref N° QL-IN-023

Dates
Date

Reportt Date

Data preparazione rappotto di prova

Ver. 0: 15/10/2013

Equipment under test
Dispositivo sottoposto 2 prova

Equipment under test
Dispositivo sottoposto a prova

TLuminaite / Apparecchio di illuminazione

Type
Modello

LOL120F740BTG16

QUALILAB internal identification n°
N€ interno QUALILAB di identificazione

523-QL12-807

Light source

Sorgente luminosa

LED

Powet supply

Alimentazionc

200-240Vac, 50/60Hz

Note
Note

Date of teceipt
Data ricevimento

Not relevant for the scope of the tCSt/Non rdlevante ai fini dei risultati di prova

Date and method of sampling

Data ¢ metodo di campionamento

Sampljng performed by the app]icant /Ca.mpionamcnto a carico del cliente

The test tesults and observations indicated in this test report refer exclusively to
systems or configurations. The publication or duplication of this test report with enclosures, or Part of this test ceport or enclosures, without a written
consent of the test laboratory is not permitted, The test laborato

use of this report. Any usc of the labocatoties name ot one of its marks

approved in writing by the test Jaboratory.

I dsultati ¢ le osservazioni indicate in questo rapporto di prova sono d
osservazioni di questo rapporto di prova per altd sistemi o configurazioni, Non ¢ perme
rapporto di prova e dei suoi allegati scoza un consenso scritto da parte del laboratorio di prova. 1l laboratorio di prova non si assume responsabilitd nei

confront di terzi per danni o eventuali costi derivanti dall’utilizzo det dat presenti in ques

e dei suoi marchi per la vendita o per pubblicizzarc il pr wdotto testato deve esserc prima approvato in forma scritta dal laboratotio di prova.

QLA029 ver. 0

1of3

QUALILAB s.r.L.

Via Tiento, 87, 25020 - Capriana Del Colle (135}, mfo{@yualilaba, wovw.quahilab i

the samples tested. Tt is not permitted to transfer the results to other

1y not assumes any liability to any party for any loss, cxpense or damage occasioned by the

for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be

ferite esclusivamente ai campioni testati, Non ¢ permesso utilizzarc i dsultad ¢ le

ssa la pubblicazione o la duplicazione completa o parziale di questo

to rapporto di prova. Ogni uso del nome del laboratorio di prova




Test report n. | 523-QL12-R02 vet. 0
Applicant Artianna s.p.a.

Via Nona strada, 23 Q —

35129 Padova (PD) — Italy e e e e
EUT/Type | Luminaire LOL120F740BTG16 i,

Test ambient temperature
T'empetatura ambiente dutante la prova

25+1,0°C. Temperature registrations during photometric tests are

stored in the laboratory and available on request. Le registrazioni delle
temperature durante le prove sono disponibili su richiesta

Photo of the sample

Immaging del campione

TEST AND RESULTS

PROVE E RISULTATI
Test Name/ Identificazione prova Result/ Esito
Luminous flux light source n.a..
Flusso luminoso sorgente (non replaceable light source)
(sorgente non sostituibile)
Luminous flux luminaire
1064085 = 354 Im

Flusso luminoso apparecchio di illuminazione

EN13032-01: 2012 Light and lighting - Measurement and presentation of
photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file

1EN13032-01: 2012 Luce e illuminazione - Misurazione ¢ presentazione dei dati fotometrici di lampade . . »
A e ) . . photometric results
¢ apparccchi di illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato di file

See annex “photometric

results”

format X )
Vedi appendice

STATEMENT

The Test Report comprises 3 pages. The annex “photometric result” comprises 32 pages

The English version is the only official version of this test repott.
Questo rapporto di prova contiene 3 pagine. L’annesso “photometric results™ contiene 32 pagine
La versione inglese di questo rapporto di prova ¢ I’unica versione ufficiale che fa fede.

The measured value (y) and the associated expanded uncertainty (U) represent the interval (y£U) which contains

the value of the measured quantity with a probability of approximately 95 % and a coverage factor k = 2,
11 valore misurato (y) e I’incertezza estesa associata (U) rappresentano Iintervallo (y£U) che contiene il valore della quantita misurata con una

probubilit di circa il 95% e un fattore di copertura K=2.

Capriano del Colle, 15/10/2013

(: . C S"’ - =
P > -//
e p
Ing. Carsten Seyring

Testing engineer

1]

=

QLAI029 ver. ©
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QUALILAB s.t.L.

Vi Trente, 87, 25020 - Caprana Del Colle (15), infol@guahlab, savw.quallabi




Test report n. | 523-QL12-R02 ver. 0
Applicant Arianna s.p.a.

Via Nona strada, 23 Q

35129 Padova (PD) = Italy
EUT/Type Luminaire LOL120F740BT G16

ACCREDIAN

[

s gegs e cord) o Muluo Reonascimento
AW

iy oF LA, TAF 68 LAC
. A mmerts

QLMO029 ver. 0
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QUALILAB s.1.1.

Via [eento, §7, 25020 - Cag o Del Colle (B5), M‘w




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 © ltaly ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 * Email: info@qualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: [ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 o
‘Sample Number: | 523-QL12-S07 — - —
| Report Number: 523-QL12-R02 - - - - -
[Model: ~ |LOL120F740BTG16 -
| Flux: 10640.85 Im | Flux 2 ~]0.00 - .
| Date: . 10/14/2013 1:06:32 PM _ — - __ == ]
| Manufacturer: ARIANNA N - - - -
Protocol
LiTG-class: A33
UTE-class: 1.00E
IES-class: 38- 75- 97- 100- 100
TM5-class: BZ10/0.75/BZ5/4.00/BZ4
Divergences in the plane through maximum intensity: Horizontal Vertical
One half peak divergence 59.3° 148.4°
Half peak side angle (left) -8.1° -74.1°
Half peak side angle (right) 51.1° 74.3°
One tenth peak divergence 127.2° 163.9°
Tenth peak side angle (left) -62.7° -81.7°
Tenth peak side angle (right) 64.5° 82.1°
C-planes: 0.0° 2.5° 5.0° 7.5° 10.0° 12.5° 15.0° 17.5° 20.0° 22.5°
25.0° 27.5° 30.0° 32.5° 35.0° 37.5° 40.0° 425° 45.0° 47.5°
50,0° 52.5° 55.0° 57.5° 60.0° 62.5° 65.0° 67.5° 70.0° 72.5°
75.0° 77.5° 80.0° 82.5° 85.0° 87.5° 90.0° 92.5° 95.0° 97.5°
100.0° 102.5° 105.0° 107.5° 110.0° 112.5° 115.0° 117.5° 120.0° 122.5°
125.0° 127.5° 130.0° 132.5° 135.0° 137.5° 140.0° 142.5° 145.0° 147.5°
150.0° 152.5° 155.0° 157.5° 160.0° 162.5° 165.0° 167.5° 170.0° 172.5°
175.0° 177.5° 180.0° 182.5° 185.0° 187.5° 190.0° 192.5° 195.0° 197.5°
200.0° 202.5° 205.0° 207.5° 210.0° 212.5° 215.0° 217.5° 220.0° 222.5°
225.0° 227.5° 230.0° 232.5° 235.0° 237.5° 240.0° 2425° 245.0° 247.5°
250.0° 252.5° 255.0° 257.5° 260.0° 262.5° 265.0° 267.5° 270.0° 272.5°
275.0° 277.5° 280.0° 282.5° 285.0° 287.5° 290.0° 292.5° 295.0° 297.5°
300.0° 302.5° 305.0° 307.5° 310.0° 312.5° 315.0° 317.5° 320.0° 322.5°
325.0° 327.5° 330.0° 3325° 335.0° 337.5° 340.0° 342.5° 345.0° 347.5°
350.0° 352.5° 355.0° 357.5°
Gamma: 0.0° 2.5° 5.0° 7.5° 10.0° 12.5° 15.0° 17.5° 20.0° 22.5°

25.0° 27.5° 30.0° 32.5° 35.0° 37.5° 40.0° 42.5° 45.0° 47.5°

50.0° 52.5° 55.0° 57.5° 60.0° 62.5° 65.0° 67.5° 70.0° 72.5°

75.0° 77.5° 80.0° 82.5° 85.0° 87.5° 90.0° 92.5° 95.0° 97.5°
100.0° 102.5° 105.0° 107.5° 110.0° 112.5° 115.0° 117.5° 120.0° 122.5°
125.0° 127.5° 130.0° 132.5° 135.0° 137.5° 140.0° 142.5° 145.0° 147.5°
150.0° 152.5° 155.0° 157.5° 160.0° 162.5° 165.0° 167.5° 170.0° 172.5°
175.0° 177.5° 180.0°



QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ® Italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 ® Fax (+39) 349 838 9233 ¢ Email:

PHOTOMETRIC RESULTS

info@qualilab.it

] File Name:

ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 -
Sample Number: 523-QL12-507
Report Number: 523-QL12-R02
Model: LOL120F740BTG16 B
Flux: 10640.85 Im |Flux 2 10.00 Im
Date: 10/14/2013 1:06:32 PM
| Manufacturer: ARIANNA

Polar diagram ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.51in 2.5 - Gamma 0

to 110
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) * Via Trento87 © Italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 ¢ Fax (+39) 349 838 9233 ¢ Email: info@qualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

| File Name: | ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 -
Sample Number:  |523-QL12-S07 -
Report Number: 1523-QL12-R02 B

[ Model: LOL120F740BTG16 -

| Flux: 10640.85 Im | Flux 2 10.00 Im

| Date: i 10/14/2013 1:06:32 - -
Manufacturer: ARIANNA -

Illuminance and Intensity diagram ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to

C357.5in 2.5 - Gamma 0 to 110
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QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ® Italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 ¢ Email: info@gqualilab.it

PHOTOMETRIC RESULTS

| File Name: | ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 -

'Sample Number: | 523-QL12-S07 S — - i
Report Number: ~ |523-QL12-R02 - B - -
Model ~ |LOL120F740BTG16 _ B -
Flux:  |10640.85 Im ~ |Flux2 [0.00Im

 Date: — 110/14/20131:06:32 PM - o -

|Manufacturer: | ARIANNA -

Zonal flux ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0 to
110

| Sum.|
Gamm Imin Imax Imean Zonal zs::;l z:neali rel. |
a[] [cd/kim]| [cd/kim] [cd/kim]| flux [Im] flux [Im]| flux [%] o zor:al
- B B I B | [ — ux [%]
00| 2813 2813 281.3 0.00/ 0.00,  0.00 0.00
25| 2666| 2829 2738 17.66 | 17.66 017 0417
50| 2246/ 2786| 259.8| 5090/ 6856, 048 064
15| 1774, 2794, 2453 80.20 148.76 075, 1.40]
100 141.3] 283.1| 2341 106.38, 255.14| 1.00] 240
125 117.3| 288.6| 2296 131.96 38710  1.24 3.64
15,0/ 984 3086, 227.9| 158.61 | 54571 149/ 513
175/  831| 3334| 227.3| 185.80 73151 175,  6.87
- 20.0 72.4| 353.0| 227.4 213.18| 944.69 200,  8.88
225 656, 3721 227.2| 240.32| 1185.01 2.26 11.14
25.0 ~ 61.3] 3936, 2276 267.14| 1452.15 251  13.65)
275 58.5| 4162 2314 296.10| 1748.25 2.78| 16.43 |
30.0| 57.3| 436.3 23951._ 330.24| 2078.49| 310  19.53
325| 562 4551|  248.1| 368.77| 2447.27| 347,  23.00|
| 350! 55,0| 472.8| 2554 407.94 2855.21| 3.83|  26. 83/
375, 533 4896|  259.8) 44431| 3209.52|  4.18 ~31.01
400 517 5016, 2614  475.79| 3775.31| 447 3548
42.5 505 5111,  261.0/ 502.32| 4277.63|  4.72| 40.20
45.0 49.5|  530.2| 258.8 524.22| 4801.85 4.93 45.13 |
475|486, 5488  254.0/ 54023 5342.08| 5.08|  50.20
~ 50.0| 47.4| 570.3| 2469 549.21 5891.29 5.16|  55.36
52.5|  46.0|  587.0 236.9 550.30| 6441.59|  5.17 60.54
55.0 432 596.9| 224.2| 542.40| 6983.99 5.10 65.63
57.5 39.4 5917 2106, 527.24| 7511.23| 495| 70.59]|
60.0 349, 579.0| 196.0| 506.96| 8018.18| 476 75.35
62.5 31.4| 550.2| 180.4| 481.36, 8499.55| 4.52| 79.88
 65.0]  27.6| 498.8| 1625 44857 8948.12 | 422|  84.09
67.5 22.9 448.5 | 142.8| 407.55| 9355.67 3.83 87.92 |
700, 175/ 3839 121.7 359.50| 9715.17 3.38 91.30|
725 12.3| 3214 99.9 306.05| 10021.21 2.88 94.18
75.0 | 8.0/ 247.7 | 75.8 246_02‘_ 10267. 2_3‘ 2.31] 96.49
77.5 4.8], 1651 51.1 179.75| 10446.98 | 1.69] 98.18

4



QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ¢ Via Trento87 * Italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 ¢ Email: info@qualilab.it

Zonal flux ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5 in 2.5 - Gamma 0 to
110

| Sum | Rel S

Gamm Imin Imax Imean Zonal zonai zonai rel.
a[’] [cd/kim]| [cd/kim] [cd/kim]| flux [Im] flux [im] | flux [%] ﬂuzxo;fi

a

80 0 26 81 4| 27.0] _111._2_(_)___1@58.62___ 1 05| 99.23

~ 825| 13| 476 11.9| 56.10| 10614.78| 0. E& 99.76
85.0 05| 90| 23| 2066|1063544| 019,  99.95
875 01| 14| 07|  4.36| 10639.79 0.04 99.99
900/ 00, 00| 00/ 098 1064078  0.01 100.00
925/ 00 00| 0.0/  0.00| 10640.78|  0.00| 100.00
950/ 00| 00| 00 0.00| 10640.78 0.00 100.00
975, 0.0 00| 00  0.00| 10640.78|  0.00 100.00
100.0 0.0 0.0, 00|  0.00 10640.78| 0.00 100.00
1025/ 00| 00| 00| 0.00, 10640.78,  0.00 100.00

- 1050/ 00/ 00| 00  0.00] 1064078  0.00 100.00
1075 00/ 00, 0.0 0.00| 10640.78|  0.00, 100.00
1100/ 00| 00/ 00  0.0]10640.78]  0.00 100.00
- 112.5] 0.0 0.0 0.0/  0.00 10640.79| 0.00| 100.00
.~ 115.0| 00/ 00/ 00/ 000/ 10640.79,  0.00, 100.00
1175 00/ 00/ 00|  0.00/ 1064079,  0.00| ~100.00

- 120.0| 0.0 0.0 0.0/  0.00| 10640.79,  0.00) 100.00
. 1225/ 00 00| 00| 0.00| 10640.79|  0.00, 100.00
1250, 00| 00, 0.0 0.00| 10640.80|  0.00{ 100.00
1275, 00 00[ 0.0 0.00| 10640.80|  0.00| 100.00]
1300, 00| 00, 00| 0.00| 10640.80/  0.00 _100.00_|
1325/ 00/ 00/ 00, 0.00| 10640.81 0.00 100.00
~135.0 00, 00 - 0.0/  0.00| 10640.81|  0.00 ~100.00
- 137.5| 00/ 00| 0.0,  0.00|10640.81|  0.00 100.00
1400, 00/ 00| 0.0  0.00| 10640.82) 0.00| 100.00
1425, 00 00| 0.0/  0.00) 10640.82 0.00| 100.00
145.0| 0.0 0.0/ 0.0/  0.00|10640.82|  0.00 100.00
1475/ 0.0 0.0 0.0! - 0.00/ 10640.83|  0.00| 100.00
150.0,  0.0| 00| 0.0] 0.00| 10640.83|  0.00| 100.00
1525, @ 0.0 0.0 0.0! 0.00| 10640.83| 0.00| 100.00
1550, 0.0 0.0 0.0 0.00| 10640.83| ~ 0.00/ 100.00]
157.5 0.0 0.0 00  0.00] 10640.84 ~ 0.00 100.00
1600/ 00/ 00| 0.0/ 0.0 10640.84|  0.00 100.00
~162.5 00 00, 00 0.00| 10640.84|  0.00| 100.00
~ 165.0 0.0 0.0 0.0/  0.00| 10640.84 | 0.00| 100.00
~ 167.5| - 0.0] 0.0] 0.0 0.00| 10640.84 ~ 0.00] 100.00
~170.0| 0.0 0.0 0.0 ~ 0.00| 10640.85|  0.00 100.00
172.5 | 00/ 00/ 00 0.00/| 10640.85 0.00| 100.00

- 175.0 | 0.0/, 00 0.0 0.00| 10640.85 | 0.00 100.00
1775 0.0/} 00 0.0 0.00| 10640.85 0.00 100.00
1800/ 0. 0| 0.0] 0.0 0| 0. 00| 10640.85 0.00| ' 100.00




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 © ltaly ¢ Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 * Email: info@qualilab.it !

PHOTOMETRIC RESULTS

[ File Name: | ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 S
‘_Sample Number:  |523-QL12-S07 o

Report Number: 523-QL12-R02 - - -
| Model: LOL120F740BTG16 - -
|Flux: 10640.85 Im Flux2 [0.00 Im -
'Date: 110/14/2013 1:06:32 PM - -
I Manufacturer: ARIANNA - - -

Electrical protocol ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16/ CO to C357.51in 2.5 -
Gamma 0 to 110

[deg]l| UM  I[A)  PWI| PF|
~0.0] 230.030} 0.525 118.5 0.981

2.5| 230.030 0.525 118.5 0.981
50| 230030 0.525| 1185 0.981
75| 230030 0525  1185|  0.981
. 10.0| 230.030 0.525 118.5 0.981
~ 125| 230030 0525 1185  0.981
15.0| 230.030|  0.525 118.5|  0.981
~ 17.5| 230.030|  0.525 118.5| 0.981

20.0| 230.030| 0.525| 1185  0.981
22.5| 230.030| 0.525|  118.5|  0.981
25.0| 230.030| 0525/ 118.5|  0.981

~ 27.5| 230.030| 0525 1185  0.981
~30.0| 230.030| 0525| 1185  0.981
_325| 230.030/ 0525,  1185|  0.981
35.0| 230.030| 0525 1185  0.981
37.5| 230.030, 0525  118.5|  0.981
40.0| 230.030| 0525, 118.5|  0.981
42.5| 230.030| 0525/ 1185  0.981
45.0| 230.030| 0525| 118.5]  0.981
475 230.030] 0525 1185/  0.981
~ 50.0| 230.030| 0525 1185  0.981
525/ 230030/ 0525 1185  0.981
~55.0| 230.030{ 0525/ 1185  0.981
575/ 230.030, 0525/ 1185 0.981)
_60.0| 230.030| 0525/ 118.5]  0.981
625, 230.030| 0525 1185  0.981

65.0| 230.030/ 0525/ 1185  0.981

67.5| 230.030| 0525 1185/  0.981

70.0| 230.030| 0525  118.5 0.981

72.5| 230.030  0.525 118.5 0.981

750 230.030| 0525/  118.5|  0.981
775 230.030| 0525/ 1185  0.981
 80.0| 230.020/ 0525/ 1185,  0.981
825, 230.020| 0525 1185  0.981]

85.0| 230030 0525  118.5|  0.981]

6
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Electrical protocol ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16/ CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

_ fdegl! UVl I[All  PW]  PF
~ 87.5| 230.020, 0525,  118.5|  0.981
90.0| 230.030| 0525, 1185|  0.981
92,5, 230.030, 0525, 1185  0.981
95.0| 230.020| 0.525| 118.5|  0.981
97.5| 230.030, 0525/ 1185  0.981
~100.0| 230.020 0.525 118.5|  0.981
102.5| 230.020 0525, 1185 0.981
105.0| 230.030,  0.525 118.5 0.981
107.5| 230.030| 0.525| 1185  0.981
~110.0| 230.020 0.525| 118.5 0.981
1125 230.020| 0.525| 1185  0.981
115.0 230.030|  0.525|  118.5 0.981
~ 117.5| 230.030 0.525| 118.5 0.981
~120.0| 230.020|  0.525 118.5]  0.981
~122.5| 230.020| 0525, 1185,  0.981
125.0| 230.030| 0.525| 1185 0.981
127.5| 230.030| 0.525| 1185  0.981
130.0| 230.030| 0525,  118.5|  0.981
132.5| 230.020| 0525/ 1185  0.981
135.0| 230.020 0525, 1185  0.981]
137.5| 230.020 0.525| 118.5|  0.981
140.0| 230.020| 0.525, 118.5|  0.981
~ 142.5| 230.030|  0.525 118.5 0.981
~ 145.0| 230.030| 0.525| 118.5|  0.981
~ 147.5| 230.020,  0.525| 1185  0.981
150.0| 230.020| 0.525| 118.5|  0.981
152.5| 230.020|  0.525 118.5 0.981

155.0| 230.020|  0.525| 1185  0.981
157.5| 230.020| 0525 1185  0.981
160.0| 230.020| 0525 1185  0.981
162.5| 230.020/ 0525 1185  0.981
~ 165.0| 230.020| 0525 1185  0.981
~ 167.5| 230.020 0525 1185  0.981
~170.0| 230.020 0525 1185  0.981
~ 172.5| 230.020] 0525 118.5|  0.981
~ 175.0| 230.020| 0.525, 1185  0.981
177.5| 230.020|  0.525| 1185  0.981

180.0 230.020|  0.525| 118.5]  0.981
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PHOTOMETRIC RESULTS

File Name: ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16

Sample Number: 523-QL12-S07

Report Number: 523-QL12-R02 ]
Model: LOL120F740BTG16

Flux: 10640.85 Im | Flux 2 10.00 Im

Date: 10/14/2013 1:06:32 PM

‘Manufacturer: ARIANNA

Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC

tediidm] 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 2813 281.3
25 281.2 280.8 | 280.3 279.8 279.8 279.8 279.4 278.6

5.0 2786 277.9 276.8 275.8 275.6 274.9 273.7 272.3
7.5 279.4 278.6 277.2 275.8 275.1 274.2 273.0 2716
10.0 283.1 282.7 281.0 279.8 279.4 278.6 277.9 277.0
12.5 2845 2843 2834 282.9 283.6 284.1 284.3 284.3
15.0 284.1 285.3 284.8 285.5 287.4 288.8 290.2 290.9
17.5 285.7 287.9 288.3 290.2 292.8 295.4 207.8 299.6
20.0 289.0 291.9 293.5 296.1 300.4 303.9 307.9 311.7
22.5 294.7 299.2 301.8 305.1 310.0 315.0 321.1 327.0
25.0 303.4 309.8 313.6 317.6 324.0 330.6 339.3 347.8
27.5 311.7 320.4 326.8 332.7 340.5 349.0 360.8 371.4
300 317.6 330.6 340.5 348.5 359.3 370.9 384.6 397.8
32.5 321.8 336.9 351.3 363.4 377.5 393.3 4101 425.4
35.0 325.1 3435 361.5 380.6 397.8 417.1 4353 4497
37.5 326.1 350.6 371.6 393.6 418.1 439.1 457.5 473.3
40.0 3244 354.2 381.0 405.4 432.5 457.5 476.6 492.4
42.5 323.0 354.9 384.1 413.6 4422 468.1 489.3 504.2
45.0 324.0 354.6 386.2 417.1 4473 4752 498.1 512.9
475 331.7 359.8 390.3 421.9 453.2 480.6 504.4 522.4
50.0 343.3 368.5 397.1 426.1 457.5 486.3 511.3 532.3
52.5 357.5 380.6 406.8 434.4 463.9 4941 523.1 545.7

~ 55.0 370.0 392.1 418.8 4459 474.2 503.0 530.6 556.1
57.5 379.9 404.9 433.4 461.5 488.6 515.3 541.3 566.7
60.0 384.1 4103| 4391 467.6 496.0 521.2 545.5 563.9
625 375.9 403.9 431.1 4591 488.4 ~508.9 526.6 539.8
65.0 355.6 382.7 4115 437.9 4615 479.4 4927 4988
67.5 322.5 348.0 374.2 396.6 416.7 433.9 4459 442.9
70.0 282.9 307.9 330.3 349.4 364.3 374.7 383.9 3825
725 236.9 264.5 285.5 301.1 311.7 318.3 321.4 3195
75.0 184.0 202.4 221.3 233.8 242.8 247.7 247.3 240.2
77.5 129.6 137.5 148.6 157.6 163.1 165.1 162.4 157.3
~80.0 71.9 72.7 73.7 74.9 76.8 77.8 79.3 79.3
82.5 34.1 34.4 348 35.2 36.0 37.0 39.9 41.8
85.0 34 34 35 35 3.6 4.0 4.8 5.7
875 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
90.0 0.0 - = 0.0 | - 0.0 0.0
92.5 - . N - - = 5 B
95.0 | - : = = rr 0.0 - 2
975 ~ 00 . - - - = 0.0 ]
100.0 . - - -1 - - - -
102.5 2 = . - - z = 0.0
105.0 - " - : 2 " = d
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / C0O to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
fedfkim] 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5—
107.5 - 7 0.0 = = - < :
110.0 = E 0.0 - - - = 0.0
112.5 - - = B = - 5 0.0
115.0 S I - - - - - -
117.5 - - - 0.0 - - 0.0 -
120.0 0.0 0.0 z < 0.0 0.0 - 5
122.5 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 -
125.0 - F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ]
127.5 0.0 = 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132.5 0.0 - 0.0 - z 0.0 0.0 0.0
135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 5 - 0.0 - - 0.0 0.0
145.0 = 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147.5 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 -
150.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0
175.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
| 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - =
0 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 325 35.0 375
' fedikim] ] ! ) ) ! i ) )
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
2.5 277.9 277.0 276.1 275.1 274.2 2735 272.8 2725
5.0 270.9 269.7 268.3 267.3 266.4 265.9 265.4 265.7
7.5 270.4 269.2 268.5 268.0 267.6 267.3 267.3 268.3
10.0 276.3 276.1 275.6 275.6 275.3 275.1 275.3 275.6
12.5 284.5 285.0 285.5 286.0 286.2 286.2 286.2 | 285.7
15.0 2023 294.2 2054 296.3 2971 208.2 300.1 301.8
17.5 302.0 305.1 307.4 310.3 313.6 317.8 3225 326.1
20.0 316.2 321.6 326.1 331.5 337.6 343.3 348.3 350.1 |
225 3346 3426 350.1 357.9 365.2 370.0 371.8 368.3
25.0 358.2 369.0 378.5 386.9 392.1 392.8 388.6 379.4
27.5 384.6 396.9 406.8 413.8 416.2 412.2 4020 387.9
30.0 411.7 4235 431.5 436.3 | 435.1 | 426.8 413.4 397.6
32.5 438.1 448.3 454.4 455.1 4497 438.1 424.0 410.5
- 35.0 462.7 470.7 472.8 469.5 460.6 448.5 438.6 430.4
37.5 485.1 489.6 487.5| 479.9| 471.2 463.2 458.9 454.7
40.0 501.6 500.7 495.7 488.6 483.9 4827 482.0 478.0
425 511.1 508.2 502.6 498.5 500.2 504.0 504.4 496.9
45.0 517.0 513.9 513.4 517.4 525.7 530.2 526.6 508.9
47.5 526.9 525.7 531.1 540.8 548.8 547.6 536.3 512.5
50.0 5415 545.5 556.8 567.7 570.3 561.8 5417 513.9
52.5 559.2 567.7 | 578.5 587.0 585.4 567.9 '542.9 512.2
55.0 574.1 583.0| 5932 596.9 587.5 562.0 530.2 490.8
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16/ CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
ekl 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32,5 35.0 37.5
57.5 582.8 588.7 591.7 587.3 567.4 533.9 492.9 4455
60.0 576.2 579.0 572.4 554.7 523.8 4816 434.8 386.5
2.5 550.2 544.3 528.3 504.9 470.7 428.0 378.7 327.5
65.0 497.1 485.6 464.8 4396 409.8 365.9 322.3 277.5
67.5 434.4 419.3 400.2 376.3 3433 306.7 267.8 228.2
70.0 371.1 353.9 334.3 310.3 281.5 248.2 213.1 190.4
72.5 307.4 285.7 264.0 244.9 218.0 190.9 174.8 155.3
75.0 226.7 211.4 198.4 183.6 165.6 146.0 131.2 1196
77.5 154.9 149.7 143.0 132.0 118.8 105.8 95.6 83.1
80.0 81.4 80.2 76.6 73.0 67.1 56.2 48.5 42.0
82.5 457 47.6 437 38.0 31.6 273 24.6 221
85.0 6.6 7.6 8.5 9.0 7.9 6.0 4.2 3.4
87.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
90.0 . i 0.0 0.0 - " 0.0 -
92.5 - - = - - 0.0 0.0 -
95.0 - . - - = = 0.0 .
97.5 - 5 3 - - 2 = =
100.0 - 0.0 : - E = . -
102.5 0.0 E 0.0 - 0.0 - - 0.0
105.0 = - - - - . - .
107.5 2 B 0.0 = . 0.0 . z
110.0 - . J = 2 = 0.0 0.0
112.5 - 0.0 0.0 - - - - z
115.0 = 0.0 - 0.0 3 2 - =
117.5 0.0 = S - - - - -
120.0 2 B . 0.0 - - 0.0 0.0
122.5 . 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
125.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0
127.5 . - 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1325 = . - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 - - - = - - = 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0
1450 - 0.0 0.0 = 2 0.0 0.0 -
147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 = - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : 0.0 5 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
| 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5
i) . ) . i i . . .
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 | 281.3 281.3 281.3 281.3
25 272.3 272.0 2716 271.3 2716 270.9 271.1 271.1)
5.0 265.7 265.9 266.1 266.1 266.9 266.9 2673 2678

10
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L]
Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -

Gamma 0 to 110

GIC

teclkdn] 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5
7.5 268.5 268.5 268.5 268.0 268.0 267.8 267.6 268.0
10.0 274.9 2735 272.0 270.6 269.4 267.8 266.6 265.2
12.5 284.3 283.6 282.2 281.2 280.5 278.9 277.9 276.8
15.0 303.0 304.6 304.8 305.3 304.6 302.2 299.6 297.1
17.5 328.0 329.4 329.1 3284 325.8 321.1 315.9 310.3
20.0 349.9 347.8 343.3 338.6 332.4 325.8 319.9 314.0
22.5 362.6 354.9 346.1 339.1 331.3 324.7 318.3 313.8
250 368.1 356.3 345.4 336.2 328.2 322.3 317.6 312.6
27.5 373.7 359.3 346.6 336.7 328.9 322.8 318.1 314.0
30.0 382.9 369.5 358.6 350.1 342.8 336.0 3296 324.7
32.5 399.5 389.8 382.0 374.9 368.3 358.9 349.2 341.9
35.0 422.6 415.7 408.4 399.0 389.3 376.8 363.1 352.0
375 447.3 4386 426.6 411.2 395.9 379.2 362.9 350.6
40.0 466.7 450.4 429.9 409.1 389.3 371.1 357.7 3483
42.5 477.5 4521 426.1 404.4 385.3 370.4 358.2 349.7
45.0 481.1 452.3 426.1 406.5 388.6 372.8 359.1 349.0
47.5 482.0 453.2 428.0 408.2 387.7 370.0 354.4 340.9
50.0 483.0 454.7 427.8 402.0 377.0 354.2 3336 315.2
52.5 477.1 442.4 410.5 380.6 350.1 319.0 291.9 269.4
55.0 448.1 407.5 370.9 336.7 302.2 269.0 242.1 219.4
57.5 397.3 354.2 317.1 281.7 247.7 217.5 193.9 174.6
60.0 339.1 297.1 260.5 228.2 199.4 174.4 154.5 138.5
62.5 280.5 243.0 212.6 186.9 162.8 142.5 126.7 113.3
65.0 234.5 199.6 173.4 152.9 133.5 117.3 105.2 94.6
67.5 195.4 171.3 149.6 129.3 111.4 96.0 84.7 75.3
70.0 169.2 145.8 124.8 108.1 92.7 80.5 71.5 3.2
72.5 134.0 119.2 105.5 93.7 81.6 69.8 58.7 49.8
75.0 105.0 92.0 82.1 73.4 63.2 52.6 40.6 30.4
77.5 70.7 58.8 52.0 452 39.1 34.0 283 23.0
80.0 37.1 33.2 293 26.1 23.6 21.6 19.4 16.0
82.5 19.3 17.2 14.6 11.8 9.3 7.7 6.5 5.4
85.0 3.2 3.1 3.0 2.8 26 2.4 2.2 2.1
87.5 1.0 0.9 09 0.9 0.8 0.8 07 0.7
90.0 - 0.0 = - 0.0 - 0.0 0.0
92.5 5 - - . . 0.0 = =

~ 95.0 - - - = = - 0.0 -
97.5 E - - . - - - 5
100.0 - - 0.0 0.0 = . . -
102.5 = z 0.0 . 0.0 0.0 - R
105.0 - - 0.0 E - = > -
107.5 - = s . ) - = 0.0
1100 < - 0.0 = = 0.0 5 -
1125 . 0.0 . < - 0.0 - 0.0
115.0 = » . 0.0 S z 5 0.0
1175 - - 5 - . 0.0 - -
120.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 =
122.5 0.0 5 B 0.0/ - 0.0 0.0
125.0 0.0 = 5 - . - 0.0 0.0
127.5 0.0 0.0 0.0 B = . 0.0 -
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1325 " - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 - 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0
1375 . 0.0 - . 0.0 0.0 0.0 =)
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
145.0 - = 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
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L3 L
Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16/ CO to C357.5in2.5-

Gamma 0 to 110

GIC
fecikim] 40.0 425 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5
147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
150.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
~160.0 0.0 0.0 : 0.0 0.0] - 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 " 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.5 75.0 77.5
fedikim] : ) ' ) ) : i )
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
25 270.9 271.1 269.4 267.8 266.9 268.0 268.3 268.5
5.0 268.5 268.5 267.8 266.4 266.1 267.3 267.8 267.8
75 268.0 267.8 266.4 265.0 264.0 264.3 264.0 263.5
10.0 264.5 264.0 263.5 262.8 262.4 262.1 2626|  262.1
12.5 276.5 276.1 275.8 275.6 274.9 274.4 274.6 274.4
15.0 2945 292.6 290.4 288.3 286.0 284.3 283.8 282.9
17.5 304.8 300.8 296.8 293.0 289.3 287.1 286.4 285.3
20.0 308.4 303.4 298.9 294.9 290.9 288.1 286.0 283.6
22.5 310.7 306.3 299.9 293.0 286.4 281.0 275.8 271.1
25.0 308.1 303.2 296.3 287.6 277.7 269.2 262.6 256.9
275 309.8 304.4 208.5 201.6 282.2 2737 267.3 262.6
30.0 321.1 318.3 313.6 308.9 303.4 296.8 290.9 286.4
32.5 337.4 334.1 331.3 326.8 323.0 319.5 315.0 311.4
35.0 345.2 341.2 338.8 336.7 333.6 332.9 330.6 328.4
37.5 344.0 340.2 338.8 338.3 337.9 337.9 337.4 334.8
40.0 342.8 338.8 336.0 334.1 333.6 334.8 334.1 331.3
42.5 344.2 338.6 333.2 327.7 324.9 | 326.3 324.0 319.5
45.0 341.9 333.9 325.8 316.4 308.6 304.6 300.6 293.3
47.5 328.9 316.6 304.4 201.2 279.1 2711 264.0 255.8
50.0 207.5 280.3 265.9 252.2 239.0 228.9 219.7 211.2
52.5 250.1 233.1 219.7 206.2 193.7 183.1 173.4 164.7
55.0 200.3 184.5 | 172.5 160.2 148.2 138.0 128.8 121.0
57.5 157.6 143.7 133.1 122.7 112.1 103.1 94.6 88.0
600 1251 113.7 104.3 95.1 87.1 79.3 71.3 64.6
62.5 101.7 92.5 84.7 76.2 8.2 61.3 54.3 49.1
65.0 84.5 74.3 66.5 59.9 54.5 49.3 42,5 36.8
67.5 68.2 62.3 56.4 486 41.8 37.0 32.8 29.3
70.0 55,2 48.4 43.2 37.8 323 26.9 23.6 22.9
72.5 425 34.7 28.1 23.4 20.8 19.3 18.4 17.9
~ 75.0 23.8| 20.5 18.2 16.5 15.6 14.6 14.2 13.7
775 18.9 15.7 13.4 11.6 10.6 10.1 9.7 96
80.0 13.0 10.5 8.2 7.0 6.6 6.3 6.2 6.1,
82.5 46 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7
850 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
875 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
~90.0 0.0 - = 0.0 - z E 0.0
92.5 - - 5 3 - . - o
95.0 0.0 | - - i - - E 5
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 /COto C357.5in2.5 -

Gamma 0 to 110

GIC
fedkim] 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 725 75.0 77.5
97.5 - - = 0.0 - . - =
100.0 - . 0.0 - 0.0 & = ]
1025 - E = - = . - 0.0
105.0 = - = - 2 - 0.0 =
107.5 - 0.0 - 2 z S . 0.0
110.0 - 0.0 - 0.0 - x . =
112.5 0.0 0.0 2 0.0 - - 0.0 0.0
115.0 a E 5 - 0.0 - 2 .
117.5 = - J - : 2 0.0 -
120.0 0.0 - 0.0 - . 0.0 J 2
1225 & 0.0 0.0 s = 0.0 0.0 0.0
125.0 0.0 - 5 0.0 0.0 - 0.0 =
127.5 0.0 0.0 - . i 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 s < 0.0 - - 0.0 S A
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 0.0 . . 0.0 . 0.0 0.0
| 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : = - -
147.5 0.0 0.0 0.0 . . 0.0 0.0 -
150.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
| 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0,
157.5 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - = =
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
~ 165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 =
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 R
1715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
el 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5
fedikim]_ ) ) ] . ] . ] )
0.0 281.3 2813 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
2.5 268.0 268.3 269.7 2716 2732 271.8 270.6 269.7 |
5.0 267.6 268.5 270.2 271.8 273.0 2716 270.2 269.2 |
7.5 263.1 264.0 265.7 267.1 268.3 267.1 265.4 264.5
10.0 261.7| 2624 263.8 265.2 266.4 264.7 262.4 262.1
12.5 2735 2742 276.1 277.5 278.6 276.8 273.7 2735
15.0 2815 281.7 283.4 285.0 286.0 283.6 280.5 280.3
17.5 284.1 284.8 286.2 288.3 289.7 287.1 283.6 283.6
20.0 282.0 282.2 283.6 285.5 287.1 2843 281.0 2815
225 267.3 266.4 266.6 267.8 269.9 267.3 265.0 266.4
25.0 252.5 250.8 250.8 251.8 253.9 251.3 249.4 251.0
27.5 258.6 256.9 257.4 258.4 260.2 257.9 256.0 257.2
30.0 282.9 281.2 280.8 282.4 283.8 281.2 278.9 280.1
32.5 307.9 306.3 305.8 307.2 308.4 305.1 302.2 303.2
35.0 326.5 325.8 326.1 327.3 328.2 324.4 321.4 321.4
37.5 333.9 3336 333.9 335.5 336.5 332.9 329.6 329.4
40,0 328.7 328.7 328.7 329.8 3315 3287 325.6 326.1
42.5 3129 310.5 309.6 | 310.5 311.4 308.9 306.3 307.7
45.0 284.8 277.7 275.6 276.1 277.0 274.4 272.0| 274.9
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25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 © Italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 ¢ Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/klm] ARIANNA 523- QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5 in 2. 5 -
Gamma 0 to 110

GIC
fediiim] 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 925 95.0 97.5
475 247.0 236.9 233.1 232.9 233.8 231.0 229.3 233.8
50.0 203.1 1935 188.3 187.6 188.0 185.7 185.2 190.4
52,5 157.1 149.8 144.2 142.7 1435 141.3 141.6 147.5
55.0 115.1 109.7 105.0 103.8 104.5 103.1 104.1 108.5
57.5 83.1 78.8 75.5 746 74.8 73.9 75.3 78.8
60.0 60.2 57.1 54.7 54.3 54.7 54.0 54.7 57.3
62.5 44.8 427 413 40.3 40.6 40.3 413 42.9
65.0 34.0 32.3 321 32.1 31.9 31.9 32.1 326
67.5 27.4 26.7 26.7 26.9 27.1 26.9 26.7 26.9
70.0 22.7 22.7 224 227 229 22.9 227 227
72.5 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
75.0 13.7 13.7 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
77.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7
80.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2
82.5 37 3.7 3.7 36 36 3.7 3.7 3.7
85.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
87.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
90.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 = - 0.0
92.5 0.0 - " - - - = s
95.0 = . . . - & 2 -
97.5 0.0 - - - - 3 = -
100.0 0.0 2 . - 0.0 0.0 . ]
102.5 - - 0.0 i 0.0 . - =
105.0 = - - - - 0.0 0.0 .
107.5 - - : - = . . i
110.0 0.0 - - - - 0.0 2 =
112.5 0.0 - 0.0 2 i 5 J -
115.0 < 0.0 = . 0.0 : - =
117.5 - 0.0 0.0 B 0.0 2 - 0.0
120.0 - - i 0.0 . - - :
122.5 0.0 0.0 0.0 - R 0.0 0.0 0.0
125.0 0.0 0.0 = 0.0 p 0.0 - -
127.5 0.0 - - - z 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = . 0.0 0.0
132.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
137.5 a 0.0 - - - - 5 0.0
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0
145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0
147.5 0.0 = 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
167.5 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 z 0.0 0.0 0.0
175.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 e 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ¢ Italy © Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 ® Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/klm] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
fedlkim] 100.0 102.5 105.0 107.5 110.0 112.5 115.0 117.5
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
25 269.4 270.4 269.7 268.0 266.6 266.6 267.8 269.0
5.0 268.7 269.2 268.7 267.1 265.7 265.9 265.9 267.1
7.5 264.7 265.7 265.9 265.2 264.5 264.7 265.7 | 267.3
10.0 262.4 262.4 263.1 262.6 262.4 262.8 263.1 264.0
12.5 274.4 273.9 274.4 274.9 275.3 275.3 275.6 276.8
15.0 282.0 281.7 282.4 283.8 285.5 287.6 289.7 293.0
17.5 284.5 283.6 284.3 286.2 288.6 291.9 295.4 299.9
20.0 282.7 282.2 283.8 286.7 290.9 294.0 297.5 302.7
22.5 268.7 270.6 274.9 281.0 287.6 294.2 300.4 305.5
25.0 254.3 257.4 263.3 2711 280.5 290.0 297.8 304.1
275 260.7 263.3 268.5 276.1 285.7 294.2 301.3 307.4
30.0 283.4 285.7 290.9 297.3 304.8 309.8 315.5 320.6
32.5 306.0 307.7 311.7 316.6 320.4 3256 329.8 333.9
35.0 322.8 3235 325.4 3282 329.6 332.9 335.5 3386
37.5 330.8 330.8 332.7 333.2 333.9 334.1 336.0 338.3
40.0 328.0 330.1 3322 333.4 332.0 331.7 334.1 338.8
42.5 312.9 318.5 322.8 324.9 324.7 327.5 333.6 340.5
45.0 283.8 290.9 297.8 301.3 306.7 315.0 325.8 335.5
47.5 2437 250.8 258.6 265.9 274.9 287.6 301.8 315.0
50.0 198.7 206.2 2147 224.1 234.8 248.0 261.9 277.0
52.5 153.6 160.2 169.2 178.6 189.7 201.7 2149 2286
55.0 113.3 118.7 126.5 135.7 145.3 156.7 168.7 181.0
57.5 82.8 87.3 94.1 102.4 111.4 120.6 130.5 141.1
60.0 60.4 4.9 72.0 79.7 86.8 94.1 103.3 112.3
62.5 45.5 49.8 55.2 61.8 68.4 76.2 84.2 91.8
65.0 34.4 37.5 436 49.3 54.5 59.5 66.3 74.3
67.5 27.8 30.2 33.5 37.3 42.2 486 55.9 61.8
70.0 22.7 22.9 23.8 27.4 32.8 37.8 429 48.4
725 18.2 17.9 18.4 19.6 21.0 23.4 27.8 34.2
75.0 139 13.9 14.4 15.1 15.8 16.8 18.2 205
77.5 9.7 9.8 10.0 10.3 10.9 11.9 13.6 15.9 |
80.0 6.3 6.3 6.3 6.5 6.8 7.2 8.4 10.6
82.5 3.7 37 3.8 3.8 3.8 39 3.9 41
85.0 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
87.5 0.5 0.5 0.5 05 0.5 0.6 0.6 0.6
90.0 5 - . 0.0 - = - x
92.5 " - - - - - - E
95.0 E 0.0 . " - - 5 ~
97.5 N - = : B . - 0.0
100.0 = z = . 0.0 - Z =
102.5 0.0 0.0 : 5 0.0 0.0 - 0.0
105.0 - S & 0.0 n - = <
107.5 5 - - - - - . .
110.0 = a - - - - - |
12.5 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0
115.0 - 0.0 z - - 0.0 = 0.0
1175 - " , - 5 = = <
120.0 0.0 2 0.0 = - - . 0.0
122.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
125.0 . 0.0 = 0.0 . 0.0 ] -
127.5 0.0 0.0 - - - 0.0 s -]
130.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - J
132.5 : 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
135.0 0.0 . 0.0 = 0.0 = . -
137.5 = 0.0 - - - - - -




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ® ltaly © Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

16

Gic
i 1000 102.5 105.0 107.5 110.0 1125 115.0 1175
140.0 S 0.0 0.0 0.0 - : 0.0 0.0
142.5 x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 : 5 = » 0.0 0.0 0.0 0.0
147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 ]
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 - 2 - 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 n 0.0 0.0 0.0 = 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GiC 120.0 122.5 125.0 127.5 130.0 132.5 135.0 137.5
el . . . . . : . .
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 2813 2813 2813
2.5 269.0 268.5 268.7 269.2 269.7 269.7 269.7 269.2
5.0 266.9 266.1 265.7 265.9 265.9 265.4 265.0 264.0
7.5 267.8 267.6 267.6 268.5 268.5 268.7 268.3 267.6
10.0 265.0 265.9 267.8 269.4 271.1 272.3 273.2 274.2
125 277.7 2786 280.3 281.7 282.7 283.8 284.8 285.5
15.0 206.1 299.2 303.2 305.8 307.2 308.4 308.6 307.7
17.5 305.3 311.4 318.3 324 4 328.2 331.5 333.2 333.4
20.0 308.4 314.5 321.1 327.0 332.7 339.5 345.9 350.4
225 310.0 313.6 317.6 3242 330.8 338.8 347.5 356.3
25.0 308.9 314.5 318.3 3228 328.2 335.7 345.7 357.0
27.5 312.6 316.4 319.9 324.4 330.1 336.9 347.1 359.3
30.0 323.7 327.5 332.2 337.4 344.0 351.6 360.0 370.2
325 337.4 3421 349.4 358.4 367.6 375.6 382.0 389.5
350 3428 350.4 360.5 372.6 385.8 397.6 406.3 4146
37.5 3426 350.1 360.0 373.7 390.3 406.8 421.4 434.8
40.0 3433 349.4 356.7 368.5 384.4 403.7 423.8 4443
42.5 345.7 3516 358.2 368.5 382.2 400.2 422.3 4473
45.0 3431 351.6 360.3 372.1 385.8 4035 424.5 450.9
47.5 3275 3412 354.4 367.8 384.1 404.4 4275 453.7
500 2935 3124 330.8 349.7 370.7 395.7 4245 454.7
52.5 244.0 264.0 286.4 3117 340.2 3716 404.2 439.3
55.0 195.4 214.7 2371 261.9 290.9 326.1 361.9 400.9
57.5 153.8 1715 190.9 212.6 238.5 271.8 308.1 346.1
60.0 1225 136.4 152.4 170.4 1918 219.9 252.7 288.6
62.5 100.0 112.4 1255 140.2 157.4 180.7 206.7 236.7 |
65.0 838 94.8 105.7 116.8 130.2 148.2 170.1 197.2
67.5 67.7 75.7 85.9 96.3 109.7 128 1 148.9 170.4
700 545 63.2 72.4 81.9 939 109.0 1258 145.8 |
725 41.1 49.8 60.2 713 82.8| 94.6 106.4 118.9 |
75.0 243 30.9 403 51.7 628| 724 82.1 918
715 187 226 26.9 324 38.4 44.0 50.3 59.3
80.0 127 15.0 17.9 20.8 23.2 24.9 27.4 30.4
82.5 44 49 5.9 7.0 8.3 9.8 121 14.9
85.0 2.0 2.1 22 2.4 2.5 2.7 2.8 29
815 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 08
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25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ¢ ltaly ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 * Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/klm] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

Gic
gt 120.0 122.5 125.0 1275 130.0 1325 1350 1375
90.0 ; 0.0 5 - 5 - - -
92.5 = = - 0.0 ] = : 5
95.0 - - s = s - - ;
97.5 = z : - - = 0.0 =
100.0 . - ; z = = ; ]
102.5 : : 0.0 0.0 - - = >
105.0 0.0 - - < 0.0 : - ;
107.5 = : r . - 0.0 g .
110.0 s - - = 0.0 0.0 = "
112.5 - 0.0 = 0.0 ; ; - :
115.0 - - - 0.0 = : = ;
117.5 0.0 0.0 - = 0.0 - - 0.0
120.0 5 - 0.0 : : 3 0.0 =
122.5 0.0 0.0 i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = s
127.5 - 0.0 : 0.0 0.0 0.0 0.0 i
130.0 s 0.0 = 0.0 ; 2 s 0.0
132.5 0.0 ; 0.0 0.0 = - 0.0 0.0
135.0 = . 2 0.0 - - 0.0 -
1375 0.0 - 0.0 = = r - 0.0
" 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 0.0 ] 0.0 0.0 0.0 0.0 ;
145.0 0.0 3 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
147.5 P 0.0 - 0.0 0.0 0.0 = g
150.0 - 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00
157.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 < - 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 " 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ; 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC 140.0 142.5 145.0 147.5 150.0 152.5 156.0 157.5
o . . . . . . . .
0.0 2813 2813 281.3 281.3 281.3 281.3 2813 2813
2.5 269.2 269.0 2702 2714 271.6 2716 271.6 2716
5.0 2633 263.1 263.8 264.5 264.5 264.5 2645 265.0
75 266.9 266.9 267.3 2671 266.9 266.1 265.9 265.7
10.0 274.6 2751 276.1 276.8 276.1 275.3 2744 273.9
12.5 286.0 286.7 287.9 288.6 287.9 286.7 285.7 284.1
15.0 306.0 303.9 303.0 301.8 299.9 298.0 206.3 2942
175 332.0 328.7 325.6 321.8 317.3 3126 309.3 305.3
200 353.0 352.3 350.8 346.8 340.7 334.1 328.2 321.8
225 364.1 369.0 372.1 372.1 368.1 | 361.0 353.4 344.7
25.0 368.1| 3785 387.4 3933 393.6 388.6 381.0 370.4
27.5 373.0 386.2 399.7 409.8 414.6 413.8 408.4 397.3
30.0 3825 395.2 409.8 423.0 4325 435.3 4325 423.8
| 325 3976 407.9 420.7 434.8 446 4 453.0 454.0 447.6
35.0 420.7 426.6 435.1 445.9 457.3 466.7 4712 4686
37.5 4443 4495 454.0 460.3 468.8 478.7 485.1 4860
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in2.5 -

Gamma 0 to 110

GIC
fedikdmn] 140.0 142.5 145.0 147.5 150.0 152.5 155.0 157.5
40.0 4613 470.9 476.4 479.0 481.3 486.8 493.8 498.1
42.5 4717 488.4 497.1 500.0 498.8 498.5 501.6 504.9
45.0 479.2 502.6 518.6 524.5 521.7 517.0 513.9 512.2
475 483.0 508.2 530.2 542.4 544.1 539.1 530.9 5252
50.0 484.6 512.0 536.3 555.9 564.1 562.7 553.8 542.7
52.5 476.4 510.1 538.0 .561.5 578.8 581.6 574.8 563.9
55.0 4452 485.1 522.6 554.0 577.4 587.0 585.6 578.5
57.5 389.8 437.0 4816 522.4 555.4 577.4 584.2 582.8
60.0 330.6 377.0 424.0 471.7 513.6 544 1 564.8 573.1
62.5 274.6 320.6 369.5 417.4 459.9 493.1 519.1 536.1
65.0 231.5 272.0 314.3 357.2 400.4 4313 458.2 4778
67.5 193.5 224.1 262.1 299.6 336.2 370.0 395.4 415.0
70.0 168.7 188.3 209.8 245.9 275.6 304.8 330.1 351.3
72.5 132.8 153.4 171.5 188.5 214.5 239.5 259.3 281.5
75.0 104.3 117.3 128.1 143.7 162.6 179.6 193.2 206.2
77.5 71.7 82.8 93.7 103.5 115.2 126.5 136.8 142.7
80.0 34.4 38.5 47.1 55.4 66.0 69.1 72.9 75.5
82.5 17.4 19.8 22.9 25.7 29.2 34.6 38.3 38.4
85.0 3.0 3.1 36 5.0 5.8 6.3 5.6 46
87.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 11 1.1
90.0 0.0 = J 0.0 0.0 0.0 0.0 =
92.5 . - - - = - - -
95.0 F i 2 s = R J -
97.5 . 0.0 . = F 5 < .
100.0 5 = = - 0.0 - 3 -
102.5 - " . - - - = =
105.0 - = = - 0.0 . - -
107.5 = - . - 2 5 = -
110.0 - d 0.0 - 0.0 0.0 - -
112.5 y . - - - . = s
115.0 . 0.0 - s - - = 0.0
117.5 0.0 B . 0.0 - ! - =
120.0 - ] 0.0 0.0 0.0 - . ]
122.5 0.0 0.0 0.0 0.0 " - . 0.0
125.0 . o : 0.0 0.0 - 0.0 .
1275 0.0 = 5 0.0 0.0 - 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0
132.5 R 0.0 0.0 s 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 0.0 . 0.0 - - 0.0 = 0.0
137.5 0.0 - 5 - = - " -
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1425 0.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 = . J 0.0 0.0 0.0
147.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - "
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1575 0.0 0.0 - 0.0 z 0.0 = 0.0
160.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0.0
1625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
172.5 = 0.0 0.0 ] 0.0 0.0 0.0 0.0/
~175.0 0.0 0.0 B 0.0 0.0 0.0 0.0 -
177.5 0.0 0.0 = 0.0 e 0.0 0.0 0.0
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25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 ¢ Italy ® Tel. (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 ¢ Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/klm] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
fediidm] 140.0 1425 145.0 147.5 150.0 152.5 155.0 157.5
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00/ 0.0/ 0.0 0.0
g 160.0 162.5 165.0 167.5 170.0 172.5 175.0 177.5
[edikim] ) . ! . . . . .
0.0 281.3 281.3 2813 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
25 271.8 272.0 273.0 274.4 2753 276.8 277.7 278.6
5.0 266.2 266.1 2676| 2692 270.9 272.8 274.4 275.6
7.5 265.4 266.1 267.3 269.4 271.3 273.5 275.1 276.5
10.0 273.0 272.8 273.2 274.9 276.8 278.4 279.8 280.5 |
125 282.2 281.0 280.5 280.8 282.0 2829 282.9 2829
15.0 291.4 289.0 286.9 286.2 286.4 286.7 285.5 284.1
17.5 301.1 297.8 294.2 292.3 291.4 290.4 288.3 286.0 |
20.0 315.9 310.5 304.8 301.3 298.9 297.1 294.0 290.4
22.5 335.3 326.3 318.3 312.6 308.6 305.5 301.3 297.1
~25.0 358.6 347.8 336.9| 3282 3223 317.8 312.4 306.3
27.5 384.4 371.1 357.9 346.8 338.8 3327 325.4 316.4
30.0 411.2 396.9 381.5 368.3 357.9 348.0 337.9 325.6
325 436.0 421.4 405.1 389.5 375.9 362.9 349.2 332.9
35.0 458.9 444.8 4287 411.2 395.4 378.2 359.1 339.8
37.5 479.4 466.2 449.2 431.1 413.1 391.0 369.3 346.8
40.0 4952 484.2 467.2 448.1 427.1 402.8 378.0 349.7
425 503.0 494.3 479.7 459.4 437.7 412.0 383.2 352.0
45.0 509.4 502.6 488.2 466.9 444.8 417.1 386.0 354.9 |
475 520.0 512.2 497.6 4747 449.9 420.0 389.8 3612
50.0 533.9 522.4 504.9 481.1 454.4 425.4 398.5 3726
52.5 5514 535.4 516.5 489.3 461.0 434.4 409.1 386.2
55.0 566.0 545.5 525.2 500.2 473.8 447.8 423.0 400.9
57.5 574.8 559.4 539.4 515.5 489.1 462.4 438.6 4141
60.0 567.9 556.6 546.0 524.5 497.4 469.5 444.0 420.7
62.5 540.5 532.8 527.1 512.2 489.3 461.0 4356 4108
65.0 488.2 494.8 495.2 482.5 461.0 437.7 412.7 384.8
67.5 4285 440.0 4485 436.5 416.7 394.5 371.6 347.5
70.0 367.6 378.9 383.6 375.9 362.4 3449 327.0 306.0
725 302.5 314.7 319.7 317.6 307.9 294.7 280.8 260.5
75.0 220.1 234.1 242.6 2409 2326 223.7 213.8 196.1 |
77.5 147.5 152.4 158.6 157.9 153.6 148.1 141.0 131.9
~80.0 76.4 75.9 76.3 732 715 70.1 69.2 68.5
82.5 34.7 326 30.7 | 28.5 27.1 26.6 26.7 26.7
 85.0 3.8 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.4 3.0
875 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
90.0 0.0 0.0 2 - 0.0 2 . -
92.5 2 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 E
95.0 0.0 . - - - = 00| .
97.5 - - E . - - E 5
100.0 - c . - S - =]
102.5 - - - - . - z -
~105.0 . . - B - < F -
107.5 i % =) - - - . - -
110.0 E . - 0.0 > 0.0 i 5
1125 n 2 = - - - - -
115.0 —_ = - | oo - z = -
175 | - - s - = o] 0.0 "
120.0 - 0.0 " N 0.0 0.0 = a
1225 s 0.0 0.0 < 0.0 0.0 5 0.0
125.0 . -| - - - 0.0 0.0 )|
1275 | - 0.0/ 0.0 - 0.0 00/ - -
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i L
Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -

Gamma 0to 110

GIC
 [cdikim] 160.0 162.5 165.0 167.5 170.0 172.5 175.0 177.5
130.0 0.0 - = - 0.0 - 0.0 0.0
1325 0.0 - 0.0 0.0 s 0.0 0.0 =
~135.0 0.0 0.0 . 2 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 - 0.0 0.0 0.0 J 5 = =
140.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0 00 -
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
147.5 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 = 5 .
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2
160.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 =
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
~180.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G/c 180.0 182.5 185.0 187.5 190.0 192.5 195.0 1975
| [cdlkim] i ) ) ) . . ) )
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
25 279.1 279.4 279.4 279.1 278.9 278.6 277.9 277.7
5.0 276.5 277.0 277.2 276.8 276.1 275.1 273.7 272.3
7.5 2775 277.9 277.2 276.1 274.4 272.0 268.5 265.2
10.0 281.0 280.5 279.1 276.8 273.2 268.7 262.8 256.9
12.5 282.7 281.2 278.4 274.2 269.0 262.4 253.9 2459
15,0 282.2 280.1 2753 269.7 262.4 253.4 242.8 232.9
17.5 283.4 278.9 272.5 265.2 256.0 244.9 232.4 2213
20.0 285.7 280.1 271.8 262.1 251.0 238.3 224.4 2126
22.5 291.2 283.1 273.0 261.2 248.0 233.3 218.7 206.2
25.0 298.2 288.1 275.8 261.7 246.1 229.8 214.0 2013
27.5 305.8 292.6 277.2 261.2 244.0 226.0 210.2 197.7
30.0 311.2 295.2 278.2 259.8 241.1 2227 207.6 196.5
325 315.9 297.5 277.2 256.7 237.6 220.1 206.9 198.7
350 320.2 297.1 274.2 253.4 235.9 2206 | 209.8 204.6
37.5 3216 2947 2711 252.0 236.7 223.9 217.1 215.2
40.0 320.4 291.6 269.2 253.6 2411 232.4 229.3 226.3
425 320.6 292.8 2728 260.0 251.0 245.9 240.9 2324
45.0 324.9 298.9 281.7 271.3 265.0 256.0 245.4 230.5
475 333.9 311.0 295.4 286.9 273.5 259.3 241.8 2185
50.0 348.7 328.7 3133 295.9 278.6 256.0 228.4 200.1
52.5 365.9 346.4 324.4 302.7 272.8 241.6 211.9 184.7
55.0 381.0 359.3 332.9 299.4 264.7 2315 200.6 1734
57.5 392.1 367.1 334.6 299.2 263.1 229.6 198.9 171.3
~ 60.0 396.4 366.7 332.9 298.5 264.3 230.0 198.4 172.0
62.5 385.5 357.0 324.2 290.2 256.5 222.3 190.4 167.0
65.0 360.0 334.1 301.5 267.3 2341 | 199.1 176.2 158.8
675 324.4 297.8 266.4 236.2 | 205.7 180.7 163.3 ] 149.1
70.0 281.0 256.0 226.7 199.4 174.8 153.8 139.9 128.1
72.5 2333 | 211.2 186.6 160.7 143.2 124.1 114.9 106.4
~ 75.0 178.4 165.6 146.3 128.8 113.5 99.6 94.1 89.4
775 124.8 120.5 107.1 91.9 75.5 63.7 556 51.8
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / C0O to C357.51in 2.5 -
Gamma 0to 110

GIC 180.0 182.5 185.0 187.5 190.0 192.5 195.0 197.5
[cd/kim]
80.0 68.1 69.0 64.5 51.7 49.5 374 30.9 28.2
82.5 26.8 273 26.9 23.0 17.0 14.9 6.6 46
85.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 23 2.2
87.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
90.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - -
92.5 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -
95.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -
97.5 - - - - - - - -
100.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - -
102.5 - - - - - - - -
105.0 - - - - - 0.0 - -
107.5 - - - - - - - -
110.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0
112.5 - - - - 0.0 - - -
115.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0
117.5 - - 0.0 = - 0.0 - -
120.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
122.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
127.5 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
132.5 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
135.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
137.5 - - - - 0.0 0.0 - -
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
142.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
147.5 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
157.5 - - - - - 0.0 - 0.0
160.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
170.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
177.5 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIC
200.0 202.5 205.0 207.5 210.0 212.5 215.0 217.5
[cd/kim]
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
2.5 278.4 278.6 277.9 278.2 278.6 278.4 277.7 276.5
5.0 271.8 270.6 268.7 266.9 265.4 263.3 260.5 257.4
7.5 262.1 258.4 253.9 249.4 244.9 240.2 235.0 2303
10.0 251.3 244.2 236.9 229.8 223.0 215.7 208.6 202.0
12.5 238.1 2291 219.9 211.6 203.1 194.4 186.9 179.6
15.0 223.4 212.6 202.4 193.5 184.3 175.5 168.2 161.4
17.5 210.5 198.4 188.0 179.3 170.1 161.6 154.8 148.2 |
20.0 200.8 188.3 178.4 169.6 160.7 152.9 146.5 140.4
225 193.7 181.0 171.8 163.7 156.0 149.1 143.2 137.6
25.0 188.5 176.7 169.2 162.6 155.7 149.6 144.2 138.0
27.5 186.2 176.7 170.8 165.6 159.5 153.4 147.0 138.7
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
edkim] 200.0 202.5 205.0 207.5 210.0 212.5 215.0 217.5
30.0 187.3 181.0 176.7 171.8 165.2 157.6 148.6 137.3
32.5 192.5 188.3 184.5 178.6 170.4 169.7 146.5 131.7
35.0 201.5 198.0 191.8 182.9 170.6 155.0 138.3 121.3
37.5 211.9 205.0 195.6 182.1 164.2 143.9 124.8 108.3
40.0 218.5 207.4 192.3 172.5 149.8 128.8 110.9 96.5
425 219.4 202.4 180.7 156.2 133.5 1137 97.9 86.1
45.0 210.9 187.6 163.3 139.4 118.2 101.5 88.0 76.0
475 193.7 168.9 144.4 123.6 106.4 91.8 79.0 71.7
50.0 174.8 151.0 129.5 111.1 95.8 82.8 75.7 71.3
52.5 160.2 137.6 118.0 101.2 89.9 82.8 76.7 717
55.0 149.6 128.4 111.1 100.3 91.8 84.0 76.7 70.8
57.5 146.8 128.1 114.2 102.4 91.8 81.4 72.7 65.1
60.0 150.5 133.1 117.5 103.1 89.0 76.2 66.1 58.7
62.5 147.7 132.4 117.7 104.8 92.0 793 68.4 59.5
65.0 1437 130.7 117.3 104.3 925 81.9 72.9 64.9
67.5 134.3 121.0 108.3 97.9 87.5 79.3 71.7 62.3
70.0 117.0 106.9 94.4 86.4 80.0 71.5 61.3 54.3
725 98.9 92.0 82.3 73.6 63.7 56.9 52.6 47.7
75.0 80.9 70.1 61.1 54.7 47.7 415 37.0 326
77.5 46.9 42.8 38.0 35.1 304 26.0 227 19.9
80.0 254 21.1 16.3 13.7 11.3 9.1 7.3 6.1
825 44 4.2 4.0 3.8 36 3.4 3.1 3.0
85.0 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
87.5 0.8 08 0.7 06 05 05 05 05
90.0 - - - 0.0 : 0.0 0.0 -
925 - - 0.0 . - - = -
95.0 . - - - = ; - -
97.5 : S - - - - - -
100.0 : - - : 0.0 = - .
102.5 s E = - - J - E
~105.0 . - - - - 0.0 : -
107.5 - - - - - - - -
110.0 = - - 0.0 ; E - p
112.5 0.0 - = B - - - :
115.0 0.0 - . 0.0 - = - 5
117.5 " - 0.0 - - - 0.0 0.0
120.0 - 0.0 0.0 - - 0.0 : s
122.5 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 o
125.0 Z 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
127.5 0.0 - - - 0.0 s 0.0 o]
130.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
132.5 d 0.0 2 - 0.0 0.0 0.0 -
135.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 :
137.5 - . 0.0 = - - = -
140.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 - 0.0 p . - 0.0
147.5 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 = :
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 ; 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 - . - - - . -
160.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 -
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0/
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Intensity [cd/klm] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
fedikim] 200.0 202.5 205.0 207.5 210.0 212.5 215.0 217.5
170.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 : 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 - 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
s 220.0 222.5 225.0 227.5 230.0 232.5 235.0 237.5
edikim] i ) ] ) . i ! .
0.0 2813 281.3 281.3 2813 281.3 281.3 281.3 281.3
25 275.6 274.9 2746 274.9 275.1 274.9 274.4 273.9
5.0 254.8 252.2 2499 248.4 246.3 244.0 2418 240.2
7.5 225.1 220.6 216.4 212.6 208.6 204.1 200.8 198.0
10.0 195.4 189.5 184.5 179.8 174.6 169.4 165.9 163.0
12.5 172.2 165.9 160.4 155.5 149.8 144.6 141.3 138.3
15.0 154.3 148.2 1435 138.3 132.8 128.1 124.3 121.0
17.5 141.6 135.9 131.2 126.0 120.6 116.3 112.5 108.5
20.0 | 134.0 128.4 1236 118.4 112.8 108.1 103.8 99.6
22.5 130.9 125.1 119.4 113.3 107.1 101.7 96.7 91.8
25.0 130.2 122.9 115.6 108.1 100.5 94.4 89.0 83.5
27.5 128.8 119.2 110.2 101.2 93.2 86.6 80.9 76.0 |
30.0 124.3 112.8 102.6 93.2 85.4 79.0 74.1 70.1
32.5 117.0 104.8 94.1 85.2 78.1 72.9 68.7 65.4
35.0 106.6 94.6 85.2 77.9 72.0 67.2 63.9 2.1
37.5 95.1 84.9 77.4 70.3 65.6 62.8 61.6 60.9
40.0 85.2 76.0 68.4 64.4 62.3 61.1 60.6 59.9
42.5 75.5 67.7 63.9 62.1 60.9 60.4 59.9 59.0
45.0 68.7 64.6 62.5 61.3 60.4 59.7 58.7 57.6
475 67.2 63.9 62.1 60.6 59.2 58.3 57.1 55.7
50.0 68.0 65.1 62.3 59.7 57.8 56.2 54.7 53.3
52.5 67.7 64.2 61.3 59.0 56.6 54.0 52.4 51.0
55.0 65.6 61.3 58.0 55.2 52.4 50.3 48,6 47.2
57.5 59.2 54.5 51.4 48.4 46.0 44.1 42.7 415
60.0 52.9 48.8 458 42.7 40.1 38.2 37.0 36.3
62.5 52.1 46.7 42.7 39.2 36.3 34.7 33.0 32.3
65.0 55.2 45.8 38.7 34.4 32.1 30.2 29.0 28.3
67.5 52.1 446 38.7 32.8 28.1 26.0 24.8 238
70.0 49.1 44.4 38.7 31.9 26.9 22.9 20.8 19.8
72.5 40.6 34.4 30.0 26.0 22.7 19.8 17.5 15.6
~75.0 27.8 23.8 21.2 19.6 17.5 14.9 125 10.9
77.5 17.2 14.2 11.4 96 8.3 7.3 6.7 6.3
80.0 55 5.1 4.8 4.6 44 4.2 4.0 3.8
82.5 2.8 26 25 2.4 2.3 22 2.1 2.0
85.0 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7
87.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
90.0 0.0 - - S 00/ 0.0 0.0 .
92.5 . 2 e - = 0.0 - =
95.0 = . - - 3 - = .
97.5 - I . = - - - =
100.0 - ) . - - = - 0.0
102.5 - z - s . . - ]
1050 = 0.0 0.0 0.0 0.0 = z =
107.5 . - - = - - - J
110.0 - = - 0.0 0.0 - 2 2
112.5 0.0 - J - - E - ;
1150 - 5 = - 0.0 0.0 S 0.0
117.5 0.0 . d 0.0 5 0.0 0.0 0.0
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

Gl 220.0 2225 225.0 227.5 230.0 2325 235.0 237.5
[cd/kim] =5}
120.0 0.0 : : 0.0 i 0.0 - -
1225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : - 0.0
125.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
127.5 5 - 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 : = 0.0 0.0 0.0 0.0
1325 0.0 B 0.0 0.0 x 0.0 0.0 =
135.0 v - : 0.0 0.0 0.0 - 0.0
137.5 - = . - x 0.0 : :
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 z 0.0 d
147.5 0.0 = 0.0 g 0.0 0.0 3 0.0
~150.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 s 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 - 0.0 = 0.0 : ; : 0.0
160.0 00 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x
165.0 = 0.0 0.0 0.0 - : 7 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 00 0.0 ; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 S 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
i 240.0 242.5 245.0 2475 250.0 252.5 255.0 257.5
e . . . . . . . .

0.0 2813 281.3 2813 2813 2813 2813 2813 2813

2.5 272.8 272.8 273.5 273.0 272.5 270.6 269.2 270.9

5.0 237.8 236.2 234.8 233.6 231.9 2296 227.7 227.9

7.5 194.7 191.8 189.7 187.8 186.2 183.6 181.7 181.0
10.0 159.3 185.7 153.1 151.0 148.9 146.5 145.1 144.6
12.5 1345 130.9 128.4 126.0 1244 122.0 120.6 119.9
15.0 117.0 1135 110.9 108.3 106.2 104.1 102.4 101.2
175 104.3 1005 97.4 94 4 91.8 89.7 87.8 86.4
20.0 94.8 90.8 87.3 84.0 81.4 79.0 76.9 75.5
225 86.8 82.6 79.0 75.7 73.1 71.0 69.4 68.0
25.0 79.0 75.0 72.0 69.1 67.0 65.4 63.9 63.0
27.5 722 69.1 66.5 64.4 62.8 61.3 60.4 59.5
30.0 67.0 64.4 62.5 61.1 59.9 59.2 58.7 58.0
32.5 63.0 61.3 60.4 59.7 59.2 58.7 58.0 57.3
35.0 61.1 60.2 5.7 59.0 58.5 57.8 57.1 56.2
37.5 60.2 59.5 58.7 58.0 573 56.4 55.4 545

T 40.0 59.2 58.3 57.6 56.6 55.7 545 53.3 52.6
42.5 58.0 56.9 55.7 547 53.6 52.4 51.4 51.0
45.0 56.4 55.0 53.8 52.9 51.4 50.5 50.0 495
47.5 54.3 53.1 52.1 51.0 50.0 495 49.1 488
T 50.0 524 51.4 50.5 49.8 48.8 48.4 48.1 47.9
52.5 50.0 49.3 48.6 47.9 47.2 46.7 46.2 46.0
55.0 46.5 45.8 453 44.6 43.9 43.4 43.2 434
575 411 40.3 40.1 39.6 394 39.6 39.9 40.1
60.0 35.6 35.2 34.9 34.9 35.2 35.6 36.1 36.6
625 32.1 31.6 31.4 31.4 314 31.9 32.1 326
65.0 27.8 276 28.1 276 27.6 27.6 278 281
67.5 23.6 23.1 22.9 23.1 22.9 22.9 231 231
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

25

GIC
fedikim] 240.0 2425 245.0 247.5 250.0 252.5 255.0 257.5
70.0 19.3 18.4 17.9 175 17.7 17.5 17.7 17.9
72.5 146 137 13.2 12.7 12.3 12.5 125 12.7
75.0 9.9 9.2 9.0 8.5 8.3 8.3 8.3 8.5
77.5 6.0 5.8 55 5.2 5.0 4.9 4.8 4.8
80.0 36 3.4 3.2 3.0 2.9 28 2.7 26
82.5 1.8 1.7 1.7 1.6 15 15 1.4 1.4
85.0 0.7 0.6 0.7 06 06 0.5 05 0.5
87.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
90.0 - - 0.0 2 : 0.0 - -
92.5 E . 0.0 0.0 . 0.0 " i
95.0 - . 0.0 - - & - =
97.5 - - - - - . g 0.0
100.0 z - = - 0.0 5 = -
102.5 - - = = - = 0.0 s
105.0 . - 0.0 - E = 2 -
107.5 - 5 2 - - 2 - -
110.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 - : -
112.5 - - - - E - - -
115.0 - 5 . - 0.0 - P 0.0
117.5 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - .
120.0 - 0.0 - - 0.0 0.0 - :
122.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - .
125.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
127.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
132.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
135.0 . + s 0.0 0.0 00 . 0.0
137.5 = E 0.0 0.0 0.0 = S E
140.0 0.0 0.0 - 0.0 = 0.0 0.0 -
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
147.5 0.0 - 0.0 5 - 0.0 : -
150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 0.0 0.0 5 - 0.0 - 0.0
160.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 - - 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
s 260.0 262.5 265.0 267.5 270.0 2725 275.0 277.5
fedikim] ) ) ' ) : . . .
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
2.5 271.8 269.7 269.7 269.0 268.3 268.7 2706 270.9
5.0 228.2 2258 225.3 224.9 224.6 224.6 2265 227.0
7.5 181.0 178.8 178.4 177.9 177.4 177.7 179.1 179.8
10.0 144.4 1423 1418 1418 141.3 141.6 142.7 1437
125 119.4 117.7 117.5 117.5 117.3 117.3 118.0 1187
15.0 100.3 99.1 98.6 98.6 984 98.4 98.9 996
17.5 84.9 83.8 | 83.5 83.3 83.1 833, 838 84.2
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
fedlkdm] 260.0 262.5 265.0 267.5 270.0 272.5 275.0 277.5
20.0 74.1 73.1 72.7 72.7 72.4 72.4 72.9 73.4
22,5 67.0 66.3 66.1 65.8 65.8 65.6 65.8 66.5
25.0 62.1 61.6 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 81.6
27.5 59.2 58.7 58.7 58.7 58.7 58.5 58.5 58.7
30.0 57.6 57.6 57.6 57.6 57.3 57.3 57.3 57.3
32.5 56.9 56.6 56.4 56.4 56.4 56.2 56.2 56.4
35.0 55.7 55.2 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.2
37.5 54.0 53.6 53.3 53.3 53.6 53.3 53.3 536
40.0 52.1 51.7 51.7 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9
42.5 50.7 50.5 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7
45.0 49.5 49.5 49.5 49.5 49.8 49.5 49.5 49.5
475 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 486 48.6
50.0 47.7 47.7 47.4 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7
52.5 46.0 46.0 46.2 46.5 46.5 46.5 46.2 46.2 |
55.0 43.6 43.9 44.1 44.6 44.6 44.6 44.4 43.9
57.5 40.6 41.1 415 418 42.0 41,8 41.5 41.1
60.0 36.8 37.3 37.8 38.0 38.2 38.0 37.8 37.3
62.5 33.0 33.3 33.5 33.7 34.0 33.7 33.7 33.3
65.0 28.5 29.0 29.5 29.7 29.7 207 29.5 29.0
67.5 23.6 24.3 24.8 25.0 25.2 25.0 24.8 24.1
70.0 18.2 18.6 19.3 19.6] 19.6 19.6 19.1 18.6
72.5 13.0 13.4 13.9 14.2 14.2 14.2 13.7 13.2
75.0 8.7 9.0 9.2 9.2 9.4 9.2 9.0 87|
77.5 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9
80.0 26 26 26 26 27 27 2.7 26
82.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 14 14 1.4
85.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
87.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
90.0 - - - 0.0 F ) 0.0 -
92.5 z = - . - J - -
95.0 ” - . - = 0.0 - -
97.5 - = = - - 0.0 . Z
100.0 - - - . B E - -
102.5 S i Z = : 5 - =
105.0 = ] - - - - = =
107.5 - = E - 3 = 0.0 -
110.0 2 0.0 - 0.0 3 - s =
112.5 3 0.0 0.0 - = 0.0 - -
115.0 0.0 - . . - : 2 E
117.5 d 0.0 Z E 0.0 0.0 . 0.0
120.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 = 0.0
| 122.5 0.0 0.0 . F = 0.0 = 0.0
125.0 0.0 0.0 E 00| 0.0 0.0 Z 0.0
127.5 0.0 0.0 - 2 0.0 0.0 0.0 .
~130.0 = 0.0 0.0 0.0 . 0.0 - 0.0
1325 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 d 0.0 0.0 3 < 0.0 - 0.0
137.5 - = 0.0 0.0 0.0 2 E =
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 - o
142.5 0.0 = 0.0 0.0 0.0 = 0.0 -
145.0 0.0 - 0.0 0.0 = = 0.0 0.0
147.5 0.0 0.0 00| 0.0/ 0.0 E % 0.0
150.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 = B 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 i 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.5in 2.5 -
Gamma 0 to 110

GIC
tsidm] 260.0 262.5 265.0 267.5 270.0 272.5 275.0 277.5
~160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
165.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0
177.5 : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 = " 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ee 280.0 282.5 285.0 287.5 290.0 292.5 295.0 297.5
edlidm] i i ’ . . . : .
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 2813 281.3 281.3 281.3
2.5 269.9 269.0 269.7 271.1 272.0 270.9 270.2 272.0
5.0 226.3 226.0 228.2 229.8 231.5 2315 232.4 2355
7.5 180.0 180.0 182.1 184.3 186.2 186.6 188.3 192.1
10.0 1437 144.4 146.0 147.9 1496 150.5 152.7 156.2
12.5 119.4 120.1 121.3 123.2 1251 1265 128.6 131.7
15.0 100.5 101.7 102.9 104.5 106.9 108.8 111.1 114.0 |
17.5 85.4 86.8 88.2 90.1 92,5 94.8 97.7 100.5
20.0 74.3 75.7 77.4 79.0 81.6 84.2 87.3 90.6
22.5 67.2 68.2 69.6 713 73.4 76.0 79.0 82.6
25.0 62.3 63.0 64.2 65.4 67.0 69.1 71.7 74.8
27.5 59.2 59.7 60.4 61.3 62.8 64.6 66.5 68.9
30.0 57.8 58.3 58.7 59.2 60.2 61.1 62.5 64.4
32.5 56.9 57.3 58.0 58.5 59.0 59.7 60.4 61.6
35.0 55.7 56.4 57.1 57.8 58.3 59.0 59.7 60.2
375 54.0 54.7 55.7 56.6 57.3 58.3 59.0 59.7
40.0 52.4 52.9 53.8 54.7 55.9 56.9 57.6 58.5
42.5 51.0 51.4 51.9 52.9 54.0 55.2 56.2 57.3
45.0 49.8 50.0 50.5 51.4 52.4 53.6 54.5 55.7
475 48.8 49.3 49.8 50.5 51.2 52.1 53.1 54.0
500 47.9 48.4 48.8 495 50.3 51.0 51.7 52.4
52.5 46.2 46.5 47.0 47.7 48.6 49.3 495 50.0
55.0 43.9 43.9 43.9 44.4 45.1 45.8 46.2 46.7
57.5 40.8 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.6 411
60.0 37.0 36.6 36.3 36.1 356 35.4 35.4 35,6
62.5 33.0 32.6 32.1 31.9 31.9 31.6 316 31.9
65.0 28.5 28.1 27.8 276 276 27.6 27.8 27.8
675 236 23.1 22.9 22.9 22.9 23.1 23.1 234
70.0 182 17.7 17.5 175 17.7 17.9 18.2 18.4
72.5 12.7 125 12.3 12.5 12.5 13.0 132 139
75.0 8.5 8.3 8.0 8.0 8.3 85 9.0 9.4
77.5 48 4.8 4.8 4.8 5.0 5.2 55 58
80.0 26 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 32 3.4
825 1.4 1.4 1.5 15 1.6 17 1.7 1.9
85.0 06 0.6 0.7 07 0.7 0.8 08 0.9
875 0. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 02 0.2
90.0 - 0.0 - 0.0 0.0 R = 5
92.5 . - - 0.0 e . n 0.0
95.0 0.0 = 0.0 0.0 - 5 - 3
97.5 5 " 3 - - - - -
100.0 - " 0.0 N - - = =
102.5 - . L - E - - ]
105.0 - < B . - 0.0 - -
107.5 - . - - = 5 - =




QUALILAB s.r.l.

25020 Capriano Del Colle (BS) ® Via Trento87 © ltaly © Tel, (+39) 030 639 0400 * Fax (+39) 349 838 9233 Email: info@qualilab.it

Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16/ CO to C357.5in 2.5 -

Gamma 0to 110

GIC
fed/kim] 280.0 282.5 285.0 287.5 290.0 2925 295.0 297.5
110.0 : 0.0 s = - " - 2
112.5 0.0 - . 0.0 z = 5 -
115.0 0.0 - E - - . - 0.0
117.5 0.0 > - 0.0 0.0 = B 0.0
120.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0
122.5 = : . 0.0 0.0 0.0 0.0 -
125.0 . 0.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0
127.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
130.0 0.0 0.0 0.0 2 = : 0.0 0.0
132.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 =
135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 0.0 = i - 0.0 - = :
140.0 0.0 - 0.0 - 0.0 00 0.0 0.0
1425 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 .
145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : 0.0 F 0.0
147.5 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 = -
150.0 z 0.0 0.0 . - 0.0 0.0 :
152.5 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 " - 0.0 0.0 - 0.0 0.0/
160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 a - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e 300.0 302.5 305.0 307.5 310.0 312.5 315.0 3175
reaikim] . 5| . . . . . .
0.0 281.3 281.3 2813 281.3 281.3 281.3 281.3 2813
2.5 272.5 273.5 274.2 274.4 274.9 2749 274.6 275.1
5.0 237.1 238.8 240.7 242.8 2447 246.8 248.7 251.0
7.5 194.2 196.5 199.1 202.7 206.5 210.2 214.0 218.2
10.0 159.0 161.9 164.9 168.7 173.2 177.9 182.1 187.3 |
12.5 134.5 137.6 140.6 144.6 149.4 154.3 159.0 164.2
15.0 116.8 120.3 1236 127.6 132.6 137.6 142.3 147.5
17.5 104.1 107.8 1116 116.1 120.8 125.8 130.5 135.4
20.0 94.6 99.1 103.3 108.1 113.0 118.2 123.2 128.1
22.5 86.6 913 96.3 101.7 107.6 113.5 119.2 124.6
25.0 78.6 83.3 88.5 94.6 101.2 108.5 115.6 122.7
275 72.0 76.0 80.9 87.1 93.9 101.9 110.7 119.6
30.0 67.2 70.3 74.3 795 86.1 94.1 103.3 114.0
325 63.2 65.8 69.1 73.4 79.0 86.1 95.6 106.4
35.0 61.1 62.5 64.6 68.2 731 78.8 86.6 97.2
37.5 60.4 61.1 62.1 63.7 66.8 72.0 78.8 87.5
400 595 60.4 61.1 61.8 63.2 65.8 70.3 78.8
42.5 58.5 59.5 60.4 61.1 61.8 63.2 65.6 701
45.0 57.1 58.3 59.5 60.4 61.6 62.5 63.7 66.3
47.5 55.2 56.6 58.0 59.5 60.6 621 63.5 656
50.0 53.3 54.5 | 55.9 57.6 59.5 61.3 63.5 65.8
52.5 51.0 52.1 53.6 55.4 57.8 59.9 62.1 64.6
55.0 47.4 48.4 498 51.4 53.6 55.9 585 62.1
57.5 41.8 425 436 44.8 47.0 495 52.1 55.2
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317.5

300.0 302.5 305.0 307.5 310.0 312.5 315.0
[ed/kim]
60.0 36.1 36.8 37.8 39.4 41.3 43.6 46.5 49.5
62.5 32.1 32.8 33.7 35.2 37.3 40.1 42.9 47.0
65.0 28.1 28.5 29.3 30.7 32.3 34.7 38.7 45.8
67.5 23.4 23.8 24.5 26.0 28.1 32.1 375 45.1
70.0 19.1 19.6 20.8 23.1 271 32.8 38.9 44.8
72.5 14.9 15.8 17.7 20.5 23.8 27.4 321 38.2
75.0 101 11.6 13.7 16.0 18.2 20.3 23.6 27.4
775 6.1 6.5 6.9 7.8 9.6 11.6 14.5 17.9
80.0 3.7 3.9 4.2 4.5 4.7 5.0 5.3 57
82.5 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1
85.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4
87.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 |
90.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 - -
92.5 - - - = - 0.0 - -
95.0 - - 0.0 - - - - -
97.5 - 0.0 0.0 - - - - -
100.0 - 0.0 - - - - - -
102.5 - - - - - - - -
105.0 - - - 0.0 - - - -
107.5 = - = - = - - =
110.0 - - - - 0.0 - - -
112.5 0.0 - - - - 0.0 0.0 -
115.0 - - - - 0.0 0.0 - -
117.5 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
120.0 0.0 - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
122.5 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
_125.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
127.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0
140.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 -
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 -
| 152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GiC 320.0 322.5 325.0 327.5 330.0 3325 335.0 337.5
[cd/kim]
0.0 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3 281.3
2.5 276.1 277.0 277.7 278.6 279.4 280.3 281.2 281.2
5.0 253.6 256.5 259.5 262.4 265.0 267.8 270.9 2725
7.5 223.0 228.4 233.6 239.0 244.2 248.9 254.6 259.3
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eddin] 320.0 322.5 325.0 327.5 330.0 332.5 335.0 337.5
10.0 193.2 199.8 206.2 213.8 221.1 228.6 236.7 2447
12.5 170.6 177.4 184.3 192.3 200.6 209.0 218.5 228.4
15.0 153.6 160.0 166.6 174.1 182.1 191.1 200.8 2116
17.5 1413 147.2 153.4 160.4 168.5 177.0 186.4 197.5
20.0 1335 139.4 145.1 151.7 159.3 167.8 176.7 187.8
22.5 130.7 136.4 141.8 147.7 154.3 161.9 170.4 181.0
25.0 129.8 136.4 142.0 147.7 153.4 159.7 166.8 176.2
27.5 128.8 137.6 145.3 152.2 156.9 161.9 167.0 174.4
30.0 125.8 137.1 147.7 156.9 163.7 168.2 172.0 177.0
32.5 118.9 132.8 146.5 159.7 170.1 176.7 180.0 183.1
35.0 109.5 124.6 140.9 157.4 172.2 183.6 189.5 193.0
37.5 98.6 113.0 130.0 148.9 168.5 186.2 197.0 203.1
40.0 88.5 100.7 116.8 135.4 156.4 178.6 198.0 209.3
425 79.3 90.4 103.8 121.3 141.6 164.2 189.2 208.3 |
45.0 71.0 80.2 93.7 108.1 126.0 147.7 172.0 196.8
47.5 68.9 74.1 83.5 97.9 113.0 130.2 152.4 177.9
50.0 68.7 72.2 77.4 86.4 101.2 117.0 135.9 158.1
52.5 68.0 72.2 77.6 83.8 915 105.7 123.2 1432
55.0 66.3 71.0 76.9 83.8 915 100.3 113.5 132.4
57.5 59.5 65.4 72.7 80.5 89.9 100.5 112.8 127.4
60.0 52.9 57.8 65.1 74.8 86.6 101.2 117.0 132.8
62.5 51.7 58.0 67.2 78.3 90.4 103.3 118.0 1326
65.0 54.5 63.0 71.7 81.2 91.5 103.8 117.7 131.2
67.5 53.8 62.8 70.8 78.3 86.6 97.2 109.7 123.6
70.0 49.8 55.9 64.9 73.6 80.0 86.4 96.0 108.3
72.5 44.8 50.0 54.3 60.6 69.4 77.9 85.9 94.8
75.0 31.9 36.8 42.0 48.1 53.6 57.3 66.3 77.4
77.5 206 23.2 27.2 313 36.2 39.3 428 49.5
80.0 6.6 8.3 10.3 12.2 14.7 18.9 23.7 27.8
82.5 33 35 3.7 38 4.0 4.3 45 47
85.0 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.2 23
87.5 0.5 0.5 06 0.6 0.7 08 0.8 0.9
90.0 0.0 0.0 0.0 . Z 5 - .
92.5 - - = 0.0 - - 2 s
95.0 - o = 0.0 = = 0.0 -
975 ) " - - - " - :
100.0 2 0.0 . - B - = 0.0
102.5 ) - 5 - = . - -
105.0 = - . . - : - <
107.5 = - z 2 - . 0.0 -
110.0 - 5 = - - 0.0 5 .
112.5 - 0.0 0.0 - 0.0 - . -
115.0 0.0 0.0 % - - - = =
117.5 - = - - = s 0.0 .
120.0 - 0.0 x . 0.0 0.0 0.0 z
122.5 = . - 0.0 0.0 0.0 - .
125.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 :
1275 : 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0
130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
132.5 P 0.0 d 0.0 . 0.0 0.0 0.0
135.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 0.0 0.0 2 . 0.0 0.0 0.0 =
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 "
147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
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Intensity [cd/kim] ARIANNA 523-QL12-S07 LOL120F740BTG16 / CO to C357.51in 2.5 -

Gamma 0 to 110

GIC
Fodhint 320.0 3225 325.0 327.5 330.0 332.5 335.0 337.5
150.0 0.0 0.0 0.0 = ] - 0.0 0.0
152.5 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
160.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ol
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‘ 0.0
172.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175.0 0.0 00| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
cic 340.0 342.5 345.0 347.5 350.0 352.5 355.0 357.5
P . ) . . . . . i
0.0 281.3 2813 2813 281.3 2813 281.3 2813 281.3
2.5 2817 282.2 282.9 282.7 282.0 281.7 2815 281.2
5.0 273.9 275.6 2775 2786 278.4 2786 278.6 2786
7.5 263.3 267.3 271.8 2746 275.8 277.5 278.4 279.1
100 2513 257.4 264.5 270.6 2742 2775 279.8 282.0
125 237.4 245.9 254.8 2633 269.0 273.9 277.9 282.0
15.0 222.0 231.7 242.8 253.9 261.7 268.5 2746 280.5
17.5 208.8 219.7 231.9 245.1 255.5 264.0 272.3 280.3
20.0 199.6 211.2 223.9 238.3 250.3 261.2 272.0 282.0
22.5 193.0 205.0 218.2 233.8 247.5 260.0 273.0 2857
25.0 188.0 200.1 213.8 230.5 246.1 260.5 275.6 291.4
27.5 184.7 196 1 209.3 227.0 2442 260.5 2777 296.8 |
30.0 184.5 1937 205.5 2225 240.7 258.6 278.2 209.4
32.5 187.8 193.9 203.1 218.2 236.2 254 8 276.3 301.3
35.0 196.1 199.1 205.0 216.6 232.9 251.3 273.7 300.8
315 207.6 210.2 211.9 219.2 2324 248.7 269.7 297.8
400 217.3 222.7 2044 227 4 2362  249.2 267.6 294.0
42.5 2213 230.8 237.4 240.7 2451 254.3 260.2 293.0
45.0 2168 232.4 243.3 252.2 258.1 2643 276.8 207.8
47.5 202.0 224.4 2421 256.7 269.4 2786 289.5 | 308.4
50.0 182.6 208.3 233.1 256.0 274.9 289.3 306.0 3232
52.5 166.3 190.9 215.9 243.3 273.2 295.9 315.5 338.8
850 | 153.6 177.4 202.9 231.2 263.5 2945 3237 348.3
57.5 1477 1722 199.4 228.6 261.9 2047 3275 357.9
60.0 150.3 171.3 107.7 2293 262.8 294.0 326.8 357.7
62.5 147.9 166.6 190.9 222.0 255.8 287.1 319.9 349.9
65.0 143.9 157.8 176.0 202.0 236.4 268.3 301.5 331.3
67.5 137.3 149.1 164.0 183.3 210.2 239.5 270.4 208.7
70,0 119.2 1286 141.8 158.1 179.3|  205.0 232.6 259.5
72.5 102.2 108.1 17.3 128.4 148.6 166.6 1932 215.9
75.0 87.3 89.9 95.3 102.2 116.8 133.1 152.7 1692
715 54.9 58.4 65.2 73.0 83.7 | 99.5 113 123.4
80.0 30.7 33.0 36.3 43.9 51.9 55.8 68.8 71.0
82.5 49 5.1 7.7 16.0 20.4 27.8 33.6 34.4
. 85.0 2.4 25 26 2.8 2.9 3.0 3.2 33
7.5 10 1.0 1. 1.4 12 12 13 13
90.0 R 0.0 0.0 i 0.0 : 0.0 :
02,5 - - - z S = d .
95.0 - e : - - 0.0 z =
ors : 2 : - - - I
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i 340.0 342.5 345.0 347.5 350.0 352.5 355.0 357.5
100.0 0.0 - 0.0 - : ; - -
102.5 - - = = . - ; :
105.0 5 - - - - = 0.0 .
107.5 0.0 - : E - 2 - 0.0
110.0 : 0.0 - - . - - <
112.5 - - 0.0 0.0 - . - -
115.0 S : " 0.0 0.0 0.0 E 5
117.5 . - - 0.0 < - - S
120.0 3 = : - J : 0.0 0.0
122.5 0.0 0.0 0.0 5 - 0.0 c 0.0
125.0 0.0 : 0.0 0.0 0.0 0.0 5 -
127.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - . n
130.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132.5 0.0 0.0 . : 0.0 0.0 0.0 ,
135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137.5 = P 0.0 ] 0.0 - 0.0 .
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
142.5 0.0 5 0.0 0.0 0.0 z . 0.0
145.0 0.0 0.0 = 0.0 0.0 0.0 ] 0.0
147.5 0.0 - 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0
150.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
152.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 155.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157.5 s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
160.0 0.0 0.0 0.0 - : 0.0 - 0.0
162.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 =l
175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 > "
177.5 0.0 0.0 0.0 = 0.0 - 0.0 0.0
180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
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LOLA - istruzioni di montaggio - mounting instructions
(rev.E)

Dimensioni - Dimensions: [mm]
616 A
Al

TR

367

Aree esposte al vento - [ENG |Windy areas [m2]

0,062 0,035

ITA | Massima altezza di installazione ammessa: 15m
ENG | Maximum Permissible installation height : 15m

[ ITA | Dati generali- [ENG ] General data
Peso max. - Maximum weight: 9,5Kg

ITA | Resistenza alla penetrazione.di corpi solidi e liquidi: IP66
ENG | Resistance to penetration of solids and liquids: IP66
ITA | Resistenza agli urti - Impact resistance: IK07 - 2J

Protezione elettrica - Electrical protection: L

ITA | Distanza minima dagli oggetti illuminati: CI ?
ENG | Minimum distance to enlightened objects:

Conformita - Compliance: CEI EN 60598-1, c €
CEI EN 60598-2-3 , IEC 62471

Avvertenze - Warnings:

Questo simbolo indica che il prodotto, una volta giunto a fine vita, non
deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono, quindi,
provvedere alla raccolta separata.
Tale comportamento garantisce che le apparecchiature vengano trattate in
modo corretto concorrendo alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.
This symbol indicaltes that this product, once arrived at the end of life,
== should not be disposed with other household waste. Users must provide a
separate collection. This behavior ensures that the equipment is treated
properly contributing to the conservation of resources of the environment.

-

[dTA]Sostituire gli schermi di protezione danneggiati.
Questa operazione puo essere effettuata solamente da un
riparatore autorizzato pertanto, in caso di rottura, &
necessario contattare Arianna Spa per ricevere la lista dei
riparatori di fiducia. ..

[ENGJReplace damaged safety glass. This operation can
only be performed by a customer service centre therefore,
in case of failure, you must contact Arianna Spa to get a
list of authorized repairers.

Avvertenze - Warnings:

[[TAlLa sicurezza dell'apparecchio & garantita solo con l'uso appropriato delle presenti
istruzioni.

Conservare le istruzioni dopo l'installazione del prodotto.

Affidare l'installazione del prodotto esclusivamente a personale qualificato.

Prima di eseguire l'installazione assicurarsi di aver tolto corrente alla linea elettrica.
Non allentare le viti che fissano il coperchio di LOLA al corpo.

Non toccare il vetro per evitare il deposito di sporcizia sullo stesso.

Non rimuovere il coperchio, pena il decadimento della garanzia.

In caso di guasto o malfunzionamento, sostituire lintera armatura; "LOLA" & costruito
con COMPONENTI NON SOSTITUIBILI dall'utente. L'apparecchio pud essere riparato
solo da un centro di assistenza autorizzato oppure dal costruttore stesso.

Nel caso in cui il cavo di alimentazione dell'armatura sia danneggiato, esso deve essere
sostituito. La sostituzione pud essere effettuata solo da un centro di assistenza
autorizzato.

[ENGJThe security is guaranteed only with the proper use of these instructions. Keep
these instructions after installing the product. Entrust the installation of the product to
qualified service personnel. Before installation make sure you have turned off the
power line. Do not loosen the screws that secure the cover to the body of LOLA. Do
not touch the glass to prevent the deposit of dirt on it. Do not remove the cover,
otherwise It will void the warranty. In case of failure or malfunction, replace the whole
lamp; "LOLA" is built with NON-INTERCHANGEABLE components by the user.

The unit can only be repaired by an authorized service center or by the manufacturer.
In case the power cord of the fixture is damaged, it must be replaced. The substitution
can be made only by an authorized service centre.

Collegamento alla rete elettrica - [ENG |Grid connection

[ITA]“LOLA" & una armatura stradale fornita con spezzone di cavo uscente del tipo
HO5RN-F 2x1mmg e diametro esterno della guaina compresa tra 6,5 e 8,0mm.

La connessione alla rete elettrica deve essere effettuata utilizzando un connettore
antistrappo appropiato oppure un presa/spina con grado di protezione 1P66 minimo, 10A
- 250V, 2x1,5mmgq, a vite o senza vite.

Su richiesta & possibile ricevere I'apparecchio corredato di apposito connettore per il
collegamento alla rete elettrica; in tal caso il collegamento alla rete elettrica € da
eseguire come indicato di seguito.

"LOLA" is a street fixture supplied with a piece of outgoing cable type HO5RN-F
2x1mmgq and outer diameter of the sheath between 6.5 and 8.0 mm. The mains
connection must be made using a connector or an appropriate plug / socket with a
minimum degree of protection IP66, 10A - 250V, 2x1, 5mmgq, screw or screwless. On
request It is possible to receive the appliance equipped with a special connector for
connection to the grid, in which case the connection is to be performed as indicated
below.

A Anima Colore marrone = L (linea / fase)

HO7RN-F 2x1,5mm Anima colore blu =N (neutro)
e Brown wire =L (line / phase)
Blue wire = N ( neutral)

ﬁ®$

| 40mm =

s

76,5-12mm

B Ripiegare insede | | ~
Fold up

ITA | Tagliare "a filo" I'eccedenza
NG] Cut "flush" the surplus

i

1=L (linea - phase)

3 =N (neutro - neutral)
2 = inutilizzato - not used
4 = inutilizzato - not used

Collegamento al sostegno ( palo / sbraccio / adattatori)

"LOLA" puo essere installato su qualunque sostegno con codolo di
@60mm; per tale operazione devono essere utilizzati solamente i tre
grani M10 con dispositivo antisvitamento forniti insieme all'armatura
stradale.

Connection to the support (pole / arm / adapters)

"LLOLA" can be installed on any support with tang of @60mm; for this
operation the three screws M10 with locking device supplied with the
lamp should only be used.

A
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