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PREMESSA

La presente relazione tecnica descrive l'intervento effettuato per conto della ditta BERGAMO
CESARE di Bergamo Sauro & C. S.n.c. in quanto proponente di un progetto relativo al proprio
sito di Via Malamocco n. 94 a Lido di Venezia (VE).

Il progetto prevede la realizzazione di due differenti step di intervento, da realizzarsi in periodi
temporali successivi cosi descritti:

— il primo step si prevedra I'avvio dell’attivita di recupero rifiuti inerti (operazioni di
frantumazione, selezione e vagliatura al fine di produrre materiali che cessano la
qualifica di rifiuto);

— il secondo step consistera in un ampliamento dell’area che verra incrementata di
un’ulteriore area ove verra effettuato il solo stoccaggio dei materiali lavorati (nessuna
lavorazione vera e propria verra svolta su tale area).

Secondo le indicazioni fornite dall’azienda la richiesta di autorizzazione al secondo step verra
presentata entro e non oltre otto mesi dalla data di messa in esercizio dell’attivita di recupero
rifiuti di cui al primo step (per “messa in esercizio” si intende la data di rilascio della Determina
autorizzativa di A.U.A. da parte del SUAP di Venezia).

| due step risulteranno quindi conseguenti e ravvicinati e per tale ragione, nel proseguo della

valutazione previsionale, si prenderanno in considerazione gli impatti acustici riferibili alla

situazione di progetto finale comprendente sia il primo step che il secondo step.

Cio anche in ragione del fatto che le attivita riferibili al primo step, ossia quelle di
frantumazione e vagliatura, risulteranno senza dubbio le attivita maggiormente impattanti
sotto il profilo acustico e che 'ampliamento di una area adibita a solo stoccaggio di materiali

non si ritiene possa comportare delle variazioni significative all'impatto acustico aziendale.

L’articolo 8 della Legge Quadro 447/95, definisce che i titolari dei progetti di potenziamento e
modifica di opere predispongano una documentazione di previsionale di impatto acustico.

Sono state avanzate specifiche attivita valutative e di calcolo previsionale mirate alla
quantificazione dell’apporto acustico derivante dall’esercizio dell’attivita nelle condizioni di
progetto, allo scopo di verificare il futuro rispetto dei valori limite assoluti e differenziali

previsti dai regolamenti vigenti.
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Le misurazioni e le attivita di analisi riportate nella presente relazione sono state effettuate dal
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Per. Ind. Mazzero Nicola (posizione elenco

Regione del Veneto n° 624).

Venezia Lido, 09.05.2018

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Per. Ind Nicola
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DEFINIZIONI

Secondo quanto indicato dalla Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95,

ai fini della presente relazione si intende per:

a.

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane, fatta eccezione per
gli ambienti destinati ad attivita produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne |'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita produttive;
sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi
del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attivita sportive e
ricreative;

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)

valore di emissione: il valore di rumore emesso da una sorgente sonora;

valore di immissione: il valore di rumore immesso da una o piu sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;

valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da
una sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite
di emissione riferiti tuttavia all'intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato
dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in

corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita;
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valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da
una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori
limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione
assoluto deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia
all'intero periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere
confrontato con i valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di
misura in cui si verifica il fenomeno da rispettare.
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale
si eseguono le misure. La durata della giornata e articolata in due tempi di
riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno
compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.
Tempo di osservazione (TO): & un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosita che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano
uno o pil tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in
funzione delle caratteristiche di variabilita del rumore ed in modo tale che la misura
sia rappresentativa del fenomeno
Livello di rumore ambientale (LA): € il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito dall'insieme
del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con
I'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale
rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, & riferitoa TM

- nel caso di limiti assoluti e riferito a TR
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m. Livello di rumore residuo (LR): ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve

essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore

ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

n. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e

guello di rumore residuo (LR).

Fattore correttivo (Ki): (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.)e la

correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive Kl = 3 dB

- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE ANALIZZATA
ANTE OPERA

DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIFERIMENTO

Il lotto di terreno su cui sorgera I'impianto in progetto & posto sul versante ovest dell’isola del

Lido di Venezia come meglio indicato nella raffigurazioni seguenti (fonte sito web Google
Earth).
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Oltre le pertinenze del sito in analisi si riscontra:

sul versante ovest I'estendersi della laguna di Venezia

sui versanti nord e sud si hanno ulteriori aree adibite ad attivita industriali produttive
di varia natura ove non si riscontra entro distanze ragionevoli la presenza di edifici
residenziali

sul versante est si ha il passaggio di Via Malamocco, principale via di comunicazione
stradale dell’isola, oltre il quale si ha la presenza di abitazioni residenziali la piu vicina

delle quali & ubicata ad una distanza di circa 65 mt dal confine piu vicino del sito.
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Nelllimmagine seguente si evidenzia tale edificio residenziale.
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DESCRIZIONE DEI VALORI LIMITE

Si riportano di seguito i valori limite ammessi per le varie aree di destinazione d’uso secondo

quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

| valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 45 35
] aree prevalentemente residenziali 50 40
[} aree di tipo misto 55 45
v aree di intensa attivita umana 60 50
Vv aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65
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Valori limite di immissione Leq in dB(A)
| valori limite di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)
| aree particolarmente protette 50 40
I aree prevalentemente residenziali 55 45
1l aree di tipo misto 60 50
\V} aree di intensa attivita umana 65 55
\" aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Valori limite differenziale di immissione Leq in dB(A)
| valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore e da ritenersi trascurabile:

— se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il

periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
— se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Non si applicano altresi alla rumorosita prodotta:
— dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
— da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
— da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all'interno dello stesso.

Il Comune di Venezia ha approvato il proprio Piano di Classificazione Acustica secondo il quale

Ill

I’area del sito in analisi & stata classificata come di classe VI “esclusivamente industriale”. Tale
classificazione si estende abbondantemente anche a nord e sud oltre le pertinenze del sito

(sono aree in cui sono presenti solo attivita produttive). Sul versante est oltre il passaggio di
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Si riporta di seguito I'estratto della zonizzazione acustica comunale corredato di idonea

via Malamocco si trova un’area classificata come di classe Il di “tipo misto”. In quest’ultima

area sono inseriti anche gli edifici residenziali piu prossimi al sito.
legenda ed indicazione (approssimativa) dell’area aziendale.

A nord

- L
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DESCRIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE VARIE SORGENTI SONORE INSISTENTI NELL’AREA
E CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI RIFERIMENTO

L’area ove sorgera l'impianto si colloca sul margine ovest dell’isola del Lido di Venezia
nell’ambito di un’area a destinazione produttiva nella quale sono presenti stabilimenti adibiti
ad attivita manifatturiere di vario genere.

Si e proceduto al rilievo strumentale della rumorosita residua presente nell’area di
riferimento. Questa e influenzata dalle altre attivita produttive presenti nelle aree limitrofe

anche se il loro contributo durante il sopralluogo non risultava particolarmente rilevante.

Per I'effettuazione delle misurazioni e stata impiegata una catena microfonica costituita da:

— fonometro integratore 01 dB mod. SOLO matricola n® 10462

preamplificatore 01 dB mod. PRE 21S matricola n® 10442
microfono 01 dB mod. MCE 212 matricola n° 33616

— calibratore acustico 01 dB mod. CAL21 matricola n® 34164976

La catena di misura & stata tarata presso centro di taratura n° 068 in data 30/06/2016
(certificato di taratura n®° LATO68 37745-A).

Il calibratore acustico e stato tarato presso centro di taratura n° 068 in data 05/07/2016

(certificato di taratura n®° LAT068 37771-A).

| sistemi di misura con cui sono stati rilevati i livelli equivalenti soddisfacevano le specifiche di
cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

| filtri e i microfoni utilizzati per le misure erano conformi, rispettivamente, alle norme EN
61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-
4/1995, mentre i calibratori acustici rispettavano quanto indicato dalle norme CEIl 29-4.

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, & stata controllata con un calibratore di
classe 1, secondo la norma IEC 942/1988, verificando che le stesse non differissero di un valore

superiore ai 0,5 dB.

Il microfono e stato posizionato, ad un’altezza dal suolo di mt. 1.50 ed era collegato alla
strumentazione di integrazione attraverso un cavo prolunga della lunghezza di tre metri che

permetteva agli operatori di verificare 'andamento della misura mantenendosi a debita
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distanza. Il microfono era altresi posto a sufficiente distanza da altre superfici riflettenti o
interferenti ed orientato verso le sorgenti di rumore in analisi.

Nel corso delle misurazioni le condizioni atmosferiche e metereologiche erano favorevoli e ci si
trovava in assenza di vento.

Il tempo di riferimento TR all’interno del quale sono state effettuate le verifiche e il periodo
diurno ovvero compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00.

Il tempo di osservazione TO all’interno del quale si € verificata la situazione era fra le ore 09.30
e le ore 11.00 circa del giorno 27.04.2018.

| tempi di misura TM durante i quali si € provveduto ad analizzare strumentalmente le

situazioni sono stati sempre compresi all’interno del tempo di osservazione.

Le misurazioni, effettuate con tecnica del campionamento, hanno avuto una durata variabile. |
tempi di misura sono stati valutati di volta in volta scegliendo gli stessi sulla base del
fenomeno acustico in analisi, verificando nel contempo che il livello di LAeq raggiungesse un
sufficiente grado di stabilizzazione.

I livello equivalente di rumore residuo si € attestato su valori equivalenti di 42,0 dB(A) ed era
caratterizzato da fenomeni acustici di breve durata ma di intensita maggiore pari al massimo a
circa 60-65 dB(A) attribuibili alle attivita delle ditte presenti nella zona di riferimento.
Nell’ambito delle misurazioni non sono emersi fenomeni acustici tonali e/o impulsivi.

Il livello sul percentile L 95 si e attestato su un valore pari a 35,6 dB(A).

Si riporta di seguito 'andamento temporale della misurazione condotta ed altre informazioni

riferibili alla stessa.

File res001

Inizio 27/04/18 09:55:21:000

Fine 27/04/18 10:55:27:700

Canale | Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax | L95
#462 Leq A dB | 42,0 | 29,0 | 724 | 35,6
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Nell'immagine seguente si evidenzia la collocazione del punto ove é stata condotta la misura.
Si & volutamente proceduto al rilievo sul versante est in quanto in tale versante si riscontrano i
ricettori maggiormente esposti. Considerando tuttavia i scarsi contributi acustici residui rilevati
e che nell’area di riferimento non erano identificabili degli specifici fenomeni acustici a cui

associare dei contributi specifici si ritiene che le informazioni acquisite siano rappresentative

dei livelli residui associabili anche sugli altri versanti di confine.
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'azienda presso il sito di Via Malamocco, 94 nel Comune di Venezia — Lido, intende riattivare
I'impianto di recupero rifiuti non pericolosi. L’attivita consistera principalmente nel recupero
di rifiuti a matrice inerte provenienti da attivita di costruzione e demolizione per i quali si
intende effettuare operazioni di frantumazione, selezione e vagliatura al fine di produrre
materiali che cessano la qualifica di rifiuto.

Il progetto prevede la realizzazione di due differenti step di intervento, da realizzarsi in periodi
temporali successivi cosi descritti:

— il primo step si prevedra 'avvio dell’attivita di recupero rifiuti inerti (operazioni di
frantumazione, selezione e vagliatura al fine di produrre materiali che cessano la
qualifica di rifiuto). Questa attivita verra condotta esclusivamente all’interno dell’area
delimitata nella figura seguente da una linea azzurra;

— il secondo step consistera in un ampliamento dell’area che verra incrementata di
un’ulteriore area ove verra effettuato il solo stoccaggio dei materiali lavorati (nessuna
lavorazione vera e propria verra svolta su tale area). Tale nuova area e delimitata nella
figura seguente da una linea verde

Secondo le indicazioni fornite dall’azienda la richiesta di autorizzazione al secondo step verra
presentata entro e non oltre otto mesi dalla data di messa in esercizio dell’attivita di recupero
rifiuti di cui al primo step (per “messa in esercizio” si intende la data di rilascio della Determina
autorizzativa di A.U.A. da parte del SUAP di Venezia).

| due step risulteranno quindi conseguenti e ravvicinati e per tale ragione, nel proseguo della

valutazione previsionale, si prenderanno in considerazione gli impatti acustici riferibili alla

situazione di progetto finale comprendente sia il primo step che il secondo step.

Cio anche in ragione del fatto che le attivita riferibili al primo step, ossia quelle di
frantumazione e vagliatura, risulteranno senza dubbio le attivita maggiormente impattanti
sotto il profilo acustico e che 'ampliamento di una area adibita a solo stoccaggio di materiali
non si ritiene possa comportare delle variazioni significative all'impatto acustico aziendale.

Nell'immagine seguente viene rappresentata I'area di impianto nella sua configurazione di

progetto finale comprendente sia il primo che il secondo step:
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L’area in disponibilita della Ditta BERGAMO CESARE SNC occupa una superficie totale di 6.538
mq che nella configurazione di progetto risulteranno cosi suddivisi:

— 1.124,00 mq area pavimentata recupero rifiuti (area contornata dalla linea azzurra);

— 1.493,00 mq area pavimentata utilizzata per stoccaggio di materiale che ha cessato la
qualifica di rifiuto gia analizzato e deposito di materie prime e macchinari (area
contornata dalla linea verde);

— 1.125,27 mq area in cui verra edificato un capannone industriale non interessato da
alcuna attivita di gestione (area contornata dalla linea rossa);

— 2.795,00 mq area scoperta pavimentata adibita a viabilita interna.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ IN PROGETTO
Il progetto prevede l'insediamento di un’attivita di recupero rifiuti principalmente di natura
inerte derivanti da attivita di costruzione e demolizione i quali verranno gestiti all’interno

dell’area di impianto tramite lo svolgimento delle seguenti lavorazioni:

ricezione dei materiali attraverso autocarri e scarico dello stesso nelle apposite aree

di stoccaggio;

— lavorazione e recupero dei materiali attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione
della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per I'ottenimento di frazioni
inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

— movimentazione meccanizzata del materiale all'interno delle aree dell'impianto;

— allontanamento attraverso autocarri del materiale lavorato o depositato.

Si segnala altresi che per alcuni rifiuti di tipologia diversa da quella dei rifiuti inerti (come
legno, cartoncino, o altro ) I'azienda effettuera la sola operazione di deposito per poi avviarli
ad impianti di recupero terzi ove saranno sottoposti ad operazioni di trattamento. Il flusso di
tali rifiuti sara estremamente marginale e, ragionevolmente, non tale da comportare degli
impatti acustici diversi o maggiori di quelli che nel proseguo verranno previsti per la

lavorazione meccanica del materiale inerte.
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COMPONENTI SONORE DI PROGETTO

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE VARIE

DESCRIZIONE DELLE VARIE COMPONENTI SONORE DI PROGETTO

Oltre agli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali (ricevimento e spedizione) si prevede

I'utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro:

— mezzi meccanici di movimentazione dei materiali

— macchinario di frantumazione dei materiali inerti

— macchinario di vagliatura dei materiali inerti

Nella tabella seguente si sono indicate le varie componenti sonore individuabili nel processo

produttivo indicando, per ognuna di esse, una breve descrizione, il riferimento del loro

posizionamento rispetto al lay out impiantistico e le informazioni necessarie a caratterizzarne

il periodo di funzionamento.

Id Descrizione della Localizzazione Periodo di Potenziale
componente Descrizione componente e delle nell’impianto rif rif Temporaneita contemporaneita
sonora attrezzature utilizzate lay out ’ fra componenti
Accesso e . .
. Discontinuo
deflusso autocarri k
) o . . nell’arco
per ingresso ed Attraverso autocarri i rifiuti | Area ingresso, . .
A - P . ... | Diurno dell’intera
uscita del accedono all'impianto. ed aree viabilita .
. giornata
materiale .
S lavorativa
dall'impianto
Aree recupero . .
e Discontinuo
- A rifiuti e ,
| materiali vengono scaricati deposito nell’arco
Carico, scaricoe | tipicamente tramite cassoni p X dell’intera X
X X R - materiali (area . R Eccezione fatta
B movimentazione | ribaltabili o manualmente. Il . Diurno giornata
. . . . . contornata di . per la
del materiale carico dei materiale avviene lavorativa
azzurro ed area componente A
a mezzo una pala gommata . (max qualche .
contornata di che risulta
ora/geg)
rosso) estremamente
| materiali vengono discontinua ed
frantumati attraverso Discontinuo estemporanea
apposito impianto OMTrack nell’arco le componenti B,
L : Aree recupero .
Operazioni di Ulisse TKO96 F. Nella rifiuti (area dell’intera C e D possono,
C frantumazione componente & ricompreso contornata di Diurno giornata potenzialmente,
del materiale I'apporto acustico della pala azzurro) lavorativa essere
meccanica necessaria a (max qualche | contemporanee
caricare la tramoggia ora/gg)
dell'impianto
Discontinuo
nell’arco
L " L. Aree recupero .
Operazioni di | materiali vengono vagliati rifiuti (area dell’intera
D vagliatura del attraverso apposito . Diurno giornata
. . contornata di .
materiale impianto EXTEC S-3. lavorativa
azzurro)
(max qualche
ora/geg)
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Le attivita aziendali verranno effettuate all'interno del periodo di riferimento diurno per un
periodo prevedibilmente di otto ore in orari potenzialmente variabili ma tipicamente compresi

frale ore 7.30 e le 12.00 e dalle 13.30 e le ore 18.00.

RICONOSCIMENTO DELLE COMPONENTI TONALE ED IMPULSIVE

Componenti impulsive
Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, ai fini del riconoscimento dell'impulsivita
di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di
misura adeguato.
Il rumore e considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni
seguenti:
I'evento e ripetitivo;

- la differenza tra LAlImax ed LASmax e superiore a 6 dB;

- ladurata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax € inferiore a 1 s.
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di
un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.
Qualora si riscontri la presenza della componente impulsiva il valore di LAeq sul TR viene
incrementato di un fattore correttivo KI. Nell’lambito delle componenti identificate:

— non si ritiene possibile associare componenti impulsive alle componente traffico
veicolare (componente A), alla componente frantumazione del materiale (componente
C), alla componente vagliatura del materiale (componente D) in quanto tipicamente
non caratterizzate da dinamiche impulsive;

— si ritiene possibile associare componenti impulsive alle attivita di scarico e
movimentazione (componente B) in quanto si tratta potenzialmente di una lavorazione
in grado di generare rumori brevi e di elevata intensita che possono ripetersi 10 volte
nell'arco di un'ora. A tale componenti verra quindi associato, in via precauzionale, il

fattore incrementale Kl pari a 3 dB.
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Componenti tonali

Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, al fine di individuare la presenza di
Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di
1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in
frequenza. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20
kHz.

Si e in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 B. Si applica il fattore di correzione KT soltanto se la CT tocca una
isofonica uguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre componenti dello
spettro. La normativa tecnica di riferimento & la ISO 266:1987.

Se I'analisi in frequenza svolta con le modalita di cui al punto precedente, rivela la presenza di
CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze
compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB esclusivamente nel tempo di
riferimento notturno. Nelllambito delle componenti identificate non si ritiene possibile
associare componenti tonali a nessuna delle componenti in progetto in quanto trattasi

lavorazioni non caratterizzate da una stazionarieta dei livelli di rumore prodotti;

DESCRIZIONE DELLE MISURE MESSE IN ATTO PER RIDURRE LA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Si segnala la presenza dei seguenti elementi che genereranno un’attenuazione dei livelli di
rumore emessi all’esterno della proprieta aziendale:
— cumuli di materiale da lavorare/lavorato posti lungo i perimetro est ed ovest di altezza
indicativamente pari a 3 metri;
— recinzione in elementi in calcestruzzo dell’altezza di 1,8 metri posti lungo i perimetro
sud.
Sara inoltre garantita la massima cura e perizia dell’operatore addetto nel corso delle
operazioni di movimentazione dei materiali al fine di ridurne al minimo possibile il rumore

generato.

BERGAMO CESARE Documentazione di valutazione
di Bergamo Sauro & C. S.n.c. previsionale di impatto acustico

Data: 09.05.2018 Pag20di 33




QUANTIFICAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI SONORE DI PROGETTO
Si procede di seguito a quantificare le principali componenti sonore identificabili nella

situazione di progetto.

Accesso e deflusso autocarri per ingresso ed uscita del materiale dall'impianto
(COMPONENTE A)

Il numero di veicoli che conferiranno il materiale o che lo allontaneranno & molto limitato e
viene stimato in 3 passaggi in media al giorno i quali determinano un flusso medio orario
arrotondato per eccesso di 1 mezzo all’ora.

| volumi di traffico stimato sono stati utilizzati come dati di input per la stima del valore
equivalente in dB(A) prodotto dai veicoli in transito per I'afflusso ed il deflusso dalla zona di
carico e scarico merci.

Per la quantificazione della componente, si & proceduto tramite il metodo del CNR “Istituto di
Acustica “O.M. Corbino” di Cannelli, Gluck e Santoboni secondo cui:

L(sorgente oraria)=35,1+10 log(NI+8Np)+10log(25/d)+ALv+ALf+ALb+ALs+ALg+ALvb

Dove:

35,1 rappresenta una costante di proporzionalita

NI rappresenta il numero di passaggi orari del traffico leggero

Np rappresenta il numero di passaggi orari del traffico pesante

d rappresenta la distanza fra il punto di osservazione e la mezzeria stradale in metri

ALv rappresenta la velocita media del flusso individuata secondo la seguente tabella:

Velocita media del flusso di traffico (km/h) AL, (dBA)
3050 0
60 +1.0
70 +2.0
80 +3.0
100 +4.0

ALf rappresenta un parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla
facciata vicina al punto di osservazione, eventualmente pari a 2.5 dBA

ALb rappresenta un parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla
facciata opposta al punto di osservazione, eventualmente paria 1.5 dBA;

ALs rappresenta un coefficiente legato al tipo di manto stradale determinato secondo la

seguente tabella:
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Tipo di manto stradale AL, (dBA)
Asfalto liscio -0.5
Asfalto ruvido 0
Cemento +1.5
Manto lastricato scabro +4.0

AlLg rappresenta un coefficiente legato alla pendenza delle strada determinato secondo la

seguente tabella:

Pendenza (%) AL, (dBA)

5 0

6 +0.6

7 +1.2

8 +1.8

9 +2.4

10 +30
Per ogni ulteriore unita percentuale +0.6

ALvb rappresenta un coefficiente legato alla presenza di rallentamenti e/o accelerazioni del

flusso determinato secondo la seguente tabella:

Situazione di traffico AL, (dBA)
In prossimita di semafori +1.0
Velocita del flusso veicolare < 30 km/h -1.5

Nel caso in esame si sono assunti come variabili le condizioni di traffico costituite da:
- 1automezzo pesante per ora
- assenza di facciate riflettenti
- distanza dalla mezzeria stradale circa 3 mt.
- velocita media del flusso < 30 Km/h
- manto stradale costituito da asfalto liscio
- pendenza inferiore al 5%
- situazione di traffico con decelerazioni (quindi simile alla situazione in prossimita dei
semafori).

L(traffico indotto) = Circa 53,5 dB(A)

Operazioni di carico e scarico del materiale (COMPONENTE B)

Gli automezzi scaricheranno il materiale tramite cassone ribaltabile, mente le materie prime
secondarie verranno caricate sugli automezzi attraverso la pala utilizzata per il carico degli
impianti di frantumazione e vagliatura. Secondo quanto rilevato da altre situazioni analoghe
durante le quali si e proceduto a rilevare le emissioni acustiche attribuibili alle fasi in oggetto,

si attribuisce a tale componente un valore pari a 90 dB(A) inteso come valore da riferirsi alla
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distanza di circa un metro (dato ricavato da altre misurazioni effettuate su situazioni similari al
tipo in analisi).

In base alle osservazioni riportate al capitolo “riconoscimento delle componenti
tonali/impulsive” a tale componente si ritiene di attribuire il fattore correttivo Ki paria 3 dB in
guanto potenzialmente caratterizzata dalla presenza di componenti impulsive.

Alla componente si attribuira quindi un valore di progetto pari a 93 dB(A) inteso come livello

rilevabile nelle vicinanze della componente stessa.

Operazioni di frantumazione del materiale (COMPONENTE C)

A seconda delle necessita, mediante I‘ausilio di un mezzo semovente munito di pala meccanica
in dotazione alla ditta, il rifiuto sara caricato nella tramoggia di carico del macchinario di
frantumazione per poi passare successivamente alla griglia di alimentazione che indirizzera il
materiale tramite un nastro trasportatore alla camera di frantumazione ove avverra la fase
vera e propria di riduzione volumetrica del materiale. La fase di triturazione del materiale
avverra grazie all’azione di impatto con elementi meccanici che permetteranno la riduzione
volumetrica del rifiuto. La rumorosita della lavorazione comprendente il contributo acustico
del mezzo meccanico che carica la tramoggia del materiale, secondo informazioni ricavate da
altre misurazioni effettuate su modelli similari al tipo in analisi, raggiunge il valore di circa 95

dB(A).

Operazioni di vagliatura del materiale (COMPONENTE D)

Qualora necessario il materiale frantumato, a mezzo di nastro di trasporto automatico,
dall’'uscita del macchinario di frantumazione verra indirizzato alla tramoggia di carico del
vibrovaglio mobile cingolato di selezione granulometrica ove verra eseguita la separazione
delle materie lavorate in differenti componenti granulometriche.

La rumorosita emessa da tale impianto e stata rilevata tramite misurazioni apposite che hanno
evidenziato dei livelli a 10 mt dell'impianto stesso al massimo pari a 77,3 dB(A) cido comporta
che in prossimita della stessa (distanza di circa 1 mt) i livelli ipotizzabili sono pari al valore di

circa 97 dB(A).
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CONTEMPORANEITA’ DELLE COMPONENTI

Come sopra indicato non risulta rilevante valutare la contemporaneita delle componenti A e le
altre in quanto al componente A ha una durata realisticamente associabile a massimo qualche
minuto al giorno.

Appare invece certa la possibile contemporaneita delle componenti C e D in quanto gli
impianti di frantumazione e vagliatura hanno, spesso, un funzionamento in serie.

Tali impianti si trovano in condizioni di contemporaneita con il funzionamento della
componente B in quanto questa € necessaria per I'alimentazione e scarico dei macchinari.
Essendo presente una unica pala meccanica essa svolge in maniera alternativa la
movimentazione dei materiali ed il carico della tramoggia del macchinario di frantumazione.
Considerando che la stima riportata dell’emissione acustica degli impianti in fase di lavoro
tiene conto del contributo della pala meccanica necessaria al carico dei materiali, si procedera
non considerando la componente B in quanto intrinsecamente compresa nelle componenti C e
D.

Considerato quindi che le componenti C e D possano funzionare simultaneamente, si procede
identificando un unico livello di emissione acustica imputabile al loro funzionamento. Tale
valore e rappresentativo della situazione maggiormente critica sotto il profilo dell’emissione
acustica esterna. Tale valore e ottenuto tramite I'applicazione della seguente relazione:

Lco) = 10 log (10 “*°+ 10 7%

Da cui si ottiene che il funzionamento simultaneo delle varie attivita, generera un’emissione
acustica assoluta di circa 99 dB(A) rilevabile in corrispondenza delle macchine stesse, e quindi

L(CD) =99 dB(A)
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PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Si procede di seguito valutando il futuro scenario acustico riscontrabile nelle condizioni di

progetto descritte.

PREVISIONI RIFERITE AL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO

Tale componente & stata modellizzata in 53,5 dB e si origina in corrispondenza delle aree
esterne che possono trovarsi in prossimita al confine aziendale. In tali casi & possibile dire che i
livelli di emissione assoluta a confine ad essa riferibili saranno pari a circa 53,5 dB(A) valore
che identifica il rispetto dei valori limite sia di emissione assoluta che di immissione assoluta
delle aree di classe VI in cui € inserita I'attivita nonché delle aree di classe IV che si estendono
nelle vicinanze del confine est.

Nel piano di classificazione acustica predisposto dal Comune non si evincono specifici
riferimenti alla classificazione degli assi viari stradali ai sensi del DPR 142 del 30 marzo 2004.
L'impatto acustico del traffico veicolare risulta quindi prevedibilmente conforme ai limiti

normativi.

PREVISIONE RIFERITA ALLE ATTIVITA’ AZIENDALI
Si procede di seguito alla previsione delle emissioni ed immissioni acustiche che si ritengono
riscontrabili nell’area di riferimento a seguito del funzionamento del nuovo impianto.
Si procedera considerando gli impatti riferibili alla situazione maggiormente impattante dal
punto di vista acustico sia sotto il profilo della pura emissione di rumore sia sotto il profilo
della presenza temporale nell’lambito del periodo diurno. Tale situazione peggiorativa e
associabile alla condizione operativa di frantumazione e vagliatura
Pertanto le variabili considerate nella determinazione dell'impatto acustico sono:

— livello di rumore residuo riscontrabile nell'area di riferimento acquisito

strumentalmente L(Residuo diurno) = 42,0 dB(A).
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— Contributo acustico sul breve periodo della componente sonora attribuibile al
funzionamento contemporaneo delle varie attivita di frantumazione e vagliatura

L(CD) = 99,0 dB(A) inteso come rilevato in prossimita della componente stessa.

Si procedera verificando lo scenario di progetto rispetto ad una serie di “punti bersaglio”
rispetto ai quali si stimera il livello associabile alle condizioni di operativita in progetto. Tali
punti “punti bersaglio” sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- punto 1: punto di confine piu prossimo al limite di confine est che dista circa 80 mt
dall’area di lavorazione. Presso tale punto si verificheranno i valori assoluti di progetto
che verranno confrontati con i limiti concessi per le aree di classe IV in quanto
immediatamente oltre il confine di proprieta si ha territorio cosi azzonato.

- punto 2: punto di confine pil prossimo al limite di confine sud che dista circa 20 mt
dall’area di lavorazione. Presso tale punto si verificheranno i valori assoluti di progetto
che verranno confrontati con i limiti concessi per le aree di classe VI.

- punto 3: punto di confine piu prossimo al limite di confine nord che dista circa 45 mt
dall’area di lavorazione. Presso tale punto si verificheranno i valori assoluti di progetto
che verranno confrontati con i limiti concessi per le aree di classe VI.

- punto 4: ricettori est piu vicini che distano oltre 145 mt dall’area di lavorazione. Presso
tale punto si verificheranno i valori assoluti di progetto che verranno confrontati con i

limiti concessi per le aree di classe Il ed i valori di immissione differenziali.

Nell'immagine aerea seguente si € evidenziata la collocazione dei vari punti bersaglio scelti.
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O Ubicazione Ditta
O =area componenti C e D (approssimativa)

Verifica dei livelli di emissione assoluti di progetto

Il valore limite di emissione e il valore di rumore che pud essere emesso dalla sola specifica
sorgente sonora in analisi (quindi dalle attivita in progetto). Esso deve essere confrontato con i
valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi
o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame, presso le aree poste oltre il
confine aziendale ovvero presso i vari “punti bersaglio” in precedenza identificati e descritti.
Considerando la componente modellizzata come di tipo puntiforme (in quanto il loro punto di
origine € idealizzabile in un determinato punto) si procedera stimandone i contributi a distanza
attraverso I'applicazione della formula di calcolo della norma UNI 9613 la quale definisce che
una sorgente di tipo puntiforme, attenua il suo valore all'incrementarsi della distanza secondo
la seguente relazione:

L= L(sorgente) —20 log (d/dO)
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Dove:

Lisorgente) rappresenta il valore emesso dalla componente alla sua origine

d rappresenta la distanza fra la sorgente ed il punto di riferimento che nel caso in analisi & pari
almt

d0 rappresenta la distanza di riferimento su cui verificare il contributo

In riferimento ai punti “bersaglio” 1, 2 si procedera anche stimando le seguenti attenuazioni:
— punto bersaglio 1 I'attenuazione prevedibilmente associabile ai cumuli di materiale
dell’altezza di 3 metri che si interpongono fra I'area di lavorazione ed il punto stesso
— punto bersaglio 2 [I'attenuazione prevedibilmente associabile agli elementi in
calcestruzzo dell’altezza di 1,8 mt che si interpongono fra I'area di lavorazione ed il
punto stesso
Fra le aree di lavorazione ed il punto bersaglio 4 oltre che interporsi i cumuli di materiale da
lavorare dell’altezza di 3 mt si riscontra anche la presenza di una fitta vegetazione ad alto fusto
che senza dubbio garantisce un’attenuazione acustica la cui quantificazione appare tuttavia
difficile. Per tale ragione, pur quindi sottostimandola, di riterra tale azione di riduzione al pari

del valore di riduzione offerto dai cumuli dei materiali nei confronti del punto di misura 1.

Risulta difficilmente attribuire a tutte le operativita aziendali un unico livello di riduzione
acustica prodotto da tali interposizioni in quanto questo assume una elevata variabilita in
funzione del tipo di rumore che si origina, dalla distanza rumore — barriera, dall’altezza a cui
I’evento rumoroso ha origine, ecc.. Si procedera comunque di seguito ad una stima del livello

di attenuazione.

Simulazione “barriera” est verso punto di misura 1 costituita da cumuli di materiale

dell’altezza di 3 metri

Si riporta di seguito I'ipotesi di calcolo prodotta per stimare all'attenuazione acustica della
barriera posta lungo il confine est. | rumori piu significativi sono generati nell’area di
lavorazione dei materiali (punto di collocazione componenti C e D). Per la simulazione si
considerera che il rumore si generera principalmente ad un’altezza dal suolo di circa 1,5 mt ad
una distanza dalla barriera di circa 30 mt. La distanza a terra fra la barriera ed il confine

dell’area sara di circa 50 mt.
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Il calcolo dell’attenuazione di una barriera puo essere condotto tramite I'applicazione di
principi matematici basati sul numero di Fresnel che sostanzialmente attribuisce alla barriera
un potere di attenuazione calcolato sulla frequenza del suono e sulle proporzionalita delle
distanze sorgente-ricettore.

Si consideri il seguente schema che identifica le variabili in gioco:

RICEVITORE s
e
4
- SORGENTE
T
| M

Y

Tramite il processo indicato si stimera la ricaduta acustica oltre la barriera dell’altezza di 3 mt
del rumore generato dalle attivita di macinazione e vagliatura. Per modellizzare la situazione in
analisi si assumera come punto di verifica un “bersaglio” ipotetico posto all’altezza di 1,5 mt, la
distanza sul suolo sorgente-barriera pari a 30 mt e la distanza sul suolo barriera-ricettore di 50

mt. Di seguito I'ipotesi condotta su una frequenza di 400 Hz:

A - Distanza sorgente barriera (m) 30,0375

B - Distanza barriera-ricevitore (m) 50,0225 VARIANTI
Frequenza (Hz) 400

Numero di Fresnel 0,135116279

Attenuazione (dB) 4,018057144 |AL RICEVITORE

Simulazione barriera sud verso punto di misura 2 costituita da new jersey dell’altezza di 1,8

metri

Si riporta di seguito I'ipotesi di calcolo prodotta per stimare all'attenuazione acustica della
barriera posta lungo il confine sud. | rumori piu significativi sono generati nell’area di
lavorazione dei materiali (punto di collocazione componenti C e D). Per la simulazione si
considerera che il rumore si generera principalmente ad un’altezza dal suolo di circa 1,5 mt ad
una distanza dalla barriera di circa 18 mt. La distanza a terra fra la barriera ed il confine
dell’area sara di circa 2 mt (punto immediatamente oltre il mudo di recinzione).

Il calcolo dell’attenuazione di una barriera puo essere condotto tramite I'applicazione di
principi matematici basati sul numero di Fresnel che sostanzialmente attribuisce alla barriera
un potere di attenuazione calcolato sulla frequenza del suono e sulle proporzionalita delle

distanze sorgente-ricettore. Si consideri il seguente schema che identifica le variabili in gioco:
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RICEVITORE s
P e B

4
- SORGENTE
1 1')

\T;

Tramite il processo indicato si stimera la ricaduta acustica oltre la barriera dell’altezza di 1,8 mt
del rumore generato dalle attivita di macinazione e vagliatura. Per modellizzare la situazione in
analisi si assumera come punto di verifica un “bersaglio” ipotetico posto all’altezza di 1,5 mt, la
distanza sul suolo sorgente-barriera pari a 18 mt e la distanza sul suolo barriera-ricettore di 2

mt. Di seguito I'ipotesi condotta su una frequenza di 400 Hz:

A - Distanza sorgente barriera (m) 18,0025

B - Distanza barriera-ricevitore (m) 2,1 VARIANTI
Frequenza (Hz) 400

Numero di Fresnel 0,238372093

Attenuazione (dB) 7,084190129 |AL RICEVITORE

Tutte le componenti avranno un funzionamento discontinuo nell’lambito del periodo diurno
tuttavia, a favore di sicurezza, se ne sovrastimera il funzionamento su tutte le 8 ore del
periodo lavorativo diurno. Si procedera quindi calcolandone il contributo riferibile alle 8 ore di
funzionamento tramite la formula di calcolo per sorgente a tempo parziale definita dal D.M.

16.03.98. Si riportano nella tabella seguente le previsioni:

Contributo componetel  Contributo
Contributo componete|  Stima riduzione C+D Leq dB(A) che | componete C+D
C+D Leq dB(A) della barriera  [tiene conto dellastimal  Leq dB(A) che
attenuazione barriera| tiene conto della L
Id presente fra B Valore limite )
punto componente e stima dB(A) Esito
Non X Non attenuazione
integrato Integrato punto bersaglio integrato Integrato barriera su TR
suTR suTR dB suTR suTR arrotondato allo
0,5 superiore
1 60,9 57,9 4 56,9 53,9 54,0 60,0 CONFORME
2 73,0 70,0 7 66,0 63,0 63,0 65,0 CONFORME
3 65,9 62,9 - 65,9 62,9 63,0 65,0 CONFORME
4 55,8 52,8 4 51,8 48,8 49,0 55,0 CONFORME

Verifica dei livelli di immissione assoluti di progetto

Il valore limite di immissione € il valore di rumore che pud essere immesso da tutte le sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno e quindi comprende sia il contributo

della ditta in analisi che il contributo delle altre sorgenti quantificato con la verifica del livello di
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rumore residuo ante opera. Il livello di immissione deve essere confrontato con i valori limite di
immissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14
novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi
utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame, presso le aree poste oltre il confine
aziendale ovvero presso i vari “punti bersaglio” in precedenza identificati e descritti. Per
determinare i valori di immissione non integrati su TM si procedera sommando al livello residuo
ante opera rilevato i valori di emissione non integrati su TM di progetto in precedenza calcolati.
La sommatoria verra ottenuta tramite la seguente formula di calcolo:

L(immissione) =10 Iog (10 Lemissione/10+ 10 Lresiduo/lO)

Le componenti non avranno un funzionamento continuo nell’ambito del periodo diurno
tuttavia, a favore di sicurezza, se ne sovrastimera il funzionamento su tutte le 8 ore del
periodo lavorativo diurno. Si procedera quindi calcolando, per ogni “punto bersaglio” il livello
di immissione assoluta associando a 8 ore i livelli di progetto calcolati ed alle rimanenti 8 ore
associando i valori di rumore residuo strumentalmente acquisiti. Il calcolo dell’integrazione
viene condotto applicando la seguente formula di calcolo definita dal DM 16.03.98 e di seguito
riportata.

0.1 Daeg g ray,

Lisame =10log LZ(T@;- 10 dAB (A
Tr T

Applicando il procedimento di calcolo descritto si ottiene che i livelli di rumore riferibili

all'intero periodo diurno da confrontarsi con i valori limite di immissione sonora assoluta sono

pari a:

Livello di immissione Livello di immissione

assoluto atteso Leq assoluto atteso Leq

dB(A) non integrato | Livello residuo ante |dB(A) integrato su TR
Id suTR arrotqndato opera acquisito arrotqndato allg 0,5 Valore limite dB(A) Esito

punto fallo 0,5 superiore chestrumentalmente Leq superiore che tiene
tiene conto della dB(A) conto della stima
stima attenuazione attenuazione
barriera barriera
1 57,5 55,0 65,0 CONFORME
2 66,0 63,0 70,0 CONFORME
! 42,0 ! !
3 66,0 63,0 70,0 CONFORME
4 52,5 50,0 60,0 CONFORME
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Livelli di immissione differenziali

Per quanto concerne i valori di immissione differenziali, gli stessi vanno confrontati con la
situazione, anche istantanea, maggiormente peggiorativa dal punto di vista dell'immissione
acustica. Si procedera pertanto ad affrontare tale verifica sulla base dei valori stimati non
integrati sull’intero periodo diurno.

In relazione ai “punti bersaglio” precedentemente descritti i ricettori sono individuabili:

- punto 4: ricettori est piu vicini

Livello di immissione
assoluto atteso Leq
dB(A) non integrato | Livello residuo ante |Livello di immissione L
.. . . Valore limite di
Id su TR arrotondato opera acquisito differenziale dB(A) . . .
. immissione Esito
punto fallo 0,5 superiore chestrumentalmente Leg| arrotondato allo 0,5 . .
. . differenziale dB(A)
tiene conto della dB(A) superiore
stima attenuazione
barriera
4 52,5 CONFROME PER INAPPLICABILITA’ DEL CRITERIO DIFFERENZIALE*

* Si deve considerare che:

— fra il confine est dell'impianto e gli edifici ricettori si interpone una fitta vegetazione
boschiva che senza dubbio riduce la propagazione del rumore;

— i livelli di immissione differenziale vanno verificati all'interno del ricettore e come
empiricamente noto e prevedibile una riduzione, in condizioni di finestre aperte, fra
I'esterno e I'interno della stanza pari ad un valore di circa 5 dB.

In base a tali considerazioni si ritiene, con ragionevole certezza, che secondo quanto indicato
dall'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il valore di immissione
differenziale non debba essere verificato in quanto ogni effetto del rumore e da ritenersi
trascurabile. Si ritiene infatti che durante il periodo diurno i livelli di immissione misurati a
finestre aperte si manterranno inferiori a 50 dB(A) ed i livelli di immissione misurati a finestre
chiuse si manterranno inferiori a 35 dB(A).

La conformita & senza dubbio riferibile anche ai ricettori posti a distanze superiori a quelle

analizzate.
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CONCLUSIONI

In base alle valutazioni e considerazioni riportate nel presente documento si conclude che:

le emissioni acustiche assolute attribuibili all’attivita in progetto saranno prevedibilmente
conformi ai valori limite indicati dalla legislazione vigente.
le immissioni acustiche assolute attribuibili all’attivita in progetto saranno prevedibilmente
conformi ai valori limite indicati dalla legislazione vigente.
le immissioni acustiche differenziali attribuibili all’attivita in progetto saranno

prevedibilmente conformi ai valori limite indicati dalla legislazione vigente.

Si ritiene tuttavia opportuno effettuare, a seguito della messa in esercizio dell’attivita, una

verifica dei livelli di emissione ed immissione acustica al fine di verificare I'effettivo rispetto dei

valori limite.

Allegati:

— Certificati di taratura della catena microfonica utilizzata per le misurazioni ante opera
— Attestato di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Venezia Lido, 09.05.2018

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Per. Ind. Mazzero Ni
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 37745-A
Certificate of Calibration LAT 068 37745-A

Il prasente cerdificato di larature & emesso in base

- data di emissicne

pate of issue AERES0 alracoreditemento LAT N 068 rilasciale in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SAL al decreti attuativi della legge n, 2731981 che ha
Cusiomer 20880 - TREZZANG SMNAVIGLID (M) istiteito | Sistema Nazionale di Tarawra (SNT).
~dnstingtano STUDIO MAZZERO ACCREDIA attesta le capacita ¢i misura e i
it e taratura, le compelenze metrologiche del Certro e
':ﬂ':;::;.:,? 16-00003-T la rferibilitd dale tarature eseguite ai campicni
-in data ) nazionall e internazionali celle unila ci misura del
s 20180107 Sistema Iniemazonale delle Unitd (51).

Questo cedificato non pud essers riprodofia in
moda parzisle, salvo esgressa autcrizzarione scritla

Sirfensce a8
Referring lo da parte dal Cantra,
- pggatio ;
o Fonomes This cortificate of calibration /s iSsuB¢ i comDiance win the
- Costrationg 01-dB accreditaion LAT N* DBE grerted according o decress
manufachrer connecied with [aian faw No 273987 whick has
-modelo 2ol seiabished the Nationa! Cafbraton System ACCREDIA
modal o snesls e calfibration and MeSSUBMTMAT CEDStUTY. the
- matricola melraiogicel competence of the Dantre sad iha iracoabiliy
SEAA BLUFEDDE 10a62 of caibration results o the national and imemalons
- data di icevimento oggetto 2016-06-29 standards of the [ntemational Syeterm of Unrte (5],
dnte of receigt of Rem i Thig carificate may not S8 parialy reproduced, exces! with
- data delle misure 216-0 e pror wrillen penmissen of the issuing Centre,
dEe of Measirermenty 2 530
- registro di laboratorio
laboratory reference Rag. 03

| rigultad ol misura ripartati nel presente Certificato sono stati ottenuti applcands le procedure & 'aratura citate alla pagina seguente, dove sonc
specificati anche | campioni & gl strumenti che garantiscano la catena di riferibilita del Centro e | rispettivi cerificati di taratura in corse di
validita. Essi s riferiscono esclusivamente alloggeto in taratura & sond validi nel mamants & nelle condizioni di taratura, salve diversamante
specificato.

The measuremant results reported in this Certificate wore obiained following the cailbration procecuras ghwn in the folowing page. whare the reference s‘andargs or
insiruTants ane indisated whish guarantee the fraceabity chain of the isboratory, and the related calibration cemificates in the course of validiy @ indicaled as wel!
Théy refaie only i the calibrated dem and they are valid for ihe lime and condiions of calibration, unlezs ntherwise specified

Le incemerze i misura dichiarate in questo cocumento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 28 = al documento EA-SD2,
Solitamente sono espresse come incerierza estesa ottenula moltiplicande Nincertezza tipo per il fattore di copertura k comspandente ad un
vello di fiducia o cirea il 85 %. Normalmen!e tale fattors k vale 2,

The medsuremen: uncertainies staled in this document have bean delermined according (¢ the ISCAEC Guide %8 and o EA-402. Usuvelly, they have bean
silimated a5 :mnm ?iweﬂw shigined multiphrng the standdrd uncerainty by the coverage facior & msgmdmg o a confidence fevel of abour §5%.
Narmailly, i fector & is .
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 37745-A
Centfffcate of Calibration LAT 068 37745-A
0i seguita vengono riportate le seguent! informazienk: I the foliowing, information is reported aboul:
-3 descrizions delloggetio in taralura (s necessana)) - description of the fem f2 be callbrated (if necessanyl,
- Noantifcaziane selle procedurs in Base alle gual ons slate Gieguite le - technice! procedures used for calibration padfarmes:
tarature: = INFiuments or Measemen slandards which guaranies the raceabiity chain
=gl strumeniifcamoion che garantistons i rifedbilii cel Centro; af the Centre;
- gl estremi de: cerbficati ¢ taratura di tak campaom & ME~e che | ka armessi: - rel@van! calbration cerfificales of those siandards with the isswing Sed)y:
« 1 luogo i taratura (se effetiuata fusr oal Labamaria); - 3ite of calibration (if diferent from Laboratory);
= g condimioni amiientali & di lasatura: - calibrafion and emiromenial Congions;
= | Figulat delle 1arature @ [a loro ncerlezza 85853 - chlibration resulls and their expanded uncersnty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Sm.nmu_mn : Costruttore Meodello Matricola
Fonometro g 01-d8 Eolo 10452
Praampificatore i 01=dB PREZT S 10442
~ Microfong g8 ] MCE 212 33616
Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability
[ nsuliati g misura ripomat nel presente Certificato sono stab oftenud appicanco ie procedura o) taratura N, FTL 10 Rev 1.7,
Le verifiche effettuate suifoggetio dalla taraturs sond in accofd con quanio peevisic daila norma CEI EN §1672-3-2007-04.
I limiti rigortat sono relativi alla clesse & appastenenza delle strumento come definita nella norma CEIEN 616721,
Nolla tabella sofosants vangone riportati gl esternl dai campiani di prima lines dai quali hz inizio la catana defs siferbilis dal Sentro,
7 Strumento Matricola | Certificato | Datataratura | Data scadenza |
Pistonofono Briel & Kjaer 4228 1852021 INRIM 16-0148-02 20160301 | 20170307 |
Micrplono Briel & Kjaer 4180 X 1627783 INRIM 16-0146-01 2016-03-02 | 2017-03-02 |
Multimetro Hewlett Packard 34584, ZB23A0TI0 ' L&T D&B 350138 2015-11-12 2018-11-12
Microfono Brizel & Kjaer 4180 ___ 1453796 INRIM 16-0148-03 2016-03-07 2017-03-07 |
Stazione meteo L3I M-Log + BSU102 11070537 = 039 LAT 080 18LO3T1SDT 2015-09-22 | 2018-08-22
Barometro digitale MKS 27004 + 690A1 3TRB 188888 + 304064 LAT 104 OF04/2015 20715-08-10 |  2016-09-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delie misure
Temparatura / *C 23.0 239 ’ 23,6

Urnidita | % 50.0 478 | 48,3
Prags:one | hPa 10123 1003.7 | 1003.8 |

MNella determinazione dellinceniezze nen & stata oresa in considesazione la stabilid nel tempo delloggete in taratur,

Suflo strumenio N esame sone ate B38guile MISUre @@ per via elgitnca che per vig BIUSECA. Lé musure per via slefrca sono state effetunie sositusrss alla
captula fricrafonica un adatiatore capacitive con Impadenza sletinics equivalerte a guella del micrafons,

Tutti | dat riportat nel presante Certificato sono espressi in Decibel (dB). | valor & prossione sonore 8ssalute sons flast 3 20 uPa.

Il murrete & cecimali riporiaio in aleune preve pud cifferire gal numers & decimal visualizzat sulle struments it taratura Suanta « valsn noorat nel oresente
Cerdicalo possono essare atenut dalls media o gid lethere,
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 3TT71-A
Cerfificate of Calibration LAT 068 37771-A
- data di emissione 2016-07-05 Il presente certificato di taratura & amesso in base
date of izsue : alfaccreditamento LAT N 058 rlasciato in accords
- cliente AESSE AMBIENTE SRL ol decreti atwativi delia legge n. 273/1981 che ha
customer 20080 - TREZZANO SINAVIGLIO (MI) stituito | Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- dectinatadio STUDIO MAZZERO ACCREDIA attesta le cepacita di misura e d
_m Aigr - FOLENA RN saratura, e competenze metrologiche del Centro &
ap.m'icaﬁm 16-D0003-T la riferbilta delle tarature eseguite ai campiani
-in data nazionall & internazionali delle unité di misura del
dale 2016-01-07 Sistema Internazionale delle Unita (S1).
Cuesto cerificato non put essere miprodotic in
Sirifarisce 8 modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring o da parte dei Centro.
- oggetio Calibratore _ .
e mfswﬁﬁmnfmbmmmmmudhawnphﬂumm
- gostrutions 01-d8 accradiation LAT N 0B granted according @ docrens
manufaciurer connected with ltaian law No. 2721991 which has
- modelk CALZY estabizhad the Natonsl Calbration Systm- ACCREDIA
- malricola MW%MG&MEMWWW
sgriof pumber 34164876 of colbration resuts fo the national snd infamational
- data di ricevimento oggetio 544 stardards of the intermational System of Units (Si).
date of recetp! of item 6-06-20 miwmﬂwwmwum axcept with
- data defle misure  pior written permisSian Issuing Cenirs.
date of MeasUTSMEnts 2016-07-05
- registro di laboratorio
;DQW raference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificate sona stati ottenuti applicando le procadure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
gpecificati anche | campionl o gh strumenti ¢he garantiscono la catena di riferibilita dei Cantro e i fispettivi carificati di taratura In corso di
validita. Essi si riferiscono gsclusivamente all'oggetia in taratura e sona validi nel memenio & nelie condizioni di taratura, salve giversamente
spacificato.

Tmmwmnrmsmraﬂmmmis mwmnmmmwmwwmwmmm. wihare the referance standards or
instrumeants are indicated which gwmumenammmm of the mmy.wmmmumm‘m cartificatas in the course of valigity are indicated as wel.

Le incerlezze di misura dichiarste in questo documenta Sano state determinate conformemente alia Guida ISOMEC 86 & al documento EA-4D2.
Sofitaments sono eSpresse come incenazza estesa ottenuta molliglicando lincetazza tipo per il fattore di copertura K comspandente ad un
Fvelin di fiducia di circa 1l 95 %. Marmalmente tale fatiore kvale 2.

The measurement uncertaintios stated in mmmmmmmhwammmmmﬁwmaﬂwm EA-4/02 Usually, they have been
ammdnmndaﬂmmmwmmwwmmmmwmmmkmmgmummamm
Narmally, this firctor k is 2. =
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 37771-A
Certificate of Calibration LAT 068 37771-A
D seguite vangono riportate la seguenti infermazioni: mmwm;mmmnhmw&w
-hmﬁmmwmhmumlummﬁa}: -mmﬁm&mmmmmmmwmﬂr}?:
- Identificazions Selie pmcadmahbmannquaﬁ sono slate essguile e vamesquwmnbmﬁmm
tarature; - instrumBnts Or measuremant standands which guarantes the traceabilily chain
- gii strumensi/eamgioni che garantiscono |2 riferindlita del Centro; of the Centre;
- gli estremi dei certificat ¢ faraiura & tall camgioni @ TEnte cha li ha emessk - refevant calibration certificates of those slandards with the igsuing Bodly;
- il luogo di taratura (se effnthuata fugn dal Laboratora); = gite of calibration rﬁmmimmfam;
-l condiziani ambiemtsli & di taratura; . ealibration ang anvircmantal conditions;
. | feultati dele tarature @ la loro inCererra estesd, . callbrmation results and thair axpanded urcertainty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Strumeanto Costruttore Modallo Matricola
= Calibratore 01-dB CAL21 34184876
Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability
| risuttat ¢ misura rpartati ned prasente Certificato sano statl ottenutl applicando fa procedura di taratura M, PTL 07 Rev. 5.2
L verifiche effatiuate suloggetio della taratura Sard in accardo con quants previsto dalla namma CE EM G0942:2004.
La tolleranza riporiate sono relative alla classe di appartanenza delio struments coma dafinito nalla norma CEI EN 50942:2004.
neda tabefia sotiosianie vengono riportati gi estrerni dei campiani di prima Enea dai quail ha inizic k2 wﬁnﬂﬁal[n riferibita del Centro.
Strumento Matricola Certificate Data taratura | Data scadenza
Bistonotono Briel & Kjaer 4228 1852021 INRIM 18-0145-02 2016-03-01 2017-03-01
Microfeno Briel & Kjaer 4180 1827793 INRIM 16=0145-01 2016-03-02 2017-03-02
Multmetro Hewlett Packard 34584 2823A0TH0 LAT 046 350138 20151112 2016-11-12
Microfono Briel & Kjaer 4160 1453796 INRIM 18-0148-03 2016-03-07 2017-03-07
Stazione melea LS| M-Log + BSU102 11070537 + 038 LAT 080 1BLO3T1SDE 2015-08-22 2016-08-22
Barometro digitale MKS 27004 + ES0A1ITRE 1985968 + 304064 LAT 104 07042015 2015-09-10 2016-08-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametre Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura | °C 230 23,9 23,7

Urnidita / % 50.0 47,1 47 6
Pressione | hPa 10133 10031 10031

Nalla determinazione dellinsartezza non & stata gresa in consideraziona la stabilita nel tempo delloggetiy if tBratura.




ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Nicola Mazzero, nato a Montebelluna il 15/11/1979 é stato riconosciuto
Tecnico Competente in Acustica Ambientale per iscrizione nell’elenco ufficiale della

Regione del Veneto ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero
624. .

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile dell’Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Tommaso Gabrieli) (dr. Flavio Trotti)
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