ASSE PRINCIPALE

(STRADA EXTRAURBANA TIPO "C1" - DM 05/11/2001)

SEZIONE TIPO IN RILEVATO - IN RETTIFILO

RAMPA DI SVINCOLO

CORSIA DI DECELERAZIONE IN
AFFIANCAMENTO AD ASSE PRINCIPALE

BARRIERA BORDO LATERALE CLASSE H1 E
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FOSSO DI GUARDIA

SCOTICO 20cm +
TRATTAMENTO CON
CALCE / CEMENTO 30cm

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
SAMI SOTTO LO STRATO DI USURA

MATERIALE PER RILEVATI
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DI CAPITOLATO
PROFILO ORIGINARIO
DEL TERRENO

TAPPETO DI USURA DRENANTE 5cm
CON POLIMERI SBR-NR CONFEZINATA
CON MICROFIBRE DI CELLULOSA
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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
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TAPPETO DI USURA 3cm

SAMI SOTTO LO STRATO DI USURA

STRATO DI BASE 12cm

BINDER 7cm

DI BITUME MODIFICATO

DI BITUME MODIFICATO

LIVELLO DI FUNZIONAMENTO < W5

FOSSO DI GUARDIA

PACCHETTO Viabilita secondaria
Ramo B,C,E,F

——Usura sp.3cm
——Membrana impermeabilizzante
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PACCHETTO Viabilita principale
Rampa, Rotatorie, Ramo A,E

Usura drenante sp.5cm
—— Membrana impermeabilizzante
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v Binder di bitume modificato sp. 7cm
*=>—Strato di base di bitume modificato




