
BARRIERA BORDO LATERALE
CLASSE H1 LIVELLO DI
FUNZIONAMENTO ≤ W5

BARRIERA FONOASSORBENTE
h=2.5 m - 3.5 m

TERRENO VEGETALE

FONDAZIONE

MAGRONE

Y=5040671.078
X=2307971.714

Y=5040670.559
X=2307972.015

Y=5040670.126
X=2307972.265

Y=5040669.607
X=2307972.566

Y=5040767.748
X=2308120.485

Y=5040767.296
X=2308120.880

Y=5040766.920
X=2308121.209

Y=5040766.468
X=2308121.604

VARIANTI ALLA S.S. N.14 "TRIESTINA" DEI CENTRI
ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA

IN COMUNE DI VENEZIA

VARIANTE DI CAMPALTO

D

PROGETTO ESECUTIVO

P V E 0 3 E 1 4 0 1

Direzione Centrale Progettazione

Anas SpA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CONSULENZE SPECIALISTICHE

PROGER SPA

INTERCANTIERI VITTADELLO SPA

PROGETTO STRADALE
Planimetria barriere fonoassobenti 3 di 3

50PPART00SP00P E

PLANIMETRIA  DI PROGETTO - QUADRO 3 - scala 1:1000

SEZIONI TIPO

- CONTENUTO MIN. CEMENTO

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP
- MAX DIMENSIONE AGGREGATO

- CLASSE DI RESISTENZA 

- COPRIFERRO
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

CALCESTRUZZO PER ELEMENTI GETTATI IN OPERA

: C = 30 mm

: S4
: 30 mm

: C28/35

: 320 kg/mc
: XC3,XD1,XA1

- ACCIAIO : B450C

- CONTENUTO MIN. CEMENTO

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP
- MAX DIMENSIONE AGGREGATO

- CLASSE DI RESISTENZA 

- COPRIFERRO
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

: C = 30 mm

: S3
: 30 mm

: C32/40

: 350 kg/mc
: XC4,XF1

CALCESTRUZZO PER ELEMENTI CIRCOLARI E SCATOLARI PREFABBRICATI

E Emissione 07/2015 Levorato Ricci Colasante

PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO - scala 1:200


