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(STRADE URBANE TIPO "F" IN RETTIFILO)
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CORDOLO IN CLS

MARCIAPIEDE
(vedi dettaglio)

NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

SCOTICO 20cm +
TRATTAMENTO CON
CALCE / CEMENTO 30cm

TAPPETO DI USURA 3cm

BINDER 7cm

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
SAMI SOTTO LO STRATO DI USURA

STRATO DI BASE 12cm

FOSSO DI GUARDIAFOSSO DI GUARDIA

TERRA VEGETALE

DETTAGLIO B- MARGINE IN RILEVATO 

SCALA 1:20

BARRIERA METALLICA CLASSE H1
LIVELLO DI FUNZIONAMENTO ≤ W5

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO 26cm

CORDONATE RIFRANGENTI TIPO REFLEX

TAPPETO DI USURA DRENANTE 5cm
CON POLIMERI SBR-NR CONFEZINATA
CON MICROFIBRE DI CELLULOSA

BINDER 7cm DI BITUME MODIFICATO

STRATO DI BASE 12cm DI BITUME
MODIFICATO

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
SAMI SOTTO LO STRATO DI USURA

ASFALTO COLATO sp. 3 cm
MASSETTO IN C.A. sp. 10 cm (con rete elettrosaldata Ø6 20x20)

CORDONATA

MISTO STABILIZZATO sp. 15 cm

ALLETTAMENTOTERRENO
VEGETALE Sp. 20cm

DETTAGLIO MARCIAPIEDE 
SCALA 1:20

2.0%

TERRENO
NATURALE

MATERIALE PER RILEVATI

TERRENO VEGETALE E IDROSEMINA
SPESSORE 30 cm

3%

scala 1:100
SEZIONE TIPO ROTATORIE

VEDI DETTAGLIO -B-

CORDONE REFLEX AD ALTA
VISIBILITA' SUL MARGINE
INTERNO DELLE ROTATORIE

SCOTICO 20cm +
TRATTAMENTO IN SITO CON
CALCE / CEMENTO 30cm

FOSSO DI GUARDIA

Usura drenante sp.5cm

Rilevato sp. var.

Membrana impermeabilizzante

Fondazione misto
granulare  sp. 26cm

Strato di base di bitume modificato
sp. 12cm

Binder di bitume modificato sp. 7cm

PACCHETTO  Viabilità principale
Rampa, Rotatorie, Ramo A,E

Usura sp.3cm

Rilevato sp. var.

Membrana impermeabilizzante

Fondazione misto
granulare sp. 26cm

Strato di base sp. 12cm
Binder sp. 7cm

PACCHETTO  Viabilità secondaria
 Ramo B,C,E,F

PROGETTO STRADALE
Sezioni Tipo 2/2

20TSART00SP00P E

B Revisione 12/12/2014 Moruzzi Ricci Colasante

Per il TAPPETO DI USURA, il BINDER e lo STRATO DI
BASE, i conglomerati bituminosi saranno prodotti a "bassa
tempertura"con la tecnologia Wam-Foam.

C Revisione 02/2015 Moruzzi Ricci Colasante

D Emissione a seguito di istruttoria 05/2015 Moruzzi Ricci Colasante

E Emissione a seguito di istruttoria 07/2015 Moruzzi Ricci Colasante

VARIANTI ALLA S.S. N.14 "TRIESTINA" DEI CENTRI
ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA

IN COMUNE DI VENEZIA

VARIANTE DI CAMPALTO

D

PROGETTO ESECUTIVO

P V E 0 3 E 1 4 0 1

Direzione Centrale Progettazione

Anas SpA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CONSULENZE SPECIALISTICHE

PROGER SPA

INTERCANTIERI VITTADELLO SPA


