
BARRIERA BORDO LATERALE
CLASSE H1 LIVELLO DI
FUNZIONAMENTO ≤ W5

BARRIERA FONOASSORBENTE
h=2.5 m - 3.5 m

TERRENO VEGETALE

FONDAZIONE

MAGRONE

Y=5041178.420
X=2308917.766

Y=5041177.820
X=2308917.755

Y=5041177.320
X=2308917.747

Y=5041176.720
X=2308917.728

Y=5041173.470
X=2309156.338

Y=5041174.071
X=2309156.294

Y=5041172.970
X=2309156.376

Y=5041169.636
X=2309188.047 Y=5041169.036

X=2309188.092

Y=5041169.260
X=2309207.742

Y=5041168.671
X=2309207.735

Y=5041168.172
X=2309207.729

Y=5041167.592
X=2309207.734

Y=5041172.369
X=2309156.421

Y=5041168.535
X=2309188.129

Y=5041167.935
X=2309188.174

Y=5041140.365
X=2308931.377

Y=5041116.558
X=2308857.014

Barriera Acustica su muri rampa Htot=2,50 m Barriera Acustica su muri rampa Htot=2,50 m

Y=5041175.106
X=2309104.510

Y=5041174.506
X=2309104.470

Y=5041175.929
X=2309057.734

Y=5041175.329
X=2309057.733

Y=5041174.229
X=2309057.714 Y=5041174.007

X=2309104.436

Y=5041173.407
X=2309104.396

Y=5041174.829
X=2309057.725

Y=5041175.929
X=2309057.734

Y=5041175.329
X=2309057.733

X=2309057.725

VARIANTI ALLA S.S. N.14 "TRIESTINA" DEI CENTRI
ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA

IN COMUNE DI VENEZIA

VARIANTE DI CAMPALTO

D

PROGETTO ESECUTIVO

P V E 0 3 E 1 4 0 1

Direzione Centrale Progettazione

Anas SpA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CONSULENZE SPECIALISTICHE

PROGER SPA

INTERCANTIERI VITTADELLO SPA

PROGETTO STRADALE
Planimetria barriere fonoassobenti 1 di 3
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PLANIMETRIA  DI PROGETTO - QUADRO 3 - scala 1:1000

SEZIONI TIPO

PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO - scala 1:100

PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO - scala 1:100

- CONTENUTO MIN. CEMENTO

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP
- MAX DIMENSIONE AGGREGATO

- CLASSE DI RESISTENZA 

- COPRIFERRO
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

CALCESTRUZZO PER ELEMENTI GETTATI IN OPERA

: C = 30 mm

: S4
: 30 mm

: C28/35

: 320 kg/mc
: XC3,XD1,XA1

- ACCIAIO : B450C

- CONTENUTO MIN. CEMENTO

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP
- MAX DIMENSIONE AGGREGATO

- CLASSE DI RESISTENZA 

- COPRIFERRO
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

: C = 30 mm

: S3
: 30 mm

: C32/40

: 350 kg/mc
: XC4,XF1

CALCESTRUZZO PER ELEMENTI CIRCOLARI E SCATOLARI PREFABBRICATI

A Emissione 12/12/2014 Moruzzi Ricci Colasante

C Revisione 02/2015 Moruzzi Ricci Colasante

PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO - scala 1:100

D Emissione a seguito di istruttoria 05/2015 Moruzzi Ricci Colasante

E Emissione a seguito di istruttoria 07/2015 Moruzzi Ricci Colasante

PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO - scala 1:100

PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO - scala 1:100


