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I. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il progetto delle opere volte alla realizzazione di un nuovo edificio destinato
alla vendita, nell’area AEV Terraglio in Mestre-Venezia, area compresa tra Via Baseggio e Via Pionara per conto di

Bricoman Italia srl.

2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO

Nell'ortofoto seguente viene individuata, all'interno dell’area AEV Terraglio, I'area destinata alla costruzione del nuovo

edificio Vendita.

Figura | - Inquadramento geografico del lotto
Si tratta di un’area pianneggiante di complessivi 28804,26 m?
Le superfici sono state raggrupate secondo il diverso grado di permeabilita:
- superficie coperta dall’edificio 10697,38m?,
- superficie complessiva a verde 4718,00m?,
- superficie aree di vendita allo scoperto 2313,25m?,
- superficie rimessa carico e scarico 3063,25m?,

- strade e parcheggi (comprensive delle aree di stallo) 8012,38m?,

1.1 ATTIVITA’ DI SCAVO PREVISTE

Nelle attivita di costruzione dell’edificio e delle parti scoperte e delle strade sono presenti attivita di scavo dei terreni.
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In particolare gli scavi presentano le seguenti tipologie:

- Scavo di scotico. Si tratta della prima attivita di cantiere con la rimozione dello strato vegetale superficiale
dell’area oggetto di costruzione

- Scavo di sbancamento. Si tratta di un’attivita che prevede di scavare il terreno presente in modo da realizzare
un piano posto alla quota di progetto di circa 4.0-4.Im Nel caso dell’area destinata all’invarianza idraulica lo
scavo determina il nuovo profilo dell’area con la realizzazione di un bacino d’invaso di circa 1500mc

- Scavo a sezione ristretta. Questo tipo di scavo sara effettuato per la posa dei sottoservizi e in particolare della
rete di raccolta delle acque meteoriche. Scavi di questo tipo sono previsti anche per i plinti di fondazione
dell’edificio.

Per le terre sono previsti anche i seguenti rinterri con riutilizzo del terreno in loco:

- Terreno vegetale per strato utile all'inerbimento dell’area a verde coincidente con il bacino di lagunaggio.
- Terreno vegetale per le aiuole.

riterro bacino di lagunaggio 350 | mc
aiuole 685 | mc

1.2 VOLUMI DI SCAVO COINVOLTI

| volumi di scavo coinvolti nella attivita di costruzione sono riassunti nella seguente tabella.

scotico 5291|mc
scavo di sbhancamento invarianza idraulica 3098|mc
scavo sottoservizi 1550|mc
scavo di sbhancamento 7800|mc
scavo plinti 265|mc

Si tratta di attivita di scavo che coinvolgono gli strati superficiali del terreno con profondita di scavo generalmente <

1.0m eccenzion fatta per la rete di raccolta acque e fognatura nera che possono andare un po’ pit in profondita.

1.3 INDAGINI AMBIENTALI

L’area interessata all’'intervento € stata oggetto in precedenza di progettazione di un diverso intervento urbanistico
edilizio. Nellambito di tale progettazione sono state eseguite delle prove ambientali che hanno coinvolto lintero
sedime del lotto. | volumi di scavo di progetto erano di maggior entita rispetto a quelli attuali.

In particolare I'area € stata suddivisa in 24 lotti di dimensione di circa 3000mq ciascuno, in cui per ognuno & stato
eseguito un sondaggio geognostico e prelievi per analisi chimiche.

Per semplicita viene allegata alla presente le risultanze di tali prove.

Nella seguente tabella si riporta i riferimenti per individuare i punti e i relativi rapporti di prova associati
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Sondaggio | Campione | Profondita dal p.c. | Rapporto di prova
n n. m n°®
SAl A 0.00 +4.50 20112255-001
SA2 A 0.00 +4.50 20112255-004
SA3 A 0.00 ~4.50 20112255-007
SA4 A 0.00 +4.50 20112255-002
SAS A 0.00 +4.50 20112255-003
SA6 A 0.00 ~4.50 20112255-008
SA7 A 0.00 +4.50 20112255-005
SAS A 0.00 ~4.50 20112255-006
SA9 A 0.00 +4.50 20112255-009
SAI0 A 0.00 +4.50 20112255-010
SAIl A 0.00 ~4.50 20112255-014
SAI2 A 0.00 +4.50 20112255-011
SAI3 A 0.00 +4.50 20112255-013
SAl4 A 0.00 +4.50 20112255-012
SAIS A 0.00 +4.50 20112255-022
SAl6 A 0.00 +4.50 20112255-023
SA17 A 0.00 ~4.50 20112255-016
SAIS A 0.00 +4.50 20112255-015
SA19 A 0.00 +4.50 20112255-024
SA20 A 0.00 ~4.50 20112255-021
SA21 A 0.00 +4.50 20112255-020
SA22 A 0.00 ~4.50 20112255-017
SA23 A 0.00 +4.50 20112255-019
SA24 A 0.00 +4.50 20112255-018

Di seguito le risultanze delle analisi chimiche:
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Lirmiti Limniti

Tab.1 [ Tab.1 SA1 SAZ SA3 SA4 SAS5 SAE SAT

Col.A | ColB 0,00:450 | 000:450 | 000450 | 000:450 | 0@0:450 | 000:450 | 000:450

D.Lgs. | DLgs. m m m m m m m

152106 | 152106
Residun a 105°C 3, massa 826 812 80,6 834 id 87,2 822
Scheletra % =1 =] =1 =1 =1 =1 =]
METALLI TOTALI
Arsenica totale (As) 20 50 Moo 55 122 18 196 16,8 407 147 114
Cadmio (Cd) F 15 mgikQ 58 <02 0,21 24 =2 =02 0,23 =02
Cromo tofale (Cr) 150 800 Mk 55 10 13 174 11,8 137 173 10
Crama VI {Er] 2 15 maikg 56 =04 =04 =04 =04 =04 =04 =04
Michel [Mi) 120 500 Mok 5E 13 17 15,6 139 15,1 195 123
Piombe (P} 100 1000 | mgko 56 112 152 0.3 121 13,5 171 10,5
Rarmne {Cu) 120 00 mokg 56 156 202 248 167 178 232 14
Zinco (Zn) 150 1500 maka 55 413 hiod 58,5 445 48 5 60,3 386
Idrocarburi =12 50 750 mgikQ 56 =10 =10 =10 =10 =10 =10 =10
Polickerobifenili (PCB)
':‘;‘:“’ R, 000 | 5 | mokgss | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0,001
IPA
Maftalene oMo 56 = (.5 =05 =053 =05 =05 =05 =05
Acenaftilens maMg 55 <5 =05 <05 =5 =05 =05 =05
Acenafiens Mgk 55 <[5 =05 =053 =5 =05 =05 =05
Fluarens mgikg 56 =[5 =05 =0z =05 =05 =05 =05
Fenanirens migha 55 <[5 <5 <05 =05 =05 =05 =05
Antracene Mokg 56 <[5 =05 =03 =05 =05 =05 =05
Flugrantens mgikg 56 =05 =05 =03 =05 =05 =05 =05
Pirene 5 50 mghg &6 =<5 =05 =05 =(5 <05 =05 =05
Benzo{a)antracens 0.5 10 Moo 56 =005 =005 ={,05 =005 =[,05 =005 =05
Crisene 5 50 MmO 56 ={,5 =05 =03z =05 =05 =05 =05
Benzo{b fluorantens 0,5 10 mafka 56 = 0,05 =0,05 <i0,05 =005 = 0,05 =005 =005
Benzo{klugrantane 0.5 10 maika 56 <005 <005 <0,05 <005 < 0,05 <005 <{,05
Benzofa)pirens 0.1 10 Mgk 56 =001 =01 =001 ={,01 =001 =001 =001
Indene{123cd]pirens 0,1 g makg 56 =0,01 =001 =001 =001 =0,01 =001 =001
Dibenzoia hlaniracens 01 a0 ok 55 =01 =01 =01 =001 =001 =001 =01
Benzo|ghi)perdene 01 10 mgikg B8 =001 =001 <,01 =001 <(,01 =001 =001
Dibenzo{a,2)pirene 0.1 10 mgikg 58 =001 =001 =,01 =000 =001 =001 ={0,01
Dibenzo{a,hjpirene 0,1 10 mgkG 56 = 0,00 =001 =001 ={,01 =001 =000 =001
Dibenzo{a,ijpirens 01 10 QMG BE <001 <(0,01 <,01 <001 < (0,01 =0,01 <001
Dibenzola ljpirene 0 10 mokg 56 =001 =001 =01 =001 =001 =001 ={,01
Sommatoria [PA 10 100 mgiKQ 6E <01 =01 =01 ={,1 =01 =01 =01
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Limiti Limiti

Tab.1 | Tab.1 SA8 SAD SA1D SA11 SAi2 SA13 SAld

Col.A | Col.B 000:4,50 | 000450 | 000450 | 000450 | 0000450 | 000450 | 000450

D.Lgs. | D.Lgs. m m m m m m m

152106 | 152106
Residuo a 105°C % Mas6a 83 83,7 85,6 85,1 333 514 83,5
Scheleiro % =1 =1 =1 =1 =1 =1 =]
METALLI TOTALI
Arsenico fotale {As) 20 50 migikg 55 13,3 128 145 12 144 12 155
Cadmio (Cd) 2 15 ks 68 =2 =02 g2 =02 02 =02 .2
Cromo totale (Cr) 150 gog ok 56 131 91 132 9.7 106 112 12
Cromo VI (Cr) 2 15 kG 55 =04 =04 =04 =04 =04 =04 =04
Michel [Ni) 120 500 gk &5 14 109 147 12 124 129 128
Piombo (Pb) 100 1000 MM 55 14 9.7 141 96 11 11.7 123
Rame {Cu) 120 BOD mgkg 55 185 146 o 156 15,1 181 16,2
Finco (Zn) 150 1500 | mokgss 45 378 527 321 i1 423 421
Idrocarbur C=12 50 750 | mokgss =10 <10 <10 =10 =10 =10 =10
Policorobifenili (PCE)
’:"_";:”’ 1L, 006 | 5 | mokass | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001

3

IFA&
Mattalene mgMg 55 =05 =05 =03 =03 =05 =05 =05
Acenaftilens mgkg 55 =05 =05 =05 =03 =05 =05 =05
Acenafiene migkg 55 =5 =05 ={3 =5 =05 =05 =03
Flugrens mgkg 55 =05 =05 =05 =05 =05 =[5 =05
Fenanirens kg 55 =05 =05 =05 =05 =05 =05 =05
Anfracene migha 55 =[5 =05 =05 =05 =05 =05 =05
Flugraniens mighg 55 =05 =005 ={5> ={5 =05 =05 =05
Pirene 5 50 mghg 56 =05 =05 =05 =05 =05 =05 =05
Benzo{ajaniracene 0.5 10 ok 55 =002 <(,05 =(0,05 =005 < 0,05 =0,05 =005
Crisens 5 50 g 55 <{,5 <05 <5 <3 =05 =05 =03
Benzo{bjfiuoraniens 0.5 10 oG 55 =005 =(0,05 =005 =005 = (0,05 <(0,05 =0,05
Benzolkfluorantans 0.5 10 ok 55 <005 < (0,05 < 0,05 =005 <005 <(0,05 =0,05
Benzolaipirene 01 10 ok 55 =01 =001 =0,01 =001 =01 =01 =001
Indeno{123cdipirens 0.1 5 mghg 55 = (0,01 =001 =001 =001 =0,01 =001 =001
Dibenzofa.hjantracene 0.1 10 mgkg 55 =001 =001 =001 =[0,01 =001 =001 =001
Benzolghi)perlene 01 10 mghg 56 =001 =001 =001 =001 =001 =001 =001
Dibenzofa.e)pirene 0.1 10 mgikg 55 =01 =01 =001 =01 =01 =(,0L =(,01
Dibenzo{a,hjpirene 0,1 10 mohg 55 =01 =001 ={,01 ={,01 =01 =(,0L =001
Dibenzala.ijpirene 0.1 10 mgikg 55 = (0,01 =001 =001 =001 =001 =0,01 =001
Dibenzola,ljpirene 0.1 10 mgikg 55 =01 <001 ={,01 =01 =01 <01 =(,01
Sommatoria IPA 10 100 kg &5 =1 =01 =01 =01 =01 =01 =01
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Lirmiti Limniti

Tab.1 | Tab.1 SA22 SA23 SA24

Col A Col. B 0,010:4,50 0,00:4,50 0,00:4,50

D.lgs. | DlLgs: m m m

132/06 | 152108
Residus a 105°C %, MEs5a 33 80,7 319
Schaletra % =1 =] =1
METALLI TOTALI
Arsenico totals {As) 20 50 mgMg &5 124 135 16
Cadrmio (Cd) z 15 Mot 55 =2 =02 021
Cromo totale (Cr) 150 00 ke 55 127 11,3 153
Crama VI {Tr) 2 15 ki 55 =04 =01 =4
Michel [Ni) 120 500 maMg 56 145 14 154
Piombo (Ph) 100 1000 Mgk 56 126 123 172
Rame {Cu) 120 00 mgkg 55 194 15 243
Zinco (Zn) 150 | 1500 | momgss | 453 439 59,1
Idrocarburi C212 50 750 gk 55 <10 =10 = 10
Polickorobifenili (PCB)
Asochor 1242, 1254,
i 0.06 5 mgrgss | =0,001 = {1,001 = 0,001
IPA
Maftalene maMkg 55 =05 =05 =05
Acenafilens mglko 58 ={,5 =[5 =05
Acenafiene mgikg 56 =05 =05 =03
Flugrene mgkg 58 =05 =05 =03
Fenanirens mgikg 56 =05 =05 =05
Antracens mgikg 55 =5 =05 =05
Fluorantene mghid 55 =05 =05 =02
Pirene 5 50 mgkg &6 =05 =05 =05
Benzo{a)antracene 0.5 i0 gk 55 =005 =005 =0,05
Crisene 5 50 Gk 5 =05 =05 =5
Benzo{b flucrantene 0.5 10 kG 55 = 0,05 =05 =005
Benzo{kfluorantene 0.5 10 s BE = 0,03 =005 =005
Benzo{alpirene 0,1 10 Mg 56 =001 =001 0023
Indenc{123cd)pirens 0.1 5 mokn 56 =001 =001 0oz
Dibenzo{a.hjaniracens 0,1 10 mgkg 56 =001 =0,01 ={,01
Benzo{ghilperiiene 0.1 10 mgkg 56 =001 =001 0,015
Dibenzola.elpirens 0.1 10 mgikg 55 =001 =001 =001
Dibenzo{a.hjpirene 0.1 0 mghg 56 =001 =001 =101
Dibenzofa.ijpirene 0.1 i0 mgikg 55 =001 =001 =001
Dibenzola.ljpirene 0,1 10 mgikd 56 < 0,01 =001 = 0.0
Sommatoria [PA 10 100 mgkg &5 =01 =01 =01
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3. CARATTERISTICHE DEI TERRENI

Dalle analisi effettuate risulta che i terreni non presentano gradi di inquinamento che superano la tabella A per la quale
si prevede il riutilizzo in loco o in qualsiasi sito, con eccezione relativa al punto di prelievo n° 5 il cui riutilizzo presenta
delle limitazioni.

Si precisa che il punto 5 & posizionato al di fuori del sedime dell’area di progetto attuale.
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