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VARIANTI ALLA S.S. 14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA VARIANTE DI CAMPALTO
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

1 PREMESSE

La presente relazione riepiloga gli aspetti ambientali riguardanti le “terre e rocce da scavo” in sede di progetto
esecutivo dei lavori per la realizzazione della “Variante di Campalto” della S.S. n. 14.
Di seguito si riportano, dopo la normativa di riferimento, I'inquadramento dellarea e la valutazione degli aspetti

ambientali a tale riguardo.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La “Variante di Campalto”, in quanto non sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ricade nelllambito di applicazione dell'art. 41 bis della Legge
09/08/2013, n. 98. In particolare per le indagini ambientali sulle terre e rocce da scavo si pud riassumere la

seguente normativa di riferimento:

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

— Decreto 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce

da scavo”;
— Atrticoli 41 e 41 bis della legge 09/08/2013 n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
— Circolare n. 397711 del 29/09/2013 Regione del Veneto;

— Circolare n. 88720 del 28/02/2014 del Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto.
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area interessata dal nuovo tracciato stradale in progetto ricade in Comune di Venezia, in localita Campalto. La
variante alla S.S. “Triestina” € in progetto dal km 4,360 al km 6,330, da Mestre in direzione dell'aeroporto di

Tessera (cfr. All. n° 1).
4 ANALISI STORICA DEL SITO

In merito agli aspetti storici, 'area di intervento € attualmente inserita in un contesto agricolo, a verde
territoriale e residenziale e non risulta essere stata caratterizzata da attivita di tipo produttivo; non sono emersi
quindi possibili indizi di fonti di pressioni ambientalj, in particolare:
— non sono presenti serbatoi e/o cisterne interrati, sia dismessi che in uso e che contengano o abbiano
contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate di cui alla Direttiva 67/548/CE e ss.mm.ii.;
— l'area non é stata e non €& interessata da attivita rientranti fra quelle di cui al D.M. 185/89 e al D.M.
471/99, riguardante i siti contaminati;
— nell'area non sono presenti e non vi sono stati impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. N. 334/99
e ss.mm.ii.;
— l'area non ¢ stata sede di impianti per I'esercizio di attivita di smaltimento e/o trattamento e/o recupero
di rifiuti;
— Il'area non & e non é stata interessata da procedimenti di bonifica ex. art. 17 del D.Lgs. N. 22/97 e/o art.
242 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..
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5 POZZETTI ESPLORATIVI

Lungo il tracciato della variante in progetto, sono stati eseguiti, nel corso della campagna di indagine integrativa
del 2014, 10 pozzetti esplorativi, con mini escavatore, spinti alla profondita prevista di 2 m dal p.c., ad
eccezione del pozzetto 10 che é stato fermato alla profondita di 1 m dal p.c. a causa della presenza di cavi
elettrici.

In alcuni pozzetti, alla profondita variabile da 1 e 2 m circa dal p.c., € stata rilevata la presenza della falda
superficiale.

Per ogni pozzetto sono stati prelevati dei campioni per le analisi chimiche e per le prove geotecniche di
laboratorio a cura del geologo della ditta incaricata.

Le relative stratigrafie, con le foto dei pozzetti, sono documentate nell’allegato n° 3.

In particolare nelle stesse indagini sono state incontrate le seguenti successioni stratigrafiche riepilogative, non

rilevando alcun tipo di contaminazione:

Pozzo n°l (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1756734,3 ,/at. 5042180,5)

prof. descrizione tipo
0,00 m | Argilla limosa marrone Terreno vegetale
0,50 m | Argilla limosa nocciola chiara Depositi coesivi

(2),83 nm1 Sabbia limosa o debolmente limosa giallo nocciola Depositi incoerenti

Pozzo n°2 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1756928,7 ,lat. 5042370,2)

prof. descrizione tipo
0,00 m | Argilla limosa debolmente sabbiosa marrone Terreno vegetale
0,50 m | Argilla limosa nocciola Depositi coesivi

(2),83 m Sabbia limosa nocciola Depositi incoerenti

Pozzo n°3 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1757071,7 ,lat. 5042511,5)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Argilla limosa debolmente sabbiosa marrone Terreno vegetale
0,50 m | Argilla limosa nocciola Depositi coesivi

0,80 m | Argilla limosa grigio nocciola Depositi coesivi

;:gg m Limo sabbioso nocciola Depositi incoerenti

Codifica: T 00 GE 00 GET RE 03 Rev. E Pag. 4 di 18



VARIANTI ALLA S.S. 14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA VARIANTE DI CAMPALTO

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Pozzo n°4 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1757214,7 ,lat. 5042649,0)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Argilla limosa debolmente sabbiosa marrone Terreno vegetale
0,25 m | Argilla limosa nocciola Depositi coesivi
1,70 m | Limo argilloso grigio Depositi coesivi
2,00 m | Sabbia grigia . .
220 m Depositi incoerenti

Pozzo n°5 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1757386,1 ,lat. 5042732,1)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Argilla limosa debolmente sabbiosa marrone Terreno vegetale
0,50 m | Argilla limosa nocciola Depositi coesivi
1,60 m | Sabbia limosa nocciola o .
2,00 m Depositi incoerenti

Pozzo n°6 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1757581,8 ,/at. 5042795,8)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Sabbia con limo nocciola scuro Terreno vegetale
0,35 m | Sabbia limosa nocciola chiaro Depositi incoerenti
1,80 m | Sabbia debolmente limosa grigio nocciola chiaro Depositi incoerenti
1,70 m | Argilla limosa grigia L .
2,00 m Depositi coesivi

Pozzo n°7 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1757696,7 ,lat. 5042856,1)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Limo argilloso sabbioso marrone Terreno vegetale
0,50 m | Sabbia debolmente limosa nocciola Depositi incoerenti
1,50 m | Argilla limosa con lenti sabbiose giallo nocciola . .
2,00 m Depositi coesivi

Pozzo n°8 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1757934,5 ,lat. 5042912,3)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Argilla limosa marrone Terreno vegetale
0,50 m | Argilla limosa giallo nocciola Depositi coesivi

0,80 m | Sabbia debolmente limosa giallo nocciola Depositi incoerenti
;,gg m Sabbia limosa grigio nocciola Depositi incoerenti
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Pozzo n°9 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1758170,1 ,lat. 5042955,4)

prof. descrizione tipo

0,00 m | Argilla limosa debolmente sabbiosa marrone Terreno vegetale
0,40 m | Argilla limosa giallo bruna Depositi coesivi
0,80 m | Argilla limosa sabbiosa nocciola Depositi coesivi
1,00 m | Sabbia debolmente limosa giallo nocciola o .
2100 m Depositi incoerenti

Pozzo n°10 (Gauss-Boaga, fuso est, long. 1758499,9 ,lat. 5042993,1)

prof. descrizione tipo
0,00 m | Limo argilloso sabbioso marrone Terreno vegetale
0,20 m | Limo argilloso sabbioso marrone Depositi coesivi

0,60 m | Limo argilloso nocciola Y ..
Depositi coesivi
1,00 m

6 ANALISI CHIMICHE E VALORI DI FONDO NATURALE

Ai fini della caratterizzazione analitica cosi come definita nel documento “Gestione delle terre e rocce da scavo”
dell’ARPAV, sono stati prelevati n. 10 campioni di terreno (con ubicazione riportata nell’allegato n°® 2) nella
campagna di campionamento in data 16/10/2014.
Le analisi, effettuate dal laboratorio LAB CONTROL s.r.l. di San Martino di Venezze, riportate nell’allegato n° 4,
hanno riguardato i seguenti parametri:

— Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.;

— Idrocarburi pesanti (C>12);

— Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);

— Policlorobifenili (PCB).

Queste analisi hanno accertato valori dei medesimi parametri inferiori ai limiti per le CSC (concentrazione soglia
di contaminazione) riportati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del D. Igs. n® 152/2006, per le zone a verde
e residenziali (colonna A), ad esclusione del parametro Arsenico, che risulta superiore ai limiti di colonna A e,

comunque, inferiore alla tabella 1, allegato 5, alla parte IV del D. Igs. n° 152/2006, per le zone ad uso
commerciale ed industriale (colonna B).
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Arsenico | Cadmio Cromo | Cromo VI | Nichel Piombo Rame Zinco IPA PCB Idrocarbl.Jri
mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg | mg/Kg pr:;;::
Pt 20 2 150 2 120 100 120 150 10 0.06 50
Trincea| Campione Prof. (m)
P1 | 201407792 | 0,00 -1,00 29.0 - 13.9 - 12.7 30.0 17.6 102.0 - - 39.0
P2 | 201407793 | 0,00 -1,00 32.0 - 12.7 - 13.3 15.0 10.7 63.0 - - 44,0
P3 | 201407794 | 0,00-1,00 30.0 - 23.0 - 220 19.9 18.1 97.0 - - 36.0
P4 | 201407795 | 0,00 -1,00 34.0 - 23.0 - 18.8 28.0 15.3 105.0 - - 38.0
PS5 | 201407796 | 0,00 -1,00 31.0 - 17.8 - 16.2 27.0 29.0 86.0 - . 440
P6 | 201407797 | 0,00 -1,00 43 - 75 - 6.9 - 7.5 28.0 - - 35.0
P7 | 201407798 | 0,00 - 1,00 7.4 - 9.9 - 8.3 7.5 10.8 37.0 - - 35.0
P8 | 201407799 | 0,00 - 1,00 26.0 - 11.1 - 11.5 9.6 11.5 46.0 - - 36.0
P9 | 201407800 | 0,00 -1,00 16.6 - 19.5 - 17.0 24.0 22.0 79.0 - - 36.0
P10 | 201407801 | 0,00-1,00 8.9 - 14.0 - 11.3 13.1 12.4 60.0 - - 410

I

I’Arsenico nei campioni prelevati il 16/10/2014, & da considerarsi come valore di fondo naturale dell’area

superamento delle CSC di cui all’Allegato 5 del Titolo V parte IV del D. Igs. 152/2006 per quanto riguarda

interessata dai lavori in progetto.

La stessa zona € situata nel contesto geologico riferito all'Unita deposizionale del Brenta ed in particolare nella
bassa pianura antica caratterizzata dalla presenza di terreni con un contenuto in Arsenico pilu alto rispetto a
tutte le altre unita deposizionali della pianura veneta.

In relazione a quanto riportato nella pubblicazione della Regione del Veneto e dellARPAV “Metalli e metalloidi
nei suoli del Veneto” del 2011, sono stati valutati valori in superficie di 23,8 mg/Kg per quel che riguarda la
media dei campioni prelevati ed analizzati e di 38 mg/Kg per il 95° percentile, mentre in profondita, di 27,5
mg/Kg per la media e 51 mg/Kg per il 95° percentile, in accordo con quanto riscontrato nelle analisi condotte in
sede di progetto esecutivo.

Gli alti valori rilevati di questo metalloide sono probabilmente ricollegabili ai giacimenti minerari contenti

arsenopirite (FeAsS) presenti in alta Valsugana e depositatisi, nel corso degli anni, nella pianura veneta.

Riguardo ai valori di fondo naturale si cita quanto riportato in Tabella 4.1 dell’Allegato 4 al D.M. 161/2012,
"Qualora si rilevi il superamento di uno o piu limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte
1V del decreto legisiativo n. 152 del 2006 e s.m.i., é fatta salva la possibilita del proponente di dimostrare,
anche avvalendosi di analisi e studi pregressi gia valutati dagli Entj che tali superamenti sono dovuti a

caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono

relative a valori di fondo naturale. In tale ipotes;, |'utilizzo dei materiali da scavo sara consentito nell ambito

dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi

sla un peggioramento della gualita del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale df

quéllo di produzione per il guale é stato verificato che il superamento dei limiti é dovuto a fondo naturale.”
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Per quel che riguarda il criterio utilizzato per il campionamento la scelta di indagare il terreno esclusivamente
nel primo metro di terreno ¢ riferita sia al fatto che questa zona risulta sicuramente pill soggetta e quindi piu
esposta a qualsivoglia tipo di contaminazione sia soprattutto per la presenza a 1 — 2 metri di profondita della
falda freatica.

A tale riguardo si ricorda che in sede esecutiva verra prelevato un campione di terreno ogni 3.000 m3 di terreno
scavato e stoccato nei siti di deposito per un totale di n® 40 campionamenti (che sommati ai 10 gia eseguiti
danno un totale di n® 50 campionamenti in accordo coi volumi mobilitati).

In riferimento agli analiti Berillio e Vanadio si ricorda che il documento “Gestione delle terre e rocce da scavo”
dell’ARPAV é stato recentemente aggiornato in data 31-12-2014 mentre le indagini sono state programmate ed
eseguite nell'ottobre 2014, quando ancora non era prevista I'analisi dei citati analiti.

A questo riguardo si ricorda che con la nuova campagna di campionamento in sede esecutiva i due analiti

Berillio e Vanadio saranno inseriti nelle analisi previste.

7 BILANCIO MOVIMENTI TERRA

Di seguito si riporta il bilancio per la gestione dei terreni provenienti dagli scavi.

Bilancio terre e rocce da scavo (ms)

Volume proveniente dagli scavi 148.012,24

Volume riutilizzato nell'ambito del cantiere e delle opere
da realizzare 145.272,39

Volume da conferire a discarica

2.739,85
Volume inerti da approvvigionare da cava 0

Nella seguente tabella si riporta il bilancio di dettaglio identificando le voci di computo metrico di provenienza

dei materiali dagli scavi e dei riporti.
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SCAVI
voce di
prezzo descrizione quantitativida CM_(m3) | Riutilizzabilita
% per voce
A2.06.3;
% per voci A.2.07.a
A.1.01 Scavo sbancamento in materie di qualsiasi natura 102.246,22 | e 02.02.003b
Scavo fondazione a sez. obblig. in materie ecc.- profondita < % per voci A.2.07.a
B.1.01 2m 27.562,17 | e 02.02.003b
% per voce
NP.ES.09 Scavo in presenza di interventi conservativi 3.847,08 | A.2.06.a;
Scavo a pozzo - Superfice da 80,01 a 120 % per voce
NP.ES.61 mg, roccia < 25 % fino a 10 ml 10.044,20 | A.2.06.3;
Scavo a pozzo — Superfice da 80,01 a 120 % per voce
NP.ES.62 mq, roccia < 25 % tra 10,01 - 15 ml 3.083,57 [ A.2.06.3;
Scavo a sez. obblig. su pertinenze stradali per posa PVC dim
A:12.01.017 0,30 x 0,60 1.229,00 | conf. Discarica
TOTALE SCAVI 148.012,24
RIPORTI-RIUTILIZZO IN SITO
voce di
prezzo descrizione quantitativida CM (m3)
A.2.06.a Sistemazione a rilevato materiali gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 28.332,35
Sistemazione a rilevato senza compattamento solo stesa in
A.2.07.a strati 87.181,31
Sistemazione in rilevato o riempimento - senza
02.02.003.b compattazione 17.524,94
ZNP23 Stabilizzazione a calce o cemento in sito 12.233,79
TOTALE RIPORTI 145.272,39

MATERIALE A DISCARICA

Codifica: T 00 GE 00 GET RE 03
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8 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Alla luce di quanto riportato in precedenza il materiale da scavo proveniente dai lavori in progetto risulta idoneo
al riutilizzo in cantiere o in zone caratterizzate dalle stesse concentrazioni di fondo naturale.

I materiali da scavo provenienti dai lavori di sbancamento saranno riutilizzati in parte in cantiere per rinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati, inoltre saranno predisposte delle aree di deposito intermedio apposite in
attesa del riutilizzo.

Il terreno vegetale di tipo limoso argilloso proveniente dallo sbancamento dei primi 15+30 cm di terreno sara
reimpiegato per la realizzazione delle aiuole e delle aree verdi compreso il rinverdimento delle scarpate dei
rilevati e degli arginelli.

Per il materiale non riutilizzato verra valutato il conferimento agli impianti di recupero indicati e

subordinatamente in discarica.
9 CAVE, DISCARICHE E IMPIANTI DI RICICLAGGIO INERTI

Le cave di inerti che in caso di necessita potranno essere utilizzate sono le seguenti:
- Ditta Superbeton cava di Volpago del Montello (TV) distanza 50 km
- Ditta Mosole cava di Borgo Busco in comune di Arcade (TV) distanza 45 km

- Ditta Inerti Camalo cava di Spresiano (TV) distanza 45 km

"

- ' -~
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VARIANTI ALLA S.S. 14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA VARIANTE DI CAMPALTO
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Asolo WCAVAINERT! QUPEP&,ET
AVAYINERTIINERT cwﬁ{o 4 }"‘

\10*‘lebellur : oresnam

/-/ MTorre di Mosto

“San Giorgis

» o
#[ido di Jesolo

La discarica di inerti che verra utilizzata € la seguente

- Ditta TERRA discarica inerti a Castagnole in provincia di Paese (TV) distanza 43 Km

Oderzo T

“KMontebellunas , Ok 4 ?O erzo ' A JSOT0g MU aromalt

SRS R NG / F A e

JC[ CA RIC,M INERTI - IMPIANT] R’_EC{}?’EQO NERRA
“Crorre di Mosto

: ‘San Giorgio difllivenza,
na.diPiave e P

‘Eraclea

{Duna Verde

[l

fido di Jesolo

Sono inoltre a disposizione i seguenti impianti per il recupero inerti:
- Ditta TERRA impianto recupero inerti a Castagnole in provincia di Paese (TV) distanza 43 km
- Ditta Superbeton impianto recupero inerti di Volpago del Montello (TV) distanza 49 km
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RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

RONNERTISUPERBETONIZS
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»

d0ISCARICAINERTIS
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MPIANTI.RECUPEROITERRA
o .

I.f,____,.f"_a

In allegato si trovano i decreti autorizzativi di tali impianti.

Al fine di attuare una strategia ambientale sostenibile sara valutato in modo prioritario il conferimento di terre in

esubero agli impianti di recupero indicati e subordinatamente in discarica.

L'ubicazione di tali impianti € riportata anche nella planimetria elab. POOCAOOCANPLO1_E dove sono evidenziati
anche i percorsi per |'approvvigionamento dei materiali dalle cave, lo smaltimento a discarica o il trasferimento a

impianti di riciclaggio.

Il cantiere prevede un‘area cantiere Base e n.2 aree cantiere operative (si veda elab. POOCAOOCANPL02_D),
all'interno di ciascuna delle suddette aree cantiere sara previsto un area dedicata di deposito intermedio del
materiale proveniente dagli scavi; ciascuna area sara a sua volta suddivisa in due zone una dedicata al deposito
intermedio del materiale per il successivo riutilizzo in cantiere I'altra per il deposito del materiale che non potra
essere riutilizzato in sito da avviare, previe le opportune indagini preliminari, agli impianti di riciclaggio o a
discarica.

Le tecniche di scavo previste non influenzano la qualita dei materiali scavati sia per il tratto in trincea che per
quello in galleria, con eccezione del materiale di scavo dei diaframmi in c.a. gettati in opera che perd non &

incluso nel bilancio terre in quanto verra smaltito separatamente come da voce prezzo ANAS.

Nella seguente tabella si confronta la capacita della discarica inerti indicata con i volumi previsti nel PE,

nell’ipotesi cautelativa il materiale non sia avviato ai centri di riciclaggio.

Volume da conferire a Disponibilita discarica inerti TERRA

discarica

2.740 m?3 discarica inerti a Castagnole 54.000 m3
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VARIANTI ALLA S.S. 14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA VARIANTE DI CAMPALTO
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

10 CONCLUSIONI

La presente relazione ambientale sulle terre e rocce da scavo, riferita al progetto esecutivo “varianti alla S.S. n.
14 “Triestina” dei centri abitati di Campalto e Tessera in Comune di Venezia — Variante di Campalto”, ha
valutato gli aspetti relativi alla caratterizzazione ambientale delle terre da scavo provenienti dal sito in esame.
Sulla base delle indagini e delle analisi condotte, i valori del parametro Arsenico, risultati superiori ai limiti per le
CSC (concentrazione soglia di contaminazione) riportati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del D. Igs. n°
152/2006, per le zone a verde e residenziali (colonna A), sono da considerarsi valori di fondo naturale.

Alla luce delle citate analisi & possibile prevedere per i materiali da scavo di essere riutilizzati in cantiere,

secondo i quantitativi previsti nel bilancio di movimentazione delle terre, con l'invio al Comune competente e ad
ARPAV di un'autocertificazione secondo il modello predisposto dalla Regione Veneto.

In ogni caso in sede esecutiva verra prelevato un campione di terreno ogni 3.000 m3 di terreno scavato e
stoccato nei siti di deposito per un totale di n°® 40 campionamenti (che sommati ai 10 gia eseguiti danno un

totale di n° 50 campionamenti in accordo coi volumi mobilitati).

Particolare attenzione sara data alle matrici di riporto che dovessero risultare in seguito ai lavori di scavo, infatti
cosi come specificato nella circolare n. 88720 del 28/02/2014 del Direttore del Dipartimento Ambiente della
Regione del Veneto, che riprende I'art. 41 della Legge n. 98 del 09/08/2013, se si prevede il riutilizzo in sito

delle matrici di riporto, “vi é /'obbligo di dimostrare, attraverso l'esecuzione del test di cessione, la tollerabilita

ambientale dei soli materiali da riporto oltre che la loro ulteriore caratterizzazione, in relazione alla destinazione
urbanistica dellarea con riferimento alle colonne A o B dellAllegato V, al Titolo V, alla Parte 1V, del D.lgs. n.
152/2006":

Per il materiale proveniente dagli scavi che non verra riutilizzato in sito, come gia detto, sara valutato in modo
prioritario il conferimento agli impianti di recupero indicati e subordinatamente & previsto il conferimento a
discarica; su tale materiale, saranno effettuate le specifiche analisi necessarie a “determinare /'affidabilita’ degli
stessi terreni, come da art. 2 DM Decreto 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in

discarica).

Dott. Geol. Mario Mascarucci
iscritto all'ordine regionale dei geologi

Regione Abruzzo con il n. 83.
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ALLEGATO 1: INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO — SCALA 1:10.000
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ALLEGATO 4: ANALISI CHIMICHE CAMPIONI DI TERRENO
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VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore c, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n° 222 - 25/09/2005 - S.0. n° 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO ~  [comessh_otiend

DIRETTORE A
—_ MMT.VWlM;\_':i‘t"‘“
Vi VERBALE DI ACCETTAZIONEN® 3 4 114, |CER‘I1FICA‘I‘ON‘. P4 | PAG. 1 DI 1 msﬁ“gAPT:gEm [

T
COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. b
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. P1 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualeito PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE
] CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
P1 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC efo DSI SHEMEORE RERRTUSEAIC) EARET BT ALTEZZA CADUTA 76 cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE é PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE s CANPIONI E SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m) E < g Té
(=] (=] w
G g | 8¢ % N H
a E a
HE EHIE ggg £
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA oE @ z E g2 2
Argilla limosa marron con punti sabbiosi, pezzi di cotto e clasti di ghiaia 3.00
arrotondata sparsi
Argilla limosa nocciola chiara con noduli calcarei 0.50
1 % 3.75
Sabbia medio fine limosa o debolmente limosa giallo nocciola.
2 150

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico
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COMMESSA 004cm14
VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO ~  [comkssn_wemi__

—— |
v VERBALE DI ACCETTAZIONEN® (36 /44, |CER'I‘IFK';ATON° P2 | PAG. 1 DI 1 [5oi Geol bt Pasaqusitio (y——
v

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO  SS14- VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P2 COORDINATE: QUOTAPLC. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE
[JCAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo ps l CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 760m  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESOMAGLIO  63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE CAMPIONI SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)] SERA (data - m)| MATTINA (data - m)
N H
i85

PROFONDITA'

m da p.c.

TORVANE
Kglem

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

NUMERO
© | PROFONDITA'
mda p.c.

MN=a=s py=s | POCKET

Argilla limosa debolmente sabbiosa marron 20 | 1.50
i 1 —040] 2.00
H Argilla limosa nocciola 0.60 | .;g
g 0.90 0.80 | 7’50
o 1.00
Sabbia fine limosa nocciola a 1.0 a 1.50 a 1.90 affiora acqua.
2,005

{ NB.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

H Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
H sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

wEsEEER
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Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n° 222 - 25/09/2005 - S.0. n°® 159)

VICENZETTO

SCHEDA DI SONDAGGIO

COMMESSA  004cmi14

DIRETTORE -
Dott. Geol. T. Vicenzetto ~\

—— -
v veraALE DI AcceTTAZIoNE N ( 3( /), |cermmicarons P3| PAG. 1 DI 1

SPERIMENTATORE
Dott. Geol. P. Pasqualetto

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO  SS14- VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC efo DS

ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC

PESO MAGLIO

SONDAGGION. P3 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIOFFINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore  RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE _

CTCAMPIONE RIMANEGGIATO I cAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ATTREZZATURA PER SPT

ALTEZZA CADUTA 76 cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m

63.5 kg (*)SPT eseguito con punta chiusa

N.B.

Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE s CAMPIONI SPT.
Prof. FORO (m)]Prof. RIVES. (m)[ SERA (data - m) [ MATTINA (data - m)| X <i g.
8z 5 | w
AR R I
(=]
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA £e EE IE 2 o E 2 r—g
Argilla limosa debolmente sabblosa marron Tl 0.20
0.50| A= ;
A Argilla limosa nocciola ] 060 | 2.50
i _ _ 0.80| === 080 ] 2.75
H Argilla limosa grigio nocciola con noduli calcarei —oo—2c 3 1.00 00
Cae —Tge
E———
e
Fae TR —ge ]
O
Li bbi iol fald 0 %V;T t
H Limo sabbioso nocciola (no falda) 200|222 lb 4 200
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VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO COMNESSA__ ooemid

Dott. Geol. T. Vicenzetto

VERBALE DI ACCETTAZIONEN" (* 3¢, /L, [cermricaron PZ | PAG. 1 DI 1 [ 50 Geo.p. Pesqualeto W—=—
COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. /
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. P4 COORDINATE: QUOTAPLC. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA [Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.20 m da p.c.
NOTE
[JCAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
B CAEIONE RMANEGSIATS DA PC afo D ll CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI | o7, o0y A Voo 2 IR EER ST 2 ki
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESOMAGLIO  63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE F: CAMPIONI 4 ~ T
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)[ SERA (data - m) | MATTINA (data - m) 'é sg E
% 4 (<] =] Z g g N H
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA Ee @ o 2 | e [R¥2| B2
Hl  Argilla limosa debolmente sabblosa marron 025 b 1 __%g_
: ] | il i 0.
8 Argilla limosa nocciola, da 1.20 grigio nocciola con chiazze grigie. P 0.25
: ——— 2 =
e 0.70
- —— 1.50
2 == 2.00
e 2.50
R
s %7%7
1.70 et
H —at — "
H Limo argilloso grigio. Y ALY 1.80
JH a9 e 2.00 gv\v:“gww“ H 3 —200
Sabbia fine grigia; a circa 2.00 affioramento falda 2.20

N.B.
H Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

EEEEEEEE SN

L
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VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO COMMESSA_Godomts

_,— Dott. Geol. T. Vicenzetto ™|
v VERBALE DI ACCETTAZIONEN® € 2 /74, [cermiFicarons PS5 [ PAG. 1 DI 1 [ Boe oo b Peanssieto \/—

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. V
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. PS5 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore =~ RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 mda p.c.
NOTE ;
[JCAMPIONE RIMANEGGIATO ARET ATTREZZATURA PER SPT
] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo nsi CAMPIONE OIS TURBATO R ISOTTIL! |\ TEZZA CADUTA 760m  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESOMAGLIO  63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE 3 CAMPIONT & SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m) | MATTINA (data - m) ‘é § g E
[a] w
2l g8 g g s [ v
[ -
3 45
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA gi %E _ ;ﬁ_ 2 § £ e ng—g
Hl  Argilla limosa debolmente sabbiosa marron eV 0.00 | 200
g =_ell] -
i 50 | 2.25
H 0.50| == 0
H Argilla limosa giallo nocciola, con chiazze grigie, noduli calcarei; da 1.00 T | g-gg
H grigia con chiazze nocciola. w -;,é A -
3 o
=
B ; 1.60|F
H Sabbia fine limosa nocciola; a circa 1.90 m affioramento falda 3
: 2.00] 5.5

N.B.
A Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

H Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
l sperimentall per la stabilizzazione con legante idraulico
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Dott. Geol. T. Vicenzetto
VERBALE DI ACCETTAZIONE N° £ ;4/4'4 |CER'I1FICJ\TON‘ ‘DG | PAG. 1 DI 1 W&FP{AM' s lEua|m

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO CORESEA. _ Whmnl¥
# SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977

COMMITTENTE INTERCANTIERIVITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

SONDAGGION. P86 COORDINATE: QUOTAPLC. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualettoc PROF. FIN. 2.00 mdap.c.
NOTE
J CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo DSI GAMPIONE NBISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 76 cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5 kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE P CAMPIONI E SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m) E 5g -'E:
(=] w
AR NI AR
HE R
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA aE wn = E o
" ™ v 0.00
Sabbia fine con limo nocciola scuro 0.35[+ o g o . 1 1 035
T e e '
Sabbia fine limosa nocciola chiaro PR ES 0.35
0.70
: e 0:80.
H sabbia medio grossa debolmente limosa grigio nocciola chiaro. 1.00
A 1.30 affioramento falda
i 1.70|[
H  Argilla limosa grigia. 5 4 300

N.B.
o1 Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 camplone medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
4 sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

-
=
-
-
-
-
-
H
=

lu
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COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

VICENZETTO $.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

SONDAGGION. P7 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 mda p.c.
NOTE 2 F
[CT CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo Dsi CAMPIONE INDISTURBATO PARETISOTTILI | | . o B e o0 o Poso 7.2 _—
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE S PROVA PERMEABILITA’ LEFRANC PESOMAGLIO  63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE Fs CAMPIONI SPT.
Prof. FORO (m)][Prof. RIVES. (m)[ SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| gg x
(=] [=] w
i g5 g | 8¢ MR R
38 E B 3|22 (825 B3
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA Ee » H 2 £ 2| 2
Limo argilloso sabbioso marron = o v , 000
0.50 .
H Sabbia medio fine debolmente limosa nocciola.
H A 1.00 affioramento falda
H 5 050
1.00
4 1.50|[:--
H Argilla limosa con lenti sabbiose giallo nocciola. 1.50
: = 3 =70

: N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
H sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico
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Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore c, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n” 222 - 25/09/2005 - 8.0. n* 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO D

Dott. Geol. T. Vicenzetto
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COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P8 COORDINATE: QUOTAP.LC. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol, P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE
[J CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
P1 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo DSi CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 76cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
n CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE g PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE | GAMPIONI E SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| 3 -E'
e |24 E % N H
& i
S| gs (ks 23
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 2 | K& & 2!
Argilla limosa marron, rari pezzi di cotto.
00 | 1.75
1 =40
H Argilla limosa giallo nocciola da 0.60 sabbiosa.
: 2 040 | 500
: j ; 0.80
H Sabbia fine debolmente limosa giallo nocciola
A 1.00 affiora acqua
Sabbia fine limosa grigio nocciola 80
H A 1.90 affiora acqua. 3 ;'00

N.B.
'== Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

H Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
E sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it
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VICENZETTO

SCHEDA DI SONDAGGIO

IDAZIONI AGI (1977)

COMMESSA  004cm14

DIRETTORE
Dott. Geol. T. Vicenzetto

—_

¢ VERBALE DI ACCETTAZIONEN" 2. /74 [certiFicarons £8 | PAG. 1 DI 1 | 5of oot b: Pesqustetio (/7
COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. 4
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. P9 COORDINATE: QUOTAP.C. =

DATA INIZIOFINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore

NOTE

RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.

] CAMPIONE RIMANEGGIATO
] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo

DSi CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC

ATTREZZATURA PER SPT
ALTEZZA CADUTA 76 cm  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
PESOMAGLIO  63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

CONCESSIONE MINISTERD
INFRASTRUTTURE E TRASFORTI
SETTORIAC
. 52508

RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE CAMPIONI E SPT.
Prof. FORO (m)[Prof. RIVES. (m)[ SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| RS m
24 o |2y ARE
2 e
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA £ 2 e |P¥2 22
Argilla limosa debolmente sabbiosa marron, pezzi di cotto e clasti di :
0.0 1.75
ghiaia sparsi | B 1 —0.30
i Argilla limosa grigio bruna. 2 0.50 | 2.
i 0.80 0.60
H Argilla limosa sabbiosa nocciola it )
: _ 1.00 3 1.00
Sabbia fine @ media debolmente limosa giallo nocciola.
A 1.80 affioramento falda.
4 1.80
2,00}
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Dott. Geol. T. Vicenzetto =

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO ComEsSA o
# SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (19

WEDlAOCEﬂMONEN*{Zé/{{lcERﬂHmToN' Pio |PAG. 1D 1 g’;&“&ﬂ“% %,

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P10 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 1.00 mdap.c.
NOTE

[JCAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo DSi CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 766m  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m

CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa

VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE 3 CAMPION] -
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| < <i &
g § o | € o
34 5 g : g gé | B | = |
. 8 3 g
: ; DESCRIZIONE STRATIGRAFICA g8 Bo E 2 | Ee 8| 8
Coltivo limo argilloso sabbioso marron (Erba) 0.20|[= eV
Limo argilloso sabbioso marron < ;wéwiw
] _ 0.60|[E &N
H Limo argilloso nocciola _ A :"‘3__\/‘:"' 2.00
i | Y Y
100" =0 1 1.00

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

H Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico
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VARIANTI ALLA S.S. 14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA VARIANTE DI CAMPALTO
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

ALLEGATO 4: ANALISI CHIMICHE CAMPIONI DI TERRENO

Codifica: T 00 GE 00 GET RE 03 Rev. E Pag. 17 di 18



Lab-Control Quality System

. ) i —;—} k. | g Form MRP.01.01 - Rev. 4.01
¥ IImSochnlool_ S W

Analisi Chimiche e Servizi Tecnologici ACCREDIA \
Chemical Analysis and Technological Services VENTE AL TAMENTO
Sede Legale e Laboratorio di prova et el
Via Ca Dona, 545 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) = /'/'—_:\"\, = LAB N° D228
Telefono (+39) 0425/176115 - 0425/467 144 - Telefax (+39) 0425/176114 ’,0, 7NN
Home Page: www.lab-controlit - E-mail: info@lab-control.it mm

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P1 ID campione: 201407792
Punto di prel.: P1 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 25 +3 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 84 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 29 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 139 43 93 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014

EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 12,7 +3,6 93 120 50 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 30 +8 97 100 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 176 +28 109 120 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 102 + 32 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Foglio 1 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776  del 07-nov-14 Rev. 0



Lab-Control Quality System
Form MRP.01.01 - Rev. 4.01

I'IIOCI ;

Analisi Chimiche e Servizi Tecnologici ACCREDIA
Chemical Analysis and Technological Services CENTE TALANO DI ACCRIDITAMENTO.
Sede Legale @€ Laboratorio di prova S e
Toetono (+38) 04281176115 - 04251467 144 - Teetax (+35) 04281176114 2NN -
Home Page: www.lab-controlit - E-mail: info@lab-control.it %"fuln\"\\

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Foglio 2 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776  del 07-nov-14 Rev. 0
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m’ . —~ Form MRP.01.01 - Rev. 4.01
on Socio Unico

Analisi Chimiche e Servizi Tecnologici = ACCREDIA
Chemical Analysis and Technological Services venTE TAMENTO
Via Ca Dons, 545 - 45030 SAN MARTING DI VENESZE (RO) NN LAB N° 0228
Telefono (+30) 0425/176115 - 0425/467144 - Telefax (+39) 0425/176114 Gd NN
Home Page: www.lab-controlit - E-mail: info@lab-control.it mm

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 39 +18 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: Nessuna

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico Firmato digitalmente da Tiziano Bonato
ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL

VENETO/80029680289, sn=BONATO, givenName=TIZIANO,
BONATO DOtt' TIZIANO serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U,
dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
n°746 Ordinc Int. Chlmlcl Veneto Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407777 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P2 ID campione: 201407793
Punto di prel.: P2 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 8 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 82 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 32 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mgl/kg s.s. Cr 12,7 +4,1 93 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014

EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 13,3 +3,7 93 120 50 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 150 +58 97 100 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 10,7 +£17 109 120 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 63 +22 97 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Foglio 1 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407777  del 07-nov-14 Rev. 0



Lab-Control Quality System
Form MRP.01.01 - Rev. 4.01

I'IIOCI ;

Analisi Chimiche e Servizi Tecnologici ACCREDIA
Chemical Analysis and Technological Services CENTE TALANO DI ACCRIDITAMENTO.
Sede Legale @€ Laboratorio di prova S e
Toetono (+38) 04281176115 - 04251467 144 - Teetax (+35) 04281176114 2NN -
Home Page: www.lab-controlit - E-mail: info@lab-control.it %"fuln\"\\

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 44 +19 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Firmato digitalmente da Tiziano Bonato

Direttore Tecnico
NND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
BONATO Dott. TIZIANO VENETO, sn=6gfiNo, o

serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U, dnQualifier=20145010594,
cn=Tiziano Bonato, title=Chimico

n°746 Ordine Int. Chimici Veneto Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407778 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P3 ID campione: 201407794
Punto di prel.: P3 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 14 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 82 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 30 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 23 +6 93 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014

EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 22 +5 93 120 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mglkg s.s. Pb 19,9 +6,6 97 100 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 181 £29 109 120 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 97 + 31 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 36 +18 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico Firmato digitalmente da Tiziano Bonato
ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
VENETO; sn=BONATO, git IANO,
BONATO DOtt' TIZIANO serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U,
dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
n0746 Ordlnc Int Chln’llCl VCl‘lCtO Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407779 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P4 ID campione: 201407795
Punto di prel.: P4 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 5 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 81 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 34 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 23 +6 93 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014

EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 18,8 +4,6 93 120 50 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 28 +8 97 100 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 15,3 +24 109 120 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 105 +33 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 38 +18 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico Firmato digitalmente da Tiziano Bonato
ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
VENETO/8002! 1289, sn=BONATO, gi TIZIANO,
BONATO Dott. TIZIANO (e manrrag ivomsses,
dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto ~ Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407780 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P5 ID campione: 201407796
Punto di prel.: P5 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 6 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 81 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 31 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mgl/kg s.s. Cr 17,8 £50 93 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014

EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 16,2 +4,2 93 120 50 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 27 +8 97 100 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 29 +5 109 120 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 86 +28 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 44 +19 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico Fimato dightalmente da Tizaho Bonato
ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
VENETO sn=BONATO, ZIANO,
BONATO Dott. TIZIANO serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U,
. Lo dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407781 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P6 ID campione: 201407797
Punto di prel.: P6 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. <1 + - - - 1 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 920 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 43 07 - 20 20  31/10/2014
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 7,5 +3,2 93 150 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 6,9 +2,7 93 120 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb <5,0 + - 97 100 5,0 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 7,5 +1,1 109 120 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 28 +13 97 150 5,0 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 35 +18 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico i sousmens s rasnosorto
ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
VENETO sn=BONATO, gi IANO,
BONATO DOtt' TIZIANO serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U,
dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto  Versione diAdobe Acrobat: 11.00

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407782 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P7 ID campione: 201407798
Punto di prel.: P7 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 8 +1 - - 1 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 84 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 7,4 1.2 - 20 2,0 31/10/2014
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 9,9 +3,6 93 150 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 8,3 +2,9 93 120 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 7,5 +4,6 97 100 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 10,8 +17 109 120 50  31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 37 +15 97 150 5,0 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 35 +18 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA

Foglio 3 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407782  del 07-nov-14 Rev. 0



Lab-Control Quality System

{ P Form MRP.01.01 - Rev. 4.01
—

. . ConSocioUnico i \\\“\:“B”’;fz
Analisi Chimiche e Servizi Tecnologici SN2 ACCREDIA

g z : 2 S ]
Chemical Analysis and Technological Services M vETE .
Sede Legale @€ Laboratorio di prova Rt e
Via Ca Dona, 545 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) > /"/::‘\\. ey LAB N° 0228
Telefono (+38) 0425/176115 - 0425/467144 - Telefax (+38) 0425/176114 Yt NN
Home Page: www.lab-controlit - E-mail: info@lab-control.it mm

§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Firmato digitalmente da Tiziano Bonato

Direttore Tecnico ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DE| CHIMICI DEL
VENETO; sn=BONATO, gi IANO,
serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U,

BONATO Dott. TIZIANO dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato,
. . title=Chimico
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto  Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407783 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P8 ID campione: 201407799
Punto di prel.: P8 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 29 +3 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 84 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 26 +4 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 111 £38 93 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014

EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 11,5 +3,4 93 120 50 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 9,6 +5,0 97 100 50 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 11,5 +1.8 109 120 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 46 +18 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 36 + 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Firmato digitalmente da Tiziano Bonato

Dlrettore Tecnlco ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
'VENETO/80029680289, sn=BONATO,

BONATO Dott. TIZIANO  givenName=TiziANO,

serialNumber=IT:BNTTZN71D07H996U,
. e dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato,
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto titie=chimico
Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407784 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P9 ID campione: 201407800
Punto di prel.: P9 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 15 +2 - - 1 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 85 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 16,6 +2,6 -- 20 2,0 31/10/2014
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 19,5 £53 93 150 50  31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 17,0 +4.3 93 120 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mg/kg s.s. Pb 24 7 97 100 5,0 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 22 +4 109 120 5,0 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 79 + 26 97 150 5,0 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 £-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 £-- 102 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 t-- 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. <0,03 + - 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 36 +18 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico Firmato digitalmente da Tiziano Bonato

ND: =1, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL

VENETO; sn=BONATO, gi -TIZIANO,
BONATO Dott. TIZIANO  serialNumber=T8NTTZN71007H996U,
dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407785 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P10 ID campione: 201407801
Punto di prel.: P10 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N° lotto/partita:  --
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34

Descrizione: -

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna
dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 16 +2 - - 1 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 88 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 8,9 +14 - 20 2,0 31/10/2014
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - 8 2 020 31102014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo mg/kg s.s. Cr 140 +43 93 150 50  31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Cromo esavalente mg/kg Cr VI s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992* 06/11/2014
Nichel mg/kg s.s. Ni 11,3 +3,3 93 120 50 31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Piombo mglkg s.s. Pb 131 £55 97 100 50  31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Rame mg/kg s.s. Cu 124 +19 109 120 50  31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
Zinco mg/kg s.s. Zn 60 +21 97 150 50  31/10/2014
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014
I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. 0,507 +0,075 - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 06/11/2014
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. 0,111 +0,036 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. 0,098 +0,032 102 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. 0,082 +0,027 90 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. 0,031  +0,011 105 05 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. 0,032 +0,011 12 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Crisene (F) mg/kg s.s. 0,153 +0,049 91 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. 0,050 +0,017 107 01 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Pirene mg/kg s.s. 0,231 +0,073 93 5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 006 - 31/10/2014

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007 06/11/2014

PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 111 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-77 (3,3',4,4'" tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 =*-- 108 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data Inizio Note

Metodo di Prova Data Fine

PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-138 (2,2',3,4,4',5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-141 (2,2',3,4,5,5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 100 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007*

PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BOB2A 2007

PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'"-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 117 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. a4 +19 108 50 20 31/10/2014 7

1ISO 16703:2004 06/11/2014

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo +, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non €& stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico Firmato digitalmente da Tiziano Bonato

ND: c=IT, 0=ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DEL
VENETO/80029680289, sn=BONATO, givenName=TIZIANO,
BONATO Dott. TIZIANO  scranumber-mantiznzioorssey,
dnQualifier=20145010594, cn=Tiziano Bonato, title=Chimico
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto Versione di Adobe Acrobat: 11.0.0

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, &€ conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall’Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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© SETTORE Ambiente/PianificazioneTerritoriale

Prot. N*2009/0118523 | ~ Treviso,  24/11/2009

Pratica, N° 2009/2347 , '
Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779)
Resp. Istruttoria: Nicoletta Franz {0422 656770)

OGGETTO: Trasmissione decreto di rinnovo autorizzazione esercizio discarica per
rifiuti inerti in comune di Paese deila ditta T.ER.R.A. srl con sede a Paese e
variante gestionale.

RACCOMANDATA A/R

v Spett.le Ditta T.ER.R.A. srl
) Via Baldroceo, 80
31038 PAESE (TV)

& D.C.
' Al Comune di PAESE
Via Senatore Pellegrini, 4
31038 PAESE (TV)

Spett.de AR PAV

Dipartimento Provinciale di Treviso
Viale Trento e Trieste, 27/a

31100 TREVISO (TV)

Spett.le AR PAV

Osservatorio Regionale Rifiuti

Via Baciocchi, 9

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

spatt.le REGIONE VENETO

Direzione Regionale Tutela dell' Ambiente
Calle Priuti - Cannaregio, 99

30121 VENEZIA (VE)

5itrasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Siinforma, altresi, che avverso il citato decreto & ammesso ricorso giurisdizicnale al
T.A.R. del Veneto o_ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di .
60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione,

Il Sig. Sindaco in indirizzo & invitato ad esporre allalbe copia del presente
prowedimento. ‘

Distinti saluti.

}EDJRJG TE )
_k/é(;arla 5)(: WOLY

DOC:P/OOOCIT pag, 1dit

¥ia Cal d Breds 116 - 31160 Trevisa
Tab 39 D422 6545 Fix 39 0422 530084
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WAL PEOVinTIa treviso, it




Atto TOARQZ

Settore T Ambiente/PianificazioneTerritoriale

Servizio AU - Ecologla e ambiente s

0.0, 0030 Rifiuti & Cave

Ufficio TECA  Uff. Ecologia e Cave e

_ DENTIFIEATIVO
C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente p

i

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 616/2009 Data 24/11/20009 g

N. Protocello 118535/2009

Oggetto: Ditta T.ER.R.A.srl con sede g3 Paese. Rinnovo

autorizzazione esercizio discarica rifiuti inerti

sita in comune di Paese e variante gestionale.

L.R.3/2000 - D.Lgs.36/2003 - D.Lgs, 152/2006

1L DIRIGENTE

VISTO il D.P.P. n. 95/ECO del 26.04.1990 con cui & statd

approvato il progetto, presentato dalla ditta Brussi sas  di

Susegana, per la realizzazione della discarica di IJ cat. tipo B

localizzata nella ex cava "Castagnole” sita in loco. Porcelliengo,

comune di Paese;

VISTO 11 D.P.P. 1. 792/8 del 16.09.1991 con cui e stata

rilasciata, alla ditta Brussi Costruzioni sas di Susegana,

1'autorizzazione all'esercizio della discarica fino all

03.09.19%6;

VISTO D.P.P. n. 1170/5 del 11.05%.1993 con cul l'sutorizzaziond

all'esercizio della discarica & stata volturata a favore dells
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1ditta T ER.R.A. srl con sede legale in comune di Paese in vié

Baldrococo n. 807

VISTO il D.P.P. n. 1885/3P del 05.12.1996 con cui, tra l'altro,

& stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della discarics

in oggetto fino al 30.09.19289;

VISTO il D.D.P. n. 200/190% del 02.06.199%, con il guale e statg

rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della discarica, nonché

rilasciata l'autorizzazione allo smaltimento di  rifiuti ir

matrice resinoide o cementizia contenenti amianto, fino al

01.06.2003;

VISTO il D.D.P. n. 756/1999 del 10.11.1929 con cul @

o
=
ar
s
2

revocata 1'antorizzazione a conferire rifiuti contenenti amiantg

in matrice resinoide o cementizia presso la discarica 1in

oggetto;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 770 del 13.03.2002 cor

cui & stato determinato, tra l'altro, Ll'elenco di  rifiuti

conferipili nelle discariche di II cat. tipo A secondo il nuovo

codice CER 2002;

VISTO il D.D.P. n. 730/2003 del 03.06.2003 con cui alla ditta €

stata rinnovata 1'autorizzata all'esercizio della discarica findg

al 01.06.2008;

VISTO i1 D.D.P. n. 843/2004 del 21.10.2004 con cui e statg

approvato con prescrizioni il Plano di Adeguamento al D.Lgs. n.

36/2003 con riclassificazione dell'impiante in discarica per

rifiuti inerti, autorizzato l'esercizio della stessa fino al
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520.10.2069 ¢, inoltre, autorizzato 1l conferimento del riftiute

CER 17.06.05*% ~ materiali da costruzionil contenenti amiantao;

VISTO il D.D.P. n. 70/2005 del

28.01.2005%

COn

Ul & statd

approvata una modifica gestionale della discarica che prevede 1a

coltivazione della stessza per vasche/lotti funzionali;

VISTO il nulla osta dirigenziale

n. 12544 del

14.02,2004

all

conrerimento di rifiuto nella vasca 1

della discarica a seguitc

della presentazione e presa d'atto del collaudo;

VISTO il D.D.P. n. 707/2005 dei

16.07.,2005

con 11 qguale,

in

appilicazione della L. n. 11572005,

la scadenza dei termini di

cui al comma 1 dell'Art. 17 del D

JLgs. n. 3672003

e &ss.mm.ii.,

¢ stata posticipata al 31.12.2005;

VISTO il D.D.P. n. 803/2005 del

23.08.2005, con cui & stata
revocata l'avtorizzazione allo smaltimento i rifiuti
ldentificati con il CER 170605%* in applicazione della L. n.

168/2005;

VISTA 1'Ordinanza del TAR Veneto del 12.10.2005 di sospensiona

dell'efficacia del D.D.P. n. BO3/2005;

VISTO 1'Art. ll-quaterdecies - comma 9 delia

L.

248/2005

Con cui

Sono stati prorogati i termini fissati dall'art, 17

commi 1, 2 ¢

6 lettera a) del D.Lygs. n. 36/2003,

al 31.12.,2006;

VISTO il D.D.P. n. 165/2006 del

01.03.2006,

con

cul & stata

revocata  l'autorizzaziene alle

smaltimento

di

rifiuti

CEF

170605* presso la discarica, in applicazione dell"Art. Z22bhis

comma 1 - della L. n. 51/2006;
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VISTA la nota dirigenziale n. 24899 del 10.08.2006 con la guale

= stato riltasciato il nulla nsta all'utilizzo, previa

accertamento analitico, delle acgue di percolazione estratts

daila discarica nei limiti quantitativi strettamente necessari

-+
[tH
=
o3
o

all'umettamento delle piste di transito di automezzi all'inte

del selo invaso di discarica, intendendo escluse le plste, i

piazzali e le pertinenze esterni all'area di discarics

impermeabilizzata;

VISTA la nota del 11.06.2009, assunta al protocollo n. 64425 del

15.06.2009%, con cui la Ditta ha chiesto l'autorizzazione allag

smaltimento in discarica del rifiute identificato con il CER

17.05.04 - terre e rocce proveniente da siti contaminati -

trasmettendo contestualmente 1'integrazione al Piano di Gestionsg

Operativa e al Pianc di Sorveglianza e Controlloy

VISTA la nota provinciale n. 87701 del 21.08.2009 con la quale,

in egito all'incontro istruttorio del 05.08.2609, sonoc stats

richieste inteqrazioni alla documentazions trasmessa con la notlg

del 11.06.2009;

VISTA la nota datata settembre 2009, assunta al protocollo n.

99647 del 01.10.2009, con ol la  Ditta ha  trasmessc la

documentazione integrativa;

|

VISTA la relazione istruitoria de 06.10.2009 degli Uffici

competenti, da cul si evince che la documentarione integrativa

risponde dal punte di  vista tecnico a quanto chiesto, 4

condizione di prescrivere che i1l camplonamento dei rifiuti debbs
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essere eseguito secondo i1 criteri, le procedure e gli standard

di cul alla norma UNI 10802 & che per le determinaziconi

analitiche devono essere adottati metodsi ufficialil riconcsoiuti

a4 tlivello nazionale e/o internazicnaie:

CONSIDERATQ che la wvariante proposta & configurabile come

variante non sostanziale ai sensd dell'Art. 26 comma 6 della

L.r. 3/2000;

RITENUTO di autorizzare con prescrizioni lo smaltimento del

rifiuto CER 17.05.04 - terre e rocce proveniente da  siti

contaminati;

VISTA la nota del 20.04.2009 pervenuta 1l 21.04.2009, assuntz ail

protocollo n. 44983 del 22.04.2009, con cui la ditta ha chiesto,

ro 1 termini di cul all'Art. 208 comma 17 del D. Lgs. 1.

e (2006, il rilascio del Tinnovo dell'autorizzazions

34407

wgh T

CERBARY -
Gt (30512041734

== A la nota del 30.05.2009, assunta al brotocollo n. 89755 dal

10,2009, con cui la Ditta ha trasmesso documentazione tecnics

€1 egrativa alla richiesta di rinnovoe di  cui  al precedente

Capoverso;

CONSIDERATC che, in applicazione dell'Art., 208 comma 12 del

D.Lgs. n. 152/2006, dal 21.10.2009 i1 D.D.P. n., 842/2004 4

collegati sono rimasti vigenti per 1l proseguo dell'esercizio

della discarica, fino all'emanazione del presente decreto COHE
r

da comunicazione della scrivente Amministrazione del 23.10.2009

n. 107411;
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CONSIDERATO che dai  contenutl/elementi della documentazioné

trasmessa -dalla Ditta, deile relazioni periodichs del

responsabile del PSC e della Ditta nonché dei risultati del

sopralluoghi pericdici di controllo effettuati presso il sito,

neon  emergono presupposti tall  da preciudere 1l  prosagud

dell'attivita di smaltimento di rifiutl presso la discarica ki

parola per il suo completamento e ripristine ambientale;

CONSIDERATO che nell'incontro istrutterio del 08.10.2008, di cui

521 verbale del 16.10.2009, sono state individuate congiuntamente

ad ARPAV, Comune di Paese e Ditta le sequentil procedurs

gestionali migliorative:

a) installare entro i pozzi di raccolta del percolatoe pompe a

innesco automatico; 1'innesco della pompa deve essere tarato &l

superamento del metro di battente del percolato entro 1l pozz

misurate rispette al circostante tetto delle strato  di

impermeabilizzazione;

b) dotare cilascun pozzo di contatori per la misura del percolato

smunbo; i dati mensill devonoe essere annotati sul guaderno di

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché essere riportati

nelle relazioni periodiche della Ditra e del Responsabile del

PEC;

¢) dotare i serbatoi fuori terra di un sistema di sicurezza per

i1 troppo pieno; 11 sistema di troppo pienc deve, tra le altre

cose, garantire l'interruzione dell'enunglimento in automatico;

d) dotare la pista perimetrale di un impilanto di nebulizzazioneg
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al fine di ridurre la diffusione di polveri o dotare stabilmente

l'impianto  di  un mezzo mobile per  ia nebulizzazicne da

utilizzare sistematicamente;

e) comunicazione del collaudatore in COrso d'opers

dell'approntamento dell'invaso della discarica;

f) trasmettere, di concerteo con 1l collavdatore, un PLOUranmng

specifico per le verifiche chimiche, geotecniche e di stability

sull'argine di separaziene di sud ovest;

g) l'utilizzo di ogni  singola cella, della plazzola i

stoccaggio provvisorio rifiuti, deve avvenire per  singol

rifiuto e conferimento; diversamente deve essere pravista lg

separaziocne fisica tra i diversi cumull di rifiuti nonché 1a

bresenza di cartellonistica che bermatta 1'immediata ed univoog

identificazione dei rifiuti ivi deposti;

h) i teloni di copertura delle celle di cui alla Jetterd

brecedente devono, in casc di eventi meteorici, essere svolti in

modo tale da impedire la venuta d'acgua nelle celle stesse;

RITENUTO inoltre che la Ditta debba presentare una proposta per

il monitoraggic degli assestamenti dell'ammasso rifiunti in fase

post operativa, basata su punti fissi di monitoraggio (piastre

assestimetriche e/o assestimetri a barra etec.) nonché su rilievi

planoaltimetrici di dettaglio;

RITENUTO di concedere alla Ditta il rinnovo con prescrizioni

dell'avtorizzazione all’esercizio (gestione operativa rocedurs
it r

di chiusura = ricomposizione) della discardica Per un pericdo di
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anni dieci, come stabilito dall'Art. 208 - comma 12 - del D.Lgs.

n. 152/20086;

RITENUTO che l1l'avvio della gestione post-operativa dells

discarica avverra con specifico atto dell'Amministraziong

Provinciale secondo quanto previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. n.

36/2003 e dall'Art. 25 della L.R. 3/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003 ed in particolare 1'Art. 2, comma 1,

lettera ) dove vengono definiti rifiuti dinerti i Mrifiuti -

solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o

piologica significativa; 1 rifiutil inertl non si dissolvono, non

bruciano né sono soggetiti ad altre regzioni fisiche o chimiche,

non  sono  bicdegradabili e, in  caso di contattoe con altrg

materie, non comportano effettli mnocivi tall da provocard

ingquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza &

Jgar luoge a percolati e la percentuale inguinante globale del

rifiuti, nonché 1'ecobossicita del percolati devonc essere

trascurabili e, in particolare, non danneggliare la qualita dells

acque, superficiali e sotterranee”;

CONSIDERATO che dall' 01.07.2009, ai sensi dell'Art. 17 del

D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., presso la discarica & autorizzatce

1o smaltimentoe di rifiuti inerti secondo quanto previstc dal

.M. 03.08.2005;

CONSIDERATO che i rifiuti conferibili presso la discarica non

debbano essere comunque classificabili come pericolosi;

VISTE le sequentl garanzie stipulate dalla Ditta 1in wvirtlh del
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D.Lys. n. 36/2003:

-~  Orere di adeguamento (per un importo pari acd 4

1.000.000,00) con scadenza 21.10.2009;

gestione operativa (per un importo pari ad € 2.265.000,00)

[N
|5

L

con scadenza 30.04,2010;

(T

&0

1]

chiusura e ricomposizione {per un importo pari ad

M

T

w08

kAN

1.174.000,00) con =zcadenza 30.04.2012;

RN

=

gestione post operativa {per un importo  pari  ad €

2445.914,00) con scadenza 30.04.2015;

RITENUTO che la ditta debba aggiornare le scadenze dells

garanzie in essere in relazione al periodo di  rinnovo

dell'autorizzazione all'esercizio della discarica OpPUrE

presentare nuove polizze:

VISTI i1 D.Lgs. 1. 152/2006, il D.M. 03.08.2005, il D.Lgs. n.

36/2003 e la L.R. n. 3/2000;

VISTI la L. n. 257/1992, il D.P.R. 08.08.1994, 11 D.Lgs. n.

)
o

o

:/1995, la D.G.R.V. n. 5607 del 31.10.19895, la D.G.R.V. n.

5455 del 03.12.1996 2 11 D.M. n. 248 del 29.07.2004;

VISTI 11 D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta T.ER.R.A. S8rl con sede legale in comune di

Paese, in Via Baldrocco n. 80, & autorizzata alla prosecuzione

dell'esercizic (gestione operativa, procedura di chiusura ¢

ricomposizione ambientale) della discarica per rifiuti inerti

Pag. 9 di 26




sita in comune di Paese, catastalmente individuata al Fg. 23,

mEpD: 18y 19, 35; 26, I53; 156 157y 158, 15W 168, Fy M6y 17,

144, 145, 146, 168, 170, 172, 174, 176 e Fg. 38, mapp. 42, 43,

fino al 20.10.2019. e secondo le seguenti scadenze:

~ 11 gponferimento dei rifiuti deve concludersi entre il

20.,04.2019;

- la chiusura e la ricomposizions della discarica devong

concludersi entro 11 20.07.2019;

~ la presentazione della dichiarazione di fine laveri e il

collaude funzicnale della chiusura e ricomposizione devond

eggare prodottl entro il 20.08.2019.

La gestione post operativa della discarica sara avviata ocon

specifico atto di guesta Provincia successivamente all'invie dg

parte della Ditta della dichiarazione di fine lavori, del

collaudo funzionale della ricomposizione nonche dell'ispeziong

finale sul sito seconds 1'Art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 nonché

l'art. 25 della L.E. n. 3/2000.

ART. 2 - L'approntamento e la gesticone della discarica deve

avvenire secondo la suddivisione in 4 wvasche/lotti funzionali

cosl come previsto nel Plano di Adeguamento.

La Ditta al fine di ottenere il nulla osta al conferimento ded

rifiuti entro le vasche di nuova realizzazione deve presentare

la seguente documentazicone:

a) dichiarazione di fine lavori redatta dal direthore lavori cheg

attestl la conformitd di quanto realizzato secondo 1l progettc
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approvato con prescrizioni;

b) collaudo funzicnale ai sensi dell'Art. 25, commi 7 & 8 delld

L.R. n. 3/2000 che deve, in particolare, garantire la conformitd

cdei materiali e delle opere realizzate in base al progettd

approvato con D.D.P. n. 843/2004 e successivo D.D.P. n. 70/2005

nenche, tra 1'altro, 1'idoneitd delle barriere geologiche, delle

singole opere civili ed elettromeccaniche & conseguire i

rispettivi risultati funzionali e 1'ideneita della discarica 4

garantire 1l rispetto dei limiti di legge e di quelli prescrittil

nel pressente provvedimento.

ART. 3 - La Ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente

atto, deve trasmettere il nominativo del collaudatore in corsc

d'opera dell'approntamento dell'invaso di discarica.

La nomina deve essere sottoscritta  dal collaudatore pex

dccettazione.

“ntro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, la Ditta devg

Lrasmettere a questa Amministrazione, di concerto  con 1l

collaudatore, un programma specifico per le verifiche chimiche,

geotecniche e di stabilita sull'argine di separazione di  sud

ovest.

Al termine della realizzazione dell'argine di separazione, 14

Ditta deve trasmettere 1z dichiarazione di fine lavori redatta

dal direttore lavori unitamente al Colliaudo funzionale,

corredato dalla documentazione {relazione tecnica, specifichs

tavole tecniche con adequato numero di gsezioni..) riguardante le
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specifiche esecutive/costruttive di  progetto dell’argine ok

separazione (sud ovest).

Fino alla presentazione di  detto collaudo, le relazioni

periodiche della Ditta e del Responsabile del PSC, devono

contenere tutte le informazioni/elaborazioni tecniche del casg

sull’avanzamanto lavori di detto argine.

ART. 4 - La ditta & autorizzata ad effettuare le opere relative

all'approntamento del sito di discarica al fine di adeguarlsa

alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2003, come previsto nel Planc

di Adeguamento e sue integrazioni approvate D.D.P. n. 843/2004 &

successivo D.D.P. n. 70/2005 con osservanza delle seguentd

prescrizioni:

A) le carattevistiche di fondo e scarpate devono rispondere 4

quanto di seguito specificato:

I} FONDO DISCARICA : approntamente con materiale a bassa

permeabilita fino a raggiungere la guota di 25,5 m s.l.m.m. ¢

superiore, successiva stesura di uno strato di materiale a bassa

permeabilita, di spessore non inferiore a 50 cm, in modo da

garantire che complessivamente, tra materiall 1in posto ¢

materiali apportati, la barriera sia eqguivalente a quells

risultante dalla combinazione del seguenti criteri:

- conducibilita idraulica k minore o uguale a 107 m/s;

- Bpessore maggiore o uguale a un metro;

II) SCARPATE: vrealizzazione di una barriera di confinamenic

avente requisiti equivalenti a queili risultanti dalls
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tombinazione dei reguisiti minimi di geguito riportati:

- conducibilita idraulica: k minore o uguale a 107 m/s;

|7 _Spessore: maggiore o uguale a un metro.

G

B) i dovrannc adottare gli accorgimenti tecnici atti &t

conservare la barriera a basaa permeabilitd stesa szu  fonde

discarica e sulle scarpate, tenendo conto di evantual i

degradazioni erosive nel tempo della barriera di confinamentao

eseguita, prevedendo adeguate protezioni dal Punzonamento a/d

degradazione della barriera di confinamento eseguita,

C) 11 materiale utilizzato Per l'esecuzione dell'argins

nell'angolo SW, per 1'eventuale rettifica delle scarpate, il

iimo per la barriera di confinamento e i materiali per la

copertura finale dovranno entrare in discarica accompagnati da

adeguata documentazione attestante, tra l'altro, oV

applicabile, il rispetto della normativa di cui all'Art. 186 deq
f

D.bgs. n. 152/2006 & della D.G.R.V. n. 242472008,

La ditta deve registrars su apposito guaderno di manutenziong

—_—

ordinaria e straordinaria 1 carichi in ingresso, indicande l1a

provenienza e i riferimenti relativi alle procedure di cui alla

DLELRIVL L 2424/2008 e conservare la documentazione presso la

jdiscarica Per un tempo illimitato.

ART. 5 =~ La Gestione Operativa della discarica, comprensiva

della fase di chiusura & ripristino ambientale, deve avvenire
|

secondo 1l Pilano di Gestione Operativa approvato con D.DLP. n.

843/2004 e successivo D.D.P. n. 70/2005 cosi come integrato con
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1telaborato di settembre 2009 nonché tenendo conto dellé

prescrizioni del presente provvedimento e delle indicazioni

della vigente normativa.

|

ART. 6 - La Sorveglianza ed il Controllo della discarica dd

parte del Responsabile (soggetto terzo ed indipendesnte), deve

auvvenire secondo il Planc di Sorveglianza e Controllo approvatg

!
con D.D.P. 1. B43/2004 e successivo D.D.FP. n. 70/2005 cosl come

integrato con l'elaborato di settembre 2009 tenendo conto dellsg

prescrizioni del presente provvedimento e delle indicaziond

della vigente normativa.

ART. 7 - La copertura e la ricomposizione finale dovrannd es5sere

vealizzate immediatamente dopo 11 raggiungimento delle cquote di

progetto al netto dello stralto di copertura finale.

La copertura e sistemazione finale dovranno essere oggetbio di

apposita dichiarazione di inizio e fine lavori nonché di

collaudo funzionale.

ART. 8 - La Ditta & autorizzata a svolgere 1'operazione DLI

deposito preliminare prima dell'operazione DL, sulla piazzola dj

stoccanagio di cui al successivo Art. 12. L'operazione DL1B 4
o1e] ¥

iimitata ai soli carichi in entrata in discarica che necessitand

A1 verifiche/accertamenti/analisi.

Terminati gli sceertamenti/verifiche/analisi di cui sopra, |

carichi conformi devono avere come unico destino 13

trasferimento entro l'invaso di discarica. Eventuali rifiuti nor

conformi @i oriteri di  accettazione della discarica devond
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lessere inviati ad idones impianto di trattamento rifiuti.

ART. 9 = Nella discarica POSSon0 essere conferiti i rifiuti di

cui alla Tabella 1 =econdo quanto previsto dall'Art. 5 comma ]

lattera a) del D.M. £3.08.2005 e ascrivibili al CER: 01.04,13

7

10.11.03, 15.01.07, 17.01.01, 17.01.02," 17.01.03, 17.01.07,

17.02.062, 17.05.04, 17.09.04, 19.12.05, 20.01.02, 20.02.02.

Nella discarica, inoltre, & autorizzato il conferimento del

rifiuto CER 17.05.04 - terre & _rocce anche proveniente da sitil

contaminati di cui al Titole V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/200¢

secondo  le modalitd di cui alle integrazioni dei Piani d3

bestione Operativa nonché di Sorveglianza e Controllo datat i

settembre 2009 (protocollo provinciale del 01.10.2000 n. 99647y,

Tutti 1 rifiuti di  cul sopra devono essers conferiti  in

discarica nel rispetto dei criteri di ammissibilita dettati dal

D.M. 03.08.2005 con particolare riferimentec agli Artrt. 2, 3, 4 g

J

5.

I referti della verifica analitica condotta sui rifiuti ver L

veritica di conformita di cui all'art., 3 del D.M. 03.08.2005,

devono essere allegati alla copia delia Caratterizzarions di

base e conservati presso Ll'impianto a disposizione degli enti di

controllo.

L1l campicnamento del rifiuto per la verifica di conformita deve

essere condotto da personale del laboratorio chimico incarico

delli'analisi e secondo i criteri, le procedure e gli standard di

cul alla norma UNI 108072 e rer le determinazione analitichq
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\devono essere adottatil metodl ufficiall riconczciutl & llvpll&

|
\nazionale e/o internazionale. \
l

%
l
111 conferimento dei rifiuti elencati dal presente articolo deve,

|
|

in  ognli Caso, avvenire nel rispetto delle presrrlzlonJ

specificate al successivo Art. 10,

essere sottoposti a nuova specifica autorizzazione.

11 rifinti non auvtorizzatl con il presente provvadinento devon
1

E

|

L

|

ART. 10 = Lo smaltimento 41 rifiuti presso la discarica

I LA DUNIY & & MR S

subordinato al rispetto, tra 1valtre, delle prescrizioni SEE

|

seguito specificate. I

a) 1 rifiuti conferiti dsvono rispondere alla definizione dﬂ

|
| |
|

]

rifiute inerte riportata dall'Art. 2, comma 1), lettera ey, de

| 4
lD.Lgs. A, 36/2003 e, comungue non devono e3Sere rla351f1cab11J
|

!
l
|
1

i

b) La gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto di

quanto prev1sto dal D.Lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. 0. 36/2003,

I

|

\del n.M., 03.08.2005 e, per gquanto nen specificato, dleJ
|

I

prescrizioni del presente provvedimento.

&
|
|

e) 1 rifiuti polverulentl devono esserle gestiti in pr@;enzﬁ

{ L
Edelle mautele necessarie ad evitarne il trasporto eolico; q

vietato il conferimento di rifiut: polverulenti © 'nem@ntCl

suddivisi in assenza di specificl sistemi di contenim&nto e/J

~modalité di conduzicne della discarica talli da evitarne lq

l
dispersiocone. L
!

i

|

B

HI rifiuti ascritti al codice 01.04.13 devono derivare dal bﬁlA
!
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trattamentoe fisico (non chimico) di minerzlii non metzalli

non devono rvisultare contaminati da agenti chimici.

I materiali & base di vetro norn devonc essere contamin:

sostanze chimiche,

d) L'abbancamento del rifiuti deve avvenire mantenendd

condizioni di sicurezza relativamsnte alls stabilita dells

scarpate.

@) Deve essere garantito i1l mantenimento della copertura def

rifiuti contenenti amiarto di almeno cm 100, I1 terrena/rifiuto

di copertura deve essere umido al fine di contrastare ed evitare

la produzione <di polveri.

B! vietata gualsiasi operazione di sCavo, perforazione,

spostamento, ete, del rifiuti  contenenti  amianto e delld

relativa copertura.

£f) Le acque estratte dal corpe discarica che siano wvenute a

contatto con i rifiuti devono essere gestite in conformita

11

quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1, punte 1.3,

avviandole a trattamento presso idoneo impianto, ecllocato

ot
1

presso  la discarica o presso impianti esterni. Per

classificazions del percolate da inviare a smaltimento devorc

essere prese in considerazione anche le caratterisztiche chimichd

delle terre provenienti da siti contaminati a2l fine di definire

compiutamente i parametri da analizzare a tale SCOPRO.

In ogni caso, gli impianti di trattamento dovranno consentire di

ottenere un refluo che rispstti, tra gli altri, i limiti di cui
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all'art. 2 del D.Lgs. n. 114 del 17.03.1985. Qualora non sig

verificata la possibilitd da parte degli impianti esterni di

rispettare i citati limiti del D.Lgs. 114/1995, le acque i

percolazione devono subire un pre-trattamento sufficiente 4

conseguire il rispetto dei limiti in gquestione.

g) L'utilizzo delle acgue di percolazione estratte dalls

discarica nei limiti guantitativi strettamente necessaria

all'umettamento delle piste di transito di automezzi all'internc

del =solo invaso di discarica (escluse piste, pilazzall e

pertinenze esterni all'area di discarica impermeabilizzata), pud

avvenire solo previo accertamento analitico per la verifics

delle seguenti condizioni:

-} Rispetto dei limiti della Tabella 4 - Allegato 3 = parke 1id

de}l D.Lgs. 152/2006;

—) Fibre di amianto al di sotto delle soglie di rilevability

mediante accertamento, almeno, con microscopio elettronico;

-} Assenza di oli minerali e degli idrocarburl totali. Per 13

verifica dell'assenza deve essere utilizzata la metodicd

indicata nel manuale n. 29/2003 redatta da APAT - IREA - CNR,

e verifiche condotte devono essere rappresentative dell'acqua

utilizzata wper l1'umettamento. Qualora nelle cisterne venga

introdotta ulteriore acque di percolazione successivamente

alltesecuzicone delle verifiche di ecui sopra, dette verifichg

devono essere ripetute.

I qguantitativi delle acque di percolazione utilizzatli per
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lTumettamento devono esgere annotati nel “gquaderno dil

manutenzione ordinariz e stracrdinaria” e conservate le analisi

chimiche effettuate.

La Ditta deve manutentare le vasche di raccolta fuori terra dell

percelato almenc una volta all'anno mediante la rimozione deil

sedimentl presenti sul fonde, con avvio degli  stessi &

trattamento presso idoneo impianto.

Tra i parametri da verificare per la classificazione di tale

rifiuto deve esserci anche il contenuto in Amianto.

h)La morfologia della discarica, la volumetria occupata  dai

rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiutil

sono oggetto di rilevazioni topografiche semestrali (D.Lgs. n.

36/2003) che devono essere elaborate in specifiche tavold

tecniche e trasmesse a guesto Ufficio unitamente alle relazioni

periodiche.

Le tavole tecniche delle “sezioni” dello stato di farto rilaevato

devono  essere raffrontate con gli elementi del progett

approvato {bacino di ex cava, approntamento, limite rifiuti,

copertura finale...) ed essere evidenziato il rifiute conferitd

contenente amianto diversamente dal rifiuto inerte.

Art. 11 - Entro 60 giorni dal ricevimento del presente

provvedimento la Ditta deve:

a) installare entro i pozzi di raccolta del wercolato pompe ad

innesco automatico; 1'innesco della pompa deve essers barato all

superamentc del metre di bhattente del percolato entro il DOZEGC
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misurato rispetto al circostante tetto dello  strato ail

impermeabilizzazions;

b) dotare ciascun pozzo di contatori per la misura del percolatg

emunto; 1 dati mensili devono essere annotati sul gquaderno di

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché essere riportati

nelle relazioni periodiche della Ditta e del Responsabile del

¢) dotare i serbatoi fuori terra di un sistema di sicurezza pey

il troppo pieno; il sistema di troppo pieno deve, tra le altre

anse, garantire 1'interruzions dell'emungimento in auntomatico;

e trasmettere idonea deocumentazione a guesta Amministraziong

sull'avvenuto adempimento;

d)dotare la pista perimetrale di un impianto di nebulizzaziong

al fine di ridurre la diffusione di polveri o dotare stabilments

1'impiante di  un mezzo mobile per la nebulizzazione da

utilizzare sistematicamente e trasmettere idonea documentazione

a questa Amministrazione sull'avvenuto adempimento;

a) pressntars una  proposta per il monitoraggio degli

assestamenti dell’ammasso rifiuti in fase post operativa, basatg

su punti fissi di monitoraggio (piastre assestimetriche e/d"

assestimetri a barra, etc.) nonchéd su rilievi plancaltimetrici

di dettaglic.

Art., 12 — Preventivamente all'inizio dello smaltimento del CEE

17.05.04 - terre e rocce proveniente da siti contaminati di cui

al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e comungueée entrd
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180 giorni dal ricevimento del prasente decreto, la Ditta deve

vrealizzare la piazzola di stoccaggio provvisorio rifiuti come

previsto da integrazione al Piano di Gestione Operativa datatd

settembre 2009 a trasmettere a  Jquesta Amminlstraziong

Provinciale il Collaudo della stessa unitamente alls

documentazione (tavole tecniche) riguardante 1'ubicazicne ed il

dimensionamento del “serbatoic interrato” di  raccolta delld

acque di  percolazione convogliate, tramite tubazione, dall

pozzetto sifonato di raccolta.

L'utilizzo di  ciascuna singola cella della piazzola di

stoccaggio provvisorio rifiuti deve avvenire per singolo rifiute

& conferimento; diversamente deve essersa prevista 15

separazione fisica tra i diversi cumuli di rifiuti nonché 14

presenza di cartellonistica che permetta 1'immediata ed univoca

identificazione dei rifiuti ivi deposti.

I teloni di copertura dells celle di cul sopra devono, in casd

di eventi meteoricl, essere svolti in modo tale da impedire 14

venuta d'acgua nelle celle stesse.

13 - La ditta deve trasmetters a questa Amministraziong

inciale le analisi delle acque di falda dei pilezometri dil

rello esistenti presso la discarica.

sperazionl di spurge, di emungimento per il campionamente

hé di Lrasmissione esiti delle acque di falda e le relative

rrminazioni analitiche devono essere effettuate secondo 1l
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acque sotterranee per impianti di discarica - setfembre 20037

scaricabile al seguente indivizzo internet:htte://ecologia.

provincia.treviso.it/rifiuti dettaglio pubblicazione.asp?idunita

=7§ID0Pubh=41

Rispetto a quanto stabilito nel sopra menzionato manuale, per la

discarica in parola si apportano le seguenti modifiche, in

applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 tabella 1 & 2, relativamentg

alla determinazione dei parametri & fregquenza delle analisi:

- frequenza trimestrale (mese di Febbraio, Maggio, Agosto): pH,

temperatura, conducibilita, ossidabilita secondo Kubel, TOC, Ca,

Na, X, cloruri, solfati, fluoruri, Fe, Mn, Az, Cu, Cd, Cr

totale, Cr VI, Hg, Pb, Mg, Zn, cilanuri, azoto ammoniacale,

nitrico & nitroso;

~ frequenza annuale (mese di Novembre): pH, temperatura,

conducibilita, ossidablilita secondo Kubel, T0C, Ca, HNa, K,

cloruri, scolfati, fluoruri, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cn

Vi, Hg, Ph, Mg, Zn, cianuri, azoto ammoniacale, nitrice -«

nitroso, BODD, IPx,  compostl  organcalogenatbi (compreso 14

clorure di wvinile), fenoli, ©pesticidi fosforatli e totali,

soilventi organicil aromatici, solventl organicl azotati, solventi

clorurati.

La misurazione del livello di falda deve avere Ifreguenza

mensile; i dati rilevati potranno gzsere trasmessi

trimestralmente a gquesta Provincia unitamente agll esiti delle

analisi di falda.
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I wvalori di concentrazione limite accettabili per le sostanze

inguinanti presenti nelle acque sotterranes devono far

riferimento alla tabella 1 dello stesso Manuale Informativo,

Art. 14 - Ta Ditta deve trasmettere a questa Amministrazione

Provinciale 1l'esito del monitoraggio della concentrazione di

fibre di amianto nell'aria effettuato con cadenza trimestraldg

er il periode di estione operativa, adcttando le tecnichd
P g P

analitiche di microscopia ottica a contraste di fase (MOCT) comé

previsto al sensi del punto 5.5 dell'all. 2 del D.Lgs. n.

36/2003; la cadenza del monitoraggio per il periodo di gestiong

post operativa verra stabilito con appositc provvedimento.

I punti di campionamento devono essere cosl disposti:

-~ 1l punto sopravento pud essere posto entro la fossa  di

discarica;

- 1l punto sottovento deve essere poste sul ciglio discarica o

guota plano campagnea.

ART. 15 - La ditta deve aggiornare le scadenze delle garanzie i

essere in relazione al presente rinnovo oppure presentare nuove

polizze secendo 1l contratto fipo redatto dalla Provincia come

di seguito specificato:

a) fideiussione a «garanzia dell'esecuzione delle opers  di

adeguamento del fondo e delle pareti della discarica nonchd

delle ocpere di captazicone del percolato e delle altre opere

accessorie previste dal progetto di adeguamento, come integratag

dalle prescrizioni del presente provvedimento, dell'importo di €
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1.000.000,00 (unmilione/00) con scadenza 20.10.2021.

b) fideiussions a garanzia della gestione operativa delld

discarica dell'importo di € 2.265.000,00 (duemilioniduescentqg

sessantacinguemila/00) con scadenza al 20.10.2021,

e) fideiussione a garanzia della copertura, ricomposizione

finale e chiusura della discarica secondo progetto approvat

dell'importo di € 1.174.000,00 (unmilionecentosettantaguatirg

mila/00) con scadenza al 20.10.2021.

d) fideiussione a garanzia delles gsstione post operativa dells

discarica dell'importo pari ad € 445.814,00 (quattrocentc

guarantacinquemilanovecentoquattordici/00) Con scadenza al

20.04.2025,

Le fideiussioni devono essere conformi al contratto tipo sopra

menzionato e scaricabile al seguente indirizzo internet: hito://

ecologia.provingia,Treviso.it/rifiuti dettaglio gomunicazione.as

wridunita=76IDCom=136 & devono essere escutibili dalla Provinciy

di Treviso su semplice richiesta scritta tramite raccomandata.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso 51 riserva il

respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi allg

normativa vigente o a quanto previsto dal presents Decreto.

Originale per il Beneficiario ({(Amministrazione Provinciale di

Treviso) delle garanzie ~ finanziarie descritte al periodi -

precedenti deve essere inviata alla scrivente Amministraziong

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presents

provvedimento.
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ART, 16 -~ Entro il termine del 21 gennaio di ciascun anno la

ditta dovra trasmettere, al sensi dell'Art. 10 punte 2) lettera

1} & del punto 1 dell'All. 2 del D.Lgs. n. 3672003, rezocont i

periodici e idonea documentazione tecniga relativa all’esercizic

svolto e al quantitativo & caratteristiche del rifiuto smaltitc

& 1 wvolumi residul disponibili con previsioni del periodc

necessario  al colmamento della discarica rispetto a guantd

previsto nel progetto di adeguamento.

Art. 17 - Entro il 31 gennalo e 11 31 luglio di ciascun anno, il

Responsablle del Piano di Sorveglianza e Controllo deve

trsmettere le relazioni tecniche periocdiche.

In occasione della prima velazione periodica del Piano di

Sorveglianza e Controllo e seguire, deve esgssers trasmessa

17elaborazione in sintesi dei dati meteoclimatici di cui all

D.Lgs. 1n. 26/2003 ({precipitazioni, temperatura, direzione =

velocitd del vento, evaporaziocone, umidita atmosferica) raccolti

dalla centralina presente in discarica.

18 - La ditta, iIn caso di  socstituzione del tecnicc

o

»onsabile, deve comunicare tempestivamente a questoe Ente il

7o nominative unitamente ad una esplicita dichiarazione di

sttazione da parte dell'interessato.

19 - 11 presente provvedimsnto, 1l cul premesse ng
ggstituiscono parte integrante, sostituisce i DD.D.P. n.

Sy

843/2004 e successive D.D.P. n. 70/2005

ART. 20 - 11 presente atto, poiché rilasciato al sensi dall'Art.
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210 del DB.Lg. n. 152/2006, non sostituisce visti, pareri é

concessioni, nonché eventuall altri atti autorizzativi.

Pertanto, la presente autorizrazione @& accordata  restandc

comungue salvi gll eventuall diritti di terzi nonché 1'obblige

di acguisire le eventuali autorizzazioni, di competenza di altri

Enti.

ART, 21 - 11 presente decreto va trasmesso alla Ditta, al Comune

di Paese, alla Regione Veneto, all'Osservatorio FRKegionals

Rifiuti, alla Direricne FProvinciale dell'ARPAV e va affilsso

all'albe della Provincla e z quello del Comune.
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Decreto N. 1 del | 8 GEN. 2013
OGGETTO: Ditta Mosole S.p.A.. - Cava di sabbia e ghiaia, denominata "BORGO BUSCO", sita nei
Comuni di Arcade e Spresiano (TV).

Nuova intestazione dell’autorizzazione di cava.
(L.R. 44/82).

IL DIRIGENTE REGIONALE

VISTA la D.G.R. n. 99 del 26.01.2010, con la quale la ditta Inerti Sile S.r.l. & stata autorizzata a
coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “BORGO BUSCQ” e sita nei Comuni di Arcade e
Spresiano (TV);

VISTO il nulla osta alla cessione dell'autorizzazione di cava alla ditta Mosole S.p.A. rilasciato con
decreto n. 148 del 05.11.2012;

VISTA [listanza in data 24.12.2012, protocollata in Regione in data 27.12.2012, con la quale la ditta
Mosole S.p.A., con sede a Breda di Piave (TV), via Molinetto n. 47, chiede che l'autorizzazione a
coltivare la cava venga a lei intestata;

VISTA la dichiarazione in data 24.12.2012 del dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, allegata alla
suddetta istanza, dalla quale risulta che con atto Rep. n. 82.008 del 24.12.2012 le societa “Mosole
S.p.A.” e “Inerti Sile S.r.l.” si sono fuse mediante incorporazione della societa “Inerti Sile S.r.l.” nella
societa “Mosole S.p.A.”;

VISTA la D.G.R. n. 764 del 07.06.2011 riguardante direttive in materia di trasferimento di
autorizzazioni di cava, pubblicata nel BUR n° 48 del 05.07.2011;

RILEVATO che con listanza di intestazione, & stato prodotto I'atto con cui la ditta Inerti Sile s.r.l. ha
ceduto l'autorizzazione alla ditta subentrante, dal quale risulta che la societd “Mosole S.p.A.”
dichiara di essere a conoscenza del progetto di coltivazione nonché degli obblighi e degli oneri
derivanti dalla relativa autorizzazione;

PRESO ATTO che la societa “Mosole S.p.A.” risulta titolare di altre autorizzazioni di cava e che quindi
possiede la capacita tecnico economica per condurre i lavori di coltivazione;

RILEVATO che nel citato atto di fusione acquisito in copia al prot. N. 12584 del 10.01.2013, sono
indicati i mappali di proprieta della ditta Inerti Sile s.r.l. oggetto di volturazione e che in essi sono
compresi quelli dell'intera cava, costituendo tale atto idoneo titolo di disponibilita in capo alla ditta
subentrante delle aree di cava;

VISTE le note in data 28.12.2012 con le quali la ditta Mosole S.p.A. ha chiesto ai Comuni di Spresiano
e di Arcade di stipulare la convenzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82;

RITENUTO quindi di provvedere alla nuova intestazione dell'autorizzazione di cava, stabilendo la
costituzione di un nuovo deposito cauzionale in capo alla ditta Mosole S.p.A., nonché lo svincolo di
quello gia versato, imponendo alla ditta medesima di subentrare in tutti gli obblighi derivanti
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dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi agli oneri da versare annualmente al Comune in
rapporto alle quantita di materiale estratto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 375 del 12.02.1997;

VISTA la deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione

1)

2)

3)

4)

8)

9)

10)

dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DECRETA

di prendere atto che con atto n. 82.008 di Rep. in data 24.12.2012 del dott. Francesco Giopato,
notaio in Treviso, le societa: “Mosole S.p.A.” e “Inerti Sile S.rl.” si sono fuse mediante
incorporazione della societa “Inerti Sile S.r.l.” nella societa “Mosole S.p.A.”;

di intestare, conseguentemente, alla ditta Mosole S.p.A. - P.l. 02130000264, con sede a Breda di
Piave (TV), via Molinetto n. 47, 'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata
‘BORGO BUSCQ", sita nei Comuni di Arcade e Spresiano (TV), gia in esercizio alla ditta Inerti Sile
S.r.l. in virtt della D.G.R. n. 99 del 26.01.2010;

di prendere atto che la ditta Mosole S.p.A. risulta in possesso dei titoli di disponibilita delle aree e
della idoneita tecnica-economica, ai fini della coltivazione della cava;

di stabilire, a carico della ditta Mosole S.p.A., 'obbligo di presentare, prima della consegna o

dalla notifica del presente decreto, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione della
Giunta Regionale n. 99 del 26.01.2010, compresi quelli di cui al D.Lgs. 117/08, un deposito
cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di Euro 1.581.000,00
(unmilionecinquecentottantunomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di
polizza fidejussoria bancaria o di altro Ente autorizzato.
La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, deliberera lo svincolo del suddetto deposito
cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi
derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta
Regionale provvedera ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

di svincolare il deposito cauzionale gia versato, per limporto di Euro 1.581.000,00
(unmilionecinquecentottantunomila/00), come stabilito dalla D.G.R. n. 99 del 26.01.2010, costituito
da polizza n. 1962883 della Coface Assicurazioni S.P.A. per l'intero importo (bolletta n. 0001484
del 24.05.2012), nonché di restituire alla ditta Inerti Sile S.r.l., i relativi atti di fidejussione;

di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione, da parte delle ditta Mosole S.p.A.,
della cauzione di cui al punto 4);

di far carico alla ditta di stipulare con i Comuni di Spresiano e di Arcade la convenzione di cui
all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30
giorni dalla data di consegna o notifica del presente decreto e trasmetterla alla Regione. Decorso
infruttuosamente tale termine la ditta, entro i successivi 15 giorni, deve produrre l'atto unilaterale
d'obbligo sostitutivo delle convenzioni, predisposto secondo lo schema allegato (Allegato A) al
presente decreto e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

di far obbligo alla ditta Mosole S.p.A. di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla
D.G.R. n. 99 del 26.01.2010, che si intendono integralmente trascritte nel presente decreto,
nonché i contenuti della correlata documentazione progettuale;

di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);

di stabilire che la ditta Mosole S.p.A., prima della consegna o notifica del presente
provvedimento, & tenuta a versare la somma di Euro 100,00 (cento/00) alla Tesoreria Regionale,
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tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi -
Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

11) di trasmettere il presente decreto ai Comuni di Arcade e Spresiano (TV) ed alla provincia di
Treviso, nonché di pubblicarlo sul BUR della Regione;

12) diinformare che avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Venezia, i 1§ GEN] 2013

/lm

L’incaricato per |’istruttoria
(p.m. Franco Benvegnl)

Il Dirigente dell’U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche
- (ing. Michele Antonello)
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' - A "iz_ﬁzi{}ﬂﬁ 2 _coltivare 1 ::ava di "giaiaia, R

L’asseqsare aﬁe pahttchc: pex X’ambzente eld mabmta Renaao Cmﬂso ‘SIEI‘LS{S“ quanzo segne.
la ditta Inerd Camald s. r.1,, con sede in Vicolo Vesuvio, Pevemano (TV), con domanda in data -
.~ 1205.2003, pervenuta i Regione, in data 15.05.2003, prot. 1. ::909/4«6 02, ha chiesio alla Giunia
. Regionale I"mmtorizzazione ad ampliare in promnmté & ricalibrare le scarpaie della cava di ghinia,
denominata “CAMAI O-FRATTINAY, sita nei Conmumi di Voipago del Monielio e Povaﬂnana
(TV); gid autorizzata con deiiberazione deila Giuntz Regionale n.. 377 del 01.03.2002.

Della domanda ¢ stato dato avviso, all'Alho Pretorio-del Comune di Voipago del Montellc. a
pamm dal 23.05.2003, ¢ all'Albo Pretorio del Comune i Poveghiano, a partire dal 16.05.2003 ¢
nei 10 giomi succsssivi aila pubbiicazione non sono state presentate osservaziond od oDposizioni.

,l Consiglic Comumnale di Voipago del iviem:slle con deliberazione n. 46 del 27.12.2003, ha

DIESS0 parere CORMrario.

H Consiglio Comupale di Pove“napo ton ﬁchber“qona n, 38 del 05 ,11!3003, ha espressp
. omere COMrario, : :
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Con nota n. 7296/46.07 del 17.09.2003. pervenuta al &:s:es‘éan{e gella C.T.2.AC, di Treviso i}
23 (}‘J,EU& & siato-ciilesto 1 previsio parere della C. T.BALC, _ L
L‘,".mimmahmonp provinciaie di Tfsvzsa con gota n. 68617 i data 22,10.2003, perveruta In

R»-:.Qﬁ& a meZZo teiefax in dare 22.08.2002 ba comunicate <ie la C TP.AC, nella seduta del
.10.2005, ha espresso parsfe favorevole. ¢on ie seguent prescrizioni:

- wcavaamze dei versanti in fase esmattiva con panaem uniforme € azxgal'o 4i inclinszione
- sull’orizzontals Tion superiose 2 40 gradi, al fine di gasamire maggiore stabilith desti swessi
tispetio alle previsioni meaetmaL o

- pméur“& ravola grafica jntegrativa al g}rccetm mdtc:ani‘. J'ordine, Us tenszone,. la voiu:ﬂez

edil penﬁﬁﬁ di escavazione ¢ recupero def Jotii di coltivezione i cava:
Tungo i versanti I3 escavazions di un ictta deve esserz preceduta dal’ ;ef*mero mcrfslemce del
iatta precedente;

- 1 difia dovra continuare la misuravione del livello dells falda nel p;ezsmem della cava e
,_ms;aet{&e irelativi datk; ' :

gt ncampasm&na aeﬁa cav"

nﬁcaio the zi grageiio ricade in zona ueiimta ag'zcala '

010 nraﬁce p._rzemca ﬂelia wa f:an IE.GE.OU'&!II& d capasalch {Ei eava, 2 C&'zce clmlar

'tn maamsm:a v;uema 31:311 : o‘mpes:a a vincoli, ma che il meéeslme Bo1. grevacie

spﬁrmenmie di un- ‘nacma'éi esmaas;z}n. w’o di accamnlo ejo rawenamam{} aaﬁa Fald,

Con nota e 14.07.2004; protocollata i Regione al n, 492373/46.02 in data ' 19.072 004, Ta.

mtia ha’ mvza?o 1a aecnmcntazmna mteg:ranva cu p:o crstta a aaecmamentc aﬁe pzescnzzom’fde

ESE:IP{E I’umamsaa é_ iuna gaﬁe ae!é. atea B Gava ad. ammte s;%axmiemaie mxmﬁac:a di
esvazxszane gfo- accimulo

'f*ﬁ"m 111746102 indata 19572004, Tale uriiizzo risulia de mtio compatibile con,la zona amcoia

- Infani gli eleborati prog gettuaii individuano una ricomposizione ambientale conformata al riuso
del suolo ad usi agicoli e/o compat_bm com la zoma, e che consente la successiva possmua

utilizzazione di una parie dell'area di cava ad ambito sperimentale idraulico,

12 citata documentazione imegrativa € siata sottoposta ali’esame della CT.R.ALE., che nella
seduta del 22.07.2004 si & pronunciata in semso favorevole al suo accogliments, come da parere
che si allega ai presente atio per farne parie inregranie. (Allegato n. 1}

Al riguardo i Consorsl di B{}mﬂca “Brepiella Pederobba” ¢ “Desira Fiave™ hanao panempam

alls C.T.R.AE. esprimendo pareze favorevole.

L'Assessore propone quindi alla Ginna Regionale di accoghiere il parer= eila, CT. R‘.;&E .
noncié le reiative prescwon_ & motivazioni, rlevando che DOR. EMETgOmMO- Impedunent; ed
atgoméntazioni validl per denegare l'antorizzazione richiesta, Riferisce.. inoltre, . che in
accoglimento delle arcomentszioni svolte ¢ delle prescrizioni stabilite dalla’ C.T.R.AE.,. cosi

come recepite nel dispositive del presente provvedimento, J2 domanda defla ditta 2 ammm ,nu_e
anche in selszions-al pit: ampio conteswo ambiearale & ternitoriae in essere.

me da atto unilatersle d'ovblige pervenuto. al piotogello a.
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IJ priZEﬁO come approvam interesse una superficie di scavo di ¢irca 610, 000 mq e consente
Pestrazione di ulteriori 3 3 250.000 me cirea di maienaie commercxabﬁe nspezto a quanto gza
Aaufgmzzato . ;

-~ Poiché i1 proge’fto prevede R IIoVo plaﬂe dl scavo e di fiCﬁHlpOSlZiGﬁe ambxenta}e che
campre.nda per iitero. 1a superﬁcze gia autorizzata, Anche al fine di sempkﬁcare & snelfire
Pazione -amministiativa, risults, -inoltre, opporfuno stabilire -che il presente provvedimenio,
fintanto efﬁcace assorbe, modifica e sostituisce 8’ mm gli effetti la precedente awtorizzazione di
cuialla D/GR. 1. 377 del 01.03.2002 ¢ prescrivere un muovo deposito cauzionale' adegnato i
prev}sil lavori di eoltivazions, svincolando quello 2 suo tempo versato.

 €io. posto,- I'Assessore conclude la relazmne settoponendo ali’apprc:vaz;one delia Gmnta o
Reg;enale il seguente prowedszznto , '

'arefégsessere mca:ncats deB’zstmzmne deﬁ’ars&meﬁm in quest;m}e ai SEHSE‘_'
I domma dello statito, il quaie di atto che Ta struttira competente ha -
Favveniita reselare zstmticna de?ia praitca a:ac:he m ordma alla cam;)aﬁbihta, :

ciite Ieg1 “Iazmne r{agmnale e stataie e fa,ﬁene pmpne ie a:gementazmm '

fembre 1982, 1. 44; ﬂR.D 29 tuglio 1927, o
S :‘;_'.:WSTG il Piano Territoriale Regionale ch Coordinamento (P.TR.C), . e i
o _"'"‘-f;VISTA lnL'R: 1 febbraio 1995, n. 6, ©'in particolare I'art. 31 che dzspane ‘ia non apphcabxhta “;“:, )
' “fing all‘entmta in vigore del P.rac. e del P.p.a.c, dei commi secondo, Settimo € oftavo
del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuamone del Piano Temtonale Regionale dl
) ‘Coordinamento (P.TR.C.),
VISTA Ia propria. dehberazlone n. 2779 del 25.6.1996 in ordine alle misme di saivaguardia dm
PP
VISTO it DLﬂs 22.01.2004, n. 42; il R.D, 3 giugno §94O n 1357 le DD GGRR n. 496 dal ’
05.03.2004 ¢ n. 781 del 26, 03 2004 ;
VISTOHIRD.L, 30.12.1923,n 3267 ¢la L,K 13.09.1978, nn. 52; ‘
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della LR. 2 aprile 1985, n: 30, le funzioni relative ai
provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad

essere esercitate dalla Giunta Regionale con Ianicita di titolo prewsto ail‘art 16 deﬂa LR
44/82;

-+ VISTO l'art. 76 della LR, 27.06. 1985 n 61; fp ¥
-VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, cancememe dzsposmom esecutxve per o
. B applicazione dell'art. 23 della L R. 44/82;
DATO ATTO dellavvenuio versamento. di Lire 200.000 (duecentormia) comspondenn a Euro

103,00 {(centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VES'I‘I gli’ atti d'ufficio;




VISTO Part. 24 deEaLR n. 114

T T {/{
FAL T i stencerativikerstttesnge

InsrnTioTy
R SRR S -1

3 el 7 80T, 2004

VISTO il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso ¢ visto ¢ fatio proprio il parere favaremie

deﬂa C ’}.‘.R A_E <on ia relanve grascnzwm e mcnvazmm

?EIIB_BRA

1) di autonzzare per i motm espressi rialia CTRAE la ditta Ineri Camalé srl, - PL
' i}{329216§’364 con sede in via Vicola Vesuvio, Povegliano (TV), a sicalibrare le scarpate ¢ ad
am;share in prefondﬁa la cava di ghiaia, denominata "CAMALO- FRATTINA"Y, siia mei
bomuni di Velpago del Montsllo ¢ aneahano (’I‘V) in conformiti alla documentazione di

; 'etto PPIC vata dalla C. TRAE. in data 26.02. 2004, costitvita da n, 24 elaborati, di qui n,
‘it - aimuﬁau, ed alla ﬁagumentazmﬁe mtegratwa e sostrpiva indata 14, 972004 _

“Rogio '3_}11 13 4§ ¥ ;;{46 @2 éei 19 o7. 2004 msﬁmﬁa da :.ﬁtengr: o 17

pz_aire Tadge 4] pﬁrimetro di cava cartelli ammonitori di pericolo;

_ dell’area di cava, al fine di utilizzarlo’solo peri previsti lavori di sistemazione ambaentaie

se del caso opportunamente miscelato con idoneo compost di qualita;
_campletare entro sei mesi dalla data.di consegna o nofifica del presente prowedimen{o
Tungo T ciglio di scavo, vm argimello in terra alo aimene 50 centimetii in modo da

impedire msceﬁamenﬁ sulle scarpate di cava;

- realizzare, eniro. la prima stagione invernale successiva al rilascio del presente

provvedimento, lungo le fasce di rispetto, la messa a dimora di una siepe perimetrale
composta da: Acero campestre, Carpino bianco e/o alire piante autoctone escluso il
pioppo, inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venefe
(Piano Sviluppo-Rurale);

assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche € porre in atto tutti

quegli accorgimentl tecnici che si rendeSsero necessari per evitare eventuali ristagni de%ie

. acque in corrispondenza dei fossi di raccolta previsti lungo il contorno dél fondo cava;

g

mantenere, a fing lavori di estrazione, una inclinazione delle scarpate uniforme con angolo.

non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, in conformitd alla Tav. n. 2 protocollata in
Regione-al n. 492328/46.02 in data 19.07.2004;

procedere con i lavor di coltivazione secondo Ia suddivisione dei lotti indicata nella Tav.
I protocollata in Regione al n. 492328/46.02 in data 19.07.2004;

; data € mansegna oniotifica del preserite prowed;_megto al
completamento deﬁa recmzwne dell’dréa di cava mediante rete metallica alta almeno 1,50
. metri'dal sudlo’ S
effettiiare le aperamom di acenmulo’s scarico del materiale di scopertura solo all’interiio




h)

P

f‘ : :~dcvrann9 essere utiizzati matenah assacxah, provemeuﬁ daﬂa selemme del ma:tenah di N
e cava, terre, limi sabbioso-argillosi; ovvers Terre- di.scavo sénza Uasformam prel:mman,_,_ SN
S oF T sénsi dell’art 1 della Legge '?1!12/2001 a° 453 cgmnn 17 186 19 come modificati

TNy S RNl , e ,_,,._,',.
-"‘”“‘;'—"’V RIS W‘*Q
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0.3373 dei2 9077 200ty

mdnr;duare a}meno 3 caposaldi con basamento in cls ¢ trasmetiere, entro 30 gzor'in, dalla
consegaa - o notifica del presente prowed;memo le relative monografie a Ca{muﬁe

vamc:a & Regiome;

injziare | lavori di coltivazione del 30 fotto sc!c dopo la fine dei lavori di ncamposmone

'ambzeﬁiaie del 1° lotto & procedere nella coltivazione dei lotti successivi adottando la
. stessa metodelogla Procedere, inoltre, per quanio aftiene aHe scarpate con un ffonte d1 _

coltivazione aperto non superiore a 150 metri;
trasmetfere, & cadenza annalé, alla Provincia ed ai Cemum & ’Voipago del Monteﬁo e di

'P@vebizanﬁ il tiliévo topografico con messa in evidenza delle. escavaziont eﬁ"ei’tuate entro
{anno’ soiarﬁ corredato da monografia dei capesalé1 di cava;

growedere a lavori i estrazione conclusi, al riporto sulla parte di fondo cava che dov;é
eTE "’"temata per 1e coimre amaole uno strato deﬁo spessore dl almeno 1 metro di

ah trattamentz ﬁtosaﬁiiari in quantzta streﬁamante necessarie e supp rtate
amcwﬁszche secaa:tﬂc medahta che favonscono 11 masszmc asscrb;mento da

dall’art, 23 della Legge 306 del 31 oftobre 2003, prevm parere dell’ AR?AV Potranno,

: _al’fzesx, -essere impiegate terre di scavo provemenm dal frattamento effeitnato presso

)

impianti di recupero secondo le specifiche di cui al DM, 5 febbraio- 1998 allegato 1 ~

subaﬁagato 1 {materiale nelle forme usualmente commercializzate); nel. nspeﬁo della
D.GR n; 1126 del 23.04:2004. Non & consentito I'utilizzo di-materiale diverso da quello
‘sopra indicato. Le saa:pate & fine nccmposmone dovrannc - ‘avere un angolo di

inclinazione rispetto all’ orizzontale non superiore a 25°

“trasmettere, & cadenza annuale, alla Provincia ed-ai Comuni di Volpago del Montello ¢ di

Povegliano una relazione sulla prdvenienza e tipologia del materale provenienie
dall’esterno & utilizzato nei lavori di ncomposmone morfoiomca della cava, corredata da
penodxcz tilievi fotografici;

. mettere in atto gli accorgimenti-utili -ad evitare limbrattamento deﬂe strade pubbhchc da

parte dei mezzi di traspoito del materiale estratto; :
conchudere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambie:xtale) gid autorizzat] e

.- quellirelativi all’ampliamento entro i 31.12.2017;
5}

proseguire il monitoraggio dell'escursione della faida freatica presso i tre plezometri gi2
realizzati presso il bacino estrattivo e trasmetiere, con cadenza semestraie una relazione a
firma di professionista abilitato sui dati registrati;




t) stipulare con il Comune di Volpago dei Montello e con queiio di Povegha o la
convenzione di cui all’art, 20 della LR, 44/82, secondo le direttive di oui alla D.G.R n
2734 del 2907, 1997, entro 30 giorni dalla data di consegna O notifica de] presenie
prowedimeﬁta e trasmetterle alla Regione. Decorso tale termine senza che siano state
stipulate enframbe l¢ convenzioni, stipulare entro i successivi 15 giorni latto unilaterale
d’obbligo sostimtivo della convenzione, predisposto secondo Jo schema che allegato alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e trasmetterlo alla Regione ed al Comune
interessato (Allegato n. 2);

u) find afla presentazione delle convenzioni ovvero dell’atto unilaterale d’obbligo & fatto

“divigto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetic della presente

. Butorizzazione;
v) fmo aﬁ’awenuta dichiarazione di estmmone delia cava la Direzione Recionaie
teite potrd prescrivere’ Vesecuzione di it qssegh adeguarrient] operativi,
fei & fermalz aﬂ mtrapresa c{}itwazwne cos; gome autenzzata che sesza

i;zeitre céae ia Reg;oae Veneto sx nserva per it rapg:rungxmento dei mu dicut

'ﬁaﬁ f df.flia LR 4111‘8’1 la facoita di prescnvere Ie dzstanze fe mtsure ¢le vanant; al

ststemaz}one ambiemale stessa, Ia xsahzzamone delle opere rmamposztive i ‘i ak
- pfemste ambito idraulico spcnmentaie in conformita aﬁa documentamone mtegraﬁva '
v o fscsnnmva, protocollata in Regione al 1. “492328/46,02 in data 19.07. 2004;
y) P ¢ al rilaseio del presents prowedlmenfo solatnenite dopo 1’acqnzs;zmﬂe da parte iy
ione ‘delfe delibere ‘di recepimento da parte del. Consprzio di Bonifica
Pedemontanc Brentella di Pederobba e+dél Consorzio Destra Piave, e/o del Comune di
{Fe}pga “del Montello e, per. quasto di ‘pertinenza del Comune-di Povesliano, dell’atto -
urilaterale d‘ebbhgo invigto dalla ‘ditta Inerti Camald srl & pervenute in“data
19.07:2004, prot. n. 492411/46.02; '

z) presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna. del presente pmvvedtmente a
garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla autorizzazione, che peraltro procede per
lotti, cosi come previsto al punto j), un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato:
al valore corrente dell'importo di Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00) oppure,
sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro
ente autorizzato. La Giunta Reglonale, con apposiio provvedimento, ‘deliberera lo.
svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento deﬂ‘ossewanza, da parte
della ditta autorizzata, degli obblighi -derivanti dalla autorizzazione. In- caso di
inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederd- ad incamerare -
P'imporio comspondeme aﬂe garanzie presentate;

5} diricordare ¢ prescrivere 1’0bbhgo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.
25111996, n, 624 ed in particolare del DPR 09.04.1959 n. 128 arit, 104 105 106
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pracasanco che le funzioni di Polizia Mineraria e Ie cempetenze in materia sono poste in cap
alla Provincia;

6) a)-di hquxdafe le spese dt mﬁuttorza della domanda in 500,00 (mnqueaeﬁtefoa}
b) di stabilire che la dite & terutz a versare a fitolo di conguaglio la somma di 397, 00
_ {trecento:zovantasetzdﬁﬂ) prima della consegna o notifica del presente prowedamento
 alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -

lebom ed introiti diversi - Semzxc d1 Tesoreria- 30122 Venezza

Sottoposto a vot_azxone, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi,

© IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

{311 Dntt Gaaﬁcarlo Gaian
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Luca ___ Coletto X
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA RE;,GIONALE n 216 0 de 25 NOV. 2013

OGGETTO: SUPERBETON S.P.A. E BOMBARDA AUTOTRASPORTI SN.C. - Progetto di
accorpamento delle due cave di ghiaia denominate “Lotto A” ed “Antiga 1", site nel Comune
di Volpago del Montello, con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d’ambito con
riduzione della superficie di scavo, Comune di localizzazione: Volpago del Montello (TV).
Procedura di V.I.A. con contestuale autorizzazione (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24
della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilitd ambientale per ’accorpamento delle
due cave di ghiaia denominate “Lotto 4” ed “dntiga 1", site nel Comune di Volpago del Montello, con
eliminazione del diaframma e razionalizzazione d’ambito con riduzione della superficie di scavo,
autorizzandone nel contempo la realizzazione. Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

— Istanza prot. n. 23365 del 17/01/2013;

—_Parere qu__njmﬁﬁs_ioneﬂR_c;ignale VIA n. 434 del 25/09/2013,

L’ Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue,

In data 16/01/2013 ¢ stata presentata, per I’intervento in oggetto, dalla ditta Superbeton S.p.a. (sede
legale in via IV novembre, 18 — 31010 Susegana fraz. Ponte della Priula (TV) C.Fisc. e PIVA
01848280267)e dalla ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. (sede legale in via Schiavonesca Vecchia, 43 —
31040 Volpago del Montello (TV) C.Fisc. e PIVA. 00319730263) domanda di procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. 10/1999, acquisita con prot. n. 23365 del 17/01/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso ’Unita Complessa V.IA. della Regione
Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Volpago del Montello, il progetto definitivo, lo studio di
impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha inolire provveduto a pubblicare, in data 16/01/2013 sul quotidiano “IL
GAZZETTINO”, I’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art.24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Lo stesso ha altresi provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.GR. n. 1539/2011) in data 23/01/2013, presso 1’auditorium
comunale di Volpago del Montello.

L’Unitd Complessa V.IA., effettuato I’esame formale della documentazione, con nota prot, n. 64871
del 12/02/2013, ha comunicato 1’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 16/01/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale V.LA. del 27/02/2013 & avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione.
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In data 15/04/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V. A., al quale ¢ stato affidato
I’esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso I’area d’intervento con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate,

Entro i termini e fuori dei termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all’art, 24 del D.
Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell’intervento.

1l Presidente della Commissione nella riunione del 05/06/2013 ha disposto ai sensi dell’art.26 del D.
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per I’espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva in data 11/09/2013, prot. n. 378945
inerente “Piano di gestione rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. n, 117 del 30/05/2008 e della D.GR. n.
761 del 15/03/2010”, ‘

Le integrazioni non comportano modificazioni sostanziali al progetto originariamente presentato.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, 1’Unita Complessa VIA, con nota prot. n.
64898 del 12/02/2013, ha provveduto alla trasmissione all’Unita di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la
documentazione relativa.

L'Unitd di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVYV) — Servizio Pianificazione
Ambientale con propria nota prot. n. 187487 del 03/05/2013 ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria
Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessita di
valutazione di incidenza per la realizzazione dell’intervento e dichiara la conformita della stessa alla D.GR.
n. 3173/2006.

L’Unitd Complessa VIA, con nota prot. n. 64886 del 12/02/2013, ha provveduto a richiedere un parere
alla Direzione Geologia e Georisorse relativamente alla conformit dell’intervento con la L.R. n.44/1 982.

La Direzione Geologia e Georisorse con propria nota prot. n. 153327 del 10/04/2013 ha trasmesso il
parere di competenza.

Ai fini dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la
Commissione Regionale V.LA., ¢& stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art, 24 della L.R.
n.10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 434 del 25/09/2013, la Commissione Regionale V.I.A. ha
espresso, ad unanimitd dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilita
ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessita della procedura per la valutazione di
incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, Allegato A, del
presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 25/09/2013, la Commissione Regionale V.LA., richiamato quanto
precedentemente riportato, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, delle risposte alle
osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione istruttoria e di progetto e delle integrazioni
pervenute, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii., ha
espresso all’unanimitd dei presenti, parere favorevole all’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento,
con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/82, e contestuale rilascio dell’autorizzazione per il Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione in conformitd al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 434 del 25/09/2013, Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il
seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto
comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
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regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilita con la legislazione statale

e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA laD.G.R. n. 1539/2011;
VISTA la L.R. n. 44/1982
VISTO il D.Lgs. n.117/2008
VISTA laD.G.R. n. 3173/2006:
VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, espressa dall’Unita di Progetto

Coordinamento Commissioni (VAS — VINCA — NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale
sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTO il verbale della seduta della seduta di Commissione regionale V.LA. del 25/09/2013;

VISTO il parere n. 434 del 25/09/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DELIBERA

l.  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 434 espresso dalla Commissione Regionale V.LA.
nella seduta del 25/09/2013, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai
fini del rilascio del giudizio favorevole di compatibiliti ambientale ed autorizzazione alla
realizzazione del progetto: “Progetto di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate “Lotto 4”
ed “Antiga 1", site nel Comune di Volpago del Montello, con eliminazione del diaframma e
razionalizzazione d’ambito con riduzione della superficie di scavo”, presentato congiuntamente dalle
Ditte Superbeton S.p.a., con sede legale in via IV novembre, 18 — 31010 Ponte della Priula (TV) (C.E.
e PIVA 01848280267), e Bombarda Autotrasporti 8.n.c., con sede legale in via Schiavonesca Vecchia,
43 - 31040 Volpago del Montello (TV) (C.F. e PIVA 00319730263);

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole dj compatibilita
ambientale sul progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato
parere (Allegato A);

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 24 della LR. 10/99 e
ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011), Pintervento in oggetto, con le prescrizioni di cui all’allegato parere
(Allegato A), fatta salva I’eventuale necessita di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o
amministrazioni competenti;

5. di prendere atto della dichiarazione di non necessita della procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale, redatta in conformita alla D.G.R. n.3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella
Relazione Istruttoria Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, rilasciata dall’Unita di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVYV);

6. di approvare il piano di gestione rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n.'117/2008
e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato;

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all'Unione Europea;

8. di trasmettere il presente provvedimento alle Ditte Superbeton S.p.a., con sede legale in via IV
novembre, 18 — 31010 Ponte della Priula (TV) (C.F. e PIVA 01848280267, PEC:

superbeton@legalmail. igolin.it) e Bombarda Autotrasporti S.n.c., con sede legale in via
Schiavonesca Vecchia, 43 - 31040 Volpago del Montello (TV) (C.F. e PIVA 00319730263, PEC:
ersonali@legalmail. ogrigolin.it), e di comunicare I’adozione dello stesso al Comune di

Volpago del Montello (TV), alla Provincia di Treviso, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Direzione Regionale
Utbanistica e Paesaggio, all’Unita di Progetto Regionale Coordinamento Commissioni (VAS VINCA
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NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, alla Direzione Geologia e Georisorse, all’Unita
Periferica Servizio Forestale di Treviso, all’Unita di Progetto Foreste e Parchi e al Consorzio di
Bonifica “Piave”;
. dirilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento, &€ ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini
e nelle modalita previste dal Decreto Legislativo n,104/2010;

I1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente — U.C. V.IA. dell’esecuzione del presente atto;

13. di dare atto che il presente provvedimento & soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento & approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO |

Copia conforme all'originale i
conservato-agll attl ad uso amministrativo

-5 g, 2013 ()
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REGIONE DEL VEN ETO

COMMISSIONE REGIONALE V.LA.
(L.R. 26 marzo 1999 n°l10)

Parere n.434 del 25/09/2013

Oggetto:  SUPERBETON S.P.A. E BOMBARDA AUTOTRASPORTI S:N.C. - Progetto di accorpamento

delle due cave di ghiaia denominate “Zeto 4 ed “Antiga 1", site nel Comurie di Volpago del

Montello, con climinazione del diaframma e mziomli:’zazji_onc._d'ambilb con riduzione della
superficie di scave, Comune d; localizzazione: Volpago del Montello (TV), _

Procedura i V.1A. con contestuale autorizzazione (D, Lgs. n. 15212006 ¢ ss.mm.ii., art. 24 defla
L:R.n. 1071999, D.G.R. n. 155920} 1). |

PREMESSA

In data 16/01/2013 ¢ stata presentata, per I’intervento in oggetto
via [V novembre, 18 — 3|
ditta Bomba

presso I’'Unita Complessa V.IA. della Regione Veneto,
¢ il Comune dj Volpago del Montello, il progetto definitivo, lo studio di impatto

ambientale e il relativo riassunto non tecnico.
Il proponente ha inoltre provveduto a pubblicare, in data 16/01/2013 sul quotidiano “II, GAZZETTINO”,
’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art.24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Lo stesso ha
altresi provveduto alla presentazione al pubblico dej contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 15
della L.R. n. 10/1999 ¢ ss.mm.ii. (DGR n. 1539/20] 1) in data 23/01/2013, presso I"auditorium comunale di

proponente, del progetto in questione,

In data 15/04/2013 ) 8ruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA:, a] quale ¢ stato affidato Pesame
del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso I'area d’intervento con la partecipazione degli enti e
delle amministrazioni interessate.

Entro i termini e fuori dej termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cuj all’art. 24 del D. Lgs.
n.152/2006 e ss.mmiii,, tesj a tomire clementi conoscitivi e valutativi concementi i possibili effetti
dell’intervento,

Il Presidente della Commissione nella riunione del 05/06/201 3 ha disposto aj sens; dell’art.26 del D. Lgs.
152/2006 € ss.mm.ii., [a proroga di 60 giorni per I"espressione (el parere sul progetto in esame,

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva in data 11/09/2013, prot. n, 378945 inerente
“Piano di gestione rifjuti di estrazione aji sensj del D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 ¢ della DGR n. 761 del
15/03/2010",

Le integrazioni non comportano moditicazion; sostanziali al progetto originariamente presentato,

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, I'Unita Complessa VIA, con nota prot. n. 64898
del 127022013, ha provveduto alla trasmissione all'Unita di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-
VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per i seguito di competenza, o documentazione
refativa,




ALLEGATO 4 __

auiaporn2 16 Bt 25 NOY, 2013

L'Unitd di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione
Ambientale con propria nota prot. n. 187487 del 03/05/2013 ha trasmesso la propria’ Fgg;l'gz-ic')ne__ls'tmtloﬁai
Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, con la quale si prende ‘atto della dichiarazione di non hgqﬁs'sil'il di
valutazione di incidenza per la realizzazione dell’intervento e dichiara la conformita della stessa alla D.G.R.
n. 3173/2006. '
L’Unita Complessa VIA, con nota prot. n. 64886 del 12/02/2013, ha provveduto a richieder un pareré alla
Direzione Geologia e Georisorse relativamente alla conformita dell’intervento con Ja L.R. n.44/1982.

La Direzione Geologia e Georisorse con propria nota prot. n. 153327 del 10/04/2013 ha trasmesso il parere
di competenza,

Ai fini dell’approvazione del progetto ¢ dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la
Commissione Regionale V.LA., ¢ stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R.
1n.10/1999 e ss.mm.it,

{ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede I’accorpamento delle due cave di ghiaia gid autorizzate denominate “Antiga 1” e “Lotto
A” site nel Comune di Volpago del Montello (TV), eliminando il diaframma posto attualmente tra le stesse e
razionalizzando I’intero ambito con la riduzione complessiva della superficie di scavo.

Le due ditte Superbeton S.p.a. € Bombarda Autotrasporti S.n.c. sono titolari di due distinte autorizzazioni
regionali per [’attivita di cava di ghiaia ricomprese nel medesimo Ambito Territoriale Estrattivo TV/4, nel
Comune di Volpago del Montello.

La ditta Superbeton S.p.a. & in possesso della D.G.R.V. n. 772 del 15/03/2010 di autorizzazione di scavo per
la cava “Antiga 17, la ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. € in possesso della D.G.R.V. n. 2265 del
28/07/2009 e del successivo Decreto di modifica ed integrazione n. 10 del 27/01/2010 di autorizzazione di
scavo per la cava “Lotto A”.

[l progetto di accorpamento (rae origine dalla volontd di recepire le osservazioni espresse
dall’ Amministrazione Comunale di Volpago del Montello nella Delibera di Giunta Comunale n. 70 del
26/03/2008 cercando cosi di realizzare un progetto unitario di estrazione e ricomposizione delle due cave
autorizzate. Avendo ottenuto la titolaritad dell’ambito territoriale posto tra le due cave, i proponenti hanno
ritenuto ammissibile la presentazione del progetto di accorpamento ed eliminazione del diaframms
razionalizzando |'intero ambito territoriale provvedendo inoltre alla riduzione della superficie di cava. _
Nella cava Antiga 1 i lavori di estrazione non sono ancora iniziati, in attesa dell'-ﬁﬁptﬁﬁziﬂhjejdﬁi;-ﬂﬁqg@w di
accorpamento, mentre nella cava Lotto A i lavori di estrazione hanno gia avato inizio da alcuni ;anni,
attualmente sono in corso le operazioni di scavo nel lotto n. 5 e le operazioni di ripristino ambientale sono in
corso nel lotto n. 4.

Le aree in riduzione, stralciate dall’ambito di cava in progetto, sono integre € sulle medesime non sono stati
attivati concreti lavori di coltivazione di cava.

2 DESCRIZIONE DEL SIA
Per la redazione dello S.LA. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati
considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di proz_.-,rammazioncf'pianiﬁcuzione territoriale:
- Piuno Territoriale Regionale di Coordinumento (P.T.R.C.) vigente!
Piuno Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provineia di Treviso (P.T.C.P.):

(R¥)
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= Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P, RR.A);

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.4.); ]

= Piano Regionale per le Attivita: Estrattive (P.R A.C. )r

- Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;

= Piano.Regionale dell ‘dimosfera;

- Piano di ‘Bacino del Sile e della Pianura tra Pigve ¢ Livenza;

- Piano faunistico venilorio;

- Piano d’Area del Montello;

- Piano Regolatore Generale i Volpago del Montello (P.R.G,),

- Piano Assetto del Territorio (P.A.T) del Comune di Volpago del Montello.

2.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

IIP.TR.C. ¢ stato adottato con Delibera dj Giunta Regionale n. 7090 del 23/12/1986 e definitivamente
approvato con deliberazione ‘del Consiglio Regionale n. 250 del 13/12/1991 e n. 382 del 28/05/1992,
1 PTRC del 2009'—&'-8!&!9’_ adottato ma non ¢ ancora stato approvato dalla Regione Veneto,
Dall’analisi degli elaborati grafici emerge che;
- Tav. | (Difesa del suolo e degli insediamenti): ’area dell’intervento proposto ricade nella zona Fasce
di ricarica degli acquiferi (art. 12 N, di A).
- Tav. 3 (Integrita del territorio agricolo): I"area dell’intervento proposto ricade nella zona Ambiti ad
eterogenea integrita (art. 23 N. di A)
II proponente dichiara che il PT.R.C. relativamente all’area dj intervento non prevede divieti alla
coltivazione di cava,

2.1.2 Progetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di
Treviso

Il Piano Territoriale di Coo
n. 1137 del 23/03/2010, pubblicata sul B.UR. del giorno 11/05/2010, ed & entrato in vigore il giorno
26/05/2010. _ '
Di seguito si riportano le indicazioni tratte dall"esame de
- Tav. 1-4-B (Carta dei vincoli ¢ della '
I"area ¢ interessata solo dal passag
bacino gia estratta e ri

.  ad attivitd antropiche): ricade nella tavola ed &
#l passaggio di una linea aerea ad alta tensione
sptistinata ed il sito della superstrada Pedemontana

! _ _ ¢ di pian heoimpiaato;

© TAV. 3-1-B (Sistema ambientalé 1 aturale - Carta de per la parte
predominante posta a sud nel corridoio ecologico priicij € tra I"area el
Montello ed il cetitro abitato, di Treviso, ove peraltro ricadono anche i bacini estraivi attivi
limitrofi; ¢ per imna parte limitata posta a nord nell’area di connessione maturalistiea - Tascia
tampone;

- TAV. 3-2.B (Sistema ambientale naturale - livelli di idoneita faunistica): ricade all’interno i
un‘area Jefinita con livello idoneitd faunistica che va dal nullo allo scarso, evidentemente

condo agro centuriato hon risultar
interpoderale, né di canali di scolo

1,
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perché I’analisi del piano. ha tenuto gonto di una cava attiva, a ricomposizione ambientale finita
’area aumentera notevolmente questo livello;

- Tav, 4-5 (Sistema insediativo - infrastrutturale - mobilitd sosténibile - ambiti urbano rurale): ’area
rientra nella zona definita come rete ecologica, in parte minore a nord nella fascia tampone € nella
parte maggiore a sud in area nucleo, aree di completamento corridoi pringipili e secondari; -

- Tav. 4-7 (Sistema insediativo - infrastrutturale - la grande Treviso - il sistema dei parchi): ricade
per la parte predominante posta-a sud nél corridoio ecologico principale posto trasversalmente tra

*area del Montello ed il centro abitato di Treviso, ove peraltro: ricadono anche i bacini -pstrga_l_ti’vi.

attivi limitrofi, e per una parte limitata posta a nord nell’aréa di connessione naturalistica - fascia
tampone;

. Tay. 5-1-B (Sistema del paesaggio. = Carta geomorfologica della provincia di Treviso e unitd di
paesaggio): il sito del bacino estrattivo, & parzialmente evidenziato come. cava attiva, inoltre ricade
all’interno del perimetro-di un dosso fluviale del primo quatérnario ¢ nella parte posta & nord
vengono evidenziate fasce ad elevata umidita- che sul posto perd ‘non Sono in nessun modo
riscontrabili,

Il proponente dichiara che il P-T.C.P. relativamente all’area di intervento non prevede divieti alla

coltivazione di cava.

NOTA ISTRUTTORIA:

Elaborato 23 “Relazione:sul raffronto tra il progetto di accorpamento ed i Piani di Coordinamento Regionale
¢ provinciale in riferimento ai trac i cheologiei™

Si:& verificatoche il tracciato di Via Antiga non & individuato a valenza archeologica nel P.T.R.C. vigente ed

urbanistico: comunale una eventuale disciplina di tutela, non gnzia né

diiinte reheologico né come strada romana (TAV. 1-1B /1. _
rattivo risultanite dall ione:delle cave csiste  Aced

"a sud ovest, e non intérferisce a.nord est con tracee visibili di

1l P.T.C.P. vijgente, pur fornendo. diréttive generiche (TAV, 2.4 V) con ‘tf*i?fefimﬁmp--.a‘l:ltagmﬁemauﬂam e

Cido pwmm

Antiga 1, fof irterferisce con via Antiga po

agro centuriato.
Sono rispettate le prescrizioni del PTCP art.47 “Direttive generali per le risorse culturali archeologiche”.

Per quanto attiene all’eventuale rinvenimento di reperti archeologici viene disposta idonea prescrizione.

2.1.3 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

getto di intervento vierieicollocata nella
ribientale, in tale fascia cormungue no vi &alcun.dis

ina de

Ve,
- '.'c-:.
nipoo di
one dei

pozzi ad-uso domestico di ¢ui ant. 93 d , _ pozzi:privati):
intervento ricade ad oltre 2:000 m:dal pozzopil vicino ad uso edotto.
Vengono comunque disposte idonee prescrizioni per il monitoraggio dell’acquifero ¢ per la tutela del
medesimo.

2.1.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Con Deliberazione n: 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato; ai sensi-dell'art: 121
del DiLgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA); € it partico le relative - Notie: Tecniche di
Auvazione (NTA). Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 1. 842 del 15/0572012 st
approvano alcune moditiche delle Norme Teeniche: di Attuazione del Piano di titela. delle Acque ¢ si
approva il testo coordinato délle Norme Tecniche di Muazione del Piang di Tuiela delle Acyue come
risultante anche dalle altre-moditiche apporiate suceessivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio
reoionale,
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NOTA ISTRUTTORIA:
Non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione dell’intervento.
Vengono disposte idonee prescrizioni per il monitoraggio dell’acquifero e per la tutela del medesimo.,

2.1.5 Piano Regionale per le Attivita Estrattive (P.R.A.C)

La Giunta Regionale, in attuazione.délla L.R 44/82 art. 7, ha adottato con D.G.R. 23/10/2003 n. 3121 ]

Piano Regionale per le Attivita Estrattive (P.R.A.C).

Successivamente la Giunta Rpgi‘ona'fe;mn.-D'-.G;R-. n. 135/CR del 21/10/2008 ha preso atto del P.R.A.C.,
cosi come ‘modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni ¢ ai quesiti pervenuti.

Esso perd, ad oggi, non'é ancora stato approvato ¢ quindi non ¢ operante,

Ad oggi valgono i criteri transitori per I'assunzione delle determinazioni sulle domande dj autorizzazione
odi concessione stabiliti dall’art, 44 della L.R. 44 del 1982,
Pur non essendo il Piano ancora-approvato, fornisce comunque indicazioni e informazionj utilj per I'esame
del progetto presentato, . _

Il Comune: di Volpago, interessato: dal progetto, ricade completamente all’interno del perimetro

strattivo n, 3 della Provincia di Treviso.

All'intemo degh Insiemi Estrattivi sono. delimitate delle zone denominate Ambito Territoriale
Estrattivo (ATE) ¢ etinito come area all’intemo della quale & prevista attivita di cava di materiali individuati
all’internio di-un Insierie Estrattivo ¢ che pud eomprendere cave in essere, abbandonate o dismesse. L’area

oggetto di intervento ricade allintemo del’ATE/TY n, 4,

NOTA ISTRUTTORIA: -
La L.R. 44/82, art:44 sila lett..f) incentiva la eliminazione dei diaframmi tra cave ai fini di una complessiva
migliore ricoriposizione ambientale,

Le:arée in i duzione, -s’tr_a'l_c_i_qte‘;da'l'l_"-'ani_liitoi.-d_i ava in progetto, sono integre e sulle medesime non sono statj
:;it't-i'viiti'ho’nm_l"',ta-von-"di:-eﬁltiva"z'idnp-ili -Qava_.Nenamni:i"goﬂo quindi elementi ostativi ai citati stralci,

2.1.6 Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale
L'area ricade nel territorio di competenza del Consorzioidi Bon Piave”

Nella Tav. n. 8 allegata al Piano Generale di Bomﬁea €4 Tu‘tcla*del letritorio Rurale (1992), I’area di
studio lambisce un’area esondabile con tempi di ritorno di 2 anni relativs allo scolo di Volpago del Montello.

NOTA ISTRUTTORIA:

E’ stata prevista specifica prescrizione per la realizzazione dj bacini sperimentali all’interno dell’area di
cava. I bacini saranno utilizzati dal Consorzio di bonifica e irrigazione “Piave” ai fini e a vantaggio del piu
ampio contesto agricolo come cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici
improvvisi, o di consistenza superiore alla media, che apportano al suolo quantitativi dj acqua che la rete di
drenaggio consortile esistente non ¢ in grado di smaltire in tempi adeguati e come costituzione dj una riserva
idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per lirrigazione nei periodi di siccita estiva,

2.1.7 Piano Regionale dell’Atmosfera

I Piano non individua specifiche azioni di mitigazione per le cave, sotto il profilo atmosferico.
NOTA ISTRUTTORIA?
Sono state definite idonee prescrizioni per quanto attiene a polveri € rumori. In ogni caso il progetto di
sistemazione ambientale della cava prevede forme ricompositive idonee alla mitigazione delle problematiche

atmosferiche tipiche della Pianura Padana.

2.1.8 Piano i Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza

]
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L'area di intervento proposta, ricadendo nella parte meridionale del Comune di Volpago del Montello,
non appartiene al bacino di rilievo nazionale del fiume Piave - come si evince dal D.P.R. 21/12/1999 della
sua delimitazione - ma al Bacino del Sile ¢ della pianura tra Piave e Livenza. o

Per il Bacino idrogratico del Sile, il Comitato di Bacino, con delibera n. 1 del 30/11/2002, ha adottato il
Piano stralcio per “1'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Sile ¢ della pianura tra Piave ¢ Livenza™
che & stato successivamente approvato-con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007 dal Consiglio Regionale del Veneto,

Questo piano ha valore di piano territoriale di settore ed ¢ lo strumento conoscitivo, normativo, técnico-
operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso del fiume Sile e della pianura tra
Piave e Livenza,

1 proponente evidenzia che le norme di attuazione del suddetto piano di stralcio non prevedono divieti
specifici all’apertura € all’ampliamento delle coltivazioni di cava. In ogni caso I’area d’intervento non ricade

in area classificata a rischio idraulico.

NOTA ISTRUTTORIA:

La cava costituisce sperimentale opportunita per la risoluzione delle problematiche rilevate dagli ambiti di
“Aree inondate con TR 2 anni”. Si richiamano I’utilizzo di parte dell’area di cava a bacino idraulico
sperimentale concordato con i Consorzi di Bonifica. '

2.1.9 Piano faunistico venatorio

~ Con Legge Regionale n. 1 del 05/01/2007 (BUR n. 4 del 09/01/2007), modificata dall’ultima DGR n,
2463 del 04/08/2009, & stato approvato. il nuove Piano Faunistico venatorio regionale 2007/2012, avente
validita quinquennale (dal 1 Tebbraio 2007 al 31 gennaio 2012).

In base a questo piano 1arca dell’intervento mon ricade in alcuna zona di protezione e quindi non si
rilevano vincali.
11 Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ai sensi ¢ per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 09/12/ 1993 n. 50,
pprovat a Provincia di Treviso.
o: faunistico venatorio provinciale ¢ lo strumento con cui le Province realizzano gli obiettivi della

e faunistico venatoria.

nente eévidenzia che, con riferimento al Piano in oggetto, I'area dell’intervento ¢ un fondo chiuso
e nori ricade in alcuna zona di protezione, quindi non si rilevano vincoli.

NOTA ISTRUTTORIA:
[l progetto di sistemazione ambientale della cava prevede forme ricompositive che compongono habitat
idonei alla riproduzione e alla tutela della fauna.

2.1.10 Piano di Area del Montello

Il Piano di Area del Montello & stato adottato con D.G.R. 22/02/2000, n. 526 ed approvato con D.G.R. n.
16 del 31/07/2003 con variante approvata con D.G.R. n. 1415 del 16/05/2006.

[l Piano ricomprende il territorio dei Comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Giavera del
Montello, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia.

1l confine del Piano di Area coincide con i limiti amministrativi dei cinque Comuni, ed interessa parte
dell’area individuata dal PTRC vigente come “Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e
competenza provinciale, denominata Medio Corso del Piave”.

[l Piano di Area individua in pamnplare 4l proprio intemo PAmbito Collinare del Montello,
caratterizzato da unitarietd geologica, storica; i}mbﬁetll;ﬂ_canpggsaggis'tlieﬁi, il cui limite & definito, nelle tavole
di progetto, dallo Stradone del Bosco, dalla strada panoramica € da argine del fiume Piave.

Nella Tav. | “Carta delle fragilita”, I'avea di intervento ricadente in Comune di Volpago del Montello &
indicata, per la maggior parte, “Attivitd di cava in atto” ed in parte come terreno a destinazione agricola,

L art.6 delle Norme tecniche di attuazione disciplina Je forme di origine antropica e, nelle prescriziont,
vieta I'apertura di nuove cave, la riapertura di quelle abbandonate e dimesse ¢ Pampliamento delle cave in
atto nell’ambito collinare,

L'area di intervento nel Comune di Volpago del Montello ricade nella estrema parte meridionale del
Piano d'Area del Montello, in pianura, fuori dall*ambito collinare interessato dal suddetto divieto.

§]
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La Tav. 2 “Sistema insediativo - Schema di sviluppo sostenibile e durabile” evidenzia il passaggio della
programmata Superstrada Pedemontana, attraverso il Comune di Volpago del Montello. 1l tracciato
rappresentato ¢ stato superato e quello nuovo corre a nord dell’area di intervento a circa I km e quindi non
crea aleun tipo di vincolo,

La Tav. 3 “Carta delle valenze storiche ambientali de] Montello” e la Tav. 4 “Sistema turistico
insediativo del Montello™ non interessano ['area interessata dall’istanza in esame,

NOTA ISTRUTTORIA:

Le NQr_lne:d'i_--AtlUEziﬁne.al_l "art.6, comma 12 Prescrizioni e vincoli ‘stabiliscono quanto segue:

“Allinterno dell’ambito collinare del Montello @ vietata I"apertura di nuove cave, la riapertura di quelle
abbandonate o dismesse e Pampliamento delle eventualj cave in atto, per le quali va verificata la
compatibilita ambientale al fine di promuovere I"eventuale-assunzione dei provvedimenti di revoca previsti
dall’art.31 della LR 44/1982.

L’istanza riguarda un ambito territoriale esterno all’ambito collinare del Montello. La forma ricompositiva
stabilita per la cava costituisce elemento di tutela e sviluppo della biodiversita e del]a flora,

2.1.11 Piano Regolatore Generale dj Volpago del Montello

11 proponente analizza il PRG vigente ed evidenzia che I’area dell’intervento proposto ricade in “zona
‘omogenea E sottozona B2 agricola” del P.R.G; di Volpago del Montello, a distanza maggiore di 200 m da
ztjne_.;'c_lis'éiﬁcitﬁ.-die_\_kérs__e da'quella agricols E; _

1 proponente idenzia che 1"area della €ava in:accorpamento non & gravata da vincoli e/o elementi dj
tutela .=del._p__acm_gi_q.-'-st-nliiilit-ixin@iyidm ti da-tale Piano, '

NOTA ISTRUTTORIA: o

Le-ultime modifiche edfiﬂi%ﬁiﬁhi:hl-;.P_R_Gi"qp:n_mnqle_ risultano in data Marzo 2013.

Sul contesto: agricol ia E) nel quale inserita 'istanza di cava in accorpamento sono individuati
] 16 azione idraulico-ambientale”.

me-di Attuazione stabilisce:

1 umbiio da dssoggettare a rigualificazione idraitlico ambientale
4 anlorizzate. nel comprensori vedere, honché gli spazi-adiacenti il
| al visanamento complessivo dells zora mediante Ja creazione if bacini
tervento.all‘interno di ambiti di attivitg di cava, sia possibile

aitorizzala o esayrimento del giacimento defle attivig

awltorizzate,

3.2 L'atmazione degli interve, ésubonffnamdaﬂ’ pproviizione di un Piano (i Recupero ¢ Valorizzazione
Ambientale di cui all'art, 27.L.R. 4078 pdigere iﬂ-:cmffmmo con i Comuni e gli Enti Interessuti ed
esteso almeno all’ambii individisato ﬁéﬂéﬁ-'-ﬁi’-ﬁ"ﬁfé-df{éj@mﬁ attiabile per stralci funzionali nel rispetto delle
Yeguenti indicazioni: '

a) vbiertivi: _

~Riutilizzo delle aree di escavazione. con la reazione di bacini idrici;
= 3"‘%&00 i Anfrasivitinre. | _ r le attivita e/ tempo libero, nel rispetto dell'ambiente
privilegiando, gli aspetti oje Hico/matrdlistici;

' zzazi 1 bilita di servizio,
zona _

j saranng realizziti Wellambito-delle cave autorizzale, fatte salve le opere i collegamento
!c&.*‘i.*e:q?i':-ch’_e-—xif.rc{)}f!e;s':?ei_-‘b i}eé‘e.'srivé.‘ripex la ;?;_qg:ﬂfg'}’?i‘az.f one delle sponde,

- Le alirezzanwe wristico: ricreative g SUppoEo del comprensorio vanno Iocalizzate ull interno dellg 20N

seevizi indisiliv conuppositg grafia (n, 87)-econ i segienti limiti:

* Poliuetriy masyimia complessiva: 10, Wﬂingrmz_l altezza non superiore a 7,3m;

. Dbsfﬁi_}li{:il!it'tf_'ii tisoy tirf, ;ﬁi‘o-.rft.'(.'f_ffﬁl Istriiture nfbgrga"u‘w e ¢ simili), Ji ristorazione, ricreat va (sale
j}'filgﬂfﬂhf ¢ Simili) estrutinre-di stupporto tiffici Amminisivativi degli enti preposti e all, 2eio per il custode

Jio'ad un muassimeo (i O00me compreyi nelli massima volumetria ammessa),
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»  L'area scoperta dovra essere mantenula a verde con possibile realizzazione di strutture sportive
scoperte (campo di culcio e simili) che potranno interessare fino al 15% della superficie della zona a
servizi.

- La zona a servizi, per il rigavo di spazi per la sicurezza “Caserma”, individuata con apposita grafia (n. 46)

e con i seguenti limiti: '

«  Area oggetto di intervento di 5.000 mq;

«  Volumetria massima complessiva relativa al primo stralcio: 3.000 mc con altezza non superiore a 7,5 m;

- Nelle altre aree comprese nell'ambito di intervento si applica la disciplina di zona nella quale insistono.

¢) dttuazione

le previsioni del Piano di Recupero e di valorizzazione ambientale polranno essere attuate per stralei

funzionali e coordinati con ['attivita di escavazione in modo tale da garantire la progressiva trasformazione

delle cave esaurite in bacini idrici secondo gli indirizzi indicati dall’art.6 dell'allegato B. Tutte le operazioni

relative al riassetto idraulico e alla realizzazione delle attrezzature turistico-ricreative sono soggette a

convenzionamento.

5.3 Prima dell’approvazione del Piano di Recupero e Vulorizzazione Ambientale sono vietati i seguenti

interventi:

- eliminazione dellu vegetazione riparia;

- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

- uso dei mezzi motorizzati in percorsi wori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori ugricoli, alla

coltivazione delle cave o alla manutenzione dell'area;

- abbandono dei rifiuti.”

Si rileva che il Comune di Volpago del Montello non ha assunto il Piano di Recupero e Valorizzazione

Ambientale di cui all’art. 27 L.R. 40/84.

Sul contesto agricolo caratterizzato da “Ambito dei bacini idraulici” e «Ambito di riqualificazione idraulico-

ambientale” valgono quindi le Norme di cui al punto precedente 5.3 dell’Art.21 delle Norme del PRG del

Comune. Quanto precedentemente evidenziato non risulta conflittuale e/o ostativo alla realizzazione

dell’intervento prospettato,

La cava costituisce sperimentale opportunita per la risoluzione delle problematiche rilevate dagli ambiti di

“Aree inondate con TR 2 anni”. Si richiamano L'utilizzo di parte dell’area di cava a bacino idraulico

sperimentale concordato gon i Consorzi di Bonifica.

2.1.12 Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Volpago del Montello

1l PAT del Comune di Volpago € stato adottato con deliberazione n. 65 del 15/04/2009.

Il PAT individua una fascia di rispetto dall’elettrodotto che tuttavia interessa la parte di cava gia
autorizzata e in fase di coltivazione.

La Carta delle Criticita individua I'ambito di “Aree inondate con TR 2 anni”. Tale area interessa
I’ambito delle due cave oggetto di accorpamento come da progetto presentato.

L’ambito delle due cave oggetto di accorpamento & interessato dall’indicazione di un corridoio che
connota “Assenza di relazioni tra le componenti ambientali significative”.

NOTA ISTRUTTORIA:

Gli ambiti di cava costituiscono elementi di incentivazione della biodiversita e come tali sono stati interessati
dai corridoi ecologici rilevati dal PTCP. La cava costituisce sperimentale opportunitd per la risoluzione delle
problematiche rilevate dagli ambiti di **Aree inondate con TR 2 anni™.

[a fascia di rispetto dall’elettrodotto interessa la parte di cava gid autorizzata € in fase di coltivazione.
L'istanza presentata non esprime aspetti conflittuali nei contronti dell’ambito della fascia di rispetto citata.

2.1.13  Analisi normativa vigente

11 proponente analizza il progetto in relazione alla normativa vigente e dichiara che il sito di intervento in
progetto:
- non ricade in aree sottoposte a vineolo paesaggistico (D. Lys. 22/01/2004, n. 42);
- non ricade nelle aree gravate da vineolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923, n. 3267 ¢ dalla L.R.
13:09/1978, n. 32 e ss.mm.ii);
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- non ricade nelle aree a vincolo storico ed archeologico (Attivita Culturalj - Legge n. 1089/1939,
centri storici, aree sottoposte a vincolo archeologico, Ambiti per Pistituzione di parchi naturalj
archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale);

- non ricade in aree a vincolo ambientale (ambiti naturalistici, zone umide incluse nell’elenco di cui
al D.P.R. 13/03/1976 n.448, zone umide, riserve integrali dello Stato (L. 431/85), rete ecologica
europea denominata “Natura 2000™);

- ¢ ammissibile secondo le prescrizioni della L.R. 44/82;

- non € soggetta a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali;

- non € soggetta a rischio dj valanghé;

- non & soggetta a rischio d'incend; boschivi;

- non ricade in zone con grotte ed aree carsiche - articolo 4, L.R. 54/1980;

- non ricade in area naturale protetta né in Siti di [nteresse Comunitario (S.1.C.) né in Zona di
Protezione Speciale (Z.P:8).

NOTA ISTRUTTORIA: ..
L’esame dettagliato dei piani territoriali non ha evidenziato vincoli'che Ppossono precludere la realizzazione
del progetto di accorpamento e ampliamento in esame; L’area di cava (area di: effettivo scavo). del progetto,

cosi come presentato, risulta in tiduzione rispelto alla sommiatoria delle due aree -di"il-:c_ava_ ante:accorpamento,

1l progetto presentato nel concretoumsoc ledueautonzzamom “Lotto A € “Antiga 1", abbatte:il d_i:afﬁ"a'ﬁuna
tra'i due interventi e riduce I"aren di effettivo scavo(area di cava),

alla speciale normativa di settore ed in particolare alla Legge Regionale, tuttora vigente,

1l progetto soggi

ave migliora sostanzialmente la ricomposizione ambientale delle medesime e
in contesto coerente con le indicazion di cuj all'art | della L.R. 44/82,
imento di diaframmi tra cave,

irelative agli accordi raggiunti tra Ditta e Consorzi dj Bonifica per la
[Progetto presentato risulta coerente

ntervento:cosi come ¢ strutturat

; ata Lotto A & stata autorizzata coi DGR n. 70 del 25/08/2009, mentre la cava Antiga | ¢
stata approvata con procedura di VIA e autorizzazione ai sensi dell’art.26 e 45 del D.Lgs.152/06 con DGR n.
772 del 15/03/2010.

L'autorizzazione sard rilasciata congiuntamente alle due Ditte richiedenti, confereni le aree della cava come
da Tavola di proge Bd'ela cava sard denominata “Lotto A - Antiga 1",

0-elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento richiesto,

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Descrizione el progetto

* cave di ghiaia denominate “Lowo 4™ ed “Antiga [” con
ambio con riduzione della superficie di scavo.

ea interessata dal progetto & situata nel Coiiune di Volpago del Montello (V) 4 ¢irca due chilometri
a suddall’abitato. di Volpago del Montello, ifi pros imita dei confini comunali:di revignano,

1 sito si colloca in posiziong baricentrica i petto alle citta di Castelfranco Veneto, Montebelluna e
Treviso; '

Nella cava ntiga [ i lavori di estrazione non sono ancora iniziati in attesa dell’approvazione del
progetto di uccorpamento, mentre nella cava Lotto A i lavori di estrazione hanno avuto inizio da alcuni anni e
attualmente sono in corso le operazioni di scavo vel lotto n, 5 e Je operazioni di ripristino ambientale nel
lotto n. 4,

I progetto (i accorpamento tra origine dalla volonta delle Ditte di adeguarsi e recepire le indicazioni
espresse dall’ Amministrazione Comunale di Volpago del Montello nella Delibera di Giunta Comunale n. 70

Trattasi di Progettodi aceorpaimeto delle dy
eliminazior diatramima ¢ razionalizzazjone:d
L'area interessata’ dal progetto & situntn o
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del 26/03/2008 realizzando quindi un unico intervento di estrazione e ricomposizione sul contesto gia
interessato dalle:due cave. _

Nel progetto di accorpamento il bacino estrattivo & suddiviso indodici lotti ovvero i lotti 1, 2, 3,4, 5, 10,
11 e 12 ricadono principalmente nella originaria cava Lotto 4 ed i lotti 6, 7, 8 e 9 ricadono principalmente
nella originaria cava Antiga 1. La superficie dell’accorpamento ¢ formata dall’ambito di cava Lotto 4
apportato dalla Ditta Bombarda Autotrasporti S.nic. e dall’ambito di cava Antiga I apportato dalla Ditta
Superbeton S.p.a. cointestatarie:dell’accorpamento come da Tavola di progetto B4 in data Aprile 2012,

Le operazioni di scavo e ripristino saranno-uniche e condotte dalla ditta Superbeton S.p.a.

La cava Lotto A attualmente accoglie all’intemo dell'ultimo lotto di estrazione (n. 12) i seguenti impianti
tecnologici autorizzati e funzionanti: _

- dueimpianti di vagliatura prima lavorazione ¢ lavaggio del imateriale ghiaioso estratto.

Nell’ambito:della cava esiste anche un contesto delimitate nell’ambito del quale sono ubicati i seguenti
impianti autorizzati dalla Provincia ¢ dal Comune: _ .

- impianto di récupero-di rifiuti speciali derivati da attivitd-di:demolizione € costruzione in genere;

- unimpianto di miscelazione di materie prime, _ _ )

1l Piano di gestione:dei rifiuti di estrazione dell'intervento contiene una tavola nella-quale & perimetrato
I*ambito tertitoriale afferente a tali impianti. Viene prescritto su tale ambito territoriale la sospensione di tutti
i lavori di coltivazione dells cava (estrazione e sistemaziorie) trattandosi diattivith diverse ¢ disgiunte anche

T petti della sicurezza, dille/attivitd.di'cava. il citato ambito deve essere individuato con elementi ben
visibili ¢ muniti di cartelli che indicano chiaramente la separazione dalla cava. Le attivita di coltivazione su

tale ambito saranno effettuate solo. previo smaiitellamento ‘degli impianti posti sul medesimo e asporto di
eri dovrd-ayvenire prima della conclusione dei lavori dil coltivaziy

«ogni- materiale non di cava. Tale intervento : Zi0)
dell’isitera cave: L'ambito infatti & inserito all'intemo dell’ultimo fotto'di coltivazione della cava (fotto n.12).

I D 0:di-accorpamento aelle.d reved _nl na riduzione: d tla superfic g di scay
ng; 42,614 un aumento del volume di materiale utile estraibile di me. 186.234, Va evidenziato che i volumi
di progetto che saranno coltivati annualmente dalla sommatoria delle due cave si riducono rispetto ai volumi

annuali estraibili attualmente autorizzati. La temporalitad dell’autorizzazione richiesta infatti avra una durata
presuntiva di 16 anni (31,1

cimpagna di fq 661.836 con una profondita di ml 33,70
li cava ed uiia superficie del fondo scavo di mq 463.479 con un

le scarpate:a 40°.

perimetro'di ml 4
11 perimetro d nibile a piano caripagna sard di 5.043 ml mentre quello dell’area di scavo
‘eriipre A piano campagna misurerd 4,563 ml,
Lie scarpate; ayranno un’inclinazione.di 40° durante le operazioni di scavo per poi essere ricomposte con
un'inclinazione pari o inferiore 8 25,

La “Relazione geologica - idrogeologica e verifica stabilita scarpate” ha considerato i pozzi interni ed
esterni all’area in oggetto ¢ posizionati in modo da raccogliere informazioni estese al pilt ampio contesto di
zona per quanto attiene i livelli di falda.

La massima quota rilevata nel contesto di cava ¢ 28,76 m s.l.m. Per la valutazione della massima
escursione si richiama I’analisi storica riferita al pit ampio contesto e al periodo 1935/1995, riportata nella
citata relazione, che risulta di 5,40 m.

Questi dati vengono sommati considerando che la quota di 28.76 m. s.L.m. & un dato massimo rilevato
con monitoraggio discontinuo ma in posto, Quindi la media delle massime previste ¢ pari a 28.76+5.40 =
3416 ms.l.m.

[l progetto prevede una profondita massima di scavo alla quota di m 41,30 s.l.m. e quindi la distanza
dalla media delle massime escursioni previste della falda & di metri 7,14. Le statuizioni dell’art.44 lett. g)
della L.R. 44/82 sono rispettate.

Considerato il perimetro dell’area di cava (area di effettivo scavo) la profonditad di progetto rispetta
Part.44 lett. h) detla L:R. 44/82, _

Si richiamano inoltre Iatto unilaterile d'obblige della ditta Bowbarda Autowasporti S.ae. in Jata
19/07/2004, pervenuto in Regione al protocollo . 497024 in data 20/67/2004, la DGR 0. 2265 del

18:07:2009 e il Decréto di modifica ed integrazione n. 10-del 27/01;2010 di awterizzazione della cava *Lotto
A Tale Delibera autorizza, per gli aspetti relativi alla sistemazione ambientaledell” umbito di cavi ¢ ai sohi
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data 19/07/2004. L atto unilaterale d’obbligo in data 19/07/2004 che mantiene Ja propria efficacia ¢ stato
recepito dal Consorzio dj Bonifica Pedemontang Bretella di Pederobba con deliberazione giuntale 26/G
del 10/02/2005 e dal Consorzio di Bonifica Destra Piave con deliberazione di Giunta n. 3/11 del 31/01/2005,

['bacini saranno utilizzati da| Consorzio di bonifica e irrigazione “Piave” aj finj ¢ a vantaggio del piy
ampio contesto agricolo come cassa di espansione da mettere in funzione in caso dj eventi meteorici

(circa 50 ¢cm), me 18.630.707.
Nella cava Lotto A sono 8ia stati estratti al 31/12/201 1 mc 8.890.099 di ghiaia e quindi il volume residug
di scavo netto sara di mc 9.740.608,
II volume medio annuo estratto sard di
giornalieri sulla base di n. i lay
della cava Lotto A. Peraltro a segu

ratta e lavorata all’intemo

uito ¢ ) ezione effettuate negli impianti di prima
lavorazione collocati allinterno dell'ambito di & t di scay0) § volumi finali al netto delle terre e limi
inclusi nel giacimento risultano SSOiBDD"ﬁié}.‘iﬁnq,- per: ol tmaliero di 1.965 me. [ mezz; interessati
dal trasporto del materiale dj cava fisultano 98: mezzi 4 giomo, ipotizzando mezz; con portata di 20 me,
Vanno inoltre aggiunti i mezzj per il trasporto veiso Eﬁ'BIW=H§Il,e terre e:dei material; per la ricomposizione,

Va evidenziato che | volumi di progetto che saranno coltivati annualmente dalla sommatoria delle due
cave si riducono rispetto aj volumi annuali estraibili attualmente autorizzati, Questo in funzione della
temporalita di realizzazione dell’intervento che avra una durata presuntiva di 16 ann; (31712/2029),

La viabilita utilizzata & indicata nella Tavola B19 risulta sufficiente e congrua. Trattasi della viabilita
attualmente utilizzata dalle due cave da accorparsi.

Si riporta un estratto della Tabella | della Relazione Tecnica di progetto:

| Volume al netto Tempo di

Lotto Volume lordo deilo scotico Tempo di secavo ripristino
(m?) 3 (mesi)
o | - (m?’) e

_ Totol 1477340 1 Ta46450 Gid scavato

T Too2 2382152 | 2340267 | Gia scavato _

" Loto3 1 1479177 1453661 || Gia scavato ___Gia ripristinato
Lotto 4 1.717.638 1.690,277 _____Giascavato | Giaripristinato
LotoS | 1866440 | [.835.581 | 36 . 36
Lotto 6 1050311 | 1033798 20 D '
Loto 7 | 1200745 LISS 441 N ] 3
lotto§ ] 311.395 796,687 16 L 16
Lowo9 1.080.354 ___1.060.441 i : T

Lo 10 1436462 | 1413303 28 T

| towon | 1aoss “H:f);;g;’ G'““;’J""“'” 1 §
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Volume al netto ' : Temim di
Lotto Volu;nn:;ordu dello scotico Tem?: d:i;cavo ripristino
) i (mesi)
; 1.302.219 Gia scavato
Lotto 12 3.106.466 1752.915 35 35
Totale 18.961.625 ~18,630.707 192 (16 anni) 192 (16 anni)

Interventi preliminari

Gli interventi preliminari alla coltivazione, nelle aree ricomprese nel bacino non ancora scavate,

consisteranno in:

- asportazione della vegetazione e del terreno agrario superficiale quantificabile in circa 50 cm, che
verrd accantonato per poi essere utilizzato in seguito per la ricomposizione finale assieme al
materiale proveniente dalla selezione e prima lavorazione dei miiteriali ghiaiosi di cava (limi), ai
materiali associati rinvenuti. Saranno utilizzate anche terre derivanti da scavi tiel rispetto di quanto
stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D. Lgs. n. 117/08 & condizione che le concentrazioni in esse
presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs,152/2006
ovvero essere inferiori ai pid elevati valori di fondo espressi dal sito di cava;

- realizzazione della recinzione perimetrale, dove necessario, che-verra realizzata con rete metallica a
maglie selettive per permettere il passaggio della fiuna locale ad altezza non inferiore a 2 m, sorretta
da pali in cemento posti a distariza non superiore di 3 sl 1’uno dall’altro e sar posta a confine ove
non ci sia la necessitd di manteneré una viabilit agraria che allora obblighera il posizionamento
della recinzione a quattro metri dal confine. Lungo la recinzione verranno posti cartelli ammonitori
di pericolo ad una distanza mai superiore ai 40 ml.

- realizzazione della barriera arborea, in continuazione con quanto gid realizzato nella parte gia
ricomposta della cava Lotto A, e quindi costituita da un filare di siepe a foglia caduca di tipo arboreo
ed arbustivo composto da specie autoctone.

- 13@;!'5._..,,,_&1@1;&\;1{!8 di capisaldi di quota e di posizione, lungo la recinzione perimetrale atti come
sferimento sia per il Direttore Responsabile, durante le operazioni di escavazione, sia per i vari Enti
di controllo durante le loro operazioni di verifica.

. come ultima operazione preliminare si provvedera alla modifica dell’impianto di irrigazione
sotterraneo in accordo con il Consorzio di Bonifica Piave, che lo gestisce, andando ad eliminare le
linee che sono presenti nel suolo dei terreni oggetto di escavazione ed eseguendo nuove linee ove
necessario. Anche questa operazione verra eseguita per gradi nei rimanenti otto lotti non ancora
scavati rispetto ai dodici lotti totali di intervento in cui & diviso il bacino di estrazione nato
dall’accorpamento delle due cave.

Modalita di coltivazione

wipalinente

cava Lotto d

appario to dalla Ditta
Supeibeto _ 205

L"attivitd.di cava'seguir
con l'attivita estrattiva nel lotto n. 5.

In sintesi si procederd etfettuando un primo abbassamento:di ml: 9.20 (compreso lo scotico del terreno
vegetale) di materiale rispetto al piano é}iﬁi@ngﬁa; mantenendo le searpate verso il ciglio di scavo con
inclinazione di 40° mentre le scarpate verso gli altri lotti sarainno a gradoni.

Lungo il perimetro recintato verrd exeguito-un piccolo dossé di altezza massima 100 cm per evitare che
possano entrare nel sito di cava le acque retflue meteoriche esterne.

Terminato il primo abbassamento su tutto il lotto si procedera con i successivi abbassamenti, sempre con
altezze di ml. 8.20 i quali continueranno la scarpata a 40° verso il ciglio strada ¢ la formazione di gradoni
verso i limiti degli altri lotti, lasciando una strada percorribile da mezzi pesanti, quindi di circa 6 ml. tra un

"‘J
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gradone e ['altro, L ultimo abbassamento arrivera alla quota di -33,70 ml. dal piano campagna e quando sara
completato si passera al lotto successivo,

Il materiale estratto viene caricato sui mezzi e trasportato agli impianti di prima lavorazione esistent; ed
autorizzati all'interno della caya,

Sostanzialmente i due impianti esistenti hanno due linee di lavorazione le quali, partendo dalla ghiaia in
natura, arrivano a dare vari materiali distinti per diametro, ottenuti con vagliatura diretta del materiale e
vagliatura eseguita dopo la frantumazione,

L’acqua, utilizzata in entrambi gli impianti per il lavaggio dei materiali, ¢ estratta dal pozzo esistente con
un prelievo limitato, E’ previsto un sistema di chiarificazione dell’acqua connesso agli impianti di prima
lavorazione che consente un Sostanziale riciclo dell’acqua utilizzata.

Dagli impianti di prima lavorazione (selezione, frantumazione, lavaggio) deriva il limo, contenuto nel
misto in natura. Tale materiale viene impiegato, per il ripristino ambientale delle scarpate e del fondo cava in
miscelazione con terreno aventi idonee caratteristiche,

Ricomposizione ambientale

Al termine della fase dj estrazione dei singoli lotti, inizieranno le operazioni di ricomposizione
ambientale degli stessi. Nella cava Lotto A tali operazioni sono gia state concluse nei lotti n, 1,2,3 esono in
corso nel lotto n, 4,

I progetto di ricomposizione ambientale prevede I’attuazione dej seguenti interventi:

Uno dei primi interventi rigy da la realizzazione di una banchina o faseia di rispetto lungo il bordo

periineétrale estemo della cava a livello di piane di campagna, Tale fascia, della larghezza media di 10 metri,

sara costituita da: )

- unarecinzione metallica verso i| lato esterno;

- un fondo inerbito o in ghiaione del posto;

- un fosso per la raccolta delle acque piovane e un arginello in terra al ciglio scarpata a) fine dj
proteggere la stessa da un eccessivo ruscellamento nei periodi di intensa piovosita;

- una siepe arborea ed arbustiva costituita da specie appartenenti alla flora locale, ed inserite

nell’elenco regionale della piante autoctone tipiche delle zone venete,

al substrato ghiaioso originario una sezione a gradoni, con una

inclinazione media di 40°, Le Scarpate saranno poi ripristinate fino ad una inclinazione finale di 25°, tramite

riporto di terreno proveniente da scavi edilizi eseguiti nelle zone limitrofe, misto a limo proveniente dal
, S

delle, Una valta stabiljta |’

inclinazione di 25°, s procedera alla copertura delle pendici con
I'inizio degli scavi, oppure ricavato da altre aree di scavo.
1p arpate di gruppi di piante, formati da specie arboree ed arbusti in
-consolidare il terreno mediante o sviluppo degli apparati radicali. L
Le piante disposte a gruppi, intervallati da aree a prato, hanno anche lo scopo di rallentare il
ruscellamento delle acque meteoriche, e di convogliarle con gradualita verso il tondo della cava,
Vengono utilizzate |e specie che in natura hanno |a caratteristica di adattarsi aj terreni asciutti, o dj
colonizzare con facilita gli incolti, o di avere una radicazione favorevole e consolidatrice del terreno.

Sistemazione i lellavimanente super del fondo cave

Il fondo della cava “Antiga - Lotto A” non occupata dai bacini, sara ricoperta con uno strato di 100 cm
di limo ed un sovrastante strato di 70 cm di terreno agrario, costituito dalla rimanente quota dello strato di
copertura accantonato prima dello Scavo, o proveniente da altre zone.

Sul fondo cava cosi ripristinato ¢ prevista la coltivazione di alberi da legno o da trutto (noce nazionale),
von sottostante prato stabile polifita asciutto. La presenza di alberi d"alto fusto contribuira (rg I"altro a creare
un habitat favorevole per la fauna,

Per fornire alle specie erbacee i necessarg apporti nutritivi si eviteranno concimazioni minerali, mentre si
garantird un buon apporto di sostanza organica, mediante concimazione di fondo con letame maturo. Negli
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anni successivi all’impianto un apporto graduale di sostanza organica verra garantito destinando il fondo a
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pascolo turnato, praticato in appezzamenti ricavati tra i filari di noce.
A riguardo verra prescritto che:

“si dovra provvedere all’adozione permanente di modalita di coltivazioni di tipo biologico. Le
concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantita
strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalita che favoriscono il
massimo assorbimento da parte delle colture, Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami
e fanghi zootecnici.”.

I materiali che le Ditte hanno previsto di utilizzare per la sistemazione finale del fondo e delle scarpate
della cava, anche in relazione alle pili recenti normative, sono i seguenti:

[ limi di lavaggio ottenuti nel ciclo di produzione degli inerti lavati e selezionati tramite idonei

impianti;

Le terre e rocce impiegate saranno, quelle prodotte nell’ambito di scopertura del giacimento (cotico

superficiale) per lo strato di terreno vegetale da porre sul fondo cava, mentre per la sistemazione

delle scarpate si utilizzeranno quelle provenienti da attivita di scavo in cantieri esterni al giacimento
che potranno essere impiegate nelle attivita ripristino.

Si richiama al riguardo la seguente prescrizione:

o “utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate,
materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 ¢ ss.mm.ii. a condizione che le
concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5
parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai pili elevati valori di fondo espressi dal sito di
cava. Non & consentito I’uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati, Per quanto
attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D.
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto
2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell’utilizzo che modificano ed
integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di
estrazione...”.

o “Accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’intemo dell’area di cava
(area di effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale (DGR
761/2010 e D. Lgs. 30.05.2008, n, [17).”

o “Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili
commercialmente, solo all’interno dell’area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la
sistemazione ambientale della medesima.”

Per quanto attiene alla caratterizzazione del terreno superficiale, che deve essere riutilizzato in toto

lasi ' i.richiama quanto stabilito dalla DGR n. 761/2010 e dal D. Lgs. N. 117/2008

edin: dal D:M: 100872012 11,161 Allegato 4 che stabilisce quaiito segue:

“Oualora Sivilevi-il superament 4 ak onHe: 1 allegato: 5,

wa § o pitt ii-alle:colonne.d ¢'B 1 1 alle 5
al Titolo V parte IV del decreto legi: " dl / ssibili :

?fﬂff\-'o n ! 5 e .m.l&. éﬁlﬂdﬂd Vi
proponente di dimostrare, unche avwalendosi di dialist

j[B o

od inparticolare:quanto stabilito

& LAY
> studi pregressi gid validti de
tali superamenti sono dovuti a caratteristiche natwrali del terreno o da fenomeni- naitiral i
conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale. In tale ipotesi,
['utilizzo dei materiali da scavo sara consentito nell 'ambito dello stesso sito di produzione o in altro
sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della
qualita del sito di destinazione e che lale sito sia nel medesimo ambito terrvitoriale di quello di
produzione per il quale e' stato verificato che il superamento dei limiti ¢ dovato a fondo naturale.”
Si richiama inoltre la pubblicazione ARPAV “Metalli ¢ metalloidi nei suoli del Veneto -
Determinazione dei valori di fondo” in data 201 1.

Va da sé che il materiale utile ¢ associato di cava non ¢ soggetto a caratterizzazione.

[ quantitativi di materiale previsti per il ripristino complessivo della cava sono:

4.922.292 di limo e terreno di cui me. 3.022.669 di terreno di provenienza esterna;

allo stato attuale sono gia stati utilizzati per la ricomposizione dei lotti n. [, 2, 3 e 4 me 2,289,278 di
limo e terreno di eui me 1,339,327 di terreno di provcn'icnza esterna;

per completare le operazioni di ripristino nei lotli successivi al 4 saranno necessari me 2.633.014 di
limo e terreni di cui me 1.683.342 di terreno ¢ limo di provenienza esterna.
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In accordo con I’amministrazione omunale di Volpago, ¢ con il locale Consorzi
cui comprensorio ricade I’area di cava, come da progetto autorizzato sul fondo della
realizzati due bacini idrici (zona sud).

[ bacini idrici sono delimitati su tre lati dal piede delle
terra battuta e poi da un secondo. i

estratto dalla cava stessa, e lavorato negli impianti posti all’interno della ¢
utilizzato anche per I'impermeabilizzazione delle pareti,

L'argine ha un’altezza di 7 metri rispetto al fondo cava, la profondita dei bacini, considerato che sul
fondo ¢ stato riportato un metro di limo, & di 6 metri, mentre 1'altezza dell’acqua sard mantenuta ad un
massimo di 5 metri, conservando quindi almeno un metro libero per motivi di sicurezza,

Al di sopra degli argini e su tutto il perimetro dei bacini & prevista una strada di servizio larga 6 metri.

I bacini saranno alimentati, tramite una condotta interrata, mediante acqua proveniente dal confinante
canale irriguo “della Vittoria”, che delimita la caya sul lato sud. L’acqua potra poi essere restituita agli
impianti di irrigazione mediante una pompa flottante ed una idonea condotta di collegamento.

[ bacini saranno utilizzati dal locale Consorzio dj bonifica e irrigazione “Piave” principalmente per due
scopi: )

- come cassa di espansione da: mettere in funziorie in caso di eventj meteorici improvvisi, o di
consisténza superiore alla media, chie apportano al suolo quantitativi di acqua che la rete dj
drenaggio o Mﬂﬂ'.&ﬁi’é'ﬁfe}ité:ﬁdhé-i_t_;\._ﬁl-'?%do-'di"--smallire in tempi adeguati;

ome ‘costituzione ‘di una fiserva idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per
Virrigazione nei periodi di siceita estiva,

scarpata. Tale
riale quando le operazioni di ripristino

senze autoctone lungo la strada di accesso;
dente per 16 smaltimento delle acque meteoriche,
nzione stabilita reélativa all’adozione dj modalita di coltivazione di tipo

progetto presentato, in sintesi:

n i correlati due piani estraltivi e

agricolo ed il mantenimento del

N1 ¢on una ricomposizione finale non ottimale.

- Quattro. soliszioni alternative. Tutte queste evidenziano che la

sunta nisulta ottimale sostanzialmente per i seguenti motivj:

leutilizzate;

: zione di un unico bacifio di cava;

3) consente la realizzazione di bacing idrici sperimentali;

4) consente una ricomposizione che incentiva I'incremento della biodiversita e degli aspetti
connessi alle esigenze faunistiche e Horistiche espresse dal contesto di zona.

NOTA ISTRUTTORJA:

Sono state definite idonee prescrizioni operative in merito alla concretizzazione delle motivazion; poste a
fondamento della scelta progettuale assunta,
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2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Lo S.LA., analizza le principali componenti.ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la
realizzazione dell’intervento potrebbe esprimere sulle inedesime componenti e le misure di mitigazione e
minimizzazione per la riduzione della portata efo I'estensione degli etfetti negativi indotti. "

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

2.3.1 Atmosfera

Diffusione di polveri

La produzione di polveri ¢ dovuta, essenzialmente, al traffico veicolare pesante, alla escavazione del
materiale inerte ed alla sua lavorazione.

[l proponente evidenzia che nella fase di escavazione si ha una produzione di polveri relativamente
contenuta, inoltre si tratta di polveri pesanti che ricadono facilmente al suolo ed il loro effetto sull’ambiente
esterno diminuisce mano a mano che si lo scavo viene approfondito. L’emissione e I'immissione
nell’ambiente esterno di polveri per questa fase lavorativa normalmente si pud ritenere contenuta in valori
accettabili, sia per i possibili ricettori estemi alla cava, sia per gli addetti alle lavorazioni.

Pil1 insidiose possono essere I’emissione e I'immissione di polveri generate dai mezzi di trasporto.
Tuttavia il percorso previsto degli autoarticolati, corrispondente in buona parte a quello attualmente in opera
per la cava “Lotto A”, ¢ tale per cui i ricettori, vicini alla cava, non saranno interessati da tale effetto, Le
nuove vie di percorso inoltre saranno realizzate nella zone centrali e di fondo della cava in progetto, in
maniera da limitare |'immissione polverosa. L'uscita dei mezzi inoltre avverra sempre attraverso le uscite gia
esistenti della cava “Lotto A”.

Anche per il trasporto dei materiali in entrata ed uscita dalla cava si pud dunque ritenere che le emissioni
e le immissioni nell’ambiente esterno di polveri siano contenute in valori tollerabili, sia per i possibili
ricettori esterni alla cava, sia per gli addetti alle lavorazioni.

In via preventiva si & considerata e misurata, la situazione esistente del sito prima dell’avvio progetto. Si
& considerata la polverosita di punta. Per la presente valutazione come valore di riferimento si ¢ utilizzato il
limite previsto dal D.P.R.322/71, per i valori di punta per le polveri inerti sospese. I rilievi effettuati ante
operam evidenziano valori ampiamente nel limite considerato.

Mitigazioni

Nell'esercizio della cava, sara effettuato un attento controllo dell’'umidificazione dei piazzali, dove
avviene la movimentazione del materiale ¢ della strada di accesso, specialmente nei mesi estivi.

Sard, altresl, contenuta la velocitd dei mezzi nell’area di cava e della relativa strada di accesso con
apposizione di cartelli di limitazione della velocita.

Sara compito della Ditta effettuare dei controlli periodici sulla presenza di polveri nelle aree adiacenti a
quelle di intervento e di trasmettere le relative risultanze alle autoritd competenti, qualora ne sia fatta
specifica richiesta.

NOTA ISTRUTTORIA
sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni.

Emissioni di gas

Le uniche emissioni gassose sono quelle relative al processo di combustione all’intemo dei motori dei
mezzi di movimentazione del materiale: pala, escavatori, dumpers, autoarticolati.

Le attivita di trasporto e ['uso dei mezzi necessari per |’escavazione € sistemazione del terreno sono
sorgenti di emissioni in atmosfera dei gas di scarico dei veicoli usati.

Concentrazione ¢ tipologia delle emissioni inquinanti dipendono dal tipo di combustibile impiegato, dal
tipo di motore ¢ dal modo d’uso del veicolo e dalle variazioni del flusso di tratfico indotte dalle attivita
estratlive ¢ di lavorazione. Si pud ipotizzare un tlusso in uscita dalla cava di circa 1 mezzo ogni 5’ ¢
altrettanti in entrata,

In generale i principali inguinanti prodotti dal funzionamento dei sistemi di trasporto, vltre alle polveri ¢
A0 sono, gli idrocarburi (LIC). il monossido di carbonio (CO), Uanidride carbonica (CO), benzene (Colly)

)
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ed altre sostanze organiche volatili non metaniche, idrocarburi
(0y) € altri inquinanti d
ne delle caratteristiche del
polveri totali e sostanze orga

(NO,), gli ossidi di zolfo (SOy), I'0zono
Nel caso di studio, in considerazio
S0n0 state considerate significative le
['valori di Sostanze Organiche V
limite fissato per il benzene & di § i

Mitigazioni
Vengono utilizzati
benzene,

[ mezzi, che saranno quasi tutti di recente costruzione, ris
“Motrici mezzo d’opera”
sione controllata, per le ul

atmosteriche. Gli automezzi utilizzati
raggio di materiale inerte, hanno emis

NOTA ISTRUTTORIA
sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni

2.3.2 Rumore

L’inquinamento acustico & dovuto, essenzialmente,

al movimento del materiale in cava, alle lavorazi
dei mezzi per il trasporto dei materiali.

L’intera area interessata dal p
Montello, ¢ rientra nelle zone clas

se.

olatili di punta rilevata nello
g/me, ai sensi del D.M. 02/04/2002

rogetto. di nccorpamento ricade com
(areedi tipo misto) con valori di rumorosita massima di immissione di

0

azoto

policiclici aromatici (IPA), gli ossidi di
i origine fotochimica,

sito € del materiale estratto, nelle analisj
niche volatili (compreso il benzene),
studio preliminare sono risultati inferiori aj

automezzi dotati di motor diesel, alimentati con carburanti che non contengono

petteranno le normative CEE per le emissioni
» autocarri adibiti al trasporto a corto e medio
time omologazioni stradali.

al funzionamento delle macchine d'uso per lo scavo,

oni in essere della cava denominata “Lotto A” e dal traffico

pletamente in Comune di Volpago del

50 ¢ 60 dB(A), rispettivamente nel pmodowﬁQMe diurno.

[noltre per Via Antiga é stata
dalla classe 4: 55 dB(A) durante |

Invece le strade locali non
esiste limite acustico di zona per il solo traffico v

E stata effettuata una indagine fonometrica d
dell’area considerata,

In base alle misure effettuate
piano di zonizzazione acustica d
limite diurno 60 dB, ad eccezione di via Brenta
i misura, il
al quale va imputato il superamento del limite,

L’attuale situazione rilevata presenta una
interessato dal passaggio di mezzi connesso con
di mezzi in entrata ed uscita dall’insediamento i

, Si pud consta

Mitigazioni

Per mitigare il livello sonoro
all’interposizione di
ulteriormente 'effetto

Lo scopo vene perseguito con la realizzazi
cava a tipo fossa, con la messa a dimora, nei *
0 'erezione di pannelli.

della rumorosita dovuta al

NOTA ISTRUTTORIA:

Peraltro la realizzazione della strada
riduzione e
giomaliero connesso all'autorizzazione dell®ist
dalle due cave in essere. Sono state assunte al r
dei mezzi da ¢ per la cava (Euro 4) che relative a

individuata una fascia di ris
a notte e 65 dB(A) di giorno,
viene definita una

el comune di Volpago del

livello di rumorosita risulta forte

n
rilevanti, si puo prevedere per il futuro una situazi

verso le case sparse in prossimita all’
apposite barriere fra la sorgente del rumore ed

“Pedemontana Veneta™
assorbimento del tralfico di zona con |
anza in esame non supera la sommatoria del tratfico indotto

petto per la quale sono stabiliti i limiti previsti

“fascia di pertinenza”. Con I'esenzione evidenziata non
eicolare,
a un Tecnico Competente per veriticare la situazione attuale

tare che il clima acustico attuale rispetta i limiti fissati dal
Montello per le immissioni sonore (classe III,
» limite diumo 65 dB), ad eccezione del punto
mente influenzato dal traffico veicolare,

in classe IV

intensitd di traffico media nel tratto di Via Brenta che &

Pattivita della cava “Lotto A”, Considerando che il numero
seguito all’accorpamento in progetto non subira variazioni
one di trattfico sostanzialmente identica a quella attuale,

area di cava, viene fatto ricorso
il ricettore, in modo da ridurre
I’attivita estrattiva,

one, tra sorgente e ricettore, di ostacolo fonoassorbente con la
punti sensibili," di cortina arborea ed eventualmente arbustiva

in costruzione consentira la sostanziale

a riduzione dei livelli di rumorosita, In ogni caso il imtfico

iguardo idonee prescrizioni sia in merito alle caratteristiche
misurazioni fonometriche nel sito di cava,
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2.3.3 Suolo e sottosuolo

I lavori di coltivazione di cava interessano il suolo, per il consumo di risorse litoidi, per le reimmissioni
delle acque di lavaggio ghiaie, per la variazione delle condizioni di stabilita. In linea ipotetica ¢ possibile
anche lo spandimento accidentale di olio e carburanti usati dai mezzi d’opera.

Prelievo di risorse litoidi _

Il materiale da scavare risponde all’esigenza del Proponente di impiego esclusivo come materia prima
nel processo industriale di trasformazione in prodotto per I'edilizia: calcestruzzo, asfalti, malte ed inerti
lavorati.

Il materiale scavato non viene utilizzato nei casi in cui & possibile far ricorso a tecnologie ¢ materiali
alternativi,

Produzione di rifiuti

Relativamente alla produzione di rifiuti non si attende un impatto particolarmente gravoso per il sito.

Nelle normali condizioni operative si pud prevedere che:

- le operazioni di escavazione inerte, lavaggio e selezione non producano rifiuti di cava. Il limo sara
totalmente utilizzato per la ricomposizione ambientale della cava. Il terreno vegetale sara riutilizzato
per la ricomposizione ambientale della cava;

- leattivita di manutenzione degli impianti ed attrezzature, potranno produrre rifiuti non di cava quali:
grassi minerali esausti, oli esausti, stracci unti, rottami metallici ed eventuali spezzoni di cavi
elettrici. Tali materiali saranno accumulati, classificati e spediti allo smaltimento/recupero mediante
ditte autorizzate. Si potranno avere inoltre residue ramaglie da potature oltre ai residui settici di
servizi igienici relativi rifiuti saranno raccolti in vasche settiche a tenuta di servizi igienici.

Lo smaltimento avverra in conformita al D. Lgs. 152/2006, secondo la vigente legislazione ambientale.

Vibrazioni

Le vibrazioni, che possono avere rilievo nell attivita di cava, sono riassumibili nelle seguenti tipologie:

- vibrazione prodotte dai mezzi d'opera,

- vibrazioni prodotte dal passaggio degli automezzi pesanti.

Si tratta di effetti che possono teoricamente interessare i lavoratori, mentre la popolazione data la
distanza dalle sorgenti si pud ritenere esente da tale problematica. Le vibrazioni indotte dall’attivita rientrano
nei limiti di legge.

Mitiguzioni

Saranno adottati i seguenti interventi per mitigazione degli effetti delle vibrazioni:

- utilizzo di mezzi di recente fabbricazione ove & stato affrontato il problema della riduzione delle

vibrazioni meccaniche; :

- D.P.L per i lavoratori.

L’azienda ha valutato 1'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche, mentre data la natura dei
macchinari, la conformazione del sito & la distanza dei possibili ricettori dalle sorgenti |'effetto delle
vibrazioni meccaniche sugli stessi si pud considerare irrilevante.

Ulteriore precauzione ¢ costituita dalla regolazione del traffico veicolare e dei percorsi interni alla cava.

Rischio di dissesto per instabilita

[ lavori di estrazione incidono sulla situazione di stabilita dell’area estrattiva, con ’esecuzione di
scarpate ed il loro raccordo con fondo e ciglio cava.

Nella verifica della stabilita & stata effettuata quella relativa alle scarpate: il fattore di sicurezza - dato dal
rapporto [ra le forze stabilizzanti e quelle destabilizzanti - ¢ risultato, per le searpate con inclinazione 40° di
tipo continuo superiori a 1,3 che costituisce il limite di soglia,




Mitigazioni
Per il trattamento delle contaminazioni in emergenza & previsto I'immediato intervento, con materiale

assorbente, in caso di accidenitale spandimento dif-_;mtanzc liquide inquinanti,
Le macchine operatrici‘sono dotate:di regolaridispositivi di sicurezza.
Viene prevista ed eseguita la manutenzione programmata. dei mezzi, delle macchine operatrici e

dell’impianto di prima lavorazioné. I vari operatori devone attuare, secondo le tempistiche previste da

appesite tabelle; i controlli giomalieri/settimanali da es Buire: per evitare la possibilitd di danno derivante
anche da perdita di carburante, di olio e di liquidi inquinanti in genere. )

Le manutenzioni vengono effetty ¢ in'officina esterna alla;cava séguendo le apposite tabelle,

Sesi verifica un’emergenza ¢on' spandim asto d

g Pandimento di inquinanti (es; guasto di un macchinario oincidente tra
Automezzi con sversarnénto di sostanze liquide), ¢ previsto I'intervento immediato ¢on materiale.assorbente

© con la raccolta di' parte- del suolo contarminato; suddetti materiali ‘verranno adeguatamente raccolti e
smaltiti in appositi centri autorizzati.

NOTA ISTRUTTORIA
Sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni,

2.3.4 Ambiente idrico

% delle opere idrauliche verranno realizzati in accordo
ni.

del terreno vigelale

L'intervenio. Proposto iion ‘ficade nel sistema multifalde artesiano, bensi in quello dell'acquifero

differenziato, caratk zzato dalla presenza della falda freatica, [.o estrazioni di ghiaia e sabbia avvengono nel

materas; 12i0s0 insaturo, Senza'intercettare I'acqua della falda freatica sottostante,

Con i lavori di estrazione, quindi, non viene prodotta nessuna moditicazione all’equilibrio dinamico
della falda treatica.

Modificazione della viulnerabilita della fulda .

Le estrazioni di ghiaia e sabbia producono una modificazione della vulnerabilita della talda in quanto
riducono lo spessore soprastante la stessa. Questa riduzione aumenta la vulnerabilita dell*acquitero nell'area
di intervento estrattivo,
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Gli indici di vulnerabilita sono a conferma di quanto era possibile intuire: valori geheml-mentg'rmﬁo-éaltl'
traducono in numeri una situazione caratterizzata da un suolo ad elevata permeabilita e da un valore limitato
di soggiacenza, che peraltro rispetta il franco minimo di legge stabilito dall'art. 44 lettera g), comma 1° della
L.R. 44/82. '

In ogni caso siccome Iintervento proposto modifica la vulnerabilita della falda si avra maggiore cautela
nei lavori di ricomposizione ambientale e nell’esercizio futuro dell’attivita agricola.

Mitigazioni )

Per la mitigazione della vulnerabilitd della falda dovuta alla diminuzione di spessore del materiale
ghiaioso-sabbioso; saranno adottate le misure utili al caso, in particolare lo stendimento dello spessore di 100
cm di limo a letto del terreno vegetale di riporto di circa 70 cm, la razionalizzazione dell’uso dell’acqua a
scopo irriguo, 1’adozione della metodologia di agricoltura senza utilizzo di prodotti di sintesi a fronte anche
dell’utilizzo del fondo cava a bosco produttivo.

Inquinamento della falda

L'eventuale inquinamento della falda pud avvenire solo se sostanze inquinanti vengono versate
dolosamente in falda o sul suolo soprastante.

L’attivita di escavazione non inquina la falda freatica perché le normali operazioni di lavoro previste non
comportano I’uso di sostanze inquinanti.

Mitigazioni

In riferimento all’inquinamento della falda, le normali operazioni di estrazione del materiale non
coniportano 1'use di sostanze inquinanti. L’esercizio futuro dell’attivitd agricola dopo il ripristino
ambiéntale; avve A ndo la metodologia dell’agricoltura biologica evitando cosi spargimento di alcun
prodotto di deri ca ¢he possa creare pericolo di inquinamento.

derivazione ch
lella fase di ricomposizione, con la stesa di uno strato di limo di circa 100 cm si vd a creare una

pellicola di protezione ulteriore poiché tale materiale ha una bassissima permeabilita. Tale precauzione verra
utilizzata anche nella stesa del terreno vegetale il quale verra miscelato con limo, nel rispetto delle necessita
agronomiche delle colture, per diminuire anche a quest’ultimo le sue caratteristiche di permeabilita. Si avra
quindi anche ’effetto di un minor dilavamento delle sostanze fertilizzanti del terreno con una conseguente
minore necessitd di apporto di tali sostanze e un contributo all’abbassamento al carico di inquinamento
potenziale delle acque sotterranee.

[n ultima analisi Iattivita estrattiva non & fonte di inquinamento della falda, e le opere idrauliche che
verranno realizzate garantiranno il contenimento e 1'allontanamento delle acque meteoriche che potrebbero
essere vettore di inquinanti dall’esterno; a tale scopo comunque verranno realizzati dei pozzi spia per
I'analisi delle acque sotterranee ed il loro controllo sistematico sulle caratteristiche qualitative e
sull’andamento della falda,

NOTA ISTRUTTORIA
sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni.

2.3.5 Flora, fauna ed ecosistemi

Flora
Per quanto riguarda la flofa; IParea.initeressata dal presente progetto, in parte gia oggetto di estrazione
(cavd Lotto A), ¢ inserita in un-contésto antropizzate ¢ privo di ambiti naturali. In quest’area le componenti
vegetazionali di maggior interesse sono l¢ rare siepi campestri che delimitano i singoli appezzamenti
coltivati che non costitiiscone tipologie: vegetazionali di‘pregio.

Dal puito.di vista tloristico; tali siepi sono composte principalmente da robinia, gelso, salice, sanguinello
¢ sambuco, spécie tipiche del pagsaggio padano-veneto € non si rilevano specie di particolare pregio e/o
rarita. )

Le interferenze sulla flora sono inizialmente in una prima fase quelle causate dal taglio della vegetazione
arborea ed arbustiva e dall’asporto dello strato superficiale di terreno agrario dell’area lavorata, che portano

ad una perdita diretta, anche se temporanea, di vegetazione.

.2
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Nella fase di ripristino, le interferenze sono quelle della ricostruzione dj habitat che comporta I’impiego
di mezzi meccanici necessari per ricreare un nuovo habitat che risultera modificato e migliorato rispetto
all’attuale,

L'influenza nella fase successiva al ripristino ambientale ¢ da considerars; trascurabile,

Fauna

Relativamente alla fauna, I’area ¢ riconducibile principalmente all’habitat faunistico dell’ambiente
agrario, Nel complesso, si pud dire che la maggior parte delle Specie presenti sono comunj e di ridotto pregio
conservazioni stico, :

Le interferénze per quanto riguarda la fauna, sono dovute all'impatto ambientale relativo alla
coltivaziorie di una cava, che oltre alla dita di habitat, pud essere valutato in termini di frammentazione

del territorio ovvero considerando gli effetti prodotti dall’interruzione dei percorsi abituialtente ulilizzati
dz‘al_la__,- fauna‘-pgr_' gli spostamenti, che limita le Ppossibilita di i_t;;gndifz;men__ta della medesima. Inoitre, nella fase di

Ecosistema _

L'entit3 ﬂellfi'nlcw_e‘!-ittp,_ indubbiamente comporta una pressione antropica sull’ecosistema, con
interrelazioni ecologiche, valutate sulla base dj criteri di rilevanza ambientale, di rispondenza aj requisiti di
legge, dei rappo onle parti interessate e della adeguatezza tecnico-economica,

Sulla base dei risultati ottenuti nella valutazione dj significativitd ambientale per ciascun effetto sulle

2.3.6 Paesaggio

In sintesi I'area non presenta particolari elementi caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare
caraltere scenico; il progetto inoltre & inserito in un’area gia caratterizzata dalla presenza di parecchie altre
cave,

Gli elfetti sylla

componeiite Pamggrosonolegau all’aumento del traffico stradale dj mezzi pesanti,
ell’opera ed. ielementi caratteristici del paesaggio agrario, A seguito delle
zione' dc_ilg siepi ¢ delle alberate, oltre a costituire un impatto, avra

ezioise del pacsaggio,

come riserva
, per cui tisultano difficilmente

2.3.7 Territorio

[ principali aspetti territoriali conness; alla realizzazione dell*accorpamento delle due cave autorizzate
riguardano I'utilizzo de| suolo agricolo per I'estensione di ha. 72.64.92.

L intervento Proposto costituisce un importante elemento di uso del territorio del Comune dj Voipago
del Montello,

L"intenso traffico che s svolge lungo la Strada Statale n. 248 ¢ fonte di divisione dej fronti a nord ¢ a sud
della medesima ¢ contemporaneamente fonte dj inquinamento,
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E’ fuor di dubbio che 1"attivitd estrattiva ha comportato un uso pil intenso della viabilitd e questo fatto
ha iniposto sempre pill chiaramente 1"esigenza di adeguare la viabilita esistente.

Gli effetti sulla viabilit causati dagli automezzi pesanti in entrata ed uscita dalle cave sono prodotti quali
esclusivamente-da autocarri. : . _

L’ origine del traffico di mezzi pesanti, & la necessitd di trasporto del materiale, o gia lavorato o da
lavorare, verso i punti di lavorazione o per la commercializzazione.

Naturalmente il traffico stradale comporta: oltre che aumento del rumore, emissione di gas e polveri
anche I'usura con conseguenti dissesti delle infrastrutture viabili non certo nate per questo carico di traffico.

Trattandosi di un progetto di accorpamento di due cave £id ‘autorizzate ove la viabilita attualmente
utilizzata non viene modificata cosl come la quantitd di mezzi di trasporto, la risposta agli aspetti sopra
descritti ¢ gia adeguata alla loro risoluzione.

Mitiguzioni

E’ stata mantenuta la viabilitd di accesso ed uscita al sito di estrazione con etfetti di mitigazione nei
confronti della percorrenza attraverso centri abitati,

Le strade che saranno percorse sono adatte a sopportare il traffico ¢ la tipologia di mezzi prevista.
Attualmente il tragitto esposto viene utilizzato oltre che dalla cava Lotto A anche per |'attivitd delle cave
limitrofe, ossia, la cava Habitat ¢ la cava Balbinot. Si ritiene che le caratteristiche delle strade percorse siano
idonee a sopportare il numero dei mezzi, senza ulteriori opere di adeguamento poiché lo stesso non viene
aumentato.

Il proponente ritiene, in definitiva, che non vi sia impatto sulla viabilith esistente in conseguenza
dell’opera. In ogni caso, a salvaguardia di quanto espresso, €, soprattutto nei confronti della strada comunale
attraversata benché interessata per un tratto brevissimo e senza alcuna presenza di insediamenti umani, sard
eseguita una programmazione dei viaggi al fine di diluire il passaggio in un arco di tempo pil ampio
possibile, sempre nell’ambito dell’orario lavorativo. .

NOTA ISTRUTTORIA:

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alle caratteristiche dei mezzi d’opera da e per la cava (Euro
4). La realizzazione in corso della viabilita denominata “Pedemontana Veneta” determinera |’assorbimento
ed un drastico abbassamento del traffico di zona e correlati effetti.

2.3.8 Risorse energetiche

L’energia utilizzata & di due tipi:

- proveniente dal gasolio sia per i mezzi di trasporto esterno all’area estrattiva, sia per i mezzi d’opera

in cava,

- quella elettrica che serve all’alimentazione degli impianti.

Entrambi i tipi di energia costituiscono consumo di energia non rinnovabile se non parzialmente per
quella elettrica, perd non pud esistere un lavoro di cava senza consumo di energia e 1'utilizzo del gasolio,
quindi non rinnovabile, ¢ indispensabile per I'alimentazione di tutti i vari mezzi.

L’intervento proposto non richiede una quantita aggiuntiva di energia elettrica che porti a superare i
livelli programmati per il territorio interessato, perché non viene aggiunto alcun fabbisogno rispetto a quello

attuale esistente nella cava Lotto A.

2.3.9 Fattori socio-economici

Grigolin, che, con
4 settori - ecologia;
siderurgia, industria, agricoltura, stabilizzazione dei suoli, edilizia - in amibito regionale ed ultrategionale.

il fabbisogho minuo complessivo di materiale inerte {ghiaia ¢ sibbia) viene guantificato. in circa
2.000.000 di me. Ii personale impiegato &-di circa 430 persone - ripaitite tra dirigenti, impicgati tecnici ed
niministrativi, autisti, operai, manutertor, ete, - ¢ girca 150 persone vperano come esterni (padroneini ¢
(raspuortatori).

[ benelici sociali derivano dal coinvolgimento di diverse imprese artigianali ed industriali ¢ dalle scelte
progettualiz

La Superbéton S;pia. ¢ la. Bombarda Autotrasporti S
diverse societd, impiega i propri ‘prodotti ¢d i propri servizi ed

. fanio patte del Grup

¢ preseite in ,uipﬁii_" :

-y
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- Imprese di attivita forestale e vivaistica per le operazioni di ripristino ambientale e, particolarmente
boschivo; :

- Imprese di trasporto;

- Incentivazione, quantomeno, dei livelli occupazionali del settore estrattivo nel territorio interessato;

- Sostegno alle attivita indotte in altri settori (officine, ristorazione, foriture varie, etc.);

- Acquisizione, da parte della comunitd locale, attraverso il Comune di Volpago del Montello dej
contributi previsti dalla convenzione che verra stipulata con il proponente ai sensi dj legge;

- Realizzazione dei bacini idrici;

- Miglioramento del modello ricompositivo e formazione di un unico bacino estrattivo;

- Diminuzione della superficie agricola coinvolta,

2.3.10 Salute umana

L'attivitd di coltivazione della cava di ghiaia pud comportare rischi potenziali per la salute degli
operatori derivanti dai seguenti fattori:

- Uso di strutture quali box prefabbricati ad uso spogliatoio, servizio igienico, ufficio, magazzino-

deposito, pesa a ponte e vari impianti di lavorazione;

- Uso di impianti elettrici posizionati all’interno delle strutture descritte al punto precedente;

- Uso di sostanze che possono avere effetti negativi sulla salute e sicurezza degli addetti e

sostanzialmente si tratta di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi d’opera presenti in cava;

- Uso di macchine ed attrezzature le quali sono sempre relative all’attivita di estrazione e lavorazione
dei materiali estratti. Tali fattori di rischio avvengono nella quasi totalita dei casi per carenza delle
necessarie precauzioni. o
ermini pid ampi'la-coltivazione della ‘cava.pud comportare rischi potenziali per la salute umana della
lettivita derivanti dhl'hﬁﬂ'léb.-iﬁﬂoﬂé-__é dalla produzione di polveri e rumori. _

Non sono evidenziabili situazioni. che 10 interessare in modo particolare la salute umana,
Iambiérnte. ¢ la comunita potenzialmente coinvolti sicl territorio e nell’area in cui vi & "ubicazione del
progetto,

Mitigazioni
Al ﬁlie di preven

prese misure atte ad eliminare ¢/o, quantomeno, a ridurre al
uenti nellattivita di coltivazione della cava nei confronti

yroponenti dovranno:
_____ . per la salute e la sicurezza dei lavoratori e redigere il

one: d
urezzae salute;
enzione per gli operatori presenti nella cava;
t0 per forinazione ed informazione dei lavoratori.
¢ vema predisposto il piano di emergenza e pronto intervento
scenza: atori presenti nel cantiere.
_ Come prip mitigazione pet 1a sicurezza degli abitanti vi & la grande distanza dai centri abitati
ed il fatto' che i lavori prbcedemm)o in abbassamento rispetto al piano campagna e tutte le misure di
mitigazione previste nei paragrafi precedenti,

Inoltre per gli aspetti direttamente collegati all“attivita estrattiva sono previste le seguenti misure: analisi
di stabilita della scarpata, recinzione dell’area e posa in opera di cartelli ammonitori, impedimento di libero
accesso all’area estrattiva,

NOTA ISTRUTTORIA
sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni in merito alle caratteristiche dej mezzi da e per la cava ed
in merito alle polveri e ai rumori.

1.3.11 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Trattasi di accorpamento e razionalizzazione dell’ambito di due cave autorizzate con riduzione della
superticie di scavo,
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La ricomposizione ambientale stabilita dal progetto presentato risulta coerente con le indicazioni
normative della L.R. 44/82 e con le indicazioni dei piani urbanistici. L’intervento cosi come ¢ strutturato, a
ricomposizione ultimata, mitiga le problematiche ambientali, espresse dal piu ampio contesto di zona e
incentiva la biodiversita sia per gli aspetti floristici che per gli aspetti faunistici.

La ricomposizione ambientale tiene conto della realizzazione a carico delle Ditte autorizzate di bacini
idrici sperimentali nell’ambito dell’area di cava accorpata (area di effettivo scavo). I bacini saranno utilizzati
dal Consorzio di bonifica e irrigazione “Piave” ai fini e a vantaggio del pitt ampio contesto agricolo come
cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici improvvisi, o di consistenza superiore
alla media, che app@ﬂano al suolo quantitativi di-acqua che la rete di drenaggio consortile esistente non ¢ in
grado di smaltire ifi tempi ‘adeguati € come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi
piovosi, e da 'u_uhzzane per l'ungazmne nei periodi- i siceita estiva,

i a8 1 = '-"lemcnle cwdenzlatl e eli elaborau progeuuah presentan dalla

L’area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.
I sito Natura 2000 piti vicino all’area di progetto risulta essere il SIC IT3240004 “Montello™.

E’ stata presentata congiuntamente dalle Ditte la Dichiarazione di non necessitd della procedura di
VIncA.

L'Unitd di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) — Servizio Pianificazione
Ambientale con propria nota prot. n. 187487 del 03/05/2013 ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria
Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessita di
valutazione di incidenza per la realizzazione dell’intervento e dichiara la conformita della stessa alla D.G.R.
n. 3173/2006.

NOTA ISTRUTTORIA

L’istanza riguarda un ambito territoriale esterno all’ambito collinare del Montello. La forma ricompositiva
stabilita per la cava costituisce elemento di tutela e incentivazione della biodiversita nonché per gli aspetti
floristici e faunistici.

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Entro i termini e fuori dei termini non sono pervenute osservazioni € pareri, di cui all’art. 24 del D. Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii,, tesi a fornire clementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento.

Nel corso dell’iter istruttorio sono stati acquisiti dall’U.C. VIA i seguenti pareri che si riportano di
seguito in maniera sintetica.

| necessita di avvio della procedura di Valutazione di incidenza e la dichiarazione che la stessa & redatta in modo
_contorme alla DGR n.3173 del 10 ottobre 2006,

[ . ] U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Relazione istruttoria n. 104/2013 del 30/04/2013 |
| trasmessa con nota prot. n.J87487 del 03/05/2013. Viene trasmessa la presa d’atto sulla dichiarazione di non |

risulta in contrasto con Part:3 della L.R. 44/82, in ordine alla percentuale della superficie agricola E,
Jestinabile all’attivita estrattiva. La domanda risulta ammissibile anche con riguardo alla massima profondita
consentita, pari ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, in applicazione della lettera g). 1?
comma dell'artdd della LR, 44/82. L'istanza appare soddisfare il requisito dit cui al successivo comma
dell’art. 44 (distanza tra.il lm)do cava € il fivello di massima escursione della talda freatica).

2. | Direzione Geologia e Georiqorse della Regione Veuelo- nota pm[ n. 1533 2? del 10 aprile 01'3__._._ l;g-:':i'.h“_lu:nza non
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5  VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Trattasi di accorpamento e razionalizzazione dell’ambito di due cave autorizzate con riduzione della
superficie di scavo.

L’esame dettagliato dei piani territoriali non ha miesso in evidenza vincoli che possono precludere la
realizzazione del progetto di accorpamento ¢ ampliamento. in €same, L
del progetto, cosi come presentato, risulta in riduzione, rispetto alla sommatoria delle due aree di cava ante
accorpamento. Il progetto presentato nel concreto unisce le due autorizzazioni “Lotto A” e “Antiga 1”
eliminando il diaframma tra i due interventi di cava.

La cava denominata Lotto A & stata autorizzata con DGR n. 70 del 25/08/2009, mentre la cava Antiga 1
¢ stata approvata con procedura di VIA e autorizzazione ai sensi dell’art.26 e 45 del D.Lgs. n.152/06 con
DGR n.772 del 15/03/2010.

Il progetto soggiace alla speciale normativa di settore ed in particolare alla Legge Regionale 7 settembre
1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attivita dj cava”, tuttora vigente,

L’accorpamento tra le due cave migliora sostanzialmente la ricomposizione ambientale delle medesime e
consente la creazione di un unico contesto estrattivo coerente con le indicazioni dj cui all’art.1 della L.R. n.
44/82,

82 ioni dei piani urbanistici.
2 Intervento cosi come & strutturato.-¢ con le preserizioni stabilite, a ricomposizione ultimata, mitiga le
problematiche ambientali espresse dal pid ampio contesto di zona e incentiva la biodiversita sia per gli
aspetti loristici ¢he per gli aspetti fauristic, :

~ La ricomposizione ambientale tiene conto della realizzazione a carico delle

Tpéta (area di effettivo scav

idrici sperimentali nell’ambito dell’area di cava accor
dal Consorzio di bonifica e irrigazione “Piave” ai fini e a.vantaggio ¢
cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteoric } Super
alla media, che apportano al suolo quantitativi di acqua:che la rete di drenaggio co tile esistente non & in
grado di smaltire in tempi adeguati e come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi
Piovosi, eda riutilizzare per Pirigaz one:nei periodi di siccita estiva,

 progette di accorpainen tra origine: dalla volonta di recepire le osservazioni espresse

nistrazione Con Volpago ‘del Montello nella Delibera di Giunta Comunale n. 70 del
1ZZare un €tto unitario di estrazione e ricomposizione delle due cave
ichivdenti ottenuto fa titolarita dell’ambito territoriale posto tra le due cave
ento ed eliminazione de| diaframma, razionalizzando I’intero ambito
alla riduzione della superficie di cava.

Nella cava Antiga 1 i lavori dj estrazione non sono ancora iniziati, in attesa dell’approvazione del
progetto di accorpamento, mentre nella cava Lotto A i lavori di estrazione hanno gia avuto inizio da alcuni
anni. Sono in corso le operazioni di scavo nel lotto n. $ e |e operazioni di ripristino ambientale sono in COrso
nel lotto n. 4.

Le aree in riduzione, stralciate dall’ambito di cava in progetto, sono integre e sulle medesime non sono

stati attivati concreti lavori di coltivazione di cava. Risulta quindi consono provvedere allo stralcio dei citati

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e gli elaborati progettuali presentati dalla
Ditta, con le:preserizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilita dell’intervento richiesto con
i valori ambienitali espressi dal sito e dal pilt ampio contesto di zona,

Non cmiergono elementi-ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto,
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6 YALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto cid premesso,

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

il D. Lgs. n,152/2006 e ss.mm.ii.;

L.R. n,10/1999 in materia di V.L.A.;

la D.G.R. n. 1539/2011

la L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attivita di cava”;

la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007;

il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010";

il D. Lgs. n.42/2004 in materia paesaggistica, il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Treviso;

il D.P.R, n.357/1997 e la D.G.R. n.3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;

il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n.
624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive”;

o il R.D.n.3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;

000O0OO

O 0 O

Esaminata la documentazione di progetto ¢ il piano di gestione dei rifiuti di estrazione in data Agosto 2013;
Viste le precedenti valutazioni sul progetto € sul S.LA. che si richiamano;

Preso atto della Relazione I[struttoria Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, inviata dall’Unitd di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVYV) — Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota
prot. n, 187487 del 03/05/2013;

Preso atto che |'intervento cosi come proposto, risulta localizzato in un’area in cui non sono presenti vincoli
ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

Valutate le valenze socio economiche espresse dall’intervento;

Considerato che I’interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile
con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui & inserito I’intervento:

la Commissione Regionale V.LA., presenti tutti i suoi componenti, ha espresso all’unanimita dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilitd ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non
necessita della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al nspeno deile
prescrizioni di seguito indicate:

1. lum gh nupegm assunti dal Proponentc con Ia presentazione della domanda e della documentazione
Irasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo
diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;

2. Realizzare i piezometri/pozzi previsti dal progetto come da Elaborato B20 “*Monitoraggio delle acque di
falda" entro 6 mesi dal rilascio dell autorizzazione;

3. La realizzazione del verde sia eseguita con ['obiettivo di sviluppare una diversita fitocenotica il pit
possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare la sviluppo di specie non autoctone o
di specie invasive;

4. Si dovra provvedere all'adozione permanente di modalita di coltivazione di tipo biologico. Le
concimazioni ¢ gli eventuali (rattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantita strettamente
necessarie ¢ supportate da analisi chimico-tisiche, secondo modalitd che favoriscono 11 massimo
assurbimento da parte delle colture. Sono victate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi
coolecnici;
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5. Le Ditte dovranno provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava che verranno
progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazione dj altrettanti sfalci di pulizia delle aree
sottoposte ad impianto arboreo;

6. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi
d’opera, i contesti circostanti ¢ i puntj potenzialmente generator{ di polveri. I macchinari dovranno essere
mantenuti in efficienza ed operare con modalita tali da contenere i ljvelli di polverosit entro i limiti

consentiti;

regolarmente, sia a tutela dei lavoratori che a tutela dell’ambiente, af fine di prevenire inquinamentj da
olii, carburanti € altre sostanze, | macchinari e parti dei medesimi dismessi dovranno essere allontanati
'-té*mﬁ.esti?amqnib-dgl_‘l’_ar;ca-' : ' . '
9. I serbatoi di servizio in ca contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati ¢
tispettare le vigenti norme in‘ma it Pambicnte, e dotati di idonea vasca di nteniriento;
10. Gli aﬁwﬁ':mrdi-:tr_jaspbﬂo;:g{ci;_—;mu_t n-entrata/uscita dalla cava stessa doyriniio esprimere lo

standard qualitativo 10-di- ot ion "}'_.1m-§_‘:'[l:faj‘e_:._mppoﬂ@diS_l_ﬂh'dﬁfdidﬁ% essere mantenuto
conl'evolversi degli‘staridard di omolegazione: Europei; ' :

1. Ent_mié"ﬂ'g‘im'i'-ﬂdlli-daf@ dell’Au e de
le:procedure per gli interventi ‘i emergenza. da
all'intémo dell*area di cava; Il documes odovramc;egmmma
Georisorse della Regione Vericto e all"auitorita di Vigilanza'e Polizia Miries ria (Com

12. Qualora, durante -'lé:k‘:’t’ti'\?-ité‘-"d_i‘-'z__etj)‘lii\gp;ibng,gpmqrgm.?ﬁtmﬁ’m‘éﬁﬁ archeologici i lavo
essere immiediatamente sospesi suj |

uoghi del titrovamento. Dovra inoltre essere inviata immediata
comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Soprintendenza competente che
alle autorita di vigilanza. La Soprintendenza per i Beni Archeologici provvedera ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 e delle vigenti norme;

13. i stabilisce che la Regione Vencto,si riserva, ai- omma, della LR
sensi dell’art. 152 del D,Lgs, 22/01/2004, i, + ggivngimetito
all’art, | della L.R. n. 44/1982, 1s facolta ble

corso.di esecuziorte, le quali, tencndo in debi

valgano ad evitare pregiudizio all’am
monumentali: '

l4. La Regione, tramite la Direzione Regionale @
autorizzato proceda nell’attivity d; coltivazione e #igo ip
con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi

potranno richiedere |’applicazione di quanto stabilito dalla sedesima DG]

arimenti
1.652/07.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto
del parere ambientale precedentemente reso, delle risposte alle osservazioni, dei pareri pervenuti, della
documentazione istruttoria e d; progetto ¢ delle integrazion; pervenute, opportunamente integrata ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24 della LR n. 10/99 e ss.mm.ii, dal delegato dal Sindaco di Volpago del Montello

(assenti il Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unita di

parere favorevole

all’autorizzazione al “Progetto di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate “Lotto A" ed “Antiga |
con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d’ambito con riduzione della superficie di scayo”
congiuntamente alle Ditte Superbeton S.p.a., con sede legale in via [V novembre, 18 - 31010 Ponte della
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Priula (TV) (C.F. e P.IVA 01848280267), ¢ Bombarda Amotraspom S.aue., con sede legale in via
Schiavonesca Vecchia, 43 - 31040 Volpago del Montello (TV) (C.F. e P.IVA 00319730263). con il titolo
unico di cui alla L.R. n, 44/82, e contestuale rilascio dell’autorizzazione per il Piano di gestione dei rifiuti di
estrazione in conformita al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni di seguito indicate:

1. L‘aulonzzaztone del "Progctm di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate Lotto 4 ed Antiga :'
con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d’ambito con riduzione della superficie di scavo”,
fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni DGR n. 70 del 25/08/2009 e
DGR n. 772 del 15/03/2010 e connessi elaborati progettuali. L’autorizzazione di cava sard rilasciata
congiuntamente -alle Ditte Superbeton S.p.a. € Bombarda Autotrasporti Sn.c. e la cava risultante
dall’accorpamento sard denominata “Loito A - Antiga 17

2, Le Ditte Superbeton S.pa. € Bombarda Autotrasporti S.n.é. dovranno pr __-ntnre alla Reglone -
Direzione Geologia ¢ Georisorse; prima della consegna del proyvediinento di ;
dlspﬂmbnhti non ancora depositati _presso la citata Direzione, delle arce nspamvamente coufeme

" validitd pari o superiore all’initera temporalita assegnaia per la realizzazione della cava
“Lotto A - . Antiga 17, debitamente msistrau

3. Stabilire che il “materiale utile” di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai
sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 & “subbia ¢ ghiaia” e di prescrivere espressamente quanto
stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si
intende correlativamente qul richiamata e trascritta;

4. Recintare, ove gia non si sia provveduto, entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento
autorizzativo, con rete metallica come da progetto, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli
'mlmomton di pericolo. Le Ditte dovranno provvedere alla manutenzione dell’intera recinzione

Blﬂ “P...SE“.~ | accorpamento e mzmm:hz)qzm
dell‘au!erimzmnc, di almeno tre nuovi caposaldl comhn

con bv.mna vuuale odasmm dl p:antmmzmne (w cmasentlrc filievi anche ¢ rumentazione GPS)
. Vengatio eifettunte ‘elaborazioni top@gr?iﬁehe p’er Pistituzione di

Tenme_mo- locale, non deformata, con origine ed orientamento
yosaldo, considerato baricentrico rispetto alle due cave da

y lwcllo‘
eder equenza di progetto (Tabella 2 dell’Elaborato Bl Relazione
Tecnica ~ Tavela Btﬂ) bcguende, fatti salvi gli-ambiti adiacenti all’intervento idraulico sperimentale
(zona sud), il seguente modello schematico progressivo A-B-C ecc. di seguito riportato:
- non iniziare i lavori di coltivazione del lotto C prima di aver concluso i lavori di sistemazione
ambientale del lotto A;
- non iniziare i lavori di coltivazione del lotto D prima di aver concluso i lavori di sistemazione del
lotto B; ecc..;
Le Ditte dovranno comunicare il completamento dei lavori di coltivazione di ogni lotto all’autorita di
vigilanza (Comune e Provincia) prima di procedere alle fasi successive;

8. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione su ogni singolo lotto, si dovra prowedcrc alla realizzazione
lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire
ruscellamenti sulle scarpate di cava;

9. Dovid essere assicurato il gorretto deliisso e smaltimento delle acque meteoriche e posti in atto tutti
quegli- aceorgimenti Lecnici “che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in
corrispondenza Jelle scoling di raceolta prcwate lungo il contorno del fondo cava;

10. Le Ditte sono tenute a concludere i lavori di coltivazione (estrazione ¢ sistemazione) entro il
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11.

13.

14,

17.

31/1212029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;
Presentare alla Regione - Direzione Geologia e Georisorse, prima della consegna del provvedimento
autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione per la coltivazione
della cava “Lotto A - Antiga 1” ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti dj estrazione di
cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato
al valore corrente di 1.300.000/00 (un milione trecentomila), oppure, sempre per lo stesso importo,
copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con
apposito provvedimento, deliberera lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento
dell’osservanza, da parte delle ditte autorizzate, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di
inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvedera ad incamerare |'importo
corrispondente alle garanzie presentate;

. Di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto

precedente i depositi costituiti e successive integrazioni, relativi alle originaric DGR n. 70 del
25/08/2009 e DGR n. 772 del 15/03/2010 di autorizzazione delle due cave Lotto A e Antiga 1;

Di stipulare con il Comune di Volpago del Montello la convenzione di cui all’art. 20 della L.R. n. 44/82,
entro 30 giomi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione.
Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni
I’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione,
¢ trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell’atto
unilaterale d’obbligo ¢ fatto divieto alle Ditte di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente
autorizzazione;

Accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava (area di
effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale (DGR n. 761/2010 e
D.Lgs. 30/05/2008, n. 117). Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati
ancorché utilizzabili commercialmente, solo all’interno dell’area di cava ed utilizzarli prioritariamente
per la sistemazione ambientale della medesima;

- Utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali

associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito
dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D.Ugs. n. 117/08 € ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse
presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte [V D.Lgs. n. 152/2006
ovvero essere inferiori ai pill elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non & consentito I'uso di
materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si
prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto
2012 n.161, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, L. 9 agosto 2013 n, 98 ¢ comunque dalle norme in vigore al
momento dell’utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al punto seguente;

- Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e di quanto riportato

al precedente punto, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in data agosto 2013 e presentato
congiuntamente dalle Ditte relativo alla cava “Lotto A - Antiga 1", Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli eventuali
impianti di prima lavorazione e pertinenze; :

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione perimetra nell’ambito di cava, ai margini della medesima,
I"area di pertinenza di impianti non di prima lavorazione di cava. Si prescrive su tale area di pertinenza
la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo
smantellamento e asporto di impianti e materiali, trattandosi di attivita diverse e disgiunte, anche per gli
aspetti della sicurezza, dalle attivitd di cava, La citata area di pertinenza, fintanto esistente, (inserita
all’interno dell’ultimo lotto di coltivazione, n.12) deve essere delimitata con elementi ben visibili e
muniti di cartelli che indicano chiaramente la separazione dalla cava;

. Di fare obbligo alle ditte di rispettare le seguenti disposizioni, ai sensi dell’art, § del D.Lgs. n. 117/08 e

della DGR n. 761/10, cosi come modificata ed integrata dalle successive norme (D.Lgs. n. 152/06,
Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n. 69, L. 9 agosto 2013 n, 98, Indirizzi operativi
della Regione Veneto-Segreteria Regionale per I'Ambiente-Direzione Tutela Ambiente in data
23/092013 Prot. 0.397711-E400.012, ccc.) relativamente alle terre, terre e rocee di scavo, con
riterimento al Piano di Gestione dei Ritiuti di Estrazione:

a)  Prima del rilascio del provvedimento le ditte dovranno presentare (tenuto conto della pubblicazione
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2011 e delle norme, direttive e indirizzi vigenti) |'esito delle certificazioni o delle indagini
analitiche, relativamente al terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi
interamente nella ricomposizione ambientale del sito, al fine della verifica dei requisiti di
compatibilith ambientale costituiti dal rispetto dei limiti di cui alla colonna A, tabella 1, dell'allegato
5, parte IV del D.Lgs. n. 152/06 ovvero essere inferior ai piti elevati valori di fondo espressi dal sito
di cava.

b) Le ditte possono utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate e del fondo cava, limo
sabbioso-argilloso derivante dalla prima lavorazione presso gli impianti di prima lavorazione delle
sabbie e ghiaie esistenti in cava, a condizione che i valori di concentrazione presenti nel limo siano
inferiori a quelli indicati in colonna A, tabella 1, dell’allegato 5, parte IV del D.Lgs. n. 152/06
ovvero essere inferiori ai piu elevati valori di fondo espressi dal sito di cava, e che la presenza del
monomero acrilammide derivante dall’'uso di prodotti flocculanti non superi il limite fissato in 0,1
ng/l alla Tab.2 Allegato 5 Parte IV al D.Lgs. n. 152/06 per le acque sotterranee e per il D.Lgs. n.
3172001 per quelle potabili.

c) Le ditte dovranno effettuare le analisi di cui alla parte C, punto 2), dell’allegato A alla DGR n.
761/2010 del limo sabbioso-argilloso proveniente dagli impianti della cava, almeno una volta ogni
12 mesi e ogniqualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi. Le
determinazioni analitiche dovranno considerare il monomero acrilamide e almeno i parametri da | a
38, 94 ¢ 95 della Tabella 1, Allegato 5, parte IV Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.

d) Le ditte possono utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate e del fondo cava, anche
terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i1 valori di concentrazione siano inferiori
ai limiti indicati in colonna A, tabella 1, dell’allegato 5, parte [V del D.Lgs. n. 152/06, ovvero dei
pit elevati valori di fondo espressi da sito di utilizzo.

e) Le ditte devono conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dell’esterno, Le
ditte dovranno aggiornare il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le
disposizioni di cui alla parte C), punto 3) dell’Allegato A, DGR n. 761/2010 cosi come modificata e
integrata dalle successive norme, direttive e indirizzi.

f) 1l Piano di Gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono
essere notificate alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.
117/2008;

. Si prescrive alle Ditte 1’obbligo di provvedere alla modifica dell’impianto di irrigazione sotterraneo in

accordo con il Consorzio di Bonifica Piave, eliminando progressivamente le linee che sono presenti nel
suolo dei terreni oggetto di escavazione ed eseguendo nuove linee ove necessario;

. Di recepire per la cava “Lotto A - Antiga 1" quanto precedentemente stabilito dalla DGR n. 2265 del

28/07/2009 relativamente all’ambito idraulico sperimentale. La DGR n. 2265 del 28/07/2009 e il
Decreto di modifica ed integrazione n. 10 del 27/01/2010 di autorizzazione della cava “Lotto A™
recepiscono I'atto unilaterale d’obbligo della ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. in data 19/07/2004,
pervenuto in Regione al protocollo n. 497024/46.02 in data 20/07/2004. Tale Delibera autorizza, per i
soli aspetti relativi alla ricomposizione e sistemazione ambientale dell’ambito di cava la realizzazione
delle opere ricompositive di cava sul contesto interessato dalla realizzazione dell’ambito idraulico
sperimentale. L atto unilaterale d’obbligo in data 19/07/2004 ¢ stato recepito dal Consorzio di Bonifica
Pedemontano Brentella di Pederobba con deliberazione giuntale n. 26/G del 10/02/05 e dal Consorzio di
Bonifica Destra Piave con deliberazione di Giunta n. 3/11 del 31/01/05;

. Provvedere ai monitoraggi delle acque di falda come previsto dall’Elaborato B20 “‘Monitoraggio delle

acque di falda”. Al protocollo proposto si dovranno aggiungere le determinazioni dei parametri “Boro” e
Mercurio”, mentre si ritiene di escludere la determinazione dei “Diserbanti Triazinici™. Con frequenza
annuale verra prodotta una relazione di sintesi dei dati rilevati e trasmessa alle autorita di vigilanza. Le
autorita di vigilanza (Comune e Provincia) potranno, nell’ambito delle funzioni stabilite, prescrivere, a
carico delle Ditte autorizzate, ulteriori monitoraggi anche avvalendosi dell’A.R.P.AV .

. Si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
23

¢ sempre fatto obbligo alle Ditte titolari dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione
in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall*attivita di
coltivazione della cava;
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24. Di ricordare e prescrivere ’obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.

25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia
Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

25. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

[l Segretario della
Commissione V.LA.
Eva Maria Lunger

e Bloe i

[l Dirigente
Unita Compless_a VA,

[l Presidente della
Comm's:o - e V l A.

Il Vice-Pt '- dente della
sfie V.ILA.
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C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 404/2008 Data 4/06/2008
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Oggetto: Ditta T.ER.R.A. S.r.l. con sgede in Paese (TV)

Rinnovo autorizzazione all'esercizio impianto

recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti

D.Lgsl52/06 e L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. 744/2003 del 04/06/2003 con

il quale la ditta T.ER.R.A. Sr1(C.F.02392410268)

con sede legale in Comune di Paese, via Baldrocco

80, & stata autorizzata ad effettuare attivita di

recuperc di rifiuti attraverso operazioni di

triturazione, vagliatura, e separazione, tramite

apposito impiante su un'area cosl individuata

catastalmente: comune di Paese, BSez. A, Fg.1l,

mappali 144p e 146p, compresa nella discarica per

rifiuti inerti sita in wvia E.Toti, presso la ex-

cava denominata “Castagnole”, fino al (01/06/2008;
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RICHTAMATO il D.D.P. 372/2006 del 23/05/2006, che

ha modificato il D.D.P. 744/2003 del 04/06/2003,

autorizzando la nuova ubicazione dell'impianto di

recupero inertli nell'area come indicata nella

tavola A del 02/03/2006 allegata allo stesso

decreto, e catastalmente individuata in comune di

Paese, Fg.23, mapp.36p, 156p e 157p, fino

all'01/06/2008;

RICHIAMATI, incltre, il D.D.P.698/2006 del

09/10/2006 e il D.D.P.833/2006 del 13/12/2006 di

integrazione e modifica delle garanzie finanziarie

dell'impianto di recupero rifiuti inerti

sopraccitato;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria per il

rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto in

parola si sono individuati, di concerto con ditta

e Amministrazione Comunale 1 seguenti interventi,

volti al miglioramente gestionale dell'impianto

medesimo:

. predisposizione di una piazzola impermeablile

con gestione delle acgue, per la verifica dei

carichi in ingresso;

+ potenziamento del sistema di abkattimento

delle polveri;

RITENUTO pertanto di richiedere g¢gli adeguamentil
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individuati nell'ietr istruttorio per 11 rilascio

del rinnovo;

DATO ATTO che tali adeguamenti, 1n particolare

guelli inerenti 11 lay-out dell'impianto e la

gestione dello stesso necessitano di tempistiche

adeguate per la loro realizzazione;

RITENUTO di concedere un tempo congruo per

realizzare tall adeguamenti;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie:

+ polizza RCI n. 6138101566740 e successive

appendici, valida fino al 01/06/2008;

polizza fidejussoria n. 1713758 rilasciata

dalla Coface assicurazioni S.p.A., con

validita finc al 01/12/2008;

VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, che

prescrive per le attivitda di recuperc di rifiuti

la presentazione di una polizza assicurativa della

responsabilita civile inguinamento e una

fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia

dei costi di recupero o smaltimento di rifiuti e

dei costl necessari per la bonifica dell’area e

delle installazioni;

CONSIDERATO che la D.G.R.V. 2528/1899, alla

lettera B) prevede di sottcporre a rivalutazione

ISTAT deli costo della vita l'ammontare delle somme
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garantite con la polizza fideiussoriaj

CONSIDERATO che l'importo originariamente previsto

in base alla DGRV 2528/1999 di 103,28

Euro/tonnellata, per rifiuti presenti

nell'impianto in parola, debba essere rivalutato

al 31.12.2007 a 124,00 Eurc/tonnellata;

RITENUTOC di rilasciare un'unica autorizzazione

ricomprendente l'attivita di gestione deil rifiuti,

e le emissioni diffuse;

VISTE la L.R. 3/2000, DGRV 2528/199%, 1la DGRV

2966/2006;

VISTO 1l DM 5/02/1998 come modificato dal DM

186/2006;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento

Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta T.ER.R.A. (C.F.02392410268), con

sede legale in Comune di Paese, via Baldrocco 80,

& autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli

artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione

dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non

pericolosi inerti sito nel comune di Paese,

nell'area indicata nella tavola A del 02/03/2006 e

catastalmente individuato al foglio n. 23, mappalil
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36p, 156p e 157p. La presente autorizzazione

validita sinoc al 01/06/2018.

ART. 2 - Presso lt'impianto possono essere ¥

conferiti esclusivamente i seguenti rifiuti

speciali non pericolosi inerti:

TIPOLOGIA A:

_ 01.04.08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi

da quelli di cui alla voce 01.04.07%*;

_ 01.04.09 - Scarti di sabbla e argilla;

_ 01.04.10 - Polveri e residui affini diversi da
quelli di cui alla voce 01.04.07%;
- 01.04.13 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione

della pietra, diversi da guelli di culi alla voce

01.04.07%*;

TIPOLOGIA B:

- 17.01.01 - Cemento;

- 17.01.02 - Mattoni;

-~ 17.01.03 - Mattonelle e ceramiche;

- 17.01.07 -  Miscugli 0 scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e <ceramiche, diverse da
gquelle di cui alla voce 17.01.06%;
- 17.08.02 - Materiali da costruzione a base di
gesso diversi da guelli di cui alla voce
17.08.01%;
R - 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attivita di
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costruzione e demolizione, diversi da quelli di

cui alle voci 17.09.01*%, 17.09.02*% e 17.09.03%;

TIPOLOGIA C:

- 17.82.02 - Vetro;

TIPOLOGIA D:

_ 17.05.08 - Pietrisco per massicciate ferroviarie

diverso da quello di cui alla voce 17.05.07%;

TIPOLOGIA E:

~17.05.04 - Terra e rocce, diverse d quelle di

cul alla wvoce 17.05.03%.

- 20.02.02 - terra e roccia.

T rifiuti possono essere accettati in impianto

solo gqualora siano rispettate le seguenti

prescrizioni:

_ rifiuti di ecui alla TIPOLOGIA A,B,C,D: devono

essere accompagnati da una scheda descrittiva del

rifiuto di cui al seguente art 4, punto 5,

compilata e sottoscritta dal produttore e/o da

verifiche analitiche che ne attestino la non

pericolosita e la natura inerte (tra cui 1l test

di cesslone) . La scheda, complementare al

formulario di trasporto, deve essere conservata in

impianto. Qualora 1'impianto accerti 1in fase di

ricezione, una discrepanza fra guanto dichiarato

nella documentaziocne di accompagnamento al rifiuto
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e/o nel formulario oppure ritenga necessario

effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il

rifiuto deve restare confinato nell'area di
conferimento fino all'ottenimento delle
certificazioni analitiche. Qualora, a seguito

delle verifiche analitiche, 11 rifiuto non sia

classificabile come non pericoloso ed 1inerte, e

quindi non si possa escludere 1l rischio di

rilascio di sostanze nocive per l'ambiente, essc

deve essere restituito al produttore OVVero

inviato ad idoneo impianto di

recupero/smaltimento;

- rifiuti di ecui alla TIPOLOGIA E: le terre e rocce

diverse da quelle di cui alla parte I del allegato

al presente provvedimento, prima del conferimento

pressoc 1l’impianto, sono soggette alla verifica del

rispetto del limite della Colonna B della

dell'Allegato 5, Parte v, Titolo V del

D.Lgs.152/2006; & vietatce 1l conferimento presso

1'impianto di terre e rocce contenenti

contaminanti in concentrazioni superiori a dguelle

previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato

5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006.

ART. 3 ~ La ditta & autorizzata a svolgere la

messa 1in riserva {R13) funzionale alle operazioni
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di recupero e l'attivita di recuperc (RS) di

rifiuti dinerti speciali non pericolosl per la

produzicne di materie prime secondarie per
l'edilizia, mediante fasi meccanicamente a
tecnologicamente interconnesse di macinazione,

vagliatura, selezione granulometrica e separazione

della frazione metailica e delle frazioni

indesiderate per 1'ottenimento di frazioni inerti

di natura lapidea a granulcmetria idonea =

selezionata. Le materie prime secondarie saranno

destinate alla realizzazione di riempimenti, di

reinterri, di rilevati e sottofondi stradali,

ferroviari e portuali, piazzali industriali, e

devono rispettare 1 seguenti reguisiti:

- eluato conforme a guanto previsto in all.3 del

D.M., 05/02/1998 e s.m.1. e,

- per la TIPOLOGIA B di cui all'art. 2 anche le

caratteristiche di cui alla clrcolare del

Ministero dell "Ambiente e della Tutelsa del

Territorio 15 1luglio 2005 n. UL/2005/5205 e

s.m.1i..

I materiall ottenuti dalla lavorazione che non

rispettano 1 requisiti di cul sopra devono essere

considerati rifiuti e come tali gestiti.

ART. 4 - La Ditta deve gestire 1'impiantc nel

Pag. B

dd

20




rispetto dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle

segquenti prescrizioni:

1) la guantita massima di rifiuti conferibilil

trattabili nell'impianto & di 90.000 ton/anno; ;#

2y 1la guantita massima consentita di rifiuti

Vw
2 AR
et &

TEATIVOR

presenti istantaneamente nell'impianto & di 6030

ton pari a 4020 mc circa adottando un peso

unitario di volume di 1,5 ton/mc; tale quantita

& comprensiva anche detl rifinti esitati dalle

operazioni di recupero;

3) la quantitd massima di rifiuti trattati gliornalmente e

di 450 tecn;

j) & vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/

o con altri materiali, realizzata allo scopo di

diluire il contenuto di contaminantil <cosi da

rendere assoggettabili al recuperc partite di

rifiuti non dotate in origine di idonee

caratteristiche;

5) 1a ditta deve predisporre una scheda di

descrizione del rifiuto, 1in cui 1l produttore

che intende conferire 1l rifiuto in inmpianto

dichiari e chiarisca almeno quanto sedgue:

tipologia di rifiuto, denominazione sociale del

produttore, sede legale del produttore, luogo

di provenienza del rifiuto, stato fisico del
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rifiuto e modaiita di confezionamento,

descrizione del processo produttive e delle

materie prime c¢he hannc originato 11 rifiuto,

descriziocne dell'eventuale ©processc di pre-

trattamento e delle materie prime in esso

utilizzate;

tutti 1 rifiuti 1in ingresso possono essere

accettati in impianto solamente se accompagnati

dalla scheda sopraccitata, compilata e

sottoscritta dal produttore e/o da verifiche

analitiche che attestino la non pericolosita e

I'inerzia del rifiuto (tra cui 11 test di
cessione) . Tale documentazione, complementare
al formulario di trasporto, dove essere

conservata in impianto;

6) deve essere sempre presente idonea
cartellonistica che permetta il preciso ed
univoeco ricenoscimento dei rifiuti, dei rifiuti
in attesa di omologazione gquali MPS, dei rifiuti
esitati dalle operazioni di recupero e destinati
ad altro idoneo impianto, delle materie prime
seconde;

7) 1ltarea di pertinenza della MES deve essere

suddivisa in due settori distinti, unc destinato

al deposito dei rifiuti trattati ma 1in attesa
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delle verifiche analitiche e 1l'altro al deposito

della MPS;

8) i rifiuti polverulenti deveno essere gestiti con

le cautele necessarie per evitarne il trasporto

eolico, essendo vietato, il conferimento di

rifiuti polverulenti o finemente suddivisi 1in

assenza di specifici sistemi di contenimento e/o

modalita di conduzione dell'impianto tali da

evitarne la dispersione;

9) i materiali a base di wvetro non devono essere

contaminati da sostanze chimiche:;

10)i rifiuti ascritti ai codici 01.04.xx devono

derivare dal solo trattamento fisico (non

chimico) di minerali non metalliferi e non

devono essere contaminati da agenti chimici;

1131 rifiuti, derivanti dalle operazioni di

recupero, devono essere depositati in cassoni e/

0 contenitori a tenuta, coperti a fine

lavorazicne e comungue atti a preservare 1l

contenuto dal dilavamento meteorico;

1Z2)pressc l'impianto devono essere utilizzati i

soli macchinari previsti da progetto o con

caratteristiche equivalenti;

13)1 rifiuti conferiti in impianto devono essere

gestiti per partite, le cul caratteristiche sono
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determinate secondc le seguenti mcdalita:

a) la partita deve essere composta da rifiuti
compatibili con la tipologia, anche se derivanti
da produttori diversi e/o conferimenti
successivi;

b) ogni partita deve essere tenuta distinta e
delimitata;

c} clascuna partita deve essere univeocamente
determinata tramite numerazione progressiva;

d) la partita deve essere dichiarata chiliusa al
momento di avviarla alle operazioni di recupero
(macinatura, vagliatura e selezione
granulometrica);

e) per clascuna partita chiusa deve essere tenuta
traccia dei codici, delle provenienze e dei
guantitativi dei rifiuti in essa contenuti; deve
infine essere tenuta traccia del guantitativo
complessivo di rifiuti costituenti la partita;

f) non e consentita l'aggiunta di ulteriore
materiale ad una partita chiusa;

g) il rifiuto appartenente ad una partita non
ancora chiusa non pud essere avviato al recupero
né uscire dall'impianto;

h) il rifiuto in ingresso all'impianto e destinato

direttamente alla lavorazione, senza subire
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alcuna operazione di messa 1in riserva,

costituire una partita a sé stante;

i} il rifiuteo lavorato in attesa di omologazio'

come materia prima seconda e le materie

seconde devono essere individuate 1in partite;

tali partite possono essere generate anche dalla

lavorazione di rifiuti gestiti per partite

diverse; le partite di rifiuto lavoratc e della

materia prima seconda devono essere tenute

distinte e delimitate, univocamente determinate

con numerazione pregressiva, per ciascuna di

esse deve essere indicato da quali partite di

rifiuti si generano, e sulle guall andranno

eseqguite le analisi di cui all’allegato 3 del DM

5/02/1998, nonché, per 1 rifiuti appartenenti

alla la TIPOLOGIA B di cuil all'art 2 del

presente decreto, anche guanto previstc dalla

Circolare del Ministero dell’Ambiente e cdella

tutela del Territorio 15 luglio 2005 n.

UL/2005/5205; le partite dovranno, in ogni caso,

avere dimensiohe massima di 3000 mc.;

14)i rifiuti con codici CER 17.05.04 e 20.02,02,

appartenenti alla TIPOLOGIA E di cui all'art.Z

del presente decreto, devono essere gestiti

secondo le seguenti prescrizioni:
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a) le terre e rocce di cui alla parte I del

allegato al presente provvedimento e le terre e

rocce per le guali sia stata analiticamente

verificata la presenza di contaminanti in

concentraziocni inferiori 0 uguali a quelle

previste dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato

5, Parte 1V, Titclo V del D.Lgs.152/2006 possono

essere miscelate tra di loro senza restrizione

alcuna e costituire partite miste, purché sia

evitata ogni miscelazione e/o commistione con

terre e rocce diverse da quelle al presente punto;

bh) le terre e rocce diverse da gquelle di cui alla

parte I del allegato al presente provvedimento o

con concentrazioni di contaminanti superiori a

quelle della Colonna A e inferiori o uguali a

quelle della Colonna B Tabella 1 dell'Allegato 5,

Parte 1V, Titolo V del D.Lgs.152/2006, devono

essere stoccate e gestite per partite omogenee in

termini di contenuto di contaminanti; tali partite

non devono essere miscelate tra loro né con altri

rifiuti ed in particolare con altre terre e roccce;

¢) gli impieghi delle terre di cui al precedente

p.to D) devono essere compatibili con guanto

orevisto dalla Legge 1in relazione al gradoc di

contaminazione di detti materiali e devono essere
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preventivamente verificati sotto la diretta

responsabilita della ditta; in particolare

l'impiego per reinterri, riempimenti e operazioni

similari deve avvenire ©previa verifica della

compatibilita dei materiali con la destinazione

urbanistica del sito 1in cui & previsto il 1loro

impiego; é escluso l'impiego in zone con

destinazione d'uso agricolo di materiali di cui al

precedente p.tc b}

1511 valori limite delle sorgenti sonore

provenienti dall’impianto in attivita devono

rispettare 1 1limiti previsti dalle normative

vigenti nonché dail regolamenti comunali;

16)il conferimento di rifiuti classificati come

urbani ai sensi dell'art 184, comma 2 del D.Lgs

152/06 pud avvenire nel rispettoc dei vigenti

strumenti pianificatori in materia.

ART.5 - EMISSIONI - La ditta & tenuta ad impedire
le emissioni diffuse di polveri nella
manipolazione, trasporto, carico, scarico e

stoccaggio dei prodotti polilverulenti adottandoe

idonee misure per 11 loro abbattimento, osservandoc

le seguenti prescrizioni:

a) 1'area dedicata allfattivita di stoccaggio

inerti, frantumazione inerti, stoccaggio
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materiale frantumato e movimentazione del

frantumato devono essere dotate adi barriera

arborea con essenze sempreverdi o a foglie

persistenti, ovvero reti antipolvere, di altezza

adeqguata, comungque non infericre all’altezza del

cumuli, orientate in modo da contrastare

l"effetto dei venti prevalenti e limitare le

emissioni diffuse di polveri;

b) la pavimentazione delle strade e deil pilazzali,
percorsi da mezzi di trasporto e d’opera, deve
essere tale da non dar lucgo ad emissioni di
polveri che devono guindi essere mantenute 1in
bucno stato di pulizia e manutenzione;

c)al fine di impedire 1l sollevamento e la
diffusione delle polveri nelle fasi di
movimentazione del materiale, durante la
circolazione dei mezzi e nella fase di
stoccaggio del materiale, deve essere
installato, entro 90 gg dalla ricezione del
presente decreto, un apposito impiantc fisso o
mobile di irrorazione per bagnare 1 pilazzali e
le strade di accesso all’area di lavoro fonte di
emissioni polverulente;

d) le operazioni di frantumazione devono essere

dotate di un sistema di nebulizzazione ad acgua
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nei punti di introduzione, estrazione e i

trasferimento dei materiali;

e) le operazioni di manutenzione degli impianti di

abbattimento delle polveri devono essere

documentate mediante registrazione degli |

interventli effettuati;

£) qualungue interruzione nell’esercizio degli
impianti di abbattimento delle pelveri
necessaria per la loro manutenzione (ordinaria
preventiva o Stfaordinaria successiva), dgualora

non esistanoc equivalenti impianti di trattamento

di riserva, deve comportare la fermata,

limitatamente al ciclo tecnologico ad essi

collegato, dell’esercizio degli impianti

industriali. Questil ultimi potranno essere

riattivati solo dopo la rimessa in efficienza

degli impianti di trattamento ad essi collegati.

ART.6 -~ GESTIONE DELLE ACQUE - La ditta deve

presentare, entro 60 gg dal ricevimentce del

presente decreto, il progetto per la realizzazione

di una pilazzola destinata al conferimento dei

rifiuti in ingresso dove effettuare 11 controllo

di conformita finalizzato a verificare lfassenza

di materiali o manufatti potenzialmente

inquinanti. Tale piazzola dovra essere pavimentata
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in modo impermeabile e tenuta distinta dalla

successiva zona di messa in riserva. Il progetto

presentato deve prevedere per la plazzola citata

la gestione delle acque meteoriche di prima e

seconda pioggia, secondo i dettami della normativa

vigente di settore. ©La ditta deve presentare

documentazione tecnica idonea per la definizione

delle caratteristiche tecniche e dimensionaili

della piazzola e del sistema di gestione delle

acgue, l'ubicazione della stessa.

Il progetto presentato deve essere sotftoposto alla

valutazione della presente Amministrazione.

La realizzazione della piazzola potra avvenire

previo parere positivo della stessa

Amministrazicne.

ART. 7 - La ditta deve fornire una polizza

fideiussoria avente validita sino almeno al

01/22/2018 e di importc almeno pari a 747.720,00

Euro (settecentoquarantasettesettecentoventi /00

Euro) e stilata secondo 11 fac-simile scaricabile

dal seguente sito internet

http://ecologia.provincia.trevisc.it/rifiuti comun

icazioni.asp?idunita=9.

La ditta deve, inoltre, produrre polizza di

responsabilita civile inquinamento pari almeno a
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520.000,00 Euro (cinguecentoventimila/00 Euro) con

validita sino almenrnc al 01/06/2018.

ART. 8 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso

51 riserva di respingere 1e garanzie finanziarie

considerate non conformi alla normativa o a gquanto

previsto dal presente Decreto.

ART. 9 - Nel <caso di wvariazione del tecnico
responsabile dell'impianto, Ja ditta deve
tempestivamente comunicare a questa

Amministrazione il nuove nominativo, con esplicita

noeta di accettazione da parte dell'incaricato.

ART, 10 - Tl presente atto, poiché rilasciatoc ai

sensi degli articecli 210, 270 e 271 del D.Lg.

152/200686, non sostituisce visti pareri e

concessioni, nonché eventuali altri atti

autorizzativi. Pertanto la presente autorizzazione

¢ accordata restando comungue salvi gli eventuali

diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le

eventuali autcrizzazioni, di competenza di altri
Enti.
ART. 11 - Ogni variazione impiantistica, fermi

restando gli cbblighi di legge, deve essere

comunicata preventivamente a questa

Amministrazione, corredata degli eventuali

elaborati tecnici, ai sensi dell'tart. 23, comma 6
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e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000.
Modifiche sostanziali dell'impianto, che
compcertino variazioni quali-guantitative delle
emissioni, ed il +trasferimento dell'impianto in
altra sede, devono essere preventivamente
autorizzate al sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del
D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 - La presente autorizzazione puo essere
sospesa, revocata, modificata e} dichiarata
decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R.
3/2000 ed ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.
152/200¢6.

ART. 13 =~ Il presente decreto va trasmesso alla
Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Paese,
all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso,

all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco Veneto e

affissoc all'albo della Provincia e del Comune.
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PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente

Prot. N°2013/0137166 Treviso, 30/12/2013

Pratica. N* 2013/2533

Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777)

Resp. Istruttoria: Francesco De Angelis (0422656959)
Michela laconcig (0422 656951)

SPETT. SUPERBETON SPA
VIA IV NOVEMBRE 18
31058 SUSEGANA (TV)

inviato tramite P.E.C.
superbeton@legalmail.gruppogrig
in.it i

e p.c.

inviato tramite P.E.C. All A.R.PAV.
protocollo@pec.arpav.it via Matteotti, 27

35100 PADOVA (PD)
inviato tramite PE.C. Spett.le A.R.P.A.V.
daptv@pec.arpav.it OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI

Via Santa Barbara, 5/a

31100 TREVISO (TV)
inviato tramite P.E.C. Al Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO
volpago@pec.comunevolpago.it Piazza Ercole Bottani 4

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
inviato tramite R.E.C. Alla REGIONE VENETO
protocollo.generale@pec.regione.v Direzione Regionale Tutela Ambiente
eneto.it Palazzo Linetti-Calle Priuli Cannaregio, 99

30121 VENEZIA (VE)

OGGETTO: Ditta Superbeton S.p.a., Comune di Volpago del Montello. Impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi. Rinnovo autorizzazione all'esercizio.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si ricorda che, secondo le disposizioni definite nell'introduzione all'allegato D al
D.Lgs. n. 152/2006, lo scarto dellattivita di recupero pud essere ricondotto al CER 19.12.12
qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 pili adatto alla tipologia del materiale.

Si rammenta inoltre che i rifiuti prodotti dalle attivita di manutenzione dell'impianto
vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo e che la ditta deve tenere
appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di
manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, come previsto dallart. 28
comma 23, della L.R., 3/2000.

Si informa, altresi, che avverso il citato decreto & ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di

60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

DOC:P/00148W pag. 1di2

VYia Cal di Breda 116 - 31100 Treviso

Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 590086

P.IVA 01138380264 C.F. B000BB70265

www.provincia.treviso.it RE.C.: protocollo,provincia.treviso@pecveneto.it




PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente

Il Sig. Sindaco in indirizzo é invitato ad esporre all'albo copia del presente

provvedimento.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE

dott.ssa Elﬂ%‘ etta Perona

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto & inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa & sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed & depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

DOC:P/00148W pag. 2 di 2

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso

Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 590086

P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

www. provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo. provincia.treviso@pecveneto. it




PROVINCIA DI TREVISO

Atto TOAYRW

Settore T Ecologia e Ambiente
Servizio AU Ecologia e ambiente
Ua0: 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuclo

€ B 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 669/2013 Data 23/12/2013

N. Protocollo 136610/2013

Oggetto: Ditta SuperBeton S.p.A., Comune di Volpago del

Montello. Impianto di recupero di rifiuti non

pericolosi. Rinnovo autorizzazione all'esercizio.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 381 del 31/05/2006 con cui la dittd

Ditta SuperBeton S.p.A. (C.F./P.IVA 01848280267), con sedd

legale in comune di Susegana, loc. Ponte della Priula, viag

IV Novembre, n.l18, & stata autorizzata fino al 31/12/2013,

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alld

gestione dell’impianto di recupero rifiuti speciali non

pericolosi sito in comune di Volpago del Montello, localit

Belvedere, catastalmente individuato al Foglio n. 30, parte

dei mappali 50, 52, 53, 314 (ex mappale 65), 97, 102, 103,

108, 109, 135, 136, «collocato all'interno di un'area

interessata alla coltivazione di wuna cava di ghiaiqg
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PROVINCIA DI TREVISO

denominata “Cava Bombarda”, di titolarita della Ditta

Bombarda Autotrasporti S.n.c.;

VISTA la richiesta della ditta del 18/06/2013, assunta all

prot.  n. 70499 del 21/06/2013, per 1) rinnovo

dell'autorizzazione all'esercizio di cui sopra, senza

apportare modifiche;

DATO ATTO che risulta attualmente in corso un procedimenta

di verifica di assoggettabilita alla V.I.A., ai sensi

dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato a

realizzare una modifica sostanziale dell'impianto in

argomento, che prevede un incremento dei quantitativi di

materiale inerte trattabile presso 1’impianto con la

realizzazione di interventi migliorativi di gestione

ambientale;

VISTA la D.G.R.V. n. 2265 del 28/07/2009, con la quale 14

Regione Veneto ha autorizzato la Ditta Bombardd

Autotrasporti S.n.c. alla variante della coltivazione della

cava nella quale insiste 1l'impianto in parola, con

conclusione dei lavori di coltivazione e sistemazione

ambientale entro il 31/12/2020;

RITENUTO, per quanto sopra, che 1l'impianto di trattamento

di rifiuti debba cessare l'attivita entro il 30/06/2020, all

fine di consentire 1la completa dismissione entro il

31/12/2020, in conformitd al sopracitato provvedimentd

regionale di sistemazione ambientale, salvo variazioni
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PROVINCIA DI TREVISO

delle modalita di ricomposizione della cava o proroghe di

coltivazione della stessa:

VISTA la documentazione presentata dalla ditta con nota del

19/12/2013, assunta al prot. n. 135507 del 19/12/2013, a

seguito delle integrazioni richieste da questy

Amministrazione con nota del 09/12/2013;

VISTO che, con nota assunta al prot. n. 98969 del

07/09/2012, la ditta ha presentato la documentazione

tecnica in relazione all'adeguamento dell'impianto al Piand

di tutela delle acque/2009;

CONSIDERATO che 1l progetto di adeguamento al Piano di

tutela delle acque riguarda tutti gli impianti presenti

sull'area di cava e che quindi lo stesso verra approvatd

con apposito successivo provvedimento riguardante 13

gestione complessiva delle acque sull'intera area di cava;

VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata

dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012, dalla D.G.R.V. n.

346 del 19/03/2013 e dalla D.G.R.V. n. 1489 del 12/08/2013

in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha in essere le sequenti garanzie

finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 274614552 della societd

Assicurazioni Generali S.p.a.;

b) fideiussione assicurativa n. 264614649 della societa

Assicurazioni Generali S.p.a., con validita fino al
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30/06/2014 e importo pari a Euro 360.000

(trecentosessantamila/00) ;

ATTESO che gli importi delle garanzie finanziarie sono

attualmente previsti nella seguente misura:

a) la polizza RC inquinamento deve avere un massimalg

assicurato pari a Euro 3.000.000,00;

b) la fideiussione deve essere determinata nella misura di

200 Euro/t per i rifiuti non pericolosi, con la riduzione 34

30 Euro/t per i rifiuti inerti di cui ai CER ricompresi al

punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5/02/1998;

DATO ATTO che la ditta é& autorizzata a ricevere sia rifiuti

per i quali si deve applicare 1l'importo unitario ridotto di

30 €/t che rifiuti per i quali si deve applicare 1'importd

unitario di 200 €/t, fermo restando l'obbligo della stipula

della polizza RC Inquinamento di cui sopra;

ATTESO che la ditta ha fornito indicazioni in merito ai

quantitativi massimi di rifiuti depositabili in impianto s

alle modalita di separazione delle tipologie di rifiuti

soggette a differente importo della fideiussione;

PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 1489 del 12/08/2013 impone di

adeguare -le garanzie finanziarie 1in essere entro il

31/01/2014 o in coincidenza con la prima modifica del

provvedimento autorizzativo;

ATTESO che nel corso della conferenza dei servizi convocata

per il rinnovo dell'autorizzazione in data 02/12/2013 sond
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PROVINCIA DI TREVISO

stati illustrati alla ditta 1 contenuti del presente

provvedimento di rinnovo, in adegqguamento alla subentratg

normativa ambientale e in recepimento della distintg

gestione delle tipologie di rifiuti ricevibili pressqg

l'impianto soggette a diversi importi unitari per il

calcolo della fideiussione;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTO il D.M. 5/02/1998;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque 2008

come modificato dalla DGRV 842 del 15/05/2012, la Delibera

del Comitato Interministeriale per la tutela delle acqus

dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;

ATTESTATA la legittimita, la regolarita e la correttezzg

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria

condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.

147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta SuperBeton S.p.a., con sede legale in

Via IV Novembre in comune di Susegana, loc. Ponte delld

Priula (TV), (C.F./P.IVA 01848280267), & autorizzata ai

sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio di

un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicatg

in comune di Volpago del Montello (TV), in localita

Pag. 5 di 9




PROVINCIA DI TREVISO

Belvedere su un’area catastalmente identificata al foglio

n. 30, parte dei mappali 50, 52, 53, 314 (ex mappale 65),

97, 102y 103, 108, 109, 135, 136. La presente

autorizzazione ha validita fino al 31/06/2020. In ogni casd

l'eventuale cessazione dell'attivitd di coltivazione delld

cava stabilita da provvedimenti della Regione Venetd

determina la decadenza della presente autorizzazione e

1'obbligo per la ditta di dar corso all'attuazione del

Piano di sistemazione ambientale previsto dai provvedimenti

regionali.

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e al

trattamento di rifiuti viene meno nel caso non siano in

vigore 1le garanzie finanziarie previste dalla vigente

normativa in materia e dal presente provvedimento e nel

casco non vi sia valido titolo di disponibilita dell'ares

sulla quale insiste 1'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce, ai sensi

dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006:

a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di

recupero dei rifiuti;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse

derivanti dall'attivita di recupero rifiuti.

ART. 3 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto

riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento,

di cul costituisce parte integrante, composto dallg
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seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Scheda Terre e Rocce da Scavo;

d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera: wvalori limite ¢

prescrizioni.

ART. 4 - La ditta deve trasmettere alla Provincia, entro

30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le

seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicuratd

di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) di

durata pari alla durata dell'autorizzazione; nel

caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve

essere previsto che, in assenza di disdetta

comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R.

almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale,

il contratto si intendera tacitamente rinnovato pen

un'altra annualita e cosl successivamente; le parti

si obbligano in caso di disdetta ed entro il

termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad

inserire la Provincia di Treviso qualsg

codestinataria nella comunicazione di disdetta a

mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo

pari a Euro 84.000 (ottantaquattromila/00). Lg
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- s

fideiussione e il fideiussore devono avere i

requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n.

346/2013. L'importo deve essere immediatamentd

escutibile da questa Amministrazione su semplicsd

richiesta scritta. La fideiussione deve essers

redatta in conformita al contratto tipo di cuil

all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013,

disponibile sul sito internet della Provincia, nel

rispetto di tutte le indicazioni riportate nella

sezione “Avvertenze”.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva dil

respingere le garanzie finanziarie considerate non conformil

alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali,

comprese le modifiche che comportino variazioni quali-

quantitative delle emissioni, fermi restando gli obblighi

di legge, devono essere preventivamente comunicate a questay

Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati

tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente

autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006.

ART. 6 - Nel caso di variazione del tecnico responsabild

dell’impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a

questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita

nota di accettazione da parte dell’incaricato.

ART. 7 - La variazione del legale rappresentante della
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ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza

dovra essere tempestivamente comunicata a questal

Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possessq

dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet

della Provincia.

ART. 8 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi

nonché 1'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o

concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 9 - La presente autorizzazione & rinnovabile ai sensi

dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di

rinnovo deve essere presentata all'Amministrazions

provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 10 - Il presente provvedimento va trasmesso alla

Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, all

Comune di Volpago del Montello, all'Osservatorio Regionale

sui Rifiuti dell’A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della

Provincia ed a quello del Comune.

Dott.ssa Eliqg@gtta Perona

Ul—=s

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto & inviato tramite Pa 9 di 9
posta elettronica certificata o fax. g.

- La firma autografa & sostituita dall'indicazione del nominative a

mezzo stampa ai sensi dell'art,3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

- I1 presente atto ha piena efficacia legale ed & depositato agli

atti dell’BAmministrazione Provinciale di Treviso.
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Oggetto: Ditta SuperBeton S.p.A., Comune di Volpago del Montello. Rinnovo autorizzazione
all'esercizio per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -

Atto: TOAYRW

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALL .....cuveevernsnasasaesssenesesessesesssesessssesesss s 1
IdENtIACAZIONE DIttA..vuvovseseasusenssassisiiismsusssraranssosesemensemnesssenens somsesssi 1
UDICAZION IMPIANEO.....cuueuisniireisivisisuininannsesenienesesnsnesensnssssmosssio 1
Classificazione impianto di gestione dei FfiUti...............cvov.verosr.sss s 2

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....cevuiueutensessssrnssrssarsencroscnnsnensronsmsmsmsnnnnsnsseos s, 2
RIFIULT CONFRIDILL vy sesiiisiaisisaiiiinsisisisescsssssnsnmmsrenssonesesesssessssssessssesasneossoss s 2
Quantitativi gestibili.............coiiiiiiiiiiiiiiieeienreriiceceee e 4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)..uvuveseeeeenneonsonn., 4

SEZIONE C - SCHEDA TERRE E ROCCE DA SCAVO........covveeeeeeesss o0 9
PARTE | - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO......vvveerererserssssssossee 9
PARTE Il - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA T 10

SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA. ..ottt osssee 12

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente SuperBeton S.p.A.

Codice Fiscale e P.IVA CF/P.IVA 01848280267

n. REA 173324/TV

Sede Legale Comune di Susegana, loc. Ponte della Priula

via IV Novembre n. 18

Sistema di controllo della qualita; NO

Ubicazione Impianto

—
Comune Volpago del Montello
Indirizzo Localita Belvedere, “Cava Bombarda”
Dati Catastali Foglio 30.

parte dei Mappali 50, 52, 53, 314 (ex mappale 65), 97, 102, 103, 108, 109, 135, 136
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso Pag. 1di 10 Allegato Tecnico
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 Oggetto: Ditta SuperBeton 5.p.A., Comune di Volpago del Montello,

Rinnovo autorizzazione all'esercizio per impianto di recupero di rifiuti non
Atto TOAYRW pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -




PROVINCIA DI TREVISO _

Classificazione in base allo

strumento urbanistico comunale Ampbito dei Bacini Idraulici

Zona Agricola E, sottozona E2, Ambito di Riqualificazione Idraulico-Ambientale.

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti
Si riporta di seguito la classificazione dellimpianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAY

contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

RECUPERO INERTI

R13

riciclate

RECUPERO INERTI - Produzione di Terre

RS
R13

Rifiuti Conferibili

Presso limpianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti non pericolosi di cui alla seguente tabella;
per ogni singolo CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA,
NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

0101 Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

010102 |Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

0104 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

010408 |Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da
quelli di cui alle voci 010407 e 010411

010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla
voce 010407

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

1009 Rifiuti dalla fusione di metalli ferrosi

100906 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce
100905

100908 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce
100907

1011 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

101103 [Scarti di materiali in fibra a base di vetro

1012 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso Pag. 2 di 10 Allegato Tecnico

P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
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Oggetto: Ditta SuperBeton S.p.A., Comune di Volpago del Montello.

Rinnovo autorizzazione all'esercizio per impianto di recupero di rifiuti non

pericolosi, D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -




101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione X
(sottoposti a trattamento termico)

1013 Rifiuti della fabbricazione di cemento X
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da

101304 |quelli di cui alle voci 101309 e 101310 (limitatamente ai rifiuti derivanti X
dalla vagliatura del latte di calce)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da X
quelli di cui alle voci 101309 e 101310

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL
TERRENQO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1701 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

170101 [Cemento

170102 | Mattoni

170103 |Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da X
quelle di cui alla voce 170106

1702 legno, vetro e plastica

170202 |Vetro X

1703 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 X

1705 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
di dragaggio

170504 |{Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

170506 |Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505 X

1708 materiali da costruzione a base di gesso
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce

170802 W
170801

1709 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione

170904 Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui X
alla voci 170901, 170902, 170903
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI

19 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO
INDUSTRIALE

1912 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti1

191205 [Vetro X
Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita

20 commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata

2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)

200102 | Vetro X

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso Pag. 3di 10 Allegato Tecnico

P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 Oggetto: Ditta SuperBeton S.p.A., Comune di Volpago del Montello.

Rinnovo autorizzazione all'esercizio per impianto di recupero di rifiuti non

Atto TOAYRW pericolosi. D,Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000 -




_ PROVINCIA DI TREVISO . o
o2 1
(i

EINZ]

Altri rifiuti urbani

Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente alle sole frazioni di rifiuti X

200301 inerti)

Quantitativi gestibili
1. I quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti:
a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 3.000 t di cui:
* 2.800 tonn di rifiuti riconducibili ai seguenti codici CER: 010102, 010408, 010413,100906,100908,
101208, 101304, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, 170904, 200301;

+ 300 tonn di rifiuti riconducibili ai seguenti codici CER: 010412, 101103, 170202, 170506, 191205,
200102 (200 euro/t);

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 110.000 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)
2. La ditta e autorizzata a svolgere le seguenti attivita di recupero:
a) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attivita di recupero presso l'impianto;

b) operazione di recupero (R5) mediante fasi successive di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata;

c) operazione di recupero di terre e rocce da scavo e fanghi di dragaggio (R5) mediante operazioni di
vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di
terre riciclate;

3. | prodotti dell'attivita di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni
definite dal comma 1 dellart. 184-ter dél D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina
comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.
152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998 e alle caratteristiche di cui alla presente
autorizzazione, come previsto dall'art.9-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 172/2008, come
convertito con modificazioni dalla Legge n. 210/2008;

4. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 3, i materiali ottenuti dall'attivita di recupero cessano
la qualifica di rifiuto se risultano conformi alle seguenti specifiche:

* analisi di conformita previste dall'Allegato 3 al D.M. 5/2/1998;

+ limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006,
limitatamente ai materiali derivanti dal recupero di rifiuti di terre e rocce da scavo ascrivibili al
CER 170504;

* UNIEN 933-11, UNI 13242, Marcatura CE; :

* parametri previsti dalla Circolare 15 luglio 2005, n. 5205 con l'esclusione dei materiali derivanti
dal recupero dei rifiuti di cui al CER 17 03 02,
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secondo quanto indicato dalla ditta nella documentazione trasmessa in data 19/12/2013, assunta al prot.

n. 135507.
| materiali ottenuti dal recupero che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti

e come tali gestiti;

5. la ricevibilita presso limpianto dei rifiuti ascrivibili ai seguenti codici CER: 010102, 010408, 010412,
010413, 100906, 100908, 101103, 101304, 170202, 170506, 191205, 200102 e 200301, individuati dalla
ditta nella documentazione trasmessa in data 19/12/2013, assunta al prot. n. 135507, e subordinata al
rilascio di specifico nulla osta da parte dell’/Amministrazione Provinciale, previa presentazione della
documentazione attestante le caratteristiche ambientali e tecniche per le quali i prodotti dell'attivita
di recupero cessano la qualifica di rifiuto;

6. i rifiuti ascrivibili al CER 01 04 08 devono derivare dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali
non metalliferi e non devono essere contaminati da agenti chimici;

7. irifiuti a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche o biodegradabili;
8. é vietato il conferimento di rifiuti liquidi, polverulenti o finemente suddivisi;

9. per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ascrivibili al CER 170504 deve essere eseguito il test di
cessione ai sensi dell'Allegato 3 al DM 5/2/98 sul rifiuto tal quale in ingresso;

10. i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ascrivibili al CER 170504 devono, inoltre, essere conferiti in
impianto accompagnati da scheda descrittiva di cui alla SEZIONE C del presente allegato, ovvero, in
assenza, accompagnati da analisi comprovanti la rispondenza alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato
5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

11.la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non
pericolosita siano effettuate con le seguenti modalita:

a) la classificazione di non pericolosita, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti
identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata
da analisi che dimostrino la non pericolosita, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi
l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla
base delle seguenti informazioni:

s provenienza: ciclo produttivo,

e materie prime impiegate,

» eventuali esiti di autocontrollo,

« informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;

b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del
titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento
all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano
madifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del
laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al
produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;

d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

e) le certificazioni di non pericolosita dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a
disposizione dell’autorita di controllo per un periodo di cinque anni;

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto & inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa & sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed & depositato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Treviso.
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12. 1 certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere
accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalita di prelievo del
campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verra avviato il campione prelevato, il quantitativo
prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si & prelevato il campione, le generalitd e la
qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione
prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica
di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorita di controllo per un
periodo di cinque anni.

13. Le verifiche analitiche attestanti la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere effettuate per
ogni lotto di produzione, inteso come insieme omogeneo di materiale per caratteristiche merceologiche
e chimico-fisiche, ottenuto dalla lavorazione di partite note di rifiuti. Ogni lotto per poter essere
commercializzato deve essere dotato di analisi chimiche e geotecniche che attestino il rispetto della
normativa ambientale richiamata nel presente provvedimento e dall'attestazione del rispetto delle
norme tecniche vigenti per il settore di destino. La caratterizzazione analitica & da intendersi valida
esclusivamente per il lotto a cui si riferisce. La dimensione del lotto va definita dalla ditta nelle
procedure gestionali, deve essere nota e in ogni caso non puo essere superiore alla dimensione massima
di 3000 m3. Per ogni lotto devono essere noti e riscontrabili nelle procedure gestionali i rifiuti di
partenza, individuati con:

a) codice CER,
b) quantitativi
c¢) analisi/schede tecniche in ingresso.

14. 1L rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad
evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza a
seconda della tipologia di rifiuto;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice pili appropriato, specificando nelle
annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed
il produttore (cliente) deve essere informato dell’accaduto; devono, inoltre, essere attivate
opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti
anomali.

15. L'esercizio dell'attivita deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs.
152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attivita di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute
distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree
dedicate a: )

¢ jrifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
¢ irifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

* il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs.
152/2006;

« irifiuti prodotti dalle attivita di manutenzione dell'impianto;

b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo U'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/20086,
mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;

c) devono essere rispettate le norme sul rumore, tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene
previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e garantita una costante pulizia

dell'area;
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d) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani & subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo
IIl Titolo | della Parte IV del D.Lgs 152/2006 “Servizio di gestione integrata dei rifiuti” e della
vigente normativa in materia di servizi pubblici.

PARTE | - REQUISITI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce derivanti da attivita di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti
requisiti:
1. ubicazione dello scavo:

a) in aree verdi o residenziali;

b) al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, cosi
come individuate all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e
successive modifiche;

c) non in prossimita di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso
mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

d) al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2 caratteristiche dell’area di scavo:

a) assenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o
hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e
successive modifiche e integrazioni

b) assenza di attivita che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16
Maggio 1989,

c) assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

d) assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte Il - Titolo Ill-bis del D.Lgs 152/20086,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

e) impianti autorizzati allo svolgimento di attivita di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi
degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;

possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla
parte Il del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.
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Codlce Europeo del RIFIUTO CER

1

% muuﬂnuhnm:ﬁunmuun

Descrizione del rifiuto

Stato fisico

AW

Stato fisico

Solido

Solido polverulento
Liquido

Fangoso palabile

Luogo di produzione del rifiuto

Indirizzo N.

Localita Cap Prov.

Destinazione urbanistica

Descrizione attivita di produzione del
rifiuto

Indirizzo

Localita Cap Prov.

Telefono Fax E-mail

Codice fiscale Partita IVA

Indirizzo

Localita Cap Prov.

Telefono Fax E-mail

Codice fiscale Partita IVA

N. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
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|

Il sottoscritto nato a il , residente

in via , in qualita di legale

rappresentante della ditta (come identificata nella
sezione produttore)

in riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in

, via della ditta

. con sede legale a 0

via__ , autorizzato con DDP n. del , rilasciato

dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA
(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attivita di scavo con ubicazione
e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:-
a) inaree verdi o residenziali;

b) al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, cosi
come individuate all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e
successive modifiche;

€) non in prossimita di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso
mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

d) al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell’area di scavo:

a) assenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o
hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e
successive modifiche e integrazioni

b) assenza di attivita che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16
Maggio 1989;

€) assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

d) assenza di impianti assoggettati alla disciplina della Parte Il - Titolo Ill-bis del D.Lgs 152/2006,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

e) impianti autorizzati allo svolgimento di attivita di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi
degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti.

Luogo e data Timbro e firma del produttore
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MOSOLE s,

INDUSTRIA GHIAIA « FORNITURE ESCAVO « MOVIMENTO TERRA

SGS

31030 BREDA DI PIAVE (Treviso) - Via Molinetto, 55

Tel. (0422) 6895 r.a. - Fax (0422) 686116 - info@mosole.it

Capitale Sociale € 1.500.000,00 Int. Vers. - Reg. Imprese Treviso n. 27602 SINCERT

Cadice Fiscale e Partita IVA 02130000264 - R.E.A. n. 190011 e e
Spett.le

INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.,

Via L. Pierobon, 46 - 35010 LIMENA PD

23/07/2015 Alla c.a.: Geom. Solda

Oggetto: - ANAS VE 01/12 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla Va-
riante alla S.S.14 ""Triestina’" dei centri abitati di Campalto e Tessera in comune di Venezia -
Variante di Campalto (Codici CUP F71B07000490001 - CIG 398560514B).

Con la presente, la sottoscritta Societa Mosole Spa, con sede in Breda di Piave (TV),
via Molinetto n.47, P.I.V.A. 02130000264, dopo attenta visione degli elaborati progettuali e
delle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto, conferma la disponibilita a
ricevere i materiali di scavo in esubero e a fornire gli inerti necessari all’esecuzione dell’opera
richiamata in oggetto, per tutta la durata del cantiere, secondo le quantita necessatrie.

L’attivita di estrazione di materiali calcarei (pietrame per riempimento 12.500 mc —
misto granulare stabilizzato 35.000 mc — massi seconda categoria 7.000 ton) verra eseguita
presso la cava di proprieta MOSOLE Spa, regolarmente autorizzata (Autorizzazione con
D.G.R.V. N° 11 del 18/01/2013), denominata “Borgo Busco”, in localitd Spresiano/Arcade
(TV); si segnala per completezza che la medesima autorizzazione prevede anche la possibilita
di ritiro di materiale quale terra da scavo, qualora escludibile dalla normativa sui rifiuti, (entro
Col. A, Tab. 1, D. Lgs. 152/2006); mentre "attivita di conferimento per materiali di scavo non
inquinati (54.000 mc) verra eseguita presso I’'impianto T.ER.R.A. Srl (Societa del Gruppo
Mosole), regolarmente autorizzato sia per discarica (Autorizzazione di Provincia di Treviso
N° 616 del 24/11/2009), in localita Paese (TV), che per impianto di recupero (Autorizzazione
di Provincia di Treviso N° 404 del 04/06/2008), in localita Paese (TV).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

VZSOLE S5.p.A
'XQ rnr{Llﬁ:.' af
[ereie




