Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite
I'esposizione indiretta (principalmente per ingestione).

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: Non applicabile

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire l'efficacia | >=0%
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali (agenti cancerogeni)
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 90,1 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 90,1 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 670 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

6.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

IT (Italiano) 77/201

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROCS8b)

strutture dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <=1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROC16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un‘esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

6.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

6.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente 0,0001

dispersivo (solo regionale):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,015
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,07
nelle acque di scarico
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

6.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
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Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,017 mg/kg di peso 0,283 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,06 mg/m3 0,333 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,616
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m?3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
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6.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0088 mg/m3 0,049 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,882
effetti sistemici
6.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici

6.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

6.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

6.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni hon superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di
pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle
caratteristiche di pericolo non supportano la necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le
Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Gasoli (petrolio), da hydrotreating, sotto vuoto, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64742-59-2
Numero CE: 265-162-9

Numero indice EU: 649-015-00-X
no. REACH: 01-2119489962-18

1. 01: Produzione della sostanza
1.1. Sezione titoli

Produzione della sostanza

Tipo di SE: Industriale

Data di revisione: 26/05/2019

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.1.LU.1

Data di pubblicazione: 30/05/2019

ES Rif.: 01

Versione: 3.00

Ambiente

Gen01 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1

Lavoratore

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2

durante il processo - All'esterno

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

Processi, compiti, attivita coperte Lavorazione della sostanza o suo utilizzo come prodotto chimico di processo o agente di
estrazione all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento. Include I'esposizione accidentale
durante le attivita di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il
campionamento, le attivita di laboratorio associate, la manutenzione e il carico (incluso su
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione

1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)

ERC1 Fabbricazione della sostanza

ESVOC SPERC 1.1.v1 Fabbricazione di sostanze: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 370000 t/anno

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 370000 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 1200000 kg/giorno
giorno):

Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

90 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia
di rimozione richiesta di:

>=97,3%

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:

>=63,1 %

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanit

aria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 92,7 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 97,3 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 1200000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 10000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto
relativo alla sostanza.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanit

aria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione ¢ effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV
Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno |
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.
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Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,0001
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,0001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,11
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,91
nelle acque di scarico

1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici

1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

1.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici
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1.3.6. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

=

=

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici

.3.7. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici

1.3.8. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,0204 mg/kg di peso 0,34 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,102 mg/m3 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,907
effetti sistemici

.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

1.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

1.4.2. Salute

Guida - Salute

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Gasoli (petrolio), da hydrotreating, sotto vuoto, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64742-59-2
Numero CE: 265-162-9

Numero indice EU: 649-015-00-X
no. REACH: 01-2119489962-18

2. 02: Utilizzo come intermedio
2.1. Sezione titoli

Utilizzo come intermedio

Tipo di SE: Industriale

Data di revisione: 26/05/2019

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.3.FU.1B

Data di pubblicazione: 30/05/2019

ES Rif.: 02

Versione: 3.00

Ambiente

Gen02 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.vl

Lavoratore

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2

durante il processo - All'esterno

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a

Processi, compiti, attivita coperte Utilizzo della sostanza come agente intermedio all'interno di sistemi chiusi o sotto
contenimento (non rispondenti a Condizioni Rigorosamente Controllate). Comprende
I'esposizione accidentale durante le attivita di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo
stoccaggio, il campionamento, le attivita di laboratorio associate, la manutenzione e il carico
(su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione
.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)

N

ERC6a

Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ESVOC SPERC 6.1a.vl Produzione della sostanza: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 420000 t/anno

Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,036

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 15000 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 50000 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 80 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 86,9 %
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali (agenti cancerogeni)
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 92,7 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 92,7 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 90000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

2.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

| Senza LEV
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione € effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

2.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno,Presuppone ['utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione ¢ effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

2.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
PROC15 Uso come reagenti per laboratorio
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROCS8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

locale separato.

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

specificato)

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti

2.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

2.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, & stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

rischio):

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale
prima dell'applicazione delle misure di gestione del

0,00001

gestione del rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di

0,00001

del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

0,001

atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,039

nelle acque di scarico

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,56

N

.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

effetti sistemici

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,606

N

.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi

) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)

N

N

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
IT (Italiano) 92/201

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021




Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

2.3.6. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

N

N

N

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,0204 mg/kg di peso 0,34 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,102 mg/m3 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,907
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

2.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

2.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

2.4.2. Salute

Guida - Salute

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Gasoli (petrolio), da hydrotreating, sotto vuoto, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64742-59-2
Numero CE: 265-162-9

Numero indice EU: 649-015-00-X
no. REACH: 01-2119489962-18

3. 03: Distribuzione della sostanza
3.1. Sezione titoli

Tipo di SE: Industriale Associazione - Codice di riferimento:
CONC.2.FU.1A

Data di pubblicazione: 30/05/2019

Versione: 3.00
Data di revisione: 26/05/2019

Ambiente
Gen03 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,
ERC6d, ERC7, ESVOC SPERC 1.1b.v1

Lavoratore

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento | PROC2

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS137 Campionamento prodotto PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

Processi, compiti, attivita coperte Caricamento di massa (compresi imbarcazioni / chiatte, ferroviario / auto marine strada e IBC)
e reimballaggio (inclusi fusti e piccole confezioni) di sostanza, compresa la sua campionatura,
stoccaggio, scarico, e attivita di laboratorio associate. Sono escluse le emissioni durante il
trasporto.
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

3.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione

3.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli

ERC5 Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o I'applicazione a una matrice

ERC6a Uso industriale che ha come risultato la produzione di un‘altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

ERC6c Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

ERC6d Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme,
polimeri

ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 1.1b.v1l Distribuzione: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 480000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,002
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

960 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

48000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

20 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite

I'esposizione indiretta (principalmente per ingestione).

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire l'efficacia | >=0%

di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%

rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acq

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto

contenimento o trattati.

ue industriali sui terreni naturali. |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per

I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima

Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,

garantire agli operatori una formazione specifica sulle att
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare gu

la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie

quando richiesto per determinati scenari di esposizione,

eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di

controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

rischio.

di interrompere il contenimento.

ivita e sulle operazioni da compiere al
anti e tute di protezione per prevenire

eliminare immediatamente le

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 92,7 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 92,7 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

200000 kg/giorno

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m3/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiut

i (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

3.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
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Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)

| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
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Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

3.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

3.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,0001
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,0000001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,24
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,0064
nelle acque di scarico

3.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
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Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
3.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

3.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

3.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria pud essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

3.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Gasoli (petrolio), da hydrotreating, sotto vuoto, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64742-59-2
Numero CE: 265-162-9

Numero indice EU: 649-015-00-X
no. REACH: 01-2119489962-18

4. 04: Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele

4.1. Sezione titoli

Formulazione e (re)imballaggio delle . IESdRiI-{ °|4 o Codice Esd‘_‘e"z_s‘?:i?t@ Et’\“
H 1po ai . Inaustriale Ssoclazione - Codice di riterimento:
sostanze e delle miscele P ersione. 3.00 CONC.4 FU.2
Data di revisione: 26/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019
Ambiente
Gen04 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1
Lavoratore
CsS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2
durante il processo - All'esterno
Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
CS137 Campionamento prodotto PROC2
CS36 Attivita di laboratorio PROC15
CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b
CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b
Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a
Processi, compiti, attivita coperte Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa I'esposizione accidentale durante
lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il
campionamento e le attivita di laboratorio associate.
Uso industriale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

4.2. Condizioni d'uso che influenzano I’'esposizione

4.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)

ERC2 Formulazione di preparati

ESVOC SPERC 2.2.v1 Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele: Industriale (SU10)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 60000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,5

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 30000 t/anno
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 100000 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I'esposizione indiretta (principalmente per ingestione).

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite

alcun trattamento.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. In
caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urban
alcun trattamento.

o delle acque reflue, non é richiesto

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0%

di rimozione richiesta di:

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 86,9 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento u
rimozione in sito di:

rbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%

emissioni da processo

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acq

contenimento o trattati.

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto

ue industriali sui terreni naturali. |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

I'eliminazione delle dispersioni.

impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esau
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima
garantire agli operatori una formazione specifica sulle att

quando richiesto per determinati scenari di esposizione,

rischi.
controllo.

rischio.

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,

fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie

eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

sta.
di interrompere il contenimento.

ivita e sulle operazioni da compiere al

eliminare immediatamente le

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 92,7 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 92,7 %

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

110000 kg/giorno

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m3/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiut

i (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

4.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizi

oni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza

e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno

(PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

All'esterno

4.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione. Ridurre il volume e la frequenza di campionamento. Verificare che siano
disponibili punti di campionamento dedicati.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 97 %

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora).

OPPURE

. Assicurarsi che I'operazione sia effettuata all'esterno

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

4.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

4.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo 0,0025
I'applicazione delle tipiche misure di gestione del
rischio, conformemente alle prescrizioni della Direttiva
UE in materia di Emissioni dei Solventi):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,000005
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,0001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,59
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,56
nelle acque di scarico

4.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

4.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici

4.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

4.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

4.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

4.3.7. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
4.3.8. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
4.3.9. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
4.3.10. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,021 mg/m3 0,117 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,684
effetti sistemici
4.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

4.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

4.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede

tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

4.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano

sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Gasoli (petrolio), da hydrotreating, sotto vuoto, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64742-59-2
Numero CE: 265-162-9

Numero indice EU: 649-015-00-X
no. REACH: 01-2119489962-18

5. 05: Utilizzo come carburante

5.1. Sezione titoli

Ut”iZZO come carburante ES Rif.: 05 Codice ES della societa: ENI
Tipo di SE: Industriale Associazione - Codice di riferimento:
Versione: 3.00 CONC.24.FU.12
Data di revisione: 26/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019
Ambiente
Gen05 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.vl
Lavoratore
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2
durante il processo - All'esterno
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS502 Trasferimento prodotti sfusi PROCS8b
Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
Cs117 Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi PROC2
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
CS107 Utilizzo come carburante PROC16
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a
Processi, compiti, attivita coperte Copre I'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attivita associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso industriale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

.2. Condizioni d'uso che influenzano |I’esposizione

ol

.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)

ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 7.12a.vl Utilizzo come carburante: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 50000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 50000 t/anno
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 170000 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

95 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia
di rimozione richiesta di:

>=96 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:

>=45,9 %

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanit

aria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 92,7 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 96 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 170000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

5.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Proces

so continuo (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
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5.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROCS8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROCL16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un‘esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

| Senza LEV
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Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

5.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

5.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,005
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,42
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,91
nelle acque di scarico

5.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

5.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m?3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
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Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

5.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

5.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

5.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Gasoli (petrolio), da hydrotreating, sotto vuoto, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64742-59-2
Numero CE: 265-162-9

Numero indice EU: 649-015-00-X
no. REACH: 01-2119489962-18

6. 06: Utilizzo come carburante
6.1. Sezione titoli

UtiliZZO come carburante ES Rif.: 06 Codice ES della societa: ENI
Tipo di SE: Professionale Associazione - Codice di riferimento:
Versione: 3.00 CONC.25.FU.12
Data di revisione: 26/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019
Ambiente
Gen06 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1
Lavoratore
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento | PROC2
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS502 Trasferimento prodotti sfusi PROCS8b
Cs8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
CS507 Rifornimento PROCS8b
Csi107 Utilizzo come carburante PROC16
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
Processi, compiti, attivita coperte Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attivitd associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso professionale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

6.2. Condizioni d'uso che influenzano I'esposizione
6.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

ERC9a Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12h.v1 Utilizzo come carburante/combustibile: Professionale (SU 22)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 10000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 5 t/anno
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 14 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 365 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)
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Rilascio continuo. |

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite
I'esposizione indiretta (principalmente per ingestione).

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

Non applicabile

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire l'efficacia | >=0%
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 92,7 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 92,7 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 57 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

I trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

6.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Proces

so continuo (PROC1)

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)
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Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora
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Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROCS8b)

strutture dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <=1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROC16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un'esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
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Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

6.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

6.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente 0,0001

dispersivo (solo regionale):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,24
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,0012
nelle acque di scarico

IT (Italiano)

119/201

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

6.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
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Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,017 mg/kg di peso 0,283 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,06 mg/m3 0,333 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,616
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m?3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
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6.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0088 mg/m3 0,049 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,882
effetti sistemici
6.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici

6.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

6.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

6.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni hon superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di
pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle
caratteristiche di pericolo non supportano la necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le
Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64741-45-3
Numero CE: 265-045-2

Numero indice EU: 649-008-00-1
no. REACH: 01-2119485975-17

1. 01: Produzione della sostanza
1.1. Sezione titoli

Produzione della sostanza

ES Rif.: 01

Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Data di revisione: 28/05/2019

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.1.LU.1

Data di pubblicazione: 30/05/2019

Ambiente

Gen01 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1

Lavoratore

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2

durante il processo - All'esterno

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

Processi, compiti, attivita coperte Lavorazione della sostanza o suo utilizzo come prodotto chimico di processo o agente di
estrazione all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento. Include I'esposizione accidentale
durante le attivita di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il
campionamento, le attivita di laboratorio associate, la manutenzione e il carico (incluso su
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione

1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)

ERC1

Fabbricazione della sostanza

ESVOC SPERC 1.1.v1

Fabbricazione di sostanze: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,3
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 5600000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 5600000 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

19000000 kg/giorno

Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno):

300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non

altrimenti specificato)
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Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 93,9 %
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali (agenti cancerogeni)
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 94,4 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 94,4 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 19000000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 10000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto
relativo alla sostanza.

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto
relativo alla sostanza.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
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Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione ¢ effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),

insieme a un corso di addestramento base.

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno |
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.
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Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,00032
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,0000018
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,0001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione
del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,76
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,91
nelle acque di scarico

1.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

1.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici

1.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

1.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

1.3.6. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

=

=

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici

.3.7. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici

1.3.8. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,0204 mg/kg di peso 0,34 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,102 mg/m3 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,907
effetti sistemici

.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

1.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

1.4.2. Salute

Guida - Salute

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64741-45-3
Numero CE: 265-045-2

Numero indice EU: 649-008-00-1
no. REACH: 01-2119485975-17

2. 02: Utilizzo come intermedio
2.1. Sezione titoli

Utilizzo come intermedio

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.3.FU.1B

Data di pubblicazione: 30/05/2019

ES Rif.: 02

Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Data di revisione: 28/05/2019

Ambiente

Gen02 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.vl

Lavoratore

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2

durante il processo - All'esterno

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a

Processi, compiti, attivita coperte Utilizzo della sostanza come agente intermedio all'interno di sistemi chiusi o sotto
contenimento (non rispondenti a Condizioni Rigorosamente Controllate). Comprende
I'esposizione accidentale durante le attivita di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo
stoccaggio, il campionamento, le attivita di laboratorio associate, la manutenzione e il carico
(su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

N

.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione
.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)

ERC6a

Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ESVOC SPERC 6.1a.vl

Produzione della sostanza: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 2200000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0068
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 15000 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

50000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

300 giorni/anno
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

compartimento terrestre

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dall'avvelenamento secondario nel

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque

reflue, o recuperale dalle stesse.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urban
alcun trattamento.

o delle acque reflue, non é richiesto

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 80 %

di rimozione richiesta di:

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 73,3 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento u
rimozione in sito di:

rbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%

emissioni da processo

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acq

contenimento o trattati.

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto

ue industriali sui terreni naturali. |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

I'eliminazione delle dispersioni.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima

garantire agli operatori una formazione specifica sulle att
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare gu
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di

quando richiesto per determinati scenari di esposizione,
rischi.

controllo.

rischio.

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,

eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

di interrompere il contenimento.

ivita e sulle operazioni da compiere al
anti e tute di protezione per prevenire
protezione delle vie respiratorie
eliminare immediatamente le

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di
scarico

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 94,4 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 94,4 %

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

230000 kg/giorno

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m3/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiut

i (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

2.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizi

oni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso

, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza

e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

L'operazione ¢ effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

2.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno

(PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno,Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

L'operazione ¢ effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

2.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

2.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

| Senza LEV
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

successivo riciclo

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

locale separato.

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

specificato)

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti

2.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

2.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

rischio):

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale
prima dell'applicazione delle misure di gestione del

0,0001

gestione del rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di

0,00003

del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

0,001

atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,22

nelle acque di scarico

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,21

N

.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

effetti sistemici

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,606

N

N

N
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.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
2.3.6. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
2.3.7. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
2.3.8. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,0204 mg/kg di peso 0,34 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,102 mg/m3 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,907
effetti sistemici
2.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846

effetti sistemici
2.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

2.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede

tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

2.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano

sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64741-45-3
Numero CE: 265-045-2

Numero indice EU: 649-008-00-1
no. REACH: 01-2119485975-17

3. 03: Distribuzione della sostanza
3.1. Sezione titoli

Tipo di SE: Industriale Associazione - Codice di riferimento:

Versione: 3.00 CONC.2.FU.1A
Data di revisione: 28/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019

Ambiente
Gen03 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,
ERC6d, ERC7, ESVOC SPERC 1.1b.v1

Lavoratore

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento | PROC2

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS137 Campionamento prodotto PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a

Processi, compiti, attivita coperte Caricamento di massa (compresi imbarcazioni / chiatte, ferroviario / auto marine strada e IBC)
e reimballaggio (inclusi fusti e piccole confezioni) di sostanza, compresa la sua campionatura,
stoccaggio, scarico, e attivita di laboratorio associate. Sono escluse le emissioni durante il
trasporto.
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

3.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione

3.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli

ERC5 Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o I'applicazione a una matrice

ERC6a Uso industriale che ha come risultato la produzione di un‘altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

ERC6c Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

ERC6d Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme,
polimeri

ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 1.1b.v1 Distribuzione: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a
Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %
Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)
Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.
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Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 2400000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,002
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 4700 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

47000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

100 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dall'avvelenamento secondario nel

compartimento terrestre

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >=0 %

di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento u
rimozione in sito di:

rbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto

contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per

I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi

impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esau
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima

Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,

garantire agli operatori una formazione specifica sulle att

fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie

quando richiesto per determinati scenari di esposizione,

eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di

controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

rischio.

sta.
di interrompere il contenimento.

ivita e sulle operazioni da compiere al

eliminare immediatamente le

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 94,4 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 94,4 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

150000 kg/giorno

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m3¥/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiut

i (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

I trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale

applicabile.
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Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

3.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Non effettuare operazioni per un periodo superiore a 4 ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.
Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo
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Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Altre condizioni che influenzano I’'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

3.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

3.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) é stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,0001
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,000001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,33
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,0083
nelle acque di scarico
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3.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
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Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
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3.3.9. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

w

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

3.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

3.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

3.4.2. Salute

Guida - Salute

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64741-45-3
Numero CE: 265-045-2

Numero indice EU: 649-008-00-1
no. REACH: 01-2119485975-17

4. 04: Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele

4.1. Sezione titoli

Formulazione e (re)imballaggio delle . IESdRiI-{ °|4 o Codice Esd‘_‘e"z_s‘?:i?t@ Et’\“
H 1po ai . Inaustriale Ssoclazione - Codice di riterimento:
sostanze e delle miscele P ersione 3.00 CONC.4 FU2
Data di revisione: 28/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019
Ambiente
Gen04 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1
Lavoratore
Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2
durante il processo - All'esterno
CsS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
CS137 Campionamento prodotto PROC2
CS36 Attivita di laboratorio PROC15
CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b
CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b
Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a
Processi, compiti, attivita coperte Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa I'esposizione accidentale durante
lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il
campionamento e le attivita di laboratorio associate.
Uso industriale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

4.2. Condizioni d'uso che influenzano I'esposizione
4.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)

ERC2 Formulazione di preparati

ESVOC SPERC 2.2.v1 Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele: Industriale (SU10)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 170000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,17
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 30000 t/anno
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 100000 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

Il rischio ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite esposizione indiretta
(principalmente per inalazione).

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. In
caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0%

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 79,9 %

di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >= 0%

rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali (agenti cancerogeni)

I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 94,4 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 94,4 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 120000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

| Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100 |

4.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’'esposizione dei lavoratori

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

All'esterno

4.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
| Senza LEV |
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione. Ridurre il volume e la frequenza di campionamento. Verificare che siano
disponibili punti di campionamento dedicati.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)

| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
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4.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 97 %

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora).

OPPURE

. Assicurarsi che I'operazione sia effettuata all'esterno

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

4.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

4.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,005
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00002
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,0001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,64
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,28
nelle acque di scarico

4.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

4.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici

4.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

4.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

4.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

4.3.7. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
4.3.8. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
4.3.9. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
4.3.10. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8Db)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,021 mg/m3 0,117 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,684
effetti sistemici
4.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

4.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

4.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria pud essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede

tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

4.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano

sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64741-45-3
Numero CE: 265-045-2

Numero indice EU: 649-008-00-1
no. REACH: 01-2119485975-17

5. 05: Utilizzo come carburante
5.1. Sezione titoli

Utilizzo come carburante

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.24.FU.12

Data di pubblicazione: 30/05/2019

ES RIif.: 05

Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Data di revisione: 28/05/2019

Ambiente
Gen05 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.vl
Lavoratore
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2
durante il processo - All'esterno
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS502 Trasferimento prodotti sfusi PROCS8b
Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
Cs117 Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi PROC2
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
CS107 Utilizzo come carburante PROC16
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a
Processi, compiti, attivita coperte Copre I'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attivita associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso industriale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

ol

.2. Condizioni d'uso che influenzano I'esposizione
.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)

ERC7

Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 7.12a.vl

Utilizzo come carburante: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 46000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 46000 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

150000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dall'avvelenamento secondario nel
compartimento terrestre

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

95 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia
di rimozione richiesta di:

>=73,6 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:

>=0%

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanit

aria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 94,4 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 94,4 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 450000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

5.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Proces

so continuo (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
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5.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROCS8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROCL16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un‘esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

| Senza LEV
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Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

5.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

5.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,005
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,34
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,21
nelle acque di scarico

5.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

5.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m?3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
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Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

5.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

5.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

5.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica, Olio combustibile denso

Numero CAS: 64741-45-3
Numero CE: 265-045-2

Numero indice EU: 649-008-00-1
no. REACH: 01-2119485975-17

6. 06: Utilizzo come carburante
6.1. Sezione titoli

Utilizzo come carburante

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.25.FU.12

Data di pubblicazione: 30/05/2019

ES RIif.: 06

Tipo di SE: Professionale
Versione: 3.00

Data di revisione: 28/08/2018

Ambiente

Gen06 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1

Lavoratore

CsS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC1

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento | PROC2

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3

discontinuo

CS502 Trasferimento prodotti sfusi PROCS8b

Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b

CS507 Rifornimento PROCS8b

Cs1o07 Utilizzo come carburante PROC16

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

Processi, compiti, attivita coperte Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attivita associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso professionale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

6.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione
6.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

ERC9a

Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9Db

Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12b.vl

Utilizzo come carburante/combustibile: Professionale (SU 22)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 130000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 64 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

180 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

365 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite
I'esposizione indiretta (principalmente per ingestione).

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

Non applicabile

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire l'efficacia | >= 66,2 %
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

Misure generali (agenti cancerogeni)

rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 94,4 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 94,4 %

dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 1100 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

I trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

6.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Proces

so continuo (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento
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Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b)

strutture dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): <=1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROCL16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un‘esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

| All'interno
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Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

6.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

6.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,0001
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,014
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,17
nelle acque di scarico
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6.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
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(o]
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o
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Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,017 mg/kg di peso 0,283 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,06 mg/m3 0,333 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,616
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m?3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
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6.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0088 mg/m3 0,049 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,882
effetti sistemici
6.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici

6.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

6.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

6.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni hon superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a
garantire che i rischi siano gestiti a un livello almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di
pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle
caratteristiche di pericolo non supportano la necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le
Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Olio combustibile, n. 6, Olio combustibile denso

Numero CAS: 68553-00-4
Numero CE: 271-384-7

Numero indice EU: 649-030-00-1
no. REACH: 01-2119489962-20

1. 01: Produzione della sostanza
1.1. Sezione titoli

Produzione della sostanza

Tipo di SE: Industriale

Data di revisione: 26/05/2019

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.1.LU.1

Data di pubblicazione: 30/05/2019

ES Rif.: 01

Versione: 3.00

Ambiente

Gen01 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1

Lavoratore

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2

durante il processo - All'esterno

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

Processi, compiti, attivita coperte Lavorazione della sostanza o suo utilizzo come prodotto chimico di processo o agente di
estrazione all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento. Include I'esposizione accidentale
durante le attivita di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo stoccaggio, il
campionamento, le attivita di laboratorio associate, la manutenzione e il carico (incluso su
imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia, e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

1.2. Condizioni d'uso che influenzano |I'esposizione
1.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)

ERC1

Fabbricazione della sostanza

ESVOC SPERC 1.1.v1

Fabbricazione di sostanze: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,5
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 1600000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 1600000 t/anno
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Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 5300000 kg/giorno
giorno):

Rilascio continuo.

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | 90,8 %
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per Misure generali (agenti cancerogeni)
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 91,6 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 91,6 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 5800000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 10000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto
relativo alla sostanza.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

1.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)
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Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione € effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

1.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV
Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'utilizzo fino a (volte/giorno di utilizzo): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
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Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

1.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

successivo riciclo

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

locale separato.

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

specificato)

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti

1.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

1.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC1, ESVOC SPERC 1.1.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio

Tasso di rilascio

Metodo di stima rilascio

rischio):

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale
prima dell'applicazione delle misure di gestione del

0,001

gestione del rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di

0,0000017

del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

0,0001

atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,68

nelle acque di scarico

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni

0,91

[N

.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

effetti sistemici

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,606

=

.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi

) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)

=
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Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
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1.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

tipo di effetti

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
1.3.6. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
1.3.7. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
1.3.8. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,0204 mg/kg di peso 0,34 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,102 mg/m3 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,907
effetti sistemici
1.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846

effetti sistemici

1.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

1.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria pu6 essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede

tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

1.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano

sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Olio combustibile, n. 6, Olio com

Numero CAS: 68553-00-4
Numero CE: 271-384-7

Numero indice EU: 649-030-00-1
no. REACH: 01-2119489962-20

bustibile denso

2. 02: Utilizzo come intermedio
2.1. Sezione titoli

Utilizzo come intermedio

ES RIif.: 02

Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00

Data di revisione: 28/05/2019

Codice ES della societa: ENI

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.3.FU.1B

Data di pubblicazione: 30/05/2019

Ambiente

Gen02 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.vl

Lavoratore

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2

durante il processo - All'esterno

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

Processi, compiti, attivita coperte Utilizzo della sostanza come agente intermedio all'interno di sistemi chiusi o sotto
contenimento (non rispondenti a Condizioni Rigorosamente Controllate). Comprende
I'esposizione accidentale durante le attivita di riciclo/recupero, il trasferimento di materiale, lo
stoccaggio, il campionamento, le attivita di laboratorio associate, la manutenzione e il carico
(su imbarcazioni/chiatte, carri cisterna su ruota o rotaia e contenitori per merce sfusa).
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

2.2. Condizioni d'uso che infl

uenzano |’esposizione

2.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)

ERC6a

Uso industriale che ha come risultato la produzione di un‘altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ESVOC SPERC 6.1a.vl

Produzione della sostanza: Industriale (SU8, SU9)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 1200 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 1200 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

12000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

100 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

80 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia
di rimozione richiesta di:

>=56,2 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:

>=0%

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanit

aria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 91,6 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 91,6 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 65000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

2.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanit

aria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

IT (Italiano)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021

169/201




Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione ¢ effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

2.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno,Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto
alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
L'operazione € effettuata ad alte temperature (> 20° C sopra la temperatura ambiente)

2.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno |
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

2.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

strutture non dedicate

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo
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Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

2.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

2.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC6a, ESVOC SPERC 6.1a.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,0001
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00003
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,1
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,19
nelle acque di scarico

2.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

2.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici

2.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

2.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici
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2.3.6. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

N

N

N

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,0204 mg/kg di peso 0,34 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,102 mg/m3 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,907
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

2.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

2.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

2.4.2. Salute

Guida - Salute

Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Olio combustibile, n. 6, Olio combustibile denso

Numero CAS: 68553-00-4
Numero CE: 271-384-7

Numero indice EU: 649-030-00-1
no. REACH: 01-2119489962-20

3. 03: Distribuzione della sostanza
3.1. Sezione titoli

Distribuzione della sostanza

ES Rif.: 03 Codice ES della societa: ENI

Tipo di SE: Industriale
Versione: 3.00
Data di revisione: 28/05/2019

Associazione - Codice di riferimento:
CONC.2.FU.1A

Data di pubblicazione: 30/05/2019

Ambiente
Gen03 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,
ERC6d, ERC7, ESVOC SPERC 1.1b.v1

Lavoratore

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento | PROC2

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC3

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

CS137 Campionamento prodotto PROC2

CS36 Attivita di laboratorio PROC15

CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b

CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

Processi, compiti, attivita coperte Caricamento di massa (compresi imbarcazioni / chiatte, ferroviario / auto marine strada e IBC)
e reimballaggio (inclusi fusti e piccole confezioni) di sostanza, compresa la sua campionatura,
stoccaggio, scarico, e attivita di laboratorio associate. Sono escluse le emissioni durante il
trasporto.
Uso industriale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

3.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione

3.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,

ESVOC SPERC 1.1b.v1)

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli

ERC5 Uso industriale che ha come risultato l'inclusione in una matrice o I'applicazione a una matrice

ERC6a Uso industriale che ha come risultato la produzione di un‘altra sostanza (uso di sostanze intermedie)

ERC6b Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

ERC6c Uso industriale di monometri per la produzione di termoplastiche

ERC6d Uso industriale di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme,
polimeri

ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 1.1b.v1l Distribuzione: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto

liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto

<=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 470000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,002
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Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno):

940 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

47000 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

20 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dall'avvelenamento secondario nel

compartimento terrestre

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 90 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire l'efficacia | >=0 %

di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%

rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acq

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto

contenimento o trattati.

ue industriali sui terreni naturali. |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per

I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima

Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.
Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,

garantire agli operatori una formazione specifica sulle att
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare gu

la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie

quando richiesto per determinati scenari di esposizione,

eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di

controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

rischio.

di interrompere il contenimento.

ivita e sulle operazioni da compiere al
anti e tute di protezione per prevenire

eliminare immediatamente le

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 91,6 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 91,6 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

340000 kg/giorno

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m3/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiut

i (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100
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3.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Immagazzinare la sostanza all'interno di un sistema chiuso
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Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)

| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %

Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374).

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno
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Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

3.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

3.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

3.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7,
ESVOC SPERC 1.1b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,0001
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,000001
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,14
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,027
nelle acque di scarico

3.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
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Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
3.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

3.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

3.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

3.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Olio combustibile, n. 6, Olio combustibile denso

Numero CAS: 68553-00-4
Numero CE: 271-384-7

Numero indice EU: 649-030-00-1
no. REACH: 01-2119489962-20

4. 04: Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele

4.1. Sezione titoli

Formulazione e (re)imballaggio delle . IESdRiI-{ °|4 o Codice Esd‘_‘e"z_s‘?:i?t@ Et’\“
H 1po ai . Inaustriale Ssoclazione - Codice di riterimento:
sostanze e delle miscele P ersione. 3.00 CONC.4 FU.2
Data di revisione: 28/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019
Ambiente
Gen04 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1
Lavoratore
CsS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2
durante il processo - All'esterno
Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
CS137 Campionamento prodotto PROC2
CS36 Attivita di laboratorio PROC15
CSxx Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte PROCS8b
CSxx Carico su carri cisterne su strada o rotaia PROCS8b
Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a
Processi, compiti, attivita coperte Formulazione della sostanza e delle sue miscele in operazioni continue e discontinue
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, compresa I'esposizione accidentale durante
lo stoccaggio, il trasferimento di materiale, la miscelazione, la manutenzione, il
campionamento e le attivita di laboratorio associate.
Uso industriale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

4.2. Condizioni d'uso che influenzano I'esposizione
4.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)

ERC2 Formulazione di preparati

ESVOC SPERC 2.2.v1 Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele: Industriale (SU10)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 470000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,064
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 30000 t/anno
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 100000 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative

acqua dolce.

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di

alcun trattamento.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte nelle acque reflue, o recuperale dalle stesse. In
caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urban
alcun trattamento.

o delle acque reflue, non é richiesto

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a: 0%

di rimozione richiesta di:

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 90,8 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento u
rimozione in sito di:

rbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%

emissioni da processo

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acq

contenimento o trattati.

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto

ue industriali sui terreni naturali. |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

I'eliminazione delle dispersioni.

impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esau
Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima
garantire agli operatori una formazione specifica sulle att

quando richiesto per determinati scenari di esposizione,

rischi.
controllo.

rischio.

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,

fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie

eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.
Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

sta.
di interrompere il contenimento.

ivita e sulle operazioni da compiere al

eliminare immediatamente le

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non applicabile poiché non si registra alcun rilascio
nelle acque reflue.

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 91,6 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:
Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 91,6 %

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe)
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

110000 kg/giorno

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano
delle acque reflue:

2000 m3/d

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiut

i (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La raccolta e il riciclo esterni dei rifiuti devono essere
conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

4.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizi

oni generali (sistemi chiusi) (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza

e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento):

> 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno

(PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Ridurre il volume e la frequenza di campionamento

Verificare che siano disponibili punti di campionamento dedicati.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

All'esterno

4.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)

| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni
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Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Campionamento prodotto (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Effettuare il campionamento tramite un cicuito chiuso o altro sistema, al fine di evitare
I'esposizione. Ridurre il volume e la frequenza di campionamento. Verificare che siano
disponibili punti di campionamento dedicati.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Attivita di laboratorio (PROC15)
| PROC15 | Uso come reagenti per laboratorio |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 90 %
Maneggiare solo sotto una cappa chimica o ricorrere a metodi equivalenti per minimizzare i
rischi di esposizione.

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Trasferire attraverso linee chiuse. Svuotare le linee di trasferimento prima del
disaccoppiamento. Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello
smaltimento o del successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori
All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate
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Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Con LEV

- efficienza almeno del [%]: 97 %

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora).

OPPURE

. Assicurarsi che I'operazione sia effettuata all'esterno

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

4.2.11. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROCB8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

4.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte
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4.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC2, ESVOC SPERC 2.2.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione rilasciata in aria dal processo (dopo 0,005
I'applicazione delle tipiche misure di gestione del
rischio, conformemente alle prescrizioni della Direttiva
UE in materia di Emissioni dei Solventi):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,000018
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,0001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,64
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,91
nelle acque di scarico

4.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

4.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici

4.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

4.3.5. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78

effetti sistemici

4.3.6. Esposizione del lavoratore Campionamento prodotto (PROC2)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo

tipo di effetti

Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.

Inalazione - Lungo termine - 0,035 mg/m3 0,194 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.

Somma RCR - Lungo termine - 0,761

effetti sistemici
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4.3.7. Esposizione del lavoratore Attivita di laboratorio (PROC15)

Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,006 mg/kg di peso 0,1 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,05 mg/m?3 0,278 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,378
effetti sistemici
4.3.8. Esposizione del lavoratore Carico o scarico su e da Imbarcazioni/chiatte (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
4.3.9. Esposizione del lavoratore Carico su carri cisterne su strada o rotaia (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
4.3.10. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,021 mg/m3 0,117 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,684
effetti sistemici
4.3.11. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

4.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

4.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede

tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

4.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano

sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

IT (Italiano) 187/201

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Olio combustibile, n. 6, Olio combustibile denso

Numero CAS: 68553-00-4
Numero CE: 271-384-7

Numero indice EU: 649-030-00-1
no. REACH: 01-2119489962-20

5. 05: Utilizzo come carburante
5.1. Sezione titoli

Ut”iZZO come carburante ES Rif.: 05 Codice ES della societa: ENI
Tipo di SE: Industriale Associazione - Codice di riferimento:
Versione: 3.00 CONC.24.FU.12
Data di revisione: 28/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019
Ambiente
Gen05 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1
Lavoratore
CsS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC1
CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento PROC2
durante il processo - All'esterno
Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3
discontinuo
CS502 Trasferimento prodotti sfusi PROCS8b
Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b
Cs117 Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi PROC2
CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2
CS107 Utilizzo come carburante PROC16
CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROCB8a
Processi, compiti, attivita coperte Copre I'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attivita associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso industriale
Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

5.2. Condizioni d'uso che influenzano I'esposizione
5.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)

ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 7.12a.vl Utilizzo come carburante: Industriale (SU3)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto (se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard
Altre proprieta del prodotto La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1

Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 330000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 1

Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 330000 t/anno
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al 1100000 kg/giorno
giorno):

Giorni di Emissione (giorni/anno): 300 giorni/fanno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dal compartimento sedimenti di
acqua dolce.

In caso di scarico verso un impianto di trattamento urbano delle acque reflue, non é richiesto
alcun trattamento.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

95 %

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia
di rimozione richiesta di:

>=90,8 %

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di
rimozione in sito di:

>=0%

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle
emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |
fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanit

aria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione I'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul
rischio.

Misure generali (agenti cancerogeni)

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 91,6 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 91,6 %

dopo I'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 1200000 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

Il trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

5.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Proces

so continuo (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno
(PROC?2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore
Trasferire attraverso linee chiuse

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato
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5.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROCS8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)

| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROCL16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un‘esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

| Senza LEV
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Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

5.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Drenare e spurgare il sistema prima dell'apertura o della manutenzione delle apparecchiature.
Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

Uso in ambienti interni/esterni

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti
specificato)

5.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

5.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC7, ESVOC SPERC 7.12a.v1)
Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) & stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio

Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale | 0,005
prima dell'applicazione delle misure di gestione del
rischio):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,0000016
(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,36
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,91
nelle acque di scarico

5.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,007 mg/m3 0,039 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,606

effetti sistemici

5.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) - Campionamento durante il processo - All'esterno (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m?3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,064 mg/m3 0,356 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,923
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Funzionamento di apparecchiature di filtraggio di solidi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.10. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0024 mg/m3 0,013 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
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Somma RCR - Lungo termine - 0,846
effetti sistemici

5.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

5.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un‘operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informazioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

5.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino il DN(M)EL quando sono applicate le Misure di Gestione dei
Rischi/Condizioni Operative illustrate nella Sezione 2. Laddove siano adottate diverse Misure di Gestione
dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a garantire che i rischi siano gestiti a un livello
almeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non consentono la derivazione di un
DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle caratteristiche di pericolo non supportano la
necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le Misure di Gestione dei Rischi si basano
sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Olio combustibile, n. 6, Olio combustibile denso

Numero CAS: 68553-00-4
Numero CE: 271-384-7

Numero indice EU: 649-030-00-1
no. REACH: 01-2119489962-20

6. 06: Utilizzo come carburante
6.1. Sezione titoli

Utillzzo come Carburante ES Rif.: 06 Codice ES della societa: ENI
Tipo di SE: Professionale Associazione - Codice di riferimento:

Versione: 3.00 CONC.25.FU.12
Data di revisione: 28/05/2019 Data di pubblicazione: 30/05/2019

Ambiente

Gen06 Misure generali (agenti cancerogeni) ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1

Lavoratore

CsS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo PROC1

Cs15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento | PROC2

CS15 Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo PROC3

discontinuo

CS502 Trasferimento prodotti sfusi PROCS8b

Css8 Trasferimenti fusti/lotti PROCS8b

CS507 Rifornimento PROCS8b

Cs1o07 Utilizzo come carburante PROC16

CS39 Pulizia e manutenzione delle apparecchiature PROC8a

CS85 Stoccaggio prodotti sfusi PROC2

Processi, compiti, attivita coperte Copre l'utilizzo come combustibile (o additivo per combustibile e componente di additivi)
all'interno di sistemi chiusi o sotto contenimento, comprese le esposizioni accidentale durante
le attivita associate al trasferimento, all'uso, alla manutenzione delle apparecchiature e alla
movimentazione dei rifiuti.
Uso professionale

Metodo di valutazione Consultare la Sezione 3.

6.2. Condizioni d'uso che influenzano I’esposizione
6.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

ERC9a Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi

ERC9b Utilizzo ad ampia dispersione outdoor di sostanze in sistemi chiusi

ESVOC SPERC 9.12h.v1 Utilizzo come carburante/combustibile: Professionale (SU 22)

Caratteristiche del prodotto

Forma fisica del prodotto liquido/a

Concentrazione della sostanza nel prodotto <=100 %

Concentrazione della sostanza nel prodotto

(se non altrimenti specificato)

Tensione di vapore

Liquido, pressione di vapore < 0,5 kPa in condizioni standard

Altre proprieta del prodotto

La sostanza & un complesso UVCB, Prevalentemente idrofoba.

Quantita usata, frequenza e durata d'uso (o vita utile)

Frazione del tonnellaggio UE usata localmente: 0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno): 140000 t/anno
Frazione del tonnellaggio regionale usata localmente: 0,0005
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno): 69 t/anno

Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al
giorno):

190 kg/giorno

Giorni di Emissione (giorni/anno):

365 giorni/anno

Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non
altrimenti specificato)

Rilascio continuo.
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Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Condizioni e misure tecniche e organizzative

I rischio legato all'esposizione ambientale & condizionato dagli esseri umani tramite
I'esposizione indiretta (principalmente per ingestione).

Nessun trattamento richiesto delle acque reflue.

Trattare le emissioni in modo tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a:

Non applicabile

Trattare le acque reflue in sito (prima di avviare I'operazione di scarico) per garantire I'efficacia | >= 0%
di rimozione richiesta di:

In caso di scarico attraverso un impianto di trattamento urbano, garantire I'efficacia richiesta di >=0%
rimozione in sito di:

Le procedure variano da sito a sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle

emissioni da processo

Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. |

fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto
contenimento o trattati.

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Considerare progressi tecnici e aggiornamenti dei processi (automazione inclusa) per
I'eliminazione delle dispersioni.

Limitare I'esposizione adottando misure quali sistemi chiusi, impianti dedicati e appositi
impianti di aspirazione generale/localizzata dell'aria esausta.

Drenare i sistemi e ripulire le linee di trasferimento prima di interrompere il contenimento.
Pulire/spurgare le apparecchiature, ove possibile, prima della manutenzione.

Ove esiste la possibilita di esposizione: limitare I'accesso al solo personale autorizzato,
garantire agli operatori una formazione specifica sulle attivita e sulle operazioni da compiere al
fine di minimizzare il rischio di esposizione, indossare guanti e tute di protezione per prevenire
la contaminazione della pelle, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie
quando richiesto per determinati scenari di esposizione, eliminare immediatamente le
eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in condizioni di sicurezza.

Garantire I'adozione di sistemi di lavoro sicuri o di soluzioni equivalenti per la gestione dei
rischi.

Ispezionare, controllare e sottoporre a regolare manutenzione tutti i dispositivi e le misure di
controllo.

Prendere in considerazione l'esigenza di un sistema di sorveglianza sanitaria basato sul

Misure generali (agenti cancerogeni)

rischio.

Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue

Non pertinente in quanto non vi & scarico nell'acque di

scarico

Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue 91,6 %
per mezzo di un impianto di trattamento urbano:

Efficacia totale della rimozione dalle acque reflue, 91,6 %

dopo l'adozione delle RMM in sito e offsite (impianto di
trattamento di tipo urbano):

Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) 6700 kg/giorno
sulla base del rilascio successivo al trattamento totale
di rimozione dalle acque di scarto:

Portata ipotizzata per I'impianto di trattamento urbano 2000 m3/d
delle acque reflue:

Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti derivanti da articoli)

Le emissioni della combustione sono disciplinate dalle
misure di controllo vigenti.

Le emissioni alla combustione sono prese in
considerazione nella valutazione di impatto a livello
regionale.

I trattamento e lo smaltimento esterni dei rifiuti devono
essere conformi alla legislazione locale e/o nazionale
applicabile (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Questa sostanza si consuma durante I'utilizzo e non
viene generato alcun rifiuto.

Altre condizioni che influenzano I'esposizione ambientale

Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce: 10

Fattore di diluizione locale nell'acqua marina: 100

6.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Proces

so continuo (PROC1)

| PROC1 | Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile (senza campionamento)

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): > 4 h/giorno
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Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Manipolare la sostanza in un sistema chiuso. Effettuare il campionamento tramite un cicuito
chiuso o altro sistema, al fine di evitare I'esposizione

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori
All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
| PROC3 | Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | < 15 minuti |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 15
minuti

Altre condizioni che influenzano I'esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV
Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

IT (Italiano) 197/201

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



Allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza: Scenario di esposizione

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)

strutture dedicate

PROCS8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | <1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria ogni ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Svuotare le linee di trasferimento prima del disaccoppiamento

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Rifornimento (PROC8b)

strutture dedicate

PROC8b Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre I'esposizione fino a (ore/evento): <=1 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 1
ora

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o
ventilazione a estrazione

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'esterno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Utilizzo come carburante (PROCL16)

| PROC16 | Uso di materiali come fonti di combustibili; probabile un‘esposizione di piccola entita al prodotto incombusto

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria

Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

| All'interno
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Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)

PROC8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in
strutture non dedicate

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione
Copre I'esposizione fino a (ore/evento): | > 4 h/giorno

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Garantire uno standard adeguato di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria ogni
ora)

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un addestramento sull'attivita specifica.

Conservare i drenaggi in contenitori a tenuta stagna in attesa dello smaltimento o del
successivo riciclo

Ove possibile, utilizzare strumenti dal manico lungo

Decontaminare gli strumenti, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale in un
locale separato.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone che le attivita siano effettuate a temperatura ambiente (se non altrimenti

specificato)

6.2.10. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
| PROC2 | Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (con campionamento) |

Quantita usata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata d'uso/esposizione

| Copre l'esposizione fino a (ore/evento): < 4 h/giorno |

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all’igiene e alla valutazione sanitaria
Senza LEV

Non effettuare attivita che prevedono la possibilita di esposizione per un periodo superiore a 4
ore

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374),
insieme a un corso di addestramento base.

Altre condizioni che influenzano I’esposizione dei lavoratori

All'interno

Presuppone I'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto alla
temperatura ambiente, se non altrimenti specificato

6.3. Stima dell’esposizione e riferimento alla sua fonte

6.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale Misure generali (agenti cancerogeni) (ERC9a, ERC9b, ESVOC SPERC 9.12b.v1)

Informazioni relativa agli scenari aggiuntivi

Ai fini della valutazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro, laddove non espressamente indicato, € stato utilizzato il metodo ECETOC
TRA, Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) € stato utilizzato per calcolare I'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Percorso di rilascio Tasso di rilascio Metodo di stima rilascio
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente 0,0001

dispersivo (solo regionale):

Frazione liberata nelle acque reflue di processo 0,00001

(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di
gestione del rischio):

Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio 0,00001
iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione

del rischio):

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,0052
atmosferiche

Rapporti di caratterizzazione dei rischi per le emissioni | 0,027
nelle acque di scarico

6.3.2. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo continuo (PROC1)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
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Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.3. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + con campionamento (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,017 mg/kg di peso 0,283 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,06 mg/m3 0,333 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,616
effetti sistemici
.3.4. Esposizione del lavoratore Esposizioni generali (sistemi chiusi) + Processo discontinuo (PROC3)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,03 mg/m3 0,167 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,734
effetti sistemici
.3.5. Esposizione del lavoratore Trasferimento prodotti sfusi (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.6. Esposizione del lavoratore Trasferimenti fusti/lotti (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.7. Esposizione del lavoratore Rifornimento (PROC8b)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,034 mg/m3 0,189 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,756
effetti sistemici
.3.8. Esposizione del lavoratore Utilizzo come carburante (PROC16)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,01 mg/m?3 0,056 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,623
effetti sistemici
.3.9. Esposizione del lavoratore Pulizia e manutenzione delle apparecchiature (PROC8a)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,05 mg/kg di peso 0,833 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0088 mg/m3 0,049 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
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Somma RCR - Lungo termine - 0,882
effetti sistemici
6.3.10. Esposizione del lavoratore Stoccaggio prodotti sfusi (PROC2)
Percorso di esposizione e Stima esposizione RCR Metodo
tipo di effetti
Dermale - Lungo termine - 0,034 mg/kg di peso 0,567 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici corporeo/giorno ECETOC TRA.
Inalazione - Lungo termine - 0,0384 mg/m3 0,213 E stato utilizzato il modello
effetti sistemici ECETOC TRA.
Somma RCR - Lungo termine - 0,78
effetti sistemici

6.4. Linee guida per gli utilizzatori a valle (DU) per la verifica della rispondenza allo Scenario di Esposizione

6.4.1. Ambiente

Guida - Ambiente La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i
siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione
dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria puo essere ottenuta
utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dalle
acque reflue puo essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.
Ulteriori informagzioni sulle attivita di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede
tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

6.4.2. Salute

Guida - Salute Si prevede che le esposizioni non superino i valori applicabili di riferimento per il consumatore quando
sono adottate le condizioni operative/misure di gestione dei rischi illustrate nella Sezione 2. Laddove
siano adottate diverse Misure di Gestione dei Rischi/Condizioni Operative, gli utilizzatori sono tenuti a
garantire che i rischi siano gestiti a un livello alimeno equivalente. | dati disponibili sulle caratteristiche di
pericolo non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni. | dati disponibili sulle
caratteristiche di pericolo non supportano la necessita di stabilire un DNEL per altri effetti sulla salute. Le
Misure di Gestione dei Rischi si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.
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Scheda di dati di Sicurezza secondo il Regolamento ( CE ) Nr 1907/2006 e successive

modifiche ed integrazioni

BONDERITE C-AK 5 ALKALINE CLEANER known as CUSTOM 5
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SDS n. : 152077
V005.0

revisione: 09.02.2021
Stampato: 10.02.2021
Sostituisce versione del: 19.10.2018

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
BONDERITE C-AK 5 ALKALINE CLEANER known as CUSTOM 5

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso previsto:
Agenti sgrassanti industriali.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Henkel Italia S.r.1. a socio unico
Cod. Fisc. e P. IVA 00100960608
Via Amoretti 78
20157 Milano

Italia

Telefono:  +39 (0039) 02 357921
N. fax: +39 (0039) 02 3552550

ua-productsafety.it@henkel.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tutti i giorni)

Ne° telefonico Centro Antiveleni di Niguarda 02 66101029 (operativo 24h/24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CLP):
Corrosivo sui metalli
H290 Puo essere corrosivo per i metalli.
Corrosione cutanea
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lesioni oculari gravi
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell’etichetta

Elementi dell’etichetta (CLP):

Categoria 1
Categoria 1A

Categoria 1
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Pittogramma di pericolo:

dap

Contiene Sodio idrossido
Avvertenza: Pericolo
Indicazione di pericolo: H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consiglio di prudenza: P260 Non respirare la nebbia/gli aerosol.

Prevenzione P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consiglio di prudenza: P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi

Reazione di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una
doccial.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHLI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se ¢ agevole farlo.

Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

2.3. Altri pericoli
11 prodotto non ¢ pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente ¢ molto Bioaccumulabile (vPvB).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008:

Componenti pericolosi Numero EC contenuto Classificazione
no. CAS REACH-Reg No.
Sodio idrossido 215-185-5 20- 40 % Met. Corr. 1
1310-73-2 01-2119457892-27 H290
Skin Corr. 1A
H314
Eye Dam. 1
H318
Alcohols, C12-15-branched and linear, 0,1-< 1% Skin Irrit. 2
ethoxylated propoxylated~ H315
120313-48-6 Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 2
H411

Per il testo completo delle frasi H e altre abbreviazioni vedere punto 16 "altre informazioni".
Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti 648/2004/CE

<5% tensioattivi non ionici

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.
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Contatto con la pelle:
Sciacquare immediatamente con molta acqua corrente (per 10 minuti). Rimuovere gli indumenti contaminati. Apporre un
bendaggio con garza sterile. Ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente gli occhi con un leggero getto d'acqua o una soluzione oftalmica per 15 minuti. Tenere le palpebre
spalancate. Recarsi da un medico/ospedale, continuando il lavaggio dell'occhio durante il trasporto.

Ingestione:
Risciacquare il cavo orale, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare vomito.
Ricorrere immediatamente alle cure di un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Provoca ustioni chimiche.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
anidride carbonica, schiuma, polvere
getto di acqua nebulizzata

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Getto d'acqua ad alta pressione

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto puo' sviluppare fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Indossare equipaggiamento protettivo.

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.

Avvertenze aggiuntive:
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Pericolo di scivolamento dovuto a fuoriuscita di prodotto

6.2. Precauzioni ambientali
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.
Raccogliere con materiale assorbente (sabbia, torba, segatura).

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Aerare i locali di lavoro sufficientemente.
Vedere le avvertenze alla sezione 8.
Per diluire/disciogliere partire sempre da una base d'acqua alla quale mescolare lentamente il prodotto. Non aggiungere il
prodotto ad acqua molto calda o a soluzioni molto calde. Possibilita di riscaldamento con punto di ebollizione ritardato,
improvviso e violento! Pericolo di ustioni!

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Igs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



SDS n.: 152077 V005.0

BONDERITE C-AK 5 ALKALINE CLEANER known as CUSTOM 5

pagine 4 di 12

Misure igieniche:

Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.
Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Conservare solo nelle confezioni originali.

Immagazzinare in luogo fresco, ben ventilato.
Conservare soltanto nel contenitore originale.

7.3. Usi finali particolari
Agenti sgrassanti industriali.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Valido per
Italia
| Ingrediente [Sostanza regolamentata] ppm mg/m3 Tipo di valore Annotazioni Regolamentazione
idrossido di sodio 2 Valore massimo Fonte del valore limite: OEL (IT)
1310-73-2 ACGIH
[IDROSSIDO DI SODIO]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nome inserito nella lista Environmental | Tempo di | Valore Annotazioni
Compartment |esposizione
mg/l ppm mg/kg altri
Sodium hydroxide Acqua dolce
1310-73-2
Sodium hydroxide Acqua di mare
1310-73-2
Sodium hydroxide Impianto di
1310-73-2 trattamento
delle acque
reflue
Sodium hydroxide Sedimento
1310-73-2 (acqua dolce)
Sodium hydroxide Sedimento
1310-73-2 (acqua di mare)
Sodium hydroxide Terreno
1310-73-2
Sodium hydroxide Aria nessun pericolo identificato
1310-73-2
Sodium hydroxide Predatore nessun potenziale di
1310-73-2 bioaccumulo
Derived No-Effect Level (DNEL):
Nome inserito nella lista Application Via di Health Effect Exposure |Valore Annotazioni
Area esposizione Time
Sodium hydroxide Lavoratori Inalazione |Esposizione a 1 mg/m3 nessun pericolo identificato
1310-73-2 lungo termine -
effetti locali
Sodium hydroxide popolazione Inalazione |Esposizione a 1 mg/m3 nessun pericolo identificato
1310-73-2 generale lungo termine -
effetti locali
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Indici di esposizione biologica:
nessuno

8.2. Controlli dell’esposizione:

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:
Provvedere a buona ventilazione/aspirazione nell' ambiente di lavoro.

Protezione delle vie respiratorie:

In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un
filtro ABEK P2 (EN 14387).

Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di
protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374): Policloroprene (CR;
>= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato:
indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374):
Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici
ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di
molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi
puo risultare molto piu breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di
logoramento i guanti devono essere sostituiti.

Protezione degli occhi:
Le attrezzature di protezione degli occhi devono essere conformi alla norma EN166.
Occhiali di protezione a chiusura ermetica.

Protezione del corpo:
L’abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le polveri.
Abbigliamento protettivo che copra braccia e gambe.

Indicazioni per l'equipaggiamento di protezione individuale:

Le informazioni fornite sui dispositivi di protezione individuale sono solo a scopo informativo. Deve essere effettuata una
valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per determinare il dispositivo di protezione individuale
adeguato alle condizioni locali. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto liquido
limpido, opalescente
marrone

Odore inodore

Soglia olfattiva

pH
(20 °C (68 °F))
Punto di fusione
Temperatura di solidificazione
Punto di ebollizione
Punto di inflammabilita

Tasso di evaporazione
Infiammabilita
Limite di esplosivita
Pressione di vapore
Densita relativa di vapore:
Densita

(20 °C (68 °F))
Densita apparente
Solubilita
Solubilita (qualitativa)

(20,0 °C (68 °F); Solv.: acqua)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Nessun dato disponibile / Non applicabile

>13,00

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
>100 °C (> 212 °F)

Nessun punto di inflammabilita fino a 100°C.. Preparazione
acquosa.

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
(soluzione acquosa)

Nessun dato disponibile / Non applicabile
1,320 - 1,350 G/emc

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile

miscibile

Nessun dato disponibile / Non applicabile
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Temperatura di autoaccensione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Viscosita 2mPas

(;20 °C (68 °F))
Viscosita (cinematica) Nessun dato disponibile / Non applicabile
Proprieta esplosive Nessun dato disponibile / Non applicabile
Proprieta ossidanti Nessun dato disponibile / Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile / Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Reagisce con acidi forti.
Reagisce con acqua: sviluppo di calore

10.2. Stabilita chimica
Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Vedere la sezione reattivita

10.4. Condizioni da evitare
11 prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

10.5. Materiali incompatibili
Vedere la sezione reattivita.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.
Possibilita di formazione di gas tossici in caso di incendio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicita orale acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore Valore Specie Metodo

no. CAS tipico

Sodio idrossido LDS50 >2.000 mg/kg | Ratto non specificato
1310-73-2

Alcohols, C12-15- LDS50 >2.000 mg/kg | Ratto non specificato

branched and linear,
ethoxylated
propoxylated~
120313-48-6

Tossicita dermica acuta:

Nessun dato disponibile.
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Tossicita per inalazione acuta:

Nessun dato disponibile.

Corrosione/irritazione cutanea:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Sodio idrossido COITosivo Kit per il test OECD Guideline 435 (In Vitro Membrane Barrier Test
1310-73-2 internazionale in | Method for Skin Corrosion)
vitro Corrositex
Alcohols, C12-15- Categoria 2 Coniglio Draize test
branched and linear, (irritante)
ethoxylated
propoxylated~
120313-48-6

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Sodio idrossido COITosivo Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
1310-73-2

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tipo di test Specie Metodo

no. CAS

Sodio idrossido non Patch-Test Essere umano | non specificato
1310-73-2 sensibilizzante

Mutagenicita sulle cellule germinali:

Nessun dato disponibile.

Cancerogenicita

Nessun dato disponibile.

Tossicita per la riproduzione:

Nessun dato disponibile.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola:

Nessun dato disponibile.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta::

Nessun dato disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione:

Nessun dato disponibile.
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Dati ecologici generali:

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche
Localmente nocivo alla vita di organismi terrestri e acquatici a causa di un elevato pH e proprieta corrosive.
La biodegradabilita dei tensioattivi contenuti nel prodotto ¢ in accordo con le disposizioni del Regolamento Europeo sui

Detergenti 648/2004/CE

I tensioattivi contenuti nel prodotto hanno una biodegradabilita primaria media almeno del 90%.

12.1. Tossicita

Tossicita (Pesce):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Sodio idrossido LC50 45,4 mg/L 96 H Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
1310-73-2 IAcute Toxicity Test)

Tossicita (Daphnia):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Sodio idrossido ECS50 40,4 mg/L 48 H Ceriodaphnia sp. OECD Guideline 202

1310-73-2 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Alcohols, C12-15-branched EC50 1 mg/L 48 H OECD Guideline 202

and linear, ethoxylated (Daphnia sp. Acute

propoxylated~ Immobilisation Test)

120313-48-6

Tossicita cronica per gli organismi acquatici invertebrati

Nessun dato disponibile.

Tossicita (Alga):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Alcohols, C12-15-branched ECS50 > 0,1 - 1 mg/L 72 H Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,
and linear, ethoxylated nmame: Desmodesmus (Growth Inhibition Test)
propoxylated~ subspicatus)

120313-48-6

Alcohols, C12-15-branched NOEC (0,063 mg/L 72 H Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,
and linear, ethoxylated name: Desmodesmus (Growth Inhibition Test)
propoxylated~ subspicatus)

120313-48-6

Tossicita per i micro-organismi

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore [Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Sodio idrossido ECO > 100 mg/L 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, part 27
1310-73-2 (Bacterial oxygen

consumption test)

12.2. Persistenza e degradabilita
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and linear, ethoxylated
propoxylated~
120313-48-6

Sostanze pericolose Risultato Tipo di test | Degradabilita | Tempo di Metodo
no. CAS esposizione
Alcohols, C12-15-branched > 60 % 28 Giorni OECD Guideline 301 B (Ready

Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilita nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze pericolose PBT /vPvB

no. CAS

Sodio idrossido According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
1310-73-2 be conducted for inorganic substances.

ethoxylated propoxylated~
120313-48-6

Alcohols, C12-15-branched and linear,

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e
molto Bioaccumulabile (vPvB).

12.6. Altri effetti avversi
Nell'immettere prodotti acidi o alcalini negli impianti di fognatura si deve far attenzione che le acque reflue immesse non abbiano
un valore pH che fuoriesca dal campo 6-10, poiché in seguito allo spostamento del valore pH possono insorgere problemi nell e
fognature e negli impianti biologici di depurazione. Hanno validita prioritaria le direttive locali per I'immissione delle acque

reflue.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto:
Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorita locale competente.

Codice rifiuti

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensi alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo
l'azienda produttrice non puo fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.

EWC/EAK 070608
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero UN
ADR 1824
RID 1824
ADN 1824
IMDG 1824
TIATA 1824
14.2. Nome di spedizione del’ONU
ADR IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
RID IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
ADN IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
IMDG SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA Sodium hydroxide solution
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR 8
RID 8
ADN 8
IMDG 8
TIATA 8
14 4. Gruppo d’imballaggio
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
TIATA I
14.5. Pericoli per ’ambiente
ADR non applicabile
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR non applicabile
codice Tunnel: (E)
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo I’allegato II di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Sostanze che riducono lo strato di ozono (Regolamento 1005/2009/CE): Non applicabile
Assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) (Regolamento Non applicabile
649/2012/CE):
Inquinanti organici persistenti (POPs) (Regolamento 2019/1021/CE): Non applicabile
EU. REACH, Allegato XVII, Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso. (Regolamento 1907/2006/CE): Non
applicabile
Contenuto COV 0%
(EU)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione della sicurezza chimica non ¢ stata svolta

Norme nazionali/avvertenze (Italy):

Informazioni generali: (IT): D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche
¢ adeguamenti
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro’
Regolamento europeo 1907/2006 REACH
DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti
D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi
Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva
2004/73/CE)
D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).
Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)
Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.
Regolamento europeo 1272/2008 CLP.
Regolamento europeo 790/2009.

s
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SEZIONE 16: Altre informazioni

L'etichettatura del prodotto ¢ indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in questa scheda di
sicurezza sono i seguenti:

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ulteriori informazioni:
La presente scheda di sicurezza ¢ stata rilasciata per le vendite da Henkel a clienti che acquistano direttamente da Henkel, ¢
emessa in base al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e fornisce informazioni in accordo con i regolamenti applicabili solamente
nell’Unione Europea. In tal senso, non viene fornita alcuna dichiarazione, garanzia o indicazione di alcun tipo come
conformita a legislazioni o regolamenti di qualunque giurisdizione o paese fuori dall’Unione europea. Quando ¢ intenzione
esportare in paesi esterni all’Unione Europea, vi chiediamo cortesemente di consultare la scheda di sicurezza corrispondente
al paese interessato per assicurarsi della conformita o di contattare il dipartimento Henkel di Product Safety and Regulatory
Affairs (ua-productsafety.de@henkel.com) prima di esportare in paesi esterni all’Unione Europea

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo
di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.

Gentile cliente,

Henkel ¢ impegnata a creare un futuro sostenibile promuovendo opportunita lungo l'intera catena del valore. Se vorrete
contribuire scegliendo di passare dalla versione cartacea alla versione elettronica della SDS, la prego di contattare il
rappresentante locale del Customer Service. Vi raccomandiamo di utilizzare un indirizzo mail non personale (per esempio
SDS@your company.com).

Le modifiche rilevanti in questa scheda di dati di sicurezza sono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo
di questo documento. 11 testo corrispondente ¢ mostrato in un colore differente su sfondo grigio.
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SDS n. :- 273261

V005.0
BONDERITE C-AK NP-320 ALKALINE CLEANER known as revisione: 02.03.2017
EMAIL NP 320 /30 KG KANISTER Stampato: 03.03.2017

Sostituisce versione del: 30.01.2017

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della'societd/impresa

1.1. 1dentificatore del prodotto
BONDERITE C-AK NP-320 ALKALINE CLEANER known as EMAIL NP 320/ 30 KG KANISTER

Contiene:
Sodio idrossido

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso previsto: .
Agente per la protezione contro la corrosione delle superfici metalliche.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Henkel Italia S.r.l.
Via Amoretti 78
20157 Milano

Italia

Telefono: +39 (02) 357921
N. fax: +39 (02) 3552550

ua-productsafety.it@henkel.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tutti i giorni)

Ne telefonico Centro Antiveleni di Niguarda 02 66101029 (operativo 24h/24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza-o della miscela

Classificazione (CLP):
Corrosivo sui metalli Categoria 1
H290 Pud essere corrosivo per i metalli.
Corrosione cutanea > Categoria 1A
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell’etichetta

Elementi dell’etichetta (CLP):

Pittogramma di pericolo:

dapd
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NP 320/ 30 KG KANISTER
HAsvertenza: Perically
Indienzione di pericolo: H220 Pud essere corrosive per | metalli;
TS Provos grivi istiont clilanee o gong lestont oeulird.
Consiglio di prudenza: P200NOn Pespirare la nebbin el eyfbsul, _
Prevenzione PRS0 Indossare guimeiimdumenti pratetavi Proteggere gl goehifil viso,
Consiglio di prudenza: FIU3FPR0 1R33N CASODECONTATO CONLAPELEE (o con i capelliy foghisrsi
Reazione didosso immedistamente i ol indumesticontumingt Sciacquane ty pellelfire g
decei.

P30S LP3514PI3R IN CASO DI CONTATTO CONGLEOUHI; 'Sci.'mqunrc
acetiritpmente pet parecehi' minntl Toghiere e eventupli-lenti g contaito S€ & agevale Hikle,
Continuare a seinsquane

PRI Conmitre inmedintamiente un CENTROANTIVELEN i medico,

2.3. Altri pericoli
11 prodotto non & pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.
Non soddisfa i criferi di Persistente, Bioaccumulabile e Toss1co (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB)

SEZIONE 3: Com’po'siicioné/in.furmaziuni-.sugli ingredienti

3:2. Miscele

Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008:

Componenti perfcolosi Numero EC contenuto Classificazione
.no. CAS REACH-Reg No.
Sodio idrossido 215-185-5 10- 20% Met, Comr, |
1310-73-2 01-2119457892-27 H290
Skin Corr, LA
H314
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio 200-573-9 I=< §% Acute Tox, 4; Omle
64-02-8 01-2119486762-27 H302
Eye Dam, 1
H31s
Acute Tox. 4
H332
STOT RE 2
1373
2-Amminoetanolo 205-483-3 1-< 5% Acute Tox. 4; Orale
" 141-43-5 01-2119486455-28 2 H302
Acute Tox. 4; Cutaneo
H312
.Skin Corr. 1B
H314
Acute Tox. 4; ‘Inalazione
H332
" Aquatic Chronic 3
H412
STOT SE 3
H335
Nitrilotriacetato di frisodio 225-768-6 0,l-< 1% Care. 2
5064-31-3 01-2119519239-36 H351
Acutz Tox, 4, Omle \
o H302
Lye drrit. 2
HA19

Per il testo completo-delle frasi H e altre abbreviazioni vedere punto 16 "altre informazioni".
Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.,

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
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Inalazione:

Aria fresca, consultare un medico.

Contatto con la pelle:
Sciacquare immediatamente con molta acqua corrente (per 10 minuti). Rimuovere gli indumenti contaminati. Apporre un
bendaggio con garza sterile. Ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente gli occhi con un leggero getto d'acqua o una soluzione oftalmica per 15 minuti. Tenere le palpebre
spalancate. Recarsi da un medico/ospedale, continuando il lavaggio dell'occhio durante il trasporto.

Ingestiong:

Risciacquare il cavo orale, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare vomito.
Ricorrere immediatamente alle cure di un medico.

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Provoca ustioni chimiche.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Sono idonei tutti gli agenti estinguenti.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno noto  *

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto puo' sviluppare fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Indossare equipaggiamento protettivo.

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.

Avvertenze aggiuntive: :
In caso di incendio raffreddare i recipienti esposti con getti d' acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

6.2. Precauzioni ambientali
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere con materiale assorbente (sabbia, torba, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione ¢ immagazzinamento
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7.1. Precaunzioni per la manipolazione sicura

Per diluire/disciogliere partire sempre da una base d'acqua alla quale mescolare lentamente il prodotto. Non aggiungere il
prodotto ad acqua molto calda o a soluzioni molto calde. Possibilita di riscaldamento con punto di ebollizione ritardato,

improvviso e violento! Pericolo di ustioni! ‘
Evitare il contatto con gli occhi e con Ia pelle.
Aerare i locali di lavoro sufficientemente.
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

Misure igieniche: b
Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.
Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
I1 posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi € doccia d'emergenza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Conservare solo nelle confezioni originali.

Immagazzinare in luogo fresco, ben ventilato.

Conservare soltanto nel contenitore originale.

7.3. Usi finali particolari
Agente per la protezione contro la corrosione delle superfici metalliche.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Limiti di esposizione professionale

Valido per
Italia

Ingrediente [Sostanza regolamentatal ppm mg/m’ Tipo di valore Annotazioni

Regolamentazione

idrossido di sodio 2

1310-73-2
[IDROSSIDO DI SODIO]

Valore massimo

Fonte del valore limite:
ACGIH

OEL (IT)

2,2 2"-nitrilotrietanolo
102-71-6
[TRIETANOLAMMINA]

Media ponderata (8 ore)

Fonte del valore limite:
ACGIH

OEL (IT)

2-amminoetanolo
14143-5
[2-AMMINOETANOLO]
2-amminoetanolo
14143-5
[2-AMMINOETANOLOQ]
2-amminoetanolo
141-43-5
{2-AMMINOETANOLO}
2-amminoetanolo
141-43-5
[2-AMMINOETANOLO]
2-amminoetanolo
141-43-5 .
[2-AMMINOETANOLO]

Breve Termine:

Media ponderata (8 ore)
Designazione - Rischio per
la pelle

Media ponderata (8 ore)

Breve Termine

Indicativo

Indicativo

Assorbimento attraverso la
pelle

ECTLV

ECTLV

OEL (IT)

OEL (IT)

OEL (IT)
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NP 320/ 30 KG KANISTER '

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nome inserito nella lista Environmental Tempo di Valore Annotazioni

Compartment esposizione

me pom mg/kg altr

Sodium hydroxide Acqua dolce 6,4 mg/L
1310-73-2
Sodium hydroxide Acqua di mare 0,64 mg/L
1310-73-2
Sodium hydroxide Acqua (rilascio 3,1 mg/L
1310-73-2 temporaneo)
Sodium hydroxide Impianto di 51 mg/L
1310-73-2 trattamento

delle acque

reflue
Sodium hydroxide Sedimento 23 mg/kg
1310-73-2 (acqua dolce)
Sodium hydroxide Sédimento 2,3 mg/kg
1310-73-2 (acaua di mare)
Sodium hydroxide Terreno 0,853
1310-73-2 me/ke
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio Acqua dolce 2,2 mg/L
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio Acqua di mare 0,22 mg/L
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio Acqua (rilascio 1,2 mg/L
64-02-8 temporaneo)
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio Terreno 0,72 mg/kg
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio Impianto di 43 mg/L
64-02-8 ’ trattamento

delle acque

reflue
2-Aminoetanolo Acqua dolce 0,085 mg/L
141-43-5
2-Aminoetanolo Acqua di mare 0,0085
14143-5 mg/L
2-Aminoetanolo Acqua (rilascio 0,028 mg/L
141-43-5 temporaneo)
2-Aminoetanolo Sedimento 0,434
141-43-5 (acaua dolce) me/ke
2-Aminoetanolo Sedimento 0,0434
141-43-5 (acaua di mare) mg/ke,
2-Aminoetanolo Terreno 0,0367
14143-5 me/ke
2-Aminoetanolo Impianto di 100 mg/L
14143-5 trattamento

delle acque

reflue
nitrilotriacetato di trisodio Acqua dolce 0,93 mg/L
5064-31-3
nitrilotracetato di trisodio Acqua di mare 0,093 mg/L
5064-31-3
nitrilotriacetato di trisodio Acqua (rilascio 0,915 mg/L
5064-31-3 temporaneo)
nitrilotriacetato di trisodio Impianto di 540 mg/L
5064-31-3 trattamento

delle acque

reflue
nitrilotriacetato di trisodio Sedimento 3,64 mp/kg
5064-31-3 (acqua dolce)
nitrilotriacetato di trisodio Sedimento 0,364
5064-31-3 (acaua di mare) me/ke
nitrilotriacetato di trisodio Terreno 0,182
5064-31-3 me/kg
nitrilotriacetato di trisodio orale 0,2 mg/kg
5064-31-3
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Derived No-Effect Level (DNEL)

Nome inserito nella lista Application
Area
Sodium hydroxide Lavoratod
1310-73-2
Sodium hydroxide popolazione
1310-73-2 generale
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio popolazione
64-02-8 generale
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio lavoratore
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio lavoratore
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio lavoratore
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio lavoratore
64-02-8
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio popolazione
64-02-8 generale
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio popolazione
64-02-8 generale
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio popolazione
64-02-8, generale
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio popolazione
64-02-8 generale
2-Aminoetanolo Lavoratori
141-43-5
2-Aminoetanolo Lavoratori
141-43-5
2-Aminoetanolo popolazione
141-43-5 generale
2-Aminoetanolo popolazione
141-43-5 generale
2-Aminoetanolo popolazione
141-43-5 generale
2-Aminoetanolo popolazione
14143-5 generale
2-Aminoetanolo popolazione
141-43-5 generaje
nitrilotriacetato di trisodio Lavoratori
5064-31-3
nitrilotriacetato di trisodio Lavoratori
5064-31-3
nitrilotriacetato di trisodio Lavoratori
5064-31-3
nitrilotriacetato di trisodio Lavoratori
5064-31-3
nitrilotriacetato di trisodio popolazione
5064-31-3 generale

Via di
esnosizione
Inalazione

Inalazione

orale

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

dermico

Inalazione

dermico

Inalazione

orale

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Inalazione

Health Effect

Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Acuto/esposizione
a breve termine -
effetti sistemici
Acuto/esposizione
a breve termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Acuto/esposizione
a breve termine -
effetti sistemici
Acuto/esposizione
a breve termin€ -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Hsposizione a
lungo termine
effetti locali
Acuto/esposizione
a breve termine
effetti locali
Esposizione a
lungo termine
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Acuto/esposizione
a breve termine -
effetti sistemici
Acuto/esposizione
a breve termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Esposizione a
lungo termine -
effetti locali
Acuto/esposizione
a breve termine -
effetti sistemici

Valore Annotazioni

1 mg/m3

{ mg/m3

25 mg/kg

1,5 mg/m3

1,5 mg/m3

3 mg/m3

3 mg/m3

0,6 mg/m3

0,6 mg/m3

1,2 mg/m3

1,2 mg/m3

1 mg/kg

3,3 mg/m3

0,24 mg/kg

2 mg/m3

3,75 mg/kg

2 my/m3

2 mg/m3

5,25 mg/m3

5,25 mg/m3

3,5 mg/m3

3,5 mg/m3

1,75 mg/m3
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nitrilotriacetato di trisodio popolazione Inalazione | Acuto/esposizione 1,75 mg/m3
5064-31-3 generale a breve termine -
effetti locali
nitrilotriacetato di trisodio popolazione orale Esposizione a 0,5 mg/kg
5064-31-3 generale lungo termine -
) effetti locali
nitrilotriacetato di trisodio popolazione orale Acuto/esposizione 0,5 mg/kg

5064-31-3

generale

a breve termine -
effetti sistemici

Indici di esposizione biologica:

nessuno

8.2. Controlli dell’esposizione:

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:
Provvedere a buona ventilazione/aspirazione nell’ ambiente di lavoro.

Protezione delle vie respiratorie:
In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un

filtro ABEK P2 (EN 14387).

Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di
protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374): Policloroprene (CR;
>= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato:
indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374):
Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici
ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di
molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi
puo risultare molto pili breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di
Jogoramento i guanti devono essere sostituiti.

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a chiusura ermetica.

Le attrezzature di protezione degli occhi devono essere conformi alla norma EN166.

Protezione del corpo:

Abbigliamento protettivo che copra braccia e gambe.
L’abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le polveri,

Indicazioni per l'equipaggiamento di protezione individuale:

-

Le informazioni fornite sui dispositivi di protezione individuale sono solo a scopo informativo. Deve essere effettuata una
valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per determinare il dispositivo di protezione individuale
adeguato alle condizioni locali. T dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.

SEZIONE9: Proprieta lisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Soglia olfattiva

pH

(20 °C (68 °F); Conc.: 1 % prodotto; Solv,:

acqua completamente desalificata)

Punto di ebollizione
Punto di infiammabilita

liquido

limpido

giallo, Fino a,
matrrone chiaro
Nessun dato disponibile / Non applicabile

13

>100 °C (> 212 °F)
Nessun punto di inflammabilita fino a 100°C.. Preparazione
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Temperatura di decomposizione
Pressione di vapore
Densita
(20,0 °C (68 °F))
Densita apparente
Viscosita
Viscosita (cinematica)
Proprieta esplosive
Solubilita (qualitativa)
(Solv:: acqua)
Temperatura di solidificazione
Punto di fusione
Infiammabilita
Temperatura di autoaccensione
Limite di esplosivita
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
Tasso di evaporazione
Densita di vapore
Proprieta ossidanti

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile / Non applicabile

acquosa.
Nessun dato disponibile / Non applicabile
(soluzione acquosa)
1,280 - 1,320 G/cme

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
completamente miscibile

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato dispanibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Reagisce con acidi: Sviluppo di calore.
Reagisce con acqua: sviluppo di calore

10.2. Stabilita chimica

Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Vedere la sezione reattivita

10.4. Condizioni da evitare

I1 prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

10.5. Materiali incompatibili
Vedere la sezione reattivita.

10.6. Prodotti di decomposizione péricolosi

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.

Possibilita di formazione di gas tossici in caso di incendio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazionj sugli effetti tossic.ologici

Dati tossicologici generali:

La miscela & classificata sulla base delle informazioni di pericolosita per gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione
per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I dil Regolamento (CE) N.
1272/2008. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito.

Irritazione della pelle:

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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Tossicita orale acuta:
Componenti pericolosi Valore Valore Modalita di Tempo di | Specie Metodo
no. CAS tipico applicazione esposizion
e
Sodio idrossido LDLo 500 mg/kg oral Coniglio
1310-73-2
Etilendiamminotetraacetat | LD50 1.780 mg/kg oral Ratto BASF Test
o di tetrasodio
64-02-8
2-Amminoetanolo LD50 1.515 mg/kg oral Ratto OECD Guideline 401 (Acute
141-43-5 Oral Toxicity)
Nitrilotriacetato di LDS50 1.470 mg/kg oral Ratto OECD Guideline-401 (Acute
trisodio, Oral Toxicity)
5064-31-3
Tossicita per inalazione acuta:
Componenti pericolosi Valore Valore Modalita di Tempo di | Specie Metodo
no. CAS tipico applicazione esposizion
e
Etilendiamminotelmacetal | Acute 1,5 mp/l. aerosol Giudizio di un esperto
o di tetrasodio toxicity
64-02-8 estimate
(ATE)
2-Amminoetanolo Acute 1,5 mg/L aerosol Giudizio di un esperto
141-43-5 toxicity
estimate
(ATE)
2-Amminoetanolo LC50 1-5mg/L 4 H Ratto
141-43-5
Nitrilotriacetato di LC50 >5 mg/L 4 H Ratto non specificato
trisodio
5064-31-3
Tossicita dermica acuta:
Componenti pericolosi Valore Valore Modalita di Tempo di | Specie Metodo
no. CAS tipico applicazione esposizion
e
2Z=Amnunoctanslo LDS50 1.025 migfke darmal Coniglio non specificato
141-43-5
Corrosione/irritazione cutanea:
L
Componenti pericolosi Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Etilendiamminotetraacetat | non irritante 4H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute
o di tetrasodio Dermal Irritation / Corrosion)
64-02-8
2-Amminoetanolo COTT0Sivo 4H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute
141-43-5 Dermal Irritation / Corrosion)
Nitrilotriacetato di non irritante Coniglio OECD Guideline 404 (Acute
trisodio Dermal Irritation / Corrosion)
5064-31-3 w
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Componenti pericolosi Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Sodio idrossido COTTOSIVO Coniglio OECD Guideline 405 (Acute
1310-73-2 Eye Irritation / Corroston)
Etilendiamminotetraacetat | irritante Coniglio OECD Guideline 405 (Acute
o di tetrasodio Eye Irritation / Corrosion)
64-02-8
2-Amminoetanolo COITOSIVO Coniglio OECD Guideline 405 (Acute
141-43-5 Eye Irritation / Corrosion)
Nitrilotriacetato di itritante Coniglio OECD Guideline 405 (Acute
trisodio Eye Irritation / Corrosion)
5064-31-3
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Componenti pericolosi Risultato Tipo di Specie Metodo
no. CAS test
Sodio idrossido non sensibilizzante Patch-Test | Essere non specificato
1310-73-2 umano
Etilendiamminotetraacetat | non sensibilizzante Guinea- Porcellino OECD Guideline 406 (Skin
o di tetrasodio Pig d'India Sensitisation)
64-02-8 Maximizat
ion Test»
(GPMT)
2-Amminoetanolo non sensibilizzante Guinea- Porcellino non specificato
141-43-5 Pig d'India
Maximizat
ion Test»
(GPMT)
Nitrilotriacetato di non sensibilizzante Test Porcellino OECD Guideline 406 (Skin
trisodio Buehler d'India Sensitisation)
5064-31-3
Mutagenicita sulle cellule germinali:
Componenti pericolosi Risultato Tipo di studio / Attivazione Specie Metodo
no. CAS Via di metabolica /
somministrazione | Tempo di
esposizione
Sodio idrossido negativo bacterial reverse nessun dato non specificato
1310-73-2 mutation assay (e.g
Ames test)
Etilendiamminotetraacetat | negativo bacterial reverse con o senza OECD Guideline 471
o di tetrasodio mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
64-02-8 Ames test) Assay)
Etilendiamminotetraacetat | negativo orale: ¢ topo OECD Guideline 474
o di tetrasodio ingozzamento (Mammalian Erythrocyte
64-02-8 Micronucleus Test)
2-Amminoetanolo negativo bacterial reverse cOn o senza OECD Guideline 471
141-43-5 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
negativo Test in vitro di without OECD Guideline 473 (In vitro
aberrazione Mammalian Chromosome
cromosonica di Aberration Test)
mammifero
negativo saggio di mutazione | con o senza OECD Guideline 476 (In vitro
genica della cellula Mammalian Cell Gene
di mammifero Mutation Test)
2-Amminoetanolo negativo orale: topo OECD Guideline 474
141-43-5 ingozzamento (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Nitrilotriacetato di negativo bacterial reverse con o senza OECD Guideline 471
trisodio mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
5064-31-3 Ames test) Assav)
Nitrilotriacetato di negativo orale: topo OECD Guideline 474
trisodio | ingozzamento (Mammalian Erythrocyte
5064-31-3 Micronucleus Test)
Cancerogenicita:
Componenti pericolosi Risultato Specie Sex Tempo di Modalita di | Metodo
no. CAS esposizioneFr | applicazion
equency of e
treatment
Nitrilotriacetato di non cangerogeno | Ratto maschile/fe | 104 w Alimentazio | OECD Guideline 451
trisodio mminile Continuously | ne orale (Carcinogenicity Studies)
5064-31-3 in diet
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Tossicita per la riproduzione:

Sostanze pericolose Risultato / Classificazione Specie Tempo di Specie Metodo
no. CAS esposizione
2-Amminoetanolo NOAEL P = 300 mg/kg Two Ratto OECD Guideline 416 (Two-
141-43-5 NOAEL F1 = 1.000 mg/kg generation Generation Reproduction
NOAEL F2 = 1.000 mg/kg study Toxicity Study)
orale: pasto
Nitrilotriacetato di =~ ~ NOAEL P = 450 mg/kg Two Continuous] | Ratto OECD Guideline 416 (Two-
trisodio NOAEL F1 =450 mg/kg generation y throughout Generation Reproduction
5064-31-3 study two ge Toxicity Study)
Alimentazio
ne orale

Tossicitd dopo somministrazioni ripetute

Componenti pericolosi Risultato Modalita di | Tempo di Specie Metodo
no. CAS applicazione | esposizione/

Frequenza del

trattamento
Etilendiamminotetraacetat inalazione ;: | 6h/ddaily Ratto OECD Guideline 413
o di tetrasodio polvere (Subchronic Inhalation
64-02-8 Toxicity: 90-Day)
2-Amminoetanolo NOAEL=300 orale: pasto | > 75 ddaily Ratto differente linea guida
141-43-5 mg/ke
Nitrilotriacetato di NOAEL=9 mg/kg | orale: pasto | 4 wdaily Ratto BASF Test
trisodio
5064-31-3

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche |

Dati ecologici generali:

La miscela & classificata sulla base delle informazioni di pericolosita per gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione
per le miscele per ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I dil Regolamento (CE) N.
1272/2008. Le informazioni disponibili di salute/ecologiche rilevanti per le sostanze sono indicate nella sezione 3 di seguito.

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche o
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Altri effetti avversi:

J

Nell'immettere prodotti acidi o alcalini negli impianti di fognatura si deve far attenzione che le acque reflue immesse non abbiano
un valore pH che fuoriesca dal campo 6-10, poiché in seguito allo spostamento del valore pH possono insorgere problemi nell e
fognature e negli impianti biologici di depurazione. Hanno validita prioritaria le direttive locali per 'immissione delle acque

reflue.

12.1. Tossicita

Componenti pericolosi Valore Yalore Studio di | Tempo di Specie Metodo
no. CAS tipico tossicita |esposizion
acuta 3
Sodio idrossido 1.CA0 454 mg/L. Fish 96 H Oneorhynchus mykiss OECD Guideline
1310-73-2 [ 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Sodio idrossido EC50 40,4 mg/L Daphnia 48 H Ceriodaphnia sp. OECD Guideline
1310-73-2 - 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Sodio idrossido ECO > 100 mg/L Bacteria 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27
1310-73-2 (Bacterial oxygen
consumption test)
Etilendiamminotetraacetato di | LC50 532 mg/L Fish 96 H Lepomis macrochirus OECD Guideline
tetrasodio 203 (Fish, Acute
64-02-8 Toxicity Test)
NOEC >=125,7mg/L Fish 35 Giomi Danio rerio OECD 210 (fish
early lite stage
toxicity test)
Etilendiamminotetraacetato di | EC50 625 mg/L Daphnia 24 H Daphnia magna OECD Guideline
tetrasodio 202 (Daphnia sp.
64-02-8 Acute
Immobilisation
Test)
Etilendiamminotetraacetato di ECO 105 mg/L Bacteria 16 H not specified DIN 38412, part 8
tetrasodio (Pseudomonas
64-02-8 Lellvermehrungsho
mm-Test)
Etilendiamminotetraacetato di | NOEC 25 mg/L chronic Daphnia magna differente linea
tetrasodio Daphnia guida
64-02-8
2-Amminoetanolo LC50 > 250 mg/L Fish 48 H Leuciscus idus DIN 38412-15
141-43-5
NOEC 1.221 mg/L Fish Brachydanio rerio (new name: | OECD 210 (fish
Danio rerio) early lite stage
toxicity test)
2-Amminoetanolo EC50 85 mg/L. Daphnia 24 H Daphnia magna non specificato
14143-5
2-Amminoetanolo EC50 2,5 mg/L Algae 72H Selenastrum capricomutum | OECD Guideline
14143-5 (new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) “Inhibition Test)
NOEC 1 mg/L Algae 72H Selenastrum capricornutura | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
2-Amminoetanolo EC50 >1.000 mg/L Bacteria 3H OECD Guideline
14143-5 209 (Activated
Studge, Respiration)
Inhibition Test)
2-Amminoetanolo NOEC 0,85 mg/L chronic | 21 Giomi Daphnia magna OECD 211
14143-5 Daphnia (Daphnia magna,
Reprodustion Test),
Nitrilotriacetato di trisodio NOEC 75 mg/L Fish 30 Giorni Pimephales promelas OECD 210 (fish
5064-31-3 early lite stage
toxicity test)
LC50 476 mg/L Fish 96 H Lepomis macrochirus OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Nitrilotriacetato di trisodio EC50 1.000 mg/L Daphnia 24 H Daphnia magna OECD Guideline
5064-31-3 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Nitrilotriacetato di trisodio EC50 > 185 mg/L Algae 72 H non specificato OECD Guideline
5064-31-3 201 (Alga, Growth
Inhibifion Test)
Nitrilotriacetato di trisodio ECO 390 mg/L Bacteria 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27
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5064-31-3,

(Bacterial oxygen
consuimption test)

Nitrilotriacetato di trisodio NOEC 100 mg/L chronic | 21 Giomi Daphnia magna OECD 211
5064-31-3 Daphnia (Daphnia magni,
Reproduction Test)
12.2. Persistenza e degradabilita
Componenti pericolosi Risultato Modalita di Degradabilita Metodo
no. CAS applicazione
Etilendiamminotetraacetato di | not inherently | nessun dato 5% OECD Guideline 302 B (Inherent
tetrasodio biodegradable biodegradability: Zahn-
64-02-8 1| - Wellens/EMPA Test)
Non facilmente | aerobico 9,9 % OECD Guideline 301 B (Ready
biodegradabile. Biodegradability: CO2 Evolution
Test)
2-Amminoetanolo facilmente biodepradabile | aerobico >80 % OECD Guideline 301 B (Ready
141-43-5 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)
Nitrilotriacetato di trisodio inerentemente aerobico 98 % EU Method C.9 (Biodegradation:
5064-31-3 biodegradabile Zahn-Wellens Test)
facilmente biodegradabile | aerobico 82-86% OECD Guideline 301 E (Ready
biodegradability: Modified OECD
Screening Test)
12.3. Potenziale di bioaccumulo / 12.4. Mobilita nel suolo
Componenti pericolosi LogPow Fattore di Tempo di Specie Temperatura Metodo
no. CAS bioconcentrazione| esposizione
(BCF)
2-Amminoetanolo -1,91 OECD Guideline 107
14143-5 (Partition CoefTicient (n-
octanol / water), Shake
Flask Method)
Nitrilotriacetato di trisodio -10,08 QSAR (Quantitative
5004-31-3 Structure Activity
Relationship)

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componenti pericolosi PBT/vPvB

no. CAS

Sodio idrossido Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e
1310-73-2 molto Bioaccumulabile (vPvB).

Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio

Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente ¢

04-02-8 molto Bioaccumulabile (vPvB).
2-Amminoetanolo Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente ¢
141-43-5 molto Bioaccumulabile (vPvB).
Nitrilotriacetato di trisodio Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e
5064-31-3 molto Bioaccumulabile (vPvB).

12.6. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto:

Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorita locale competente.

Codice rifiuti

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensi alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo
I'azienda produttrice non puo fornire codici riftuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.

060299
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero UN
ADR 1824
RID 1824
ADN 1824
IMDG 1824
IATA 1824
14.2. Nome di spedizione del’ONU
ADR IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
RID IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
ADN IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
IMDG SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA Sodium hydroxide solution
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR 8
RID 8
ADN 8
IMDG 8
IATA 8
14.4. Gruppo d’imballaggio
ADR 1I
RID I
ADN II
IMDG I
IATA II
14.5. Pericoli per ’ambiente
ADR non applicabile
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR non applicabile
codice Tunnel: (E)
RID non applicabile
ADN non applicabile
_IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo I’allegato 11 di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Contenuto COV 1,3%
(EU)
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione della sicurezza chimica non & stata svolta

Norme nazionali/avvertenze (Italy):

Informazioni generali: (IT): D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche
¢ adeguamnienti
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Regolamento europeo 1907/2006 REACH
DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti
D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi )
Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva
2004/73/CE)
D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).
Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)

¢ Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.

Regolamento europeo 1272/2008 CLP-
Regolamento europeo 790/2009.
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SEZIONE 16: Altre informazioni

L'etichettatura del prodotto ¢ indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in questa scheda di
sicurezza sono i seguenti:

H290 Puo essere corrosivo per i metalli,

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ulteriori informazioni:
Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo di
descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.

Elementi dell’etichetta (DPD):

C - Corrosivo

Frasi R:
R35 Provoca gravi ustioni.

Frasi S: o
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli I'etichetta).

Contiene:
Sodio idrossido

Le modifiche rilevanti in questa scheda di dati di sicurezza sono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo
di questo documento. Il testo corrispondente & mostrato in un colore differente su sfondo grigio.
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SDS n. : 234056

V004.0
BONDERITE C-IC 4 ACID CLEANER known as CUSTOM 4 revisione: 30.01.2019
CNT1100KG Stampato: 25.04.2020

Sostituisce versione del: 16.10.2014

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
BONDERITE C-IC 4 ACID CLEANER known as CUSTOM 4 CNT1100KG

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso previsto:
Sgrassanti per lavorazione dei metalli.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Henkel Italia S.r.1. a socio unico
Cod. Fisc. e P. IVA 00100960608
Via Amoretti 78
20157 Milano

Italia

Telefono: +39 (0039) 02 357921
N. fax: +39 (0039) 02 3552550

ua-productsafety.it@henkel.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tutti i giorni)

Ne° telefonico Centro Antiveleni di Niguarda 02 66101029 (operativo 24h/24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CLP):
Corrosivo sui metalli Categoria 1
H290 Puo essere corrosivo per i metalli.
lICorrosione cutanea Categoria 1
[IH314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lesioni oculari gravi Categoria 1

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell’etichetta

Elementi dell’etichetta (CLP):
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Pittogramma di pericolo:

Contiene

Avvertenza:

Indicazione di pericolo:

Informazioni supplementari

Consiglio di prudenza:
Prevenzione

Consiglio di prudenza:
Reazione

2.3. Altri pericoli

i
Acido glicolico

Pericolo

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Contiene but-2-in-1,4-diolo. Puod provocare una reazione allergica.

P260 Non respirare la nebbia/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una
doccial.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se ¢ agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

11 prodotto non ¢ pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.
La classificazione come corrosivo H314 categoria 1¢ dovuta al pH estremo.
Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente ¢ molto Bioaccumulabile (vPvB).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Sostanze base della preparazione:

acidi inorganici
Anticorrosivi
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Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008:

Componenti pericolosi Numero EC contenuto Classificazione

no. CAS REACH-Reg No.

Acido citrico 201-069-1 10- 20 % Eye Irrit. 2
77-92-9 01-2119457026-42 H319

Acido glicolico 201-180-5 10- 20% Skin Corr. 1B
79-14-1 01-2119485579-17 H314
Acute Tox. 4
H332
Eye Dam. 1
H318
Clururo di idrogeno, soluzione 231-595-7 5-< 10% Met. Corr. 1
7647-01-0 01-2119484862-27 H290
Skin Corr. 1B
H314
STOT SE 3
H335
but-2-in-1,4-diolo 203-788-6 0,1-< 1% Acute Tox. 3; Inalazione
110-65-6 01-2119489899-05 H331
Acute Tox. 3; Orale
H301
Skin Corr. 1B
H314
Skin Sens. 1
H317
STOT RE 2
H373
Acute Tox. 3; Cutaneo
H311

Per il testo completo delle frasi H e altre abbreviazioni vedere punto 16 "altre informazioni'.
Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti 648/2004/CE

La preparazione non contiene ingredienti da dichiarare secondo questo Regolamento.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.

Contatto con la pelle:
Sciacquare immediatamente con molta acqua corrente (per 10 minuti). Rimuovere gli indumenti contaminati. Apporre un
bendaggio con garza sterile. Ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente gli occhi con un leggero getto d'acqua o una soluzione oftalmica per 15 minuti. Tenere le palpebre
spalancate. Recarsi da un medico/ospedale, continuando il lavaggio dell'occhio durante il trasporto.

Ingestione:
Sciacquare la bocca, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare il vomito, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Provoca ustioni chimiche.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso

SEZIONE 5: Misure antincendio
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5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Sono idonei tutti gli agenti estinguenti.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno noto

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto puo' sviluppare fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.
Indossare equipaggiamento protettivo.

Avvertenze aggiuntive:
In caso di incendio raffreddare i recipienti esposti con getti d' acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

6.2. Precauzioni ambientali
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Neutralizzare con sostanze alcaline (per es. calcio carbonato in polvere).
Raccogliere con materiale assorbente (sabbia)

Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Aerare i locali di lavoro sufficientemente.
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

Misure igieniche:
Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.
Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
11 posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Conservare nei recipienti originali chiusi.

Immagazzinare in luogo fresco, ben ventilato.

Conservare soltanto nel contenitore originale.

Conservare separatamente da prodotti fortemente alcalini.

7.3. Usi finali particolari
Sgrassanti per lavorazione dei metalli.
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Valido per
Italia

Ingrediente [Sostanza regolamentata] ppm

mg/ m’

Tipo di valore

Annotazioni

Regolamentazione

cloruro di idrogeno
7647-01-0

[ACIDO CLORIDRICO]
cloruro di idrogeno
7647-01-0

[ACIDO CLORIDRICO]
cloruro di idrogeno
7647-01-0

[ACIDO CLORIDRICO]
cloruro di idrogeno
7647-01-0

[ACIDO CLORIDRICO]

10

15

Breve Termine:

Media ponderata (8 ore)

Media ponderata (8 ore)

Breve Termine

Indicativo

Indicativo

ECTLV

ECTLV

OEL (IT)

OEL (IT)

but-2-in-1,4-diolo
110-65-6
[BUT-2-IN-1,4-DIOLO]
but-2-in-1,4-diolo
110-65-6
[BUT-2-IN-1,4-DIOLO]

0,5

0,5

Media ponderata (8 ore)

Media ponderata (8 ore)

Indicativo

Fonte del valore limite:

Direttiva UE 98/24/CE

ECTLV

OEL (IT)
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nome inserito nella lista Environmental | Tempo di |Valore Annotazioni
Compartment |esposizione
mg/1 ppm mg/kg altri
acido citrico Acqua dolce 0,44 mg/L
77-92-9
acido citrico Acqua di mare 0,044 mg/L
77-92-9
acido citrico Impianto di 1000 mg/L
77-92-9 trattamento
delle acque
reflue
acido citrico Sedimento 34,6 mg/kg
77-92-9 (acqua dolce)
acido citrico Sedimento 3,46 mg/kg
77-92-9 (acqua di mare)
acido citrico Terreno 33,1 mg/kg
77-92-9
acido glicolico Acqua dolce 0,0312
79-14-1 mg/L
acido glicolico Acqua di mare 0,0031
79-14-1 mg/L
acido glicolico Acqua (rilascio 0,312 mg/L
79-14-1 temporaneo)
acido glicolico Sedimento 0,115
79-14-1 (acqua dolce) mg/kg
acido glicolico Sedimento 0,0115
79-14-1 (acqua di mare) mg/kg
acido glicolico Terreno 0,007
79-14-1 mg/kg
acido glicolico Impianto di 7 mg/L
79-14-1 trattamento
delle acque
reflue
acido glicolico orale 16,66
79-14-1 mg/kg
Clururo di idrogeno, soluzione Acqua dolce 36 ng/l
7647-01-0
Clururo di idrogeno, soluzione Acqua di mare 36 pg/l
7647-01-0
Clururo di idrogeno, soluzione Acqua (rilascio 45 ng/l
7647-01-0 temporaneo)
Clururo di idrogeno, soluzione Impianto di 36 ng/l
7647-01-0 trattamento
delle acque
reflue
but-2-in-1,4-diolo Acqua dolce 0,015 mg/L
110-65-6
but-2-in-1,4-diolo Acqua di mare 0,002 mg/L
110-65-6
but-2-in-1,4-diolo Terreno 0,05 mg/kg
110-65-6
but-2-in-1,4-diolo Impianto di 134 mg/L
110-65-6 trattamento
delle acque
reflue
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nome inserito nella lista Application Via di Health Effect Exposure |Valore Annotazioni
Area esposizione Time

acido glicolico Lavoratori Inalazione |Acuto/esposizione 9,2 mg/m3
79-14-1 a breve termine -

effetti sistemici
acido glicolico Lavoratori Inalazione |Acuto/esposizione 9,2 mg/m3
79-14-1 a breve termine -

effetti locali
acido glicolico Lavoratori dermico Esposizione a 57,69 mg/kg
79-14-1 lungo termine -

effetti locali
acido glicolico Lavoratori Inalazione |Esposizione a 10,56 mg/m3
79-14-1 lungo termine -

effetti locali
acido glicolico Lavoratori Inalazione |Esposizione a 1,53 mg/m3
79-14-1 lungo termine -

effetti locali
acido glicolico popolazione Inalazione |Acuto/esposizione 2,3 mg/m3
79-14-1 generale a breve termine -

effetti sistemici
acido glicolico popolazione Inalazione |Acuto/esposizione 2,3 mg/m3
79-14-1 generale a breve termine -

effetti locali
acido glicolico popolazione dermico Esposizione a 28,85 mg/kg
79-14-1 generale lungo termine -

effetti locali
acido glicolico popolazione Inalazione |Esposizione a 2,6 mg/m3
79-14-1 generale lungo termine -

effetti locali
acido glicolico popolazione orale Esposizione a 0,75 mg/kg
79-14-1 generale lungo termine -

effetti locali
Clururo di idrogeno, soluzione Lavoratori Inalazione |Acuto/esposizione 15 mg/m3
7647-01-0 a breve termine -

effetti locali
Clururo di idrogeno, soluzione Lavoratori Inalazione |Esposizione a 8 mg/m3
7647-01-0 lungo termine -

effetti locali
Clururo di idrogeno, soluzione popolazione Inalazione |Acuto/esposizione 15 mg/m3
7647-01-0 generale a breve termine -

effetti locali
Clururo di idrogeno, soluzione popolazione Inalazione |Esposizione a 8 mg/m3
7647-01-0 generale lungo termine -

effetti locali
but-2-in-1,4-diolo Lavoratori Inalazione |Esposizione a 1,25 mg/m3
110-65-6 lungo termine -

effetti locali
but-2-in-1,4-diolo Lavoratori Inalazione [Acuto/esposizione 100 mg/m3
110-65-6 a breve termine -

effetti sistemici
but-2-in-1,4-diolo Lavoratori Inalazione |[Esposizione a 0,05 mg/m3
110-65-6 lungo termine -

effetti locali
but-2-in-1,4-diolo Lavoratori Inalazione [Acuto/esposizione 1 mg/m3
110-65-6 a breve termine -

effetti locali
but-2-in-1,4-diolo Lavoratori dermico Esposizione a 0,02 mg/kg
110-65-6 lungo termine -

effetti locali
but-2-in-1,4-diolo Lavoratori dermico Acuto/esposizione 6,6 mg/kg
110-65-6 a breve termine -

effetti sistemici
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Indici di esposizione biologica:
nessuno

8.2. Controlli dell’esposizione:

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:
Provvedere a buona ventilazione/aspirazione nell' ambiente di lavoro.

Protezione delle vie respiratorie:

In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un
filtro ABEK P2 (EN 14387).

Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di
protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374): Policloroprene (CR;
>= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato:
indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374):
Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici
ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di
molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi
puo risultare molto piu breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di
logoramento i guanti devono essere sostituiti.

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a chiusura ermetica.
Le attrezzature di protezione degli occhi devono essere conformi alla norma EN166.

Protezione del corpo:
Abbigliamento protettivo che copra braccia e gambe.
L’abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le polveri.

Indicazioni per I'equipaggiamento di protezione individuale:

Le informazioni fornite sui dispositivi di protezione individuale sono solo a scopo informativo. Deve essere effettuata una
valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per determinare il dispositivo di protezione individuale
adeguato alle condizioni locali. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto liquido
limpido
giallo
Odore caratteristico
Soglia olfattiva Nessun dato disponibile / Non applicabile
pH 1,7-2,0

(20 °C (68 °F); Conc.: 1 % prodotto; Solv.:
acqua completamente desalificata)

Punto di fusione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Temperatura di solidificazione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Punto di ebollizione 100 °C (212 °F)
Punto di inflammabilita Nessun punto di inflammabilita fino a 100°C.. Preparazione
acquosa.

Tasso di evaporazione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Infiammabilita Nessun dato disponibile / Non applicabile
Limite di esplosivita Nessun dato disponibile / Non applicabile
Pressione di vapore Valori riferiti al acqua
Densita relativa di vapore: Nessun dato disponibile / Non applicabile
Densita 1,160 - 1,180 G/cmc

(20 °C (68 °F))
Densita apparente Nessun dato disponibile / Non applicabile
Solubilita Nessun dato disponibile / Non applicabile
Solubilita (qualitativa) completamente miscibile
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(20,0 °C (68 °F); Solv.: acqua)

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Nessun dato disponibile / Non applicabile
Temperatura di autoaccensione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Viscosita Nessun dato disponibile / Non applicabile
Viscosita (cinematica) Nessun dato disponibile / Non applicabile
Proprieta esplosive Nessun dato disponibile / Non applicabile
Proprieta ossidanti Nessun dato disponibile / Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile / Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita

Reagisce con liscive forti

10.2. Stabilita chimica
Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Vedere la sezione reattivita

10.4. Condizioni da evitare
11 prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

10.5. Materiali incompatibili
Vedere la sezione reattivita.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.
Possibilita di formazione di gas tossici in caso di incendio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Dati tossicologici generali:
La classificazione come corrosivo H314 categoria 1¢ dovuta al pH estremo.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita orale acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

110-65-6

Sostanze pericolose Valore Valore Specie Metodo

no. CAS tipico

Acido citrico LD50 5.400 mg/kg topo OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
77-92-9

Acido glicolico LD50 2.040 mg/kg Ratto EPA OPP 81-1 (Acute Oral Toxicity)
79-14-1

but-2-in-1,4-diolo LDS50 132 mg/kg Ratto OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
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Tossicita dermica acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore Valore Specie Metodo

no. CAS tipico

Acido citrico LD50 >2.000 mg/kg | Ratto OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
77-92-9

Clururo di idrogeno, LD50 >5.010 mg/kg | Coniglio non specificato

soluzione

7647-01-0

but-2-in-1,4-diolo LD50 659 mg/kg Ratto OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
110-65-6

Tossicita per inalazione acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore Valore Atmosfera di Tempo di | Specie Metodo
no. CAS tipico prova esposizion
e

Acido glicolico LC50 3,6 mg/L polvere e nebbia |4 H Ratto OECD Guideline 403 (Acute
79-14-1 Inhalation Toxicity)
Clururo di idrogeno, Acute 5,1 mg/L polvere e nebbia Giudizio di un esperto
soluzione toxicity
7647-01-0 estimate

(ATE)
Clururo di idrogeno, LC50 4,5 mg/L 30 min Ratto
soluzione
7647-01-0
but-2-in-1,4-diolo LC50 0,69 mg/L aerosol 4H Ratto OECD Guideline 403 (Acute
110-65-6 Inhalation Toxicity)

Corrosione/irritazione cutanea:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Acido citrico non irritante 4H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
77-92-9
Acido glicolico Category 1B 1H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
79-14-1 (corrosive)
Clururo di idrogeno, COITOSiVO Coniglio non specificato
soluzione
7647-01-0
but-2-in-1,4-diolo COITOSIVO Coniglio BASF Test
110-65-6

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e

Acido citrico estremamente Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
77-92-9 irritante
Acido glicolico COITOSiVO Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
79-14-1
Clururo di idrogeno, estremamente Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
soluzione irritante
7647-01-0
but-2-in-1,4-diolo Category 1 Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
110-65-6 (irreversible

effects on the

eye)
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tipo di test Specie Metodo

no. CAS

Acido glicolico non Test Buehler Porcellino OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
79-14-1 sensibilizzante d'India

Clururo di idrogeno, non Patch-Test Essere umano | Patch Test

soluzione sensibilizzante

7647-01-0

Mutagenicita sulle cellule germinali:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tipo di studio / Attivazione Specie Metodo
no. CAS Via di metabolica /
somministrazione | Tempo di
esposizione
Acido citrico negativo bacterial reverse con o senza OECD Guideline 471
77-92-9 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Acido glicolico negativo bacterial reverse con o senza OECD Guideline 471
79-14-1 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Acido glicolico negativo Test in vitro di con o senza OECD Guideline 473 (In vitro
79-14-1 aberrazione Mammalian Chromosome
cromosonica di Aberration Test)
mammifero
Acido glicolico negativo saggio di mutazione | without OECD Guideline 476 (In vitro
79-14-1 genica della cellula Mammalian Cell Gene
di mammifero Mutation Test)
Acido glicolico positivo saggio di mutazione | with OECD Guideline 476 (In vitro
79-14-1 genica della cellula Mammalian Cell Gene
di mammifero Mutation Test)
Clururo di idrogeno, negativo bacterial reverse con o senza non specificato
soluzione mutation assay (e.g
7647-01-0 Ames test)
but-2-in-1,4-diolo negativo Test in vitro di con o senza OECD Guideline 473 (In vitro
110-65-6 aberrazione Mammalian Chromosome
cromosonica di Aberration Test)
mammifero
Acido citrico negativo orale: Ratto OECD Guideline 475
77-92-9 ingozzamento (Mammalian Bone Marrow
Chromosome Aberration Test)
Acido citrico negativo orale: Ratto EU Method B.22 (Rodent
77-92-9 ingozzamento Dominant Lethal Test)
Acido glicolico negativo orale: topo OECD Guideline 474
79-14-1 ingozzamento (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Cancerogenicita

Nessun dato disponibile.

Tossicita per la riproduzione:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato / Valore Tipo di test | Modalita di | Specie Metodo
no. CAS applicazion
e
Acido glicolico NOAEL P 600 mg/kg Studio su orale: Ratto OECD Guideline 415 (One-
79-14-1 una ingozzament Generation Reproduction
NOAEL F1 600 mg/kg generazione | o Toxicity Study)
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Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola:

Nessun dato disponibile.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta::

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato / Valore Modalita di | Tempo di Specie Metodo
no. CAS applicazion | esposizione/
e Frequenza del
trattamento
Acido citrico NOAEL 4.000 mg/kg orale: 5d Ratto non specificato
77-92-9 ingozzament | daily
o
Acido glicolico NOAEL 150 mg/kg orale: 90d Ratto OECD Guideline 408
79-14-1 ingozzament | daily (Repeated Dose 90-Day
0 Oral Toxicity in Rodents)
but-2-in-1,4-diolo NOAEL 1 mg/kg orale: 28d Ratto OECD Guideline 407
110-65-6 ingozzament | daily (Repeated Dose 28-Day
0 Oral Toxicity in Rodents)

Pericolo in caso di aspirazione:

Nessun dato disponibile.
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Dati ecologici generali:

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

11 prodotto non contiene sostanze tensioattive come definite nel Regolamento Europeo Detergenti (648/2004/CE).
12.1. Tossicita

Tossicita (Pesce):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore [Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Acido citrico LCS50 250 mg/L 48 H Leuciscus idus IDIN 38412-15

77-92-9

Acido glicolico LC50 5.000 mg/L 96 H Brachydanio rerio (new name: |OECD Guideline 203 (Fish,
79-14-1 Danio rerio) Acute Toxicity Test)
but-2-in-1,4-diolo LC50 46 - 100 mg/L 96 H Leuciscus idus DIN 38412-15

110-65-6

Tossicita (Daphnia):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Acido citrico EC50 275 mg/L 24 H Daphnia magna non specificato

77-92-9

Acido glicolico EC50 99 mg/L 48 H Daphnia magna OECD Guideline 202

79-14-1 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

but-2-in-1,4-diolo EC50 26,8 mg/L 48 H other aquatic arthropod: [EU Method C.2 (Acute

110-65-6 [Toxicity for Daphnia)

Tossicita cronica per gli organismi acquatici invertebrati

Nessun dato disponibile.

Tossicita (Alga):
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La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore [Valore Tempo di Specie Metodo
no. CAS tipico esposizione
Acido citrico EC50 > 640 mg/L 7 Giorni Scenedesmus quadricauda (OECD Guideline 201 (Alga,
77-92-9 Growth Inhibition Test)
Acido glicolico INOEC 20 mg/L 72 H Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,
79-14-1 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)
Acido glicolico EC50 44 mg/L 72 H Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,
79-14-1 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)
but-2-in-1,4-diolo EC50 430 mg/L 96 H Scenedesmus subspicatus (new [DIN 38412-09
110-65-6 mame: Desmodesmus
subspicatus)

Tossicita per i micro-organismi

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Acido citrico ECO 1.000 mg/L 30 min ot specified

77-92-9

Acido glicolico ECO 700 mg/L 30 min ot specified

79-14-1

but-2-in-1,4-diolo EC10 1.990 mg/L 17H not specified

110-65-6

12.2. Persistenza e degradabilita

Sostanze pericolose Risultato Tipo di test | Degradabilita | Tempo di Metodo

no. CAS esposizione

Acido citrico facilmente biodegradabile | aerobico 79 % 30 Giorni OECD Guideline 301 D (Ready

77-92-9 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Acido glicolico aerobico 100 % 10 Giorni OECD Guideline 302 B (Inherent

79-14-1 biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)

Acido glicolico facilmente biodegradabile | aerobico 89-98 % 30 Giorni EU Method C.4-E (Determination

79-14-1 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

but-2-in-1,4-diolo facilmente biodegradabile | aerobico 99,99 % 7 Giorni OECD Guideline 301 A (new

110-65-6 version) (Ready Biodegradability:
DOC Die Away Test)

but-2-in-1,4-diolo 95 % OECD Guideline 302 B (Inherent

110-65-6 biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilita nel suolo
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Sostanze pericolose LogPow Temperatura | Metodo
no. CAS
Acido citrico -1,72 20 °C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
77-92-9
Acido glicolico -1,11 non specificato
79-14-1
but-2-in-1,4-diolo -0,73 25°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
110-65-6 Flask Method)
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze pericolose PBT / vPvB
no. CAS
Acido citrico Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente ¢
77-92-9 molto Bioaccumulabile (vPvB).
Acido glicolico Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e
79-14-1 molto Bioaccumulabile (vPvB).

Clururo di idrogeno, soluzione

According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not

7647-01-0 be conducted for inorganic substances.
but-2-in-1,4-diolo Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e
110-65-6 molto Bioaccumulabile (vPvB).

12.6. Altri effetti avversi
Nell'immettere prodotti acidi o alcalini negli impianti di fognatura si deve far attenzione che le acque reflue immesse non abbiano
un valore pH che fuoriesca dal campo 6-10, poiché in seguito allo spostamento del valore pH possono insorgere problemi nell e
fognature e negli impianti biologici di depurazione. Hanno validita prioritaria le direttive locali per I'immissione delle acque

reflue.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto:
Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorita locale competente.

Codice rifiuti
EWC/EAK 070608

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensi alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo
l'azienda produttrice non puo fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero UN
ADR 1760
RID 1760
ADN 1760
IMDG 1760
TIATA 1760
14.2. Nome di spedizione del’ONU
ADR LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Acido cloridrico,Acido glicolico)
RID LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Acido cloridrico,Acido glicolico)
ADN LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Acido cloridrico,Acido glicolico)
IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Hydrochloric acid,Glycolic acid)
IATA Corrosive liquid, n.o.s. (Hydrochloric acid,Glycolic acid)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR 8
RID 8
ADN 8
IMDG 8
TIATA 8
14 4. Gruppo d’imballaggio
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
TIATA I
14.5. Pericoli per ’ambiente
ADR non applicabile
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR non applicabile
codice Tunnel: (E)
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG IMDG-Code: Segregation group 1- Acids
IATA non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo I’allegato 11 di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Contenuto COV 0%
(EU)
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione della sicurezza chimica non ¢ stata svolta

Norme nazionali/avvertenze (Italy):

Informazioni generali: (IT): D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche
¢ adeguamenti
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Regolamento europeo 1907/2006 REACH
DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti
D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi
Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva
2004/73/CE)
D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).
Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)
Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.
Regolamento europeo 1272/2008 CLP.
Regolamento europeo 790/2009.

SEZIONE 16: Altre informazioni

L'etichettatura del prodotto ¢ indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in questa scheda di
sicurezza sono i seguenti:

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H301 Tossico se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H331 Tossico se inalato.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Ulteriori informazioni:
La presente scheda di sicurezza ¢ stata rilasciata per le vendite da Henkel a clienti che acquistano direttamente da Henkel, ¢
emessa in base al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e fornisce informazioni in accordo con i regolamenti applicabili solamente
nell’Unione Europea. In tal senso, non viene fornita alcuna dichiarazione, garanzia o indicazione di alcun tipo come
conformita a legislazioni o regolamenti di qualunque giurisdizione o paese fuori dall’Unione europea. Quando ¢ intenzione
esportare in paesi esterni all’Unione Europea, vi chiediamo cortesemente di consultare la scheda di sicurezza corrispondente
al paese interessato per assicurarsi della conformita o di contattare il dipartimento Henkel di Product Safety and Regulatory
Affairs (ua-productsafety.de@henkel.com) prima di esportare in paesi esterni all’Unione Europea

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo
di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.

Le modifiche rilevanti in questa scheda di dati di sicurezza sono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo
di questo documento. Il testo corrispondente ¢ mostrato in un colore differente su sfondo grigio.
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SDS n. : 477980
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BONDERITE L-FM 169 ACHESON known as ENDUVER 169 revisione: 07.11.2018
Stampato: 21.01.2021
Sostituisce versione del: 17.02.2016

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
BONDERITE L-FM 169 ACHESON known as ENDUVER 169

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso previsto:
Prodotto per la formatura del vetro

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Henkel Italia S.r.1. a socio unico
Cod. Fisc. e P. IVA 00100960608
Via Amoretti 78
20157 Milano

Italia

Telefono: +39 (0039) 02 357921
N. fax: +39 (0039) 02 3552550

ua-productsafety.it@henkel.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Numero telefonico di emergenza: 800452661 (operativo 24h/24h tutti i giorni)

Ne° telefonico Centro Antiveleni di Niguarda 02 66101029 (operativo 24h/24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CLP):
Liquidi infiammabili Categoria 3
H226 Liquido e vapori inflammabili.
Irritazione cutanea Categoria 2
H315 Provoca irritazione cutanea.
[rritazione oculare Categoria 2
H319 Provoca grave irritazione oculare.
Tossicita specifica per organo bersaglio - esposizione singola Categoria 3

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

Organi bersaglio: Irritazione delle vie respiratorie

Tossicita specifica per organo bersaglio - esposizione ripetuta Categoria 2
H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

2.2. Elementi dell’etichetta

Elementi dell’etichetta (CLP):
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Pittogramma di pericolo:

Contiene Xilene - miscela di isomeri
Avvertenza: Attenzione
Indicazione di pericolo: H226 Liquido e vapori inflammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consiglio di prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti
Prevenzione di accensione. Non fumare.

P260 Non respirare la nebbia/i vapori.

P280 Indossare guanti/ Proteggere gli occhi.

Consiglio di prudenza: P370+P378 In caso di incendio: estinguere con schiuma, polvere estinguente, anidride
Reazione carbonica.

2.3. Altri pericoli
11 prodotto non ¢ pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.
Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Sostanze base della preparazione:
Pigmenti
Solvente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Igs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



SDS n.: 477980 V002.1  BONDERITE L-FM 169 ACHESON known as ENDUVER 169 pagine 3 di 17

Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008:

Componenti pericolosi Numero EC contenuto Classificazione

no. CAS REACH-Reg No.

Estere propil sostituita 203-603-9 40- 60 % Flam. Liq. 3
108-65-6 01-2119475791-29 H226

Xilene - miscela di isomeri 215-535-7 20- 40 % Asp. Tox. 1

1330-20-7 01-2119488216-32 H304
Acute Tox. 4; Inalazione
H332
Acute Tox. 4; Cutaneo

H312

Skin Irrit. 2
H315

Flam. Liq. 3
H226

Eye Irrit. 2
H319

STOT SE 3
H335

STOT RE 2
H373

acetato di 2-metossipropile 274-724-2 0,1-< 0,3% Flam. Liq. 3
70657-70-4 H226

Repr. 1B
H360D

STOT SE 3

H335

Per il testo completo delle frasi H e altre abbreviazioni vedere punto 16 "altre informazioni'.
Per le sostanze senza classificazione possono esistere limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
Aria fresca, ossigeno, calore, consultare un medico specialista.

Contatto con la pelle:
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua ¢ sapone.
In caso di disturbo, consultare un medico.

Contatto con gli occhi:
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se ¢ agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di disturbo, consultare un medico.

Ingestione:
Sciacquare la bocca, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare il vomito, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
RESPIRATORIO: Irritazione, tosse, respiro affannoso, oppressione al petto.

PELLE: Arrossamenti, inflammazione.
OCCHTI: Irritazione, congiuntiviti.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso

SEZIONE 5: Misure antincendio
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5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:
anidride carbonica, schiuma, polvere
Acqua nebulizzata

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
getto d'acqua (prodotto contenente solventi)

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto puo' sviluppare fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.
Indossare equipaggiamento protettivo.

Avvertenze aggiuntive:
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Pericolo di scivolamento dovuto a fuoriuscita di prodotto

6.2. Precauzioni ambientali
Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere con materiale assorbente (sabbia)
Smaltimento del materiale contaminato conformemente a la sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere le avvertenze alla sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Aerare i locali di lavoro sufficientemente.
Vedere le avvertenze alla sezione 8.
Evitare fiamme libere efonti di ignizione.
Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Usare apparecchiature elettriche a prova di esplosione.
Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
Evitare la formazione di cariche elettrostatiche.

Misure igieniche:
Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.
Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Garantire una buona ventilazione/aspirazione
Evitare assolutamente temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 60 °C.

7.3. Usi finali particolari
Prodotto per la formatura del vetro
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Valido per
Italia

Ingrediente [Sostanza regolamentata]

ppm

mg/ m’

Tipo di valore

Annotazioni

Regolamentazione

acetato di 1-metil-2-metossietile

108-65-6
[2-METOSSI-1-METILETILACETATO]
acetato di 1-metil-2-metossietile

108-65-6
[2-METOSSI-1-METILETILACETATO]
acetato di 1-metil-2-metossietile

108-65-6
[2-METOSSI-1-METILETILACETATO]
acetato di 1-metil-2-metossietile

108-65-6
[2-METOSSI-1-METILETILACETATO]
acetato di 1-metil-2-metossietile

108-65-6
[2-METOSSI-1-METILETILACETATO]
acetato di 1-metil-2-metossietile

108-65-6
[2-METOSSI-1-METILETILACETATO]

100

50

100

50

550

275

550

275

Designazione - Rischio per

la pelle

Breve Termine:

Media ponderata (8 ore)

Breve Termine

Media ponderata (8 ore)

Designazione - Rischio per
la pelle

Assorbimento attraverso la
pelle

Indicativo

Indicativo

Assorbimento attraverso la
pelle

ECTLV

ECTLV

ECTLV

OEL (IT)

OEL (IT)

OEL (IT)

xilene

1330-20-7

[XILENE, ISOMERI MISTI, PURO]
xilene

1330-20-7

[XILENE, ISOMERI MISTI, PURO]
xilene

1330-20-7

[XILENE, ISOMERI MISTI, PURO]
xilene

1330-20-7

[XILENE, ISOMERI MISTI, PURO]
xilene

1330-20-7

[XILENE, ISOMERI MISTI, PURO]

50

100

100

50

221

442

442

221

Media ponderata (8 ore)
Breve Termine:
Designazione - Rischio per
la pelle

Breve Termine

Media ponderata (8 ore)

Indicativo

Indicativo

Assorbimento attraverso la
pelle

ECTLV

ECTLV

OEL (IT)

OEL (IT)

OEL (IT)

grafite

7782-42-5

[GRAFITE (TUTTE LE FORME,
ESCLUSO LE FIBRE DI GRAFITE),
FRAZIONE RESPIRABILE]

Media ponderata (8 ore)

Fonte del valore limite:
ACGIH

OEL (IT)
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nome inserito nella lista Environmental | Tempo di |Valore Annotazioni

Compartment |esposizione

mg/1 ppm mg/kg altri

1-Methoxy-2-propyl Acqua dolce 0,635 mg/L
108-65-6
1-Methoxy-2-propyl Acqua di mare 0,0635
108-65-6 mg/L
1-Methoxy-2-propyl Acqua (rilascio 6,35 mg/L
108-65-6 temporaneo)
1-Methoxy-2-propyl Impianto di 100 mg/L
108-65-6 trattamento

delle acque

reflue
1-Methoxy-2-propyl Sedimento 3,29 mg/kg
108-65-6 (acqua dolce)
1-Methoxy-2-propyl Sedimento 0,329
108-65-6 (acqua di mare) mg/kg
1-Methoxy-2-propyl Terreno 0,29 mg/kg
108-65-6
Xilene - miscela di isomeri Acqua dolce 0,327 mg/L
1330-20-7
Xilene - miscela di isomeri Sedimento 12,46
1330-20-7 (acqua dolce) mg/kg
Xilene - miscela di isomeri Terreno 2,31 mg/kg
1330-20-7
Xilene - miscela di isomeri Acqua di mare 0,327 mg/L
1330-20-7
Xilene - miscela di isomeri Acqua (rilascio 0,327 mg/L
1330-20-7 temporaneo)
Xilene - miscela di isomeri Impianto di 6,58 mg/L
1330-20-7 trattamento

delle acque

reflue
Xilene - miscela di isomeri Sedimento 12,46
1330-20-7 (acqua di mare) mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nome inserito nella lista Application Via di Health Effect Exposure |Valore Annotazioni
Area esposizione Time

1-Methoxy-2-propyl Lavoratori Inalazione |Esposizione a 275 mg/m3
108-65-6 lungo termine -

effetti locali
1-Methoxy-2-propyl popolazione Inalazione |Esposizione a 33 mg/m3
108-65-6 generale lungo termine -

effetti locali
1-Methoxy-2-propyl Lavoratori dermico Esposizione a 796 mg/kg
108-65-6 lungo termine -

effetti locali
1-Methoxy-2-propyl popolazione Inalazione |Esposizione a 33 mg/m3
108-65-6 generale lungo termine -

effetti locali
1-Methoxy-2-propyl popolazione dermico Esposizione a 320 mg/kg
108-65-6 generale lungo termine -

effetti locali
1-Methoxy-2-propyl popolazione orale Esposizione a 36 mg/kg
108-65-6 generale lungo termine -

effetti locali
1-Methoxy-2-propyl popolazione orale Acuto/esposizione 500 mg/kg
108-65-6 generale a breve termine -

effetti sistemici
1-Methoxy-2-propyl Lavoratori Inalazione |Esposizione a 550 mg/m3
108-65-6 lungo termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri Lavoratori Inalazione |Acuto/esposizione 289 mg/m3
1330-20-7 a breve termine -

effetti sistemici
Xilene - miscela di isomeri Lavoratori Inalazione |Acuto/esposizione 289 mg/m3
1330-20-7 a breve termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri Lavoratori dermico Esposizione a 180 mg/kg
1330-20-7 lungo termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri Lavoratori Inalazione |Esposizione a 77 mg/m3
1330-20-7 lungo termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri popolazione Inalazione |Acuto/esposizione 174 mg/m3
1330-20-7 generale a breve termine -

effetti sistemici
Xilene - miscela di isomeri popolazione Inalazione |Acuto/esposizione 174 mg/m3
1330-20-7 generale a breve termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri popolazione dermico Esposizione a 108 mg/kg
1330-20-7 generale lungo termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri popolazione Inalazione [Esposizione a 14,8 mg/m3
1330-20-7 generale lungo termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri Lavoratori Inalazione |Esposizione a 77 mg/m3
1330-20-7 lungo termine -

effetti locali
Xilene - miscela di isomeri popolazione orale Esposizione a 1,6 mg/kg
1330-20-7 generale lungo termine -

effetti locali
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Indici di esposizione biologica:

Ingrediente [Sostanza Parametri Campione Tempo di Conc. Base dell'indice |Annotazione [Informazioni
regolamentata] biologico camponamento di esposizione aggiuntive
biologica
Acidi Creatinina in Tempo di 1,5 G/g IT EBI
1330-20-7 metilippurici |urina campionamento: fine del
turno.

8.2. Controlli dell’esposizione:

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:
Provvedere a buona ventilazione/aspirazione nell' ambiente di lavoro.

Protezione delle vie respiratorie:

In caso di formazione di aerosol, si raccomanda di indossare un idoneo dispositivo di protezione respiratoria equipaggiato con un
filtro ABEK P2 (EN 14387).

Questa raccomandazione dovrebbe essere applicata considerando le condizioni locali.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato: indice di
protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374): Gomma butilica (IIR;
>= (0,7 mm spessore) Materiali idonei anche per contatti diretti prolungati (consigliato: indice di protezione minimo 6,
corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN 374): Gomma butilica (IIR; >= 0,7 mm
spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici ed informazioni di case produttrici di guanti o sono derivate per analogia
da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di molteplici fattori di influenza (ad es. la temperatura) - il tempo utile di un guanto
di protezione contro agenti chimici nella prassi puo risultare molto piu breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai
sensi della EN 374. In presenza di segni di logoramento i guanti devono essere sostituiti.

Protezione degli occhi:
Occhiali protettivi
Le attrezzature di protezione degli occhi devono essere conformi alla norma EN166.

Protezione del corpo:
Abbigliamento protettivo idoneo
L’abbigliamento di protezione deve essere conforme alla norma EN 14605 per schizzi di liquido o EN 13982 per le polveri.

Indicazioni per I'equipaggiamento di protezione individuale:

Le informazioni fornite sui dispositivi di protezione individuale sono solo a scopo informativo. Deve essere effettuata una
valutazione completa del rischio prima di utilizzare questo prodotto per determinare il dispositivo di protezione individuale
adeguato alle condizioni locali. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alla norma EN pertinente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto liquido
liquido
nero
Odore Solvente
Soglia olfattiva Nessun dato disponibile / Non applicabile
pH Non applicabile
Punto di fusione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Temperatura di solidificazione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Punto di ebollizione 140 °C (284 °F)
Punto di inflammabilita 25 °C (77 °F); Nessun metodo
Tasso di evaporazione Nessun dato disponibile / Non applicabile
Infiammabilita Nessun dato disponibile / Non applicabile
Limite di esplosivita
inferiore 1,2 %(V)
superiore 13,1 %(V)
Pressione di vapore 45 mbar
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(50 °C (122 °F))

Densita relativa di vapore:
Densita

(20 °C (68 °F))
Densita apparente
Solubilita
Solubilita (qualitativa)

(20 °C (68 °F); Solv.: acqua)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosita

0
Viscosita (cinematica)
Proprieta esplosive
Proprieta ossidanti

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile / Non applicabile

Nessun dato disponibile / Non applicabile
1,10 G/cmce

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
parzialmente miscibile

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
100 - 200 mPa s

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Reazione con forti ossidanti.

10.2. Stabilita chimica

Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Vedere la sezione reattivita

10.4. Condizioni da evitare

11 prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

10.5. Materiali incompatibili
Vedere la sezione reattivita.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.
Possibilita di formazione di gas tossici in caso di incendio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita orale acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore Valore Specie Metodo

no. CAS tipico

Estere propil sostituita LDS50 6.190 mg/kg Ratto OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
108-65-6

Xilene - miscela di LDS50 3.523 mg/kg Ratto EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
isomeri

1330-20-7

acetato di 2- LD50 >5.000 mg/kg | Ratto non specificato

metossipropile

70657-70-4
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Tossicita dermica acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore Valore Specie Metodo

no. CAS tipico

Estere propil sostituita LD50 > 5.000 mg/kg | Coniglio OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
108-65-6

Xilene - miscela di LD50 1.700 mg/kg Coniglio non specificato

isomeri

1330-20-7

acetato di 2- LD50 >2.000 mg/kg | Coniglio non specificato

metossipropile

70657-70-4

Tossicita per inalazione acuta:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Valore Valore Atmosfera di Tempo di | Specie Metodo
no. CAS tipico prova esposizion
e
Xilene - miscela di LC50 11 mg/L vapore 4H Ratto non specificato
isomeri
1330-20-7

Corrosione/irritazione cutanea:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Estere propil sostituita non irritante 4H Coniglio OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
108-65-6
Xilene - miscela di moderatamente Coniglio non specificato
isomeri irritante
1330-20-7

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tempo di | Specie Metodo
no. CAS esposizion
e
Estere propil sostituita non irritante Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
108-65-6
Xilene - miscela di leggermente Coniglio OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
isomeri irritante
1330-20-7

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tipo di test Specie Metodo

no. CAS

Estere propil sostituita non Guinea-Pig Maximization Porcellino OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
108-65-6 sensibilizzante Test» (GPMT) d'India

Xilene - miscela di non Mouse local lymphnode topo OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
isomeri sensibilizzante assay (LLNA) Local Lymph Node Assay)

1330-20-7
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Mutagenicita sulle cellule germinali:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato Tipo di studio / Attivazione Specie Metodo
no. CAS Via di metabolica /
somministrazione | Tempo di
esposizione
Estere propil sostituita negativo bacterial reverse con o senza OECD Guideline 471
108-65-6 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Estere propil sostituita negativo Test in vitro di con o senza OECD Guideline 473 (In vitro
108-65-6 aberrazione Mammalian Chromosome
cromosonica di Aberration Test)
mammifero
Estere propil sostituita negativo danno e riparazione | without OECD Guideline 482 (Genetic
108-65-6 del campione di Toxicology: DNA Damage
DNA, sintesi in and Repair, Unscheduled
vitro non DNA Synthesis in Mammalian
programmata del Cells In Vitro)
DNA delle cellule
del mammifero
Xilene - miscela di negativo bacterial reverse con o senza OECD Guideline 471
isomeri mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
1330-20-7 Ames test) Assay)
Xilene - miscela di negativo Test in vitro di con o senza EU Method B.10
isomeri aberrazione (Mutagenicity)
1330-20-7 cromosonica di
mammifero
Xilene - miscela di negativo saggio degli scambi | con o senza EU Method B.19 (Sister
isomeri tra cromatidi fratelli Chromatid Exchange Assay In
1330-20-7 in vitro nelle cellule Vitro)
del mammifero
Cancerogenicita

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Componenti pericolosi Risultato Modalita di Tempo di Specie Sesso Metodo
no. CAS applicazione | esposizione /

Frequenza

del

trattamento
Xilene - miscela di non cangerogeno | orale: 103 w Ratto maschile/fe | EU Method B.32
isomeri ingozzamento | 5 d/w mminile (Carcinogenicity Test)
1330-20-7

Tossicita per la riproduzione:

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato / Valore Tipo di test | Modalita di | Specie Metodo
no. CAS applicazion
e
Estere propil sostituita NOAEL P 1.000 mg/kg screening orale: Ratto OECD Guideline 422
108-65-6 ingozzament (Combined Repeated Dose
NOAEL F1 1.000 mg/kg 0 Toxicity Study with the

Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola:

Nessun dato disponibile.
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Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta::

La miscela ¢ classificata in base ai limiti di soglia delle sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose Risultato / Valore Modalita di | Tempo di Specie Metodo
no. CAS applicazion | esposizione/
e Frequenza del
trattamento
Estere propil sostituita NOAEL >= 1.000 orale: 41-45d Ratto OECD Guideline 422
108-65-6 mg/kg ingozzament | daily (Combined Repeated
0 Dose Toxicity Study with

the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Xilene - miscela di NOAEL 150 mg/kg orale: 90d Ratto OECD Guideline 408
isomeri ingozzament | daily (Repeated Dose 90-Day
1330-20-7 0 Oral Toxicity in Rodents)

Pericolo in caso di aspirazione:

Nessun dato disponibile.
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Dati ecologici generali:

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche

12.1. Tossicita

Tossicita (Pesce):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore [Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Estere propil sostituita LCS50 100 - 180 mg/L 96 H Salmo gairdneri (new name: (OECD Guideline 203 (Fish,

108-65-6 Oncorhynchus mykiss) |Acute Toxicity Test)

Estere propil sostituita LC50 63,5 mg/L 14 Giorni Oryzias latipes IOECD Guideline 204 (Fish,

108-65-6 Prolonged Toxicity Test:
14-day Study)

Xilene - miscela di isomeri LC50 2,6 mg/L 96 H Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

1330-20-7 IAcute Toxicity Test)

Tossicita (Daphnia):

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Estere propil sostituita EC50 > 500 mg/L 48 H Daphnia magna (OECD Guideline 202

108-65-6 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Xilene - miscela di isomeri EC50 3,1 mg/L 48 H Daphnia magna (OECD Guideline 202

1330-20-7 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

acetato di 2-metossipropile EC50 42 mg/L 48 H Daphnia magna (OECD Guideline 202

70657-70-4 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Tossicita cronica per gli organismi acquatici invertebrati

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Estere propil sostituita INOEC P 100 mg/L 21 Giorni Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

108-65-6 Imagna, Reproduction Test)
Tossicita (Alga):
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La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore [Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Estere propil sostituita INOEC P 1.000 mg/L 72 H Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,

108-65-6 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Estere propil sostituita EC50 > 1.000 mg/L 72 H Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,

108-65-6 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Xilene - miscela di isomeri ErC50 4,36 mg/L 73 H Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

1330-20-7 (Growth Inhibition Test)

Xilene - miscela di isomeri EC10 1,9 mg/L 73 H Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

1330-20-7 Growth Inhibition Test)

acetato di 2-metossipropile EC50 450 mg/L 72 H OECD Guideline 201 (Alga,

70657-70-4 Growth Inhibition Test)

Tossicita per i micro-organismi

La miscela ¢ classificata per mezzo di un metodo di calcolo che considera le sostanze classificate presenti nella miscela.

Sostanze pericolose \Valore ([Valore Tempo di Specie Metodo

no. CAS tipico esposizione

Estere propil sostituita ECS50 > 100 mg/L not specified

108-65-6

Xilene - miscela di isomeri ECS50 >1-10mg/L not specified

1330-20-7

12.2. Persistenza e degradabilita

Sostanze pericolose Risultato Tipo di test | Degradabilita | Tempo di Metodo

no. CAS esposizione

Estere propil sostituita inerentemente aerobico 100 % 8 Giorni OECD Guideline 302 B (Inherent

108-65-6 biodegradabile biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)

Estere propil sostituita facilmente biodegradabile 90 % 28 Giorni OECD Guideline 301 F (Ready

108-65-6 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

Xilene - miscela di isomeri facilmente biodegradabile | aerobico 90 % 28 Giorno OECD Guideline 301 F (Ready

1330-20-7 Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

acetato di 2-metossipropile facilmente biodegradabile | aerobico > 60 % OECD 301 A-F

70657-70-4

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Sostanze pericolose Fattore di Tempo di Temperatura Specie Metodo

no. CAS bioconcentrazio | esposizione

ne (BCF)
Xilene - miscela di isomeri 25,9 56 Giorno Oncorhynchus non specificato
1330-20-7 mykiss

12.4. Mobilita nel suolo
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Sostanze pericolose LogPow Temperatura | Metodo

no. CAS

Estere propil sostituita 0,56 non specificato

108-65-6

Xilene - miscela di isomeri 3,16 20 °C

1330-20-7

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze pericolose PBT /vPvB

no. CAS

Estere propil sostituita Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente e
108-65-6 molto Bioaccumulabile (vPvB).

Xilene - miscela di isomeri Non soddisfa i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT), molto Persistente ¢
1330-20-7 molto Bioaccumulabile (vPvB).

12.6. Altri effetti avversi
11 prodotto contiene solventi organici non idrosolubili. I requisiti della normativa ATV per 1'immissione di acque reflue da parte
di stabilimenti artigianali o industriali in un impianto di fognature pubblico prevede che i solventi organici non mescolabi li con
acqua possano essere immessi al massimo in misura corrispondente alla loro idrosolubilita. Hanno validita prioritaria le dire ttive

locali per l'immissione delle acque reflue.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto:

Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorita locale competente.

Codice rifiuti
080111

I codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensi alla sua provenienza d'origine. Per questo motivo

l'azienda produttrice non puo fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero UN
ADR 1993
RID 1993
ADN 1993
IMDG 1993
TIATA 1993
14.2. Nome di spedizione del’ONU
ADR LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Metossipropilacetato,Xilene)
RID LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Metossipropilacetato,Xilene)
ADN LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Metossipropilacetato,Xilene)
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Methoxy propyl acetate,Xylene)
IATA Flammable liquid, n.o.s. (Methoxy propyl acetate,Xylene)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
TIATA 3
14 4. Gruppo d’imballaggio
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
TIATA I
14.5. Pericoli per I’ambiente
ADR non applicabile
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR non applicabile
codice Tunnel: (D/E)
RID non applicabile
ADN non applicabile
IMDG non applicabile
IATA non applicabile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo I’allegato II di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Contenuto COV 64,1 %
(EU)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
La valutazione della sicurezza chimica non ¢ stata svolta
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Norme nazionali/avvertenze (Italy):

Informazioni generali: (IT): DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti
D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi
Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva
2004/73/CE)
D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).
Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)
D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche
¢ adeguamenti
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Regolamento europeo 1907/2006 REACH
Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.
Regolamento europeo 1272/2008 CLP.
Regolamento europeo 790/2009.

SEZIONE 16: Altre informazioni

L'etichettatura del prodotto ¢ indicata nella sezione 2. I testi completi delle abbreviazioni indicate dai codici in questa scheda di
sicurezza sono i seguenti:

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H360D Puo nuocere al feto.

H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Ulteriori informazioni:
La presente scheda di sicurezza ¢ stata rilasciata per le vendite da Henkel a clienti che acquistano direttamente da Henkel, ¢
emessa in base al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e fornisce informazioni in accordo con i regolamenti applicabili solamente
nell’Unione Europea. In tal senso, non viene fornita alcuna dichiarazione, garanzia o indicazione di alcun tipo come
conformita a legislazioni o regolamenti di qualunque giurisdizione o paese fuori dall’Unione europea. Quando ¢ intenzione
esportare in paesi esterni all’Unione Europea, vi chiediamo cortesemente di consultare la scheda di sicurezza corrispondente
al paese interessato per assicurarsi della conformita o di contattare il dipartimento Henkel di Product Safety and Regulatory
Aftairs (ua-productsafety.de@henkel.com) prima di esportare in paesi esterni all’Unione Europea

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse hanno lo scopo
di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna caratteristica.

Le modifiche rilevanti in questa scheda di dati di sicurezza sono indicate con linee verticali al margine sinistro nel corpo
di questo documento. Il testo corrispondente ¢ mostrato in un colore differente su sfondo grigio.
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MANTEC S.a.s.

di Bortoletto rag. Ilario & C.

Via delle Ginestre, 13

30027 - San Dona di Piave (VE)

tel - fax 0421/239143

Cell. 333-4756130 - 349-5516964

Website: www.mantecsas.it E-mail: info@mantecsas.it
Partita IVA, C.F. e Reg. Imp. n. 01900040278

R.E.A. VE 184005

SOLVO-UNIVERSAL

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Revisione n. 8 del 12/09/2019
Conforme all’Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1 Identificazione del prodotto

Denominazione: SOLVO-UNIVERSAL

Nome chimico o sinonimi: Miscela di Solventi.

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela ed usi consigliati

Descrizione/Utilizzo: Usi identificati: Uso industriale nella fabbricazione, confezionamento e di-
stribuzione della sostanza. Uso industriale in rivestimenti, prodotti di pu-
lizia. Uso professionale in rivestimenti e prodotti di pulizia. Uso industria-
le nella produzione e lavorazione della gomma. Utilizzo nei prodotti per la

ulizia (consumatori). Uso industriale nella produzione di altre sostanze.
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza:

Ragione Sociale MANTEC S.a.s.

Indirizzo Via delle Ginestre, 13

Localita e Stato 30027 - San Dona di Piave (VE)
ITALIA

tel. 0421-239143 Lun-Ven 8.00-12.00/14.00-18.00
fax. 0421-239143
E-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: info@mantecsas.it
1.4 Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a: Centri Antiveleni (24h/24h) per il territorio italiano
Pavia (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica) 0382-24444
Milano (Ospedale Niguarda Ca Granda) 02/66101029
Bergamo (Az. Osp. Papa Giovanni XXIII) 800/883300
Firenze (Az. Osp. Careggi) 055/7947819
Roma (CAV Policlinico ‘A. Gemelli’ ) 06/3054343
Roma (CAV Policlinico Umberto I) 06/49978000
Roma (CAVp Ospedale Pediatrico Bambino Gesu) 06/68593726
Napoli (Az. Osp. A. Cardarelli) 081/7472870
Foggia (Az. Osp. Univ. Foggia) 0881/732326

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il preparato e classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicu-
rezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o I'ambiente sono riportate alle sez.
11 e 12 della presente scheda.

2.1.1 Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Classificazione ed indicazioni di pericolo:

Liquido inflammabile, categoria 2 H225 Liquido e vapori facilmente inflammabili.

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetra-
zione nelle vie respiratorie.

Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
Irritazione cutanea, categoria 2 _ H315 Provoca irritazione cutanea. o
Tossicita specifica per organi bersaglio H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

esposizione singola, categoria 3
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Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CHIELLINO GABRIELLA il 25/02/2021 17:28:07 a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2021/ 10343 del 01/03/2021



Pericolo per 'ambiente acquatico, H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lun-
tossicita cronica, categoria 2 ga durata.

2.2 Elementi dell’etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adegua-
menti.

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Non fumare.

P331 NON provocare il vomito.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare estinguenti a polvere, CO2, schiuma per estinguere.
P273 Non disperdere nell'ambiente.

Contiene: Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici
ACETATO DI ETILE

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Prodotti preparatori e di pulizia - Prodotti preparatori.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 719,18
Limite massimo : 850,00

2.3. Altri pericoli.
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione. x = Conc. %. Classificazione 1272/2008 (CLP).
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

CAS. - 75 < x <100 Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304,
CE. 927-510-4 Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,
INDEX. - Aquatic Chronic 2 H411, Nota P

Nr. Reg. 01-2119475515-33

ACETATO DI ETILE

CAS. 141-78-6 10<x<20 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319,
CE. 205-500-4 STOT SE 3 H336, EUH066

INDEX. 607-022-00-5

Nr. Reg. 01-2119475103-46

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) € riportato alla sezione 16 della scheda.
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4. Misure di primo soccorso.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per
almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medi-
co. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificia-
le. Chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia
espressamente autorizzato dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati.

Non sono note informazioni specn’lche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell’'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.
Informazioni non disponibili.

5. Misure antincendio.

5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti
del prodotto che non si sono incendiati, Iacqua nebulizzata puo essere utilizzata per disperdere i vapori in-
fiammabili e proteggere le persone |mpegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non e efficace per estinguere l'incendio tuttavia pud essere utilizzata per
raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Si pu0 creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare
i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di so-
stanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre I'equipaggiamento completo di protezio-
ne antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature.
Smaltire I'acqua contaminata usata per I'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN
137), c??g;pleto antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 op-
pure A30).

6. Misure in caso di rilascio accidentale.

6.1. Precauzioni personali, dlSpOSItIVI di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'e pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla se-
zione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indu-
menti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in
emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille,
ecc.) o di calore dall'area in cui si € verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali.

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto e inflammabile, utilizzare un‘apparec-
chiatura antideflagrante. Valutare la compatibilita del recipiente da utilizzare con il prodotto verificando la
sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale
contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

E\éentuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e
13.

7. Manipolazione e immagazzinamento.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori
possono incendiarsi con espI05|one pertanto occorre evitarne I'accumulo tenendo aperte porte e finestre e
assicurando una ventilazione incrociata.
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Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se in-
nescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una
presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scar-
pe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature
possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scop-
pio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono
essere in pressione. Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego.

Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai
raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, flamme libere,
scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili,
verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari.

Informazioni non disponibili.

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale.

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Valori limite di esposizione: per i solventi idrocarburici si raccomanda un OEL di 1440 mg/m3( applicazione
delle linee guida CEFIC-HSPA utilizzando la RCP: RECIPROCAL CALCULATION PROCEDURE).

8.1. Parametri di controllo.
Riferimenti Normativi:

DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 07.06.2018) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurz
zeitwerte

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)

ITA Italia DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017

SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije 04.06.2015 (1602) - Pravilnik o spremembah in

dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljeno
sti kemicnim snovem pri delu
EU OEL EU Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Di-
rettiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva
91/322/CEE.
TLV-ACGIH ACGIH 2019

ACETATO DI ETILE
Valore limite di soglia.

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 730 200 1460 400
MAK DEU 750 200 1500 400
WEL GBR 734 200 1468 400
VLEP ITA 734 200 1468 400
MV SVN 1400 400 1400 400
OEL EU 734 200 1468 400
TLV-ACGIH 1441 400

Concentrazione prevista di non effetto sull’'ambiente - PNEC.

Valore di riferimento in acqua dolce 0,24 mg/I

Valore di riferimento in acqua marina 0,024 mg/|

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 1,15 mg/kg

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,115 mg/kg

Valore di riferimento per i microorganismi STP 650 mg/I

Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 0,2 g/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,148 mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

Effetti sui consumatori. Effetti sui lavoratori
Via di Esposizione  Locali acuti ~ Sistemici Locali Sistemici Locali Sistemici Locali Sistemici
acuti cronici cronici acuti acuti cronici cronici
Orale. VND VND VND 4,5
: mg/kg
Inalazione. 734 734 367 367 1468 1468 734 734
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Dermica. VND VND VND 37 VND VND VND 63
mg/kg mg/kg
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Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun
pericolo identificato.

TLV della miscela solventi: 1441 mg/m3.

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici
Livelli derivati senza effetto (DNEL) / livelli derivati con effetto minimo (DMEL)
Orale A lungo termine — effetti specifici Lavoratori ---
Dermico A lungo termine — effetti specifici Lavoratori 300 mg/kg bw/day
Inalazione A lungo termine — effetti specifici Lavoratori 2085 mg/m3
Orale A lungo termine — effetti specifici Consumatori 149 mg/kg bw/day
Dermico A lungo termine — effetti specifici Consumatori 149 mg/kg bw/day
Inalazione A lungo termine — effetti specifici Consumatori 447 mg/m3.

8.2. Controlli dell'esposizione.

Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agI| equi-
paggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'effica-
ce aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori
di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformita alle
norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilita, degradazio-
ne, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima
dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla
modalita d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II
(rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli in-
dumenti protettivi.

VaIlIJtare I'opportunita di fornire indumenti antistatici nel caso I'ambiente di lavoro presenti un rischio di
esplosivita.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o piu delle sostanze pre-
senti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovra
essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero pre-
senti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre pre-
vedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie e necessario in caso le
misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare I'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi
in considerazione. La protezione offerta dalle maschere e comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA
e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN
137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. Norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo
di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere
controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d’acqua.

9. Proprieta fisiche e chimiche.
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali.

Proprieta Valore Informazioni
Stato Fisico liquido
Colore incolore
Odore lieve
Soglia olfattiva Non disponibile
pH Non disponibile
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Punto di fusione o di congelamento
Punto di ebollizione iniziale
Intervallo di ebollizione

Punto di inflammabilita

Tasso di evaporazione
Infiammabilita di solidi e gas
Limite inferiore inflammabilita
Limite superiore infiammabilita
Limite inferiore esplosivita
Limite superiore esplosivita
Tensione di vapore

Densita Vapori

< -60 °C

> 77 °C

Non disponibile
< 23°C

Non disponibile
Non disponibile
0,6 % (V/V)
12,8 % (V/V)
Non disponibile
Non disponibile
49,03 mmHg
>1

Densita relativa 0,72

Solubilita insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 2,73
Temperatura di autoaccensione > 200 °C
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosita 0,78 mPa-s
Proprieta esplosive Non disponibile
Proprieta ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni.

Peso molecolare 98,749

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : 100,00 % - 719,18 g/litro
VOC (carbonio volatile) : 80,31 % - 577,57 g/litro

10. Stabilita e reattivita.

10.1. Reattivita.

A contatto con forti agenti ossidanti, riducenti, acidi o basi forti, sono possibili reazioni esotermiche.
ACETATO DI ETILE

Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per I'azione di luce, aria e acqua.

10.2. Stabilita chimica.

Temperature troppo elevate possono provocare una decomposizione termica.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose.

Vedi paragrafo 10.1.

ACETATO DI ETILE

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini, idruri, oleum. Pud reagire violentemente con: fluoro,
agenti ossidanti forti, acido clorosolforico, potassio ter-butossido. Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare.

Evitare il surriscaldamento.

ACETATO DI ETILE

Evitare l'esposizione a: luce, fonti di calore, fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili.

Agenti ossidanti o riducenti. Acidi o basi forti.

ACETATO DI ETILE

Incompatibile con: acidi, basi, forti ossidanti, alluminio, nitrati, acido clorosolforico. Materiali non compatibili:
materie plastiche.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Pﬁ:r delcomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi
alla salute.

11. Informazioni tossicologiche.

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la
salute sono stati valutati in base alle proprieta delle sostanze contenute secondo i criteri previsti dalla nor-
mativa di riferimento per la classificazione.

Considerare percio la concentrazione delle smgole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per
valutare gli effetti tossicologici derivanti dall’esposizione al prodotto.

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Inalazione: L'inalazione prolungata di vapori ad alte concentrazioni puo avere un effetto narcotico sul SNC,
che puo essere debole (capogiri, mal di testa, e sonnolenza) o acuto (svenimento), in tal caso si richiede
soccorso immediato.

Contatto con la pelle: irritante

Ingestione: se ingerito accidentalmente il prodotto puo entrare nei polmoni a causa della sua bassa viscosita
e provocare il rapido sviluppo di gravi lesioni polmonari (consultare il medico entro 48 ore).
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Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Inalazione: L'inalazione prolungata di vapori ad alte concentrazioni pu6 avere un effetto narcotico sul SNC,
che puod essere debole (capogiri, mal di testa, e sonnolenza) o acuto (svenimento), in tal caso si richiede
soccorso immediato.

Contatto con la pelle: irritante

Ingestione: se ingerito accidentalmente il prodotto pud entrare nei polmoni a causa della sua bassa viscosita
e provocare il rapido sviluppo di gravi lesioni polmonari (consultare il medico entro 48 ore).

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITA ACUTA

LC50 (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

ACETATO DI ETILE

LD50 (Orale) 5620 mg/kg ratto

LD50 (Cutanea) > 20000 mg/kg bw rabbit
LC50 (Inalazione) > 6000 ppm/6h ratto

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici
LD50 (Orale) > 8 ml/kg

LD50 (Cutanea) > 4 ml/kg

LC50 (Inalazione) > 23,3 mg/l/4h

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Provoca irritazione cutanea

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
MUTAGENICITA SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
CANCEROGENICITA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITA PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Puo provocare sonnolenza o vertigini

TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Tossico per aspirazione

12. Informazioni ecologiche.

Il prodotto e da considerarsi come pericoloso per I'ambiente e presenta tossicita per gli organismi acquatici
con effetti negativi a lungo termine per I'ambiente acquatico.

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Ecotossicita: tossicita acuta. LL50 pesce 19 mg/I

Altamente tossico per gli organismi acquatici, pud provocare a lungo termine effetti negativi per I'ambiente
acquatico.

Mobilita: in aria il prodotto evapora nell'atmosfera. Suolo: tenuto conto delle caratteristiche chimico-fisiche e
poco mobile al suolo. Acqua: insolubile, il prodotto si stabilisce sulla superficie dell'acqua.

Potenziale di bioaccumulo: bioaccumulabile

Persistenza e biodegradabilita: biodegradabile.
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12.1. Tossicita.

ACETATO DI ETILE

LC50 - Pesci 230 mg/I/96h Promelas

EC50 - Crostacei 165 mg/1/48h daphnia
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

LC50 - Pesci > 134 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei 12 mg/I/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 10 mg/I/72h Pseudokirchneriella subcapitata
12.2. Persistenza e degradabilita

ACETATO DI ETILE

Solubilita in acqua > 10000 mg/!

Rapidamente degradabile

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici
Rapidamente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

ACETATO DI ETILE

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 0,68
BCF. 30

12.4. Mobilita nel suolo.

Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi.

Informazioni non disponibili.

13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita
dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative
vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della
normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti puo essere soggetto all’ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle horme nazionali
sulla gestione dei rifiuti.

14. Informazioni sul trasporto.
14.1. Numero ONU.
ADR / RID, IMDG, IATA: 1206

14.2. Nome di spedizione dell’'ONU.

ADR / RID: EPTANI

IMDG: HEPTANES

IATA: HEPTANES

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.
ADR / RID: Classe: 3  Etichetta: 3

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3
IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

14.4. Gruppo di imballaggio.
ADR / RID, IMDG, IATA: II
14.5. Pericoli per 'ambiente.

ADR / RID: Pericoloso per I'Ambiente. %‘
IMDG: Marine Pollutant. |
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IATA: NO
Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale e obbligatorio solo per i N. ONU 3077 e 3082.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

ADR / RID: HIN - Kemler: 33 Quantita Limitate: 1 L Codice di restrizione in galleria: (D/E)
Disposizione Speciale: 640D

IMDG: EMS: F-E, S-D Quantita Limitate: 1 L

IATA: Cargo: Quantita massima: 60 L Istruzioni Imballo: 364
Pass.: Quantita massima: 5 L  Istruzioni Imballo: 353

Istruzioni particolari: -
14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato II di MARPOL ed il codice IBC.
Informazione non pertinente.

15. Informazioni sulla regolamentazione.

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:  P5c-E2

II§es§rizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Rego