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DATA REVISIONE | DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO APPROVATO
Integrazione Impianto produzione acido
28/08/23 R 06 Solfor_lco e Clo_ro_dlfluorometano (m_odlfl— o1 Gestore AIA
che rispetto edizione precedente eviden-
ziate in carattere azzurro)
Integrazione Impianto produzione acido
28/04/23 RO5 Solfor_lco e Cloro_dlfluorometano (m_od|f|- DT Gestore AIA
che rispetto edizione precedente eviden-
ziate in carattere verde)
Integrazione Impianto produzione acido
15/06/22 R 04 Solfo_rlco e Clqr(_)dlfluorometano (m(_)dlfl— DT Gestore AIA
che rispetto edizione precedenteb eviden-
ziate in carattere blu)
Integrazione a Modifica Non Sostanziale
Nuova Sezione di Reazione
9/02/22 R.03 (prot. SUAP:REP_PROV_VE/VE-SU- DT Gestore AIA
PRO/0511482 del 23/12/2021
Aggiornamento, modifiche e integrazioni
15/02/21 R.02 per MNS_01_ 2020 (Silos gessi) AAM Gestore AIA
Aggiornamento, modifiche e integrazioni HV -DT -
2019 R.01 per rilascio AIA AAM Gestore AIA
2019 E.00 Emissione per rilascio AIA HV - DT - Gestore AIA
AAM
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1. Componenti ambientali

1.1 Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

IN INGRESSO
Tabella 1.1.1 - Materie prime
Denomina- Modalita L Frequenza au- .
zione stoccaggio Fase di utilizzo UM Fonte del dato tocontrollo Reporting
Fluorite rinfusa in Impianto HF (rea- | Tonnellate | misure dirette mensile Si
magazzino zione) bilanci di massa
Calce (idrato silo Impianto HF (neu- misure dirette mensile Si
di calcio) tralizzazione acidita) bilanci di massa
Impianto H2504 | Tonnellate
(fusione zolfo e trat-
tamento gas)
Impianto HF (abbat-
timento sfiati
Soda cau- acidi) misure dirette
stica al £16%- | serbatoio Impianto H2SO4 | Tonnellate bilanci di massa mensile Si
50% (sezione zolfo)
Impianto CDM (ab-
battimento CO2)
Ammoniaca bombole Impianto HF misure dirette mensile Si
(gruppo frigo) Tonnellate bilanci di massa
Impianto CDM
(gruppo frigo)
R134a (frigo bombole gruppo frigo misure dirette Ad evento! Si?
Carrier) Tonnellate | pijanci di massa
Impianto HF (con-
densazione HF e . dirett
Salamoia serbatoio trattamento acque) | Tonnellate b?l]a:rs:ge di Ir;easza mensile Si
Impianto CDM (con-
densazione HCI)
Impianto HF (Lubri- misure dirette
Grasso Serbatoio | ficazione te- | Tonnellate |, . S mensile Si
nute reattori) bilanci di massa
Magazzino Impianto H,SO4 . .
Zolfo (solido (reazione impianto | Tonnellate b?lgzl:::e d?lr:leat;ia mensile Si
sfuso) Solforico)
Idrogeno pe- Impianto HySO4 . .
rossido Serbatoio | (Reazione impianto | Tonnellate b?lgzlge d(ijlr:leat;za mensile Si
(H202) Solforico)

1 L attivita di registrazione sara effettuata, ex lege, da parte dell’ Impresa incaricata e in possesso dei requisiti di legge;
ALKEEMIA svolgera un’attivita di lata vigilanza per accertare il rispetto delle previsioni di legge e regolamentari e
del presente PMC da parte dell’Impresa incaricata.
2 La registrazione, ex lege, avverra attraverso una piattaforma informatica online FGAS.
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Denomina- Modalita Frequenza au-

zione stoccaggio Fase di utilizzo UM Fonte del dato tocontrollo Reporting
Catallzzgtore Reattore di Impl_anto_HZS_O4 misure dirette . R
per ossida- S (Reazione impianto | Tonnellate |, . S mensile Si
X ossidazione . bilanci di massa
zione SO, Solforico)
Farina fos- Impianto HSO4 misure dirette
sile In sacchi (Filtrazione zolfo | Tonnellate |, ., > . mensile Si
. bilanci di massa
(Diatomee) fuso)
Cloroformio | Serbatoio Impianto clorodi- Tonnellate |, Toure ghrette mensile Si
fluorometano bilanci di massa
Amdo_fluorl- Serbatoio Impianto CDM Tonnellate |, T'Sure ghrette mensile Si
drico bilanci di massa
Cloro Serbatoio Impianto CDM Tonnellate |, Misure dirette mensile Si
bilanci di massa
Acido solfo- misure dirette
rico 100% Serbatoio Impianto CDM Tonnellate b'II ur d'l mensile Si
(ed Oleum) ilanci di massa
Sodio bisol- Impianto CDM . .
fito 100% Serbatoio (riduzione del Cloro | Tonnellate bw;?::e d?lr:]eagia mensile Si

in eccesso)

Catalizzatore

a base di . .
pentacloruro | Serbatoio Impianto CDMo Tonnellate |, M'sU® ghrette mensile Si
bilanci di massa

di antimonio

(ShCls)

Idrossido di . . di
potassio Serbatoio Impianto COMO 1 005 | MISUTE dirette mensile Si
(KOH) (abbattimento sfiati) bilanci di massa

Nella relativa reportistica verranno indicati: fase, impianto e linea di utilizzo delle materie prime

Tabella 1.1.2 — Additivi

Denominazione MOda“tfi Fase di utilizzo UM Fonte del dato Frequenza au- Reporting
stoccaggio tocontrollo
Impianto mi misure dirette
Glicerina IBC mpranto mi- Tonnellate bilanci di mensile Si
scele varie
massa
Acido Impianto mi misure dirette
Gl . IBC ?Cillinv(;rqgl_ Tonnellate bilanci di mensile Si
uconico massa
] ) misure dirette
Acido fosforico Impianto mi- . . )
H.PO IBC scele varie Tonnellate bilanci di mensile Si
(HsPO) massa
Impianto mi misure dirette
Dowanol IBC mpranto mi- Tonnellate bilanci di mensile Si
scele varie
massa
Toner Impianto mi- misure dirette
(ar_nmlna in so- IBC scele varie Tonnellate bilanci di mensile Si
luzione acquosa) massa

Nella relativa reportistica verranno indicati: fase, impianto e linea di utilizzo delle materie prime

Tabella 1.1.4 — Controllo radiometrico®

3 Non & previsto per legge alcun controllo radiometrico; non si fa uso di materiali radioattivi né se ne producono.
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Frequenza
Denominazione Modalita stoccaggio UM Fonte del dato | autocontrollo| Reporting
*kx *kk *kk *kk *%*x% NO
IN USCITA
Tabella 1.1.5 - Prodotti finiti
Modalita .
L . Fase di produ- Frequenza .
Denominazione di stg;t(:)cag- Jione UM Fonte del dato autocontrollo Reporting
Acido fluoridrico anidro serbatoio | Produzione HF | tonnellate mIsure (_jlrette mensile Si
(AHF) bilanci di massa
Acido fluoridrico in soluzione serbatoio Produzione HF tonnellate misure dirette mensile Sj
al 40% (HF40%) diluito bilanci di massa
Acido-fluosilicico-in-sol-al S . 5 . = I misuredirette i .
Clorodifluorometano Serbatoio Produzione tonnellate mIsure (_jlrette mensile Si
CDM bilanci di massa
Acido fluoridrico in soluzione Produzione Mi- misure dirette
al 32% addittivato Serbatoio scele tonnellate bilanci di massa mensile Si
(HF 32% additivato)
Miscela 1 Serbatoio Produzione Mi- tonnellate misure dirette mensile Si
(LF2H) scele bilanci di massa
Miscela 2 . Produzione Mi- misure dirette . .
; Serbatoio tonnellate |, . o mensile Si
(Bright) scele bilanci di massa
Miscela 3 Serbatoio Produzione Mi- tonnellate misure dirette mensile Si
(LF2R2) scele bilanci di massa

Nella relativa reportistica verranno indicati: fase, impianto e linea di utilizzo dei prodotti finiti

Tabella 1.1.6 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) e-Materie-Prime

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2023/ 65926 del 28/09/2023

Soecosdop o
Specificare : Modalita
. Fase di : Fonte del Frequenza .
Denominazione | se sottopro- - di stoc- UM Reporting
produzione . dato autocontrollo
dotto 0 MPS caggio
Produzione sfuso in misure dirette
Gesso granulare | Sottoprodotto | gesso gra- - tonnellate | bilanci di mensile Si
magazzino
nulare massa
Gesso in pol- Produzione misure dirette
vere P Sottoprodotto gesso in silos tonnellate | bilanci di mensile Si
polvere massa
Sottoprodotto
(solo quando
Fluoruro di cal- rispondente | Trattamento | Deposito Misura di- . N
T i tonnellate trimestrale Si
cio sintetico alla qualifica acque al coperto retta
di sottopro-
dotto)
Acido fluosili- Produzione misure dirette
cico insol. al Sottoprodotto HE Serbatoio | tonnellate | bilanci di mensile Si
40% massa
Produzione misure dirette
HCI 33% Sottoprodotto CDM Serbatoio | tonnellate | bilanci di mensile Si
massa
4 Deve considerarsi sottoprodotto (solo quando rispondente alla qualifica di sottoprodotto)
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Specificare : Modalita
Denominazione | se sottopro- rzgiezi%'ne di stoc- UM Fog;iodel a;‘:g:ﬁ?zﬁo Reporting
dotto o MPS | ” caggio
Acido fluori- . .
drico in solu- Sottoprodotto Produzione Serbatoio | tonnellate mltjiulgigilrdeitte mensile Si
zione al 40% P CDM S,
(HF40%)
Nella relativa reportistica verranno indicati: fase, impianto e la linea di produzione dei sottoprodotti
Tabella 1.1.7 — Controllo radiometrico®
- : : Frequenza :
Denominazione Modalita stoccaggio UM Fonte del dato | qutocontrollo| Reporting
*kk *kk *kk *kk * ki NO

5 Non & previsto per legge alcun controllo radiometrico; non si fa uso di materiali radioattivi né se ne producono.
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1.2 Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigiona- | Punto mi- | Fase di utilizzo UM Fonte del dato | Frequenza au- | Reporting
mento sura tocontrollo
si impianto FO m?3 misura diretta mensile Si
Acqua industriale di raffredda- si Impianto solfo- m3 misura diretta mensile Si
mento da rete S.P.M. rico
no Impianto CDM m? calcolo mensile Si
Acqua semipotabile da rete no servizi igie- 3 : N
L mensile
S.P.M. nici/docce m calcolo S
Acqua potabile da rete S.P.M. no servizi igienicl m?3 calcolo mensile Si
no impianto FO m?3 calcolo mensile Si
no impianto produ- m3 calcolo mensile Si
zione di vapore
Acqua demineralizzata da rete no impianto di co- m3 calcolo mensile Si
S.P.M. generazione
no Implarr1ité)osolfo- m3 misura diretta mensile Si
no impianto CDM m?3 misura diretta mensile Si
Acqua trattata non scaricata a . Impianto acqua m3 calcolo mensile Si
1AU di torre

Nella relativa reportistica verranno indicati, ove possibile la contabilizzazione, la stima indicativa dei ricircoli interni

e/o il bilancio idrico stimato

1.3 Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 — Energia

Descrizione Tipologia | Fasediuti- | Puntomi-| UM Fonte del Frequenza | Reporting
lizzo sura dato autocontrollo
Consu_mo Energia energia |r_np|<'f1nto FQ, . MWh . _ . .
elettrica da rete ! impianto di Si misura diretta mensile Si
elettrica - TEP
esterna cogenerazione
Produz_lone Energia _ impianto FO,
elettrica autopro- energia L - . MWh . . . .
R ! impianto di Si misura diretta mensile Si
dotta (nell’impianto elettrica . TEP
. ' cogenerazione
di cogenerazione)
calcolo sulla
base del con-
Consumi d_| energia | energia ter- impianto FO No MWh | sumo di me- mensile Si
termica mica TEP | tano e del po-
tere calorifero
inferiore
. Impianto
Produzione EEFM Energla Acido solfo- Si MWh misura diretta mensile Si
elettrica - TEP
rico
C;:ftl;:gg cljzamre;?ela Energia Impianto Si MWh misura diretta mensile Si
elettrica CDM TEP
esterna
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1.4 Consumo di combustibili

Tabella 1.4.1 — Combustibili

Tipologia Fase di utilizzo UM Fonte del | Frequenza au- Reporting
dato tocontrollo
metano Forni impianto FO m3 misurato mensile Si

Impianto termico per la
produzione di vapore

metano | Impianto di cogenerazione m3 misurato mensile Si

Impianto Acido Solforico
(solo in avviamento)

metano Impianto CDM m3 misurato mensile Si
Alimentazione gruppo elet-
trogeno sottosezione di

produzione acido fluori-
drico

metano m3 misurato mensile Si

metano m3 misurato mensile Si

gasolio m?3 misurato mensile Si

1.5 Emissioni in aria (atmosfera)
1.5.1. EMISSIONI IN ARIA FASE DI PROCESSO

Le analisi alle emissioni in atmosfera dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre pre-
lievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio a regime dell’impianto e corredate
da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni dell’impianto durante le
prove.

I relativi certificati dovranno essere tenuti presso I’impianto a disposizione degli Enti.

Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’A.R.P.A.V. le date
previste per i campionamenti ai quali potra presenziare.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall’art.
271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 con il seguente ordine di priorita: Norme tecniche CEN, Norme tecni-
che nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche 1SO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA,
NIOSH, ISS, ecc....).

In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con
requisiti di qualita ed affidabilita adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti
alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa — Dimostrazione dell'equivalenza di un
metodo alternativo ad un metodo di riferimento”.

I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso
in cui sia indicato “metodo EN non disponibile” o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate
altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorita sopra riportata. I risultati delle analisi relativi
ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e,
guando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell’effluente.
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Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (emissioni convogliate)

U] Provenienza/fase di produzione mpianto di abbattimento Dur?itjn?amls- era?srs?;ze Reporting
emissione (specificare tipologia) giorni/anno® | ore/giorno
191 Impianto HF n° 2 cicloni separatori 365 24 Si
Emissione proveniente da sezione di (D32/1 e D32/2)
essiccamento fluorina. L’essiccamento n° 1 filtro a maniche
avviene per contatto diretto fra la fluo- (P104)
rina e fumi combustione caldi inviati in
controcorrente
1947 Impianto HF n° 1 filtro a maniche 365 24 Si
Trasporto pneumatico della fluorina es- (PF201/2)
siccata dal silo D201/10 alla linea di
produzione 10a
195 Impianto HF n° 1 filtro a maniche 365 24 si
Trasporto pneumatico della fluorina es- (PF201/3)
siccata dal silo D201/11 alla linea di
produzione 11a
192/a Impianto HF - 365 24 Si
Emissione fumi di combustione del
forno B304/10, utilizzati per il riscalda-
mento del reattore B301/10
192/b Impianto HF - 365 24 si
Emissione fumi di combustione del
forno B304/11, utilizzati per il riscalda-
mento del reattore B301/11
5588 Impianto HF - - - -
Emissione fumi di combustione da cal-
daia Bertrams YB359 per il riscalda-
mento dell’olio diatermico
537° Impianto HF n° 2 colonne 365 24 si
. Sfiati di processo provenienti dall’im- (C444 e C444/7)
F pianto, stoccaggi, sfiati bonifiche, aspi- | una di scorta all’altra
3 razione prese campioni nonché sfiati da | dotate di spruzzatori di
g colonna C500/3 (sezione neutralizza- tipo Venturi
3 zione D500/3), convogliati all’impianto | n° 2 separatori di gocce
S centralizzato per il trattamento alcalino, (D444 e D441)
prima dell’invio all’atmosfera
537% Impianto HF Scrubber Dynawawe 365 24 si

C443
(Dynawawe)

Nuovo impianto Dynawawe

Sfiati di processo provenienti dall’im-
pianto, stoccaggi, sfiati bonifiche, aspi-
razione prese campioni nonché sfiati da
colonna C500/3

(sezione neutralizzazione D500/3),
convogliati all’impianto centralizzato
per il trattamento alcalino, prima
dell’invio all’atmosfera

Colonna C443

6 La durata delle emissioni & da intendersi stimata ed indicativa in quanto i valori indicati non contemplano le fermate
d’impianto accidentali o programmate, non stimabili a priori.
7 La durata emissione per i camini 192a, 192b, 194, 195, 554, 558 si riferisce all’assetto con la nuova sezione di
reazione attiva (modifica non sostanziale presentata nel dicemre 2021)

8 Punti di emissione che NON necessitano di autorizzazione D.Lgs.152/06 Parte V all.1V parte I,c.1, lett.dd.

% L’ impianto di abbattimento costituito dalle colonne C444 e C444/1 verra mantenuto in servizio fino ad installazione
del nuovo scrubber Dynawawe
10 |_"impianto Dynawawe sostituira I’impianto di abbattimento attualmente in essere e costituito dalle colonne C444 e
C444/1, il camino di emissione del nuovo impianto di abbattimento manterra la medesima numerazione dell’attuale
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Punto di
emissione

Provenienza/fase di produzione

Impianto di abbattimento
(specificare tipologia)

Durata emis-
sione
giorni/anno®

Durata
emissione
ore/giorno

Reporting

544

Impianto HF

Emissione proveniente dal reparto GG1
granulazione, macinazione e trasporto
pneumatico del gesso

n° 2 cicloni separatori
P651/1-2
n° 1 filtro a maniche
F667

365

24

Si

554

Impianto HF

Emissione proveniente dal trasporto
pneumatico della calce dal silo D824 al
silo D663

n° 1 filtro a maniche
(PF668/1)

365

24

si

680

Impianto HF
Emissione proveniente dalle operazioni
di scarico della calce nel silo D824

n° 1 filtro a maniche
(PF825)

60

24

si

772

Impianto Vapore

Emissione fumi di combustione prove-
nienti da impianto di produzione va-
pore (package 1)

100

24

Si

773

Impianto Vapore

Emissione fumi di combustione prove-
nienti da impianto di produzione va-
pore (package 1)

100

24

Si

774

Impianto Vapore

Emissione fumi di combustione prove-
nienti da impianto di produzione va-
pore (package 2)

100

24

si

775

Impianto Cogenerazione
Emissione fumi di combustione prove-
nienti da impianto di cogenerazione

365

24

si

776

Impianto HF
Stoccaggio anidrite macinata

Filtro a maniche

365

24

S

001

Impianto HF
Silo fluorina

Filtro a maniche

365

24

S

002

Impianto HF
Forno

365

24

S

003

Impianto HF
Silo calce

Filtro a maniche

365

24

S

004

Impianto H.SO4
Effluenti gassosi da serbatoi di zolfo li-
quido filtrato liquefazione zolfo

Scrubber ad umido

365

24

S

005

Impianto H.SO4
Scrubber finale SAP

Scrubber ad umido

365

9,25

S

006

Impianto SAP (forno di preriscaldamento
occasionale)

16

no

007

Impianto CDM
Termossidatore

365

24

S

L01+L06

Cappa di laboratorio*

no

Y Punti di emissione che NON necessitano di autorizzazione D.Lgs.152/06 Parte V all.IV parte I,c.1, lett..JJ.
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

Pu_nt_i di Prc_;venienz_a/fase Parametro UM Frequenza Met_odo di Fonte del Reporting
emissione di produzione autocontrollo misura dato
analisi di
ortata m semestrale ) aboratorio si
portat Nme/h trale | Laoi1aos | laborat
esterno
analisi di
o UNIEN ISO - .
temperatura C semestrale 16911.1-2013 | laboratorio Si
esterno
analisi di
A UNIEN ISO : .
0,
Emissione prove- umidita )\ semestrale 14790:2017 Iag:treartﬁglo Si
niente da sezione di —
essiccamento fluo- | CONCeNta 1 o /Nim EN 13284- analisi di .
rina. Lessicca- zione di pol- 3 semestrale 12017 laboratorio si
101 mento avviene per | Vel esterno
contatto diretto fra | flusso di UNIEN 1SO
la fluorina e fumi massa di g/h semestrale _ calcolo Si
. . . 16911-1:2013
combustione caldi polveri
inviati in controcor- [~ 0 o T
rente : : analisi di
zione di 0s- mg/Nm EN 14792:- . :
sidi di azoto 3 semestrale 2017 laboratorio si
esterno
(NOX)
flusso di
massa di 0s- UNIEN ISO :
L /h semestrale . calcolo si
sidi di azoto 9 16911-1:2013
(NOXx)
analisi di
UNIEN ISO . .
3
portata Nm3/h annuale 16911-1:2013 Iabotratorlo si
Trasporto pneuma- esterno
i i concentra- analisi di
tlcq della fluorlna ¢ i ool mg/Nm | EN 13284- b | ]
19412 essiccata dal silo ZlOUe | pO - 3 annuale 1:2017 aboratorio Sl
i veri esterno
D201/10 alla linea
di produzione 10a flusso di UNIEN 1SO
ma:ssa _d| g/h annuale 16911-1:2013 calcolo Si
polveri
analisi di
3 UNIEN ISO : :
portata Nm3/h annuale 16911-1-2013 | laboratorio Si
Trasporto pneuma- esterno
tico della fluorina concentra- analisi di
. . - - mg/Nm - - .
195 essiccata dal silo zione di pol- 93 annuale E'\llégfg“ laboratorio si
D201/11 alla linea | veri esterno
di produzione 11a flusso di UNIEN 150 _
maissa _d| g/h annuale 16911-1:2013 calcolo Si
polveri
analisi di
Emissione fumidi | portata Nm?h annuale 1%2‘1'1'5?2'3% laboratorio si
192/a combustione del _ esterno
forno B304/10, uti- UNIEN 1SO analisi di
lizzati per il temperatura °C annuale 16911-1:2013 | laboratorio si
' esterno

2| camini 194, 195, 192a, 192b, 558 sono in marcia quando la nuova sezione di reazione & ferma. Campionamento
annuale se possibile programmarlo con il laboratorio esterno dati i ridotti tempi di attivazione.
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Punti di Provenienza/fase Frequenza Metodo di Fonte del .
. . . Parametro UM . Reportin
emissione di produzione autocontrollo misura dato P g
riscaldamento del UNIEN 1SO analisi di
- 0 . .
reattore B301/10 umidita 00V annuale 14790:2017 laboratorio Si
esterno
UNIEN 1S0 analisi di
. 0 . .
0ssigeno 7\ annuale 14789:2017 laboratorio Si
esterno
concentra- L
zione di os- | mg/Nm EN 14792: analisi di
L annuale : laboratorio Si
sidi di azoto 8 2017 egterno
(NOx)
flusso di
massa di 0s- UNI EN ISO .
Lo /h annuale ) calcolo si
sidi di azoto 9 16911-1:2013
(NOx)*®3
UNIEN 1SO analisi di
portata Nmé/h annuale 16911-1-2013 | laboratorio si
esterno
UNIEN 1SO analisi di
o . .
temperatura C annuale 16911-1:2013 | laboratorio si
esterno
UNIEN 1SO analisi di
Emissione fumi di umidita %V annuale ; laboratorio si
. 14790:2017
combustione del esterno
forno B304/11, uti- analisi di
192/b l . L . 0 UNI EN I1SO . .
izzati per il riscal- | ossigeno %V annuale 14789:2017 laboratorio si
damento del reat- esterno
zione di 0s- | mg/Nm EN 14792: analisi di
S annuale : laboratorio Si
sidi di azoto 8 2017 asterno
(NOXx)
flusso di UNIEN 1SO
massa di os- g/h annuale 16911-1:2013 calcolo si
sidi di azoto
Emissione fumi di
combustione da cal-
55815 daia Bertrams . Emissione che non necessita di autorizzazione
YB359 per il riscal-
damento dell’olio
diatermico
T analisi di
Sfiati di processo UNI EN 1SO
3 . .
provenienti dall’im- portata Nm3/h semestrale 16911-1:2013 Iabotratorlo Si
pianto, stoccaggi, a?\iﬁ?g_
sfiati bonifiche, . UNIEN 1SO 1s1 A .
aspirazione prese temperatura C semestrale 16911-1:2013 | laboratorio si
e . esterno
537 campioni nonché ——
sfiati da colonna s UNI EN ISO analisi d.' N
. umidita %V semestrale 14790:2017 laboratorio S
C500/3 (sezione : esterno
tralizzazione lisidi
rIIDQE;JOOB) convo UNIENASO
gliati all’impianto 14789:2017 esterno
13 Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.
14 valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.
15 Esente da autorizzazne ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Parte VV —All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
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Punti di Provenienza/fase Frequenza Metodo di Fonte del .
emissione di produzione e e autocontrollo misura dato Rl
centralizzato per il concentra- lisi di
trattamento alca- zione di os- | mg/Nm EN 14791 anafist di .
lino, prima dell’in- | sidi di zolfo 3 semestrale 2017 laboratorio si
vio all’atmosfera (SOx) esterno
flusso di
massa di 0s- UNI EN ISO :
sidi di zolfo g/h semestrale 16911-1:2013 calcolo si
(SOx)
concentra- S
zione di os- | mg/Nm EN 14792: analisi di
R 3 semestrale 2017 laboratorio
‘Z‘;\?(')i') azoto esterno
Si
flusso di
massa di 0s- UNI EN ISO
sidi di azoto g/h semestrale 16911-1:2013 calcolo
(NOx)
concentra-
zione di ma/Nm SO 15713: analisi di
fluoruri inor- 93 semestrale 2006 laboratorio Si
ganici come esterno
HF
flusso di UNI EN ISO
massa di .
o g/h semestrale 16911- calcolo Si
fluoruri inor- 1-2013
ganici come '
concentra- analisi di
zione di mg/Nm EN 1911: . .
acido clori- 3 semestrale 2010 laboratorio Si
drico (HCI) esterno
';']‘fsz‘; f'j'l UNI EN ISO
acido clori- g/h semestrale 16911- calcolo Si
drico (HCI) 1:2013
UNI EN ISO | analisi di
portata Nms/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
UNIEN ISO | analisi di
temperatura °C semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
Emissione prove- L analisi di
niente dal rzparto umidita %V semestrale Lﬁ;g%Nz(l)?? laboratorio Si
- ) esterno
o | T
sporto pneumatico OSSIgens s 14789:2017 taberaterio st
del gesso ESEE_ _9_
cpncen'gra- mg/Nm EN 13284- analisi d_| _
zione di pol- 3 semestrale 1:2017 laboratorio Si
veri ’ esterno
flusso di UNI EN ISO
massa di g/h semestrale 16911- calcolo Si
polveri 1:2013
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Punti di Provenienza/fase Frequenza Metodo di Fonte del .
emissione di produzione LT i autocontrollo misura dato Ay
concentra- analisi di
zione ossidi | mg/Nm semestrale EN 14791 laboratorio Si
di zolfo 3 2017 osterno
(SOx)
R g/h semestrale 16911- calcolo si
sidi di zolfo 12013
(SOx) '
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmh annuale 16911- laboratorio Si
Emissione prove- 1:2013 este.rrjo.
niente dal trasporto | concentra- mg/Nm EN 13284 | @analisidi .

554 pneumatico della zione di pol- 3 annuale 1:2017 laboratorio Si
calce dal silo D824 | Veri ' esterno
al silo D663 flusso di UNI EN ISO

massa di g/h annuale 16911- calcolo si
polveri 1:2013
UNI EN ISO | analisi di
portata Nms/h semestrale 16911- laboratorio si
Emissione prove- 1:2013 esterno
niente dalle opera- | concentra- analisi di
680 zioni di scarico zione di pol- mg/st semestrale Eqégi? laboratorio si
(Ijjeglzeil calce nel'silo | g : esterno
flusso di UNI EN ISO ;
massa di g/h semestrale 16911- calcolo Si
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio Si
1:2013 esterno
UNI EN ISO | analisi di
temperatura °C semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
analisi di
Emissione fumi di umidita %V semestrale Lizl;g%),\lz(l)i? laboratorio si
combustione prove- eStle.m%.

72 nienti dall’impianto | UNIEN IS0 | 2nalistdi .
di produzione va- ossigeno %V semestrale 14789:2017 laboratorio Si
pore (package 1/1) esterno

concentra- analisi di
zione di os- | mg/Nm semestrale EN 14792: laboratorio si
sidi di azoto 3 2017 asterno
(NOXx)
flusso di UNI EN ISO
massa di 0s- g/h semestrale 16911- calcolo Si
sidi di azoto 1:2013
Emissione fumi di UNI EN ISO | analisi di
combustione prove- portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio si
R - pr 1:2013 esterno
773 nienti dall’impianto —
. . UNIENISO | analisi di
di produzione va- o - .
ore (package 1/2) temperatura C semestrale 16911- laboratorio Si
P 1:2013 esterno
16 Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
File: All.01.10-PMC-Piano di Monitoraggio e ContrbeRigdZ| O CASCHILI il 22/09/2023 13:46:00 Pag. 15 di 34

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 65926 del 28/09/2023




PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Pqnt_l di Prc_;vemenz._a/fase Parametro UM Frequenza Met.odo di Fonte del Reporting
emissione di produzione autocontrollo misura dato
analisi di
umidita %V semestrale Lil;l;g%l\lz(l)?? laboratorio si
) esterno
analisi di
0ssigeno %V semestrale LiZI;SENZ(I)i(?) laboratorio si
) esterno
concentra- analisi di
zione di os- | mg/Nm semestrale EN 14792: laboratorio si
sidi di azoto 8 2017 asterno
(NOx)
flusso di UNI EN ISO
massa di 0s- g/h semestrale 16911- calcolo si
sidi di azoto 1:2013
(NOx)'6 '
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmd/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
UNI EN ISO | analisi di
temperatura °C semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
analisi di
umidita %V semestrale Lizl;gil\lz(l)?? laboratorio si
Emissione fumi di eStﬁm%.
combustione prove- . Y, tral UNI EN ISO Iakr)la 'i' ! .
774 nienti da impianto ossigeno 0 semestrale 147892017 | 1@ otra orio si
di produzione va- €slerno
pore (package 2) CPncent.ra' ...
zione di os- | mg/NM | (ool EN 14792: I:kr)]g:;l)(rjilo si
sidi di azoto 8 2017 asterno
(NOXx)
flusso di UNI EN I1SO
massa di os- g/h semestrale 16911- calcolo Si
sidi di azoto 1:2013
(NOx)Y '
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
UNI EN ISO | analisi di
temperatura °C semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
Emissione fumi di UNIEN IsO | 2nalisidi
775 combustione prove- umidita %V semestrale 14790:2017 laboratorio si
nienti da impianto esterno_
di cogenerazione _ UNIEN IsO | @nalisidi
ossigeno %V semestrale 14789:2017 laboratorio si
) esterno
concentra- analisi di
zione di os- | mg/Nm semestrale EN 14792: laboratorio Si
sidi di azoto 8 2017 asterno
(NOXx)
7 Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.
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Punti di Provenienza/fase Frequenza Metodo di Fonte del .
emissione di produzione LT i autocontrollo misura dato Ay
Lo g/h semestrale 16911- calcolo si
sidi di azoto 1-2013
(NOx)*8 :
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
UNIEN ISO | analisi di
temperatura °C semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
analisi di
umidita %V semestrale UNI E'_\l IS0 laboratorio S
o 14790:2017 esterno
776 S:}c;;:icagglo Silos i
) coterne
cpncen'gra- mg/Nm EN 13284- analisi d.l .
zione di pol- 3 semestrale . laboratorio Si
- 1:2017
veri esterno
flusso di UNI EN ISO
massa di g/h semestrale 16911- calcolo Si
polveri 1:2013
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
Silo fluorina sfiato | concentra- mg/Nm EN 13284 | analisidi _
001 in atmosfera zione di pol- 3 semestrale 1:2017 laboratorio Si
(D201/8-9) veri ' esterno
flusso di UNI EN ISO
massa di g/h semestrale 16911- calcolo si
polveri 1:2013
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
UNIEN ISO | analisi di
temperatura °C semestrale 16911- laboratorio si
- - 1:2013 esterno
Emissione fumi di analisi di
combustione del umidita %V semestrale | O E'_\l 1SO 1\ aboratorio si
002 forno G1207-09 per 14790:2017 | " stermo
il riscaldamento del ici di
analisi di
reattore 1203 i 9 UNI EN I1SO i 1
0ssigeno 7\ semestrale 14789:2017 laboratorio Si
esterno
concentra- analisi di
zione di os- mg/Nm semestrale EN 14792: laboratorio si
sidi di azoto 3 2017 asterno
(NOx)
18 Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.
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Punti di Provenienza/fase Frequenza Metodo di Fonte del .
emissione di produzione LT i autocontrollo misura dato Ay
A g/h semestrale 16911- calcolo Si
sidi di azoto 12013
(NOx)?® '
UNI EN ISO | analisi di
portata Nmé/h semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
) o concentra- ) analisi di
003 Silo calce sfiato in | zjone di pol- mg/gNm semestrale EN_13284 laboratorio si
flusso di UNI EN ISO
massa di g/h semestrale 16911- calcolo Si
polveri 1:2013
Impianto HsSO UNI EN ISO | analisi di
(Scrugber stoczcagg.;i ) Portata Nm¥h | Semestrale 16911- laboratorio si
004 Trattamento effluenti 1:2013 esterno
gassosi da serbatoi di analisi di
zolfo liquido filtrato H,S g/h Semestrale | M.U. 634:84 | laboratorio si
liquefazione zolfo)
esterno
UNI EN ISO | analisi di
3 . .
Impianto H2SO Portata Nm®/h Semestrale 1§911— laboratorio si
005 (Scrubber finale SAP 1:2013 esterno
- Impianto di produ- analisi di
zione acido solforico S0 /h S tral UNI EN laboratori .
2 g emestrale 14791:0017 | 'aboratorio si
esterno
UNI EN ISO | analisi di
Portata Nmh Escluso 16911- laboratorio si
0062° Impianto HzSOx4 (Pre- 1:2013 esterno
riscaldo fornace) analisi di
UNI EN laboratori .
NOXx g/h Escluso 147922017 | 'aboratorio si
esterno
UNI EN ISO | analisi di
Portata Nmh Semestrale 16911- laboratorio si
1:2013 esterno
Impianto di produ- .| analisi di
0072 zione CDM (Sfiati HF g/h Semestrale 15O 15713: || 2horatorio si
2006
TOX) esterno
analisi di
UNI EN . .
HCI g/h Semestrale 1911 2010 laboratorio si
esterno

19 Valori riferiti a un tenore di ossigeno del 3% nell’effluente gassoso.
20 Escluso dato il trascurabile tempo di attivita (2 giorni/anno)
21 Inquinanti presenti nello scarico gassoso in base all'inventario di progetto dei flussi: Cloruri (HCI), TCOV, Floruri (HF), CO2. |
fluoruri non sono considerati nelle BAT ma costituiscono emissione potenziale specifica per il processo e quindi ritenuta signifi-
cativa per Alkeemia. Per gli organici si ritiene indicativa per la determinazione dei TCOV il metodo EN 13649 (invece di quello
delle BAT EN 12619) per la determinazione del CHCI3 e suoi fluorurati -limiti D.lgs. Allegato parte V, all.1, tab D Classe V -
limite 4000 gr/h per ogni sostanza (le sostanze devono essere sommate)
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Pqnt_l di Prc_;vemenz._a/fase Parametro UM Frequenza Met.odo di Fonte del Reporting
emissione di produzione autocontrollo misura dato
UNI EN analisi di
TCOV /h Semestrale _ laboratorio si
J 13649 2015 | ' esterno
UNIEN analisi di
CcO g/h Annuale laboratorio i
15058 esterno
UNIEN analisi di
NOx g/h Annuale _ laboratorio i
14792:2017 | esterno

1.5.2. EMISSIONI IN ARIA FASE DI CANTIERE

Durante le attivita di cantiere sono stati identificati come principali possibili inquinanti aerodispersi le pol-
veri e gli ossidi di azoto derivanti principalmente dal risollevamento da movimentazione, dallo spostamento
dei mezzi durante le attivita d’opera e la circolazione dei mezzi.

Al fine di monitorare i parametri sopra indicati verranno eseguiti campionamenti ambientali nelle aree di
cantiere operative durante le fasi lavorative con periodicita mensile.

Le analisi dovranno essere relative a campionamenti areali secondo i riferimenti previsti dal metodo di
valutazione EN 689:2019

Tabella 1.5.2 — Monitoraggio di cantiere (emissioni diffuse)

. : L : Durata Durata
e Provenienza/fase di cantiere Tipologia di contenimmneto emissione | emissione |Reportin
emissione (specificare tipologia) S - P 9
giorni/anno | ore/giorno
Area di | Emissione di polveri e NOx da attrez- | Sistema di umidificazione 365 8 Si
cantiere | zature di lavoro proveniente dalle fasi areale
di cantiere Sistema di lavaggio ruote
Punto di | Provenienza/fase di Frequenza di Mgtog:io Fonte del .
. . Parametro UM di mi- Reporting
emissione cantiere autocontrollo sura dato
Area di Emissione di pol- . . analisi di
. - concentrazione di 3 . EN . .
cantiere | veri e NOx da at- - mg/Nm mensile ) laboratorio si
: polveri 689:2019
trezzature di lavoro esterno
proveniente dalle concentrazione di EN analisi di
fasi di cantiere ossidi di azoto mg/Nm?3 mensile } laboratorio si
689:2019
(NOx) esterno
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1.6 Emissioni in acqua. Gestione delle acque e impianti idrici

Le acque dello scarico recapitante nell’impianto di trattamento SG31 gestito da S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina
Ambiente Scpa devono rispettare i valori limite stabiliti nel contratto di servizi stipulato tra le due societa.

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione

Recapito Durata emis- | Durata

f Impianto di . o
Provenienza (fognatura, P sione emissione
. Trattamento . -
corpo idrico) giorni/anno | ore/giorno

Punto di
emissione

Repor-
ting

SA30 Reflui provenienti da |impianto di tratta- | impianto di neutra- 365 24 no
D500/3 relativi all’im- mento SG31 | lizzazione con latte
pianto FO di calce
Reflui e acque meteori-
che da D500/3
Reflui provenienti da
D500/3 relativi all’im-
pianto SAP?
Reflui provenienti da
D500/3 relativi all’im-
pianto CDM%
Acque meteoriche di
prima pioggia

1AU Acque meteoriche da fo- | scarico multiso- | impianto a carboni | Occasionale®* - si
gna bianca cietario SM2 attivi

Nella relativa reportistica sarad rendicontato il tempo di attivazione dello scarico 1AU, da cui sara fatta la stima del
bilancio idrico.

22 reflui da impianto SAP confluiti all’impianto SA30 tramite il serbatoio D500/3 sono costituiti principalmente da:
e  spurgo torri evaporative
e spurgo caldaia
e condense stoccaggio zolfo
e spurghi da scrubber fusione zolfo (D849N)
e spurghi da scrubber Dynawave (D818N)

23j reflui da impianto CDM confluiti all’impianto SA30 tramite il serbatoio D500/3 sono costituiti principalmente da:
o condense di vapore per riscaldamenti
o soluzione di carbonato sodico

24 Dopo il trattamento nell’impianto a carboni attivi le acque sono normalmente recuperate alle torri di raffreddamento
per minimizzare I’uso di acqua. In caso di eventi eccezionali di pioggia, con conseguente aumento di flusso (non
trattabile all’impianto di trattamento a carboni attivi), o in caso di manutenzione della sezione a carboni attivi, viene
attivato lo scarico 1AU.
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Provenienza/

Punto di : Frequenza | Metodo di mi- Fonte del .
e fase SIIO ;r)];odu- Parametro | UM | _ 0 irollo sura dato Reporting
giomnaliera analisi di labo-
H i EN ISO ratorio interno Si (Sistema
P annuale 10523:2012 analisi di labo- | informatico)
ratorio esterno
Reflui provenienti giornaliera IRSA 4080 | 2nalisi di labo-|
da D500/3 relativi | fluoruri (F) | ppm ratorio interno _Sl (5|ste_ma
all’impianto FO annuale UNI EN ISO | analisi di labo- | informatico)
Reflui e acque me- 10304-1:2009 | ratorio esterno
teoriche da D500/3 giornaliera Metodo in- anali;i Qi labo-
SA30 Reflui provenienti , terno ratorio interno Si (sistema
ivi | calcio (Ca®* m . -
da?l Fi)rfwo?gﬁtgelsa:\g R annuale EPA analisi i labo- | informatico)
P AT 3010+EPA6020 | ratorio esterno
Reflui provenienti
D lativi
IRSA 3080 A
arsenico m annuale UNI EN ISO | analisi di labo-| Si (sistema
PP 11885:2009 ratorio esterno | informatico)
UNI EN ISO
17294-2:2016
H i aIIS’eartTt]i?/S;;?:;e EN ISO analisi di labo- |  Si (sistema
P dello scarico 10523:2012 ratorio esterno | informatico)
Semestrale S s
St o 1SO analisi di labo- | Si (sistema
coD mg/l a(leﬁg'zca;r'i%ge 15705:2002 ratorio esterno | informatico)
solidi so- ma/l alizgi?/s;;?:)ie EN 8|75262005 analisi di labo- | Si (sistema
spesi totali g dello scarico 11923:1997 ratorio esterno | informatico)
) Semestrale S s
1AU Acque mete_orlche fluoruri mg/l | allattivazione UNI EN. ISO anall§| di labo- _S| (S|stema
da fogna bianca dello scarico 10304-1:2009 | ratorio esterno | informatico)
composti or- Semestrale UNI EN ISO
ganici cloru- mall | al’attivazione 6468:1999 analisi di labo- |  Si (sistema
rati non ci- g dello scarico UNI EN ISO | ratorio esterno | informatico)
tati altrove 15680:2005
orz Zﬁ:‘éfg};_ ma/l alizgi?/s;;?:)ie UNI EN ISO | analisi di labo-| Si (sistema
ggenati g dello scarico 15680:2005 ratorio esterno | informatico)
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1.7 Rumore
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I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere
inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 per la Classe VI - aree esclusivamente
industriali e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia.

Tabella 1.7.1 — Rumore

t;/za:!;e F;)czjsrﬁ(l)og;e ;ﬁjlr:icz)zc?i crjr‘:lI |3illz:(frtittc;\r‘Iea\crtrj:i-e fgr?znigl:z:\cr)\:gr(ljtlo FEICITIEN Freguenza_mo- Reporting Note
n. misura sura sura degli impianti VLD nitoraggio
PMC 01
PMC 02
Emg 82 Impianto a ciclo
PMC 05 posta_zioni sul produttivo con-
PMC 06 1,5m perimetro | tinuo; funziona- | Lae triennale Si ol
PMC 07 ' dello stabili- | mento continuo [dB(A)]
PMC 08 mento (24 h/g!orno) a
PMC 09 regime
PMC 10
PMC 11

I rilievi — dopo attenta valutazione da parte del Gestore e dei tecnici competenti - saranno effettuati nei punti di misura
e controllo (PMC) riportati nella tabella Allegato B.23 (planimetria) della domanda di AIA con frequenza triennale o
comungue in concomitanza di modifiche impiantistiche importanti, tali da variare I’emissione di rumore dalle mac-
chine o attrezzature o impianti e, quindi, I’'immissione di rumore all’esterno dello Stabilimento.

1.8 Rifiuti
Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso
L. - Smalti- n —
Descrizione Codi Modalita Recupero | Fase di Modalita di con- Fonte Frequenza Repor-
e odice CER - mento : - - - .
Rifiuti stoccaggio (codice) (codice) utilizzo | trollo e di analisi | del dato | autocontrollo | ting (*)
*k*k * ki *k*k * ki *k*k *k*k * ki * ki *k*k NO
Non vi sono rifiuti in ingresso allo Stabilimento.
Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti
Codice L
Aef ... . | Codice Modalita | Smaltimento ACCEIE ] Fonte del Frequenza Reporting
Descrizione Rifiuti . controllo o
CER stoccaggio elo - o dato autocontrollo *)
e di analisi
Recupero
Peso (t/anno) calcolo annuale s
. * . - — Si (sistema
Salamoia 06 03 13 serbatoio D9 Caratterizza- | analisi di la- . .
; - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
sfuso ma- Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Biscotto fluoritico 06 03 14 | gazzino de- R5-R13 Caratterizza- | analisi di la- . .
- ; " . annuale informatico)
dicato zione analitica | boratorio
sfuso area D9 Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
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codice 1 Modalita di
Descrizione Rifiuti Codice Modalita | Smaltimento — Fonte del Frequenza Reporting
CER stoccaggio elo e di analisi dato autocontrollo ™)
Recupero
Gesso 0603 14 dedicata R5-R13 Qaratterlz_z_a— analisi dl_ la- annuale informatico)
zione analitica | boratorio
Fanghi prodotti dal Peso (t/anno) calcolo annuale
trattamento in loco Si (sistema
degli effluenti, di- 06 0503 - D9 Caratterizza- | analisi di la- annuale informatico)
versi da quelli di cui zione analitica | boratorio
alla voce 06 05 02
Fanghi prodotti dal Peso (t/anno) calcolo annuale
trattamento in loco Si (sistema
degli effluenti, di- 070712 - D9 Caratterizza- | analisi di la- . .
. U : " . annuale informatico)
versi da quelli di cui zione analitica | boratorio
allavoce 07 07 11
fusti su pel- Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Grasso esausto 1201 12* P D15 Caratterizza- | analisi di la- . .
let . . . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
fusti su pel- Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Olio di scarto 13 02 05* P R13 Caratterizza- | analisi di la- : :
let : - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
Emulsioni olio e ac- serbatoio in Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
1308 02* | area dedi- D9 Caratterizza- | analisi di la- : :
qua : - . annuale informatico)
cata zione analitica | boratorio
. Peso (t/anno) calcolo annuale s
Clorofluorocarburi, - =~ Si (sistema
HCFC, HFC 140601 bombola R13 Analisi mer- - annuale informatico)
ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale
cassone in Analisi mer- .
Imballaggi in legno | 1501 03 area dedi- R13 ceologica o .S' (S|ste_ma
. - annuale informatico)
cata scheda di
omologa
Imballaggi contami- cassone in Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
« y = -
nati 150110 area dedi D15 Analisi mer ) annuale informatico)
cata ceologica
Barriere separazione fusti in area Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
- P 1502 02* - D15 Caratterizza- | analisi di la- . .
olio dedicata : - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
Peso (t/anno) calcolo annuale
Trasformatori conte- - Si (sistema
nenti PCB 160209 i b1 Caratterizza- informatico)
zione analitica
dell’olioe |analisi di la-
. . annuale
merceologica | boratorio
dell’apparec-
chiatura
. pallet in Peso (t/anno) calcolo annuale N
Apparegchlature 16 02 11* | area dedi- R13 Analisi mer- .S' (S|stema
elettroniche - - annuale informatico)
cata ceologica
pellet in Peso (t/anno) calcolo annuale .
Videoterminali 16 02 13* | area dedi- D14 Analisi mer- .S' (swtema
R13 - - annuale informatico)
cata ceologica
pelletin R13 Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
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codice 1 Modalita di
Descrizione Rifiuti Codice Modalita | Smaltimento — Fonte del Frequenza Reporting
CER stoccaggio elo e di analisi dato autocontrollo ™)
Recupero
Hardware 16 02 14 area dedi- Analisi mer- ) annuale informatico)
cata ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Rifiuti inorganici 16 03 03* | serbatoio D9-D15 Caratterizza- | analisi di la- . .
; - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Rifiuti inorganici 16 03 04 serbatoio D15 Caratterizza- | analisi di la- . .
; - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Estintori a polvere 16 05 05 pallet R13 Analisi mer- ) annuale informatico)
ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Reagenti laboratorio | 16 05 06* fusti D15 Caratterizza- | analisi di la- ; ;
; - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
Sostanze chimiche Peso (t/anno) calcolo annuale
inorganiche di scarto
contenenti o costi- - . . - Si (sistema
tuite da sostanze pe- 160507 Fust bis ziCoar:St;glziiiia aﬁllrzltc?rlicl)a_ annuale informatico)
ricolose (acido arse-
nioso)
contenitore Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Batterie al piombo |16 06 01* | dedicato/ R13 Analisi mer- ; :
. - annuale informatico)
pallet ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Soluzioni acquose 16 10 02 serbatoio D9 Caratterizza- | analisi di la- . .
; - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
sfuso in Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Materiale refrattario |16 11 06 area dedi- D15 Caratterizza- | analisi di la- . .
: . - annuale informatico)
cata zione analitica | boratorio
sfuso in D9 Peso (t/a.nno) ca}lgol.o annuale Si (sistema
Cemento 170101 Caratterizza- | analisi di la- . .
cassone R13 : - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
. Peso (t/anno) calcolo annuale -
Asfalto 1703 02 sfuso in D15 Caratterizza- | analisi di la- .S' (S|stema
cassone R13 : - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
sfuso in Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Rame 17 0401 area dedi- R4 Analisi mer- . .
. - annuale informatico)
cata ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale .
. sfuso area - Si (sistema
Alluminio 17 04 02 . Analisi mer- . .
dedicata . - annuale informatico)
ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale -
Ferro e acciaio 17 04 05 sfusq area Analisi mer- .SI (S|ste_ma
dedicata . - annuale informatico)
ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale s
Cavi 170411 | Cassone de- Analisi mer- Sl (sistema
dicato . - annuale informatico)
ceologica
Terra e rocce, conte- sfuso in Peso (t/anno) | calcolo annuale Si (sistema
nenti sostanze peri- |17 0503* | area dedi- D15 Caratterizza- | analisi di la- . :
; . . annuale informatico)
colose cata zione analitica | boratorio
SfUSO area Peso (t/anno) calcolo annuale Si (sistema
Terra da scavo 17 05 04 . D9 Caratterizza- | analisi di la- . .
delimitata : - . annuale informatico)
zione analitica | boratorio
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codice 1 Modalita di
Descrizione Rifiuti Codice Modalita | Smaltimento — Fonte del Frequenza Reporting
CER stoccaggio elo e di analisi dato autocontrollo ™)
Recupero
Materiali contenenti Peso (Vanno) calcolo annuale Si (sistema
- . — i
amianto 170601 big-gags P15 Analisi mer - annuale informatico)
ceologica
Peso (t/anno) calcolo annuale .
. . . . Si (sistema
Lane minerali 17 06 03 big bag D15 - - : :
Caratterizza- | analisi di la- informatico)
: ”» . annuale
zione analitica | boratorio
Materiali da costru- Peso (t/anno) calcolo annuale .
- - - . Si (sistema
zione contenenti 17 06 05 big bag D15 . .
. Analisi mer- informatico)
amianto | . annuale
ceologica
Materiale da demoli- Peso (t/anno) calcolo annuale .
zione e rifiuti misti | 17 09 03* cassokr;.qi D15 - — .Sf' (S|stema
contaminati scarraprie Caratterizza- | analisi di la- informatico)
: . - annuale
zione analitica | boratorio
e . . Peso (t/anno calcolo annuale s
Rifiuti da dissabbia- . ( ) Si (sistema
1908 02 big bag D15 - - : :
tura Caratterizza- | analisi di la- informatico)
: . - annuale
zione analitica | boratorio
Rifiuti liquidi ac-
quosi e rifiuti con- Peso (t/anno) calcolo annuale
centrati acquosi pro-
d_ott_l dalle operazioni 19 13 07+ tanica D15 _Sl (S|ste_ma
di risanamento delle Caratteriza- | analisi di la- informatico)
acque di falda, con- : . - annuale
. . zione analitica | boratorio
tenenti sostanze peri-
colose
q Peso (t/anno) calcolo annuale S| (sist
Tubi fluorescenti 2001 21+ | Gassone de- — S (sistema
dicato Analisi mer- informatico)
. - annuale
ceologica
e Peso (t/anno calcolo annuale L,
Rifiuti biodegrada- ( ) Si (sistema
o 200201 - - P : :
bili Caratterizza- | analisi di la- informatico)
: i . annuale
zione analitica | boratorio
) Peso (t/anno) calcolo annuale .
Fanghi dalle fosse Si (sistema
ttiche 200304 i : informatico)
Se Scheda di
- annuale
omologa
o . Peso (t/anno) calcolo annuale .
Rifiuti contenenti - Si (sistema
Ifuri pericolosi 06 06 02 i informatico)
softurrp Scheda di
- annuale
omologa
Catalizzatori esauriti Peso (t/anno) calcolo annuale e
A . Si (sistema
contaminati da so- |16 08 07 - informatico)
stanze pericolose Scheda di ] annuale
omologa
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NOTA: La quantita ed il tipo di rifiuti prodotti & variabile negli anni e non programmabile. Viene effet-
tuata annualmente la dichiarazione MUD. All’interno dello stabilimento sono allestiti piu Depositi tem-
poranei dei Rifiuti (DTR), in cui gli stessi sono suddivisi per tipologia con specificazione del relativo co-
dice dell’elenco europeo dei rifiuti.
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1.9 Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 — Acque di falda

Punto di
rrtJiStth:':/ I_Dara_metrol UM Fonte del dato ATGEE Reporting
piezometro inquinante autocontrollo
Volume totale m3/mese
emunto da tutti i 0 misura diretta si
piezometri mé/trimestre
clorometano
triclorometano
cloruro di vinile
Pz23 1,2-d_|cloroeFano Mensile il primo
Pz25 1,1-dicloroetilene anno di attiva-
P727 tricloroetilene ziong del sist_ema
tetracloroetilene di emungi-
Pz29 esaclorobutadiene analisi di laboratorio mento?, SUC_CeSSi' N
mg/l vamente trime- Si
3105.1,R 1,1-dicloroetano esterno strale
P721% 1,2-dicloroetilene
1,2-dicloropropano
1,1,2-tricloroetano
1,2,3-tricloropro-
pano
1,1,2,2-tetraclore-
tano

L’area su cui & ubicato lo stabilimento Alkeemia ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto
Marghera. Gli interventi per la messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi sono indicati nel documento “Progetto
di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi, revisione a seguito della CdS del 1/12/15” del 27/06/2016, che
contiene anche il piano dei controlli dei piezometri ubicati nell’area dello stabilimento. Si ritiene che non siano ne-
cessari ulteriori controlli oltre a quelli gia indicati in tale documento, essendo le relative valutazioni gia state concor-
date col competente MATTM.

1.10 Odori

Verificato che i monitoraggi periodici annuali degli odori non costituiscono, per il contesto Alkeemia, aspetto signi-
ficativo in quanto i rilievi sono storicamente comparabili con i livelli di fondo odorigeno naturale, si propone moni-
toraggio triennale.

Il monitoraggio verra eseguito mediante indagine olfattometrica eseguita in accordo ala norma UNI EN 13725:2022
e caratterizzazione di fluidi odorosi mediante rino analisi ai sendi della norma UNI 7133-3:2019.

25 | controlli nel piezometro Pz21 inizieranno solo quando verra disattivato il sistema di recupero del prodotto pesante in fase
separata (attivita di MISE), come previsto dal documento “Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi, revi-
sione a seguito della CdS del 1/12/15” del 27/06/2016.

% e operazioni di installazione del sistema di emungimento dai piezometri Pz23, Pz25, Pz27, Pz29 e 3105.1,R previste dal
“Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi, revisione a seguito della CdS del 1/12/15” del 27/06/2016 sono
state avviate la prima settimana di Aprile 2018 e sono terminate in data 30/06/2018. Attualmente, nonostante non sia stato
svolto il sopralluogo atto a documentare da parte dall’autorita competente la conformita dei lavori al progetto, Alkeemia ha
iniziato a Febbraio 2019 i campionamenti e le analisi, che fino a Gennaio 2020 hanno frequenza mensile.
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Gli esiti dei monitoraggi verranno inseriti nel Report annuale, nell’annulita in cui verranno eseguiti.
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2. Gestione dell’impianto

2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di produzione | Attivita controllo Parametri esercizio um Fonte del dato | /. irollo *)

Frequenza | Reporting

Sl

Sl

Sl

Sl

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi straordi-
nari. | dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico,
in file tipo .xIs o altro database compatibile, in allegato al report.

Le apparecchiature d’impianto sono gestite, dal punto di vista del controllo del processo, mediante sistema di controllo
distribuito (DCS). | principali segnali di processo (temperatura, pressione, quantita e concentrazione dei reagenti, stato
di valvole e pompe, ecc.) vengono continuamente monitorate nel sistema di controllo e visualizzate agli operatori
attraverso le “consolle” di visione all’interno della sala controllo.

Il sistema a controllo distribuito consente un miglior presidio dell’andamento del processo, permettendo un facile
riconoscimento di tutti gli scostamenti dei valori tipici e facilitando la diagnostica (i segnali degli strumenti, dei con-
tatti di fine corsa delle valvole e di stato dei motori, i comandi delle valvole e delle pompe sono controllati tramite
DCS).

I parametri di processo che possono comportare anomalie o ripercussioni sulla sicurezza sono dotati di sistema di
allarme e/o blocco.

I sistemi di blocco sono realizzati per configurarsi in posizione di sicurezza in caso di guasto o per mancanza del
fluido di servizio (fail safe).

Le valvole di blocco o di intercetto rapido sono dotate di fine corsa per segnalare la posizione assunta e verificarne il
corretto funzionamento; quando opportuno, il segnale di fine corsa viene asservito al sistema di blocco in modo che,
per eventuali errori 0 malfunzionamenti, si attivi automaticamente la sequenza prevista per il mantenimento delle
condizioni di sicurezza.

E sempre possibile I’azionamento degli organi finali del sistema di controllo mediante manovra locale.

In caso di mancanza di energia elettrica il DCS rimane attivo per almeno 30° mediante un sistema di batterie tampone
(UPS).

E’ previsto nell’ambito del piano generale di manutenzione I’esecuzione periodica di controlli ispettivi denominati
CIF, ovvero Controlli Ispettivi Funzionali. Nell’ambito di tali attivita sono previste anche la verifica dello stato e della
pulizia dei serbatoi e delle aree di stoccaggi. Tali controlli sono registrati e tracciabili nel sistema informativo gestio-
nale di manutenzione.

2.2 Registro delle manutenzioni

2.2.1 Generalita

Nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza per attivita a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. n. 105/2015 e
s.m.i.) e del Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015) adottato da Alkeemia, sono previste proce-
dure per la programmazione preventiva degli interventi di manutenzione sulle apparecchiature d’impianto, sia con
controlli non distruttivi che verifiche visive.
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L’adozione del sistema di gestione della sicurezza e del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) prevede, inoltre, che
i "quasi incidenti”, le anomalie e gli eventi non conformi al normale funzionamento delle attrezzature, ma che hanno
il potenziale per essere precursori di incidenti, vengano segnalati su opportuna modulistica ed esaminati congiunta-
mente da parte del Gestore RIR e del Gestore AlA al fine di evitare che I’evento si ripeta e per individuare le soluzioni
piut opportune per risolvere eventuali criticita che possano avere ripercussioni sulla sicurezza e salute degli operatori
o della popolazione o per I’ambiente.
Le attivita di manutenzione sono gestite tramite apposito applicativo gestionale “Prometeo” in cui ssono programmate,
registrate e tracciabili le attivita manutentive sugli impianti con particolare riferimento a:

v depositi dei rifiuti,
sistema di controllo distribuito (DCS) del processo,
sistemi di scarico dei reflui, sui sistemi di controllo dei serbatoi di stoccaggio materie prime e prodotti,
sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e
sistemi di abbattimento di tutti i punti di emissione A-—194,-194.195 537 544 554 ¢ 680,

ANRNENEN

2.2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento de-
gli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed even-
tuali fasi critiche del processo)

o . .. Frequenza . *
Macchinario Tipo di intervento Fonte del dato autocontrollo Reporting (*)
SI
SI
Si

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticita ed eventi anche straordi-
nari.

2.2.3 Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo
Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Parametri di controllo .
Puntoemis- | _ | Sistema diabbatti- | del processo di abbatti- U Fonte del Frequenza Reporting
sione mento mento M dato autocontrollo *)
Sl
Sl

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi straordi-
nari. | dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico,
in file tipo .xIs o altro database compatibile, in allegato al report.

2.2.4 Sistemi di depurazione: controllo del processo

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo

Parametri di controllo

Sistema di trattamento Frequenza Repor-

Punto emissione G T D) del processo di tratta- UM Fonte del dato autocontrollo | ting (¥)
mento
Sl
Sl

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi straordi-
nari. | dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico,
in file tipo .xIs o altro database compatibile, in allegato al report.
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2.2.5 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Il Piano di Manutenzione dei serbatoi contenenti sostanze e miscele classificati pericolosi ai sensi del Regolamento
CE 1272/2008 e s.m.i. dovra contenente i criteri di individuazione dei serbatoi “critici”, I’elenco dei serbatoi, con
specificazione, per ognuno, dell’identificativo, della sostanza contenuta, delle caratteristiche tecnico costruttive, del
volume, della strumentazione in dotazione, della tipologia e della periodicita del controllo manutentivo previsto, anche
per il relativo bacino di contenimento. Gli esiti delle attivita di manutenzione saranno inseriti in uno specifico docu-
mento allegato al report annuale di cui al p.to 4, lett. a.-7) dell’ AlA rilasciata dalla Citta Metropolitana di Venezia con
Det. n. 3139/2021.

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Descrizione Parametri di Modalita Fonte del Frequenza Repor-
controllo controllo dato autocontrollo ting (*)

Sl

Sl

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi stracrdi-
nark:

NH3 Annuale Si

Meptorane CH4 retta | ] =T

emissioni-fuggi- SO2/S03 retta UI Annuale St
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2.2.7 Ispezione delle tubazioni e dei pozzetti delle fogne meteoriche, acide e di
processo

Sulla base del Piano di ispezione delle tubazioni interrate che convogliano fluidi di processo e/o fluidi da inviare a
depurazione e del piano di ispezione delle linee teflonate, saranno effettuate le prove di tenuta delle connessioni di
scarico e dei collettori in accordo alla norma UNI EN 1610 (per le tubazioni interrate).

Tabella 2.1.8 — Frequenza di controllo tubazioni

Frequenza del moni-
Componenti toraggio strumentale | Modalita di controllo | Annotazioni sui registri
0 del controllo visivo

Annotazione del tratto di li-
nea e/o del componente
sottoposto a prova; annota-
zione delle date di inizio e
fine prove di tenuta.

linee interrate tenuta) UNI 1610
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3. Indicatori di prestazione

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance
Indlcatore_ UL S Modalita di calcolo U.M. Freq_uenza (.j' Reporting
zione monitoraggio
Impianto HF . . I
mplan.(? . misura diretta/ bilanci . . .
consumo specifico di mate- di massa/ calcoli t/t di HF prodotto mensile Si
rie prime
Impianto HF . . A L
mplan_o_ . misura diretta/ bilanci | m?® combustibile /t . .
consumo specifico di com- di massa/ calcoli di HF prodotto mensile Si
bustibile
Impianto HF . . A .
mplan_(? . misura diretta/ bilanci m? acqua/t di HF . .
consumo specifico di acqua di massa/ calcoli prodotto mensile Si
per raffreddamento
Impianto HF . . A .
o e misura diretta/ bilanci m3 acqua/t di HF . .
consumo specifico di acqua di massa/ calcoli prodotto mensile Si
demineralizzata
Impianto HF misura diretta/ bilanci t vapore/t di HF . .
e - . mensile Si
consumo specifico di vapore di massa/ calcoli prodotto
Implan.to_ HF . misura diretta/ bilanci | MWh/t di HF pro- . .
consumo specifico di ener- di massa/ calcoli dotto mensile Si
gia elettrica
Impianto HF ilanci di - . )
. _p o . bilanci di m_assa/ cal t/t di HF prodotto annuale Si
emissioni di polveri coli
Impianto HF bilanci di massa/ cal- | t NOx/t di HF pro- annuale i
emissioni di NOx coli dotto
Impianto HF bilanci di massa/ cal- | tHF/tdi HF pro- .
S - annuale Si
emissioni di HF coli dotto
Impianto HF bilanci di massa/ cal- | t SO/t di HF pro- .
S - annuale Si
emissioni di SO, coli dotto
Impianto HFconsumo ener- | ., i energia/ cal- | GJ/t di HF pro- .
getico specifico coli dotto annuale Si
(EEFM+VAP+MT)
Tubazioni sotto-
Tubazioni interrate (acque Prove di tenuta se- poste a prove (m) uinauennale Sj
meteoriche) condo UNI 1610 / sviluppo totale quing
(m)
Tubazioni sotto-
Tubazioni interrate (acque Prove di tenuta se- poste a prove (m) uinauennale Sj
acide) condo UNI 1610 / sviluppo totale quing
(m)
Tubazioni sotto-
Tubazioni interrate (acque di Prove di tenuta se- poste a prove (m) uinguennale Sj
processo) condo UNI 1610 / sviluppo totale quing
(m)
Tubazioni sotto-
Tubazioni teflonate Prove di tenuta postg a prove (m) quinquennale Si
/ sviluppo totale
(m)
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Indicatore e sua descri-

Modalita di calcolo

U.M.

Frequenza di

Reporting

zione monitoraggio
Impianto SAP . . L .
mpian .O. . misura diretta/ bilanci t/t di H2SO4 pro- . .
consumo specifico di mate- di massa/ calcoli dotto mensile Si
rie prime
Impianto SAP . . A .
mpan .(;. di misura diretta/ bilanci m? acqua/t di mensile i
consumo specifico di acqua di massa/ calcoli H>SO4 prodotto
per raffreddamento
Impianto SAP . . A .
mpran .(;. di misura diretta/ bilanci m? acqua/t di mensile i
consumo spectico di acqua di massa/ calcoli H>SO, prodotto
demineralizzata
Impianto SAP bilanci di massa/ cal- | T SO/t di H,SO4 annuale i
emissioni di SO, coli prodotto
Impianto SAP bilanci di massa/ cal- t HyS /t di H2SO4 annuale i
emissioni di H,S coli prodotto
Implant(_) CDM misura diretta/ bilanci t/t di CDM pro- . .
consumo specifico di mate- di massa/ calcoli dotto mensile Si
rie prime
Implant(?f.CDl(\;I. misura diretta/ bilanci | m3 combustibile /t mensile Si
€onsumo specrtico di com- di massa/ calcoli di CDM prodotto
bustibile
Impianto CDM . . I .
mptan (.)f. di misura diretta/ bilanci m? acqua/t di mensile i
consumo specifico di acqua di massa/ calcoli CDM prodotto
per raffreddamento
Impianto CDM . . A .
mpran (_)f_ di misura diretta/ bilanci m? acqua/t di mensile i
consumo spectiico di acqua di massa/ calcoli CDM prodotto
demineralizzata
Impianto CDM misura diretta/ bilanci t vapore/ t di mensile i
consumo specifico di vapore di massa/ calcoli CDM prodotto
Impianto CDM bilanci di massa/ cal- T CO,/t di CDM annuale i
emissioni di CO, coli prodotto
Impianto CDM bilanci di massa/ cal- t NOx /t di CDM annuale i
emissioni di NOx coli prodotto
Impianto CDM bilanci di massa/ cal- t HF /t di di CDM annuale Si
emissioni di HF coli prodotto
Impianto CDM bilanci di massa/ cal- tHcl /tdi CDM annuale Si
emissioni di HCI coli prodotto prodotto
Impianto CDM bilanci di massa/ cal- tTCOV /tdid .
. . - CDM prodotto annuale Si
Emissione di TCOV coli prodotto
Impianto CDM S . .
b . . bilanci di energia/ cal- | GJ/t di CDM pro- .
consumo energetico speci- coli dotto annuale Si
fico (EEFM+VAP+MT)
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