MAPPE CON VALORE MASSIMO DEL LIVELLO TOTALE DI CONCENTRAZIONE

MAPPA D'INQUADRAMENTO GENERALE Scala 1:35.000 ICOLARE AMBITO INTERVENTO Scala 1:10.000
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LEGENDA Recettori - Concentrazione [ ug/Nm?] ug/Nm? Parametri di riferimento
\ Codice S63
PER EMISSIONI IN ATMOSFERA - P X(m) Y(m) Valore Valore di valom . odice
[Rx]@ Recettore sensibile R1- Edificio residenziale 5079 6164  3.32E-21 0.00E+00 = 3.32E-21 0.074 55‘::5;:‘; E?SM'"O cl
@ lmpianto Ecopate' Sr/ - Camino C1 RZ' Edificio residenZiale 4665 6425 0.00E'I'OU O.ME'I'm 0.00E'I'OU - 0.081 Portata 90'000 Nm3/0ra
R3- Edificio residenziale 5066 | 6492 | 0.00E+00 +00 g0 Condtonlamimive Sorgeme i
= Tratti emissivi da traffico veicolare . oresidenziale 5 00 0.00E 0.00E+00 0.040 Concentrazione PTS:0.29 mg/Nm?
Codice tratto emissivo da traffico veicolare R4 - Edificio residenziale 5310 6266 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - Tk Valore difondo  [1g/m’] =
RS - Edificio residenziale 5240 | 6229 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 0.020 BES = I e | Mcdia giornaliera
0.010

0.000

Soglia di riferimento [ llg/m7]

150.00 Livello di attenzione




MAPPE CON VALORE MASSIMO DEL LIVELLO TOTALE DI CONCENTRAZIONE

QUADRAMENTO GENERALE ____scola 1:35.000
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LEGENDA Recettori - Concentrazmne [ ug/Nm3]

PER EMISSIONI IN ATMOSFERA Valore di Valore
564 Descrizione Y(m) Valore
—1 Ambito d'intervento - Impianto Ecopate’ Srl fo ndo TO
[Rx® Recettore sensibile ~ R1- Edificio residenziale 5079 | 3.51E-02  0.00E+00 3.51E-02
(1) Impianto Ecopate' Sri - Camino C1 R2 - Edificio residenziale 3.14E-02
R3 - Edificio residenziale mm
R4 - Edificio residenziale 5310 6266 3.45E-02 0.00E+00  3.45E-02
R5 - Edificio residenziale 6229 m-m

=== Tratti emissivi da traffico veicolare
Codice tratto emissivo da traffico veicolare

PARTICOLARE AMBITO INTERVENTO Scala 1:10.000

o |

B R
n!ﬂ

"\

A\

<6

Parametri di riferimento

Codice 554
Scenario STATO DI PROGETTO - INVERNO CLASSE NEBBIA
Sorgente c¢mmNoca
Sostanza PTS

Portata 90'000 Nm?/ora
Condizioni emissive Sorgente .

Concentrazu one PTS:0.29 mg/Nm?
Valnre difondo

P

Soglia di riferimento [ llg/m7] i Livello di attenzione






