
 

REGIONE 
DEL VENETO 

 

CITTA’ 
METROPOLITANA 

DI VENEZIA 
 

COMUNE DI 
MIRA 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO 

DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

sito in 

Comune di Mira (VE), Via Sant’Antonio 5 - 30034 Mira (VE) 

 
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 

ELABORATO TITOLO ELABORATO DATA 

VR.09 VALUTAZIONI IN MERITO 
ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO – L.R. 17/09 

Aprile 2019 
REV. 00 

  

PROPONENTE: 

 

RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A 

Stabilimento di Mira (VE) 

Via S.Antonio 4, 30034 Mira (VE) 

Tel. 0415629211 – Fax 0415629249 

www.reckittbenckiser.com 

reckittbenckiseritalia@pec.it 

C.F. 01751490218 

P.IVA  13208180151 

TIMBRO E FIRMA: 

Verificato da: Approvato da: 

Ing. Emanuela Russo 

Environment&Utilities Manager 
 

______________________ 
 

Ing. Luigi Tarsia 

Direttore Tecnico 
 

______________________ 

Ing. ROSSI Roberto 

____________________ 

Presidente e 
Amministratore Delegato 

con firma digitale 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELLA COMMESSA: 

 

Dott. CALORE Alessandro 
Il Legale Rappresentante 

 

____________________________ 

con firma digitale 

PROGETTISTA ESTENSORE RESPONSABILE DELL’ELABORATO: 

 

Studio Tecnico “2C” 
di Cecchinato per. ind. Martino 

 
Viale del Lavoro, n°54 - 35020 Ponte San Nicolò (Pd) 

Tel. 049.738.06.07 - Fax 178.600.02.02 
Mail studio_2c@tiscali.it 

P.I. CECCHINATO Martino  

____________________________ 

con firma digitale 

GRUPPO DI LAVORO: 

Dott. Alessandro Calore, Ing. Elisa Cassandro, Dott. Luca Rossini 

 

EMISSIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO NOTE 

0.0 04/2019 MC MC MC -AC Prima emissione,richiesta integrazioni prot.8212 del 06/02/2019 

      

      

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso 
scritto dell’autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e segg. C.C.) 



 

RECKITT BENCKISER ITALIA SPA 
Sede legale: Via Spadolini n. 7, 20141 Milano (MI) 

Stabilimento di Mira: via Sant’Antonio n.5, 30035 Mira (VE) 

 

 

Pagina 2 

 di 35 

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore Srl e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore (legge 22/04/1941 n°633, art. 2575 e segg. C.C.) 

 

1 PREMESSA 

La Società RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A., con Sede Legale in Via Spadolini n°7 in Comune di Milano (Mi) 

C.F. 01751490218 e P.IVA  13208180151, fa parte del primario gruppo internazionale operante nel settore 

health, hygiene, home, specializzato nella produzione di detersivi liquidi e prodotti per la casa. 

Presso lo stabilimento di Via Sant’Antonio n°5 in Comune di Mira (Ve), principale sito produttivo del gruppo 

RECKITT BENCKISER che si estende su di una superficie complessiva di circa 250˙000m2, la Società si occupa 

della produzione di prodotti per la detergenza, detersivi e coadiuvanti liquidi, in polvere e monodose, 

mediante processi elementari di formulazione/miscelazione, solubilizzazione e successivo confezionamento. 

Le attività di logistica e distribuzione dei prodotti sono gestite (in parte) dalla collegata Società RECKITT 

BENCKISER COMMERCIAL (Italia) S.r.l., che si occupa del mercato italiano (distribuzione dei prodotti a Mira e 

negli altri stabilimenti RB esteri), con una organizzazione autonoma, la cui proprietà è detenuta al 100% da 

RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A. . 
 

2 OBIETTIVI DEL FASCICOLO DOCUMENTALE 

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per l’esercizio dell’impianto 

di trattamento delle acque reflue presso lo stabilimento di Mira della Società committente (pratica n. 

01751490218-22102018-1017), l’amministrazione Città Metropolitana di Venezia ha richiesto con lettera prot. 

8212 del 06.02.2019 alcune integrazioni; tra esse, al punto 4, anche la seguente: 

“Inquinamento luminoso: Non si riscontrano indicazioni sulle caratteristiche dell’impianto di 

illuminazione esterna esistente, in termini di tipologia e potenza dei punti luce, oltre alla loro 

inclinazione al piano orizzontale, ai sensi della Legge Regionale n°17/2009 la quale prevede all’articolo 

12 l’adeguamento entro 5 anni dall’entrata in vigore della norma. Si richiedono chiarimenti in merito 

alle previsioni di adeguamento ai sensi della Legge Regionale n°17/2009”. 

 

Ciò premesso, obiettivo della presente relazione tecnico-descrittiva e dell’ulteriore documentazione fornita a 

corredo (si veda elenco seguente) è dar seguito alla specifica richiesta ricevuta; si intende pertanto: 

� evidenziare le specificità della Legge Regionale soprarichiamata, in relazione alla tipicità in oggetto; 

� descrivere le caratteristiche degli impianti di illuminazione esterna esistenti, con specifico riferimento alla 

tipologia / potenza dei centri luminosi e alla loro inclinazione rispetto al piano orizzontale; 

� fornire informazioni in merito alle previsioni di adeguamento del sistema di illuminazione esterna. 
 

Il fascicolo documentale si compone dei seguenti n°3 elaborati, a cui interamente si rimanda per la completa 

intelligibilità e corretta interpretazione dei concetti espressi: 

� allegato VR.09.rev00 Valutazioni in merito all’inquinamento luminoso - L.R. Veneto 17/09; 

� allegato VT.11.rev00 Valutazioni in merito all'inquinamento luminoso - Planimetria di inquadramento 

delle aree; 

� allegato VT.12.rev00 Valutazioni in merito all'inquinamento luminoso - Censimento degli impianti di 

illuminazione esterna esistenti. 
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3 CONTENUTI DELLA L.R. VENETO 17/09 (estratto dal sito istituzionale della Regione Veneto) 

La Regione Veneto è stata la prima Regione a prendere coscienza del fenomeno dell’inquinamento luminoso, 

approvando nel giugno 1997 la Legge n° 22 recante “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”. 

Successivamente, sulla base delle esperienze maturate nel settore ed in ragione delle nuove tecnologie 

intervenute nel campo dell’illuminazione in grado di consentirne una maggiore qualità e un maggiore 

contenimento della dispersione di luce e del consumo energetico, il Consiglio regionale veneto ha approvato 

la Legge Regionale 07.08.2009, n°17 , recante “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, 

il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 

osservatori astronomici”. 

Con tale legge regionale si è inteso promuovere: 

� la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché dei consumi energetici da esso derivati; 

� l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la 

sicurezza della circolazione stradale (e/o nei luoghi di lavoro); 

� la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli 

osservatori astronomici; 

� la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi 

naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle 

aree naturali protette; 

� la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

� la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale; 

� la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici 

con competenze nell’ambito dell’illuminazione. 
 

Con riferimento agli impianti di illuminazione esistenti, l’articolo 12 della Legge definisce che l’adeguamento 

degli stessi deve aver luogo con le seguenti modalità: 

a) entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d’illuminazione 

con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400W non rispondenti ai requisiti e criteri di 

cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati;  

b) entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti d’illuminazione con apparecchi con 

singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150W ma inferiore a 400W non rispondenti ai 

requisiti e criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati;  

c) salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente 

legge, gli impianti d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150W, non 

rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.  

Il medesimo articolo indica che per l’adeguamento degli impianti i soggetti privati possono procedere 

all’installazione di appositi schermi sulle armature, oppure sostituire i vetri di protezione delle lampade o 

sostituire completamente le lampade stesse; il tutto a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee 

a quelle previste dall’articolo 9.  
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Il summenzionato articolo 9 regolamenta le sorgenti di luce e l’utilizzazione della relativa energia elettrica 

nell’ambito dell’illuminazione esterna; si considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento 

luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:  

� sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 

candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre; 

� sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio 

ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l’impiego di 

lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w 

esclusivamente per l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei 

centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, 

a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti 

sia maggiore di 90lm/W;  

� sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media 

mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza 

di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;  

� sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente 

su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al 

trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di 

luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale. 

Alle condizioni di cui sopra sono concesse, dal medesimo articolo 11 comma 4, specifiche deroghe; esse non 

trovano però applicabilità nel contesto tipico in oggetto. 
 

Per ulteriori approfondimenti circa i contenuti della L.R. Veneto 17/09 si rimanda alla lettura della stessa, per 

opportunità allegata in appendice “A” alla presente relazione. 
 

4 CENSIMENTO DELLO STATO DI FATTO 

L’attività di rilievo e censimento degli impianti illuminazione esterna distribuiti nelle aree dello stabilimento di 

Mira si è svolta in due distinti momenti, nelle giornate di giovedì 21 e 28 febbraio 2019. 

Sulla scorta delle basi planimetriche delle aree si è provveduto a individuare e mappare ogni centro luminoso 

esistente, e a rilevarne le principali caratteristiche; in particolare si è provveduto a identificare: 

� il tipo di installazione (su palo, a parete, a terra, etc.); 

� la tipologia dell’apparecchio illuminante (armatura stradale, proiettore, apparecchio decorativo, etc.) e le 

sue peculiarità in merito agli aspetti di inquinamento luminoso (conforme o non conforme rispetto agli 

obblighi di L.R. Veneto); 

� le caratteristiche della sorgente, ed in particolare il tipo (a incandescenza / alogena, fluorescente, a scarica, 

led, etc.) e la potenza di riferimento (per quanto, talvolta, indicativa); 

� le principali informazioni in merito al modo di alimentazione elettrica e di gestione delle accensioni. 

A completamento sono stati effettuati singoli rilievi fotografici dei centri luminosi, anche di dettaglio. 
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L’attività è stata svolta limitatamente alle aree di pertinenza della Società committente RECKITT BENCKISER 

ITALIA, così come chiaramente individuate nell’allegato documentale VT.11.rev00 (a cui si rimanda); non sono 

state inclusi nel rilievo/censimento gli impianti distribuiti nelle seguenti aree: 

� a sud, di competenza del magazzino “logistica” in gestione alla Società RECKITT BENCKISER COMMERCIAL; 

� a nord, in quanto di fatto dismesse e intercluse a qualsiasi tipo di attività. 

Non sono state infine effettuate rilevazioni in merito agli apparecchi illuminanti disposti al di sotto di porticati, 

tettoie, pensiline e/o altre strutture analoghe; questi ultimi infatti, seppure installati in esterno, risultano di 

fatto “internalizzate” e quindi non interessate dalle valutazioni e/o dai contenuti della L.R. Veneto 17/09. 
 

A ciascun centro luminoso è stato attribuito un codice identificativo univoco (ID) e i risultati delle rilevazioni 

sono stati riassunti sia in forma tabellare che su base planimetrica. 

Le tabelle, e i relativi dati, sono di seguito riportati; per quanto concerne l’individuazione planimetrica in 

campo, invece, si rimanda ai contenuti dell’allegato documentale VT.12.rev00. 
 

L’intera area di analisi è stata preliminarmente suddivisa in n°15 zone/quadranti, per una più facile 

individuazione dell’illuminazione in essa distribuiti; per meglio interpretare i contenuti della seguente tabella 

la stessa va letta e interpretata assieme ai vari contenuti della sopracitata tavola VT.12.rev00. 

 

ID 
CENTRO LUMIN. 

TIPO 
DI INSTALLAZIONE 

TIPO 
DI SORGENTE 

POTENZA 
SORGENTE 

INCLINAZIONE 
APPARECCHIO 

 

ZONA / QUADRANTE N°1 
1A SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

1B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

1C SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

1D SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

1E A PARETE ALOGENA 150W < 400W > 0° 

1F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

1G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°2 
2A SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2C SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2D SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2E SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2G A TERRA A LED ≤ 150W > 0° 

2H SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

2I A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°3 
3A A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

3B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3C SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3D SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 
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ID 
CENTRO LUMIN. 

TIPO 
DI INSTALLAZIONE 

TIPO 
DI SORGENTE 

POTENZA 
SORGENTE 

INCLINAZIONE 
APPARECCHIO 

 

3E SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3H SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3I SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3L SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3M SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

3N SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 
 

ZONA / QUADRANTE N°4 
4A SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

4B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°5 
5A SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

5B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

5C SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

5D SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

5E SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

5F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

5G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°6 
6A A TERRA A LED ≤ 150W > 0° 

6B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

6C A TERRA A LED ≤ 150W > 0° 

6D SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

6E A TERRA A LED ≤ 150W > 0° 

6F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

6G SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

6H A PARETE A LED ≤ 150W > 0° 

6I A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

6L A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

6M A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°7 
7A A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

7B A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

7C A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

7D A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

7E A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

7F A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

7G A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

7H A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

7I A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

7L A PARETE A SCARICA 150W < 400W > 0° 

7M A PARETE A SCARICA 150W < 400W > 0° 

7N A PARETE A SCARICA 150W < 400W > 0° 
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ID 
CENTRO LUMIN. 

TIPO 
DI INSTALLAZIONE 

TIPO 
DI SORGENTE 

POTENZA 
SORGENTE 

INCLINAZIONE 
APPARECCHIO 

 

7O A PARETE A SCARICA 150W < 400W > 0° 

7P A PARETE A SCARICA 150W < 400W > 0° 

7Q A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

 

ZONA / QUADRANTE N°8 
8A SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

8B SU PALO A SCARICA ≥ 400W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°9 
9A SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9B SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9C SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9D SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9E A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9F A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9G A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9H A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9I SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9L SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9M SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

9N SU PALO A LED ≤ 150W 0° 

9O SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9P SU PALO A LED ≤ 150W > 0° 

9Q A PARETE A LED ≤ 150W > 0° 

9R A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9S A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9T A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

9U A TERRA ALOGENA 150W < 400W > 0° 

9V A TERRA ALOGENA 150W < 400W > 0° 

9X A TERRA ALOGENA 150W < 400W > 0° 

9Y A TERRA ALOGENA 150W < 400W > 0° 

9Z A TERRA ALOGENA 150W < 400W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°10 
10A A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

10B A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

10C A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

10D A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

10E SU PALO A SCARICA ≥ 400W > 0° 

10F SU PALO A SCARICA ≥ 400W > 0° 

10G SU PALO A SCARICA 150W < 400W > 0° 

10H SU PALO A SCARICA 150W < 400W > 0° 

10I A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

10L A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

10M A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

10N A PARETE A LED ≤ 150W > 0° 

10O A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 
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ID 
CENTRO LUMIN. 

TIPO 
DI INSTALLAZIONE 

TIPO 
DI SORGENTE 

POTENZA 
SORGENTE 

INCLINAZIONE 
APPARECCHIO 

 

10P A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

10Q A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°11 
11A A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

11B A PARETE A SCARICA 150W < 400W > 0° 

11C A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

11D A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

11E SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

11F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°12 
12A A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12B A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12C A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12D A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12E SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12H SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

12I A TERRA ALOGENA 150W < 400W > 0° 

12L A PARETE A LED ≤ 150W > 0° 

12M A PARETE A LED ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°13 
13A SU PALO A SCARICA ≥ 400W > 0° 

13B A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13C A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13D A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13E A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

13G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13H SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13I SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13L SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13M SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° (per costruzione) 

13N A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13O SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13P A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13Q A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13R A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

13S A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

13T A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

13U A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

13V A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

13X A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

13Z A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 
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ID 
CENTRO LUMIN. 

TIPO 
DI INSTALLAZIONE 

TIPO 
DI SORGENTE 

POTENZA 
SORGENTE 

INCLINAZIONE 
APPARECCHIO 

 

ZONA / QUADRANTE N°14 
14A A PARETE A SCARICA ≥ 400W > 0° 

14B A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14C A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14D A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14E A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14H SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14I SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14L A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14M A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14N SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14O SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14P A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14Q A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

14R A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

ZONA / QUADRANTE N°15 
15A SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15B SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15C SU PALO A SCARICA 150W < 400W > 0° 

15D SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15E SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15F SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15G SU PALO A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15H A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15I A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15L A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 

15M A PARETE A SCARICA ≤ 150W > 0° 
 

A seguito dell’analisi del rilievo / censimento effettuato sono emerse le seguenti evidenze: 

� il parco illuminante esistente è molto complesso ed esteso, vario per tipologie / forme / modalità 

installative dei centri luminosi, con la presenza di corpi illuminanti particolarmente datati ma anche di 

componenti più recenti (proiettori con sorgenti a scarica) e in parte di ultima generazione (led); 

� l’illuminazione è perlopiù equamente garantita da centri luminosi installati su palo (47%) e su parete (47%); 

esistono anche altri apparecchi luminosi posizionati a terra, ma in numero esiguo (6% del totale) e con 

funzionalità perlopiù architettonica; 

� la maggioranza delle sorgenti luminose (circa l’ 85% dell’intero parco) sono del tipo a scarica (ioduri 

metallici J.M., vapori di sodio alta o bassa pressione SAP – SOX e in pochissimi casi Vap.Hg). 

Con le recenti attività di riqualificazione sono state installate sorgenti led ad alta efficienza e ridotti 

consumi; alla data del rilievo sono risultate essere circa il 12% del totale; 
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� la quasi totalità dei centri luminosi esistenti non risulta garantire il completo rispetto dei requisiti di L.R. in 

materia di inquinamento luminoso, perlopiù per due motivi: 1. il primo, poiché costituiti da apparecchi che 

per costruzione emettono luce verso l’alto (dotati di diffusore a coppa , non cut-off – circa l’ 8% del totale) 

e 2. il secondo, perché installati inclinati verso l’alto e non con vetro parallelo al suolo (ad esempio 

proiettori e/o similari, circa il 91% del totale); 

� infine si è potuto riscontrare, in taluni casi, una non adeguata efficienza dell’insieme “apparecchio + 

sorgente”; ciò è dovuto in particolare alla presenza in impianto di apparecchi oramai vetusti, con forme 

costruttive non sempre adatte allo scopo e con coppe di protezione delle armature stradali oramai 

invecchiate e ingiallite. 
 

5 SCHEDE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVISTI 

Stante gli esiti dei sopralluoghi, dei rilievi e dei censimenti sugli impianti di illuminazione esterna distribuiti nel 

complesso industriale in oggetto, e richiamati i contenuti della comunicazione prot. 8212 del 06.02.2019 (di 

cui al capitolo 2), sono stati individuati i possibili interventi per l’adeguamento degli stessi ai criteri tecnici di 

L.R. Veneto 17/09. 

Nello specifico ne sono stati individuati n°6, alcuni non particolarmente significativi (ma comunque utili 

all’ottenimento dei risultati attesi) e altri più importanti e caratterizzanti; essi sono dettagliatamente descritti 

nelle schede in appendice “B” alla presente relazione, a cui si rimanda. 
 

Per ognuno di essi trovano descrizione: 

� le aree e zone di intervento interessate; 

� gli obiettivi da perseguire; 

� la priorità di intervento (alta, media o bassa); 

� la tempistica di intervento (nel breve, medio o lungo periodo); 

� la quantità di apparecchi illuminanti interessati; 

� alcuni estratti fotografici delle tipicità. 
 

Nota bene: si rimanda ai contenuti dell’attestazione “VMa.10.rev00 – cronoprogramma degli adeguamenti per 

il contenimento dell’inquinamento luminoso”, elaborato a cura della Società committente, per la valutazione 

degli esatti periodi di esecuzione delle opere nel breve/medio/lungo periodo. 
 

 

 

Il tecnico 

Per. Ind. Martino Cecchinato 
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APPENDICE “A” 

LEGGE REGIONALE VENETO 07 agosto 2009, n° 17 

Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per 

esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. 
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APPENDICE “B” 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVISTI 
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SCHEDA DI INTERVENTO N°1 
 

 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

OBIETTIVO 
 

Eliminare gli apparecchi illuminanti palesemente irrispettosi della L.R. Veneto 17/09, altamente inquinanti e che hanno 
esclusivamente funzione di illuminazione di arredo e/o architetturale. 
. 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO   -   TEMPISTICA DI INTERVENTO 
 

☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BASSA  ☒ 
BREVE 

PERIODO 
☐ 

MEDIO 
PERIODO 

☐ 
LUNGO 

PERIODO 
. 

 

ZONE DI INTERVENTO 
 

Vedere riquadri evidenziati nella vista aerea a fianco. 
. 

 

QUANTITA’ DI APPARECCHI ILLUMINANTI INTERESSATI 
 

N°10 pezzi. 
. 

 

ESTRATTI FOTOGRAFICI DELLA TIPICITA’ 
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 SCHEDA DI INTERVENTO N°2  
 

 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

OBIETTIVO 
 

Effettuare il corretto di puntamento (inclinazione 0°, con vetro parallelo al suolo) degli apparecchi illuminanti di recente 
installazione e dotati di sorgenti led. 
Associare anche l’elaborazione di documentazione giustificativa dei criteri di L.R. Veneto 17/09 e, per quanto possibile, 
predisporre calcoli di dimensionamento illuminotecnici in conformità ai requisiti della normativa tecnica UNI 12464-2 di 
riferimento. 
. 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO   -   TEMPISTICA DI INTERVENTO 
 

☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BASSA  ☒ 
BREVE 

PERIODO 
☐ 

MEDIO 
PERIODO 

☐ 
LUNGO 

PERIODO 
. 

 

ZONE DI INTERVENTO 
 

Vedere riquadro evidenziato nella vista aerea a fianco. 
. 

 

QUANTITA’ DI APPARECCHI ILLUMINANTI INTERESSATI 
 

N°12 pezzi. 
. 

 

ESTRATTI FOTOGRAFICI DELLA TIPICITA’ 
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 SCHEDA DI INTERVENTO N°3  
 

 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

OBIETTIVO 
 

Procedere con l’installazione di appositi schermi sui corpi illuminanti / proiettori esistenti, previsti perlopiù a parete, e che 
presentano un’installazione con angolo di inclinazione maggiore di 0°; in tal modo si potrà perseguire l’intento di limitare 
/ annullare la dispersione della luce verso l’alto. 
. 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO   -   TEMPISTICA DI INTERVENTO 
 

☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BASSA  ☒ 
BREVE 

PERIODO 
☐ 

MEDIO 
PERIODO 

☐ 
LUNGO 

PERIODO 
. 

 

ZONE DI INTERVENTO 
 

Vedere riquadro evidenziato nella vista aerea a fianco. 
. 

 

QUANTITA’ DI APPARECCHI ILLUMINANTI INTERESSATI 
 

N°23 pezzi. 
. 

 

ESTRATTI FOTOGRAFICI DELLA TIPICITA’ 
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 SCHEDA DI INTERVENTO N°4  
 

 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

OBIETTIVO 
 

Rifare l’impianto di illuminazione asservito all’insegna aziendale principale, in corrispondenza dell’accesso all’area. 
Predisporre il fascicolo di progetto illuminotecnico relativo, in totale rispondenza ai requisiti di L.R. Veneto 17/09 e altre 
norme tecniche di riferimento. 
. 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO   -   TEMPISTICA DI INTERVENTO 
 

☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BASSA  ☒ 
BREVE 

PERIODO 
☐ 

MEDIO 
PERIODO 

☐ 
LUNGO 

PERIODO 
. 

 

ZONE DI INTERVENTO 
 

Vedere riquadro evidenziato nella vista aerea a fianco. 
. 

 

QUANTITA’ DI APPARECCHI ILLUMINANTI INTERESSATI 
 

N°1 pezzo. 
. 

 

ESTRATTI FOTOGRAFICI DELLA TIPICITA’ 
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 SCHEDA DI INTERVENTO N°5  
 

 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

OBIETTIVO 
 

Procedere con il rifacimento degli impianti di illuminazione dell’area a parcheggio (piccola) immediatamente all’esterno 
dell’ingresso principale, mantenendo per quanto possibile i pali / sostegni esistenti; tale attività è quanto mai auspicabile 
perché, oltre ai fenomeni tipici di inquinamento luminoso, determinerà anche l’eliminazione di fenomeni di luce intrusiva 
nei confronti delle limitrofe unità immobiliari (a est). 
Predisporre il fascicolo di progetto illuminotecnico relativo, in totale rispondenza ai requisiti di L.R. Veneto 17/09 e altre 
norme tecniche di riferimento (quale la UNI 12464-2 per l’illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno). 
. 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO   -   TEMPISTICA DI INTERVENTO 
 

☒ ALTA ☐ MEDIA ☐ BASSA  ☒ 
BREVE 

PERIODO 
☐ 

MEDIO 
PERIODO 

☐ 
LUNGO 

PERIODO 
. 

 

ZONE DI INTERVENTO 
 

Vedere riquadro evidenziato nella vista aerea a fianco. 
. 

 

QUANTITA’ DI APPARECCHI ILLUMINANTI INTERESSATI 
 

N°8 pezzi. 
. 

 

ESTRATTI FOTOGRAFICI DELLA TIPICITA’ 
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SCHEDA DI INTERVENTO N°6  
 

 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

OBBIETTIVO 
 

Procedere con il completo rifacimento degli impianti di illuminazione esterna rimanenti. 
Predisporre i fascicoli di progetto illuminotecnici relativi, in totale rispondenza ai requisiti di L.R. Veneto 17/09 e altre 
norme tecniche di riferimento (quale la UNI 12464-2 per l’illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno). 
 

Pianificare le attività nel medio / lungo periodo (ad esempio 2020 � 2030), con un congruo budget di spesa annuale da 
inserire in bilancio. 
. 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO   -   TEMPISTICA DI INTERVENTO 
 

☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BASSA  ☐ 
BREVE 

PERIODO 
☒ 

MEDIO 
PERIODO 

☒ 
LUNGO 

PERIODO 
. 

 

ZONE DI INTERVENTO 
 

Tutte le aree esterne del complesso industriale, ad esclusione di quelle già interessate dagli interventi di cui alle schede 
n°1 – 2 – 4 – 5 e di quelle interdette all’utilizzo (vecchio stabilimento Miralanza). 
. 

 

QUANTITA’ DI APPARECCHI ILLUMINANTI INTERESSATI 
 

Circa 150 pezzi. 
. 

 

ESTRATTI FOTOGRAFICI DI ALCUNE TIPICITA’ 
 

 

 

 

 


