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Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95 - Integrazioni

PREMESSA

La presente relazione tecnica viene predisposta allo scopo di fornire le integrazioni richieste
dalla Citta Metropolitana di Venezia in riferimento alla valutazione di impatto acustico redatta
dal Tecnico Scrivente per conto della ditta RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a. finalizzata alla
determinazione dell'impatto acustico derivante dal funzionamento dell'impianto di
trattamento e depurazione delle acque reflue in servizio presso il proprio stabilimento

produttivo ubicato in via S. Antonio n° 4 nel comune di Mira (VE).

Le integrazioni sono state richieste con comunicazione Prot. n°® 8212 del 06/02/2019 secondo
la quale, in merito all'impatto acustico aziendale, viene richiesto al punto 5 quanto di seguito

fedelmente riportato:

5) Inquinamento acustico: Si richiede un approfondimento delle valutazioni in corrispondenza dei
ricettori a nord dell'impianto, con particolare riferimento ai livelli sonori immessi presso i piani piu alti
dell’edificio pil esposto, direttamente in vista della sorgente. Dovra pertanto essere presentata una
relazione integrativa nella quale il rispetto dei limiti risulti dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio.
Qualora non si potesse escludere I'eventualita di un superamento si dovranno mettere in atto tutte le

misure necessarie a garantire la conformita dell'impianto ai requisiti di legge.

La richiesta della Citta Metropolitana di Venezia deriva dal parere espresso dall’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto riportato nel rapporto di

esame documentazione 21/RU/19 del 30/01/19 che dettaglia la richiesta come segue:
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Inquinamento acustico

Osservazioni

| risultati delle misure svolte nella posizione 3 a nord dell'impianto, ponendo il microfono a 1,5 m da terra,
risentono della schermatura da parte della recinzione alta 4,5 m (si veda immagine a pagina 17). In
corrispondenza dei piani piu alti dell'edificio in prossimita del punto di misura, tuttavia, l'effetto di
schermatura non e presente, essendo questi in vista diretta della sorgente. Non si puo pertanto escludere che
i livelli ambientali riscontrabili all'interno degli ambienti abitativi (intendendo con questo sia ambienti
residenziali che ambienti di lavoro) siano tali da superare le soglie di applicabilita del criterio differenziale (50
dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno). Non si pud altresi escludere che, nel caso di
applicazione del criterio differenziale, i corrispondenti limiti siano rispettati.

Per quanto riguarda i ricettori ad est e a sud dell'impianto si ritiene che i risultati delle misure dimostrino, con

ragionevole margine di sicurezza, il rispetto dei limiti.

Conclusioni

Per quanto espresso sopra si richiede un approfondimento della valutazioni in corrispondenza dei ricettori a
nord dell'impianto, con particolare riferimento ai livelli sonori immessi presso i piani piu alti dell'edificio piu
esposto, direttamente in vista della sorgente. Dovra pertanto essere presentata una relazione integrativa nella
quale il rispetto dei limiti risulti dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Qualora non si potesse escludere
l'eventualita di un superamento si dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la

conformita dell'impianto ai requisiti di legge

Le misurazioni e le attivita di analisi riportate nella presente relazione sono state effettuate dal
Tecnico Competente in Acustica Ambientale Per. Ind. Mazzero Nicola (Posizione Regione

Veneto n° 624)

Mira 01.04.2019
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DESCRIZIONE DELL MISURE INTEGRATIVE EFFETTUATE

DESCRIZIONE DELL’AREA DI RIFERIMENTO

Il punto di misura 3 descritto nella valutazione gia presentata in riferimento al quale sono state
richieste le integrazioni si posiziona sul versante nord della ditta in analisi come illustrato
nell'immagine seguente.

A nord

olele|(s c
O area impianto trattamento acque reflue RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
@ Punto di misura 3 di cui alla valutazione gia presentata rispetto al quale sono state richieste le integrazioni
In tale area sono riscontrabili i contributi acustici associabili a:

- gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale di gestione della societa E.ON Srl con
funzionamento continuativo sia sul periodo diurno che sul periodo notturno;

- impianto di trattamento acque della ditta RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a. sia con
funzionamento continuativo sia sul periodo diurno che sul periodo notturno;

- rumori antropici, di traffico veicolare e parcheggio pubblico e dell’area commerciale

principalmente presenti sul periodo di riferimento diurno ma, seppur in modo minore,

anche sul periodo di riferimento notturno.
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Nell'immagine di maggior dettaglio seguente viene evidenziato I'edificio posto a nord rispetto
al quale sono state avanzate delle richieste integrative ed il posizionamento della sorgenti

caratterizzanti il contesto acustico dell’area di riferimento.

=
o}
3
2
@

O area impianto trattamento acque reflue RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
O area gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale di gestione della societa E.ON Srl

O parcheggio pubblico area commerciale

0 edificio nord pluripiano

@ Punto di misura 3 di cui alla valutazione gia presentata rispetto al quale sono state richieste le integrazioni

L’edificio nord pluripiano si colloca in posizione frontale e di piena esposizione rispetto a tutte
le sorgenti sonore caratterizzanti il contesto acustico di riferimento.
Lo stabile & occupato per buona parte del piano secondo e del piano terzo dalla divisione

ricerca e sviluppo della stessa RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a..

In risposta alla richiesta di integrazioni sono state condotte delle misurazioni all’interno di un
locale adibito ad ufficio posto al 2° piano dell’edificio nord. | piani dell’edificio hanno
un’altezza di tipo “industriale” e pertanto pari a circa 4 metri cadauno conseguentemente

I'altezza rispetto al piano campagna del punto di misura e di circa 9 metri quindi un’altezza
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molto superiore all’altezza della muratura di recinzione presente lungo il limite aziendale.
Come di seguito illustrato dal punto di misura era pienamente visibile I'impianto di
depurazione e quindi ci si trovava in condizioni di esposizione anche sotto il profilo acustico. Si
evidenzia fin d’ora che per le stesse motivazioni il punto di misura risulta esposto anche alla
rumorosita prodotta dal gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale di gestione della

societa E.ON Srl nonché ai rumori antropici associati all’area di riferimento.

Nelllimmagine seguente si evidenzia, con vista dall’esterno dell’edificio, la stanza ove si &

proceduto ai rilievi.

Stanza all'interno della quale si & proceduto ai rilievi

Nell'immagine seguente si evidenzia, con vista aerea dell’area di riferimento, la stanza ove si e

proceduto ai rilievi.
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A nord

72
®
3
&
G

O area impianto trattamento acque reflue RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
O area gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale di gestione della societa E.ON Srl
O edificio nord pluripiano

O parcheggio pubblico area commerciale

@ stanza all’interno della quale si & proceduto ai rilievi

Infine nelllimmagine seguente si evidenzia quanto visibile dalla finestra dalla quale si e
proceduto ai rilievi. Da tale immagine & possibile verificare la posizione di piena esposizione

alle sorgenti acustiche presenti nell’area di riferimento.
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O area impianto trattamento acque reflue RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
O area gruppo di cogenerazione alimentato a gas naturale di gestione della societa E.ON Srl
O parcheggio pubblico area commerciale

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per I'effettuazione delle misurazioni e stata impiegata una catena microfonica costituita da:

— fonometro integratore 01 dB mod. SOLO matricola n® 10462

preamplificatore 01 dB mod. PRE 21S matricola n® 10442
microfono 01 dB mod. MCE 212 matricola n° 33616

— calibratore acustico 01 dB mod. CAL21 matricola n® 34164976

La catena di misura & stata tarata presso centro di taratura n° 068 in data 30/08/2018
(certificato di taratura n° LATO68 41864-A).

| filtri 1/3 ottave della catena di misura sono stati tarati presso centro di taratura n° 068 in
data 31/08/2018 (certificato di taratura n° LAT068 41865-A).

Il calibratore acustico e stato tarato presso centro di taratura n° 068 in data 30/08/2018

(certificato di taratura n° LAT068 41863-A).
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| sistemi di misura con cui sono stati rilevati i livelli equivalenti soddisfacevano le specifiche di
cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

| filtri e i microfoni utilizzati per le misure erano conformi, rispettivamente, alle norme EN
61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-
4/1995, mentre i calibratori acustici rispettavano quanto indicato dalle norme CEl 29-4.

La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, & stata controllata con un calibratore di
classe 1, secondo la norma IEC 942/1988, verificando che le stesse non differissero di un valore

superiore ai 0,5 dB.

MODALITA’ DI MISURA

Il microfono e stato posizionato all'interno della stanza descritta all’altezza di 1,5 metri dal
pavimento e ad almeno 1 metro da superfici riflettenti.

Nella misura a finestre aperte il microfono era posizionato a un metro dalla finestra mentre
nella misura a finestre chiuse il microfono era posto nel punto in cui si rileva il maggior livello
della pressione acustica (anche in questo caso ad un metro dalla finestra).

Il microfono era collegato alla strumentazione di integrazione attraverso un cavo prolunga
della lunghezza di tre metri che permetteva agli operatori di verificare 'andamento della
misura mantenendosi a debita distanza ed in una stanza diversa. Il microfono era altresi posto
a sufficiente distanza da altre superfici riflettenti o interferenti ed orientato verso la sorgente
di rumore in analisi.

Le misurazioni effettuate, hanno avuto una durata variabile. | tempi di misura sono stati
valutati di volta in volta scegliendo gli stessi sulla base del fenomeno acustico in analisi,
verificando nel contempo che il livello di LAeg raggiungesse un sufficiente grado di
stabilizzazione. Il rumore generato dalla ditta ha comunque un andamento piuttosto
omogeneo e stazionario pertanto non si sono rese necessarie misurazioni di durata

particolarmente elevata. La tecnica utilizzata per il rilievo e stata del tipo “a campionamento”.

Nel corso delle misurazioni le condizioni atmosferiche e metereologiche erano favorevoli e ci si

trovava in assenza di vento.
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CONDIZIONI DI MISURA

Il funzionamento dell'impianto di trattamento acque € ininterrottamente distribuito su 24 ore
al giorno su 7 giorni alla settimana.

Per tale motivo il tempo di riferimento TR all’interno del quale sono state effettuate le
verifiche ¢ il periodo diurno compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno
compreso fra le ore 06.00 e le ore 22.00 in quanto il funzionamento dell'impianto e

ininterrottamente distribuito su 24 ore al giorno su 7 giorni alla settimana.

Analogamente alle misurazioni gia condotte, allo scopo di ottenere dei risultati piu veritieri
possibili, si & provveduto a verificare la situazione tramite due diverse sessioni diurne e due
diverse sessioni notturne.

| tempi di osservazione TO all’interno dei quali si e verificata la situazione e quindi sono stati

compresi i vari tempi di misura TM sono stati i seguenti:

fra le ore 10.00 e le ore 11.30 del giorno 22 febbraio 2019;

frale ore 09.30 e le ore 11.00 del giorno 23 febbraio 2019;

fra le ore 00.20 e le ore 01.30 del giorno 23 febbraio 2019;

fra le ore 00.20 e le ore 01.30 del giorno 24 febbraio 2019;

Dagli esiti delle misurazioni riportate, come si relazionera meglio nel seguito, si e potuto
verificare che nel periodo diurno sia in condizioni di finestre aperte che in condizioni di finestre
chiuse i valori ambientali rilevabili all’interno del locale ricettore erano inferiori ai limiti di
applicabilita del criterio differenziale.

Nel periodo notturno invece i livelli ambientali hanno superato i limiti di applicabilita del
criterio differenziale e pertanto si & reso necessario avanzare ulteriori approfondimenti atti a
quantificare il livello di rumore incrementale associabile all'impianto di trattamento acque.

Le componenti acustiche che insistono principalmente presso il punto di misura (gruppo di
cogenerazione alimentato a gas naturale di gestione della societa E.ON Srl, impianto di
trattamento acque RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.) hanno un funzionamento continuativo
sia sul periodo diurno che notturno su sette giorni alla settimana; hanno delle rilevanze minori
ma non del tutto assenti anche i contributi acustici associabili alle attivita antropiche presso il

parcheggio pubblico posto nel piazzale sottostante il punto di misura.
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Non e stato possibile prevedere lo spegnimento del gruppo di cogenerazione alimentato a gas
naturale di gestione della societa E.ON Srl in quanto I'impianto ha una funzionalita pubblica e
non puo essere disattivato.

La misurazione dei livelli residui (rilevabili quindi in assenza di funzionamento dell'impianto di
trattamento acque) & avvenuta all’interno di un arco temporale di circa 5 minuti a finestre
aperte e di circa 5 minuti a finestre chiuse.

Tali misurazioni finalizzate all’identificazione dei livelli residui sono state condotte in data 17
marzo 2019. Nella medesima data si sono anche nuovamente acquisiti i livelli ambientali in
guanto questi risentono lievemente della rumorosita delle attivita antropiche dell’area di
riferimento e quindi si riteneva maggiormente rappresentativo effettuare sia le misurazioni
ambientali che residue nell’ambito dello stesso Tempo di Osservazione. Le misurazioni sia dei

livelli ambientali che residui si sono condotte fra le ore 00.00 e le ore 00.50 circa.

Nel corso di tutte le misurazioni le condizioni meteo erano favorevoli.

SITUAZIONE ANALIZZATA

Situazione di rilievo dei livelli di rumore ambientale

L'operativita dell'impianto in analisi & caratterizzata da una certa stazionarieta del rumore
emesso in quanto questa e attribuibile al funzionamento di impianti in produzione che
prevedono dei regimi continui e stazionari o scarsamente variabili di funzionamento.

Come dichiarato dal responsabile aziendale (vedasi dichiarazione allegata) nel corso delle
misurazioni dei livelli ambientali sia diurni che notturni erano in normale funzionamento le

componentistiche di impianto oggetto della valutazione.

Situazione di rilievo dei livelli di rumore residuo
Nell’lambito dei rilievi dei livelli di rumore residuo le attivita aziendali e l'impianto di

trattamento delle acque non erano in funzione.
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ESITO DELLE MISURAZIONI

RICONOSCIMENTO DELLE COMPONENTI TONALE ED IMPULSIVE
Componenti impulsive
Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, ai fini del riconoscimento dell'impulsivita
di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di
misura adeguato.
Il rumore e considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni
seguenti:
I'evento e ripetitivo;

- la differenza tra LAImax ed LASmax e superiore a 6 dB;

- ladurata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax € inferiore a 1 s.
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di
un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.
Qualora si riscontri la presenza della componente impulsiva il valore di LAeq sul TR viene

incrementato di un fattore correttivo KI.

Componenti tonali

Secondo quanto definito dal Decreto 16 Marzo 1998, al fine di individuare la presenza di
Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di
1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in
frequenza. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20
kHz.

Si e in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 B. Si applica il fattore di correzione KT soltanto se la CT tocca una
isofonica uguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre componenti dello
spettro. La normativa tecnica di riferimento & la ISO 266:1987.

Se I'analisi in frequenza svolta con le modalita di cui al punto precedente, rivela la presenza di

CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze
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compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB esclusivamente nel tempo di

riferimento notturno.

ESITO DELLE MISURAZIONI

Si riporta di seguito la tabella indicante le risultanze delle misurazioni dei livelli effettuate.

Allo scopo di ottenere dei risultati piu veritieri possibili si € provveduto a verificare la

situazione tramite due diverse sessioni diurne e due diverse sessioni notturne.

Livelli ambientali diurni — sessione del 22 febbraio 2019

Durata della . Fattori Valore
. . Livello rumore Presenza .. .
Id misurazione ambientale componenti AeiEEY e8| CiRfEe oy Eventuali note alla
. Dalle/alle . L95 dB(A) P . applicare dB(A) . .
misura riscontrato Leq tonalio misurazione
Durata . . dB(A)
dB(A) impulsive
(mm.ss)
Finestre 10.54/11.19 .
Aperte 5502 49,2 46,7 Non presenti - 49,2 1
Finestre 10.21/10.46 .
Chiuse 2c.02 34,0 31,9 Non presenti -- 34,0 1

! £’ percepibile il contributo relativo al rumore derivante da gruppo di cogenerazione di gestione della
societa E.ON Srl posta nelle vicinanze dell’attivita indagata. | livelli risultano altresi risentire dei rumori
antropici associati all’attivita commerciale e di parcheggio pubblico vicino (parcheggio veicoli, veicoli

per approvvigionamento merci, ecc)

Livelli ambientali diurni — sessione del 23 febbraio 2019

Durata della . Fattori Valore
. . Livello rumore Presenza .. .
Id misurazione ambientale componenti AeiEEY e8| CiRfEe oy Eventuali note alla
. Dalle/alle . L95 dB(A) P . applicare dB(A) . .
misura riscontrato Leq tonalio misurazione
Durata . . dB(A)
dB(A) impulsive
(mm.ss)
Finestre 09.43/10.09 .
Aperte 25 06 49,4 44,1 Non presenti - 49,4 1
Finestre 10.10/10.35 :
Chiuse 2519 32,3 30,3 Non presenti -- 32,3 1

! £’ percepibile il contributo relativo al rumore derivante da gruppo di cogenerazione di gestione della
societa E.ON Srl posta nelle vicinanze dell’attivita indagata. | livelli risultano altresi risentire dei rumori
antropici associati all’attivita commerciale e di parcheggio pubblico vicino (parcheggio veicoli, veicoli

per approvvigionamento merci, ecc)
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Livelli ambientali notturni — sessione del 23 febbraio 2019

Durata della . Fattori Valore
. . Livello rumore Presenza o .
Id misurazione ambientale componenti AeiCEEY e8| CiRiEe oy Eventuali note alla
. Dalle/alle . L95 dB(A) P . applicare dB(A) . .
misura riscontrato Leq tonalio misurazione
Durata . . dB(A)
dB(A) impulsive
(mm.ss)
Finestre 00.33/01.03 :
Aperte 3023 44,8 42,4 Non presenti - 44,8 1
Finestre 01.04/01.29 .
Chiuse 25 06 32,1 29,9 Non presenti -- 32,1 1

L £’ percepibile il contributo relativo al rumore derivante da gruppo di cogenerazione di gestione della
societa E.ON Srl posta nelle vicinanze dell’attivita indagata. | livelli risultano altresi risentire dei rumori
antropici associati al parcheggio pubblico vicino (parcheggio veicoli, vociferare persone, ecc)

Livelli ambientali notturni — sessione del 24 febbraio 2019

Durata della . Fattori Valore
. . Livello rumore Presenza .. .
misurazione . . | correttivida | effettivo Leq .
Id ambientale componenti . Eventuali note alla
. Dalle/alle . L95 dB(A) . applicare dB(A) . .
misura riscontrato Leq tonalio misurazione
Durata . . dB(A)
dB(A) impulsive
(mm.ss)
Finestre 00.31/00.56
’ ’ Non presenti -- 1
Aperte 25 17 44,7 42,2 p 44,7
Finestre 01.00/01.25
K ’ ’ Non presenti -- 1
Chiuse 25.03 31,7 29,7 p 31,7

L £’ percepibile il contributo relativo al rumore derivante da gruppo di cogenerazione di gestione della
societa E.ON Srl posta nelle vicinanze dell’attivita indagata. | livelli risultano altresi risentire dei rumori
antropici associati al parcheggio pubblico vicino (parcheggio veicoli, vociferare persone, ecc)

Rilievo dei livelli residui ed ambientali finalizzati alla verifica del criterio di immissione

differenziale notturna — sessione del 17 marzo 2019

Si e proceduto con un’unica misurazione di durata tale da comprendere tutti i vari scenari

acustici di riferimento come di seguito riportato:

I'inizio della misurazione e relativo ai livelli ambientali in condizioni di finestre aperte.

Era riscontrabile il livello ambientale ovvero il livello caratterizzato dalla presenza sia

degli impianti di trattamento acque della RECKITT BENCKISER Spa che dal gruppo di

cogenerazione di gestione della societa E.ON Srl. Erano inoltre rilevabili dei contributi

antropici derivanti dall’area di parcheggio posta nel piazzale sottostante il punto di

misura (tratto di misura di colore azzurro denominato “Fin aperte ambientale”);

il secondo tratto di misura e relativo ai livelli residui in condizione di finestre aperte. La

misura e stata condotta a seguito dello spegnimento dell’impianto di depurazione delle

acque della RECKITT BENCKISER Spa. Il livello residuo e quindi associabile ai livelli

residui caratterizzati dalla presenza dal gruppo di cogenerazione di gestione della
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societa E.ON Srl e da contributi antropici derivanti dall’area di parcheggio posta nel
piazzale sottostante il punto di misura (tratto di misura di colore verde denominato
“Fin aperte residuo”);

— senza interrompere la misurazione si sono chiuse la finestre e pertanto anche
nell’andamento temporale si notano degli innalzamenti impulsivi da associarsi alla
chiusura delle finestre. Tali contributi non verranno considerati e verranno esclusi da
ogni considerazione e sono visibili solo nel primo grafico in quanto illustrativo nel
complesso dell’intera misura;

— il proseguo della misura e relativo ai livelli residui in condizione di finestre chiuse. La
misura € stata condotta mantenendo spento I'impianto di depurazione delle acque
della RECKITT BENCKISER Spa. Il livello residuo e quindi associabile ai livelli residui
caratterizzati dalla presenza dal gruppo di cogenerazione di gestione della societa E.ON
Srl e da contributi antropici derivanti dall’area di parcheggio posta nel piazzale
sottostante il punto di misura (tratto di misura di colore rosso denominato “Fin chiuse
residuo”);

— la parte finale della misura e relativa al livello ambientale in condizioni di finestre
chiuse. Era riscontrabile il livello ambientale ovvero il livello caratterizzato dalla
presenza sia degli impianti di trattamento acque della RECKITT BENCKISER Spa che dal
gruppo di cogenerazione di gestione della societa E.ON Srl. Erano inoltre rilevabili dei
contributi antropici derivanti dall’area di parcheggio posta nel piazzale sottostante il

punto di misura (tratto di misura di colore viola denominato “Fin chiuse ambientale”)

Nella tabella seguente si riportano i livelli associabili alle diverse condizioni di misura:

File ro residuo_calcoli tratti
Ubicazione #462
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 1710319 00:06:52:000
Fine 1710319 00:45:04:300
Leq Durata

Sorgente | Lmin | Lmax | L95 | complessivo
Sorgente dB dB dB dB h:m.s:ms
Fin aperte ambientale 44 6 416 | 604 | 43,2 | 00:12:02:100
Fin aperte residua 419 404 | 461 | 41,0 | 00:07:04:200
Fin chiuse residuo 322 280 | 413 | 30,0 | 00:05:43:200
Fin chiuse ambientale 320 279 | 514 | 299 | 00:12:40:500
Globale 411 279 | 604 | 30,3 | 00:37:31:200

Nell’ambito dei vari tratti non si sono riscontrati eventi di natura impulsiva e/o tonale.

Pag 15 di 23



h
RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95 - Integrazioni

ANALISI COMPARATIVA DEI VALORI LIMITE SUL
PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di immissione & il valore di rumore che pud essere immesso da una o piu
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (contributo quindi sia della
ditta in analisi che del contesto acustico di riferimento). Il livello di immissione deve essere
confrontato con i valori limite di immissione riferiti all'intero periodo di riferimento. Secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in
corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame,
nel locale ricettore.

Tutte le attivita aziendali vengono effettuate in modo sostanzialmente simile lungo I'interno
periodo di riferimento diurno (06.00-22.00) pertanto per identificare i livelli di immissione
assoluta non e necessario effettuare alcuna integrazione sul periodo diurno ma questi

coincidono con i livelli ambientali rilevati di seguito riportati:

Confronto rispetto alla sessione del 22 febbraio 2019

Livello rumore Livello
ambientale immissione CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . L Esito
riscontrato Leq assoluto Leq immissione dB(A)
dB(A) suTM dB(A) suTR
Interno locali
ricettori nord 49,2 49,2 classe IlI: limite 60,0 CONFORME
finestre aperte

Confronto rispetto alla sessione del 23 febbraio 2019

Livello rumore Livello
ambientale immissione CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . L Esito
riscontrato Leq assoluto Leq immissione dB(A)
dB(A) suTM dB(A) suTR
Interno locali
ricettori nord 49,4 49,4 classe IlI: limite 60,0 CONFORME
finestre aperte
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VERIFICA DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di emissione ¢ il valore di rumore che puo essere emesso dalla sola specifica
sorgente sonora in analisi (quindi dalle attivita della ditta). Esso deve essere confrontato con i
valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi
o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame, nel locale ricettore.

Come descritto nei commenti riportati al capitolo “esito delle misurazioni”, in numerose

misure risultata presente lincidenza del contesto acustico dell’area di riferimento. Non

essendo previsti momenti di non funzionamento dell'impianto di trattamento non e stato

possibile acquisire dei livelli residui in assenza del funzionamento di questo. Considerando

tuttavia che il rumore associabile all'impianto di trattamento della RECKITT BENCKISER ITALIA

S.p.a. (ed anche al gruppo di cogenerazione di gestione della societa E.ON Srl) e caratterizzato

da una certa stazionarieta si ritiene che il valore sul percentile 95 sia sufficientemente

rappresentativo del livello senza le incidenze dettate dalle attivita antropiche dell’area di

riferimento (accesso al supermercato, carico scarico merci, ecc) Tutte le attivita aziendali

vengono effettuate in modo sostanzialmente simile lungo l'interno periodo di riferimento

diurno (06.00-22.00) pertanto per identificare i livelli di emissione assoluta non € necessario

effettuare alcuna integrazione sul periodo diurno ma questi coincidono con i livelli ambientali

rilevati di seguito riportati:

Confronto rispetto alla sessione del 22 febbraio 2019

D el Livello emissione
ambientale CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . assoluto Leq L Esito
riscontrato Leq dB(A) su TR immissione dB(A)
dB(A) suTM
Interno locali
ricettori nord 46,7 46,7 classe IlI: limite 55,0 CONFORME
finestre aperte
Confronto rispetto alla sessione del 23 febbraio 2019
D el Livello emissione
ambientale CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . assoluto Leq L Esito
riscontrato Leq dB(A) su TR immissione dB(A)
dB(A) suTM
Interno locali
ricettori nord 44,1 44,1 classe IlI: limite 55,0 CONFORME
finestre aperte
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VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

Le misurazioni condotte all'interno dei locali ricettori hanno evidenziale livelli ambientali
inferiori ai 50 dB(A) a finestre aperte e livelli ambientali inferiori ai 35 dB(A) a finestre chiuse.
Da cio, secondo quanto definito dall’articolo 4 del D.P.C.M. 14.11.97, la verifica del livello di

immissione differenziale non si applica in quanto ogni effetto del rumore e da ritenersi

trascurabile.
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ANALISI COMPARATIVA DEI VALORI LIMITE SUL
PERIODO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di immissione & il valore di rumore che pud essere immesso da una o piu
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (contributo quindi sia della
ditta in analisi che del contesto acustico di riferimento). Il livello di immissione deve essere
confrontato con i valori limite di immissione riferiti all'intero periodo di riferimento. Secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in
corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame,
nel locale ricettore.

Tutte le attivita aziendali vengono effettuate in modo sostanzialmente simile lungo I'interno
periodo di riferimento notturno (22.00-06.00) pertanto per identificare i livelli di immissione
assoluta non & necessario effettuare alcuna integrazione sul periodo notturno ma questi

coincidono con i livelli ambientali rilevati di seguito riportati:

Confronto rispetto alla sessione del 23 febbraio 2019

Livello rumore Livello
ambientale immissione CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . L Esito
riscontrato Leq assoluto Leq immissione dB(A)
dB(A) suTM dB(A) suTR
Interno locali
ricettori nord 44,8 44,8 classe Ill: limite 50,0 CONFORME
finestre aperte

Confronto rispetto alla sessione del 24 febbraio 2019

Livello rumore Livello
ambientale immissione CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . L Esito
riscontrato Leq assoluto Leq immissione dB(A)
dB(A) suTM dB(A) suTR
Interno locali
ricettori nord 44,7 44,7 classe IlI: limite 50,0 CONFORME
finestre aperte
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VERIFICA DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOLUTI

Il valore limite di emissione € il valore di rumore che puo essere emesso dalla sola specifica
sorgente sonora in analisi (quindi dalle attivita della ditta). Esso deve essere confrontato con i
valori limite di emissione riferiti all’intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi
o spazi utilizzati da persone o comunita e quindi, nel caso in esame, nel locale ricettore.

Come descritto nei commenti riportati al capitolo “esito delle misurazioni”, in numerose
misure risultata presente lincidenza del contesto acustico dell’area di riferimento. Non
essendo previsti momenti di non funzionamento dell'impianto di trattamento non e stato
possibile acquisire dei livelli residui in assenza del funzionamento di questo. Considerando
tuttavia che il rumore associabile all'impianto di trattamento della RECKITT BENCKISER ITALIA
S.p.a. (ed anche al gruppo di cogenerazione di gestione della societa E.ON Srl) e caratterizzato
da una certa stazionarieta si ritiene che il valore sul percentile 95 sia sufficientemente
rappresentativo del livello senza le incidenze dettate dalle attivita antropiche dell’area di
riferimento (parcheggio, vociferare, ecc). Tutte le attivita aziendali vengono effettuate in
modo sostanzialmente simile lungo I'interno periodo di riferimento notturno (22.00-06.00)
pertanto per identificare i livelli di emissione assoluta non e necessario effettuare alcuna
integrazione sul periodo notturno ma questi coincidono con i livelli ambientali rilevati di

seguito riportati:

Confronto rispetto alla sessione del 23 febbraio 2019

D el Livello emissione
ambientale CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . assoluto Leq L Esito
riscontrato Leq dB(A) su TR immissione dB(A)
dB(A) suTM
Interno locali
ricettori nord 42,4 42,4 classe IlI: limite 45,0 CONFORME
finestre aperte
Confronto rispetto alla sessione del 24 febbraio 2019
D el Livello emissione
ambientale CLASSE ACUSTICA - Valore limite di .
Id punto . assoluto Leq L Esito
riscontrato Leq dB(A) su TR immissione dB(A)
dB(A) suTM
Interno locali
ricettori nord 42,2 42,2 classe IlI: limite 45,0 CONFORME
finestre aperte

Pag 20 di 23




RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.a.
Valutazione di impatto acustico — Legge 447/95 - Integrazioni

V;:v

VERIFICA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

Il valore di immissione differenziale rappresenta lincremento del livello riscontrabile
all'interno dell’lambiente disturbato all’attivarsi della sorgente sonora indagata, nel caso di
specie rappresentata dall’'impianto di trattamento acque della RECKITT BENCKISER Spa.

Come in precedenza descritto si sono potuti forzare dei limitati momenti di disattivazione
straordinaria dell’impianto di trattamento allo scopo di verificarne il livello di immissione
differenziale.

Nella tabella seguente si riporta quanto verificato nella sessione di misura appositamente

predisposta per la verifica del livello differenziale in data 17 marzo 2019.

. . . . Livello differenziale Valore limite di
I s Livello ambientale | Livello residuo (Lr) (La—Lr) immissione Esito
(La) Leq dB(A) suTM| Leq dB(A)suTM dB(A) differenziale dB(A)
Interno locali ricettori
nord 44,6 41,9 2,7 3,0 CONFORME
finestre aperte
Interno locali ricettori
nord 32,0 32,2 0,0 3,0 CONFORME
finestre chiuse

Come anche verificabile nelllandamento temporale della misurazione si evidenziano dei
momenti in cui si hanno degli innalzamenti del livello per brevissimi periodi. Questi
innalzamenti sono dovuti a qualche attivita antropica (vociferare, schiamazzi, ecc.) o di
autoveicoli presenti nel parcheggio pubblico posto nel piazzale posto sotto al punto di misura.
Considerando tuttavia che il rumore associabile all'impianto di trattamento della RECKITT
BENCKISER ITALIA S.p.a. (ed anche al gruppo di cogenerazione di gestione della societa E.ON
Srl) & caratterizzato da una certa stazionarieta si ritiene che il valore sul percentile 95 sia
sufficientemente rappresentativo del livello senza le incidenze dettate dalle attivita antropiche
dell’area di riferimento (parcheggio, vociferare, ecc)

Riportando la verifica del differenziali sui livelli percentili 95 si ottiene quanto segue
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. . . . Livello differenziale Valore limite di
I s Livello ambientale | Livello residuo (Lr) (La—Lr) immissione Esito
(La) Leq dB(A) suTM| Leq dB(A)suTM dB(A) differenziale dB(A)
Interno locali ricettori
nord 43,2 41,0 2,2 3,0 CONFORME
finestre aperte
Interno locali ricettori
nord 30,0 29,9 0,0 3,0 CONFORME
finestre chiuse

Tale condizione evidenzia con ancor maggior margine di sicurezza la conformita del valore

limite di immissione differenziale.
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CONCLUSIONI

Dalle valutazioni effettuate si conclude che nella situazione rilevata presso il punto di indagine:

— le immissioni acustiche assolute diurne risultano conformi ai valori limite

attualmente vigenti.

— le immissioni acustiche assolute notturne risultano conformi ai valori limite

attualmente vigenti.

— le emissioni acustiche assolute diurne risultano conformi ai valori limite

attualmente vigenti.

— le emissioni acustiche assolute notturne risultano conformi ai valori limite

attualmente vigenti.

— le immissioni acustiche differenziali diurne risultano conformi ai valori limite

attualmente vigenti.

— le immissioni acustiche differenziali notturne risultano conformi ai valori limite

attualmente vigenti.

Documentazione allegata
— Dichiarazione del Legale Rappresentante relativa alla normale condizione di
funzionamento delle attrezzature e degli impianti durante le misurazioni dei livelli
ambientali.
— Andamento temporale dei livelli sonori acquisiti
— Certificati di taratura della catena fonometrica utilizzata per i rilievi

— Attestato di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Mira, 01.04.2019
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Il sottoscritto ROSSI ROBERTO nato il 25/08/1969 a VENEZIA prov. VE in qualitd di Datore di Lavoro

/Rappresentante Legale della ditta RECKITT BENCKISER ITALIA SPA con sede legale in via Spadolini n® 7
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STINQ 987-INAC/465 del 16 Aprile 2012) 'operativita aziendale era rappresentativa delle normali condizioni

aziendali.

Mira li 29/03/2019
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ANDAMENTO TEMPORALE DELLE MISURAZIONI

Livello ambientale diurno venerdi 22 febbraio 2019 — FINESTRE APERTE
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Livello ambientale diurno venerdi 22 febbraio 2019 — FINESTRE CHIUSE
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Livello

ambientale diurno sabato 23 febbraio 2019 — FINESTRE APERTE
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Livello ambientale diurno sabato 23 febbraio 2019 — FINESTRE CHIUSE

#462  Leq 100ms A \ | | 32,3dB |  0h25m19s204 SEL 64,1dB
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Livello ambientale notturno sabato 23 febbraio 2019 — FINESTRE APERTE
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Livello ambientale notturno sabato 23 febbraio 2019 — FINESTRE CHIUSE
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Livello ambientale notturno domenica 24 febbraio 2019 — FINESTRE APERTE
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Livello ambientale notturno domenica 24 febbraio 2019 — FINESTRE CHIUSE
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Livello residuo
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Andamento temporale della misurazione con esclusione chiusura finestre ed evidenza delle diverse condizioni di rilievo
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 41864-A
Certificate of Calibration LAT 068 41864-A

- data di emissione Il preserte certificato di taratlura € emesso in base

clate of issus Alaid alfaccreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SAL ai dacrati attuativi dalla lagge n. 273/1981 che ha
eustormar 20090 - TREZZANC SMAVIGLED (MI) istiulto | Sistema MNazionale di Taratura (SNT).
- destnatario 5’“—*9'2 MAZZERD ACCREDIA atesta | capacita di misura e di
m 31051 -FOLLINA (TV) \aratura, le competenze matrologiche del Centro e
o 18-00002-T la riferibiiitd delle tarature eseguite al campioni
-ﬂm‘da:la‘ nazionall e internazionali delle unita di misura del
o 2018-01-10 Sistema Internazionale delle Unita (1),
Questo certificato non put essere riprodatio In
Sinferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzaziona scritta
Referrng o da parte del Cenfro.
ﬁ'ﬂ%‘““ Analizzatore This certificate of calibrafion is issued in compliance with the
- gostruttore 01-d8 Jecreditaton LAT N° 068 granted according [0 decreas
manufaciurar conmacied with Ralan Bw No 2737907 which hag
- modello estabished the National Calbraton System. ACCREDNA
ol Solo aftasls the calbrafion and measwement capabiily, the
- matricola metrological competance af ihe Centre and the Iraceabilily
serial rumber P of calibration results fo the nalignai and intemational
g ficevimento oggetto standards of the infamational System of Uinits (S}
g:t:n?"“w ai?-fr 2018-08-29 This certilicate may not be pariielly reproducad, sacep! with
- it okl mistire —_"| e pricr writhen pa mrussion of e iEswng Canira,
dafe of maasuramanis
- registro di laboratorio Reg 03

faboratory refamence

| risuliati di migura riporati nel presente Certificalo sono stali oftenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove 300
specificati anche | campioni o gl strumenti che garantiscono la catena di riferiblitd del Centro @ i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. E==i =i riferiscono esclusivaments all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamenta
specificato

The medsurement results rapanied in this Cartificale were oblained failowing the callbration procedures given in tha faliowang page. whars the rafarence standards or

inatruments ae indicaled which guarantes the traceabilly chain of the iaborarory, and the relaled caibration cernficales in the course of vaiidiy an indicaled 25 well
Thay ralate anly b the calibraled lem and they are valld for the imo and conditions of calibralion, unioes athanvies soscified.

L& incartezze di misura dichiarate in quesio documento sono state determinate conformemente alia Guida ISCYIEC 98 e al documanta EA-402.
Solitamente sono espresse come incernezza estesa ottenuta mottiplicando fincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispandenta ad un
[ivello di fiducia di circa il 85 %. Normalmente tale fattoras k vala 2.

Tha measwemen! uncensinties slafed in this docemen! have bean defermined according fo e ISOAEC Guide 98 and fo EA-4/02 Usuadly, tney have been
gatimeted 85 expandad uncerainly obiained muiiplying e standard wncerfainly by the coverage facior k coresponding fo 8 confidance favel of about B5%.
Novmally, this faclor kis 2
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 41864-A
Certificate of Calibration LAT 068 41864-4

Di seguite vengone riportate le seguenti informazionk:
- la descriziona dell'oggeftto in teratura (58 necessana);
lidertificazions dalle procedurs in base alle guall sono state eseguila le
|aralune,
- ghl strumentilcampioni cha garantiscons |8 Mianoilila oel Cenr;
- gli astremi dai cartificati & taratura ot tall campieni & 'Ente che Il ha emesss,
= il luegys di taraturs (se effefuata luor dal Laboratonio)
- b condizioni ambientall & di taratura;
- i nisultati delle larature o la loro incerezze &5iesa

In the following, imformation [s reported about:

- gescnpdion of the ifem fo be calitvaled (i necassary)!

- techrical procedures used for calibraticn performad,

- ragirurants or magsursmant sfanoams which quaramtea the fraceatiity chawn
or (e Camrg;

- relavani calibration cerificales of those standards willh e ssuing Body,

- &g of calibrabion (if ciffarent rom Laboralony),

- gatibratian and enviromanial conditions;

- gaitbration eswis and thair axpanded unearainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under fest

Strumento Costrutiore Modello Matricala
Analiccaiure 01-dB Solo 10480
Preamplificatore 01-dB PRE21 5 10442
Microfonc 01-dB MCE 212 33616

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| rigublatl o8 misurs nponat nel presente Certiicato sono stati ottenuti applicanco (& procadura di taratusa N PTL 10 Rev 1.3

Le verifiche affeliuale sulloggetio della aralura sono in accorde con gquanto previsio dalla norma CE| EN 81672-3:2007-04.

| limiti miportati sono ralativi atla classe di appanananza sello strumenio come definito nalla norma CEI EN 81672-1.

Malla taballa sotostante vengano riporati gh estremi dei camploni di fifardmanis dai quali ha inizio |a catend della flanibilits del Ceno,

Strumanto Matricola Cerlilicaly Dala taratura | Data scadenza
Pistonolono Brial & Kaer 4228 1652021 INAIM 18-0120-01 2018-02-20 | 2018-02-20
Micrafeno Briel & Kjaer 4180 1627793 IMRIM 18-0120-02 2018-02-20 201 3-02-20
Multimetro Hewlatt Packard 3458A 2823807910 LAT 018 57658 20M17-11-13 2018-11-13
Barometro digitale MKS 27004 + B30A13THE 108869 + 304064 LAT 104 10442017 2017-08-18 2018-09-19
Stazione metea Ahibom Almema 2500+FHADA6-C2L00 |H17121184+17110088| LAT 157 0033 18 UR 2018-03-15 2018-03-18

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizic delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23.0 25.1 25,0
Umidita / % 50,0 53.8 546
Pressiona / hPa 10133 10015 1001.4

Malla daterminazions call\ncariezza non & stata presa in considerazione a stabilita nel lempo delloggelio in taratura
Sulle sfrumento in asame sono state eseguite misure sia per via elatiica che per via acustica. La misure par via aletirica song stale effettuate sostifuendo alla
capsula micrefonica un adaitatore capaciiivo con impedenza eletinca equivalents a guaka del microfono.
Tutti | dati iportati nel presante Canificals sono aspress| in Dacibe! (diB), | valon di pressione sonore assohta sono rifarit a 20 uPa
Il nurmere di decimall riporats in aloune prove pud differire dal nuemarne di decimal visualizzatl sullo strumenio in taratura = quanio | valen rportati nal presente
Canifizato pozsano e3sare oftenuti dalls madia di pid letiura
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 41865-A
Certificate of Calibration LAT 068 41865-A
- data di emissions 201 8-08-31 il presente certificato di taratura & emesso in base
e of issus » allaccrediiamento LAT N° D68 rilasciato in accordo
- eliante AESSE AMBIENTE SRL al decreti attualivi della leggs n. 721091 che ha
cuskomar 20080 - TREZZANG SNAVIGLIO (MI) istituito 1| Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
e sicagai 5:“?'2 qu-ﬁEHQ ACCREDIA attesta le capacita dl misura & di
-:;I:m s e taratura, le competenze metrologiche del Centro e
appifcatisn 18-00002-T la riferbiltd delle tarature eseguite al camplon
- in data nazionall & intemazionall delle unita di misura dal
cale 2018-07-10 Sistema Intemazionale delle Unita (S1).
Questc carificaio non pwd essera riprodotto in
Sirfersce a modo parziale, salve espressa autorizzazione scritta
Refeming o da parte del Ceniro.
- 0goetio .
item PAERYD slthve Thiz carilicate of calibvation i issued In compliance with the
- costruttora accraditation LAT N*® 088 granied according fo decrees
manufaciurer M-8 connecied wilh llalan law No 273881 which has
- modalic sstablished the National Cafbraton System ACCREDIA
ol Selo Afests the calibration and measwement capabitty, the
- matricala metrological competence of the Cenlre and the traceabilly
sl number 10462 of calibration resulls fo the national and intemabions
- gata di ricevimenio oggetto standards of the Imfermational System of Linls (S1).
date of receipt of item 2018-08-29 This certificate may not be partiafly raproduced, excep! with
- gata delle misurs ¢ aaa the pricy wiitfen permission of the Esumg Canire.
dale of mossuraments 2018-08-31
- registro di laboratono Reg. 03

laboralorny raforanca

| risulat di misura ripomat nal presente Cantificato sono stati otenuti applcando e procedure di taratura citate alla pagina seguenie, dove sono
specificati anche | campioni o gl strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro & | rispetiivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscong esclusivamentes all'oggetto in taratura & sono valldi nel momento @ nelle condizioni di taratura, salvo diversaments
specificato,

T‘Ep measurement resulls reported n this Cemificale wers oblained following the calibralion procedures givan in the lolowng page, whene ihe reference slandards or
fnséruments are indicated which guerantss the fraceabiiity chain of the l2baratony, and Ife rmialed calibvalion conificales in tha courss of validiny are indicated as well

They ielate onfy fo the caibrahed ifem and ihey s vald for the fime and conditiona of calibration, walsas athensise apercifiod,

La imeartezze di misura dichiarata in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 & al documento EA-4/02.
Solitaments sono espresse come incenezza estesa oenuta moltiplicanda lincerezza tipo per i fattore di coparura k corrispondents ad un
Ivelle di fiducia di circa i 85 %, Normalmente tale fatiore k vale 2.

The measurament wicarainias stafed i Ms documant Aave bean delgrmined sccovging fo e ISOMEC Guide 98 and fo EA-ATZ Usually. they have been
gstimated as sxpanded uncertainty obfdined muiiphing the siangard uncertaint by the coverage facior & comesponding fo & confidence feval of dboul B5%.
Meormally, this factor k iz 2
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 088 41865-A
Cerfificate of Calibration LAT 068 41865-4

Di seguitc vengana riperiate le seguent informazioni:
- la descrizions dall'oggetts i taraiura (se necassana);

- 'idemiilicariona dalla procadures in base alle quali sono sinle eseguie ke

larature;

- gh strumenii'campéon| che garantiscono la mMeniita gl Genire:
- gk astremi doi cartificati di taratura ditall cempioni @ 'Enle cha i fa emess;

- || luexge di taratura (se effetiuata fuor dal Laboratona);

- & condizioni ambientali e di fatatura;

- i risultat dalle taralurs & & oo incertéiza esiesa

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

In the foliowing, information is reported about:
- description of ihe Jfam fo be calibvated (i necessay),

- ischnical procedures weed for calibrabon performad

« instrumnents or mreasuremen! standards which guaraniss the fraceabilfy chain

o N8 Emre,
- relgvant calibration cerfificates of those standards with tha fsswing Body;

- site of calibration (it giffarant from Laboralony):
- cakbralion and enviramental congitions,
- galbralion raswls and their expanded umcafaint,

Strumento

Costruttore

Modello

Matricola

Fltr 143 ollave

RG]

Salo

10452

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento

Technical procedures, Standards and Traceability

| risuitatl gl misura ripeniati nel presenta Canificale sono siall otterutl applicando la procedura di aratura N, PTLOS rev. 4.4
Le varfiche afiatiuate sull'oggatho della tamiura sono in accordo con quanto prevists dada norma CEIEN 6126001887-11,
Le folferanze fporiale sono relalive alla classe di apparianenza dello strumento come definito nalla noma CEI EN 61260
Nefla 1abala soriostante vengono: npontatl gil estremi dei campioni di nferimento dai guall he inizo la catana dalla rfenbilia dal Centra,

Strumento Matricola Certifleato Data taratura | Dala scadenza
Phluﬂﬁfunc_ﬂrﬂal & Kjaer 4228 16852021 INRIM 18-0120-01 2018-02-20 2018-02-20
Microlone Briel & Kjaer 4180 TE2 S Fud INFIN 18-0120-02 2018-02-20 2018-02-20
héultimairg Hewleli Packard 34584 2B23A07310 LAT 019 51658 2017-11-13 2018-11-13
Microfono Briel & Kjaer 4160 1453786 INRIM 18-0120-03 2018-02-21 2019-02-21
Barametro digitala MKS 270D-4 + BO0ATATAB 198969 + 304064 LAT 104 10442017 201 7-08-18 2018-08-19
Stazione meteo LS1 M-LOG + 11070537 11070537 + 486 LAT 157 039517 201 7-09-20 2018-08-20

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Faramatro Ui riferimanio All'linizio delle misura Alla fine delle misure
Temperatura / *C 230 25,1 25,1
Urnidita / % 50,0 541 B4 2
Preasione / hPa 10133 1003.2 1003.2

Mella determinazions dellincerezza non & stata presa in considerarions |a stabllita nel tempa delloggetio in taratura. Gil eevat valon of incartezza in alcuna prove
sono datarminati dalle carabianstichs ininnsache dello strumento in prova.
Sulle Strumanio In esame sono state eseguite misure sia per via elelinca oha per via acusbica, Le misure per via alefirica sono stale effetiuste sostiuendo alla
capsula microlonsca un adattalaee capacitive con Impadenza eletirica equivalante & gualia del microfono.
Tutti | dati riportati nsl prasents Cerlificato sono espressi in Decibal (dE). | valon di pressiong songra assoiuta sono fiferil a 20 uPa
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Ceriificate of Calibration LAT 068 41863-A
- data ¢i emissiona 501 B-08-30 Il presente certificato di taratura & emesso in base
daig of issue all'accreditamanto LAT N° 068 rilasciato in accordo
glionto AESSE AMRIFNTE SHAL ai decretl attuativi delfia legge n. 2731991 che ha
i v %]mﬁwmmm My istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
e 31061 - FOLLINA (TV) ACCREDIA aftesta le capacita di misura e di
- tichiasia ) taratura, le competenze metrologiche del Centro 2
agaitaslion 18-00002-T la riferibiiita dalle tarature eseguite ai campion
- | data nazionali & Intemazionali delle unita di misura del
pits 2018-01-10 Sistema Intemazicnale delie Unita (51).
Questo cerificate non pud essere riprodetio in
5 riferisce a mode parziale, salvo espressa autorizzazions soritta
Relaming to da parte dai Cantro.
- aggatto =
hmp R This cartificale of calbration (5 (Ssued I COMPUATos wirn i
= costruttora 01-d8 gocreditation LAT N 088 granfed according o Oecrees
manuaciurer connecled with Natian law Moo 2731991 which has
- modelio CAL21 esfatiished the Mational Calbration System ACCREDIA
model d altssts the cafbraion amd measuramant capabifly, the
- matricola matrological compelence of the Cenfre and (e iraceaoiiy
serfal number 34164876 o cafbration msuls fo the matonsl and irfemations!
- data di riceviments oggatio standards of the Internatianal System of Linis (21
ciate of iceil of e 2018-08-29 This certificate may nol be parfisily reproduced, except with
- data delle misure the pror wiittan permission of the issuing Centre.
gate of MEASUIEIREmHs 2018-08-30
- ragistro di laboratorio
fﬂgﬂﬂklr}' ralarance Reg. 03

| risuitati di misura ripartati nel presenta Certificaln sono statl attenuti applicando le procedure di taratura citale alla pagina seguents, dove s0n0
spacificati anehe | campioni o gll strumenti che garantiscono |a catena di riteriblita del Centro & | rispettivi cedificati di taratura in corso di
validita. Essi si rileriscono esclusivamente all'oggetio in taratura & sono validi nal momants & nefle condizion| di taratura, salvo diversaments
spacificato.

Tha measuremen! results reporied in this Cariificate wens obtained followng e calibvation proceduras givan in the following page, wharo the reference Sianoans o
Inslrumenis 4 indicated which guarentss the traceability chain of the iaboralory, and the felaled cafittion ceriicates in ihe course of validity are indicated as well
They redale only fa ING CRIGIAMS HEM and ey ane valitd fr the time and candilions of salibralion, unless thanse snanifian

L& incertezze di misura dichiarate in questo decumento sono state determinate conformemente alla Guida 1SC/IEC 98 e al documente EA-4/02.
Selitamants sono espresse come inceriezza estesa oftenuta moltiplicando Incertezza tipo per |l fattore di copertura k corfispondantz ad un
fivalla di fidugia di eirea il 85 %. Mormaimenta tale faftare K vale 2.

The measurement uncerainties siated in fhis document have béen dotarminad accoming fo the ISGIEC Guide 98 and o EA-4/02 Lisugily, thay have been
selimated @s avmended uncertainty obfained multiplying ihe standard uncernaily oy the cowerage faclor k cormesponding fo @ confidenca Jevel of abouf 85%.
Normally, (hig facior k is 2
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 0688 41 BE3-A
Certificate of Calibration LAT 068 41863-A

D seguito vengono riportate le seguentl informazioni:
- la dascrizione dell'ogoetio in taratura (s necessanal;

- liggntificaziona delle procedure in base alle quall sono stEte eseguite e

laratiire

- gli sirumantiicampioni ehe garantiscono (& ritaribift del Centra,
dal certifieati df aratura di tali campioni @ 'Enta che | ha emessi;

- ghi estrami

- I lupge di taratura (se affetiuata fuon dal Laboratano);

« la condizioni amblarali @ di 1amine,

- | Figultati datla tarature e @ loro incertez2a aslesa

In the follcwing, information [s rep about:
- description of the Itern io be calbrated (if necessany);

- techmical procedunss used for calibration perfarmad;

. Inefrumenis or measuement standards which guareniss the fracealilily chain

of the Canire;
- mlevant cafibration cerifieates of those stancands with the isswing Body;

- gite af calbration (if géffsrent from Laborstony),
- calibratian and enviromantal conditians;
- calibration results and thelr sxpanded uncerizindy

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test
Strumenta Costruttara Modello Matricola
Calibratore U-au CAL21 24164078

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

1 risunatl di misura riponiati mel presants Cerficato sone siatl ottarut applicando Ia procedur dilaratura N PTL 07 Aev. 53

La veriliche etfstiuate sulloggetio della taratura sono in aceorda con quantc praviste dalia noma CEl EN B0842:2004
La tollgranze riporiate sono relatve alla classe o apparenenza dello sinamenio come definia nalla normd CEl EN BOS42:2004
Mella tabella sottostanie vengeno nportali gli estremi| del campion & ritarimenta dai quall ha inizio la calana delia ritedodlith del Ceniro

Watricola

Strumento Certificato Data taratura | Data scadenza
Microlong Brie! & Kjaer 4180 1627793 INRIM 18-0120-02 2018-02-20 2018-02-20
Mullimetrc Hewlett Packard 34584 DE23A0TEN0 LAI U8 51658 2017-11-13 2010-11-13
Barometro digitale MKS 2700-4 + 680A13TRB 196368 + 304064 LAT 104 1044/2017 2017-08-19 2016-08-19
Siaziona meteo Ahibom Almemo 2590+FHADAE-CZLO00 |H17121184+17110008] LAT 157003318UR | 2018-03-15 2018-03-15

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'Inizio delle misura Alla fine dalle misure
Temperatura / “C 23,0 24,8 25,0
Upnibdita / % 50,0 539 53,6
Prassione / hPa 10133 1001.5 1001.5

el determinazions delfincartazza non & StEta presa m considerazione @ stabllita nal tempo dalfoggetts In taratura



ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Nicola Mazzero, nato a Montebelluna il 15/11/1979 é stato riconosciuto
Tecnico Competente in Acustica Ambientale per iscrizione nell’elenco ufficiale della

Regione del Veneto ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero
624. .

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile dell’Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Tommaso Gabrieli) (dr. Flavio Trotti)
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