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COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELLE PORTATE SCARICATE 

Sito d’intervento 

La zona è ora caratterizzata da una rete di raccolta e scarico delle acque costituita da 

scoline e canali principali e secondari che convogliano le acque alle idrovore di 

sollevamento. 

Il sedime è in parte impermeabilizzato dai fabbricati, dalla viabilità interna, dai fabbricati 

costituenti un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di origine 

agricola. 

L’area, ai fini dello scolo delle acque superficiali è debitrice nella rete di drenaggio a suo 

tempo realizzata dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta. 

Per comodità di descrizione si riportano alcune immagini del sito in cui si può vedere lo 

stato dei luoghi. 

Immagine 1 – Planimetria impianto di progetto 

La modifica 

significativa consiste 

nella realizzazione di 

una nuova trincea di 

contenimento delle 

biomasse vegetali, la 

modifica dei piazzali 

di manovra, delle 

trincee insilati, di 

vasche di digestione 

ect, vasche di 

contenimento 

liquami tutti 

impermeabili per cui si viene a mutare il coefficiente di deflusso delle acque, andando a 

ridurre la componente di filtrazione sul terreno e quindi incrementando quella che si 

riverserà direttamente nella rete di drenaggio.  
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Il profilo altimetrico delle nuove opere manterrà, per quanto possibile, le quote attuali del 

terreno e ne seguirà la pendenza che degrada naturalmente nel verso nord - est (fiume 

Lemene). 

Immagine 2 - Strada consorziale con canale laterale 

Le acque raccolte dalle scoline sono scaricate nel 

canale che delimita la proprietà sul lato nord est e da 

questo nel canale principale che scorre lungo il 

confine nord-ovest. 

Lo sgrondo delle acque dei nuovi piazzali sarà 

realizzato nel fosso laterale che si trova lungo il lato 

nord della strada consorziale (vedi foto 2), il quale 

risulta collegato al canale secondario di cui sopra. 

 

Dimensioni dell’intervento 

L’intervento in argomento occupa una superficie complessiva di circa mq 26.390 frazionati 

in: 

Superfici impermeabili 

· Piazzali di manovra automezzi 2286+1968 mq 4.254 

· Trincee insilati  mq 4.464 

· Fermentatori e vasche coperte  mq 3.028 

· Vasche liquami  mq 3.255 

· Piazzola liquami  mq 170 

· Ufficio e cabina enel  mq 83 

Sommano superfici impermeabili  mq 15.254 15.254 

Strade inghiaiate  mq  4.154 

Superfici piantumate e a verde    6.982 

Complessivamente  mq  26390 

L’intervento è pertanto classificabile come di “Significativa impermeabilizzazione 

Potenziale” essendo la superficie compresa fra 1 e 10 ettari. Pertanto si dovrà predisporre 
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un sistema di laminazione dell’evento piovoso in grado di assicurare che la portata 

massima dello scarico non sia superiore a 10 l/sec. 

Dati di calcolo 

L’invaso di raccolta e laminazione delle acque meteoriche sarà dimensionato sulla base di  

200 mc/ha, come da indirizzi operativi del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra 

Livenza e Tagliamento; ciò comporterà: 

Volume minimo complessivo  

invaso acque meteoriche  ha 2.64*200mc/ha= mc 528 

In aggiunta a questo sarà realizzata una rete di condotte e manufatti interrati in c.a. il cui 

contributo al contenimento delle acque non viene conteggiata ai fini della determinazione 

della capacità della vasca di laminazione. 

Manufatti e rete di raccolta 

Il bacino di laminazione sarà realizzato entro terra e presenterà una superficie 

semplicemente inerbita. Le dimensioni sono riportate della tavola grafica n° 13.1.V1 e la 

sua capacità massima sarà pari a: 

· Superficie media ((19.44*40.88)+(23.70*45.45))/2 mq 936 

· Altezza massima di riempimento  m 1.06 

Volume di contenimento e capacità di laminazione mc 992 

valore che corrisponde all’aver assunto sinteticamente un invaso di: 

 992 mc /2.64 ha = 375 mc/ha, > 200 mc/ha 

Detto valore risulta ben superiore ai minimi consigliati nelle raccomandazioni del 

Consorzio e che quindi ci consente di omettere ulteriori verifiche puntuali sulla base di 

considerazioni di carattere pluviometrico. 

Scarico 

Lo scarico sul fosso consorziale esistente, che delimita l’intervento lungo il lato est, avrà 

una portata massima di 10 l/sec e sarà costituito da un tubo in PVC avente un diametro di 

250 mm. Serie SN4 posto in orizzontale. 

Applicando la formula di Gauckler-Strickler (v=k x R 2/3 x i 1/2 ) con il coefficienti di 

scabrezza per tubi PVC pari a 120 si ha: 

· Diametro interno condotta   m. 0.242 
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· Riempimento  % 100 

· Portata  l/sec 8,34 <10 l/sec 

Un apposito pozzetto posto nei pressi della recinzione consente il controllo dello scarico 

stesso. 

VERIFICA COERENZA CON PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

La verifica è stata fatto con l’utilizzo del software HEROlite messo a disposizione 

dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di cui si allega l’attestato di rischio 

idraulico. 

(vedi attestato allegato) 

Maniago, li 09/09/2024 

Il Tecnico 

Dott. Arch. CASTELLAN Francesco 
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