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TAV. SCALA: CODICE: DESCRIZIONE: COMMITTENTE: PROGETTISTA: DATA: DESCRIZIONE: LEGENDA:
STUDIO DI PROGETTAZIONE & RESTAURO
1:500 151126.01-BG ORGANIZZAZIONE DELL'AREA CON Bergamo Cesare s.n.c. arch. Luciano Cirpi 14.09.2016 | redazione
L ARCHITETTURA D'INTERNI & DESIGN w Q Dir 151126.01-BG/pratiche/comune INSEDIAMENTO DI NUOVO EDIFICIO via Malamocco, 94 ASSISTENTE: 14.10.2016 | aggiornamento
! File Tav 30-39 A CARATTERE PRODUTTIVO 30126, Lido di Venezia geom. Damiano Girardello
OGGETTO: PLANIMETRIA SITO IN VIA MALAMOCCO, 94 LEGALE RAPPRESENTANTE
30124 VENEZIA BACINO ORSEOLO SAN MARCO 1163 PROGETTO 30126, LIDO DI VENEZIA Bergamo Sauro @
VENEZIA codice QMM.\\%.O,MWmm“,\mmwwhwwwmmmwwwmmm\wwwwum%émd N.C.E.U. sez. A cat. Fondamenta squero vecchio, 3| STRUTTURISTA: ORIENTAMENTO
E-mail studiocirpi@studiocipiarchitetture.it
fg. 39 map. s | sub. 30126, Lido di Venezia
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PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO




