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ZINCATURA NAZIONALE
VERIFICA DEL MODELLO
Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa 101 186 232 294 423 336 273 155 109 115 452 334 309 341 356 389 485 56.1 69.1 513 324 310 295 280 179 181
pompa 102 19.0 247 30.7 424 293 236 150 11.1 115 446 347 31.7 348 359 387 502 556 711 510 298 279 258 232 169 17.1

103 213 231 288 435 363 289 20.7 17.1 140 60.1 305 299 338 356 400 384 628 543 784 399 359 295 297 226 226
104 193 18.0 203 319 57.1 479 295 215 199 411 221 214 231 239 258 253 323 293 305 451 583 80.7 696 33.7 335
105 19.2 17.8 199 313 55.0 488 304 219 204 409 217 210 226 233 251 248 316 287 297 432 550 689 631 350 348
106 190 173 19.1 304 519 507 32,6 227 218 40.1 210 202 218 225 241 240 303 278 284 405 508 594 568 383 379
107 422 40.8 46.1 239 212 156 182 179 265 23.1 304 368 30.2 285 26.2 247 235 235 232 220 195 188 190 16.1 165
301 43.8 41.1 376 409 436 486 520 639 63.1 417 392 32.0 313 308 31.0 317 36.0 352 333 43.0 438 442 439 458 492
302 385 376 213 160 69 105 19.1 198 395 11.2 195 163 157 147 136 147 100 115 65 5.6 3.8 4.0 3.7 154 167
302

401 140 13.1 156 27.6 546 369 220 147 132 373 172 167 187 196 216 208 281 248 264 457 679 507 540 255 254
401 26.4 247 239 222 306 445 665 505 457 255 220 229 232 232 234 223 242 236 246 289 303 323 311 561 611

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico

++ ++++ + ++ Z

galvanica 1 301 46.6 453 449 436 46.7 464 519 464 479 458 430 405 413 412 412 400 40.8 409 417 464 447 451 446 49.1 489
galvanica 2 302 445 438 438 412 527 487 50.1 429 43,6 454 420 402 413 411 405 390 409 419 418 509 552 583 580 532 524
galvanica 4 303 446 446 477 429 470 432 427 425 371 499 435 53.0 572 580 565 481 503 468 503 472 409 403 399 391 396
delta 304 475 46.0 49.0 47.2 50.5 48.8 514 482 442 491 475 469 47.1 468 46.2 442 450 448 46.6 49.7 477 478 477 47.8 486

305 16,5 220 363 261 60 07 13 -04 22 215 283 591 402 334 298 247 216 212 130 7.0 4.5 3.6 3.9 1.3 1.3
306 20.0 28.0 40.2 348 146 84 73 48 6.7 330 362 428 678 56.6 46.1 350 333 310 246 157 127 118 120 8.4 8.4
307 22,6 315 450 414 230 146 142 109 121 411 423 444 615 76.1 573 415 417 377 327 242 213 202 205 146 146
308 224 324 411 332 244 171 146 114 116 476 401 419 505 544 711 403 465 381 363 254 229 206 208 152 152
309 76 142 254 271 93 32 -12 -37 -39 218 260 205 237 251 266 524 241 469 200 100 8.0 5.9 59 -01 0.0
310 25.1 305 37.2 464 385 320 22.0 177 17.6 627 342 379 424 445 500 438 804 60.0 593 412 381 324 325 240 240
310 235 23.0 26.1 387 584 356 278 23.1 205 448 273 274 299 309 33.2 330 472 453 457 646 49.7 427 436 302 301

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico

porta galv 2 311 146 140 16.2 239 464 427 239 159 152 320 176 180 195 203 220 213 272 244 260 383 523 632 735 280 278
scrubber 312 174 158 171 176 279 417 535 362 373 217 164 181 188 191 19.7 188 211 201 214 259 289 313 300 769 653
scrubber 313 163 144 138 145 253 444 508 343 335 190 133 139 148 150 157 152 176 17.0 180 231 258 282 268 673 673
portone 314 18.2 163 156 144 23.7 39.7 558 432 386 180 140 16.0 165 16.6 16.8 158 175 16.7 181 226 242 260 251 473 468

315 132 113 117 86 152 311 450 373 306 111 9.0 119 117 116 115 109 110 110 116 148 158 170 164 357 373
316 263 249 258 22.0 279 418 56.7 504 442 2477 225 254 251 250 248 242 250 242 246 27.6 285 29.7 291 477 481
317 219 205 223 149 206 372 497 453 46.6 180 171 202 187 184 169 163 169 164 175 205 217 238 221 399 464
318 20 03 20 -31 08 155 228 234 188 -13 -18 05 -03 -06 -10 -26 -20 -28 -20 0.7 13 2.3 1.8 194 199
318 252 217 232 159 183 33,6 419 415 352 161 187 187 176 17.1 166 153 152 150 152 179 185 194 189 369 384
318 37.7 414 349 242 222 192 250 236 265 217 30.7 237 224 214 202 198 188 19.2 198 215 200 204 200 220 224
321 37.0 335 325 17.0 188 16.5 21.7 19.7 212 174 222 236 194 185 173 165 166 158 175 189 180 17.7 180 184 19.1
321 50.8 48.0 434 287 276 242 290 280 314 275 357 362 318 305 288 280 270 271 27.1 278 26.0 258 258 254 26.0
321 417 373 409 190 188 143 177 155 238 189 253 30.0 242 230 212 199 193 190 194 197 178 171 175 161 164
321 37.8 378 480 254 198 153 173 158 21.2 237 319 413 330 309 280 264 248 250 238 211 190 182 185 165 16.7
321 322 326 450 232 147 99 110 91 157 20.7 291 427 314 287 255 241 219 224 198 159 136 128 132 104 106
322 343 345 284 19.7 185 204 278 274 331 166 26.8 205 196 19.1 181 177 16.7 170 17.0 181 184 19.0 187 242 246

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1

e T T T T T i T i T T S e e e S S R T T T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
55.6 54.1 56.5 54.1 639 583 68.0 646 63.6 653 524 608 69.1 763 715 57.2 805 735 785 653 69.0 811 754 77.4 703

Cc1



ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1

VERIFICA DEL MODELLO

e T T T T T i T i T T S e e e S S R T T T

++ ++ ++ + ++ Z

ID
101
102
103
104
105
106
107
301
302
302
401
401
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
310
311
312
313
314
315
316
317
318
318
318
321
321
321
321
321
322

Livelli parziali Giorno

26
15.0
14.7
20.7
29.1
30.1
32.1
18.6
50.3
17.1

21.8
63.7
51.8
49.7
393
49.8
1.9
8.1
14.4
143
-1.5
21.8
27.7
23.9
49.1
46.7
71.6
46.5
54.6
46.6
24.0
41.6
245
211
27.2
17.9
17.6
11.3
26.3

26
72.5

725

27
14.6
14.4
194
25.6
26.3
27.7

20
51.3

15

27
724

72.4

28
144
143
19.1
24.8
25.4
26.9
20.9
52.1

18

18.1
60.5
59.5
45.7
39.4
51.5
2.5

134
13.8
-2.6
20.5
25.0
20.1
41.5
395
49.6
52.6
82.1
56.3
36.5
51.9
29.8
24.9
30.2
20.2
19.2
12.5
329

28
82.2

82.2

29
12.9
12.9
18.6
23.7
24.2
25.6
23.4

53
19.1

29
79.7

79.7

30
12.8
12.8
18.2
22.9

30
67.6

67.6

31
12.8
12.9
18.8

22
22.5
23.7

26
51.7
18.8

154
50.7
59.9
42.5
35.6
48.1
4.5

14
134
-2.7
19.6

23
17.6
37.4
34.9
40.6
38.5
54.9
54.2
43.8
74.2
37.2
26.5
34.6
24.5
25.5
15.3
47.2

31
74.5

74.5

32
12.8
12.9
16.1
21.7
221
234
30.8
50.9
25.5

63.7
38.7
27.7
38.8
28
30.6
19.2
57.8

32
66.6

66.6

33
155
15.5
18.6
21.6
21.7
21.9
41.7
37.6
24.9

15.8
30.9
55.7
44.3
44.2
52.1
9.4
12.4
17.6
16.2
0.3
213
24.7
17.4
22.5
19.3
229
21.6
36.3
33.9
14.8
36.5
75.3
39.2
51.8
393
42.4
323
48.1

33
75.4

75.4

34
14.2
14.1
19.9
23.1
23.1
22.4
37.6
34.2
19.9

17.7
30.3
52.5
44.5
42.9
60.2
8.1
11.8
17.6
154
-0.8
21
26.8
18.9
22.2
19.4
229
20.7
345
30.2
10
29.2
41.8
73.4
48.1
39.6
35.3
28.8
33.9

34
73.7

73.7

35
19.1
19.2
233
22.6
22.4

53.3
40.1
25.7

17.5
28.8
51
44.4
47.1
56.5
16.5
18.8
23.8
20.6
4.4
25.2
27.5
18.5
211
17.7
20.9
17.9
31.8
28.1

28.8
44.5
41.7
76.4
58.9
49.5
42.1
35.4

35
76.6

76.6

36
19.1
19.2
23.6
22.6
22.3
21.8

40
24.6

17.6
26.7
50.3
43.1
46.6
56.3
16.9
19.1
24.2
20.6
4.1
25.5
27.9
18.6
20.6
16.7
19.9
16.7
30.8
27.3
7.1
27.4
41.2
42
67
69.9
51.2
43.4
329

36
72.0

72.0

37
211
21.2
253
21.6
21.2
20.5
73.3
38.5
20.5

16.8
26.1
49.1
43.1
50.1
53.6
214
22.7
27.4
23.4
6.6
27.4
27.7
17.7
19.5
15.5
18.6
151
29.1
25.8

26.3
44.6
40.2
58.4
53.3
59.1
48.9
33.1

37
73.7

73.7

38
22.6
22.8
25.9

21
20.6
20.6
59.3
34.8

17

16.3
24
47.5
41.2
51.1
50.4
25.8
25.5
29.7
25
8.7
28.7
27
17.6
18.7
14.5
17
131
27
233
2.7
21
43.6
37
54.5
48.6
77.3
56.2
23.6

38
77.5

77.5

39
24.8
25.3
27.1
20.9
20.5
19.8
54.2
353
17.8

16.2
23.7
46.8
40.7
51.5
49.4
32.6
29.1
329
27.8
11.7
311
26.8
17.5
18.2
14
16.3
12.7
26.5
22.9
2.3
20.7
38.5
35.6
52
46.1
61.8
72.2
23.1

39
72.8

72.8

41
14.8
14.9

18
19.3
19.4
19.4
33.8
46.7
45.8

13.6
31.8
49.3
44.3
395
45.9
10.7
10.6
15.6
16.4
11
20.1
21.4
143
22.9
20.4
221
153
29.5

6.4
33.8
44
35
38.9
30.2
27.6
26.2
44.6

41
55.1

55.1

42
16.6
16.8
19.7
17.5

18
17.7
36.9
45.4
45.2

12.9
25.2
44.5
43.6
40.8
45.7

13.3
18.1
18.6
2.3
22
21.7
13.6
16.7
15.6
17.1
113
25.1
20.6

26.1
33.8
34.9
48.1
39.3
33.1
27.5
33.1

42
54.1

54.1

40
26.6
27.7
25.5
19.3
19.6
19.1
44.6
40.2
27.4

14.4
25.6
45.7
44.5
47.1
48
30.1
32,6
373
35.9
16.8
33.2
24.7
154
17.6
14.7
16.6
13.2
26.8
23.9

25.7
37.7
33
42.7
35.9
42.7
38.5
34.8

40
54.7

54.7
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ZINCATURA NAZIONALE
AMBIENTALE ATTUALE
Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa 101 199 245 306 43.6 348 285 16.7 134 127 465 347 322 354 36.8 40.2 498 573 704 526 337 323 307 292 192 194
pompa 102 20.2 259 32.0 43.7 305 249 163 123 128 459 359 330 36.1 372 40.0 515 568 723 523 310 292 270 245 182 184

103 226 244 300 447 375 301 220 183 153 613 317 311 350 369 413 397 640 555 79.7 411 372 308 310 238 239
104 20.6 193 216 33.1 583 49.2 30.7 228 212 424 234 226 244 251 270 265 335 305 317 463 595 820 708 349 347
105 204 19.0 211 326 56.2 501 31.7 232 217 421 23.0 222 239 246 264 260 328 300 310 444 562 701 643 363 36.1
106 203 18.6 204 316 53.1 520 33.8 24.0 231 413 222 215 23.0 237 254 252 315 291 297 417 521 607 581 396 39.2
107 435 421 473 252 224 169 194 19.1 27.7 243 316 380 314 298 274 259 247 247 244 233 207 200 203 174 177
201 45.0 423 389 422 448 499 533 652 644 429 405 332 325 320 322 329 373 364 346 443 451 455 452 471 505
202 398 388 226 172 81 11.7 203 21.0 407 124 207 175 17.0 16.0 148 16.0 113 128 7.7 6.9 5.1 5.3 50 16.7 180
203 159 146 145 239 493 414 488 345 376 325 144 119 133 139 156 151 240 224 241 579 492 473 462 389 453
401 153 144 168 288 558 381 232 16.0 144 385 184 180 199 208 228 22.0 293 26.1 277 469 69.2 519 552 268 26.6
402 247 229 221 204 288 4277 648 488 440 237 203 211 214 214 216 205 224 219 228 272 286 305 293 544 594

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico

galvanica 1 301 47.8 46.6 46.2 449 48.0 47.7 532 47.7 49.2 471 442 41.8 425 425 424 412 421 422 43.0 477 460 463 458 503 501
galvanica 2 302 45.7 45.1 451 425 540 499 514 443 448 46.6 433 415 426 424 418 403 422 431 430 522 565 595 593 544 537
galvanica 4 303 45.8 458 489 441 483 445 439 438 383 51.1 448 542 584 59.2 577 494 515 48.0 515 484 422 416 412 403 409
delta 304 48.8 47.2 50.2 484 51.7 50.0 52,6 495 455 503 488 48.1 483 48.0 475 454 463 460 47.8 509 490 49.0 489 49.1 498

305 178 232 376 273 72 19 25 09 34 227 296 603 414 346 31.1 259 229 225 143 82 5.8 4.8 5.1 2.5 2.6
306 21.2 29.2 414 36.0 158 96 86 61 79 343 375 441 69.1 579 473 363 346 323 258 170 140 130 133 96 9.7
307 239 327 463 4277 242 158 154 122 133 423 435 456 628 774 586 428 43.0 389 340 255 226 214 218 159 159
308 23.6 33.6 424 344 257 184 159 127 128 489 413 431 517 557 723 416 478 394 375 267 242 218 220 164 165
309 89 154 267 284 105 45 01 -24 -26 230 273 217 250 264 278 53.7 253 481 212 113 93 7.2 7.1 1.2 1.2
310 264 317 384 476 398 333 233 190 188 64.0 355 39.1 436 457 513 451 816 613 605 425 393 336 337 252 253
311 218 21.2 243 369 56.7 33.8 260 213 187 43.1 255 257 281 291 315 312 455 435 439 629 480 410 418 284 283

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico

porta galv 2 312 15.8 15.2 175 252 47.7 44,0 252 173 165 333 189 19.2 20.7 215 233 226 284 256 272 396 535 644 747 292 291
scrubber 313 187 17.1 184 189 29.2 429 548 375 386 230 177 194 200 203 210 201 224 213 226 272 301 325 312 781 666
scrubber 314 17.6 156 150 157 26.6 456 52.1 356 347 203 145 151 160 163 169 165 189 183 19.2 243 270 295 280 686 686
portone 315 194 175 168 156 249 410 570 444 398 193 153 173 177 178 181 171 188 179 194 238 255 273 263 486 481

316 144 125 129 99 164 323 463 385 318 123 102 131 129 129 128 121 123 123 128 161 170 183 176 37.0 386
317 27.6 26.2 271 232 291 431 580 516 454 259 238 26.7 264 262 261 254 262 255 259 289 298 309 303 489 493
318 232 217 235 162 218 385 509 466 478 19.2 184 215 200 19.7 181 175 182 17.6 188 21.7 229 251 233 412 477
319 33 15 33 -19 21 168 240 247 201 -01 -06 17 10 07 03 -13 -07 -16 -08 2.0 2.6 3.6 30 206 211
320 264 23.0 244 172 195 348 432 428 364 174 199 199 188 183 178 165 164 162 164 191 198 20.7 20.2 381 396
321 389 427 36.1 254 235 204 262 249 277 230 319 249 236 227 215 210 200 204 211 228 212 217 213 233 236
322 38.2 347 33.7 182 201 17.7 23.0 209 225 186 235 248 206 19.7 186 177 179 171 187 202 192 19.0 19.2 197 203
323 52.0 493 447 299 288 255 30.2 293 326 287 370 374 331 318 300 292 283 1284 283 290 272 270 270 266 272
324 43.0 386 422 203 200 156 19.0 16.8 251 201 26.6 31.2 254 242 225 212 206 203 207 209 190 183 188 174 177
325 39.0 39.0 493 26.7 211 16.6 185 17.0 224 249 331 426 343 321 292 277 260 262 250 224 202 195 198 177 179
326 334 338 463 244 159 112 122 103 17.0 22.0 303 440 326 30.0 267 253 232 236 211 171 149 141 145 116 118
327 356 358 29.7 21.0 19.7 21.7 29.0 287 344 179 280 218 208 203 193 189 180 183 182 194 197 203 199 255 258

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1

e i A e S S S S S S S S i i 2 S R S S -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
56.9 554 57.7 553 64.6 59.5 675 658 649 66.5 53.7 620 704 77.6 727 585 817 748 798 650 703 824 767 786 713
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ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore

apertura di fronte carico/scarico

porta CT galv 4
porta galvanica galv 4
finestre galv 1

AMBIENTALE ATTUALE

Livelli parziali Giorno

S

1D 26 27
101 16.3 15.8

102 159 15.6
103 22.0 20.7
104 304 26.9
105 313 275
106 333 29.0
107 199 213
301 51.6 526
302 183 163
303 44.7 447
401 23.1 201
401 619 604
301 53.0 59.5
302 509 47.1
303 40.6 404
304 51.0 52.8
305 3.1 35
306 9.4 93
307 15.6 14.7
308 156 153
309 -0.2 -1.1
310 23.0 22.0
311 259 24.0
312 252 222
323 503 44.2
314 479 421
315 729 536
316 47.8 715
317 55.9 66.8
318 47.8 511
319 25.2 306
320 429 465
321 25.7 295
322 223 253
323 28.4 306
324 19.1 20.8
325 18.8 19.9
326 125 133
327 275 316

+ 4+ 4+ F A+ F A+ F A+ FF A+ F A+ F A+ F A+ A+ F A+ A+ +

26 27
73.5 734

28
15.7

15.5
20.3
26.0
26.7
28.1
22.2
53.4
19.2
45.2
194
58.7
60.7
47.0
40.6
52.7
3.7
9.4
14.6
15.0
-1.3
21.7
23.2
21.4
42.7
40.8
50.9
53.8
83.3
57.6
37.8
53.2
31.0
26.1
314
21.4
20.4
13.7
34.1

28
83.4

29
141

14.1
19.8
24.9
25.5
26.9
24.7
54.2
20.4
45.8
18.3
54.3
61.4
46.8
40.6
51.9
4.2
9.6
14.5
14.7
-1.5
20.3
225
20.4
40.9
38.8
47.8
44.8
60.9
80.8
41.0
58.2
335
26.6
32.7
23.9
23.7
16.9
38.3

29
80.9

30
14.0

14.0
19.4
24.2
24.7
26.0
24.6
53.7
18.3
43.3
17.7
48.3
62.6
45.5
38.6
51.0
4.5
9.6
15.2
14.6
-1.6
20.9
21.9
19.8
39.0
36.4
41.7
41.4
57.6
63.5
57.9
62.4
34.9
27.1
33.0
23.9
23.8
16.4
40.8

30
68.8

31
141

141
20.1
23.2
23.7
25.0
27.2
52.9
20.1
41.7
16.7
48.9
61.2
43.8
36.8
49.3
5.8
9.7
15.2
14.6
-1.5
20.9
21.2
18.9
38.7
36.2
41.9
39.7
56.1
55.5
45.0
75.5
38.4
27.8
35.8
25.8
26.8
16.5
48.4

31
75.8

33
16.7

16.8
19.9
22.8
23.0
231
43.0
38.8
26.1
20.4
17.1
29.1
56.9
45.6
45.4
53.4
10.6
13.6
18.8
17.5
1.6
22.5
22.9
18.6
23.7
20.6
24.1
22.8
37.5
35.1
16.1
37.7
76.6
40.5
53.0
40.5
43.7
335
49.3

33
76.7

34
154

15.4
21.1
24.4
243
23.7
38.9
35.4
21.2
17.0
19.0
28.5
53.8
45.7
44.2
61.5
9.4
13.0
18.9
16.7
0.4
223
25.0
20.1
234
20.6
24.1
21.9
35.8
315
113
30.4
43.1
74.7
49.4
40.8
36.6
30.1
35.2

34
75.0

35
20.4

20.5
24.6
23.8
23.7
233
54.5
414
27.0
17.4
18.8
27.0
52.2
45.6
48.4
57.8
17.8
20.0
25.1
21.8
5.6
26.5
25.8
19.7
22.4
19.0
221
19.2
33.1
29.4
9.3
30.0
45.7
42.9
77.7
60.2
50.8
43.4
36.6

35
77.9

36
20.4

20.4
24.9
23.8
23.6
231
57.2
413
25.9
16.2
18.9
25.0
51.6
44.3
47.8
57.5
18.2
20.3
25.5
21.8
5.4
26.8
26.1
19.9
21.8
17.9
211
18.0
32.0
28.5

28.6
42.4
43.2
68.2
71.2
52.4
44.6
34.2

36
73.3

37
22.4

225
26.5
22.8
22.4
21.7
74.6
39.7
21.7
15.4
18.1
244
50.3
44.4
51.4
54.9
22.6
23.9
28.6
24.6
7.8
28.6
25.9
19.0
20.7
16.8
19.8
16.4
30.4
27.1

27.6
45.8
41.4
59.7
54.6
60.4
50.1
34.4

37
75.0

38
23.8

24.0
27.2
22.2
21.8
21.8
60.5
36.1
18.3
13.6
17.5
22.3
48.8
42.5
52.3
51.7
27.1
26.7
31.0
26.2
10.0
30.0
253
18.9
20.0
15.8
18.3
14.4
28.2
24.6

223
44.8
38.3
55.8
49.9
78.6
57.4
24.9

38
78.8

39
26.1

26.5
28.4
22.1
21.8
211
55.5
36.5
19.1
13.4
17.4
21.9
48.1
41.9
52.8
50.6
33.8
30.3
34.1
29.0
12.9
323
25.1
18.7
19.5
15.2
17.6
13.9
27.7
24.1

22.0
39.7
36.8
53.2
47.4
63.0
73.5
243

39
74.1

40
27.9

29.0
26.8
20.6
20.8
20.3
45.8
41.5
28.7
17.9
15.7
23.8
47.0
45.8
48.4
49.3
31.4
33.8
38.5
37.2
18.1
345
22.9
16.6
18.9
15.9
17.8
14.4
28.0
25.2
4.8
27.0
39.0
343
439
37.2
44.0
39.7
36.1

40
56.0

41
16.9

17.0
19.5
20.1
20.5
20.4
38.6
47.1
46.9
20.8
143
28.9
50.4
45.0
43.0
46.4
12.7
13.4
18.2
19.0
35
21.7
19.6
15.0
23.2
20.8
225
16.2
30.3
27.0
7.1
34.1
45.4
31.7
41.1
32.8
31.8
28.1
44.5

41
56.0

42 R1

18.4
18.6
215
19.5
19.5
19.4
38.1
46.1
46.2
15.2
141
23.4
45.7
44.9
44.6
46.9
9.7
15.9
20.5
21.0
4.3
23.8
20.5
14.7
17.8
16.8
18.5
125
26.3
21.8
2.0
27.2
35.1
36.1
49.3
39.0
34.6
29.1
34.3

42
55.4

17.8
18.1
19.8
19.8
20.4
20.3
40.1
46.9
44.1
21.9
14.2
30.9
50.4
45.2
44.2
46.2
12.7
16.1
18.1
19.0
3.6
22.2
19.6
14.9
23.0
20.8
22.8
16.0
30.1
323
6.8
33.9
45.0
32.0
41.7
33.6
32.2
28.8
44.5

R1
53.0

R2
19.0

19.3
21.6
19.2
19.1
19.0
37.4
42.4
42.4
15.7
13.9
24.1
45.5
45.1
44.5
46.5
14.6
16.5
231
23.2
7.8
24.6
20.3
14.4
18.7
16.7
18.2
121
25.9
21.4
1.6
27.2
34.4
35.7
48.4
35.8
35.2
29.9
34.3

R2
54.3

R3
14.4

14.4
17.7
22.5
22.9
24.0
36.2
45.6
23.5
34.8
16.2
46.3
57.8
46.3
42.0
50.4
8.6
10.3
15.7
15.7
-0.3
20.7
20.9
17.6
37.7
35.7
40.5
36.9
52.1
51.9
353
58.6
40.6
30.2
433
32.2
36.1
27.7
56.6

R3
52.1

R4
26.1

27.2
25.0
20.0
19.7
19.4
42.8
43.2
35.4
15.1
14.4
23.1
46.7
45.7
46.5
47.5
27.4
311
35.8
34.9
16.4
325
215
15.2
16.9
15.5
17.2
124
26.1
21.6
13
22.4
42.5
347
49.3
36.8
40.4
35.6
39.0

43
56.2

43
16.5

16.6
19.7
19.6
19.7
20.7
36.5
47.1
46.1
20.8
14.6
29.2
51.1
44.4
41.0
46.5
12.8
12.6
17.4
18.3
2.8
21.8
19.9
154
22.9
20.6
22.4
16.5
30.6
27.4
7.5
34.3
46.8
321
41.2
323
29.3
28.3
45.7

44
53.9
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ZINCATURA NAZIONALE
SOLA AZIENDA ATTUALE

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa + 101 199 245 30.6 43.6 348 285 16.7 134 127 465 347 322 354 36.8 40.2 498 573 704 526 337 323 307 292 192 194
pompa + 102 20.2 259 32.0 43.7 305 249 163 123 128 459 359 330 36.1 37.2 400 515 568 723 523 31.0 29.2 27.0 245 182 184
filtropressa + 103 22.6 244 30.0 447 375 301 220 183 153 613 317 311 350 369 413 39.7 640 555 79.7 411 372 30.8 31.0 238 239
filtro osmega + 104 20.6 19.3 21.6 33.1 583 49.2 30.7 228 21.2 424 234 226 244 251 27.0 265 335 305 317 463 595 82.0 708 349 347
filtro osmega + 105 204 19.0 21.1 326 56.2 501 31.7 232 217 421 23.0 222 239 246 264 260 328 300 310 444 562 701 643 363 36.1
filtro osmega + 106 20.3 18.6 20.4 31.6 53.1 520 338 24.0 23.1 413 222 215 230 237 254 252 315 291 29.7 417 521 607 581 396 39.2
ventilazione + 107 435 421 473 252 224 169 194 19.1 27.7 243 316 380 314 29.8 274 259 247 247 244 233 207 200 203 174 17.7
via giuseppe Toniolo - 201

via Sarmazza dx - 202

203 159 146 145 239 493 414 488 345 376 325 144 119 133 139 156 151 240 224 241 579 492 473 462 389 453
401 153 144 168 288 558 381 232 16.0 144 385 184 180 199 208 228 22.0 293 261 277 469 69.2 519 552 268 26.6
402 247 229 221 204 288 427 648 488 440 237 203 211 214 214 216 205 224 219 228 272 286 305 293 544 594

percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico

galvanica 1 301 47.8 46.6 46.2 449 48.0 47.7 532 4777 49.2 471 442 418 425 425 424 412 421 422 43.0 477 460 463 458 503 501
galvanica 2 302 457 451 451 425 540 499 514 443 448 46.6 433 415 426 424 418 403 422 431 43.0 522 565 595 593 544 537
galvanica 4 303 45.8 458 489 441 483 445 439 438 383 51.1 448 542 584 59.2 577 494 515 48.0 515 484 422 416 412 403 409
delta 304 48.8 47.2 50.2 484 517 50.0 52.6 495 455 503 488 48.1 483 48.0 475 454 463 46.0 478 509 490 49.0 489 49.1 498

305 178 232 376 273 72 19 25 09 34 227 296 603 414 346 311 259 229 225 143 82 5.8 4.8 5.1 2.5 2.6
306 212 29.2 414 360 158 96 86 61 79 343 375 441 69.1 579 473 363 346 323 258 170 140 13.0 133 96 9.7
307 239 327 463 427 242 158 154 122 133 423 435 456 628 774 586 428 43.0 389 340 255 226 214 218 159 159
308 23.6 33.6 424 344 257 184 159 127 128 489 413 431 517 557 723 416 478 394 375 267 242 218 220 164 165
309 89 154 267 284 105 45 01 -24 -26 230 273 217 250 264 278 537 253 481 212 113 93 7.2 7.1 1.2 1.2
310 26.4 317 384 476 398 333 233 190 188 64.0 355 39.1 436 457 513 451 816 613 605 425 393 336 337 252 253
311 21.8 21.2 243 369 56.7 33.8 260 213 18.7 43.1 255 257 281 291 315 312 455 435 439 629 480 410 418 284 283

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico

porta galv 2 312 158 15.2 175 252 47.7 440 252 173 165 333 189 19.2 20.7 215 233 226 284 256 272 396 535 644 747 292 291
scrubber 313 187 17.1 184 189 29.2 429 548 375 386 230 177 194 200 203 210 201 224 213 226 272 301 325 312 781 66.6
scrubber 314 176 156 150 157 26.6 456 52.1 356 347 203 145 151 16.0 163 169 165 189 183 192 243 270 295 280 686 686
portone 315 194 175 16.8 156 249 410 570 444 398 193 153 173 177 178 181 171 188 179 194 238 255 273 263 486 481

316 144 125 129 99 164 323 463 385 31.8 123 102 131 129 129 128 121 123 123 128 161 170 183 176 37.0 386
317 276 26.2 271 232 291 431 580 516 454 259 238 26.7 264 262 261 254 262 255 259 289 298 309 303 489 493
318 232 217 235 16.2 218 385 509 46.6 478 192 184 215 200 19.7 181 175 182 176 188 21.7 229 251 233 412 477
319 33 15 33 -19 21 168 240 247 201 -01 -06 17 10 07 03 -13 -07 -16 -08 2.0 2.6 3.6 30 206 211
320 264 23.0 244 17.2 195 348 432 428 364 174 199 199 188 183 178 165 164 162 164 191 198 20.7 202 381 396
321 389 4277 36.1 254 235 204 262 249 277 230 319 249 236 227 215 210 200 204 211 228 212 217 213 233 236
322 38.2 347 337 182 201 177 23.0 209 225 186 235 248 206 197 186 177 179 171 187 202 192 190 19.2 197 203
323 52.0 493 447 299 288 255 30.2 293 326 287 370 374 331 31.8 300 29.2 283 284 283 29.0 272 27.0 270 266 272
324 43.0 386 422 203 200 156 19.0 16.8 251 20.1 26.6 31.2 254 242 225 212 206 203 207 209 190 183 188 174 177
325 39.0 390 493 26.7 211 16.6 185 17.0 224 249 331 426 343 321 292 277 260 262 250 224 202 195 198 17.7 179
326 334 338 463 244 159 112 122 103 170 220 303 44.0 326 300 267 253 232 236 211 171 149 141 145 116 118
327 356 358 29.7 21.0 19.7 21.7 29.0 287 344 179 280 218 208 203 193 189 180 183 182 194 197 203 199 255 258

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1

P T T T T T T T T T T e S S A S T T T i 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
56.5 55.1 57.7 55.0 64.5 59.0 674 573 55.0 66.5 53.5 62.0 704 77.6 727 585 817 748 798 650 703 824 767 786 713
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ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore

apertura di fronte carico/scarico

porta CT galv 4
porta galvanica galv 4
finestre galv 1

SOLA AZIENDA ATTUALE

Livelli parziali Giorno

ID 26 27
101 163 15.8
102 159 15.6
103 22.0 20.7
104 304 26.9
105 313 275
106 333 29
107 199 213
301
302
303
401
401
301
302

44.7
231
61.9
53.0
50.9
303 40.6
304 51.0
305 3.1 35
306 9.4 93
307 15.6
308 15.6
309 -0.2
310 23.0
311 25.9
312 25.2
323 503
314 479
315 729
316 47.8
317 55.9
318 47.8
319 25.2
320 429
321 257
322 223
323 284
324 191
325 18.8
326 125
327 275

I T 2 TR I S S S et A T 2 S R S S S -

26 27
735 734

28
15.7
15.5
20.3

26
26.7
28.1
22.2

45.2
194
58.7
60.7
47
40.6
52.7

9.4
14.6
15.0
-1.3
21.7
23.2
21.4
42.7
40.8
50.9
53.8
83.3
57.6
37.8
53.2
31.0
26.1
314
21.4
20.4
13.7
34.1

28

83.4

29
141
14.1
19.8
24.9
25.5
26.9
24.7

29
80.9

30 31

14 141
14 141
19.4 20.1
242 232
24.7 237
26 25

246 27.2

41.7
16.7
48.9
61.2
43.8
36.8
49.3

9.6 97
15.2
14.6
-1.5
20.9
21.2
18.9
38.7
36.2
41.9
39.7
56.1
55.5
579 45
75.5
38.4
27.8
35.8
25.8
26.8
16.5
48.4

30 31
68.6 75.8

32
14.1
141
17.3
22.9
234
24.6
321

32
67.6

33
16.7
16.8
19.9
22.8

231
43

204
171
29.1
56.9
45.6
45.4
53.4
10.6
13.6
18.8
17.5
1.6
225
22.9
18.6
23.7
20.6
24.1
22.8
37.5
35.1
16.1
37.7
76.6
40.5
53
40.5
43.7
335
49.3

33
76.7

34 35 36

154 204 204
154 205 204
21.1 246 249
244 238 238
243 237 236
237 233 231
389 545 57.2

17 174 16.2
19 18.8 189
285 27 25
53.8 52.2 516
457 456 443
442 48.4 47.8
615 57.8 57.5
. 18.2
13 20 203
18.9 25.1 255
16.7 21.8 21.8
04 56 54
223 265 268
25 258 26.1
20.1 19.7 19.9
234 224 218
206 19 179
241 221 211
219 19.2 18

358 331 32

315 294 285
11.3 93 83
304 30 286
43.1 457 424
747 429 432
49.4 77.7 682
40.8 60.2 71.2
36.6 50.8 524
30.1 434 446
352 36.6 342

34 35 36
75.0 779 733

37
22.4
225
26.5
22.8
22.4
21.7
74.6

154
18.1
244
50.3
44.4
51.4
54.9
22.6
23.9
28.6
24.6
7.8
28.6
25.9
19
20.7
16.8
19.8
16.4
30.4
27.1
6.8
27.6
45.8
41.4
59.7
54.6
60.4
50.1
34.4

37
75.0

38
23.8
24
27.2
22.2
21.8
21.8
60.5

13.6
17.5
22.3
48.8
42.5
52.3
51.7
27.1
26.7
31
26.2
10
30
25.3
18.9
20
15.8
18.3
144
28.2
24.6
3.9
22.3
44.8
38.3
55.8
49.9
78.6
57.4
24.9

38
78.8

39
26.1
26.5
28.4
221
21.8
21.1
55.5

134
17.4
21.9
48.1
41.9
52.8
50.6
33.8
30.3
34.1
29
12.9
323
25.1
18.7
19.5
15.2
17.6
13.9
27.7
24.1
3.6
22
39.7
36.8
53.2
47.4
63
73.5
243

39
74.1

40
27.9
29
26.8
20.6
20.8
20.3
45.8

17.9
15.7
23.8
47
45.8
48.4
49.3
31.4
33.8
38.5
37.2
18.1
34.5
22.9
16.6
18.9
15.9
17.8
14.4

25.2
4.8
27
39
34.3
43.9
37.2
44
39.7
36.1

40
55.8

41
16.9
17
19.5
20.1
20.5
20.4
38.6

20.8
143
28.9
50.4
45
43
46.4
12.7
134
18.2
19
35
21.7
19.6
15
23.2
20.8
22,5
16.2
30.3
27
7.1
34.1
45.4
31.7
41.1
32.8
31.8
28.1
44.5

41
54.8

42
18.4
18.6
21.5
19.5
19.5
194
38.1

15.2
141
234
45.7
44.9
44.6
46.9
9.7
15.9
20.5
21
4.3
23.8
20.5
14.7
17.8
16.8
18.5
12.5
26.3
21.8

27.2
35.1
36.1
49.3
39
34.6
29.1
343

42
54.2

R1
16.4
16.6
19.6
18.8
18.8
18.8
39.2

15
13.3
24.6
46.5
44
43.6
a4.7
12.7
16.2
17.8
19.2
3.8
226
19
14
19.5
18.2
18.9
13.3
27.2
24.7
3.4
235
433
30.7
43.6
38.6
324
29.4
39.8

R1
53.0

R2
19
19.3
21.6
19.2
19.1
19
37.4

15.7
13.9
241
45.5
45.1
44.5
46.5
14.6
16.5
23.1
23.2

7.8
24.6
20.3
144
18.7
16.7
18.2
12.1
25.9
21.4

1.6
27.2
34.4
35.7
48.4
35.8
35.2
29.9
34.3

R2
53.7

R3
20.4
20.3
21.7
15.8
15.6
153
32.6

115
12.6
18.5
40.5
36.8
39.6
41.2

21.1
25.4
24.9

3.7
24.9
18.8
13.3
13.8
11.7
14.6

22.5
18.5
-0.9
22.2
36.4

29
39.5
30.1
30.3
25.4
27.9

R3
49.8

43
16.5
16.6
19.7
19.6
19.7
20.7
36.5

20.8
14.6
29.2
51.1
44.4
41
46.5
12.8
12.6
17.4
18.3
2.8
21.8
19.9
154
22.9
20.6
22.4
16.5
30.6
27.4
7.5
343
46.8
321
41.2
323
29.3
28.3
45.7

43
55.2

a4
17.8
17.9
21.1
17.2
18.3
18.3
37.2

14.7
13.2
23.9
46.7
42.4
42.6
44.5

151
19.9
20.2
3.6
23.4
19.8
14.2
15.8
15.5
18.6
13.4
26.5
22
2.1
26
37.2
35.6
44.5
35.2
34.6
29.2
34.3

44
52.2
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ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1

ATTUALE RESIDUO

M.

ID
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

Livelli parziali Giorno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

45.0 423 389 422 448 499 533 652 644 429 405 33.2 325 320 322 329 373 364
39.8 388 226 172 81 11.7 203 210 407 124 207 175 170 16.0 148 16.0 113 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
46.1 43.9 39.0 422 448 499 533 652 644 429 406 334 32.7 322 324 33.1 373 365

19

34.6
7.7

19
34.7

20

44.3
6.9

20
44.3

21

45.1
5.1

21
45.1

22

45.5
53

22
45.5

23

45.2
5.0

23
45.2

24

47.1
16.7

24
47.1

25

50.5
18.0

25
50.5
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ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore

apertura di fronte carico/scarico

porta CT galv 4
porta galvanica galv 4
finestre galv 1

ATTUALE RESIDUO

I e 2 o TR I S S S et i T 2 S S S S S -

ID
101
102
103
104
105
106
107
301
302
303
401
401
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
323
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

Livelli parziali Giorno
26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2

51.6 526 534 542 537 529 388 354 414 413 39.7 36.1 365 415 47.1 46.1 469 424
183 163 19.2 204 183 20.1 26.1 212 270 259 217 183 19.1 287 469 46.2 441 424

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2
51.6 526 534 542 537 529 39.0 356 416 414 398 36.2 36.6 41.7 50.0 49.2 416 454

R3

43.2
35.4

R3
46.2

43

47.1
46.1

43
49.6

44

46.2
45.9

44
49.1

Cc8



ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta verniciatura
portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore

apertura di fronte carico/scarico

porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone imp. delta
porta impianto delta
motore scrubber galv 5

FUTURO Ambientale
Livelli parziali Giorno

L S e T i 2 S A S S S S S S e A S S S S -

ID
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

1
14.3
143
20.2
17.8
17.6
17.3
33.0
44.2
35.5
13.9
125
22.4
41.9
37.7
42.0
40.1

8.1
12.9
18.2
17.6

0.1
21.6
20.0
14.2
16.5
15.4
17.4
13.2
27.1
22.6

2.9
23.2
34.1
28.7
22.8
30.6
32.2
26.7
22,6
41.3
15.3
18.3
38.0

50.3

2
16.6
16.7
23.9
16.4
16.2
15.8
29.8
37.9
36.9

9.3
113
18.8
36.9
353
42.1
44.2
20.6
26.5
31.8
30.3

5.5
31.0
19.3
13.5
14.4
12.3
13.9

9.1
22.8
19.0
-1.5
19.1
27.6
22.4
26.7
25.2
30.9
28.1
131
38.2
30.4
36.3
30.1

2
49.3

3
24.0
23.9
23.7
19.5
19.1
18.5
47.3
35.3
17.1
11.5
14.5
21.0
41.5
38.0
45.6
51.6
30.4
29.8
34.4
29.7

8.6
25.7
21.4
15.0
16.6
14.4
15.9
11.6
25.7
211
-0.3
17.0
335
33.8
314
42.2
49.3
46.3

9.1
46.2
32.1
28.1
44.0

3
56.9

4
43.6
43.7
44.7
33.1
32.6
31.6
20.4
41.3
10.7
23.9
28.8
20.0
37.6
41.5
41.4
49.7
11.5
19.1
26.0
26.7
27.5
47.6
36.9
24.9
18.5
15.7
15.3
8.6
21.7
15.6
-4.4
12.8
21.1
15.3
55.8
15.8
20.3
15.9
4.0
41.0

22.2
225

58.3

5
34.8
30.5
37.5
58.3
56.2
53.1
224
44.8

6.8
49.3
55.8
28.8
41.8
53.0
48.3
41.6

7.2
15.8
24.2
25.7
10.5
39.8
56.7
47.3
29.2
26.6
24.9
16.4
29.1
21.8

2.1
19.5
23.5
20.1
37.2
20.0
211
15.9

9.7
46.7

9.7
21.7
26.3

64.3

6
28.5
24.9
30.1
49.2
50.1
52.0
16.9
49.9
11.3
41.4
38.1
42.7
43.7
48.9
423
36.3

1.9

15.8
18.4
3.9
333
33.8
44.0
42.9
45.6
41.0
323
43.1
38.5
16.8
34.8
20.4
17.7
324
15.6
16.6
11.2
11.7
431
4.3
15.0
225

58.8

8
13.4
12.3
18.3
22.8
23.2
24.0
19.1
65.2
20.7
345
16.0
48.8
43.7
43.3
43.8
34.4

1.0

12.2
12.7
3.0
19.0
21.3
17.3
37.5
35.6
a4.4
38.5
51.6
46.6
24.7
42.8
24.9
20.9
24.1
16.8
17.0
10.7
18.7
45.4
4.9
12.8
24.8

65.7

10
46.5
45.9
61.3
42.4
42.1
41.3
243
42.9
11.5
325
38.5
23.7
43.1
45.6
51.1
49.0
22.7
343
42.3
48.9
22.7
64.0
431
33.0
23.0
20.3
19.3
12.3
25.9
19.2
-0.1
17.4
23.0
18.6
48.3
20.1
24.9
22.0

7.9
46.4
28.2
349
25.9

10
66.6

11
27.3
27.5
28.3
223
21.9
21.3
23.6
39.2
18.3
11.9
17.3
18.6
36.4
36.4
41.7
52.6
13.3
20.0
25.7
249
11.9
31.7
23.8
17.8
16.6
13.6
141

8.2
21.6
16.0
-4.0
13.5
23.0
18.3
39.0
19.1
23.7
19.5

4.8
40.6
12.8
22.3
26.0

11
53.8

12
28.7
28.5
311
22.6
22.2
21.5
38.0
33.2
15.3
121
18.0
213
37.8
36.9
54.2
52.4
60.3
44.1
45.6
43.1
13.2
39.1
25.7
19.2
19.5
15.2
17.4
13.3
27.0
221

24
211
26.1
24.9
33.6
31.2
42.6
44.0
135
44.4
43.5
46.5
36.9

12
62.5

13
32.2
31.9
35.0
244
23.9
23.0
314
32.2
15.2
13.4
19.9
215
38.5
38.3
58.4
54.4
41.4
69.1
62.8
51.7
17.1
43.6
28.1
20.7
20.1
16.0
17.7
13.1
26.5
20.2
13
19.3
23.9
213
36.6
25.4
343
32,6
11.1
44.6
37.5
53.2
31.0

13
70.6

14
341
33.8
36.9
25.1
24.6
23.7
29.8
31.8
14.7
13.9
20.8
21.5
38.5
38.5
59.2
53.4
34.6
57.9
77.4
55.7
19.1
45.7
29.1
21.5
20.3
16.3
17.9
13.0
26.4
19.8

18.7
22.9
20.2
38.0
24.2
32.1
30.0
10.3
44.2
35.3
56.3
29.7

14
77.6

15
38.8
38.4
413
27.0
26.4
25.4
27.4
32.0
13.7
15.6
22.8
21.6
38.4
38.8
57.7
51.6
31.1
47.3
58.6
72.3
22.6
513
315
233
21.0
16.9
18.1
12.9
26.2
18.1

18.0
21.7
18.6
40.5
225
29.2
26.7
9.3
43.6
324
55.6
28.1

15
72.8

16
49.6
51.4
39.7
26.5
26.0
25.2
22,6
30.7
5.3
15.1
22.0
20.5
37.2
38.7
49.2
50.7
17.5
28.1
35.9
38.3
53.4
45.1
31.2
22.6
20.1
16.5
17.1
111
24.2
17.5
-3.6
14.4
19.6
16.5
63.7
18.3
23.6
19.2

5.8
41.6
12.4
33.9
23.8

16
64.9

17
57.3
56.8
64.0
335
32.8
315
24.7
37.2
10.3
24.0
293
224
38.1
41.2
51.5
48.0
22.9
34.6
43.0
47.9
25.3
81.6
45.5
28.4
22.4
18.9
18.8
12.3
26.3
18.2
-0.5
16.6
20.9
17.9
47.7
20.6
26.0
23.2

8.0
42.4
233
32.4
26.4

17
81.7

18
70.4
72.3
55.5
30.5
30.0
29.1
21.6
35.7
5.6
22.4
26.1
21.9
38.2
42.1
47.9
50.2
16.4
27.0
35.0
38.0
47.9
61.3
435
25.6
21.3
18.3
17.8
11.4
245
17.6
-3.7
14.4
19.7
16.4
61.6
17.6
221
17.8

5.6
42.1
13.9
32.1
23.2

18
75.0

19
52.6
52.3
79.7
31.7
31.0
29.7
244
34.6

6.9
241
27.7
22.8
39.0
42.0
51.5
44.4
14.3
25.8
34.0
37.5
21.2
60.5
439
27.2
22.6
19.2
19.4
12.8
26.0
18.8

16.8
21.4
18.7
45.2
20.7
25.0
21.1
8.2
44.0
145
26.9
26.4

19
79.8

20
33.7
31.0
41.1
46.3
44.4
41.7
233
44.3
6.2
57.9
46.9
27.2
42.1
51.2
48.4
41.4

17.0
25.5
26.7
10.7
42.5
62.9
39.6
27.2
243
23.8
16.4
29.3
21.7
24
19.3
22.8
20.3
36.5
20.9
22.4
17.1
9.4
46.7
9.1
221
27.2

20
64.9

21
323
29.2
37.2
59.5
56.2
52.1
20.7
45.1
4.6
49.2
69.2
28.6
39.7
55.5
42.2
37.6

5.8
14.0
22,6
24.2

8.7
393
48.0
53.5
30.1
27.0
25.5
17.0
29.8
22.9

2.6
19.9
21.2
19.2
35.6
19.0
20.2
14.9

9.7
42.4

5.7
16.9
25.7

21
70.3

22
30.7
27.0
30.8
82.0
70.1
60.7
20.0
45.5
4.6
47.3
51.9
30.5
40.0
58.5
41.6
36.5

4.8
13.0
21.4
21.8

6.7
33.6
41.0
64.4
325
29.5
27.3
18.3
30.9
25.1

20.7
21.7
19.0
323
18.3
19.5
14.1
10.3
42.4
5.0
16.2
25.4

22
82.4

23
29.2
24.5
31.0
70.8
64.3
58.1
20.3
45.2
4.5
46.2
55.2
29.3
393
58.3
41.2
36.2
5.1
13.3
21.8
22.0
7.1
33.7
41.8
74.7
31.2
28.0
26.3
17.6
30.3
233

20.2
21.3
19.3
32.0
18.8
19.8
14.5
9.9
42.2
4.9
15.9
25.6

23
76.6

24
19.2
18.2
23.8
34.9
36.3
39.6
17.4
47.1
16.7
38.9
26.8
54.4
45.8
53.4
37.5
33.0

2.5

15.9
16.4
11
25.2
28.4
29.2
78.1
68.6
48.6
37.0
48.9
41.2
20.6
38.1
233
19.7
24.9
17.4
17.7
11.8
15.5
42.8

12.0
24.8

24
78.6

211
39.6
23.6
20.3
25.1
17.6
17.9
11.9
15.8
43.9
2.5
12.7
25.0

25
713
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ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore

apertura di fronte carico/scarico

porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone galv 5

porta galvanica 5
motore scrubber galv 5

FUTURO Ambientale
Livelli parziali Giorno

L T e T i 2 T T S S S i S i A i 2t T S S S S -

ID
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

26
16.3
15.9
22.0
30.4
313
333

27
15
14.7
20.7
26.9
27.5
29
213
52.6
16.2
44.7
20.1
60.4
55.5
43.5
40.4
33.4

28
14.7
14.5
20.3

26
26.7

29
12.3
12.3
19.8
24.9
25.5
26.9
24.7
54.2
20.3
45.8
18.3
54.3
57.4
43.0
40.6
33.4

4.4

14.5
14.8
-2.6
20.8
225
20.4
40.9
38.8
47.8
44.8
60.9
80.8
41.0
58.2
335
26.6
20.7
23.9
23.7
17.1
28.3
47.7
6.5
13.8
30.3

29
80.9

30
11.9
11.9
20.5
24.2
24.7

24.6
53.7
18.1
43.3
17.7
48.3
58.6
41.3
38.6
32.9
4.7

15.4
14.7
-3.0
211
21.9
19.8
39.0
36.4
41.7
41.4
57.6
63.5
57.9
62.4
34.9
27.1
20.2
23.9
23.5
16.6
30.8
46.5
6.4
13.7
30.4

30
68.0

31
114
11.4
20.2
23.2
23.7

27.2
52.9
19.8
41.7
16.7
48.9
57.2
393
36.8
32.7

10.2
15.5
14.8
-3.5
211
21.1
19.1
38.7
36.2
41.9
39.7
56.1
55.5
45.0
75.5
38.4
27.8
19.2
25.7
26.8
17.6
38.4
44.6
8.1
14.0
31.8

31
75.7

33
14.6
14.6
215
22.8

231
43
386
21.5
20.4
17.1
29.1
52.9
41.6
45.4
40.1
11.0
14.0
19.1
17.6
0.1
231
23.0
18.8
23.7
20.6
24.1
22.8
37.5
35.1
16.1
37.7
76.6
40.5
22.9
38.9
43.7
335
393
49.3
20.2
18.9
42.6

33
76.6

34
154
15.4
21.1
24.4
243
23.7
38.9
354
14.4

17

19
28.5
49.8
41.7
44.2
38.1

13.0
18.9
16.7
0.2
223
25.1
20.1
234
20.6
24.1
21.9
35.9
315
113
30.4
43.1
74.7
22.9
40.8
36.6
30.1
25.2
57.8
16.8
16.2
49.0

34
74.8

35
47.4
53.3
42.8
29.9
29.4
28.6
20.9
36.9
5.2
18.9
24.9
21.4
37.7
40.5
46.1
51.4
13.2
235
313
34.9
37.7
46.1
343
25.0
20.3
17.0
17.1
10.7
23.7
17.0
-2.6
143
19.3
15.9
77.7
17.5
22.3
17.9

5.1
41.4
11.0
29.7
23.7

35
77.7

36
17.3
17.3
24.9
23.8
23.6
231
57.2

40
20.7
15.8
18.9

25
47.1
40.3
47.8
40.6
18.2
20.3
25.5
21.8

2.7
26.8
26.1
19.9
21.8
17.9
21.1
18.0
32.0
28.5

28.2
40.1
43.2
25.7
71.2
52.4
44.6
23.9
54.5
30.9
21.8
68.2

36
73.2

37
19.1
19.1
26.5
22.8
22.4
21.7
74.6
39.3
17.5
15.4
18.1
24.4
46.3
40.1
51.4
443
22.6
23.9
28.6
24.6
4.7
28.6
25.9
19.0
20.7
16.8
19.8
16.4
30.4
27.1

27.6
45.8
41.4
27.7
54.6
60.4
50.1
24.4
51.3
343
25.1
57.9

37
75.0

38
20.3
20.3
27.2
22.2
21.8
21.8
60.5
36.1
15.6
13.9
17.5
22.6
44.4
38.1
52.3
44.6
27.1
26.7
31.0
26.2

53
30.0
253
18.9
20.0
15.8
18.5
14.9
28.7
24.7

4.2
235
44.8
38.3
28.3
49.9
78.6
57.4
16.2
48.2
37.2
27.0
54.3

38
78.7

39
20.8
20.8
28.4
22.1
21.8
211
55.5
36.9
16.9
13.7
17.4
22.2
44.1
37.4
52.8
46.3
33.8
30.3
34.1
29.0

6.0
323
25.1
18.7
19.7
15.3
17.7
143
28.2
24.8

4.4
23.4
39.7
36.8
29.1
47.4
63.0
73.5
16.0
47.0
40.5
30.4
52.2

39
74.0

40
23.9
23.7
26.8
20.6
20.8
20.3
45.8

40
20.5
17.8
15.7
23.8
43.0
40.1
48.4
44.8
34.1
38.1
38.8
39.2

8.0
345
22.9
16.6
18.9
15.9
17.8
14.4
28.0
25.2

4.8
27.0
39.0
343
27.2
37.2
48.9
44.5
26.1
45.2
25.4
35.1
40.6

40
55.8

41
12.6
12.6
17.2
19.2
19.4
19.9
30.5
46.9
46.9
18.6
134
26.9
43.9
38.0
40.4
38.1

4.2

153
14.7
-1.6
18.9
18.9
145
19.6
19.8
221
155
29.5
25.5

335
37.3
27.9
20.7
28.3
27.1
22.6
29.5
40.7
14.9
15.8
29.7

41
52.4

42
13.6
13.6
20.3
16.7
16.6
16.3
32.8
46
46.2
13.7
12.6
22.8
41.7
37.2
41.5
41.1

13.9
18.7
18.9
0.1
223
19.1
13.8
155
15.1
16.9
125
26.3
21.8
2.0
23.2
31.1
27.5
23.2
30.6
32.2
26.7
213
39.5
145
24.6
30.4

42
51.7

43
12.7
12.7
17.4
17.7
17.6
19.8
28.5

46
45.8
16.7
12.2
27.4
43.9
37.4
40.0
37.6

10.1
15.6
143
-1.8
18.7
18.8
135
21.4
17.4
20.8
13.8
27.8
28.8
4.4
29.1
35.6
27.5
20.6
26.2
26.1
211
26.2
41.0
13.3
15.3
30.1

43
51.7

44
13.8
13.8
20.3
16.8
16.7
16.4
30.7
45.6
45.3
11.5
11.6
20.7
39.5
36.4
40.8
40.3

8.5

14.0
19.0
17.7
-0.5
22.2
18.5
121
154
13.6
15.1
10.5
243
20.9
-0.2
21.8
27.6
25.4
21.8
27.9
30.5
25.2
17.0
39.4
12.3
22.5
30.5

a4
50.9

R1
12.3
12.3
16.8
18.7
18.7
18.2
35.4
39.3
37.6
14.1
131
24.2
41.2
38.0
40.7
40.8

4.3

15.0
151
-1.4
19.7
18.8
13.8
18.9
16.8
18.1
13.2
27.2
24.5

234
36.7
28.5
21.2
31.6
28.5
24.8
21.0
40.1
16.9
16.8
30.6

R1
49.2

R2
14.7
14.7
204
18.5
18.4
17.5
35.2
41.8
42.4
14.7
12.8
235
41.5
37.5
41.8
41.8

14.5
19.2
19.9
0.5
22.9
19.1
13.7
154
15.2
16.9
121
25.9
21.4
1.6
23.1
30.7
29.4
23.2
323
34.1
28.8
21.6
39.2
16.7
26.9
323

R2
50.2

R3
155
15.5
213
15.9
15.8
15.4

28
42.8

41
10.8
12.6
20.2
38.7
345
39.8
40.6
13.4
19.1
23.4
21.7

0.2
241
18.8
13.2
14.0
11.8
145

9.2
23.0
19.4

19.7
333
28.2
24.5
24.0
28.3
235
18.0
37.7
18.8
25.7
30.2

R3
48.9
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ZINCAIUKA NAZIUNALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta verniciatura
portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone imp. delta
porta impianto delta
motore scrubber galv 5

FUTURO RESIDUO
Livelli parziali Giorno

ID
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

442 389 353 413 448 499 533 652 644 429 392 332 322 318 320 30.7 372
355 261 171 107 6.8 113 20.2 20.7 40.7 116 183 153 152 147 137 53 103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44,8 39.1 354 413 448 499 533 652 644 429 393 334 324 320 322 309 372

18

35.7
5.6

18
35.8

19

34.6
7.0

19
34.7

20

443
6.2

20
443

21

45.1
4.6

21
45.1

22

45.5
4.6

22
45.5

23

45.2
4.5

23
45.2

24

47.1
16.7

24
47.1

25

50.5
17.9

25
50.5
C11



ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone imp. delta
porta impianto delta
motore scrubber galv 5

ID
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

331

FUTURO RESIDUO
Livelli parziali Giorno
26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

516 526 534 542 537 529 386 354 369 40 393 36.1 369 40 468 46 456 456
183 16.2 19.2 203 181 198 214 145 52 207 176 156 169 205 469 46.2 458 453

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
51.6 526 534 542 537 529 387 355 369 401 393 36.2 370 40.1 499 49.1 48.7 485

R1

393
37.6

R1
41.6

R2

41.8
42.4

R2
45.1

R3

42.8
41

R3
45.0
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ZINCATURA NAZIONALE

Sorgente

Nome

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta verniciatura
portone galv 4

osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber

zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone imp. delta
porta impianto delta
motore scrubber galv 5

T T T T T i i T T e S e R A A T T T T I T T O

++ + + + + + Z

FUTRO ZINCATURA N.

Livelli parziali Giorno

ID
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
401
402
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

1
14.3
143
20.2
17.8
17.6
17.3
33.0

13.9
125
22.4
41.9
37.7
42.0
40.1
8.1
12.9
18.2
17.6
0.1
21.6
20.0
14.2
16.5
15.4
17.4
13.2
27.1
22.6
2.9
23.2
34.1
28.7
22.8
30.6
32.2
26.7
22,6
41.3
15.3
18.3
38.0

48.9

2
16.6
16.7
24.0
16.5
16.3
15.9
29.7

9.3
113
18.8
36.9
353
42.1
44.5
20.5
26.6
31.8
30.2

5.6
31.0
19.3
13.6
14.4
12.3
13.9

9.2
22.8
19.0
-1.5
19.0
27.5
22.4
26.8
25.1
30.9
28.0
13.2
38.2
30.5
36.4
31.6

48.8

3
24.0
23.9
23.7
19.5
19.1
18.5
47.3

11.5
14.5
21.0
41.5
38.0
45.6
51.6
30.4
29.8
34.4
29.7
8.6
25.7
21.4
15.0
16.6
14.4
15.9
11.6
25.7
211

17.0
335
33.8
314
42.2
49.3
46.3
9.1
46.2
32.1
28.1
44.0

56.8

4
43.6
43.7
44.7
33.1
32.6
31.6
20.4

23.9
28.8
20.0
37.6
41.5
41.4
49.7
115
19.1
26.0
26.7
27.5
47.6
36.9
24.9
18.5
15.7
15.3
8.6
21.7
15.6
-4.4
12.8
211
15.3
55.8
15.8
20.3
15.9
4.0
41.0

22.2
225

58.2

5
34.8
30.5
37.5
58.3
56.2
53.1
224

49.3
55.8
28.8
41.8
53.0
48.3
41.6
7.2
15.8
24.2
25.7
10.5
39.8
56.7
47.3
29.2
26.6
24.9
16.4
29.1
21.8
21
19.5
23.5
20.1
37.2
20.0
211
15.9
9.7
46.7
9.7
21.7
26.3

64.2

6
28.5
24.9
30.1
49.2
50.1
52.0
16.9

41.4
38.1
42.7
43.7
48.9
423
36.3
1.9

15.8
18.4
3.9
333
33.8
44.0
42.9
45.6
41.0
323
43.1
38.5
16.8
34.8
20.4
17.7
324
15.6
16.6
11.2
11.7
431
4.3
15.0
225

58.2

7
16.7
16.3
22.0
30.7
31.7
33.8
19.4

67.1

8
13.4
12.3
18.3
22.8
23.2
24.0
19.1

345
16.0
48.8
43.7
43.3
43.8
34.4
1.0

12.2
12.7
-3.0
19.0
213
17.3
37.5
35.6
44.4
38.5
51.6
46.6
24.7
42.8
24.9
20.9
24.1
16.8
17.0
10.7
18.7
45.4
4.9
12.8
24.8

56.4

9
10.3
10.4
17.1
21.2
21.7
231
27.7

10
46.5
45.9
61.3
42.4
42.1
41.3
243

325
38.5
23.7
43.1
45.6
51.1
49.0
22.7
343
42.3
48.9
22.7
64.0
431
33.0
23.0
20.3
19.3
12.3
25.9
19.2
-0.1
17.4
23.0
18.6
48.3
20.1
24.9
22.0
7.9
46.4
28.2
349
25.9

10
66.5

11
27.3
27.5
28.3
223
21.9
21.3
23.6

11.9
17.3
18.6
36.4
36.4
41.7
52.6
13.3
20.0
25.7
249
11.9
31.7
23.8
17.8
16.6
13.6
141
8.2
21.6
16.0
-4.0
13.5
23.0
18.3
39.0
19.1
23.7
19.5
4.8
40.6
12.8
22.3
26.0

11
53.6

12
28.7
28.5
311
22.6
22.2
21.5
38.0

121
18.0
213
37.8
36.9
54.2
52.4
60.3
44.1
45.6
43.1
13.2
39.1
25.7
19.2
19.5
15.2
17.4
13.3
27.0
221
24
211
26.1
24.9
33.6
31.2
42.6
44.0
135
44.4
43.5
46.5
36.9

12
62.5

13
32.2
31.9
35.0
244
23.9
23.0
31.4

13.4
19.9
21.5
38.5
38.3
58.4
54.4
414
69.1
62.8
51.7
17.1
43.6
28.1
20.7
20.1
16.0
17.7
13.1
26.5
20.2
13
19.3
23.9
213
36.6
25.4
343
32.6
111
44.6
37.5
53.2
31.0

13
70.6

14
341
33.8
36.9
25.1
24.6
23.7
29.8

13.9
20.8
215
38.5
38.5
59.2
53.4
34.6
57.9
77.4
55.7
19.1
45.7
29.1
21.5
20.3
16.3
17.9
13.0
26.4
19.8

18.7
22.9
20.2
38.0
24.2
32.1
30.0
10.3
44.2
35.3
56.3
29.7

14
77.6

15
38.8
38.4
413
27.0
26.4
25.4
27.4

15.6
22.8
21.6
38.4
38.8
57.7
51.6
31.1
47.3
58.6
72.3
22.6
513
315
233
21.0
16.9
18.1
12.9
26.2
18.1

18.0
21.7
18.6
40.5
225
29.2
26.7
9.3
43.6
324
55.6
28.1

15
72.8

16
49.6
51.4
39.7
26.5
26.0
25.2
22,6

15.1
22.0
20.5
37.2
38.7
49.2
50.7
17.5
28.1
35.9
38.3
53.4
45.1
31.2
22.6
20.1
16.5
17.1
111
24.2
17.5

14.4
19.6
16.5
63.7
18.3
23.6
19.2
5.8
41.6
12.4
33.9
23.8

16
64.9

17
57.3
56.8
64.0
335
32.8
315
24.7

24.0
293
224
38.1
41.2
51.5
48.0
22.9
34.6
43.0
47.9
25.3
81.6
45.5
28.4
22.4
18.9
18.8
12.3
26.3
18.2

16.6
20.9
17.9
47.7
20.6
26.0
23.2
8.0
42.4
233
32.4
26.4

17
81.7

18
70.4
72.3
55.5
30.5
30.0
29.1
21.6

22.4
26.1
21.9
38.2
42.1
47.9
50.2
16.4
27.0
35.0
38.0
47.9
61.3
435
25.6
21.3
18.3
17.8
11.4
245
17.6
-3.7
14.4
19.7
16.4
61.6
17.6
221
17.8
5.6
42.1
13.9
32.1
23.2

18
75.0

19
52.6
52.3
79.7
31.7
31.0
29.7
24.4

241
27.7
22.8
39.0
42.0
51.5
44.4
14.3
25.8
34.0
37.5
21.2
60.5
439
27.2
22.6
19.2
19.4
12.8
26.0
18.8

16.8
21.4
18.7
45.2
20.7
25.0
211
8.2
44.0
145
26.9
26.4

19
79.8

20
33.7
31.0
41.1
46.3
44.4
41.7
233

57.9
46.9
27.2
42.1
51.2
48.4
41.4

17.0
25.5
26.7
10.7
42.5
62.9
39.6
27.2
243
23.8
16.4
29.3
21.7
24
19.3
22.8
20.3
36.5
20.9
22.4
17.1
9.4
46.7
9.1
221
27.2

20
64.8

21
323
29.2
37.2
59.5
56.2
52.1
20.7

49.2
69.2
28.6
39.7
55.5
42.2
37.6
5.8
14.0
22,6
24.2
8.7
393
48.0
53.5
30.1
27.0
25.5
17.0
29.8
22.9
2.6
19.9
21.2
19.2
35.6
19.0
20.2
14.9
9.7
42.4
5.7
16.9
25.7

21
70.2

22
30.7
27.0
30.8
82.0
70.1
60.7
20.0

47.3
51.9
30.5
40.0
58.5
41.6
36.5
4.8
13.0
21.4
21.8
6.7
33.6
41.0
64.4
325
29.5
27.3
18.3
30.9
25.1

20.7
21.7
19.0
323
18.3
19.5
14.1
10.3
42.4
5.0
16.2
25.4

22
82.4

23
29.2
24.5
31.0
70.8
64.3
58.1
20.3

46.2
55.2
29.3
393
58.3
41.2
36.2
5.1
13.3
21.8
22.0
7.1
33.7
41.8
74.7
31.2
28.0
26.3
17.6
30.3
233

20.2
21.3
19.3
32.0
18.8
19.8
14.5
9.9
42.2
4.9
15.9
25.6

23
76.6

24
19.2
18.2
23.8
34.9
36.3
39.6
17.4

38.9
26.8
54.4
45.8
53.4
37.5
33.0
2.5

15.9
16.4
11
25.2
28.4
29.2
78.1
68.6
48.6
37.0
48.9
41.2
20.6
38.1
233
19.7
24.9
17.4
17.7
11.8
15.5
42.8

12.0
24.8

24
78.6

25
19.4
18.4
23.9
34.7
36.1
39.2
17.7

211
39.6
23.6
20.3
25.1
17.6
17.9
11.9
15.8
43.9
2.5
12.7
25.0

25
71.2
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTRO ZINCATURA N.
Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
pompa + 101 163 15 147 123 119 114 146 154 474 173 191 203 208 239 126 136 127 138 123 147 155
pompa + 102 159 147 145 123 119 114 146 154 533 173 19.1 203 208 237 12,6 136 127 138 123 147 155
filtropressa + 103 220 20.7 203 19.8 20.5 20.2 21.5 211 428 249 265 272 284 268 17.2 203 174 203 168 204 213
filtro osmega + 104 304 269 26 249 242 232 228 244 299 238 228 222 221 206 192 16.7 177 168 187 185 159
filtro osmega + 105 313 275 26.7 255 247 237 23 243 294 236 224 218 218 208 194 166 176 16.7 187 184 158
filtro osmega + 106 333 29 281 269 26 25 231 237 286 231 217 218 211 203 199 163 19.7 164 182 175 154
ventilazione + 107 199 213 222 247 246 272 43 389 209 572 746 605 555 458 30.5 328 283 30.7 354 352 28
via giuseppe Toniolo - 201

via Sarmazza dx - 202

203 447 4477 452 458 433 417 204 17 189 158 154 139 13.7 178 185 13.7 164 115 141 147 108
401 23.1 201 194 183 17.7 167 171 19 249 189 181 175 174 157 134 126 122 11.6 13.1 128 126
402 619 604 58.7 543 483 489 29.1 285 214 25 244 226 222 238 268 228 272 207 242 235 202

percorso mezzi pesanti
condizionatore acque
zona carico scarico

galvanica 1 301 49.0 555 56.7 57.4 586 57.2 529 498 37.7 47.1 463 444 441 43 439 417 438 395 412 415 387
galvanica 2 302 484 435 434 43.0 413 393 416 417 405 403 401 381 374 401 38 372 372 364 38 375 345
galvanica 4 303 40.6 404 406 406 386 36.8 454 442 46.1 478 514 523 528 484 404 415 398 408 408 418 398

304 335 334 336 334 329 327 401 381 514 406 443 446 463 448 381 411 374 403 411 418 406
305 32 36 38 44 47 6.2 11 9.6 132 182 226 271 338 341 42 82 35 8.5 4.3 88 134
306 94 94 96 98 98 102 14 13 235 203 239 267 303 381 98 139 10 14 9.6 145 191
307 156 147 146 145 154 155 191 189 313 255 286 31 341 388 153 187 156 19 15 192 234
308 15.6 153 151 148 147 148 176 16.7 349 218 246 262 29 392 144 189 142 177 151 199 21.7
309 -08 -20 -23 -26 -30 -35 01 02 377 27 47 53 6 8 -1.6 01 -1.9 -05 -14 0.5 0.2
310 23.0 220 218 208 211 211 231 223 46.1 268 286 30 323 345 189 223 187 222 197 229 241
311 259 240 233 225 219 211 23 251 343 261 259 253 251 229 189 191 188 185 188 191 188

delta verniciatura
portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico

porta galv 2 312 252 222 215 204 198 191 188 201 25 199 19 189 187 16.6 145 138 135 121 13.8 13.7 13.2
scrubber 313 503 44.2 427 409 39.0 387 237 234 203 218 207 20 19.7 189 196 155 213 154 189 154 14
scrubber 314 479 4211 408 388 364 362 206 206 17 179 16.8 158 153 159 198 151 172 136 168 152 118
portone 315 729 536 509 478 417 419 241 241 171 211 198 185 177 178 2211 169 20.7 151 181 169 145

316 47.8 715 538 448 414 39.7 228 219 107 18 164 149 143 144 155 125 137 105 132 121 9.2
317 559 668 833 609 576 56.1 375 359 237 32 304 287 282 28 295 263 278 243 272 259 23
318 47.8 511 576 808 635 555 351 315 17 285 271 247 248 252 255 218 286 209 245 214 194
319 25.2 306 378 410 579 45 161 113 -26 83 6.8 42 44 438 6 2 4.3 -0.2 33 16 -05
320 429 465 53.2 582 624 755 377 304 143 282 276 235 234 27 332 231 288 217 234 23 19.6
321 257 295 310 335 349 384 76.6 431 193 40.1 458 448 397 39 371 311 353 276 36.7 30.7 333
322 223 253 26.1 266 271 27.8 405 747 159 432 414 383 36.8 343 278 275 273 254 285 294 282
323 23.0 217 216 207 202 19.2 229 229 77.7 257 277 283 291 272 207 232 205 21.8 21.2 232 245
324 191 208 214 239 239 257 389 408 17,5 712 546 499 474 372 283 306 262 279 316 323 24
325 18.8 199 205 237 235 26.8 437 366 223 524 604 786 630 489 271 322 258 305 285 341 283
326 127 136 141 171 16.6 17.6 335 301 179 446 501 574 735 445 226 267 208 252 248 288 235
327 175 216 241 283 308 384 393 252 51 239 244 16.2 160 26.1 292 213 259 170 21.0 215 180
328 46.7 484 483 47.7 465 446 493 578 414 545 513 48.2 470 452 407 395 409 394 401 392 377
329 30 38 47 65 64 81 202 168 11.0 309 343 372 405 254 153 145 134 123 169 16.7 188
330 13.2 133 135 13.8 13.7 140 189 16.2 29.7 218 251 27.0 304 351 158 246 152 225 168 269 257
331 266 287 293 303 304 31.8 426 49.0 23.7 682 579 543 522 406 298 304 301 305 307 323 302
26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
73.4 732 834 809 679 757 766 748 777 732 750 787 740 557 488 482 483 472 484 487 46.6

scrubber piccolo
scrubber grande

filtro osmega
climatizzatori

portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1
galvanica 5

portone imp. delta
porta impianto delta
motore scrubber galv 5
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Zincatura Nazionale

SORGENTI
Nome

puntiformi

pompa

pompa

filtropressa

filtro osmega

filtro osmega

filtro osmega
ventilazione

lineari

via giuseppe Toniolo
via Sarmazza dx
percorso mezzi pesanti
piane verticali
galvanica 1

galvanica 2

galvanica 4

delta

portone galv 4
osmega (coibentato)
chiller

apertura depuratore
parete depuratore
motore scrubber
zona carico scarico
porta galv 2

scrubber

scrubber

portone

scrubber piccolo
scrubber grande
filtro osmega
climatizzatori
portone a N galvanica 1
portone a S galvanica 1
porta CT
postcombustore
apertura di fronte carico/scarico
porta CT galv 4

porta galvanica galv 4
finestre galv 1

piane

condizionatore acque
zona carico scarico

ATTUALI
M.

+ + + + + + o+

+ + +

+ + + + + + + F + + + + + +++ o+ + o+ o+ + o+

ID

101
102
103
104
105
106
107

301
302
303

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
323
314
315
316
317
318
319
320

322
323
324
325
326
327

401
402

PWL

Giorno

(dBA)
84.5
84.5
88.9
89.5
89.5
89.5
86.5

102.1
75.1
82.3

108.5
105.8
104.9
108.9
71.6
79.3
85.7
83.7
68.8
90.6
92.0
85.3
88.0
84.4
86.1
81.1
94.5
89.6
69.0
87.0
87.8
84.3
92.4
84.3
86.6
81.4
87.2

84.1
92.5

PWL'
74.7
53.5
59.5
PWL"
88.5
85.5
84.5
88.5
58.5
69.2
81.1
70.9
49.5
85.0
71.2
76.7
83.9
67.9
70.5
78.7
91.0
82.0
60.0
73.9
75.0
76.5
74.5
68.5
81.5
76.3
72.5

84.3
72.5

Lw / Li
Tipo

Valore
dB(A)
75.0
75.0
79.4
80.0
80.0
80.0
77.0

65.2
44.0
50.0

79.0
76.0
75.0
79.0
49.0
59.7
71.6
61.4
40.0
75.5
61.7
67.2
74.4
58.4
61.0
69.2
81.5
72.5
50.5
64.4
65.5
67.0
65.0
59.0
72.0
66.8
63.0

74.8
63.0

(min)
960
960
960
960
960
960
960

480

960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
480
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960

960
480



Zincatura Nazionale

SORGENTI FUTURE
Nome M. ID PWL Lw / Li

Giorno Tipo Valore
puntiformi (dBA) dB(A) (min)
pompa + 101 84.5 Lw 75.0 960
pompa + 102 84.5 Lw 75.0 960
filtropressa + 103 88.9 Lw 79.4 960
filtro osmega + 104 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 105 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 106 89.5 Lw 80.0 960
ventilazione + 107 86.5 Lw 77.0 960
lineari PWL'
via giuseppe Toniolo + 301 102.1 74.7 Lw' 65.2
via Sarmazza dx + 302 75.1 53.5 Lw' 44.0
percorso mezzi pesanti + 303 82.3 59.5 Lw' 50.0 480
piane verticali PWL"
galvanica 1 + 301 108.5 88.5 Lw" 79.0 960
galvanica 2 + 302 105.8 85.5 Lw" 76.0 960
galvanica 4 + 303 104.9 84.5 Lw" 75.0 960
delta + 304 108.9 88.5 Lw" 79.0 960
portone galv 4 + 305 71.6 58.5 Lw" 49.0 960
osmega (coibentato) + 306 79.3 69.2 Lw" 59.7 960
chiller + 307 85.7 81.1 Lw" 71.6 960
apertura depuratore + 308 83.4 70.9 Lw" 61.4 960
parete depuratore + 309 68.8 49.5 Lw" 40.0 960
motore scrubber + 310 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
zona carico scarico + 311 92.0 71.2 Lw" 61.7 480
porta galv 2 + 312 85.3 76.7 Lw" 67.2 960
scrubber + 313 88.0 83.9 Lw" 74.4 960
scrubber + 314 84.4 67.9 Lw" 58.4 960
portone + 315 86.1 70.5 Lw" 61.0 960
scrubber piccolo + 316 81.1 78.7 Lw" 69.2 960
scrubber grande + 317 94.5 91.0 Lw" 81.5 960
filtro osmega + 318 89.6 82.0 Lw" 72.5 960
climatizzatori + 319 69.0 60.0 Lw" 50.5 960
portone a N galvanica 1 + 320 87.0 73.9 Lw" 64.4 960
portone a S galvanica 1 + 321 87.8 75.0 Lw" 65.5 960
porta CT + 322 84.3 76.5 Lw" 67.0 960
postcombustore + 323 92.4 74.5 Lw" 65.0 960
apertura di fronte carico/scarico + 324 84.3 68.5 Lw" 59.0 960
porta CT galv 4 + 325 86.6 81.5 Lw" 72.0 960
porta galvanica galv 4 + 326 81.4 76.3 Lw" 66.8 960
finestre galv 1 + 327 87.2 72.5 Lw" 63.0 960
galvanica 5 + 328 104.9 84.5 Lw" 75.0 960
portone galv 5 + 329 71.6 58.5 Lw" 49.0 960
porta galvanica 5 + 330 82.5 76.3 Lw" 66.8 960
motore scrubber galv 5 + 331 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
piane
condizionatore acque + 401 84.1 84.3 Lw" 74.8 960

zona carico scarico + 402 92.5 72.5 Lw" 63.0 480



Tabelle e grafici
delle misure



aziends strumento {dats & ora dslla misura)

Punto 17 Symphonie h 3m Inizio 16/12/2013 13.36.28
A confine W [cancello) Fine 16/12/2013 14.14.31

=ila misura .l

Com punenti impulsi‘l.re I istriourions dRMperry  — Ditriourions camuktie
Contegegio impulsi 0 .
Frequenza di ripetizione 0 imp./ora 1:: _“\ N
Ripetitivita autorizzata 10  imp.f ora . \. L 2s
Fattore correttivo KI 0.0dBA]| .,
Componenti tonali Zontrollo gella presenza di ' & istribuzions di . ;j
Fattore correttivo KT \componenti impulsivi /o tonali ‘I] dBA|| 5 mpiezza & cumulativ A
Componenti bassa frequenza o
Fattore correttivo KB 0.0 dBA|| 20 e
Presenza di rumore a tempo parziale m L s
Fattore correttivo KP 0.0 dBA|| = 7
LIT'U"E”i ':S@: £¥= T H f2 E 13
Livello di rumore ambientale misurato LM B0.2 dBA|| 22 coes wes coms s coes coes coes coes coes co7s G mrs
Liwello di rumore ambientale LA=LM =+ KP 60.2 dBA
Livello di rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 60.2 dBA =

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente _ i dB dB dB h:m:s:ms
ambientale :i fg;:tf'f ati 58.1 55.1 509  00.2801760
cantiere acquedotto Fmr-sur; B5.2 B0 Bl2 00.05.08.500
Sorgenti elencate insieme B0.2 55.1 Bl.2 00.35.10.260

Analisi in frequenza [Lmin e Laverage dBLin} e grafico temporale [Leq dB[A}
BO

{grafico frequenze 1/3 di ottava}
&0 -

40
20

m Can. 1 [medio]

mCan. 1 [Min]




Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 1 h3 Inizio
Lato NW vicino cabina elettrica Fine

ECOCHEM SRL

26/03/2014  14.59.33
26/03/2014  15.21.46

Componenti impulsive mmmmm Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100 20
Frequenza di ripetizione 2.6 impulsi / ora % N\ .
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 20
Fattore correttivo KI 0.0dBA || 5 30
Componenti tonali 60 25
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 20
Componenti bassa frequenza 40 L 15
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101 e
Live"i 0 1 nnn-  52.00- 54.00- 56.00- 58.00- 60.00- 62.00- 64.00- 66.00: 0 %
LiV, rumore ambientale LM 56,2 dBA % ) 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 56.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 56.2 dBA d8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 56.2 51.8 67.8 00.21.38.600

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 63

o
I
N

-
=~
I
N

M Solo 065839 [medio]

16 Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500 Hz
67.2 65.3 61.8 54.3 56.8 52.1

| 1kHz | 2kHz | 4kHz

4
<I

8.9 46.3 42.3

Soio oose=9 Leag d00m= A [Teirs Sero= 710 a anso i o=00
=g

Eewer=r=] = —a70=71 3 1 Sholinid S—eod  Soe Ode
- T T 1 1T "7

[ 8 kHz |1 6kHz
34.8 35.0




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 40 h3m Inizio 20/05/2014 12.44.56
a confine R4 Fine 20/05/2014  12.52.22

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100 2
Frequenza di ripetizione 8.0 impulsi / ora 90 \ .
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g |
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 5 | 30
Componenti tonali 60 - - 25
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 - 20
Componenti bassa frequenza 40 - L 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 A | 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101 i
Livelli 0 h0m- $200- 5400~ Z6.00- SB00. OO0 €200 €r00. ceoo oo, 0%
LiV_ rumore ambientale LM 537 dBA % ! 5300 5500 57.00 59.00 6100 63.00 6500 67.00 69.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 53.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 53.7 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
a confine R4 53.7 50.5 68.3 0.07.10

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

11
Il
i
|

i1l
I |

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
61.8 61.6 58.3 54.3 51.6 48.4 49.0 44.9 42.4 32.8 26.3

TeesoSo a7s oottt esori= a= [ o= sovoszaa aohaaned  So ades | s Sovoszaa aonhsoaesa] oo alaes
SO

|

|

o ERTuP Y=Y 5 ohao ERTuY=vey ERTuy=vN ERTUY=—
— —




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 39 h 1.5 Inizio 20/05/2014 12.18.36
porta galvanica 4 Fine 20/05/2014 12.21.17

Componenti impulsive mmmmm Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 20
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % .
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g
Fattore correttivo KI 0.0dBA || 5 30
Componenti tonali 60 25
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 20
Componenti bassa frequenza 40 - L 15
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 1 L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101 e
Live"i 0 A0 0D 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 7(;)0 78.00_80.00 82.00 84.00 86.00 0 %
Liv. rumore ambientale LM 72.8 dBA ,%. 63?00 65:00 67?00 69:00 71:00 73?00 75:00 77?00 79:00 31:00 83?00 35:00 87?00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 72.8 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 72.8 dBA d8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
porta galv 4 72.8 67.1 86.2 0.02.39
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

M #19 [medio]

M #19 [Min]
16 Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz  [16kHz

64.5 71.5 66.5 66.2 66.9 66.9 66.6 66.1 64.8 58.9 50.7

A5 Lea ai= & [isrs Soroszaa T Snasaes o Ge [ ~isrs Sorossaa ashsainaa T o Ao
=1 [




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 38 h1.5 Inizio 20/05/2014  12.24.00
porta centrale termica galv 4 Fine 20/05/2014 12.28.01

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 %
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % | 20
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g L 2o
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70 o
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 20
Componenti bassa frequenza 40 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 3
Presenza di rumore a tempo parziale 20 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 0 r 1o
Live"i 0 7000 -71.00 72.00 - 73.00 74.00 - 75.00 76.00 - 77.00 78.00 - 79. E) 0 %
Liv. rumore ambientale LM 77.2 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 77.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 77.2 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

porta CT 77.2 76.9 78.6 0.03.59

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
64.3 715 68.3 714 74.0 723 71.8 69.9 65.1 54.7 415

B =0 Lea A= o [ asi=s o701 1 = a) [ae [ o= —co/os71a a1 ohh—oaawodd == =)
= r




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 37 h3m Inizio 20/05/2014 12.10.50
bocca di ventilazione a2m Fine 20/05/2014  12.17.25

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 80
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % o
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g,
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 7 60
Componenti tonali 60 - 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 40
Componenti bassa frequenza 40 \ L 30
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 \\ 50
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101 1
Live"i 0 7000- 71.00 72.00 - 73.00 74.00 - 75.00 76.00 - 77.00 0 %
Liv. rumore ambientale LM 73.7 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 73.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 73.7 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
:ca ventilazione 73.7 72.2 77.9 0.06.33

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #18 [medio]
H #18 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz |31.5HZ| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |16kHZ

71.0 69.0 70.6 70.0 69.8 67.5 67.8 67.2 63.4 56.0 45.6

Aas Lea a= o~ o~r= =o/o=/aa aonaoned o= Jdae [ wars sovoszaa aonasne o o= Sas
ST




Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 36

apertura dal lato postcombustore

ECOCHEM SRL
Fon. Solo 65839
h15 Inizio 20/05/2014  12.16.29
Fine 20/05/2014  12.23.23

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali

Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP

Livelli

Liv. rumore ambientale LM

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP
Liv. di rumore corr. LC = LA + Kl + KT + KB

10

400Hz

8.6 impulsi / ora

Sorgente
apertura lato postcomb.

mmmmmm Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
100 40
90 ‘\ L 35
impulsi / ora]| g,
0.0dBA || 7 30
0 25
3.0dBA 50 20
40 L 15
0.0dBA zz L 10
0.0dBA | \ [ °
0 - 0%
AN.N0 - 62.00 - 64.00 - 66.00 - 68.00 - 70.00 - 72.00 - 74.00 - 76.00 - 78.00 - 80.00 - 82.00 -
71 7 dBA % 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00
71.7 dBA
74.7 dBA de
Sorgente Lmin Lmax complessivo
dB dB dB h:m:s:ms
71.7 68.5 82.1 0.06.54

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
69.5 735 71.9 69.7 723 66.6 62.5 62.4 60.7 56.2 45.1
eSS LToa a= o< [~ =o/o=rsaa aonacned oo das [ e =orossaa aonie=sned s gas |
===

=1 - A =thas

a=hao a=hzo

o
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)

Fon. Solo 60751

ECOCHEM SRL

Punto 35 h1.5 Inizio 20/05/2014 12.05.50
postcombustore Fine 20/05/2014 12.10.13

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 3

Frequenza di ripetizione 41.0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo Kl 3.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 76.3 dBA

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 76.3 dBA

Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 79.3 dBA
Sorgente

Sorgente dB

postcombustore 76.3

100
90
80
70
60
50
40
30

20 -

10

mmmmmm Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa

40

F 35

r 30

F 25

20

F 15

F 10

7000- 72.00- 74.00- 76.00- 78.00- 80.00- 82.00- 84.00- 86.00- 88.00-

- 0%

73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00

%

dB

Lmin Lmax complessivo
dB dB h:m:s:ms
71.7 90 0.04.23

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #17 [medio]

M #17 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
69.9 77.2 74.9 73.4 76.8 71.4 65.1 66.6 67.8 66.9 61.6
o S WS == ¥=Te Y = T W [~ soroszaa aohosned 55 Jae [ miars Soroszaa ashhaona o 55 aae |




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 34 h1.5 Inizio 20/05/2014 12.11.42
centrale termica Fine 20/05/2014  12.15.22

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 .
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 \‘
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g \ 0
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70 L 50
Componenti tonali 60 0
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 0 30
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 L 20
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L 10
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10
Livelli 0 domT 2000 Eaoo G0l Beoor Jooor Taoom Jaco T+ 0%
LiV_ rumore ambientale LM 737 dBA % ) 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 73.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 73.7 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

C.T. 73.7 62.1 75.2 0.03.07

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
74.2 80.8 71.4 68.8 724 68.7 67.4 66.4 61.1 50.0 38.6
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 33

portone lato SW

Fon. Solo 60751

h Inizio
Fine

ECOCHEM SRL

20/05/2014  12.01.19
20/05/2014  12.04.40

ooy Bl ]

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 75.3 dBA

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 75.3 dBA

Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 75.3 dBA
Sorgente

Sorgente dB

rrtone lato SW 75.3

100

mmmmmm Distribuzione d'ampiezza

s Distribuzione cumulativa

40

90

80

F 35

70

r 30

60

F 25

50

20

40

30

F 15

20

F 10

10 A
0

[

dB

A0 00 62.0064.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00

% - - - - - - - - - - - - - -
vvvvv 63.0065.00 67.0069.0071.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00

- 0%

Lmin Lmax
dB dB
69.7 89.1

complessivo
h:m:s:ms
0.03.21

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz

1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

M #16 [medio]

M #16 [Min]

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
69.5 70.0 69.2 714 703 69.9 69.5 68.8 65.3 56.0 44.6
7is _a7s Swosonizas s Sorossaa aonoi oD e,—,,—»,iﬁr [~ so/oszaa ashoansa o= Sas ]




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751

Punto 32 h3 Inizio 20/05/2014  11.52.02
a confine R3 Fine 20/05/2014 12.00.14

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100
Frequenza di ripetizione 7.3 impulsi / ora %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 80
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10
Livelli sg_ns 2 Eok
Liv. rumore ambientale LM 67.2 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 67.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 67.2 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
portone aperto 67.2 56.1 88.1 0.04.34
portone chiuso 59 54.7 70.6 0.03.36

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80
60
40 W #15 [medio]
20 H #15 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 31.5Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |1 6kHz
63.2 65.0 63.3 61.1 59.8 58.7 58.0 61.0 52.7 41.2 34.6
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 31

portone lato NW

Fon. Solo 65839

ECOCHEM SRL

11.56.52
12.07.53

Inizio
Fine

20/05/2014
20/05/2014

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 2 100 20
Frequenza di ripetizione 10.8 impulsi / ora 9% \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 80 F 25
Fattore correttivo KI 3.0 dBA 70 20
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 15
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 | e
Presenza di rumore a tempo parziale 20 “ 5
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 m
Livelli 5§ odawe o oo 00 70
Liv. rumore ambientale LM 74.4 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 74.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 77.4 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ortone aperto 74.4 58 89.8 0.07.20
ortone chiuso 62.5 57.1 76.3 0.03.39

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80-|

60
40 m #2 [medio]
20 B #2 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 31.5Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |1 6kHz
61.3 63.7 60.2 53.9 52.8 53.0 51.8 49.0 44.9 33.8 17.2
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto
condizionatori

30

Fon. Solo 60751
h3 Inizio
Fine

ECOCHEM SRL
20/05/2014  11.47.40
20/05/2014 11.51.11

Componenti impulsive mm— Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 .
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 I
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora I 0
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70 L 50
Componenti tonali 250Hz 60 \ 0
Fattore correttivo KT 3.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 0 \ 30
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 \\ L 20
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L 10
Fattore correttivo KP 0 10
Live"i 0 o0t 63.00 - 65.00 - 67.00 - 69.00 - 71.00 - 73.00 - 75.00 - -0 %
LiV_ rumore ambientale LM 679 dBA % ) 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 67.9 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 70.9 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ondizionatori 67.9 66.7 69.8 0.02.21
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
W #14 [medio]
H #14 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4KkHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz [L6kHz

65.3 67.7 73.7 70.5 70.8 63.2 62.0 55.6 49.7 40.6 29.9
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 29 h1.5 Inizio 20/05/2014  11.43.22
filtro osmega Fine 20/05/2014 11.45.43

Componenti impulsive mmmmm Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 40
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % s
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 20
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 5 60
Componenti tonali 60 - 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 \ 40
Componenti bassa frequenza 40 \ L 30
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 L %0
Presenza di rumore a tempo parziale 20
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 0 F
Live"i 071 0N-72.00 73.00-74.00 75.00-76.00 77.00-78.00 79.00-80.00 81.00- 82.600 %
Liv. rumore ambientale LM 79.9 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 79.9 dBA
Liv. di rumore corr. LC =LA + Kl + KT + KB 79.9 dBA d8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
osmega 79.9 79.3 81.6 0.02.21
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
M #13 [medio]
M #13 [Min]
16 Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz  [16kHz

70.7 69.3 69.5 77.0 82.1 72.8 71.1 73.1 69.8 60.7 44.7
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 28 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.48.16
scrubber grande Fine 20/05/2014  11.53.33

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 a5
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 \ | 40
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g \ .
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 \ 2
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 - %
Componenti bassa frequenza 40 - 20
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 - [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 1o
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 01 i
Livelli 0- 82.00 - 83.00 saoossso0 0%
Liv. rumore ambientale LM 82.3 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 82.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 82.3 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber grande 82.3 80.8 83.8 0.05.17

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
73.1 74.1 72.1 77.2 77.5 73.6 72.8 76.9 75.9 70.9 54.5
= |
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 27 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.38.36
scrubber piccolo Fine 20/05/2014 11.42.30

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora %

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g, - 50
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70 | w0
Componenti tonali 60 -

Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 30
Componenti bassa frequenza 40 -

Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 - \ 2
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 L 10
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 1

- 0%

Live"i 7000- 71.00 72.00 - 73.00 74.00 - 75.00 76.00 - 77.00
Liv. rumore ambientale LM 72.4 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 72.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 72.4 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber piccolo 72.4 71.6 77.4 0.03.54
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
W #12 [medio]
= #12 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 16kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz |1 6kHz

76.6 71.9 67.9 69.5 71.5 69.0 65.8 64.8 60.3 52.7 35.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 26 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.39.44
portone Fine 20/05/2014  11.47.32

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100 15
Frequenza di ripetizione 7.6 impulsi / ora 90 AN
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g 20
Fattore correttivo Kl 0.0dBA 70 L 25
Componenti tonali 60 20
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 0 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 | .
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 1
Live"i 0 ; N0 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.05 0 %
Liv. rumore ambientale LM 72.6 dBA u?{?u 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00 87.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 72.6 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 72.6 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

portone 72.6 68.1 86.4 0.07.48

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
74.0 70.9 67.9 68.7 69.0 67.9 67.7 64.4 61.4 55.4 41.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 25 h1.5 Inizio 20/05/2014 11.36.21
scrubber di fronte (parzialmente insonorizzato) Fine 20/05/2014  11.37.39

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 9% \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g, \ - 50
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 ‘
Componenti tonali 60 ‘ e
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 ‘ 30
Componenti bassa frequenza 40 \
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 \\ 2
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L 10
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10
Livelli 0 domr 200m Gaoo” ool ool Joool  Taoom Jacor T 0%
LiV_ rumore ambientale LM 702 dBA % ) 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 70.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 72.9 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

scrubber 70.2 69.2 72.5 0.01.12

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #11 [medio]
M #11 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz |31.5HZ| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |16kHZ

74.8 76.9 70.0 73.5 74.8 67.3 58.2 54.1 49.4 40.6 22.8
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 24 Inizio 20/05/2014  11.34.40
motore scrubber Fine 20/05/2014 11.38.26

2014/06/20

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 80
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 9% \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g, \ 7
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 7 \ 60
Componenti tonali 60 ‘ - 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 ‘ 40
Componenti bassa frequenza 40 \ L 30
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 ‘ L 50
Presenza di rumore a tempo parziale 20 \ "
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10
Live"i 0 000 - 72.00 - 74.00 - 76.00 - 78.00 - 80.00 - 82.00 - 84.00- 0 %
LiV. rumore ambientale LM 774 dBA % ) 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 77.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 77.4 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubberad 1 m 77.4 76.4 85 0.03.46

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
86.1 785 72.8 77.7 76.8 71.9 69.7 68.8 68.9 64.2 43.1
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 23 h1.5 Inizio 20/05/2014 11.22.36
porta galvanica 2 Fine 20/05/2014  11.26.12

Componenti impulsive s Distribuzione cumulativa e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 120
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 —\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora [ 100
Fattore correttivo KI 0.0dBA s
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 60
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA [
Presenza di rumore a tempo parziale L 20
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli 000 72.00- 74.00 - 78.00 - 80.00 - 32000 ° %
Liv. rumore ambientale LM 75.5 dBA %0 700 700 e 7500 B0 500
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 75.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 75.5 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
porta galv. 2 75.5 73.9 83 0.03.36

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
74.9 76.1 73.5 714 73.9 716 69.8 66.9 63.8 56.2 433
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 22 h1.5 Inizio 20/05/2014 11.11.16
filtro osmega Fine 20/05/2014 11.16.45

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa

Conteggio impulsi 0 100 100
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 4 %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 80 4 20
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 - 70
Componenti tonali 60 - 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 - 50
Componenti bassa frequenza 40 - 40
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 - 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 20
Fattore correttivo KP 0 10 1 10

Livelli 0- 82.00 - 83.00 34008500  ° %
Liv. rumore ambientale LM 80.8 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 80.8 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 80.8 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
filtro osmega 80.8 80.2 84.2 0.05.23
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
W #10 [medio]
H #10 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 31.5Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |1 6kHz

66.5 72.0 67.2 70.3 76.2 77.1 76.7 71.0 68.7 59.6 47.2
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 21 h1.5 Inizio 20/05/2014 11.13.00
condizinatore tratt. Acque Fine 20/05/2014  11.21.45

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 15
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora I 30
Fattore correttivo Kl 0.0dBA 70 L 25
Componenti tonali 60 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 0 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 - L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 | .
Fattore correttivo KP 0 10 1
Livelli O HmT  Bawol  BaooT  B600T  Bs0oT ool  Taoor— + 0%
LiV_ rumore ambientale LM 688 dBA % 0 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 68.8 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 68.8 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
condizion. tratt. acque 68.8 64.9 73 0.08.45

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

100
80 |
60
40
20

111° 1 ITTTITITIR T .
JIERLRRL RN inlininllll
(it nnnnnnnnnnnninnti

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
67.1 81.3 713 72.3 66.2 64.1 61.1 61.1 59.4 51.1 38.9
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 20 h1.5 Inizio 20/05/2014  11.02.09
apertura reparto carico 6x20m a8m Fine 20/05/2014  11.10.10

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 15
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 30
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA L 25
Componenti tonali 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza - 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA L 10
Presenza di rumore a tempo parziale | .
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli 0- : 62.00- 64.00- 66.00- 68.00 - 70.00 - Troor 0%
Liv. rumore ambientale LM 65.2 dBA %0 £00 #00 e $9.00 o0 7300
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 65.2 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 65.2 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
eparto carico 65.2 61.6 72.6 0.07.57
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
80
60
40 H #9 [medio]
Le _
20 H #9 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz [L6kHz
65.2 70.0 64.9 62.7 63.2 60.4 59.1 57.6 55.2 47.1 30.5
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S e o (.
I | | I
A== = = = +fr---- == ——-"=—"=—-"=—-"=—-"=-—=-—=-—- |- = == === === = = = = = — - = = == === = = = = =
N e | ool ___ L __p___ Lo
| | | |
Ot O O Y e O U USRS W | BRSO NN
BRI I O PR TN O YO NPT | RPN N AN P O N O A | I J I ‘
o [ o WY W b — 1 1L o T 4 a VWY e 5
& Y ‘ o I | & T I | H i
=1{-—"—"""""""79" " """~~~ /-7 \ - - -~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [ T




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 28 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.48.16
scrubber grande Fine 20/05/2014  11.53.33

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 a5
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 \ | 40
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g \ .
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 \ 2
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 - %
Componenti bassa frequenza 40 - 20
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 - [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 1o
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 01 i
Livelli 0- 82.00 - 83.00 saoossso0 0%
Liv. rumore ambientale LM 82.3 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 82.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 82.3 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber grande 82.3 80.8 83.8 0.05.17

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
73.1 74.1 72.1 77.2 77.5 73.6 72.8 76.9 75.9 70.9 54.5
= |
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 18 h1.5 Inizio 20/05/2014  10.53.12
apertura E impianto depurazione (pompe) Fine 20/05/2014  10.56.39

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 120
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 9% _\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / oral| g - 100
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 50
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 60
Componenti bassa frequenza 40 \
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 \\ a0
Presenza di rumore a tempo parziale 20 \ L 20
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 \
Livelli 0 70.00 - 71.00 72.00 - 73.00 7800-7500 ~ ° %
Liv. rumore ambientale LM 73.5 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 73.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 73.5 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
tura SE imp. dep. 73.5 72.8 74.9 0.03.26

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

M #8 [medio]
B #8 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16 kHz
T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz [L6kHz
58.4

70.5 65.9 65.3 67.8 67.1 63.8 68.6 66.5 65.7 63.8
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 17 h1.5 Inizio 20/05/2014  10.59.06
scrubber ad 1 m dal motore Fine 20/05/2014 11.05.14

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 a5
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 9% \ .
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g .
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70 2
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 [ %
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1o
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 0 i
Livelli 0 43 an- 72.00- 74.00- 76.00 - 78.00 - 80.00 - 32000 ° %
Liv. rumore ambientale LM 80.5 dBA %0 700 700 e 7500 B0 500
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 80.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + Kl + KT + KB 80.5 dBA de

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
>tore scrubber 80.5 79.1 82.6 0.06.07

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
76.6 71.2 733 75.8 74.9 71.1 77.7 723 69.4 60.9 50.6
Thosna T == gas ||
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 16 h1.5 Inizio 20/05/2014  10.45.27
parete a S impianto depurazione) Fine 20/05/2014  10.52.13

Componenti impulsive mmm— Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 60
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g \ - 50
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 ‘ a0
Componenti tonali 60 ‘
Fattore correttivo KT Livello 50 ‘\ 30
Componenti bassa frequenza 40 \
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 \ 2
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L 10
Fattore correttivo KP 0 10 1
Livelli 0 T Sioom BaooT Zeool ool oo oo G T 0%
LiV rumore ambientale LM 57 3 dBA % ) 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 57.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 57.3 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
imp. depurazione 57.3 56 61.1 0.06.18
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80

60

40 M #7 [medio]

20 B #7 [Min]

0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz

16 Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz |1 6kHz
018 B34 609 572 a6 8058 527 433  4hd 390 |
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 15 h 1.5 Inizio 20/05/2014  10.49.29
apertura W imp. Depurazione Fine 20/05/2014 10.55.16

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100 a5
Frequenza di ripetizione 10.3 impulsi / ora % 0
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g .
Fattore correttivo KI 3.0 dBA 70 2
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 %
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1o
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 0 i
Livelli 0 e €200 €100 €500 €800 70.00- 7200 7a00. Teoo. Teor 0%
LiV_ rumore ambientale LM 714 dBA % 63.00 6500 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 79.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 71.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 74.4 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
a imp. depurazione 71.4 69.1 79.4 0.05.47

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
70.8 68.3 65.8 67.6 67.6 65.2 67.1 63.2 60.7 55.0 44.2
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 14 h1.5m Inizio 20/05/2014 10.36.38
chiller ad 1m Fine 20/05/2014  10.44.35

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 100
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g 0
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 70
Componenti tonali 60 60
Fattore correttivo KT Livello 50 50
Componenti bassa frequenza 40 ‘ 40
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 ‘ 30
Presenza di rumore a tempo parziale 20 \ 20
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 10
Live"i 0 7000 -71.00 72.00 - 73.00 74.00 - 75.00 76.00 - 77.00 78.00 - 79.00 -0 %
Liv. rumore ambientale LM 76.3 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 76.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 76.3 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
chiller 76.3 75.7 78.7 0.07.54
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
M #6 [medio]
u #6 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz  |16kHz
68.0 75.6 67.3 75.8 73.8 73.5 71.7 64.9 58.4 47.7 37.5
e Lo a= o~ [oisirs Sorossaa aonsensa T gas | iars Soros/aa aonanana o v o gae ]
= T T — T T
e - — 4 o o -
el ________ o _______ k,,,,,,,,,,,,,,,L ,,,,,,,,,,,,,,,
| | | |
:: %ﬂj\mﬂfw il MMEWWM,WTWWQHEWWMM
e T Tmmmmmmmmmmm oo = m e m e m e m e Tommmmmmmmmm oo
el - __ L _________ o L ___________ L _______
S L -]
| | | |
G i B tm s s s = I m e m s mm e mm e — e ————— e s s — = =
e 1 ___________ o o ___l______________
—_— | | | |




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)

Punto 13 Fon. Solo 65839 h1.5 Inizio 20/05/2014  10.55.42
impianto filtrazione osmega galv.4 Fine 20/05/2014  10.57.43

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 60
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g - 50
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 a0
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 30
Componenti bassa frequenza 40
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 2
Presenza di rumore a tempo parziale 20 L 10
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10
Live"i 06 NN-61.00 62.00-63.00 64.00-65.00 66.00-67.00 68.00-69.00 0 %
Liv. rumore ambientale LM 69.1 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 69.1 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 69.1 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
filtro osmega 69.1 68.7 69.7 0.02.01

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80
60
40 . #5839 [medio]
[ P
20 #5839 [Min]
0

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
63.8 66.9 62.3 64.4 66.1 64.2 63.8 615 58.0 49.3 34.5
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 12

portone galvanica 4

Fon. Solo 65839

h1.5 Inizio
Fine

ECOCHEM SRL

20/05/2014  10.38.29
20/05/2014 10.47.24

Componenti impulsive

100
90
80
70
60
50
40
30

20 A
10 A

I Distribuzione d'ampiezza

e Distribuzione cumulativa

\

45

- 40

F 35

F 30

F 25

F 20

r 15

%

- 10

5

S100- 53.00 - 55.00 - 57.00 - 59.00 - 61.00 - 63.00 - 65.00 - 67.00 - 69.00 - 71.00 - 73.0(
54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00

dB

._0%

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo Kl 0.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 60.8 dBA

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 60.8 dBA

Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 60.8 dBA
Sorgente

Sorgente dB

portone 60.8

Lmin Lmax
dB dB
57.7 73.9

complessivo
h:m:s:ms
0.08.47

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80
60
40 #5839 [medio]
20 #5839 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | 4kHz | 8KkHz |16kHz
69.2 70.3 63.8 62.6 58.0 57.9 55.5 49.0 42.1 335 18.2
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 11
a confine S

h3 Inizio
Fine

ECOCHEM SRL

20/05/2014  10.22.15
20/05/2014  10.35.19

2014106/ 20

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0

I Distribuzione d'ampiezza

e Distribuzione cumulativa

100 \ 60
90
% L 50
70 L a0
60
50 30
40
% 20
20 x 10
” | || N
L 0y
48[\ =) FER R R R R R R RO R CI0000E) X 0 A)

%

dB

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo Kl 0.0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 53.0 dBA

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 53.0 dBA

Liv. di rumore corr. LC = LA + Kl + KT + KB 53.0 dBA

Sorgente

Sorgente dB

ambientale 53
trattore 60.1

Lmin Lmax
dB dB
51.4 54.9
55.1 76.8

complessivo
h:m:s:ms
0.10.46

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

M #5 [medio]

It
Iriifiian = 5 [Min]

16Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz |

1kHz | 2kHz | 4kHz
50.5 49.2 41.7

58.7 61.3 61.1 52.7 48.5 49.7

s Loea a=
=

[ 8 kHz |1 6kHz
34.2 29.0
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 10
a confine E (in linea con fine galvanica 4)

Fon. Solo 65839

h3
Fine

Inizio

ECOCHEM SRL

20/05/2014
20/05/2014

10.22.26
10.36.36

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 50
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % 5
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora s0 20
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 35
Componenti tonali 315Hz 60 30
Fattore correttivo KT 3.0 dBA 50 25
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 0 30 15
Presenza di rumore a tempo parziale 20 10
Fattore correttivo KP 0 10 5
Live"i 0 5100 53.00 55.00 57.00 5;)0 61.00 637]0 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 -0 %
Liv. rumore ambientale LM 66.3 dBA ,(_ZL 54:00 56:00 53:00 soioo 62?00 64?00 66?00 68?00 70:00 72i00 74i00 76?00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 66.3 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 69.3 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 66.3 64.8 68.9 0.11.48
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80

60 -

40 . . #5839 [medio]

20 W #5839 [Min]

0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz  |16kHz
67.5 64.9 67.7 62.1 65.7 58.8 61.9 57.8 55.4 45.6 33.3
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 5 h3 Inizio 20/05/2014  10.05.55
a confine lato E Fine 20/05/2014 10.19.32

Componenti impulsive mmm—Distribuzione d'ampiezza ———— Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 a5
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % _\ L
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora 20 s
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 70 o
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 %
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 - re
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 "o
Fattore correttivo KP 0.0dBA || 101 N
Live"i 07 100-  63.00- 65.00- 67.00- 69.00- 71.00- 73.00- 75.00- 77.00- 0 %
LiV, rumore ambientale LM 64,4 dBA % ) 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 64.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 64.4 dBA d8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 64.4 62.4 713 0.12.20

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

M #4 [medio]

B #4 [Min]

16 Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz |1 6kHz
64.5 70.3 67.4 62.1 62.7 60.0 58.5 56.4 53.5 43.8 27.0
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 6 h3m Inizio 20/05/2014 10.07.14
a 14 m da angolo NE, direz, S Fine 20/05/2014 10.17.46

201 4/0B720

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 a5
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora % 0
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g .
Fattore correttivo KI 0.0dBA 70 2
Componenti tonali 60
Fattore correttivo KT Livello 50 %
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 60.5dB || 30 \ [
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1o
Fattore correttivo KP 0 10 1 i
Livelli 0 7 55.00- 55.00- 57.00- 55.00- 6100 €300~ 6500 T 00 eo0r- oo 0
LiV_ rumore ambientale LM O % 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 0.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 60.9 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
trattore 60.9 56.7 65.6 0.02.03
ambientale 57.2 55.6 63.2 0.07.47
Sorgenti elencate insieme 58.3 55.6 65.6 0.09.50

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80

60

40 m #5839 [medio]

20 M #5839 [Min]

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
68.4 68.4 61.4 55.9 56.3 55.0 52.8 49.3 44.1 35.3 17.8

eSS0 oo a= X [oi~r= =ovoszaa aonorned  so das [ mars sovoszaa aonazned s gae]
= T —T

|
|
orho= donhoos EW=TiE R Jorhaa adoha= dohas= dorhaa donhas EW =TS ER=Y dorhas
trattore Aarmbientale Non codificato




Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 7 h3m Inizio 20/05/2014 9.54.55
piazzale lato N a 14 m dal fabbricato Fine 20/05/2014  10.04.02

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 1 100 50
Frequenza di ripetizione 6.5 impulsi / ora 90 \ P
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g 0
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 35
Componenti tonali 60 30
Fattore correttivo KT Livello 50 25
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 0.0 dBA 30 ‘ 15
Presenza di rumore a tempo parziale 20 10
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 1 5
Livelli 0 o 6300~ €500~ €7.00- 62.00- 7L00- T300. To00 oo Tooo. 0%
LiV_ rumore ambientale LM 00 dBA % ! 6400 66.00 6800 70.00 7200 7400 76.00 78.00 80.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 0
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 68.1 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 68.1 66 79.1 0.09.03

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80
60
40 l m #3 [medio]
20 M #3 [Min]
0

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
67.7 68.6 63.5 66.4 64.5 61.6 60.6 61.6 60.6 53.4 43.6
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 41 h3m Inizio 20/05/2014 9.40.58
a confine ricettore R1 Fine 20/05/2014 9.51.53

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 4 100 -
Frequenza di ripetizione 21.9 impulsi / ora 90 \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g, 20
Fattore correttivo KI 3.0 dBA 70
Componenti tonali 60 15
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 40 10
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 \
Presenza di rumore a tempo parziale 20 5
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 4
Live"i 0 Zn 00 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.05 0 %
Liv. rumore ambientale LM 55.0 dBA .j/gu 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 55.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 58.0 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 55 45.9 68.8 0.10.52

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
60
50
40
30 m #2 [medio]
20 )
10 W #2 [Min]
0
16 Hz | 31.5Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |1 6kHz
59.5 60.1 56.7 48.1 47.8 52.2 51.3 42.5 38.5 29.3 37.1
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 42

a confine ricettore R2

Solo N

ECOCHEM SRL

h3m 20/05/2014

20/05/2014

9.47.51
9.59.08

Inizio
Fine

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 50
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 \ P
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g 0
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 35
Componenti tonali 60 30
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 25
Componenti bassa frequenza 40 20
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 15
Presenza di rumore a tempo parziale 20 \ 10
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 5
Livelli e a e oA 0.8
Liv. rumore ambientale LM 50.5 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 50.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 50.5 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 50.5 47.2 57.6 0.11.01

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16Hz 25Hz 40Hz

63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

W #5839 [medio]

M #5839 [Min]

T6Hz | 3L15Hz |
58.2 60.1

63 Hz |
56.3

125Hz |
47.5

250Hz | 500Hz | 1KHz
49.9 47.9 44.2

| 2kHz | 4kHz | 8 kHz |1 6kHz
39.3 35.7 25.6 11.1
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 8

a confine lato N

Fon. Solo 65839

h3m Inizio

Fine

ECOCHEM SRL
20/05/2014 9.32.46
20/05/2014 9.44.57

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

100

mmmmmm Distribuzione d'ampiezza

s Distribuzione cumulativa

14

90

\

80

F12

70

- 10

60

50

40

30

20

10

Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale LM 52.3 dBA

Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 52.3 dBA

Liv. di rumore corr. LC = LA + Kl + KT + KB 52.3 dBA

Sorgente

Sorgente dB
residuo 52.4
traffico 67.1

ti elencate insieme 64.2

o | AN | 0%
%
dB

Lmin Lmax complessivo

dB dB h:m:s:ms
49.2 54.9 0.06.01

55.1 79.3 0.06.07
49.2 79.3 0.12.08

Analisi in frequenza l[mm e [average aELm) e grafico temporale (Leq dB(A)

80

60

40

W #5839 [medio]

20 M #5839 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
63.0 64.7 61.2 57.6 57.5 59.0 61.0 55.1 47.2 39.6 29.5
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 9 h2m Inizio 20/05/2014 9.21.03
a confine NW Fine 20/05/2014 9.34.21

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 1%
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 \ 1
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g,
Fattore correttivo Kl 0.0dBA || 7 12
Componenti tonali 60 - 10
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 \ 8
Componenti bassa frequenza 40 \ L6
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 il\\ .
Presenza di rumore a tempo parziale :2 “ i .i o -,
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livell Qe LT P S
Liv. rumore ambientale LM 52.7 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 52.7 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 52.7 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo

Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

azienda 52.7 47.1 59.9 0.09.24

traffico 70.8 60.1 79.5 0.02.07
ti elencate insieme 63.8 47.1 79.5 0.11.31

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80 7

m #1 [medio]
M #1 [Min]
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
16 Hz |31.5HZ| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |16kHZ

57.9 62.6 62.4 56.4 56.3 59.3 60.8 53.7 44.7 36.1 22.1
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto 4 h3
angolo S

ECOCHEM SRL
Inizio 26/03/2014  15.26.53
Fine 26/03/2014  15.48.30

Componenti impulsive mmmmmm Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 20
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora %
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora s0 - 25
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA 70 - 2
Componenti tonali 60 -
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 15
Componenti bassa frequenza 40 -
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 - e
Presenza di rumore a tempo parziale 20 1 L 5
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 1
Live"i 05- 00 -51.00 52.00 - 53.00 54.00 - 55.00 56.00 - 57.00 58.00 - 59.00 -0 %
Liv. rumore ambientale LM 55.1 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 55.1 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 55.1 dBA 8

Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 55.1 514 61 00.20.54.200

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

80

60

40

20

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 2.5kHz 4kHz

M Solo 065839 [medio]
BLigsasnt

M Solo 065839 [Min]

6.3kHz 10kHz 16 kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
67.6 64.5 59.1 52.0 48.8 50.6 51.1 46.2 41.4 34.5 34.3
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto 3 h3 Inizio 26/03/2014 15.23.26
a confine lato E abit. Di proprieta Fine 26/03/2014  15.45.25

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza s Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 15
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora 90 ™\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora I 30
Fattore correttivo Kl 0.0dBA 70 L 25
Componenti tonali 60 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 0 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 | .
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 1
Livelli 0- : B 56.00- 58.00- 60.00 - oo 0%
Liv. rumore ambientale LM 57.0 dBA %0 5300 5500 S0 5900 oL £00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 57.0 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 57.0 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 57 53.9 64 00.20.56.800
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
80 -I
60
40 m #2 [medio]
hLa.
20 M #2 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz [L6kHz
61.3 63.7 60.2 53.9 52.8 53.0 51.8 49.0 44.9 33.8 17.2
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Zincatura Nazionale srl

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto 2

a confine angolo SW

Fon. Solo 60751

h3

Fine

Inizio 26/03/2014
26/03/2014

ECOCHEM SRL

14.58.35
15.21.05

Componenti impulsive s Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 0 100 15
Frequenza di ripetizione 0 %0 \
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora I 30
Fattore correttivo Kl 0.0dBA 70 L 25
Componenti tonali 60 50
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50
Componenti bassa frequenza 0 15
Fattore correttivo KB 0.0dBA 30 L 10
Presenza di rumore a tempo parziale 20 | .
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10
Live"i 0 Zn 00 42.00 44.00 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 -0 %
. . [ - - - - - - - - - - - - -
Liv. rumore ambientale LM 55.4 dBA ._./?u 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 55.4 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + Kl + KT + KB 55.4 dBA de
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 544 49.6 72.4 00.21.54.700
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
80
60
40 m #1 [medio]
20 M #1 [Min]
0
16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 63kHz 10kHz 16kHz
T6Hz | 315Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz [L6kHz
63.9 66.3 59.3 53.9 51.9 51.2 48.1 454 39.9 27.9 16.4
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Zincatura Nazionale srl ECOCHEM SRL

Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto h Inizio 20/05/2014 12.32.59
misure di rumore di fondo interne Fine 20/05/2014 12.43.04

Componenti impulsive mm— Distribuzione d'ampiezza e Distribuzione cumulativa
Conteggio impulsi 2 100 "
Frequenza di ripetizione 11.8 impulsi / ora 90 N\
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora]| g, \ - 10
Fattore correttivo Kl 3.0dBA 70 \
Componenti tonali 60 \ [
Fattore correttivo KT 0.0 dBA 50 | 6
Componenti bassa frequenza 40 | |
Fattore correttivo KB 0.0dBA || 30 i iI I i ¢
Presenza di rumore a tempo parziale 20 I “ il I" H L >
Fattore correttivo KP 0.0 dBA 10 THHTTTTTT M
Livelli Loz Sommoaz ool /0
Liv. rumore ambientale LM 67.5 dBA %
Liv. rumore ambientale LA =LM +KP 67.5 dBA
Liv. di rumore corr. LC = LA + KI + KT + KB 70.5 dBA 8
Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
galv 4 81.9 74.2 94.7 0.01.57
carico scarico 71.4 68.3 79 0.02.00
galv 2 81.3 73.7 91.9 0.01.31
galv delta 84.5 73.2 91.5 0.01.52
galv 1 85.9 70.9 100 0.02.01
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
100 -|
80 A

W #5839 [medio]

i
‘z‘gj THYLLR LRl lnlllTnn 5339 (i
(L nnnnnnnnnnnninntl

16Hz 25Hz 40Hz 63Hz 100Hz 160Hz 250Hz 400Hz 630Hz 1kHz 1.6kHz 25kHz 4kHz 6.3kHz 10kHz 16kHz

T6Hz | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz | 2KkHz | &4KkHz | 8KkHz [16kHz
79.2 83.2 74.0 74.4 76.5 75.9 75.7 76.2 76.7 72.1 61.3
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Certificati di taratura
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ACUSTICA - CERTIFICAZIONS - TARATURE

ACERT di Paolo Zambusi
Piazza Liberta, 3 — Loc. Turri
35036 Montegrotto Terme - PD

- Data di emissione
date of issue

Centro di Taratura LAT N° 224 SN,
Calibration Centre i

Laboratorio Accreditato
di Taratura

‘\"'”/"/,,

< \/
== <3 ACCREDIA '\
zéﬁf LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
o, LAT N 224
Pagina 1di 8
Fage 10t 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1544-FON
Certificate of Calibration

2014/01/22

Il presente certificato di taratura & emesso in base all'accreditamento
LAT N° 224 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n.
273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

- Cliente
Customer Ecochem Srl ACCREDIA attesta le capacita di misura e di taratura, le competenze
" metrologiche del Centro e la riferibilita delle tarature eseguite ai
Via L. L. Zamenhof, 22 campioni nazionali e internazionali delle unita di misura del Sistema
Vicenza - VI Internazionale delle Unita (SI).
destinabari Questo certificato non pud essere riprodotto in modo parziale, salvo
- destinatario ; ; ;
espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.
addressee Ecochem Sri
Via L. L. Zamenhof, 22 This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT
- ’ N° 224 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991
Vicenza - VI which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the
calibration and measurement capability, the metrological competence of the
- richiesta Prot. 140121/01 Centre and the traceability of calibration results to the national and international
application standards of the International System of Units (Sl).
i This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written
- in data 2014/01/21 permission of the issuing Centre.
date
Si riferisce a
referring to
- oggetto Misuratore di livello di
item pressione sonora
- costruttore 01dB Metravib
manufacturer
- modello SOLO BLUE
model
- matricola 60751
serial number
- data di ricevimento oggetto  21/1814
date of receipt of item
- data delle misure 2014/01/22
date of measurements
- registro di laboratorio 1544

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove
sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente alloggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo

diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as
well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the\Centre

Paolg' Z usi

-
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1543-CAL
Certificate of Calibration

Il presente certificato di taratura & emesso in base

i 32:: gi:srz\;ssmne 2014/01/22 all'accreditamento LAT N° 224 rilasciato in accordo ai decreti
attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
- cliente Ecochem Sri Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita di
customer Via L.L. Zamenhof, 22 misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e
Vicenza - VI la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali e
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
- destinatario Ecochem Srl delle Unita (SI).
addressee Via L.L. Zamenhof, 22 Questo certificato non pud essere riprodotto in modo parziale,
Vicenza - VI salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.
; ::;;;:a?:n Prot. 140121/01 This certificate of calibration is issued in compliance with the
-in data accreditation LAT N° 224 granted according to decrees connected with
date 2014/01/21 Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration
System. ACCREDIA attests the calibration and measurement
o capability, the metrological competence of the Centre and the
Si riferisce a traceability of calibration results to the national and international
Referring to standards of the International System of Units (SI).
= pggetto Calibratore acustico This certificate may not be partially reproduced, except with the prior
,temt tt written permission of the issuing Centre.
- costruttore x
nalbeions Bruel & Kjaer
- modello
model 4230
- matricola
serial number 1622642
- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 2014/01/21
- data delle misure
date of measurements 2014/01/22
- registro di laboratorio 1543

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi
certificati di taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle

condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the
reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless
otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al
documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di
copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have
been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of
about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
r)
Paolo usi

-
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 32863-A
Certificate of Calibration LAT 068 32863-A
- data di emissione 2013-12-09 Il presente certificato di taratura &€ emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SRL ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 20090 - TREZZANO S/NAVIGLIO (MI) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- desgnatano ECOCHEM S.R.L. ACCREDIA attesta le capacitda di misura e di
receiver 36100 - VICENZA (VI) ;
- richiesta tarat'ura., .Ig competenze metrologiche del Centro e
Msioaton 13-00072-T la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2013-02-05 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotta in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto
it(-:-gnsvJ Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore 01-dB accreditation {.AT N‘_’ 068 granted according to 'decrees
manufacturer connected with Italian law No. 273/1991 which has
- modello established the National Calibration System. ACCREDIA
model Solo attests the calibration and measurement capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 65839 of calibration results to the national and international

standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Centre.

- data di ricevimento oggetto 2013-12-09
date of receipt of item

- data delle misure 2013-12-09
date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un

livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.






