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ZINCATURA NAZIONALE
 Attuale Diurno

Ambientale

41

42

101
102

103

106
105
104

107

201

301

401

202

402

302

303

304

305

307306

308 310
309

312

311

314
313

316
315

318 317
320319

322
321

324

323

326

325

327
43

44

290

290

300

300

310

310

320

320

330

330

340

340

350

350

360

360

370

370

380

380

390

390

400

400

410

410

420

420

430

430

440

440

450

450

460

460

470

470

480

480

490

490

500

500

510

510

520

520

530

530

540

540

550

550

560

560

570

570

580

580

590

590

600

600

610

610

620

620

43
0

43
0

44
0

44
0

45
0

45
0

46
0

46
0

47
0

47
0

48
0

48
0

49
0

49
0

50
0

50
0

51
0

51
0

52
0

52
0

53
0

53
0

54
0

54
0

55
0

55
0

56
0

56
0

57
0

57
0

58
0

58
0

59
0

59
0

60
0

60
0

61
0

61
0

62
0

62
0

63
0

63
0

64
0

64
0

65
0

65
0

   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB



1

2

3

4

6

7

5

9

R1

8

R2

R3

10

11

12
13 14 15

16

17

18

19

25

30

23

26

22

24

20

21

27

35

28
31 29

34

33

36

40

37

39

38

ZINCATURA NAZIONALE
 Attuale Diurno

Residuo

41

42

101
102

103

106
105
104

107

201

301

401

202

402

302

303

304

305

307306

308 310
309

312

311

314
313

316
315

318 317
320319

322
321

324

323

326

325

327
43

44

280

280

290

290

300

300

310

310

320

320

330

330

340

340

350

350

360

360

370

370

380

380

390

390

400

400

410

410

420

420

430

430

440

440

450

450

460

460

470

470

480

480

490

490

500

500

510

510

520

520

530

530

540

540

550

550

560

560

570

570

580

580

590

590

600

600

610

610

42
0

42
0

43
0

43
0

44
0

44
0

45
0

45
0

46
0

46
0

47
0

47
0

48
0

48
0

49
0

49
0

50
0

50
0

51
0

51
0

52
0

52
0

53
0

53
0

54
0

54
0

55
0

55
0

56
0

56
0

57
0

57
0

58
0

58
0

59
0

59
0

60
0

60
0

61
0

61
0

62
0

62
0

63
0

63
0

64
0

64
0

   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB



1

2

3

4

6

7

5

9

R1

8

R2

R3

10

11

12
13 14 15

16

17

18

19

25

30

23

26

22

24

20

21

27

35

28
31 29

34

33

36

40

37

39

38

ZINCATURA NAZIONALE
Futuro Diurno
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ZINCATURA NAZIONALE
Futuro Diurno
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ZINCATURA NAZIONALE
VERIFICA DEL MODELLO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa + 101 18.6 23.2 29.4 42.3 33.6 27.3 15.5 10.9 11.5 45.2 33.4 30.9 34.1 35.6 38.9 48.5 56.1 69.1 51.3 32.4 31.0 29.5 28.0 17.9 18.1
pompa + 102 19.0 24.7 30.7 42.4 29.3 23.6 15.0 11.1 11.5 44.6 34.7 31.7 34.8 35.9 38.7 50.2 55.6 71.1 51.0 29.8 27.9 25.8 23.2 16.9 17.1
filtropressa + 103 21.3 23.1 28.8 43.5 36.3 28.9 20.7 17.1 14.0 60.1 30.5 29.9 33.8 35.6 40.0 38.4 62.8 54.3 78.4 39.9 35.9 29.5 29.7 22.6 22.6
filtro osmega + 104 19.3 18.0 20.3 31.9 57.1 47.9 29.5 21.5 19.9 41.1 22.1 21.4 23.1 23.9 25.8 25.3 32.3 29.3 30.5 45.1 58.3 80.7 69.6 33.7 33.5
filtro osmega + 105 19.2 17.8 19.9 31.3 55.0 48.8 30.4 21.9 20.4 40.9 21.7 21.0 22.6 23.3 25.1 24.8 31.6 28.7 29.7 43.2 55.0 68.9 63.1 35.0 34.8
filtro osmega + 106 19.0 17.3 19.1 30.4 51.9 50.7 32.6 22.7 21.8 40.1 21.0 20.2 21.8 22.5 24.1 24.0 30.3 27.8 28.4 40.5 50.8 59.4 56.8 38.3 37.9
ventilazione + 107 42.2 40.8 46.1 23.9 21.2 15.6 18.2 17.9 26.5 23.1 30.4 36.8 30.2 28.5 26.2 24.7 23.5 23.5 23.2 22.0 19.5 18.8 19.0 16.1 16.5
via giuseppe Toniolo + 301 43.8 41.1 37.6 40.9 43.6 48.6 52.0 63.9 63.1 41.7 39.2 32.0 31.3 30.8 31.0 31.7 36.0 35.2 33.3 43.0 43.8 44.2 43.9 45.8 49.2
via Sarmazza dx + 302 38.5 37.6 21.3 16.0 6.9 10.5 19.1 19.8 39.5 11.2 19.5 16.3 15.7 14.7 13.6 14.7 10.0 11.5 6.5 5.6 3.8 4.0 3.7 15.4 16.7
percorso mezzi pesanti ‐ 302
condizionatore acque + 401 14.0 13.1 15.6 27.6 54.6 36.9 22.0 14.7 13.2 37.3 17.2 16.7 18.7 19.6 21.6 20.8 28.1 24.8 26.4 45.7 67.9 50.7 54.0 25.5 25.4
zona carico scarico + 401 26.4 24.7 23.9 22.2 30.6 44.5 66.5 50.5 45.7 25.5 22.0 22.9 23.2 23.2 23.4 22.3 24.2 23.6 24.6 28.9 30.3 32.3 31.1 56.1 61.1
galvanica 1 + 301 46.6 45.3 44.9 43.6 46.7 46.4 51.9 46.4 47.9 45.8 43.0 40.5 41.3 41.2 41.2 40.0 40.8 40.9 41.7 46.4 44.7 45.1 44.6 49.1 48.9
galvanica 2 + 302 44.5 43.8 43.8 41.2 52.7 48.7 50.1 42.9 43.6 45.4 42.0 40.2 41.3 41.1 40.5 39.0 40.9 41.9 41.8 50.9 55.2 58.3 58.0 53.2 52.4
galvanica 4 + 303 44.6 44.6 47.7 42.9 47.0 43.2 42.7 42.5 37.1 49.9 43.5 53.0 57.2 58.0 56.5 48.1 50.3 46.8 50.3 47.2 40.9 40.3 39.9 39.1 39.6
delta + 304 47.5 46.0 49.0 47.2 50.5 48.8 51.4 48.2 44.2 49.1 47.5 46.9 47.1 46.8 46.2 44.2 45.0 44.8 46.6 49.7 47.7 47.8 47.7 47.8 48.6
portone galv 4 + 305 16.5 22.0 36.3 26.1 6.0 0.7 1.3 ‐0.4 2.2 21.5 28.3 59.1 40.2 33.4 29.8 24.7 21.6 21.2 13.0 7.0 4.5 3.6 3.9 1.3 1.3
osmega (coibentato) + 306 20.0 28.0 40.2 34.8 14.6 8.4 7.3 4.8 6.7 33.0 36.2 42.8 67.8 56.6 46.1 35.0 33.3 31.0 24.6 15.7 12.7 11.8 12.0 8.4 8.4
chiller + 307 22.6 31.5 45.0 41.4 23.0 14.6 14.2 10.9 12.1 41.1 42.3 44.4 61.5 76.1 57.3 41.5 41.7 37.7 32.7 24.2 21.3 20.2 20.5 14.6 14.6
apertura depuratore + 308 22.4 32.4 41.1 33.2 24.4 17.1 14.6 11.4 11.6 47.6 40.1 41.9 50.5 54.4 71.1 40.3 46.5 38.1 36.3 25.4 22.9 20.6 20.8 15.2 15.2
parete depuratore + 309 7.6 14.2 25.4 27.1 9.3 3.2 ‐1.2 ‐3.7 ‐3.9 21.8 26.0 20.5 23.7 25.1 26.6 52.4 24.1 46.9 20.0 10.0 8.0 5.9 5.9 ‐0.1 0.0
motore scrubber + 310 25.1 30.5 37.2 46.4 38.5 32.0 22.0 17.7 17.6 62.7 34.2 37.9 42.4 44.5 50.0 43.8 80.4 60.0 59.3 41.2 38.1 32.4 32.5 24.0 24.0
zona carico scarico + 310 23.5 23.0 26.1 38.7 58.4 35.6 27.8 23.1 20.5 44.8 27.3 27.4 29.9 30.9 33.2 33.0 47.2 45.3 45.7 64.6 49.7 42.7 43.6 30.2 30.1
porta galv 2 + 311 14.6 14.0 16.2 23.9 46.4 42.7 23.9 15.9 15.2 32.0 17.6 18.0 19.5 20.3 22.0 21.3 27.2 24.4 26.0 38.3 52.3 63.2 73.5 28.0 27.8
scrubber + 312 17.4 15.8 17.1 17.6 27.9 41.7 53.5 36.2 37.3 21.7 16.4 18.1 18.8 19.1 19.7 18.8 21.1 20.1 21.4 25.9 28.9 31.3 30.0 76.9 65.3
scrubber + 313 16.3 14.4 13.8 14.5 25.3 44.4 50.8 34.3 33.5 19.0 13.3 13.9 14.8 15.0 15.7 15.2 17.6 17.0 18.0 23.1 25.8 28.2 26.8 67.3 67.3
portone + 314 18.2 16.3 15.6 14.4 23.7 39.7 55.8 43.2 38.6 18.0 14.0 16.0 16.5 16.6 16.8 15.8 17.5 16.7 18.1 22.6 24.2 26.0 25.1 47.3 46.8
scrubber piccolo + 315 13.2 11.3 11.7 8.6 15.2 31.1 45.0 37.3 30.6 11.1 9.0 11.9 11.7 11.6 11.5 10.9 11.0 11.0 11.6 14.8 15.8 17.0 16.4 35.7 37.3
scrubber grande + 316 26.3 24.9 25.8 22.0 27.9 41.8 56.7 50.4 44.2 24.7 22.5 25.4 25.1 25.0 24.8 24.2 25.0 24.2 24.6 27.6 28.5 29.7 29.1 47.7 48.1
filtro osmega + 317 21.9 20.5 22.3 14.9 20.6 37.2 49.7 45.3 46.6 18.0 17.1 20.2 18.7 18.4 16.9 16.3 16.9 16.4 17.5 20.5 21.7 23.8 22.1 39.9 46.4
climatizzatori + 318 2.0 0.3 2.0 ‐3.1 0.8 15.5 22.8 23.4 18.8 ‐1.3 ‐1.8 0.5 ‐0.3 ‐0.6 ‐1.0 ‐2.6 ‐2.0 ‐2.8 ‐2.0 0.7 1.3 2.3 1.8 19.4 19.9
portone a N galvanica 1 + 318 25.2 21.7 23.2 15.9 18.3 33.6 41.9 41.5 35.2 16.1 18.7 18.7 17.6 17.1 16.6 15.3 15.2 15.0 15.2 17.9 18.5 19.4 18.9 36.9 38.4
portone a S galvanica 1 + 318 37.7 41.4 34.9 24.2 22.2 19.2 25.0 23.6 26.5 21.7 30.7 23.7 22.4 21.4 20.2 19.8 18.8 19.2 19.8 21.5 20.0 20.4 20.0 22.0 22.4
porta CT + 321 37.0 33.5 32.5 17.0 18.8 16.5 21.7 19.7 21.2 17.4 22.2 23.6 19.4 18.5 17.3 16.5 16.6 15.8 17.5 18.9 18.0 17.7 18.0 18.4 19.1
postcombustore + 321 50.8 48.0 43.4 28.7 27.6 24.2 29.0 28.0 31.4 27.5 35.7 36.2 31.8 30.5 28.8 28.0 27.0 27.1 27.1 27.8 26.0 25.8 25.8 25.4 26.0
apertura di fronte carico/scarico + 321 41.7 37.3 40.9 19.0 18.8 14.3 17.7 15.5 23.8 18.9 25.3 30.0 24.2 23.0 21.2 19.9 19.3 19.0 19.4 19.7 17.8 17.1 17.5 16.1 16.4
porta CT galv 4 + 321 37.8 37.8 48.0 25.4 19.8 15.3 17.3 15.8 21.2 23.7 31.9 41.3 33.0 30.9 28.0 26.4 24.8 25.0 23.8 21.1 19.0 18.2 18.5 16.5 16.7
porta galvanica galv 4 + 321 32.2 32.6 45.0 23.2 14.7 9.9 11.0 9.1 15.7 20.7 29.1 42.7 31.4 28.7 25.5 24.1 21.9 22.4 19.8 15.9 13.6 12.8 13.2 10.4 10.6
finestre galv 1 + 322 34.3 34.5 28.4 19.7 18.5 20.4 27.8 27.4 33.1 16.6 26.8 20.5 19.6 19.1 18.1 17.7 16.7 17.0 17.0 18.1 18.4 19.0 18.7 24.2 24.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
55.6 54.1 56.5 54.1 63.9 58.3 68.0 64.6 63.6 65.3 52.4 60.8 69.1 76.3 71.5 57.2 80.5 73.5 78.5 65.3 69.0 81.1 75.4 77.4 70.3
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ZINCATURA NAZIONALE
VERIFICA DEL MODELLO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 40
pompa + 101 15.0 14.6 14.4 12.9 12.8 12.8 12.8 15.5 14.2 19.1 19.1 21.1 22.6 24.8 14.8 16.6 26.6
pompa + 102 14.7 14.4 14.3 12.9 12.8 12.9 12.9 15.5 14.1 19.2 19.2 21.2 22.8 25.3 14.9 16.8 27.7
filtropressa + 103 20.7 19.4 19.1 18.6 18.2 18.8 16.1 18.6 19.9 23.3 23.6 25.3 25.9 27.1 18 19.7 25.5
filtro osmega + 104 29.1 25.6 24.8 23.7 22.9 22 21.7 21.6 23.1 22.6 22.6 21.6 21 20.9 19.3 17.5 19.3
filtro osmega + 105 30.1 26.3 25.4 24.2 23.4 22.5 22.1 21.7 23.1 22.4 22.3 21.2 20.6 20.5 19.4 18 19.6
filtro osmega + 106 32.1 27.7 26.9 25.6 24.8 23.7 23.4 21.9 22.4 22 21.8 20.5 20.6 19.8 19.4 17.7 19.1
ventilazione + 107 18.6 20 20.9 23.4 23.4 26 30.8 41.7 37.6 53.3 56 73.3 59.3 54.2 33.8 36.9 44.6
via giuseppe Toniolo + 301 50.3 51.3 52.1 53 52.5 51.7 50.9 37.6 34.2 40.1 40 38.5 34.8 35.3 46.7 45.4 40.2
via Sarmazza dx + 302 17.1 15 18 19.1 17 18.8 25.5 24.9 19.9 25.7 24.6 20.5 17 17.8 45.8 45.2 27.4
percorso mezzi pesanti ‐ 302
condizionatore acque + 401 21.8 18.9 18.1 17.1 16.4 15.4 15.3 15.8 17.7 17.5 17.6 16.8 16.3 16.2 13.6 12.9 14.4
zona carico scarico + 401 63.7 62.2 60.5 56.1 50.1 50.7 50.8 30.9 30.3 28.8 26.7 26.1 24 23.7 31.8 25.2 25.6
galvanica 1 + 301 51.8 58.2 59.5 60.2 61.4 59.9 57.5 55.7 52.5 51 50.3 49.1 47.5 46.8 49.3 44.5 45.7
galvanica 2 + 302 49.7 45.8 45.7 45.6 44.2 42.5 44.7 44.3 44.5 44.4 43.1 43.1 41.2 40.7 44.3 43.6 44.5
galvanica 4 + 303 39.3 39.2 39.4 39.4 37.3 35.6 38.3 44.2 42.9 47.1 46.6 50.1 51.1 51.5 39.5 40.8 47.1
delta + 304 49.8 51.6 51.5 50.6 49.8 48.1 48.4 52.1 60.2 56.5 56.3 53.6 50.4 49.4 45.9 45.7 48
portone galv 4 + 305 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 4.5 6.6 9.4 8.1 16.5 16.9 21.4 25.8 32.6 10.7 8.2 30.1
osmega (coibentato) + 306 8.1 8.1 8.2 8.3 8.3 8.5 8.7 12.4 11.8 18.8 19.1 22.7 25.5 29.1 10.6 13.3 32.6
chiller + 307 14.4 13.5 13.4 13.2 14.0 14 14.1 17.6 17.6 23.8 24.2 27.4 29.7 32.9 15.6 18.1 37.3
apertura depuratore + 308 14.3 14.0 13.8 13.5 13.3 13.4 13.7 16.2 15.4 20.6 20.6 23.4 25 27.8 16.4 18.6 35.9
parete depuratore + 309 ‐1.5 ‐2.4 ‐2.6 ‐2.7 ‐2.9 ‐2.7 ‐2.7 0.3 ‐0.8 4.4 4.1 6.6 8.7 11.7 1.1 2.3 16.8
motore scrubber + 310 21.8 20.7 20.5 19.1 19.7 19.6 18.1 21.3 21 25.2 25.5 27.4 28.7 31.1 20.1 22 33.2
zona carico scarico + 310 27.7 25.7 25.0 24.2 23.6 23 22.3 24.7 26.8 27.5 27.9 27.7 27 26.8 21.4 21.7 24.7
porta galv 2 + 311 23.9 20.9 20.1 19.1 18.5 17.6 16.8 17.4 18.9 18.5 18.6 17.7 17.6 17.5 14.3 13.6 15.4
scrubber + 312 49.1 42.9 41.5 39.6 37.8 37.4 37 22.5 22.2 21.1 20.6 19.5 18.7 18.2 22.9 16.7 17.6
scrubber + 313 46.7 40.8 39.5 37.6 35.1 34.9 35 19.3 19.4 17.7 16.7 15.5 14.5 14 20.4 15.6 14.7
portone + 314 71.6 52.4 49.6 46.5 40.4 40.6 39.8 22.9 22.9 20.9 19.9 18.6 17 16.3 22.1 17.1 16.6
scrubber piccolo + 315 46.5 70.3 52.6 43.6 40.2 38.5 36.6 21.6 20.7 17.9 16.7 15.1 13.1 12.7 15.3 11.3 13.2
scrubber grande + 316 54.6 65.6 82.1 59.6 56.3 54.9 51.9 36.3 34.5 31.8 30.8 29.1 27 26.5 29.5 25.1 26.8
filtro osmega + 317 46.6 49.9 56.3 79.5 62.3 54.2 56.7 33.9 30.2 28.1 27.3 25.8 23.3 22.9 27 20.6 23.9
climatizzatori + 318 24.0 29.3 36.5 39.8 56.6 43.8 38.6 14.8 10 8 7.1 5.5 2.7 2.3 6.4 0.8 3.6
portone a N galvanica 1 + 318 41.6 45.2 51.9 56.9 61.2 74.2 63.7 36.5 29.2 28.8 27.4 26.3 21 20.7 33.8 26.1 25.7
portone a S galvanica 1 + 318 24.5 28.2 29.8 32.3 33.7 37.2 38.7 75.3 41.8 44.5 41.2 44.6 43.6 38.5 44 33.8 37.7
porta CT + 321 21.1 24.1 24.9 25.4 25.8 26.5 27.7 39.2 73.4 41.7 42 40.2 37 35.6 35 34.9 33
postcombustore + 321 27.2 29.3 30.2 31.4 31.8 34.6 38.8 51.8 48.1 76.4 67 58.4 54.5 52 38.9 48.1 42.7
apertura di fronte carico/scarico + 321 17.9 19.6 20.2 22.7 22.6 24.5 28 39.3 39.6 58.9 69.9 53.3 48.6 46.1 30.2 39.3 35.9
porta CT galv 4 + 321 17.6 18.6 19.2 22.5 22.5 25.5 30.6 42.4 35.3 49.5 51.2 59.1 77.3 61.8 27.6 33.1 42.7
porta galvanica galv 4 + 321 11.3 12.1 12.5 15.6 15.2 15.3 19.2 32.3 28.8 42.1 43.4 48.9 56.2 72.2 26.2 27.5 38.5
finestre galv 1 + 322 26.3 30.3 32.9 37.0 39.5 47.2 57.8 48.1 33.9 35.4 32.9 33.1 23.6 23.1 44.6 33.1 34.8

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 40
72.5 72.4 82.2 79.7 67.6 74.5 66.6 75.4 73.7 76.6 72.0 73.7 77.5 72.8 55.1 54.1 54.7

72.5 72.4 82.2 79.7 67.6 74.5 66.6 75.4 73.7 76.6 72.0 73.7 77.5 72.8 55.1 54.1 54.7

C2



ZINCATURA NAZIONALE
AMBIENTALE ATTUALE

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa + 101 19.9 24.5 30.6 43.6 34.8 28.5 16.7 13.4 12.7 46.5 34.7 32.2 35.4 36.8 40.2 49.8 57.3 70.4 52.6 33.7 32.3 30.7 29.2 19.2 19.4
pompa + 102 20.2 25.9 32.0 43.7 30.5 24.9 16.3 12.3 12.8 45.9 35.9 33.0 36.1 37.2 40.0 51.5 56.8 72.3 52.3 31.0 29.2 27.0 24.5 18.2 18.4
filtropressa + 103 22.6 24.4 30.0 44.7 37.5 30.1 22.0 18.3 15.3 61.3 31.7 31.1 35.0 36.9 41.3 39.7 64.0 55.5 79.7 41.1 37.2 30.8 31.0 23.8 23.9
filtro osmega + 104 20.6 19.3 21.6 33.1 58.3 49.2 30.7 22.8 21.2 42.4 23.4 22.6 24.4 25.1 27.0 26.5 33.5 30.5 31.7 46.3 59.5 82.0 70.8 34.9 34.7
filtro osmega + 105 20.4 19.0 21.1 32.6 56.2 50.1 31.7 23.2 21.7 42.1 23.0 22.2 23.9 24.6 26.4 26.0 32.8 30.0 31.0 44.4 56.2 70.1 64.3 36.3 36.1
filtro osmega + 106 20.3 18.6 20.4 31.6 53.1 52.0 33.8 24.0 23.1 41.3 22.2 21.5 23.0 23.7 25.4 25.2 31.5 29.1 29.7 41.7 52.1 60.7 58.1 39.6 39.2
ventilazione + 107 43.5 42.1 47.3 25.2 22.4 16.9 19.4 19.1 27.7 24.3 31.6 38.0 31.4 29.8 27.4 25.9 24.7 24.7 24.4 23.3 20.7 20.0 20.3 17.4 17.7
via giuseppe Toniolo + 201 45.0 42.3 38.9 42.2 44.8 49.9 53.3 65.2 64.4 42.9 40.5 33.2 32.5 32.0 32.2 32.9 37.3 36.4 34.6 44.3 45.1 45.5 45.2 47.1 50.5
via Sarmazza dx + 202 39.8 38.8 22.6 17.2 8.1 11.7 20.3 21.0 40.7 12.4 20.7 17.5 17.0 16.0 14.8 16.0 11.3 12.8 7.7 6.9 5.1 5.3 5.0 16.7 18.0
percorso mezzi pesanti + 203 15.9 14.6 14.5 23.9 49.3 41.4 48.8 34.5 37.6 32.5 14.4 11.9 13.3 13.9 15.6 15.1 24.0 22.4 24.1 57.9 49.2 47.3 46.2 38.9 45.3
condizionatore acque + 401 15.3 14.4 16.8 28.8 55.8 38.1 23.2 16.0 14.4 38.5 18.4 18.0 19.9 20.8 22.8 22.0 29.3 26.1 27.7 46.9 69.2 51.9 55.2 26.8 26.6
zona carico scarico + 402 24.7 22.9 22.1 20.4 28.8 42.7 64.8 48.8 44.0 23.7 20.3 21.1 21.4 21.4 21.6 20.5 22.4 21.9 22.8 27.2 28.6 30.5 29.3 54.4 59.4
galvanica 1 + 301 47.8 46.6 46.2 44.9 48.0 47.7 53.2 47.7 49.2 47.1 44.2 41.8 42.5 42.5 42.4 41.2 42.1 42.2 43.0 47.7 46.0 46.3 45.8 50.3 50.1
galvanica 2 + 302 45.7 45.1 45.1 42.5 54.0 49.9 51.4 44.3 44.8 46.6 43.3 41.5 42.6 42.4 41.8 40.3 42.2 43.1 43.0 52.2 56.5 59.5 59.3 54.4 53.7
galvanica 4 + 303 45.8 45.8 48.9 44.1 48.3 44.5 43.9 43.8 38.3 51.1 44.8 54.2 58.4 59.2 57.7 49.4 51.5 48.0 51.5 48.4 42.2 41.6 41.2 40.3 40.9
delta + 304 48.8 47.2 50.2 48.4 51.7 50.0 52.6 49.5 45.5 50.3 48.8 48.1 48.3 48.0 47.5 45.4 46.3 46.0 47.8 50.9 49.0 49.0 48.9 49.1 49.8
portone galv 4 + 305 17.8 23.2 37.6 27.3 7.2 1.9 2.5 0.9 3.4 22.7 29.6 60.3 41.4 34.6 31.1 25.9 22.9 22.5 14.3 8.2 5.8 4.8 5.1 2.5 2.6
osmega (coibentato) + 306 21.2 29.2 41.4 36.0 15.8 9.6 8.6 6.1 7.9 34.3 37.5 44.1 69.1 57.9 47.3 36.3 34.6 32.3 25.8 17.0 14.0 13.0 13.3 9.6 9.7
chiller + 307 23.9 32.7 46.3 42.7 24.2 15.8 15.4 12.2 13.3 42.3 43.5 45.6 62.8 77.4 58.6 42.8 43.0 38.9 34.0 25.5 22.6 21.4 21.8 15.9 15.9
apertura depuratore + 308 23.6 33.6 42.4 34.4 25.7 18.4 15.9 12.7 12.8 48.9 41.3 43.1 51.7 55.7 72.3 41.6 47.8 39.4 37.5 26.7 24.2 21.8 22.0 16.4 16.5
parete depuratore + 309 8.9 15.4 26.7 28.4 10.5 4.5 0.1 ‐2.4 ‐2.6 23.0 27.3 21.7 25.0 26.4 27.8 53.7 25.3 48.1 21.2 11.3 9.3 7.2 7.1 1.2 1.2
motore scrubber + 310 26.4 31.7 38.4 47.6 39.8 33.3 23.3 19.0 18.8 64.0 35.5 39.1 43.6 45.7 51.3 45.1 81.6 61.3 60.5 42.5 39.3 33.6 33.7 25.2 25.3
zona carico scarico + 311 21.8 21.2 24.3 36.9 56.7 33.8 26.0 21.3 18.7 43.1 25.5 25.7 28.1 29.1 31.5 31.2 45.5 43.5 43.9 62.9 48.0 41.0 41.8 28.4 28.3
porta galv 2 + 312 15.8 15.2 17.5 25.2 47.7 44.0 25.2 17.3 16.5 33.3 18.9 19.2 20.7 21.5 23.3 22.6 28.4 25.6 27.2 39.6 53.5 64.4 74.7 29.2 29.1
scrubber + 313 18.7 17.1 18.4 18.9 29.2 42.9 54.8 37.5 38.6 23.0 17.7 19.4 20.0 20.3 21.0 20.1 22.4 21.3 22.6 27.2 30.1 32.5 31.2 78.1 66.6
scrubber + 314 17.6 15.6 15.0 15.7 26.6 45.6 52.1 35.6 34.7 20.3 14.5 15.1 16.0 16.3 16.9 16.5 18.9 18.3 19.2 24.3 27.0 29.5 28.0 68.6 68.6
portone + 315 19.4 17.5 16.8 15.6 24.9 41.0 57.0 44.4 39.8 19.3 15.3 17.3 17.7 17.8 18.1 17.1 18.8 17.9 19.4 23.8 25.5 27.3 26.3 48.6 48.1
scrubber piccolo + 316 14.4 12.5 12.9 9.9 16.4 32.3 46.3 38.5 31.8 12.3 10.2 13.1 12.9 12.9 12.8 12.1 12.3 12.3 12.8 16.1 17.0 18.3 17.6 37.0 38.6
scrubber grande + 317 27.6 26.2 27.1 23.2 29.1 43.1 58.0 51.6 45.4 25.9 23.8 26.7 26.4 26.2 26.1 25.4 26.2 25.5 25.9 28.9 29.8 30.9 30.3 48.9 49.3
filtro osmega + 318 23.2 21.7 23.5 16.2 21.8 38.5 50.9 46.6 47.8 19.2 18.4 21.5 20.0 19.7 18.1 17.5 18.2 17.6 18.8 21.7 22.9 25.1 23.3 41.2 47.7
climatizzatori + 319 3.3 1.5 3.3 ‐1.9 2.1 16.8 24.0 24.7 20.1 ‐0.1 ‐0.6 1.7 1.0 0.7 0.3 ‐1.3 ‐0.7 ‐1.6 ‐0.8 2.0 2.6 3.6 3.0 20.6 21.1
portone a N galvanica 1 + 320 26.4 23.0 24.4 17.2 19.5 34.8 43.2 42.8 36.4 17.4 19.9 19.9 18.8 18.3 17.8 16.5 16.4 16.2 16.4 19.1 19.8 20.7 20.2 38.1 39.6
portone a S galvanica 1 + 321 38.9 42.7 36.1 25.4 23.5 20.4 26.2 24.9 27.7 23.0 31.9 24.9 23.6 22.7 21.5 21.0 20.0 20.4 21.1 22.8 21.2 21.7 21.3 23.3 23.6
porta CT + 322 38.2 34.7 33.7 18.2 20.1 17.7 23.0 20.9 22.5 18.6 23.5 24.8 20.6 19.7 18.6 17.7 17.9 17.1 18.7 20.2 19.2 19.0 19.2 19.7 20.3
postcombustore + 323 52.0 49.3 44.7 29.9 28.8 25.5 30.2 29.3 32.6 28.7 37.0 37.4 33.1 31.8 30.0 29.2 28.3 28.4 28.3 29.0 27.2 27.0 27.0 26.6 27.2
apertura di fronte carico/scarico + 324 43.0 38.6 42.2 20.3 20.0 15.6 19.0 16.8 25.1 20.1 26.6 31.2 25.4 24.2 22.5 21.2 20.6 20.3 20.7 20.9 19.0 18.3 18.8 17.4 17.7
porta CT galv 4 + 325 39.0 39.0 49.3 26.7 21.1 16.6 18.5 17.0 22.4 24.9 33.1 42.6 34.3 32.1 29.2 27.7 26.0 26.2 25.0 22.4 20.2 19.5 19.8 17.7 17.9
porta galvanica galv 4 + 326 33.4 33.8 46.3 24.4 15.9 11.2 12.2 10.3 17.0 22.0 30.3 44.0 32.6 30.0 26.7 25.3 23.2 23.6 21.1 17.1 14.9 14.1 14.5 11.6 11.8
finestre galv 1 + 327 35.6 35.8 29.7 21.0 19.7 21.7 29.0 28.7 34.4 17.9 28.0 21.8 20.8 20.3 19.3 18.9 18.0 18.3 18.2 19.4 19.7 20.3 19.9 25.5 25.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
56.9 55.4 57.7 55.3 64.6 59.5 67.5 65.8 64.9 66.5 53.7 62.0 70.4 77.6 72.7 58.5 81.7 74.8 79.8 65.0 70.3 82.4 76.7 78.6 71.3

C3



ZINCATURA NAZIONALE
AMBIENTALE ATTUALE

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2 R3 R4 43
pompa + 101 16.3 15.8 15.7 14.1 14.0 14.1 16.7 15.4 20.4 20.4 22.4 23.8 26.1 27.9 16.9 18.4 17.8 19.0 14.4 26.1 16.5
pompa + 102 15.9 15.6 15.5 14.1 14.0 14.1 16.8 15.4 20.5 20.4 22.5 24.0 26.5 29.0 17.0 18.6 18.1 19.3 14.4 27.2 16.6
filtropressa + 103 22.0 20.7 20.3 19.8 19.4 20.1 19.9 21.1 24.6 24.9 26.5 27.2 28.4 26.8 19.5 21.5 19.8 21.6 17.7 25.0 19.7
filtro osmega + 104 30.4 26.9 26.0 24.9 24.2 23.2 22.8 24.4 23.8 23.8 22.8 22.2 22.1 20.6 20.1 19.5 19.8 19.2 22.5 20.0 19.6
filtro osmega + 105 31.3 27.5 26.7 25.5 24.7 23.7 23.0 24.3 23.7 23.6 22.4 21.8 21.8 20.8 20.5 19.5 20.4 19.1 22.9 19.7 19.7
filtro osmega + 106 33.3 29.0 28.1 26.9 26.0 25.0 23.1 23.7 23.3 23.1 21.7 21.8 21.1 20.3 20.4 19.4 20.3 19.0 24.0 19.4 20.7
ventilazione + 107 19.9 21.3 22.2 24.7 24.6 27.2 43.0 38.9 54.5 57.2 74.6 60.5 55.5 45.8 38.6 38.1 40.1 37.4 36.2 42.8 36.5
via giuseppe Toniolo + 301 51.6 52.6 53.4 54.2 53.7 52.9 38.8 35.4 41.4 41.3 39.7 36.1 36.5 41.5 47.1 46.1 46.9 42.4 45.6 43.2 47.1
via Sarmazza dx + 302 18.3 16.3 19.2 20.4 18.3 20.1 26.1 21.2 27.0 25.9 21.7 18.3 19.1 28.7 46.9 46.2 44.1 42.4 23.5 35.4 46.1
percorso mezzi pesanti + 303 44.7 44.7 45.2 45.8 43.3 41.7 20.4 17.0 17.4 16.2 15.4 13.6 13.4 17.9 20.8 15.2 21.9 15.7 34.8 15.1 20.8
condizionatore acque + 401 23.1 20.1 19.4 18.3 17.7 16.7 17.1 19.0 18.8 18.9 18.1 17.5 17.4 15.7 14.3 14.1 14.2 13.9 16.2 14.4 14.6
zona carico scarico + 401 61.9 60.4 58.7 54.3 48.3 48.9 29.1 28.5 27.0 25.0 24.4 22.3 21.9 23.8 28.9 23.4 30.9 24.1 46.3 23.1 29.2
galvanica 1 + 301 53.0 59.5 60.7 61.4 62.6 61.2 56.9 53.8 52.2 51.6 50.3 48.8 48.1 47.0 50.4 45.7 50.4 45.5 57.8 46.7 51.1
galvanica 2 + 302 50.9 47.1 47.0 46.8 45.5 43.8 45.6 45.7 45.6 44.3 44.4 42.5 41.9 45.8 45.0 44.9 45.2 45.1 46.3 45.7 44.4
galvanica 4 + 303 40.6 40.4 40.6 40.6 38.6 36.8 45.4 44.2 48.4 47.8 51.4 52.3 52.8 48.4 43.0 44.6 44.2 44.5 42.0 46.5 41.0
delta + 304 51.0 52.8 52.7 51.9 51.0 49.3 53.4 61.5 57.8 57.5 54.9 51.7 50.6 49.3 46.4 46.9 46.2 46.5 50.4 47.5 46.5
portone galv 4 + 305 3.1 3.5 3.7 4.2 4.5 5.8 10.6 9.4 17.8 18.2 22.6 27.1 33.8 31.4 12.7 9.7 12.7 14.6 8.6 27.4 12.8
osmega (coibentato) + 306 9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.7 13.6 13.0 20.0 20.3 23.9 26.7 30.3 33.8 13.4 15.9 16.1 16.5 10.3 31.1 12.6
chiller + 307 15.6 14.7 14.6 14.5 15.2 15.2 18.8 18.9 25.1 25.5 28.6 31.0 34.1 38.5 18.2 20.5 18.1 23.1 15.7 35.8 17.4
apertura depuratore + 308 15.6 15.3 15.0 14.7 14.6 14.6 17.5 16.7 21.8 21.8 24.6 26.2 29.0 37.2 19.0 21.0 19.0 23.2 15.7 34.9 18.3
parete depuratore + 309 ‐0.2 ‐1.1 ‐1.3 ‐1.5 ‐1.6 ‐1.5 1.6 0.4 5.6 5.4 7.8 10.0 12.9 18.1 3.5 4.3 3.6 7.8 ‐0.3 16.4 2.8
motore scrubber + 310 23.0 22.0 21.7 20.3 20.9 20.9 22.5 22.3 26.5 26.8 28.6 30.0 32.3 34.5 21.7 23.8 22.2 24.6 20.7 32.5 21.8
zona carico scarico + 311 25.9 24.0 23.2 22.5 21.9 21.2 22.9 25.0 25.8 26.1 25.9 25.3 25.1 22.9 19.6 20.5 19.6 20.3 20.9 21.5 19.9
porta galv 2 + 312 25.2 22.2 21.4 20.4 19.8 18.9 18.6 20.1 19.7 19.9 19.0 18.9 18.7 16.6 15.0 14.7 14.9 14.4 17.6 15.2 15.4
scrubber + 323 50.3 44.2 42.7 40.9 39.0 38.7 23.7 23.4 22.4 21.8 20.7 20.0 19.5 18.9 23.2 17.8 23.0 18.7 37.7 16.9 22.9
scrubber + 314 47.9 42.1 40.8 38.8 36.4 36.2 20.6 20.6 19.0 17.9 16.8 15.8 15.2 15.9 20.8 16.8 20.8 16.7 35.7 15.5 20.6
portone + 315 72.9 53.6 50.9 47.8 41.7 41.9 24.1 24.1 22.1 21.1 19.8 18.3 17.6 17.8 22.5 18.5 22.8 18.2 40.5 17.2 22.4
scrubber piccolo + 316 47.8 71.5 53.8 44.8 41.4 39.7 22.8 21.9 19.2 18.0 16.4 14.4 13.9 14.4 16.2 12.5 16.0 12.1 36.9 12.4 16.5
scrubber grande + 317 55.9 66.8 83.3 60.9 57.6 56.1 37.5 35.8 33.1 32.0 30.4 28.2 27.7 28.0 30.3 26.3 30.1 25.9 52.1 26.1 30.6
filtro osmega + 318 47.8 51.1 57.6 80.8 63.5 55.5 35.1 31.5 29.4 28.5 27.1 24.6 24.1 25.2 27.0 21.8 32.3 21.4 51.9 21.6 27.4
climatizzatori + 319 25.2 30.6 37.8 41.0 57.9 45.0 16.1 11.3 9.3 8.3 6.8 3.9 3.6 4.8 7.1 2.0 6.8 1.6 35.3 1.3 7.5
portone a N galvanica 1 + 320 42.9 46.5 53.2 58.2 62.4 75.5 37.7 30.4 30.0 28.6 27.6 22.3 22.0 27.0 34.1 27.2 33.9 27.2 58.6 22.4 34.3
portone a S galvanica 1 + 321 25.7 29.5 31.0 33.5 34.9 38.4 76.6 43.1 45.7 42.4 45.8 44.8 39.7 39.0 45.4 35.1 45.0 34.4 40.6 42.5 46.8
porta CT + 322 22.3 25.3 26.1 26.6 27.1 27.8 40.5 74.7 42.9 43.2 41.4 38.3 36.8 34.3 31.7 36.1 32.0 35.7 30.2 34.7 32.1
postcombustore + 323 28.4 30.6 31.4 32.7 33.0 35.8 53.0 49.4 77.7 68.2 59.7 55.8 53.2 43.9 41.1 49.3 41.7 48.4 43.3 49.3 41.2
apertura di fronte carico/scarico + 324 19.1 20.8 21.4 23.9 23.9 25.8 40.5 40.8 60.2 71.2 54.6 49.9 47.4 37.2 32.8 39.0 33.6 35.8 32.2 36.8 32.3
porta CT galv 4 + 325 18.8 19.9 20.4 23.7 23.8 26.8 43.7 36.6 50.8 52.4 60.4 78.6 63.0 44.0 31.8 34.6 32.2 35.2 36.1 40.4 29.3
porta galvanica galv 4 + 326 12.5 13.3 13.7 16.9 16.4 16.5 33.5 30.1 43.4 44.6 50.1 57.4 73.5 39.7 28.1 29.1 28.8 29.9 27.7 35.6 28.3
finestre galv 1 + 327 27.5 31.6 34.1 38.3 40.8 48.4 49.3 35.2 36.6 34.2 34.4 24.9 24.3 36.1 44.5 34.3 44.5 34.3 56.6 39.0 45.7

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2 R3 43 44
73.5 73.4 83.4 80.9 68.8 75.8 76.7 75.0 77.9 73.3 75.0 78.8 74.1 56.0 56.0 55.4 53.0 54.3 52.1 56.2 53.9
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ZINCATURA NAZIONALE
SOLA AZIENDA ATTUALE

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa + 101 19.9 24.5 30.6 43.6 34.8 28.5 16.7 13.4 12.7 46.5 34.7 32.2 35.4 36.8 40.2 49.8 57.3 70.4 52.6 33.7 32.3 30.7 29.2 19.2 19.4
pompa + 102 20.2 25.9 32.0 43.7 30.5 24.9 16.3 12.3 12.8 45.9 35.9 33.0 36.1 37.2 40.0 51.5 56.8 72.3 52.3 31.0 29.2 27.0 24.5 18.2 18.4
filtropressa + 103 22.6 24.4 30.0 44.7 37.5 30.1 22.0 18.3 15.3 61.3 31.7 31.1 35.0 36.9 41.3 39.7 64.0 55.5 79.7 41.1 37.2 30.8 31.0 23.8 23.9
filtro osmega + 104 20.6 19.3 21.6 33.1 58.3 49.2 30.7 22.8 21.2 42.4 23.4 22.6 24.4 25.1 27.0 26.5 33.5 30.5 31.7 46.3 59.5 82.0 70.8 34.9 34.7
filtro osmega + 105 20.4 19.0 21.1 32.6 56.2 50.1 31.7 23.2 21.7 42.1 23.0 22.2 23.9 24.6 26.4 26.0 32.8 30.0 31.0 44.4 56.2 70.1 64.3 36.3 36.1
filtro osmega + 106 20.3 18.6 20.4 31.6 53.1 52.0 33.8 24.0 23.1 41.3 22.2 21.5 23.0 23.7 25.4 25.2 31.5 29.1 29.7 41.7 52.1 60.7 58.1 39.6 39.2
ventilazione + 107 43.5 42.1 47.3 25.2 22.4 16.9 19.4 19.1 27.7 24.3 31.6 38.0 31.4 29.8 27.4 25.9 24.7 24.7 24.4 23.3 20.7 20.0 20.3 17.4 17.7
via giuseppe Toniolo ‐ 201
via Sarmazza dx ‐ 202
percorso mezzi pesanti + 203 15.9 14.6 14.5 23.9 49.3 41.4 48.8 34.5 37.6 32.5 14.4 11.9 13.3 13.9 15.6 15.1 24.0 22.4 24.1 57.9 49.2 47.3 46.2 38.9 45.3
condizionatore acque + 401 15.3 14.4 16.8 28.8 55.8 38.1 23.2 16.0 14.4 38.5 18.4 18.0 19.9 20.8 22.8 22.0 29.3 26.1 27.7 46.9 69.2 51.9 55.2 26.8 26.6
zona carico scarico + 402 24.7 22.9 22.1 20.4 28.8 42.7 64.8 48.8 44.0 23.7 20.3 21.1 21.4 21.4 21.6 20.5 22.4 21.9 22.8 27.2 28.6 30.5 29.3 54.4 59.4
galvanica 1 + 301 47.8 46.6 46.2 44.9 48.0 47.7 53.2 47.7 49.2 47.1 44.2 41.8 42.5 42.5 42.4 41.2 42.1 42.2 43.0 47.7 46.0 46.3 45.8 50.3 50.1
galvanica 2 + 302 45.7 45.1 45.1 42.5 54.0 49.9 51.4 44.3 44.8 46.6 43.3 41.5 42.6 42.4 41.8 40.3 42.2 43.1 43.0 52.2 56.5 59.5 59.3 54.4 53.7
galvanica 4 + 303 45.8 45.8 48.9 44.1 48.3 44.5 43.9 43.8 38.3 51.1 44.8 54.2 58.4 59.2 57.7 49.4 51.5 48.0 51.5 48.4 42.2 41.6 41.2 40.3 40.9
delta + 304 48.8 47.2 50.2 48.4 51.7 50.0 52.6 49.5 45.5 50.3 48.8 48.1 48.3 48.0 47.5 45.4 46.3 46.0 47.8 50.9 49.0 49.0 48.9 49.1 49.8
portone galv 4 + 305 17.8 23.2 37.6 27.3 7.2 1.9 2.5 0.9 3.4 22.7 29.6 60.3 41.4 34.6 31.1 25.9 22.9 22.5 14.3 8.2 5.8 4.8 5.1 2.5 2.6
osmega (coibentato) + 306 21.2 29.2 41.4 36.0 15.8 9.6 8.6 6.1 7.9 34.3 37.5 44.1 69.1 57.9 47.3 36.3 34.6 32.3 25.8 17.0 14.0 13.0 13.3 9.6 9.7
chiller + 307 23.9 32.7 46.3 42.7 24.2 15.8 15.4 12.2 13.3 42.3 43.5 45.6 62.8 77.4 58.6 42.8 43.0 38.9 34.0 25.5 22.6 21.4 21.8 15.9 15.9
apertura depuratore + 308 23.6 33.6 42.4 34.4 25.7 18.4 15.9 12.7 12.8 48.9 41.3 43.1 51.7 55.7 72.3 41.6 47.8 39.4 37.5 26.7 24.2 21.8 22.0 16.4 16.5
parete depuratore + 309 8.9 15.4 26.7 28.4 10.5 4.5 0.1 ‐2.4 ‐2.6 23.0 27.3 21.7 25.0 26.4 27.8 53.7 25.3 48.1 21.2 11.3 9.3 7.2 7.1 1.2 1.2
motore scrubber + 310 26.4 31.7 38.4 47.6 39.8 33.3 23.3 19.0 18.8 64.0 35.5 39.1 43.6 45.7 51.3 45.1 81.6 61.3 60.5 42.5 39.3 33.6 33.7 25.2 25.3
zona carico scarico + 311 21.8 21.2 24.3 36.9 56.7 33.8 26.0 21.3 18.7 43.1 25.5 25.7 28.1 29.1 31.5 31.2 45.5 43.5 43.9 62.9 48.0 41.0 41.8 28.4 28.3
porta galv 2 + 312 15.8 15.2 17.5 25.2 47.7 44.0 25.2 17.3 16.5 33.3 18.9 19.2 20.7 21.5 23.3 22.6 28.4 25.6 27.2 39.6 53.5 64.4 74.7 29.2 29.1
scrubber + 313 18.7 17.1 18.4 18.9 29.2 42.9 54.8 37.5 38.6 23.0 17.7 19.4 20.0 20.3 21.0 20.1 22.4 21.3 22.6 27.2 30.1 32.5 31.2 78.1 66.6
scrubber + 314 17.6 15.6 15.0 15.7 26.6 45.6 52.1 35.6 34.7 20.3 14.5 15.1 16.0 16.3 16.9 16.5 18.9 18.3 19.2 24.3 27.0 29.5 28.0 68.6 68.6
portone + 315 19.4 17.5 16.8 15.6 24.9 41.0 57.0 44.4 39.8 19.3 15.3 17.3 17.7 17.8 18.1 17.1 18.8 17.9 19.4 23.8 25.5 27.3 26.3 48.6 48.1
scrubber piccolo + 316 14.4 12.5 12.9 9.9 16.4 32.3 46.3 38.5 31.8 12.3 10.2 13.1 12.9 12.9 12.8 12.1 12.3 12.3 12.8 16.1 17.0 18.3 17.6 37.0 38.6
scrubber grande + 317 27.6 26.2 27.1 23.2 29.1 43.1 58.0 51.6 45.4 25.9 23.8 26.7 26.4 26.2 26.1 25.4 26.2 25.5 25.9 28.9 29.8 30.9 30.3 48.9 49.3
filtro osmega + 318 23.2 21.7 23.5 16.2 21.8 38.5 50.9 46.6 47.8 19.2 18.4 21.5 20.0 19.7 18.1 17.5 18.2 17.6 18.8 21.7 22.9 25.1 23.3 41.2 47.7
climatizzatori + 319 3.3 1.5 3.3 ‐1.9 2.1 16.8 24.0 24.7 20.1 ‐0.1 ‐0.6 1.7 1.0 0.7 0.3 ‐1.3 ‐0.7 ‐1.6 ‐0.8 2.0 2.6 3.6 3.0 20.6 21.1
portone a N galvanica 1 + 320 26.4 23.0 24.4 17.2 19.5 34.8 43.2 42.8 36.4 17.4 19.9 19.9 18.8 18.3 17.8 16.5 16.4 16.2 16.4 19.1 19.8 20.7 20.2 38.1 39.6
portone a S galvanica 1 + 321 38.9 42.7 36.1 25.4 23.5 20.4 26.2 24.9 27.7 23.0 31.9 24.9 23.6 22.7 21.5 21.0 20.0 20.4 21.1 22.8 21.2 21.7 21.3 23.3 23.6
porta CT + 322 38.2 34.7 33.7 18.2 20.1 17.7 23.0 20.9 22.5 18.6 23.5 24.8 20.6 19.7 18.6 17.7 17.9 17.1 18.7 20.2 19.2 19.0 19.2 19.7 20.3
postcombustore + 323 52.0 49.3 44.7 29.9 28.8 25.5 30.2 29.3 32.6 28.7 37.0 37.4 33.1 31.8 30.0 29.2 28.3 28.4 28.3 29.0 27.2 27.0 27.0 26.6 27.2
apertura di fronte carico/scarico + 324 43.0 38.6 42.2 20.3 20.0 15.6 19.0 16.8 25.1 20.1 26.6 31.2 25.4 24.2 22.5 21.2 20.6 20.3 20.7 20.9 19.0 18.3 18.8 17.4 17.7
porta CT galv 4 + 325 39.0 39.0 49.3 26.7 21.1 16.6 18.5 17.0 22.4 24.9 33.1 42.6 34.3 32.1 29.2 27.7 26.0 26.2 25.0 22.4 20.2 19.5 19.8 17.7 17.9
porta galvanica galv 4 + 326 33.4 33.8 46.3 24.4 15.9 11.2 12.2 10.3 17.0 22.0 30.3 44.0 32.6 30.0 26.7 25.3 23.2 23.6 21.1 17.1 14.9 14.1 14.5 11.6 11.8
finestre galv 1 + 327 35.6 35.8 29.7 21.0 19.7 21.7 29.0 28.7 34.4 17.9 28.0 21.8 20.8 20.3 19.3 18.9 18.0 18.3 18.2 19.4 19.7 20.3 19.9 25.5 25.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
56.5 55.1 57.7 55.0 64.5 59.0 67.4 57.3 55.0 66.5 53.5 62.0 70.4 77.6 72.7 58.5 81.7 74.8 79.8 65.0 70.3 82.4 76.7 78.6 71.3
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ZINCATURA NAZIONALE
SOLA AZIENDA ATTUALE

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2 R3 43 44
pompa + 101 16.3 15.8 15.7 14.1 14 14.1 14.1 16.7 15.4 20.4 20.4 22.4 23.8 26.1 27.9 16.9 18.4 16.4 19 20.4 16.5 17.8
pompa + 102 15.9 15.6 15.5 14.1 14 14.1 14.1 16.8 15.4 20.5 20.4 22.5 24 26.5 29 17 18.6 16.6 19.3 20.3 16.6 17.9
filtropressa + 103 22.0 20.7 20.3 19.8 19.4 20.1 17.3 19.9 21.1 24.6 24.9 26.5 27.2 28.4 26.8 19.5 21.5 19.6 21.6 21.7 19.7 21.1
filtro osmega + 104 30.4 26.9 26 24.9 24.2 23.2 22.9 22.8 24.4 23.8 23.8 22.8 22.2 22.1 20.6 20.1 19.5 18.8 19.2 15.8 19.6 17.2
filtro osmega + 105 31.3 27.5 26.7 25.5 24.7 23.7 23.4 23 24.3 23.7 23.6 22.4 21.8 21.8 20.8 20.5 19.5 18.8 19.1 15.6 19.7 18.3
filtro osmega + 106 33.3 29 28.1 26.9 26 25 24.6 23.1 23.7 23.3 23.1 21.7 21.8 21.1 20.3 20.4 19.4 18.8 19 15.3 20.7 18.3
ventilazione + 107 19.9 21.3 22.2 24.7 24.6 27.2 32.1 43 38.9 54.5 57.2 74.6 60.5 55.5 45.8 38.6 38.1 39.2 37.4 32.6 36.5 37.2
via giuseppe Toniolo + 301
via Sarmazza dx + 302
percorso mezzi pesanti + 303 44.7 44.7 45.2 45.8 43.3 41.7 40.9 20.4 17 17.4 16.2 15.4 13.6 13.4 17.9 20.8 15.2 15 15.7 11.5 20.8 14.7
condizionatore acque + 401 23.1 20.1 19.4 18.3 17.7 16.7 16.5 17.1 19 18.8 18.9 18.1 17.5 17.4 15.7 14.3 14.1 13.3 13.9 12.6 14.6 13.2
zona carico scarico + 401 61.9 60.4 58.7 54.3 48.3 48.9 49 29.1 28.5 27 25 24.4 22.3 21.9 23.8 28.9 23.4 24.6 24.1 18.5 29.2 23.9
galvanica 1 + 301 53.0 59.5 60.7 61.4 62.6 61.2 58.7 56.9 53.8 52.2 51.6 50.3 48.8 48.1 47 50.4 45.7 46.5 45.5 40.5 51.1 46.7
galvanica 2 + 302 50.9 47.1 47 46.8 45.5 43.8 45.9 45.6 45.7 45.6 44.3 44.4 42.5 41.9 45.8 45 44.9 44 45.1 36.8 44.4 42.4
galvanica 4 + 303 40.6 40.4 40.6 40.6 38.6 36.8 39.5 45.4 44.2 48.4 47.8 51.4 52.3 52.8 48.4 43 44.6 43.6 44.5 39.6 41 42.6
delta + 304 51.0 52.8 52.7 51.9 51.0 49.3 49.6 53.4 61.5 57.8 57.5 54.9 51.7 50.6 49.3 46.4 46.9 44.7 46.5 41.2 46.5 44.5
portone galv 4 + 305 3.1 3.5 3.7 4.2 4.5 5.8 7.8 10.6 9.4 17.8 18.2 22.6 27.1 33.8 31.4 12.7 9.7 12.7 14.6 16 12.8 9.9
osmega (coibentato) + 306 9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.7 9.9 13.6 13 20 20.3 23.9 26.7 30.3 33.8 13.4 15.9 16.2 16.5 21.1 12.6 15.1
chiller + 307 15.6 14.7 14.6 14.5 15.2 15.2 15.4 18.8 18.9 25.1 25.5 28.6 31 34.1 38.5 18.2 20.5 17.8 23.1 25.4 17.4 19.9
apertura depuratore + 308 15.6 15.3 15.0 14.7 14.6 14.6 14.9 17.5 16.7 21.8 21.8 24.6 26.2 29 37.2 19 21 19.2 23.2 24.9 18.3 20.2
parete depuratore + 309 ‐0.2 ‐1.1 ‐1.3 ‐1.5 ‐1.6 ‐1.5 ‐1.5 1.6 0.4 5.6 5.4 7.8 10 12.9 18.1 3.5 4.3 3.8 7.8 3.7 2.8 3.6
motore scrubber + 310 23.0 22.0 21.7 20.3 20.9 20.9 19.4 22.5 22.3 26.5 26.8 28.6 30 32.3 34.5 21.7 23.8 22.6 24.6 24.9 21.8 23.4
zona carico scarico + 311 25.9 24.0 23.2 22.5 21.9 21.2 20.5 22.9 25 25.8 26.1 25.9 25.3 25.1 22.9 19.6 20.5 19 20.3 18.8 19.9 19.8
porta galv 2 + 312 25.2 22.2 21.4 20.4 19.8 18.9 18 18.6 20.1 19.7 19.9 19 18.9 18.7 16.6 15 14.7 14 14.4 13.3 15.4 14.2
scrubber + 323 50.3 44.2 42.7 40.9 39.0 38.7 38.2 23.7 23.4 22.4 21.8 20.7 20 19.5 18.9 23.2 17.8 19.5 18.7 13.8 22.9 15.8
scrubber + 314 47.9 42.1 40.8 38.8 36.4 36.2 36.2 20.6 20.6 19 17.9 16.8 15.8 15.2 15.9 20.8 16.8 18.2 16.7 11.7 20.6 15.5
portone + 315 72.9 53.6 50.9 47.8 41.7 41.9 41 24.1 24.1 22.1 21.1 19.8 18.3 17.6 17.8 22.5 18.5 18.9 18.2 14.6 22.4 18.6
scrubber piccolo + 316 47.8 71.5 53.8 44.8 41.4 39.7 37.9 22.8 21.9 19.2 18 16.4 14.4 13.9 14.4 16.2 12.5 13.3 12.1 8.6 16.5 13.4
scrubber grande + 317 55.9 66.8 83.3 60.9 57.6 56.1 53.2 37.5 35.8 33.1 32 30.4 28.2 27.7 28 30.3 26.3 27.2 25.9 22.5 30.6 26.5
filtro osmega + 318 47.8 51.1 57.6 80.8 63.5 55.5 57.9 35.1 31.5 29.4 28.5 27.1 24.6 24.1 25.2 27 21.8 24.7 21.4 18.5 27.4 22
climatizzatori + 319 25.2 30.6 37.8 41.0 57.9 45 39.8 16.1 11.3 9.3 8.3 6.8 3.9 3.6 4.8 7.1 2 3.4 1.6 ‐0.9 7.5 2.1
portone a N galvanica 1 + 320 42.9 46.5 53.2 58.2 62.4 75.5 65 37.7 30.4 30 28.6 27.6 22.3 22 27 34.1 27.2 23.5 27.2 22.2 34.3 26
portone a S galvanica 1 + 321 25.7 29.5 31.0 33.5 34.9 38.4 40 76.6 43.1 45.7 42.4 45.8 44.8 39.7 39 45.4 35.1 43.3 34.4 36.4 46.8 37.2
porta CT + 322 22.3 25.3 26.1 26.6 27.1 27.8 28.9 40.5 74.7 42.9 43.2 41.4 38.3 36.8 34.3 31.7 36.1 30.7 35.7 29 32.1 35.6
postcombustore + 323 28.4 30.6 31.4 32.7 33.0 35.8 40 53 49.4 77.7 68.2 59.7 55.8 53.2 43.9 41.1 49.3 43.6 48.4 39.5 41.2 44.5
apertura di fronte carico/scarico + 324 19.1 20.8 21.4 23.9 23.9 25.8 29.2 40.5 40.8 60.2 71.2 54.6 49.9 47.4 37.2 32.8 39 38.6 35.8 30.1 32.3 35.2
porta CT galv 4 + 325 18.8 19.9 20.4 23.7 23.8 26.8 31.8 43.7 36.6 50.8 52.4 60.4 78.6 63 44 31.8 34.6 32.4 35.2 30.3 29.3 34.6
porta galvanica galv 4 + 326 12.5 13.3 13.7 16.9 16.4 16.5 20.5 33.5 30.1 43.4 44.6 50.1 57.4 73.5 39.7 28.1 29.1 29.4 29.9 25.4 28.3 29.2
finestre galv 1 + 327 27.5 31.6 34.1 38.3 40.8 48.4 59.0 49.3 35.2 36.6 34.2 34.4 24.9 24.3 36.1 44.5 34.3 39.8 34.3 27.9 45.7 34.3

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2 R3 43 44
73.5 73.4 83.4 80.9 68.6 75.8 67.6 76.7 75.0 77.9 73.3 75.0 78.8 74.1 55.8 54.8 54.2 53.0 53.7 49.8 55.2 52.2
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ZINCATURA NAZIONALE
ATTUALE RESIDUO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa ‐ 101
pompa ‐ 102
filtropressa ‐ 103
filtro osmega ‐ 104
filtro osmega ‐ 105
filtro osmega ‐ 106
ventilazione ‐ 107
via giuseppe Toniolo + 201 45.0 42.3 38.9 42.2 44.8 49.9 53.3 65.2 64.4 42.9 40.5 33.2 32.5 32.0 32.2 32.9 37.3 36.4 34.6 44.3 45.1 45.5 45.2 47.1 50.5
via Sarmazza dx + 202 39.8 38.8 22.6 17.2 8.1 11.7 20.3 21.0 40.7 12.4 20.7 17.5 17.0 16.0 14.8 16.0 11.3 12.8 7.7 6.9 5.1 5.3 5.0 16.7 18.0
percorso mezzi pesanti ‐ 203
condizionatore acque ‐ 401
zona carico scarico ‐ 402
galvanica 1 ‐ 301
galvanica 2 ‐ 302
galvanica 4 ‐ 303
delta ‐ 304
portone galv 4 ‐ 305
osmega (coibentato) ‐ 306
chiller ‐ 307
apertura depuratore ‐ 308
parete depuratore ‐ 309
motore scrubber ‐ 310
zona carico scarico ‐ 311
porta galv 2 ‐ 312
scrubber ‐ 313
scrubber ‐ 314
portone ‐ 315
scrubber piccolo ‐ 316
scrubber grande ‐ 317
filtro osmega ‐ 318
climatizzatori ‐ 319
portone a N galvanica 1 ‐ 320
portone a S galvanica 1 ‐ 321
porta CT ‐ 322
postcombustore ‐ 323
apertura di fronte carico/scarico ‐ 324
porta CT galv 4 ‐ 325
porta galvanica galv 4 ‐ 326
finestre galv 1 ‐ 327

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
46.1 43.9 39.0 42.2 44.8 49.9 53.3 65.2 64.4 42.9 40.6 33.4 32.7 32.2 32.4 33.1 37.3 36.5 34.7 44.3 45.1 45.5 45.2 47.1 50.5
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ZINCATURA NAZIONALE
ATTUALE RESIDUO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2 R3 43 44
pompa + 101
pompa + 102
filtropressa + 103
filtro osmega + 104
filtro osmega + 105
filtro osmega + 106
ventilazione + 107
via giuseppe Toniolo + 301 51.6 52.6 53.4 54.2 53.7 52.9 38.8 35.4 41.4 41.3 39.7 36.1 36.5 41.5 47.1 46.1 46.9 42.4 43.2 47.1 46.2
via Sarmazza dx + 302 18.3 16.3 19.2 20.4 18.3 20.1 26.1 21.2 27.0 25.9 21.7 18.3 19.1 28.7 46.9 46.2 44.1 42.4 35.4 46.1 45.9
percorso mezzi pesanti + 303
condizionatore acque + 401
zona carico scarico + 401
galvanica 1 + 301
galvanica 2 + 302
galvanica 4 + 303
delta + 304
portone galv 4 + 305
osmega (coibentato) + 306
chiller + 307
apertura depuratore + 308
parete depuratore + 309
motore scrubber + 310
zona carico scarico + 311
porta galv 2 + 312
scrubber + 323
scrubber + 314
portone + 315
scrubber piccolo + 316
scrubber grande + 317
filtro osmega + 318
climatizzatori + 319
portone a N galvanica 1 + 320
portone a S galvanica 1 + 321
porta CT + 322
postcombustore + 323
apertura di fronte carico/scarico + 324
porta CT galv 4 + 325
porta galvanica galv 4 + 326
finestre galv 1 + 327

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R1 R2 R3 43 44
51.6 52.6 53.4 54.2 53.7 52.9 39.0 35.6 41.6 41.4 39.8 36.2 36.6 41.7 50.0 49.2 41.6 45.4 46.2 49.6 49.1
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTURO Ambientale

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa + 101 14.3 16.6 24.0 43.6 34.8 28.5 16.7 13.4 10.3 46.5 27.3 28.7 32.2 34.1 38.8 49.6 57.3 70.4 52.6 33.7 32.3 30.7 29.2 19.2 19.4
pompa + 102 14.3 16.7 23.9 43.7 30.5 24.9 16.3 12.3 10.4 45.9 27.5 28.5 31.9 33.8 38.4 51.4 56.8 72.3 52.3 31.0 29.2 27.0 24.5 18.2 18.4
filtropressa + 103 20.2 23.9 23.7 44.7 37.5 30.1 22.0 18.3 17.1 61.3 28.3 31.1 35.0 36.9 41.3 39.7 64.0 55.5 79.7 41.1 37.2 30.8 31.0 23.8 23.9
filtro osmega + 104 17.8 16.4 19.5 33.1 58.3 49.2 30.7 22.8 21.2 42.4 22.3 22.6 24.4 25.1 27.0 26.5 33.5 30.5 31.7 46.3 59.5 82.0 70.8 34.9 34.7
filtro osmega + 105 17.6 16.2 19.1 32.6 56.2 50.1 31.7 23.2 21.7 42.1 21.9 22.2 23.9 24.6 26.4 26.0 32.8 30.0 31.0 44.4 56.2 70.1 64.3 36.3 36.1
filtro osmega + 106 17.3 15.8 18.5 31.6 53.1 52.0 33.8 24.0 23.1 41.3 21.3 21.5 23.0 23.7 25.4 25.2 31.5 29.1 29.7 41.7 52.1 60.7 58.1 39.6 39.2
ventilazione + 107 33.0 29.8 47.3 20.4 22.4 16.9 19.4 19.1 27.7 24.3 23.6 38.0 31.4 29.8 27.4 22.6 24.7 21.6 24.4 23.3 20.7 20.0 20.3 17.4 17.7
via giuseppe Toniolo + 201 44.2 37.9 35.3 41.3 44.8 49.9 53.3 65.2 64.4 42.9 39.2 33.2 32.2 31.8 32.0 30.7 37.2 35.7 34.6 44.3 45.1 45.5 45.2 47.1 50.5
via Sarmazza dx + 202 35.5 36.9 17.1 10.7 6.8 11.3 20.2 20.7 40.7 11.5 18.3 15.3 15.2 14.7 13.7 5.3 10.3 5.6 6.9 6.2 4.6 4.6 4.5 16.7 17.9
percorso mezzi pesanti + 203 13.9 9.3 11.5 23.9 49.3 41.4 48.8 34.5 37.6 32.5 11.9 12.1 13.4 13.9 15.6 15.1 24.0 22.4 24.1 57.9 49.2 47.3 46.2 38.9 45.3
condizionatore acque + 401 12.5 11.3 14.5 28.8 55.8 38.1 23.2 16.0 14.4 38.5 17.3 18.0 19.9 20.8 22.8 22.0 29.3 26.1 27.7 46.9 69.2 51.9 55.2 26.8 26.6
zona carico scarico + 402 22.4 18.8 21.0 20.0 28.8 42.7 64.8 48.8 44.0 23.7 18.6 21.3 21.5 21.5 21.6 20.5 22.4 21.9 22.8 27.2 28.6 30.5 29.3 54.4 59.4
galvanica 1 + 301 41.9 36.9 41.5 37.6 41.8 43.7 49.2 43.7 45.2 43.1 36.4 37.8 38.5 38.5 38.4 37.2 38.1 38.2 39.0 42.1 39.7 40.0 39.3 45.8 46.1
galvanica 2 + 302 37.7 35.3 38.0 41.5 53.0 48.9 50.4 43.3 40.3 45.6 36.4 36.9 38.3 38.5 38.8 38.7 41.2 42.1 42.0 51.2 55.5 58.5 58.3 53.4 52.7
galvanica 4 + 303 42.0 42.1 45.6 41.4 48.3 42.3 43.9 43.8 38.3 51.1 41.7 54.2 58.4 59.2 57.7 49.2 51.5 47.9 51.5 48.4 42.2 41.6 41.2 37.5 38.2
delta verniciatura + 304 40.1 44.2 51.6 49.7 41.6 36.3 35.4 34.4 33.8 49.0 52.6 52.4 54.4 53.4 51.6 50.7 48.0 50.2 44.4 41.4 37.6 36.5 36.2 33.0 33.8
portone galv 4 + 305 8.1 20.6 30.4 11.5 7.2 1.9 2.6 1.0 3.9 22.7 13.3 60.3 41.4 34.6 31.1 17.5 22.9 16.4 14.3 8.2 5.8 4.8 5.1 2.5 2.6
osmega (coibentato) + 306 12.9 26.5 29.8 19.1 15.8 9.6 8.6 6.1 8.4 34.3 20.0 44.1 69.1 57.9 47.3 28.1 34.6 27.0 25.8 17.0 14.0 13.0 13.3 9.6 9.7
chiller + 307 18.2 31.8 34.4 26.0 24.2 15.8 15.4 12.2 13.6 42.3 25.7 45.6 62.8 77.4 58.6 35.9 43.0 35.0 34.0 25.5 22.6 21.4 21.8 15.9 15.9
apertura depuratore + 308 17.6 30.3 29.7 26.7 25.7 18.4 15.9 12.7 13.0 48.9 24.9 43.1 51.7 55.7 72.3 38.3 47.9 38.0 37.5 26.7 24.2 21.8 22.0 16.4 16.5
parete depuratore + 309 0.1 5.5 8.6 27.5 10.5 3.9 ‐0.4 ‐3.0 ‐4.2 22.7 11.9 13.2 17.1 19.1 22.6 53.4 25.3 47.9 21.2 10.7 8.7 6.7 7.1 1.1 0.4
motore scrubber + 310 21.6 31.0 25.7 47.6 39.8 33.3 23.3 19.0 19.1 64.0 31.7 39.1 43.6 45.7 51.3 45.1 81.6 61.3 60.5 42.5 39.3 33.6 33.7 25.2 25.3
zona carico scarico + 311 20.0 19.3 21.4 36.9 56.7 33.8 26.0 21.3 18.8 43.1 23.8 25.7 28.1 29.1 31.5 31.2 45.5 43.5 43.9 62.9 48.0 41.0 41.8 28.4 28.3
porta galv 2 + 312 14.2 13.5 15.0 24.9 47.3 44.0 25.2 17.3 16.6 33.0 17.8 19.2 20.7 21.5 23.3 22.6 28.4 25.6 27.2 39.6 53.5 64.4 74.7 29.2 29.1
scrubber + 313 16.5 14.4 16.6 18.5 29.2 42.9 54.8 37.5 38.6 23.0 16.6 19.5 20.1 20.3 21.0 20.1 22.4 21.3 22.6 27.2 30.1 32.5 31.2 78.1 66.6
scrubber + 314 15.4 12.3 14.4 15.7 26.6 45.6 52.1 35.6 34.7 20.3 13.6 15.2 16.0 16.3 16.9 16.5 18.9 18.3 19.2 24.3 27.0 29.5 28.0 68.6 68.6
portone + 315 17.4 13.9 15.9 15.3 24.9 41.0 57.0 44.4 39.8 19.3 14.1 17.4 17.7 17.9 18.1 17.1 18.8 17.8 19.4 23.8 25.5 27.3 26.3 48.6 48.1
scrubber piccolo + 316 13.2 9.1 11.6 8.6 16.4 32.3 46.3 38.5 31.8 12.3 8.2 13.3 13.1 13.0 12.9 11.1 12.3 11.4 12.8 16.4 17.0 18.3 17.6 37.0 38.6
scrubber grande + 317 27.1 22.8 25.7 21.7 29.1 43.1 58.0 51.6 45.4 25.9 21.6 27.0 26.5 26.4 26.2 24.2 26.3 24.5 26.0 29.3 29.8 30.9 30.3 48.9 49.3
filtro osmega + 318 22.6 19.0 21.1 15.6 21.8 38.5 50.9 46.6 47.8 19.2 16.0 22.1 20.2 19.8 18.1 17.5 18.2 17.6 18.8 21.7 22.9 25.1 23.3 41.2 47.7
climatizzatori + 319 2.9 ‐1.5 ‐0.3 ‐4.4 2.1 16.8 24.0 24.7 20.1 ‐0.1 ‐4.0 2.4 1.3 0.9 0.5 ‐3.6 ‐0.5 ‐3.7 0.0 2.4 2.6 3.6 3.0 20.6 21.1
portone a N galvanica 1 + 320 23.2 19.1 17.0 12.8 19.5 34.8 43.2 42.8 36.4 17.4 13.5 21.1 19.3 18.7 18.0 14.4 16.6 14.4 16.8 19.3 19.9 20.7 20.2 38.1 39.6
portone a S galvanica 1 + 321 34.1 27.6 33.5 21.1 23.5 20.4 26.2 24.9 27.6 23.0 23.0 26.1 23.9 22.9 21.7 19.6 20.9 19.7 21.4 22.8 21.2 21.7 21.3 23.3 23.6
porta CT + 322 28.7 22.4 33.8 15.3 20.1 17.7 23.0 20.9 22.4 18.6 18.3 24.9 21.3 20.2 18.6 16.5 17.9 16.4 18.7 20.3 19.2 19.0 19.3 19.7 20.3
postcombustore + 323 22.8 26.7 31.4 55.8 37.2 32.4 25.5 24.1 18.3 48.3 39.0 33.6 36.6 38.0 40.5 63.7 47.7 61.6 45.2 36.5 35.6 32.3 32.0 24.9 25.1
apertura di fronte carico/scarico + 324 30.6 25.2 42.2 15.8 20.0 15.6 19.0 16.8 24.0 20.1 19.1 31.2 25.4 24.2 22.5 18.3 20.6 17.6 20.7 20.9 19.0 18.3 18.8 17.4 17.6
porta CT galv 4 + 325 32.2 30.9 49.3 20.3 21.1 16.6 18.5 17.0 23.0 24.9 23.7 42.6 34.3 32.1 29.2 23.6 26.0 22.1 25.0 22.4 20.2 19.5 19.8 17.7 17.9
porta galvanica galv 4 + 326 26.7 28.1 46.3 15.9 15.9 11.2 12.4 10.7 17.7 22.0 19.5 44.0 32.6 30.0 26.7 19.2 23.2 17.8 21.1 17.1 14.9 14.1 14.5 11.8 11.9
finestre galv 1 + 327 22.6 13.1 9.1 4.0 9.7 11.7 19.0 18.7 24.4 7.9 4.8 13.5 11.1 10.3 9.3 5.8 8.0 5.6 8.2 9.4 9.7 10.3 9.9 15.5 15.8
galvanica 5 + 328 41.3 38.2 46.2 41.0 46.7 43.1 48.4 45.4 41.0 46.4 40.6 44.4 44.6 44.2 43.6 41.6 42.4 42.1 44.0 46.7 42.4 42.4 42.2 42.8 43.9
portone imp. delta + 329 15.3 30.4 32.1 9.0 9.7 4.3 4.2 4.9 9.1 28.2 12.8 43.5 37.5 35.3 32.4 12.4 23.3 13.9 14.5 9.1 5.7 5.0 4.9 2.3 2.5
porta impianto delta + 330 18.3 36.3 28.1 22.2 21.7 15.0 14.1 12.8 13.9 34.9 22.3 46.5 53.2 56.3 55.6 33.9 32.4 32.1 26.9 22.1 16.9 16.2 15.9 12.0 12.7
motore scrubber galv 5 + 331 38.0 30.1 44.0 22.5 26.3 22.5 26.6 24.8 26.8 25.9 26.0 36.9 31.0 29.7 28.1 23.8 26.4 23.2 26.4 27.2 25.7 25.4 25.6 24.8 25.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
50.3 49.3 56.9 58.3 64.3 58.8 67.3 65.7 64.8 66.6 53.8 62.5 70.6 77.6 72.8 64.9 81.7 75.0 79.8 64.9 70.3 82.4 76.6 78.6 71.3
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTURO Ambientale

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
pompa + 101 16.3 15 14.7 12.3 11.9 11.4 14.6 15.4 47.4 17.3 19.1 20.3 20.8 23.9 12.6 13.6 12.7 13.8 12.3 14.7 15.5
pompa + 102 15.9 14.7 14.5 12.3 11.9 11.4 14.6 15.4 53.3 17.3 19.1 20.3 20.8 23.7 12.6 13.6 12.7 13.8 12.3 14.7 15.5
filtropressa + 103 22.0 20.7 20.3 19.8 20.5 20.2 21.5 21.1 42.8 24.9 26.5 27.2 28.4 26.8 17.2 20.3 17.4 20.3 16.8 20.4 21.3
filtro osmega + 104 30.4 26.9 26 24.9 24.2 23.2 22.8 24.4 29.9 23.8 22.8 22.2 22.1 20.6 19.2 16.7 17.7 16.8 18.7 18.5 15.9
filtro osmega + 105 31.3 27.5 26.7 25.5 24.7 23.7 23 24.3 29.4 23.6 22.4 21.8 21.8 20.8 19.4 16.6 17.6 16.7 18.7 18.4 15.8
filtro osmega + 106 33.3 29 28.1 26.9 26 25 23.1 23.7 28.6 23.1 21.7 21.8 21.1 20.3 19.9 16.3 19.8 16.4 18.2 17.5 15.4
ventilazione + 107 19.9 21.3 22.2 24.7 24.6 27.2 43 38.9 20.9 57.2 74.6 60.5 55.5 45.8 30.5 32.8 28.5 30.7 35.4 35.2 28
via giuseppe Toniolo + 201 51.6 52.6 53.4 54.2 53.7 52.9 38.6 35.4 36.9 40 39.3 36.1 36.9 40 46.9 46 46 45.6 39.3 41.8 42.8
via Sarmazza dx + 202 18.3 16.2 19.2 20.3 18.1 19.8 21.5 14.4 5.2 20.7 17.5 15.6 16.9 20.5 46.9 46.2 45.8 45.3 37.6 42.4 41
percorso mezzi pesanti + 203 44.7 44.7 45.2 45.8 43.3 41.7 20.4 17 18.9 15.8 15.4 13.9 13.7 17.8 18.6 13.7 16.7 11.5 14.1 14.7 10.8
condizionatore acque + 401 23.1 20.1 19.4 18.3 17.7 16.7 17.1 19 24.9 18.9 18.1 17.5 17.4 15.7 13.4 12.6 12.2 11.6 13.1 12.8 12.6
zona carico scarico + 402 61.9 60.4 58.7 54.3 48.3 48.9 29.1 28.5 21.4 25 24.4 22.6 22.2 23.8 26.9 22.8 27.4 20.7 24.2 23.5 20.2
galvanica 1 + 301 49.0 55.5 56.7 57.4 58.6 57.2 52.9 49.8 37.7 47.1 46.3 44.4 44.1 43.0 43.9 41.7 43.9 39.5 41.2 41.5 38.7
galvanica 2 + 302 48.4 43.5 43.4 43.0 41.3 39.3 41.6 41.7 40.5 40.3 40.1 38.1 37.4 40.1 38.0 37.2 37.4 36.4 38.0 37.5 34.5
galvanica 4 + 303 40.6 40.4 40.6 40.6 38.6 36.8 45.4 44.2 46.1 47.8 51.4 52.3 52.8 48.4 40.4 41.5 40.0 40.8 40.7 41.8 39.8
delta + 304 33.5 33.4 33.6 33.4 32.9 32.7 40.1 38.1 51.4 40.6 44.3 44.6 46.3 44.8 38.1 41.1 37.6 40.3 40.8 41.8 40.6
portone galv 4 + 305 3.2 3.6 3.8 4.4 4.7 6.2 11.0 9.6 13.2 18.2 22.6 27.1 33.8 34.1 4.2 8.2 3.6 8.5 4.3 8.8 13.4
osmega (coibentato) + 306 9.4 9.4 9.6 9.8 9.8 10.2 14.0 13.0 23.5 20.3 23.9 26.7 30.3 38.1 9.8 13.9 10.1 14.0 9.5 14.5 19.1
chiller + 307 15.6 14.7 14.6 14.5 15.4 15.5 19.1 18.9 31.3 25.5 28.6 31.0 34.1 38.8 15.3 18.7 15.6 19.0 15.0 19.2 23.4
apertura depuratore + 308 15.6 15.3 15.1 14.8 14.7 14.8 17.6 16.7 34.9 21.8 24.6 26.2 29.0 39.2 14.7 18.9 14.3 17.7 15.1 19.9 21.7
parete depuratore + 309 ‐0.8 ‐2.0 ‐2.3 ‐2.6 ‐3.0 ‐3.5 0.1 0.2 37.7 2.7 4.7 5.3 6.0 8.0 ‐1.6 0.1 ‐1.8 ‐0.5 ‐1.4 0.5 0.2
motore scrubber + 310 23.0 22.0 21.8 20.8 21.1 21.1 23.1 22.3 46.1 26.8 28.6 30.0 32.3 34.5 18.9 22.3 18.7 22.2 19.7 22.9 24.1
zona carico scarico + 311 25.9 24.0 23.3 22.5 21.9 21.1 23.0 25.1 34.3 26.1 25.9 25.3 25.1 22.9 18.9 19.1 18.8 18.5 18.8 19.1 18.8
porta galv 2 + 312 25.2 22.2 21.5 20.4 19.8 19.1 18.8 20.1 25.0 19.9 19.0 18.9 18.7 16.6 14.5 13.8 13.5 12.1 13.8 13.7 13.2
scrubber + 313 50.3 44.2 42.7 40.9 39.0 38.7 23.7 23.4 20.3 21.8 20.7 20.0 19.7 18.9 19.6 15.5 21.4 15.4 18.9 15.4 14.0
scrubber + 314 47.9 42.1 40.8 38.8 36.4 36.2 20.6 20.6 17.0 17.9 16.8 15.8 15.3 15.9 19.8 15.1 17.4 13.6 16.8 15.2 11.8
portone + 315 72.9 53.6 50.9 47.8 41.7 41.9 24.1 24.1 17.1 21.1 19.8 18.5 17.7 17.8 22.1 16.9 20.8 15.1 18.1 16.9 14.5
scrubber piccolo + 316 47.8 71.5 53.8 44.8 41.4 39.7 22.8 21.9 10.7 18.0 16.4 14.9 14.3 14.4 15.5 12.5 13.8 10.5 13.2 12.1 9.2
scrubber grande + 317 55.9 66.8 83.3 60.9 57.6 56.1 37.5 35.9 23.7 32.0 30.4 28.7 28.2 28.0 29.5 26.3 27.8 24.3 27.2 25.9 23.0
filtro osmega + 318 47.8 51.1 57.6 80.8 63.5 55.5 35.1 31.5 17.0 28.5 27.1 24.7 24.8 25.2 25.5 21.8 28.8 20.9 24.5 21.4 19.4
climatizzatori + 319 25.2 30.6 37.8 41.0 57.9 45.0 16.1 11.3 ‐2.6 8.3 6.8 4.2 4.4 4.8 6.0 2.0 4.4 ‐0.2 3.3 1.6 ‐0.5
portone a N galvanica 1 + 320 42.9 46.5 53.2 58.2 62.4 75.5 37.7 30.4 14.3 28.2 27.6 23.5 23.4 27.0 33.5 23.2 29.1 21.8 23.4 23.1 19.7
portone a S galvanica 1 + 321 25.7 29.5 31.0 33.5 34.9 38.4 76.6 43.1 19.3 40.1 45.8 44.8 39.7 39.0 37.3 31.1 35.6 27.6 36.7 30.7 33.3
porta CT + 322 22.3 25.3 26.1 26.6 27.1 27.8 40.5 74.7 15.9 43.2 41.4 38.3 36.8 34.3 27.9 27.5 27.5 25.4 28.5 29.4 28.2
postcombustore + 323 23.0 21.7 21.6 20.7 20.2 19.2 22.9 22.9 77.7 25.7 27.7 28.3 29.1 27.2 20.7 23.2 20.6 21.8 21.2 23.2 24.5
apertura di fronte carico/scarico + 324 19.1 20.8 21.4 23.9 23.9 25.7 38.9 40.8 17.5 71.2 54.6 49.9 47.4 37.2 28.3 30.6 26.2 27.9 31.6 32.3 24.0
porta CT galv 4 + 325 18.8 19.9 20.5 23.7 23.5 26.8 43.7 36.6 22.3 52.4 60.4 78.6 63.0 48.9 27.1 32.2 26.1 30.5 28.5 34.1 28.3
porta galvanica galv 4 + 326 12.7 13.6 14.1 17.1 16.6 17.6 33.5 30.1 17.9 44.6 50.1 57.4 73.5 44.5 22.6 26.7 21.1 25.2 24.8 28.8 23.5
finestre galv 1 + 327 17.5 21.6 24.1 28.3 30.8 38.4 39.3 25.2 5.1 23.9 24.4 16.2 16.0 26.1 29.5 21.3 26.2 17.0 21.0 21.6 18.0
galvanica 5 + 328 46.7 48.4 48.3 47.7 46.5 44.6 49.3 57.8 41.4 54.5 51.3 48.2 47.0 45.2 40.7 39.5 41.0 39.4 40.1 39.2 37.7
portone galv 5 + 329 3.0 3.8 4.7 6.5 6.4 8.1 20.2 16.8 11.0 30.9 34.3 37.2 40.5 25.4 14.9 14.5 13.3 12.3 16.9 16.7 18.8
porta galvanica 5 + 330 13.2 13.3 13.5 13.8 13.7 14.0 18.9 16.2 29.7 21.8 25.1 27.0 30.4 35.1 15.8 24.6 15.3 22.5 16.8 26.9 25.7
motore scrubber galv 5 + 331 26.6 28.7 29.3 30.3 30.4 31.8 42.6 49.0 23.7 68.2 57.9 54.3 52.2 40.6 29.7 30.4 30.1 30.5 30.6 32.3 30.2

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
73.5 73.2 83.4 80.9 68.0 75.7 76.6 74.8 77.7 73.2 75.0 78.7 74.0 55.8 52.4 51.7 51.7 50.9 49.2 50.2 48.9
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTURO RESIDUO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa ‐ 101
pompa ‐ 102
filtropressa ‐ 103
filtro osmega ‐ 104
filtro osmega ‐ 105
filtro osmega ‐ 106
ventilazione ‐ 107
via giuseppe Toniolo + 201 44.2 38.9 35.3 41.3 44.8 49.9 53.3 65.2 64.4 42.9 39.2 33.2 32.2 31.8 32.0 30.7 37.2 35.7 34.6 44.3 45.1 45.5 45.2 47.1 50.5
via Sarmazza dx + 202 35.5 26.1 17.1 10.7 6.8 11.3 20.2 20.7 40.7 11.6 18.3 15.3 15.2 14.7 13.7 5.3 10.3 5.6 7.0 6.2 4.6 4.6 4.5 16.7 17.9
percorso mezzi pesanti ‐ 203
condizionatore acque ‐ 401
zona carico scarico ‐ 402
galvanica 1 ‐ 301
galvanica 2 ‐ 302
galvanica 4 ‐ 303
delta verniciatura ‐ 304
portone galv 4 ‐ 305
osmega (coibentato) ‐ 306
chiller ‐ 307
apertura depuratore ‐ 308
parete depuratore ‐ 309
motore scrubber ‐ 310
zona carico scarico ‐ 311
porta galv 2 ‐ 312
scrubber ‐ 313
scrubber ‐ 314
portone ‐ 315
scrubber piccolo ‐ 316
scrubber grande ‐ 317
filtro osmega ‐ 318
climatizzatori ‐ 319
portone a N galvanica 1 ‐ 320
portone a S galvanica 1 ‐ 321
porta CT ‐ 322
postcombustore ‐ 323
apertura di fronte carico/scarico ‐ 324
porta CT galv 4 ‐ 325
porta galvanica galv 4 ‐ 326
finestre galv 1 ‐ 327
galvanica 5 ‐ 328
portone imp. delta ‐ 329
porta impianto delta ‐ 330
motore scrubber galv 5 ‐ 331

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
44.8 39.1 35.4 41.3 44.8 49.9 53.3 65.2 64.4 42.9 39.3 33.4 32.4 32.0 32.2 30.9 37.2 35.8 34.7 44.3 45.1 45.5 45.2 47.1 50.5
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTURO RESIDUO

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
pompa ‐ 101
pompa ‐ 102
filtropressa ‐ 103
filtro osmega ‐ 104
filtro osmega ‐ 105
filtro osmega ‐ 106
ventilazione ‐ 107
via giuseppe Toniolo + 201 51.6 52.6 53.4 54.2 53.7 52.9 38.6 35.4 36.9 40 39.3 36.1 36.9 40 46.8 46 45.6 45.6 39.3 41.8 42.8
via Sarmazza dx + 202 18.3 16.2 19.2 20.3 18.1 19.8 21.4 14.5 5.2 20.7 17.6 15.6 16.9 20.5 46.9 46.2 45.8 45.3 37.6 42.4 41
percorso mezzi pesanti ‐ 203
condizionatore acque ‐ 401
zona carico scarico ‐ 402
galvanica 1 ‐ 301
galvanica 2 ‐ 302
galvanica 4 ‐ 303
delta ‐ 304
portone galv 4 ‐ 305
osmega (coibentato) ‐ 306
chiller ‐ 307
apertura depuratore ‐ 308
parete depuratore ‐ 309
motore scrubber ‐ 310
zona carico scarico ‐ 311
porta galv 2 ‐ 312
scrubber ‐ 313
scrubber ‐ 314
portone ‐ 315
scrubber piccolo ‐ 316
scrubber grande ‐ 317
filtro osmega ‐ 318
climatizzatori ‐ 319
portone a N galvanica 1 ‐ 320
portone a S galvanica 1 ‐ 321
porta CT ‐ 322
postcombustore ‐ 323
apertura di fronte carico/scarico ‐ 324
porta CT galv 4 ‐ 325
porta galvanica galv 4 ‐ 326
finestre galv 1 ‐ 327
galvanica 5 ‐ 328
portone imp. delta ‐ 329
porta impianto delta ‐ 330
motore scrubber galv 5 ‐ 331

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
51.6 52.6 53.4 54.2 53.7 52.9 38.7 35.5 36.9 40.1 39.3 36.2 37.0 40.1 49.9 49.1 48.7 48.5 41.6 45.1 45.0
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTRO ZINCATURA N.

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
pompa + 101 14.3 16.6 24.0 43.6 34.8 28.5 16.7 13.4 10.3 46.5 27.3 28.7 32.2 34.1 38.8 49.6 57.3 70.4 52.6 33.7 32.3 30.7 29.2 19.2 19.4
pompa + 102 14.3 16.7 23.9 43.7 30.5 24.9 16.3 12.3 10.4 45.9 27.5 28.5 31.9 33.8 38.4 51.4 56.8 72.3 52.3 31.0 29.2 27.0 24.5 18.2 18.4
filtropressa + 103 20.2 24.0 23.7 44.7 37.5 30.1 22.0 18.3 17.1 61.3 28.3 31.1 35.0 36.9 41.3 39.7 64.0 55.5 79.7 41.1 37.2 30.8 31.0 23.8 23.9
filtro osmega + 104 17.8 16.5 19.5 33.1 58.3 49.2 30.7 22.8 21.2 42.4 22.3 22.6 24.4 25.1 27.0 26.5 33.5 30.5 31.7 46.3 59.5 82.0 70.8 34.9 34.7
filtro osmega + 105 17.6 16.3 19.1 32.6 56.2 50.1 31.7 23.2 21.7 42.1 21.9 22.2 23.9 24.6 26.4 26.0 32.8 30.0 31.0 44.4 56.2 70.1 64.3 36.3 36.1
filtro osmega + 106 17.3 15.9 18.5 31.6 53.1 52.0 33.8 24.0 23.1 41.3 21.3 21.5 23.0 23.7 25.4 25.2 31.5 29.1 29.7 41.7 52.1 60.7 58.1 39.6 39.2
ventilazione + 107 33.0 29.7 47.3 20.4 22.4 16.9 19.4 19.1 27.7 24.3 23.6 38.0 31.4 29.8 27.4 22.6 24.7 21.6 24.4 23.3 20.7 20.0 20.3 17.4 17.7
via giuseppe Toniolo ‐ 201
via Sarmazza dx ‐ 202
percorso mezzi pesanti + 203 13.9 9.3 11.5 23.9 49.3 41.4 48.8 34.5 37.6 32.5 11.9 12.1 13.4 13.9 15.6 15.1 24.0 22.4 24.1 57.9 49.2 47.3 46.2 38.9 45.3
condizionatore acque + 401 12.5 11.3 14.5 28.8 55.8 38.1 23.2 16.0 14.4 38.5 17.3 18.0 19.9 20.8 22.8 22.0 29.3 26.1 27.7 46.9 69.2 51.9 55.2 26.8 26.6
zona carico scarico + 402 22.4 18.8 21.0 20.0 28.8 42.7 64.8 48.8 44.0 23.7 18.6 21.3 21.5 21.5 21.6 20.5 22.4 21.9 22.8 27.2 28.6 30.5 29.3 54.4 59.4
galvanica 1 + 301 41.9 36.9 41.5 37.6 41.8 43.7 49.2 43.7 45.2 43.1 36.4 37.8 38.5 38.5 38.4 37.2 38.1 38.2 39.0 42.1 39.7 40.0 39.3 45.8 46.1
galvanica 2 + 302 37.7 35.3 38.0 41.5 53.0 48.9 50.4 43.3 40.3 45.6 36.4 36.9 38.3 38.5 38.8 38.7 41.2 42.1 42.0 51.2 55.5 58.5 58.3 53.4 52.7
galvanica 4 + 303 42.0 42.1 45.6 41.4 48.3 42.3 43.9 43.8 38.3 51.1 41.7 54.2 58.4 59.2 57.7 49.2 51.5 47.9 51.5 48.4 42.2 41.6 41.2 37.5 38.2
delta verniciatura + 304 40.1 44.5 51.6 49.7 41.6 36.3 35.4 34.4 33.8 49.0 52.6 52.4 54.4 53.4 51.6 50.7 48.0 50.2 44.4 41.4 37.6 36.5 36.2 33.0 33.8
portone galv 4 + 305 8.1 20.5 30.4 11.5 7.2 1.9 2.6 1.0 3.9 22.7 13.3 60.3 41.4 34.6 31.1 17.5 22.9 16.4 14.3 8.2 5.8 4.8 5.1 2.5 2.6
osmega (coibentato) + 306 12.9 26.6 29.8 19.1 15.8 9.6 8.6 6.1 8.4 34.3 20.0 44.1 69.1 57.9 47.3 28.1 34.6 27.0 25.8 17.0 14.0 13.0 13.3 9.6 9.7
chiller + 307 18.2 31.8 34.4 26.0 24.2 15.8 15.4 12.2 13.6 42.3 25.7 45.6 62.8 77.4 58.6 35.9 43.0 35.0 34.0 25.5 22.6 21.4 21.8 15.9 15.9
apertura depuratore + 308 17.6 30.2 29.7 26.7 25.7 18.4 15.9 12.7 13.0 48.9 24.9 43.1 51.7 55.7 72.3 38.3 47.9 38.0 37.5 26.7 24.2 21.8 22.0 16.4 16.5
parete depuratore + 309 0.1 5.6 8.6 27.5 10.5 3.9 ‐0.4 ‐3.0 ‐4.2 22.7 11.9 13.2 17.1 19.1 22.6 53.4 25.3 47.9 21.2 10.7 8.7 6.7 7.1 1.1 0.4
motore scrubber + 310 21.6 31.0 25.7 47.6 39.8 33.3 23.3 19.0 19.1 64.0 31.7 39.1 43.6 45.7 51.3 45.1 81.6 61.3 60.5 42.5 39.3 33.6 33.7 25.2 25.3
zona carico scarico + 311 20.0 19.3 21.4 36.9 56.7 33.8 26.0 21.3 18.8 43.1 23.8 25.7 28.1 29.1 31.5 31.2 45.5 43.5 43.9 62.9 48.0 41.0 41.8 28.4 28.3
porta galv 2 + 312 14.2 13.6 15.0 24.9 47.3 44.0 25.2 17.3 16.6 33.0 17.8 19.2 20.7 21.5 23.3 22.6 28.4 25.6 27.2 39.6 53.5 64.4 74.7 29.2 29.1
scrubber + 313 16.5 14.4 16.6 18.5 29.2 42.9 54.8 37.5 38.6 23.0 16.6 19.5 20.1 20.3 21.0 20.1 22.4 21.3 22.6 27.2 30.1 32.5 31.2 78.1 66.6
scrubber + 314 15.4 12.3 14.4 15.7 26.6 45.6 52.1 35.6 34.7 20.3 13.6 15.2 16.0 16.3 16.9 16.5 18.9 18.3 19.2 24.3 27.0 29.5 28.0 68.6 68.6
portone + 315 17.4 13.9 15.9 15.3 24.9 41.0 57.0 44.4 39.8 19.3 14.1 17.4 17.7 17.9 18.1 17.1 18.8 17.8 19.4 23.8 25.5 27.3 26.3 48.6 48.1
scrubber piccolo + 316 13.2 9.2 11.6 8.6 16.4 32.3 46.3 38.5 31.8 12.3 8.2 13.3 13.1 13.0 12.9 11.1 12.3 11.4 12.8 16.4 17.0 18.3 17.6 37.0 38.6
scrubber grande + 317 27.1 22.8 25.7 21.7 29.1 43.1 58.0 51.6 45.4 25.9 21.6 27.0 26.5 26.4 26.2 24.2 26.3 24.5 26.0 29.3 29.8 30.9 30.3 48.9 49.3
filtro osmega + 318 22.6 19.0 21.1 15.6 21.8 38.5 50.9 46.6 47.8 19.2 16.0 22.1 20.2 19.8 18.1 17.5 18.2 17.6 18.8 21.7 22.9 25.1 23.3 41.2 47.7
climatizzatori + 319 2.9 ‐1.5 ‐0.3 ‐4.4 2.1 16.8 24.0 24.7 20.1 ‐0.1 ‐4.0 2.4 1.3 0.9 0.5 ‐3.6 ‐0.5 ‐3.7 0.0 2.4 2.6 3.6 3.0 20.6 21.1
portone a N galvanica 1 + 320 23.2 19.0 17.0 12.8 19.5 34.8 43.2 42.8 36.4 17.4 13.5 21.1 19.3 18.7 18.0 14.4 16.6 14.4 16.8 19.3 19.9 20.7 20.2 38.1 39.6
portone a S galvanica 1 + 321 34.1 27.5 33.5 21.1 23.5 20.4 26.2 24.9 27.6 23.0 23.0 26.1 23.9 22.9 21.7 19.6 20.9 19.7 21.4 22.8 21.2 21.7 21.3 23.3 23.6
porta CT + 322 28.7 22.4 33.8 15.3 20.1 17.7 23.0 20.9 22.4 18.6 18.3 24.9 21.3 20.2 18.6 16.5 17.9 16.4 18.7 20.3 19.2 19.0 19.3 19.7 20.3
postcombustore + 323 22.8 26.8 31.4 55.8 37.2 32.4 25.5 24.1 18.3 48.3 39.0 33.6 36.6 38.0 40.5 63.7 47.7 61.6 45.2 36.5 35.6 32.3 32.0 24.9 25.1
apertura di fronte carico/scarico + 324 30.6 25.1 42.2 15.8 20.0 15.6 19.0 16.8 24.0 20.1 19.1 31.2 25.4 24.2 22.5 18.3 20.6 17.6 20.7 20.9 19.0 18.3 18.8 17.4 17.6
porta CT galv 4 + 325 32.2 30.9 49.3 20.3 21.1 16.6 18.5 17.0 23.0 24.9 23.7 42.6 34.3 32.1 29.2 23.6 26.0 22.1 25.0 22.4 20.2 19.5 19.8 17.7 17.9
porta galvanica galv 4 + 326 26.7 28.0 46.3 15.9 15.9 11.2 12.4 10.7 17.7 22.0 19.5 44.0 32.6 30.0 26.7 19.2 23.2 17.8 21.1 17.1 14.9 14.1 14.5 11.8 11.9
finestre galv 1 + 327 22.6 13.2 9.1 4.0 9.7 11.7 19.0 18.7 24.4 7.9 4.8 13.5 11.1 10.3 9.3 5.8 8.0 5.6 8.2 9.4 9.7 10.3 9.9 15.5 15.8
galvanica 5 + 328 41.3 38.2 46.2 41.0 46.7 43.1 48.4 45.4 41.0 46.4 40.6 44.4 44.6 44.2 43.6 41.6 42.4 42.1 44.0 46.7 42.4 42.4 42.2 42.8 43.9
portone imp. delta + 329 15.3 30.5 32.1 9.0 9.7 4.3 4.2 4.9 9.1 28.2 12.8 43.5 37.5 35.3 32.4 12.4 23.3 13.9 14.5 9.1 5.7 5.0 4.9 2.3 2.5
porta impianto delta + 330 18.3 36.4 28.1 22.2 21.7 15.0 14.1 12.8 13.9 34.9 22.3 46.5 53.2 56.3 55.6 33.9 32.4 32.1 26.9 22.1 16.9 16.2 15.9 12.0 12.7
motore scrubber galv 5 + 331 38.0 31.6 44.0 22.5 26.3 22.5 26.6 24.8 26.8 25.9 26.0 36.9 31.0 29.7 28.1 23.8 26.4 23.2 26.4 27.2 25.7 25.4 25.6 24.8 25.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
48.9 48.8 56.8 58.2 64.2 58.2 67.1 56.4 53.4 66.5 53.6 62.5 70.6 77.6 72.8 64.9 81.7 75.0 79.8 64.8 70.2 82.4 76.6 78.6 71.2
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ZINCATURA NAZIONALE
FUTRO ZINCATURA N.

Sorgente Livelli parziali Giorno
Nome M. ID 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
pompa + 101 16.3 15 14.7 12.3 11.9 11.4 14.6 15.4 47.4 17.3 19.1 20.3 20.8 23.9 12.6 13.6 12.7 13.8 12.3 14.7 15.5
pompa + 102 15.9 14.7 14.5 12.3 11.9 11.4 14.6 15.4 53.3 17.3 19.1 20.3 20.8 23.7 12.6 13.6 12.7 13.8 12.3 14.7 15.5
filtropressa + 103 22.0 20.7 20.3 19.8 20.5 20.2 21.5 21.1 42.8 24.9 26.5 27.2 28.4 26.8 17.2 20.3 17.4 20.3 16.8 20.4 21.3
filtro osmega + 104 30.4 26.9 26 24.9 24.2 23.2 22.8 24.4 29.9 23.8 22.8 22.2 22.1 20.6 19.2 16.7 17.7 16.8 18.7 18.5 15.9
filtro osmega + 105 31.3 27.5 26.7 25.5 24.7 23.7 23 24.3 29.4 23.6 22.4 21.8 21.8 20.8 19.4 16.6 17.6 16.7 18.7 18.4 15.8
filtro osmega + 106 33.3 29 28.1 26.9 26 25 23.1 23.7 28.6 23.1 21.7 21.8 21.1 20.3 19.9 16.3 19.7 16.4 18.2 17.5 15.4
ventilazione + 107 19.9 21.3 22.2 24.7 24.6 27.2 43 38.9 20.9 57.2 74.6 60.5 55.5 45.8 30.5 32.8 28.3 30.7 35.4 35.2 28
via giuseppe Toniolo ‐ 201
via Sarmazza dx ‐ 202
percorso mezzi pesanti + 203 44.7 44.7 45.2 45.8 43.3 41.7 20.4 17 18.9 15.8 15.4 13.9 13.7 17.8 18.5 13.7 16.4 11.5 14.1 14.7 10.8
condizionatore acque + 401 23.1 20.1 19.4 18.3 17.7 16.7 17.1 19 24.9 18.9 18.1 17.5 17.4 15.7 13.4 12.6 12.2 11.6 13.1 12.8 12.6
zona carico scarico + 402 61.9 60.4 58.7 54.3 48.3 48.9 29.1 28.5 21.4 25 24.4 22.6 22.2 23.8 26.8 22.8 27.2 20.7 24.2 23.5 20.2
galvanica 1 + 301 49.0 55.5 56.7 57.4 58.6 57.2 52.9 49.8 37.7 47.1 46.3 44.4 44.1 43 43.9 41.7 43.8 39.5 41.2 41.5 38.7
galvanica 2 + 302 48.4 43.5 43.4 43.0 41.3 39.3 41.6 41.7 40.5 40.3 40.1 38.1 37.4 40.1 38 37.2 37.2 36.4 38 37.5 34.5
galvanica 4 + 303 40.6 40.4 40.6 40.6 38.6 36.8 45.4 44.2 46.1 47.8 51.4 52.3 52.8 48.4 40.4 41.5 39.8 40.8 40.8 41.8 39.8
delta verniciatura + 304 33.5 33.4 33.6 33.4 32.9 32.7 40.1 38.1 51.4 40.6 44.3 44.6 46.3 44.8 38.1 41.1 37.4 40.3 41.1 41.8 40.6
portone galv 4 + 305 3.2 3.6 3.8 4.4 4.7 6.2 11 9.6 13.2 18.2 22.6 27.1 33.8 34.1 4.2 8.2 3.5 8.5 4.3 8.8 13.4
osmega (coibentato) + 306 9.4 9.4 9.6 9.8 9.8 10.2 14 13 23.5 20.3 23.9 26.7 30.3 38.1 9.8 13.9 10 14 9.6 14.5 19.1
chiller + 307 15.6 14.7 14.6 14.5 15.4 15.5 19.1 18.9 31.3 25.5 28.6 31 34.1 38.8 15.3 18.7 15.6 19 15 19.2 23.4
apertura depuratore + 308 15.6 15.3 15.1 14.8 14.7 14.8 17.6 16.7 34.9 21.8 24.6 26.2 29 39.2 14.4 18.9 14.2 17.7 15.1 19.9 21.7
parete depuratore + 309 ‐0.8 ‐2.0 ‐2.3 ‐2.6 ‐3.0 ‐3.5 0.1 0.2 37.7 2.7 4.7 5.3 6 8 ‐1.6 0.1 ‐1.9 ‐0.5 ‐1.4 0.5 0.2
motore scrubber + 310 23.0 22.0 21.8 20.8 21.1 21.1 23.1 22.3 46.1 26.8 28.6 30 32.3 34.5 18.9 22.3 18.7 22.2 19.7 22.9 24.1
zona carico scarico + 311 25.9 24.0 23.3 22.5 21.9 21.1 23 25.1 34.3 26.1 25.9 25.3 25.1 22.9 18.9 19.1 18.8 18.5 18.8 19.1 18.8
porta galv 2 + 312 25.2 22.2 21.5 20.4 19.8 19.1 18.8 20.1 25 19.9 19 18.9 18.7 16.6 14.5 13.8 13.5 12.1 13.8 13.7 13.2
scrubber + 313 50.3 44.2 42.7 40.9 39.0 38.7 23.7 23.4 20.3 21.8 20.7 20 19.7 18.9 19.6 15.5 21.3 15.4 18.9 15.4 14
scrubber + 314 47.9 42.1 40.8 38.8 36.4 36.2 20.6 20.6 17 17.9 16.8 15.8 15.3 15.9 19.8 15.1 17.2 13.6 16.8 15.2 11.8
portone + 315 72.9 53.6 50.9 47.8 41.7 41.9 24.1 24.1 17.1 21.1 19.8 18.5 17.7 17.8 22.1 16.9 20.7 15.1 18.1 16.9 14.5
scrubber piccolo + 316 47.8 71.5 53.8 44.8 41.4 39.7 22.8 21.9 10.7 18 16.4 14.9 14.3 14.4 15.5 12.5 13.7 10.5 13.2 12.1 9.2
scrubber grande + 317 55.9 66.8 83.3 60.9 57.6 56.1 37.5 35.9 23.7 32 30.4 28.7 28.2 28 29.5 26.3 27.8 24.3 27.2 25.9 23
filtro osmega + 318 47.8 51.1 57.6 80.8 63.5 55.5 35.1 31.5 17 28.5 27.1 24.7 24.8 25.2 25.5 21.8 28.6 20.9 24.5 21.4 19.4
climatizzatori + 319 25.2 30.6 37.8 41.0 57.9 45 16.1 11.3 ‐2.6 8.3 6.8 4.2 4.4 4.8 6 2 4.3 ‐0.2 3.3 1.6 ‐0.5
portone a N galvanica 1 + 320 42.9 46.5 53.2 58.2 62.4 75.5 37.7 30.4 14.3 28.2 27.6 23.5 23.4 27 33.2 23.1 28.8 21.7 23.4 23 19.6
portone a S galvanica 1 + 321 25.7 29.5 31.0 33.5 34.9 38.4 76.6 43.1 19.3 40.1 45.8 44.8 39.7 39 37.1 31.1 35.3 27.6 36.7 30.7 33.3
porta CT + 322 22.3 25.3 26.1 26.6 27.1 27.8 40.5 74.7 15.9 43.2 41.4 38.3 36.8 34.3 27.8 27.5 27.3 25.4 28.5 29.4 28.2
postcombustore + 323 23.0 21.7 21.6 20.7 20.2 19.2 22.9 22.9 77.7 25.7 27.7 28.3 29.1 27.2 20.7 23.2 20.5 21.8 21.2 23.2 24.5
apertura di fronte carico/scarico + 324 19.1 20.8 21.4 23.9 23.9 25.7 38.9 40.8 17.5 71.2 54.6 49.9 47.4 37.2 28.3 30.6 26.2 27.9 31.6 32.3 24
porta CT galv 4 + 325 18.8 19.9 20.5 23.7 23.5 26.8 43.7 36.6 22.3 52.4 60.4 78.6 63.0 48.9 27.1 32.2 25.8 30.5 28.5 34.1 28.3
porta galvanica galv 4 + 326 12.7 13.6 14.1 17.1 16.6 17.6 33.5 30.1 17.9 44.6 50.1 57.4 73.5 44.5 22.6 26.7 20.8 25.2 24.8 28.8 23.5
finestre galv 1 + 327 17.5 21.6 24.1 28.3 30.8 38.4 39.3 25.2 5.1 23.9 24.4 16.2 16.0 26.1 29.2 21.3 25.9 17.0 21.0 21.5 18.0
galvanica 5 + 328 46.7 48.4 48.3 47.7 46.5 44.6 49.3 57.8 41.4 54.5 51.3 48.2 47.0 45.2 40.7 39.5 40.9 39.4 40.1 39.2 37.7
portone imp. delta + 329 3.0 3.8 4.7 6.5 6.4 8.1 20.2 16.8 11.0 30.9 34.3 37.2 40.5 25.4 15.3 14.5 13.4 12.3 16.9 16.7 18.8
porta impianto delta + 330 13.2 13.3 13.5 13.8 13.7 14.0 18.9 16.2 29.7 21.8 25.1 27.0 30.4 35.1 15.8 24.6 15.2 22.5 16.8 26.9 25.7
motore scrubber galv 5 + 331 26.6 28.7 29.3 30.3 30.4 31.8 42.6 49.0 23.7 68.2 57.9 54.3 52.2 40.6 29.8 30.4 30.1 30.5 30.7 32.3 30.2

26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 R1 R2 R3
73.4 73.2 83.4 80.9 67.9 75.7 76.6 74.8 77.7 73.2 75.0 78.7 74.0 55.7 48.8 48.2 48.3 47.2 48.4 48.7 46.6
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Zincatura Nazionale

SORGENTI ATTUALI
Nome M. ID PWL Lw / Li

Giorno Tipo Valore
puntiformi (dBA) dB(A) (min)
pompa + 101 84.5 Lw 75.0 960
pompa + 102 84.5 Lw 75.0 960
filtropressa + 103 88.9 Lw 79.4 960
filtro osmega + 104 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 105 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 106 89.5 Lw 80.0 960
ventilazione + 107 86.5 Lw 77.0 960
lineari PWL'
via giuseppe Toniolo + 301 102.1 74.7 Lw' 65.2
via Sarmazza dx + 302 75.1 53.5 Lw' 44.0
percorso mezzi pesanti + 303 82.3 59.5 Lw' 50.0 480
piane verticali PWL"
galvanica 1 + 301 108.5 88.5 Lw" 79.0 960
galvanica 2 + 302 105.8 85.5 Lw" 76.0 960
galvanica 4 + 303 104.9 84.5 Lw" 75.0 960
delta + 304 108.9 88.5 Lw" 79.0 960
portone galv 4 + 305 71.6 58.5 Lw" 49.0 960
osmega (coibentato) + 306 79.3 69.2 Lw" 59.7 960
chiller + 307 85.7 81.1 Lw" 71.6 960
apertura depuratore + 308 83.7 70.9 Lw" 61.4 960
parete depuratore + 309 68.8 49.5 Lw" 40.0 960
motore scrubber + 310 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
zona carico scarico + 311 92.0 71.2 Lw" 61.7 480
porta galv 2 + 312 85.3 76.7 Lw" 67.2 960
scrubber + 323 88.0 83.9 Lw" 74.4 960
scrubber + 314 84.4 67.9 Lw" 58.4 960
portone + 315 86.1 70.5 Lw" 61.0 960
scrubber piccolo + 316 81.1 78.7 Lw" 69.2 960
scrubber grande + 317 94.5 91.0 Lw" 81.5 960
filtro osmega + 318 89.6 82.0 Lw" 72.5 960
climatizzatori + 319 69.0 60.0 Lw" 50.5 960
portone a N galvanica 1 + 320 87.0 73.9 Lw" 64.4 960
portone a S galvanica 1 + 321 87.8 75.0 Lw" 65.5 960
porta CT + 322 84.3 76.5 Lw" 67.0 960
postcombustore + 323 92.4 74.5 Lw" 65.0 960
apertura di fronte carico/scarico + 324 84.3 68.5 Lw" 59.0 960
porta CT galv 4 + 325 86.6 81.5 Lw" 72.0 960
porta galvanica galv 4 + 326 81.4 76.3 Lw" 66.8 960
finestre galv 1 + 327 87.2 72.5 Lw" 63.0 960
piane 
condizionatore acque + 401 84.1 84.3 Lw" 74.8 960
zona carico scarico + 402 92.5 72.5 Lw" 63.0 480



Zincatura Nazionale

SORGENTI FUTURE
Nome M. ID PWL Lw / Li

Giorno Tipo Valore
puntiformi (dBA) dB(A) (min)
pompa + 101 84.5 Lw 75.0 960
pompa + 102 84.5 Lw 75.0 960
filtropressa + 103 88.9 Lw 79.4 960
filtro osmega + 104 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 105 89.5 Lw 80.0 960
filtro osmega + 106 89.5 Lw 80.0 960
ventilazione + 107 86.5 Lw 77.0 960
lineari PWL'
via giuseppe Toniolo + 301 102.1 74.7 Lw' 65.2
via Sarmazza dx + 302 75.1 53.5 Lw' 44.0
percorso mezzi pesanti + 303 82.3 59.5 Lw' 50.0 480
piane verticali PWL"
galvanica 1 + 301 108.5 88.5 Lw" 79.0 960
galvanica 2 + 302 105.8 85.5 Lw" 76.0 960
galvanica 4 + 303 104.9 84.5 Lw" 75.0 960
delta + 304 108.9 88.5 Lw" 79.0 960
portone galv 4 + 305 71.6 58.5 Lw" 49.0 960
osmega (coibentato) + 306 79.3 69.2 Lw" 59.7 960
chiller + 307 85.7 81.1 Lw" 71.6 960
apertura depuratore + 308 83.4 70.9 Lw" 61.4 960
parete depuratore + 309 68.8 49.5 Lw" 40.0 960
motore scrubber + 310 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
zona carico scarico + 311 92.0 71.2 Lw" 61.7 480
porta galv 2 + 312 85.3 76.7 Lw" 67.2 960
scrubber + 313 88.0 83.9 Lw" 74.4 960
scrubber + 314 84.4 67.9 Lw" 58.4 960
portone + 315 86.1 70.5 Lw" 61.0 960
scrubber piccolo + 316 81.1 78.7 Lw" 69.2 960
scrubber grande + 317 94.5 91.0 Lw" 81.5 960
filtro osmega + 318 89.6 82.0 Lw" 72.5 960
climatizzatori + 319 69.0 60.0 Lw" 50.5 960
portone a N galvanica 1 + 320 87.0 73.9 Lw" 64.4 960
portone a S galvanica 1 + 321 87.8 75.0 Lw" 65.5 960
porta CT + 322 84.3 76.5 Lw" 67.0 960
postcombustore + 323 92.4 74.5 Lw" 65.0 960
apertura di fronte carico/scarico + 324 84.3 68.5 Lw" 59.0 960
porta CT galv 4 + 325 86.6 81.5 Lw" 72.0 960
porta galvanica galv 4 + 326 81.4 76.3 Lw" 66.8 960
finestre galv 1 + 327 87.2 72.5 Lw" 63.0 960
galvanica 5 + 328 104.9 84.5 Lw" 75.0 960
portone galv 5 + 329 71.6 58.5 Lw" 49.0 960
porta galvanica  5 + 330 82.5 76.3 Lw" 66.8 960
motore scrubber galv 5 + 331 90.6 85.0 Lw" 75.5 960
piane 
condizionatore acque + 401 84.1 84.3 Lw" 74.8 960
zona carico scarico + 402 92.5 72.5 Lw" 63.0 480



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               





Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  1 h 3 Inizio 26/03/2014 14.59.33
Lato NW vicino cabina elettrica Fine 26/03/2014 15.21.46

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 2.6 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 56.2 dBA

ECOCHEM SRL
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 56.2 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 56.2 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 56.2 51.8 67.8 00.21.38.600

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
67.2 65.3 61.8 54.3 56.8 52.1 48.9 46.3 42.3 34.8 35.0
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

Solo 065839 [medio]

Solo 065839 [Min]

dB

Solo 065839  Leq 100ms  A dB dBMER 26/03/14 14h59m40s000 55.0 MER 26/03/14 15h21m18s600 56.0

ambientale Non codificato

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

15h00 15h02 15h04 15h06 15h08 15h10 15h12 15h14 15h16 15h18 15h20



Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  40 h 3m Inizio 20/05/2014 12.44.56
a confine R4 Fine 20/05/2014 12.52.22

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 8.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 30

35

40

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 53.7 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 53.7 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 53.7 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
a confine R4 53.7 50.5 68.3 0.07.10

51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00
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%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
61.8 61.6 58.3 54.3 51.6 48.4 49.0 44.9 42.4 32.8 26.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  39 h  1.5 Inizio 20/05/2014 12.18.36
porta galvanica 4 Fine 20/05/2014 12.21.17

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 72.8 dBA

ECOCHEM SRL
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 72.8 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 72.8 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
porta galv 4 72.8 67.1 86.2 0.02.39

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
64.5 71.5 66.5 66.2 66.9 66.9 66.6 66.1 64.8 58.9 50.7
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  38 h 1.5 Inizio 20/05/2014 12.24.00
porta centrale termica galv 4 Fine 20/05/2014 12.28.01

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 77.2 dBA
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%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 77.2 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 77.2 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
porta CT 77.2 76.9 78.6 0.03.59

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
64.3 71.5 68.3 71.4 74.0 72.3 71.8 69.9 65.1 54.7 41.5
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  37 h 3 m  Inizio 20/05/2014 12.10.50
bocca di ventilazione a 2 m Fine 20/05/2014 12.17.25

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 60

70

80

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 73.7 dBA
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%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 73.7 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 73.7 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
cca ventilazione 73.7 72.2 77.9 0.06.33

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  36 h 1.5 Inizio 20/05/2014 12.16.29
apertura dal lato postcombustore Fine 20/05/2014 12.23.23

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 8.6 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 30
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali 400Hz
Fattore correttivo KT 3.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 71.7 dBA
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Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 71.7 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 74.7 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
apertura lato postcomb. 71.7 68.5 82.1 0.06.54

61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00
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%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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69.5 73.5 71.9 69.7 72.3 66.6 62.5 62.4 60.7 56.2 45.1
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  35 h 1.5 Inizio 20/05/2014 12.05.50
postcombustore Fine 20/05/2014 12.10.13

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 3
Frequenza di ripetizione 41.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 3.0 dBA 30
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 76.3 dBA
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%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 76.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 79.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
postcombustore 76.3 71.7 90 0.04.23

71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

0

20

40

60

80

#17 [medio]

#17 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
69.9 77.2 74.9 73.4 76.8 71.4 65.1 66.6 67.8 66.9 61.6

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#17 [Min]

#17  1/3 Ott 630Hz 1s  dB dBMAR 20/05/14 12h05m50 59.7 MAR 20/05/14 12h10m12 59.1
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postcombustore

50
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56

58

60

62

12h06 12h07 12h08 12h09 12h10



Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  34 h 1.5 Inizio 20/05/2014 12.11.42
centrale termica Fine 20/05/2014 12.15.22

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 50

60

70

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 73.7 dBA
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60.00 ‐
61.00

62.00 ‐
63.00

64.00 ‐
65.00

66.00 ‐
67.00

68.00 ‐
69.00

70.00 ‐
71.00

72.00 ‐
73.00

74.00 ‐
75.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 73.7 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 73.7 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

C.T. 73.7 62.1 75.2 0.03.07

61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

0

20
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80

#5839 [medio]

#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
74.2 80.8 71.4 68.8 72.4 68.7 67.4 66.4 61.1 50.0 38.6

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 12h12m10 73.9 MAR 20/05/14 12h15m17
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  33 h  Inizio 20/05/2014 12.01.19
portone lato SW Fine 20/05/2014 12.04.40

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 30

35

40

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 75.3 dBA
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60.00 
‐

61.00

62.00 
‐

63.00

64.00 
‐

65.00

66.00 
‐

67.00

68.00 
‐

69.00

70.00 
‐

71.00

72.00 
‐

73.00

74.00 
‐

75.00

76.00 
‐

77.00

78.00 
‐

79.00

80.00 
‐

81.00

82.00 
‐

83.00

84.00 
‐

85.00

86.00 
‐

87.00

88.00 
‐

89.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 75.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 75.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ortone lato SW 75.3 69.7 89.1 0.03.21

‐
61.00

‐
63.00

‐
65.00

‐
67.00

‐
69.00

‐
71.00

‐
73.00

‐
75.00

‐
77.00

‐
79.00

‐
81.00

‐
83.00

‐
85.00

‐
87.00

‐
89.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#16 [medio]

#16 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
69.5 70.0 69.2 71.4 70.3 69.9 69.5 68.8 65.3 56.0 44.6

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#16 [Min]

#16  1/3 Ott 630Hz 1s  dB dBMAR 20/05/14 12h01m19 62.8 MAR 20/05/14 12h04m39 62.3
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74
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80

portone lato SW Non codificato
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  32 h 3 Inizio 20/05/2014 11.52.02
a confine R3 Fine 20/05/2014 12.00.14

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 7.3 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA

20

25

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 67.2 dBA
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10

20
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90

50.00 ‐ 51.0052.00 ‐ 53.0054.00 ‐ 55.0056.00 ‐ 57.0058.00 ‐ 59.0060.00 ‐ 61.0062.00 ‐ 63.0064.00 ‐ 65.0066.00 ‐ 67.0068.00 ‐ 69.0070.00 ‐ 71.0072.00 ‐ 73.0074.00 ‐ 75.0076.00 ‐ 77.0078.00 ‐ 79.0080.00 ‐ 81.0082.00 ‐ 83.0084.00 ‐ 85.0086.00 ‐ 87.0088.00 ‐ 89.00%%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 67.2 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 67.2 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
portone aperto 67.2 56.1 88.1 0.04.34
portone chiuso 59 54.7 70.6 0.03.36

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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80

#15 [medio]

#15 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
63.2 65.0 63.3 61.1 59.8 58.7 58.0 61.0 52.7 41.2 34.6

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#15 [Min]

#15  1/3 Ott 630Hz 1s  dB dBMAR 20/05/14 11h52m28 52.9 MAR 20/05/14 12h00m13 57.0

55

60

65

70

con portone aperto con portone chiuso Non codificato
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55

11h53 11h54 11h55 11h56 11h57 11h58 11h59 12h00



Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  31 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.56.52
portone lato NW Fine 20/05/2014 12.07.53

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 2
Frequenza di ripetizione 10.8 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 3.0 dBA

20

25

30

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 74.4 dBA
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50.00 ‐ 51.0052.00 ‐ 53.0054.00 ‐ 55.0056.00 ‐ 57.0058.00 ‐ 59.0060.00 ‐ 61.0062.00 ‐ 63.0064.00 ‐ 65.0066.00 ‐ 67.0068.00 ‐ 69.0070.00 ‐ 71.0072.00 ‐ 73.0074.00 ‐ 75.0076.00 ‐ 77.0078.00 ‐ 79.0080.00 ‐ 81.0082.00 ‐ 83.0084.00 ‐ 85.0086.00 ‐ 87.0088.00 ‐ 89.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 74.4 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 77.4 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ortone aperto 74.4 58 89.8 0.07.20
ortone chiuso 62.5 57.1 76.3 0.03.39

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#2 [medio]

#2 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
61.3 63.7 60.2 53.9 52.8 53.0 51.8 49.0 44.9 33.8 17.2

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#2 [Min]

#5839  1/3 Ott 630Hz 1s  dB dBMAR 20/05/14 12h06m53 47.5 MAR 20/05/14 12h07m52 60.8
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  30 h 3 Inizio 20/05/2014 11.47.40
condizionatori Fine 20/05/2014 11.51.11

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 50

60

70

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali 250Hz
Fattore correttivo KT 3.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 67.9 dBA
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61.00 ‐
62.00

63.00 ‐
64.00

65.00 ‐
66.00

67.00 ‐
68.00

69.00 ‐
70.00

71.00 ‐
72.00

73.00 ‐
74.00

75.00 ‐
76.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 67.9 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 70.9 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ondizionatori 67.9 66.7 69.8 0.02.21

62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#14 [medio]

#14 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
65.3 67.7 73.7 70.5 70.8 63.2 62.0 55.6 49.7 40.6 29.9

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#14 [Min]

#14  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h47m40 68.1 MAR 20/05/14 11h50m01 67.4
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  29 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.43.22
filtro osmega Fine 20/05/2014 11.45.43

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 79.9 dBA

ECOCHEM SRL
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71.00 ‐ 72.00 73.00 ‐ 74.00 75.00 ‐ 76.00 77.00 ‐ 78.00 79.00 ‐ 80.00 81.00 ‐ 82.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 79.9 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 79.9 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
osmega 79.9 79.3 81.6 0.02.21

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
70.7 69.3 69.5 77.0 82.1 72.8 71.1 73.1 69.8 60.7 44.7
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80

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#13 [medio]

#13 [Min]

dB

#13  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h43m22 79.8 MAR 20/05/14 11h45m42 79.8

osmega Non codificato
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  28 h  1.5 Inizio 20/05/2014 11.48.16
scrubber grande Fine 20/05/2014 11.53.33

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA

30

35

40

45

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 82.3 dBA
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80.00 ‐ 81.00 82.00 ‐ 83.00 84.00 ‐ 85.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 82.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 82.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber grande 82.3 80.8 83.8 0.05.17

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [medio]

#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
73.1 74.1 72.1 77.2 77.5 73.6 72.8 76.9 75.9 70.9 54.5

0
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  1/3 Ott 630Hz 1s  dB dBMAR 20/05/14 11h48m16 69.2 MAR 20/05/14 11h53m32 67.8
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  27 h  1.5 Inizio 20/05/2014 11.38.36
scrubber piccolo Fine 20/05/2014 11.42.30

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA

40
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100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 72.4 dBA
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70.00 ‐ 71.00 72.00 ‐ 73.00 74.00 ‐ 75.00 76.00 ‐ 77.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 72.4 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 72.4 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber piccolo 72.4 71.6 77.4 0.03.54

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#12 [medio]

#12 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
76.6 71.9 67.9 69.5 71.5 69.0 65.8 64.8 60.3 52.7 35.6

0

20

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#12 [Min]

#12  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h38m36 72.4 MAR 20/05/14 11h42m29 72.1
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  26 h  1.5 Inizio 20/05/2014 11.39.44
portone Fine 20/05/2014 11.47.32

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 7.6 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 25
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 72.6 dBA
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‐

69.00

70.00 
‐

71.00

72.00 
‐

73.00

74.00 
‐

75.00

76.00 
‐

77.00

78.00 
‐

79.00

80.00 
‐

81.00

82.00 
‐

83.00

84.00 
‐

85.00

86.00 
‐

87.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 72.6 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 72.6 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
portone 72.6 68.1 86.4 0.07.48

‐
61.00

‐
63.00

‐
65.00

‐
67.00

‐
69.00

‐
71.00

‐
73.00

‐
75.00

‐
77.00

‐
79.00

‐
81.00

‐
83.00

‐
85.00

‐
87.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
74.0 70.9 67.9 68.7 69.0 67.9 67.7 64.4 61.4 55.4 41.6
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h39m44 69.0 MAR 20/05/14 11h47m31 69.7
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  25 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.36.21
scrubber di fronte (parzialmente insonorizzato) Fine 20/05/2014 11.37.39

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA

40

50
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70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 70.2 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 70.2 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 72.9 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber 70.2 69.2 72.5 0.01.12

61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#11 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
74.8 76.9 70.0 73.5 74.8 67.3 58.2 54.1 49.4 40.6 22.8
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#11 [Min]

#11  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h36m21 70.5 MAR 20/05/14 11h37m33
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  24 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.34.40
motore scrubber Fine 20/05/2014 11.38.26

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 60

70

80

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 77.4 dBA
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78.00 ‐
79.00

80.00 ‐
81.00
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85.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 77.4 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 77.4 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber ad 1 m 77.4 76.4 85 0.03.46

71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
86.1 78.5 72.8 77.7 76.8 71.9 69.7 68.8 68.9 64.2 43.1
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h34m40 76.9 MAR 20/05/14 11h38m25 76.8

78

80

82

84

86

88

90

scrubber ad 1 m Non codificato

70

72

74

76

78

80

82

11h35 11h36 11h37 11h38



Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  23 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.22.36
porta galvanica 2 Fine 20/05/2014 11.26.12

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione cumulativa Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 75.5 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 75.5 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 75.5 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
porta galv. 2 75.5 73.9 83 0.03.36

71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
74.9 76.1 73.5 71.4 73.9 71.6 69.8 66.9 63.8 56.2 43.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  22 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.11.16
filtro osmega Fine 20/05/2014 11.16.45

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 70
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90

100

70
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100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 80.8 dBA
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%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 80.8 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 80.8 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
filtro osmega 80.8 80.2 84.2 0.05.23

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
66.5 72.0 67.2 70.3 76.2 77.1 76.7 71.0 68.7 59.6 47.2
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#10 [Min]

#10  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h11m21 80.5 MAR 20/05/14 11h16m44 81.2
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  21 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.13.00
condizinatore tratt. Acque Fine 20/05/2014 11.21.45

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 25
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 68.8 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 68.8 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 68.8 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
condizion. tratt. acque 68.8 64.9 73 0.08.45

61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
67.1 81.3 71.3 72.3 66.2 64.1 61.1 61.1 59.4 51.1 38.9
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz
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#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 11h13m00 71.6 MAR 20/05/14 11h21m44 71.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  20 h 1.5 Inizio 20/05/2014 11.02.09
apertura reparto carico 6x20m a 8 m Fine 20/05/2014 11.10.10

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 25

30

35

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 65.2 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 65.2 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 65.2 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
eparto carico 65.2 61.6 72.6 0.07.57

61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
65.2 70.0 64.9 62.7 63.2 60.4 59.1 57.6 55.2 47.1 30.5
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  28 h  1.5 Inizio 20/05/2014 11.48.16
scrubber grande Fine 20/05/2014 11.53.33

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 82.3 dBA
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%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 82.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 82.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
scrubber grande 82.3 80.8 83.8 0.05.17

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
73.1 74.1 72.1 77.2 77.5 73.6 72.8 76.9 75.9 70.9 54.5
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  18 h 1.5 Inizio 20/05/2014 10.53.12
apertura E impianto depurazione (pompe) Fine 20/05/2014 10.56.39

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 73.5 dBA
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70.00 ‐ 71.00 72.00 ‐ 73.00 74.00 ‐ 75.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 73.5 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 73.5 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
tura SE imp. dep. 73.5 72.8 74.9 0.03.26

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#8 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
70.5 65.9 65.3 67.8 67.1 63.8 68.6 66.5 65.7 63.8 58.4
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#8 [Min]

#8  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h53m15 73.2 MAR 20/05/14 10h56m38 73.8
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apertura SE imp. dep. Non codificato
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  17 h 1.5 Inizio 20/05/2014 10.59.06
scrubber ad 1 m dal motore Fine 20/05/2014 11.05.14

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 80.5 dBA
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81.00

82.00 ‐
83.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 80.5 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 80.5 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
otore scrubber 80.5 79.1 82.6 0.06.07

71.00 73.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [medio]

#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
76.6 71.2 73.3 75.8 74.9 71.1 77.7 72.3 69.4 60.9 50.6
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h59m06 81.2 MAR 20/05/14 11h05m13 82.6
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  16 h 1.5 Inizio 20/05/2014 10.45.27
parete a S impianto depurazione) Fine 20/05/2014 10.52.13

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 57.3 dBA
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63.00
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65.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 57.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 57.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

e imp. depurazione 57.3 56 61.1 0.06.18

51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00 65.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#7 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
67.8 63.4 60.9 57.2 55.6 50.5 52.7 49.3 45.4 39.2 28.4
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#7 [Min]

#7  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h45m55 56.9 MAR 20/05/14 10h52m12 57.6
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  15 h  1.5 Inizio 20/05/2014 10.49.29
apertura W imp. Depurazione Fine 20/05/2014 10.55.16

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 10.3 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 3.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 71.4 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 71.4 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 74.4 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ra imp. depurazione 71.4 69.1 79.4 0.05.47

61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 79.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
70.8 68.3 65.8 67.6 67.6 65.2 67.1 63.2 60.7 55.0 44.2
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h49m29 72.3 MAR 20/05/14 10h55m15 69.4
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  14 h 1.5 m Inizio 20/05/2014 10.36.38
chiller ad 1m Fine 20/05/2014 10.44.35

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 70
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 76.3 dBA
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70.00 ‐ 71.00 72.00 ‐ 73.00 74.00 ‐ 75.00 76.00 ‐ 77.00 78.00 ‐ 79.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 76.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 76.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms

chiller 76.3 75.7 78.7 0.07.54

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
68.0 75.6 67.3 75.8 73.8 73.5 71.7 64.9 58.4 47.7 37.5
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#6  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h36m38 76.8 MAR 20/05/14 10h44m34 76.6
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE)
Punto  13 Fon. Solo 65839 h 1.5 Inizio 20/05/2014 10.55.42
impianto filtrazione osmega galv.4 Fine 20/05/2014 10.57.43

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 69.1 dBA
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%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 69.1 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 69.1 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
filtro osmega 69.1 68.7 69.7 0.02.01

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
63.8 66.9 62.3 64.4 66.1 64.2 63.8 61.5 58.0 49.3 34.5
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#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h55m42 69.1 MAR 20/05/14 10h57m42 69.2
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  12 h 1.5 Inizio 20/05/2014 10.38.29
portone galvanica  4 Fine 20/05/2014 10.47.24

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA

35

40

45

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 60.8 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 60.8 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 60.8 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
portone 60.8 57.7 73.9 0.08.47

52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
69.2 70.3 63.8 62.6 58.0 57.9 55.5 49.0 42.1 33.5 18.2
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h38m33 59.2 MAR 20/05/14 10h47m19 61.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  11 h 3 Inizio 20/05/2014 10.22.15
a confine S Fine 20/05/2014 10.35.19

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 53.0 dBA
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40.00 ‐ 41.0042.00 ‐ 43.0044.00 ‐ 45.0046.00 ‐ 47.0048.00 ‐ 49.0050.00 ‐ 51.0052.00 ‐ 53.0054.00 ‐ 55.0056.00 ‐ 57.0058.00 ‐ 59.0060.00 ‐ 61.0062.00 ‐ 63.0064.00 ‐ 65.0066.00 ‐ 67.0068.00 ‐ 69.0070.00 ‐ 71.0072.00 ‐ 73.0074.00 ‐ 75.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 53.0 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 53.0 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 53 51.4 54.9 0.10.46
trattore 60.1 55.1 76.8

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
58.7 61.3 61.1 52.7 48.5 49.7 50.5 49.2 41.7 34.2 29.0
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#5  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h22m52 52.8 MAR 20/05/14 10h35m11 52.4
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  10 h 3 Inizio 20/05/2014 10.22.26
a confine E (in linea con fine galvanica 4) Fine 20/05/2014 10.36.36

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 35

40

45

50

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali 315Hz
Fattore correttivo KT 3.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 66.3 dBA
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68.00

69.00 
‐

70.00

71.00 
‐

72.00

73.00 
‐

74.00

75.00 
‐

76.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 66.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 69.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 66.3 64.8 68.9 0.11.48

‐
52.00

‐
54.00

‐
56.00

‐
58.00

‐
60.00

‐
62.00

‐
64.00

‐
66.00

‐
68.00

‐
70.00

‐
72.00

‐
74.00

‐
76.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [medio]

#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
67.5 64.9 67.7 62.1 65.7 58.8 61.9 57.8 55.4 45.6 33.3
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h22m46 65.1 MAR 20/05/14 10h34m34
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  5 h 3 Inizio 20/05/2014 10.05.55
a confine lato E Fine 20/05/2014 10.19.32

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 64.4 dBA

ECOCHEM SRL
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64.00
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69.00 ‐
70.00

71.00 ‐
72.00

73.00 ‐
74.00

75.00 ‐
76.00

77.00 ‐
78.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 64.4 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 64.4 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 64.4 62.4 71.3 0.12.20

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
64.5 70.3 67.4 62.1 62.7 60.0 58.5 56.4 53.5 43.8 27.0
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#4 [medio]

#4 [Min]

dB

#4  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h06m58 64.2 MAR 20/05/14 10h19m18
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  6 h 3m Inizio 20/05/2014 10.07.14
 a 14 m da angolo NE, direz, S Fine 20/05/2014 10.17.46

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 60.5 dB
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 0
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54.00
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63.00 ‐
64.00

65.00 ‐
66.00

67.00 ‐
68.00

69.00 ‐
70.00

71.00 ‐
72.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 0.0 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 60.9 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
trattore 60.9 56.7 65.6 0.02.03
ambientale 57.2 55.6 63.2 0.07.47
Sorgenti elencate insieme 58.3 55.6 65.6 0.09.50

52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [medio]

#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
68.4 68.4 61.4 55.9 56.3 55.0 52.8 49.3 44.1 35.3 17.8

0
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 10h07m34 56.6 MAR 20/05/14 10h17m26 56.5
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  7 h 3m Inizio 20/05/2014 9.54.55
piazzale lato N a 14 m dal fabbricato Fine 20/05/2014 10.04.02

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 6.5 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 35
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT Livello
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 0.0 dBA
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77.00 ‐
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79.00 ‐
80.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 0
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 68.1 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 68.1 66 79.1 0.09.03

62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#3 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
67.7 68.6 63.5 66.4 64.5 61.6 60.6 61.6 60.6 53.4 43.6
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#3 [Min]

#3  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 09h55m00 67.1 MAR 20/05/14 10h04m01 66.4
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  41 h 3m Inizio 20/05/2014 9.40.58
a confine ricettore R1 Fine 20/05/2014 9.51.53

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 4
Frequenza di ripetizione 21.9 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 3.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 55.0 dBA
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51.00
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53.00

54.00 
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55.00

56.00 
‐

57.00

58.00 
‐

59.00

60.00 
‐

61.00

62.00 
‐

63.00

64.00 
‐

65.00

66.00 
‐

67.00

68.00 
‐

69.00

%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 55.0 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 58.0 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 55 45.9 68.8 0.10.52
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%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#2 [medio]

#2 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
59.5 60.1 56.7 48.1 47.8 52.2 51.3 42.5 38.5 29.3 37.1
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#2 [Min]

#2  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 09h41m00 62.5 MAR 20/05/14 09h51m52 48.9
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Solo N
Punto  42 h 3m Inizio 20/05/2014 9.47.51
a confine ricettore R2 Fine 20/05/2014 9.59.08

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 35
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 50.5 dBA
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41.00 ‐ 42.0043.00 ‐ 44.0045.00 ‐ 46.0047.00 ‐ 48.0049.00 ‐ 50.0051.00 ‐ 52.0053.00 ‐ 54.0055.00 ‐ 56.0057.00 ‐ 58.0059.00 ‐ 60.0061.00 ‐ 62.0063.00 ‐ 64.0065.00 ‐ 66.0067.00 ‐ 68.0069.00 ‐ 70.0071.00 ‐ 72.0073.00 ‐ 74.00%%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 50.5 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 50.5 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 50.5 47.2 57.6 0.11.01

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
58.2 60.1 56.3 47.5 49.9 47.9 44.2 39.3 35.7 25.6 11.1
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 09h48m07 50.0 MAR 20/05/14 09h59m07 47.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  8 h 3m Inizio 20/05/2014 9.32.46
a confine lato N Fine 20/05/2014 9.44.57

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 10
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 52.3 dBA
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41.00 ‐ 42.0043.00 ‐ 44.0045.00 ‐ 46.0047.00 ‐ 48.0049.00 ‐ 50.0051.00 ‐ 52.0053.00 ‐ 54.0055.00 ‐ 56.0057.00 ‐ 58.0059.00 ‐ 60.0061.00 ‐ 62.0063.00 ‐ 64.0065.00 ‐ 66.0067.00 ‐ 68.0069.00 ‐ 70.0071.00 ‐ 72.0073.00 ‐ 74.0075.00 ‐ 76.0077.00 ‐ 78.0079.00 ‐ 80.0081.00 ‐ 82.0083.00 ‐ 84.0085.00 ‐ 86.0087.00 ‐ 88.0089.00 ‐ 90.0091.00 ‐ 92.0093.00 ‐ 94.00%%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 52.3 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 52.3 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
residuo 52.4 49.2 54.9 0.06.01
traffico 67.1 55.1 79.3 0.06.07

ti elencate insieme 64.2 49.2 79.3 0.12.08

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
63.0 64.7 61.2 57.6 57.5 59.0 61.0 55.1 47.2 39.6 29.5
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#5839 [Min]

#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 09h32m46 52.2 MAR 20/05/14 09h44m56 56.3
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  9 h 2 m Inizio 20/05/2014 9.21.03
a confine NW Fine 20/05/2014 9.34.21

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 12
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 52.7 dBA
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41.00 ‐ 42.0043.00 ‐ 44.0045.00 ‐ 46.0047.00 ‐ 48.0049.00 ‐ 50.0051.00 ‐ 52.0053.00 ‐ 54.0055.00 ‐ 56.0057.00 ‐ 58.0059.00 ‐ 60.0061.00 ‐ 62.0063.00 ‐ 64.0065.00 ‐ 66.0067.00 ‐ 68.0069.00 ‐ 70.0071.00 ‐ 72.0073.00 ‐ 74.0075.00 ‐ 76.0077.00 ‐ 78.0079.00 ‐ 80.00%%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 52.7 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 52.7 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
azienda 52.7 47.1 59.9 0.09.24
traffico 70.8 60.1 79.5 0.02.07

ti elencate insieme 63.8 47.1 79.5 0.11.31

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#1 [medio]

#1 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
57.9 62.6 62.4 56.4 56.3 59.3 60.8 53.7 44.7 36.1 22.1
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

#1 [Min]

#1  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 09h22m55 53.3 MAR 20/05/14 09h34m14 54.0
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  4 h 3 Inizio 26/03/2014 15.26.53
angolo S Fine 26/03/2014 15.48.30

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA

25
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 55.1 dBA
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50.00 ‐ 51.00 52.00 ‐ 53.00 54.00 ‐ 55.00 56.00 ‐ 57.00 58.00 ‐ 59.00 %
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 55.1 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 55.1 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 55.1 51.4 61 00.20.54.200

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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Solo 065839 [medio]

Solo 065839 [Min]

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
67.6 64.5 59.1 52.0 48.8 50.6 51.1 46.2 41.4 34.5 34.3
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16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

Solo 065839 [Min]

Solo 065839  Leq 100ms  A dB dBMER 26/03/14 15h27m11s200 55.1 MER 26/03/14 15h48m05s400
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  3 h 3 Inizio 26/03/2014 15.23.26
a confine lato E abit. Di proprietà Fine 26/03/2014 15.45.25

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 25

30

35

70

80

90

100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 57.0 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 57.0 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 57.0 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 57 53.9 64 00.20.56.800

51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00

dB

%

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz
61.3 63.7 60.2 53.9 52.8 53.0 51.8 49.0 44.9 33.8 17.2
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 60751
Punto  2 h 3 Inizio 26/03/2014 14.58.35
a confine angolo SW Fine 26/03/2014 15.21.05

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA 25
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35
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100

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 55.4 dBA
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%
%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 55.4 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 55.4 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
ambientale 54.4 49.6 72.4 00.21.54.700
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Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

0

20

40

60

80

#1 [medio]

#1 [Min]
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Zincatura Nazionale srl
Via Toniolo 32 Tombelle di Vigonovo (VE) Fon. Solo 65839
Punto  h  Inizio 20/05/2014 12.32.59
misure di rumore di fondo interne Fine 20/05/2014 12.43.04

ECOCHEM SRL

Componenti impulsive
Conteggio impulsi 2
Frequenza di ripetizione 11.8 impulsi / ora
Ripetitività autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 3.0 dBA
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

Fattore correttivo KI 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Liv. rumore ambientale  LM 67.5 dBA
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61.00 ‐ 62.0063.00 ‐ 64.0065.00 ‐ 66.0067.00 ‐ 68.0069.00 ‐ 70.0071.00 ‐ 72.0073.00 ‐ 74.0075.00 ‐ 76.0077.00 ‐ 78.0079.00 ‐ 80.0081.00 ‐ 82.0083.00 ‐ 84.0085.00 ‐ 86.0087.00 ‐ 88.0089.00 ‐ 90.0091.00 ‐ 92.0093.00 ‐ 94.0095.00 ‐ 96.0097.00 ‐ 98.0099.00 ‐ 100.00%%

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 67.5 dBA
Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 70.5 dBA
  Sorgente Lmin Lmax complessivo
Sorgente dB dB dB h:m:s:ms
galv 4 81.9 74.2 94.7 0.01.57
carico scarico 71.4 68.3 79 0.02.00
galv 2 81.3 73.7 91.9 0.01.31
galv delta 84.5 73.2 91.5 0.01.52
galv 1 85 9 70 9 100 0 02 01

dB

%

galv 1 85.9 70.9 100 0.02.01
Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)
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#5839 [Min]
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#5839  Leq 1s  A dB dBMAR 20/05/14 12h32m59 MAR 20/05/14 12h43m03
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