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2 LA SOVRASTRUTTURA

La sovrastruttura prevede la realizzazione di una “pavimentazione tradizionale
semiflessibile” composta da:
¢ rilevato in sabbia A3 con spessore pari a cm 177,
¢ strato di Fondazione in Sabbia Cementata con spessore pari a cm 50,
e strato di Base in Conglomerato Bituminoso con Bitume Modificato Hard con
spessore paria cm 10;

» monostrato HD in Conglomerato Bituminoso con spessore pari a cm 5;
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3 LA PRESENTAZIONE DEI MATERIALI

Si evidenzia che le caratteristiche meccaniche riportate fanno riferimento ad un
modulo elastico misurato in condizioni dinamiche, valide quindi per una analisi della
sovrastruttura softoposta a carichi ciclici e dinamici, applicati con frequenza
direttamente proporzionale alla velocita del traffico che la interessa.

Le caratteristiche prestazionali dei materiali costituenti sono stati desunti dalla
relazione progettuale, mentre le caratteristiche dei conglomerati bituminosi sono state
ipotizzate sulla base delle esperienze sperimentali sviluppate presso il laboratorio
tecnologico della STS Mobile S.r.l.. |

A tal proposito si ribadisce quanto riportato in premessa.

3.1 IL TERRENO IN SITU PER IL SOTTOFONDO

Modulo Elastico mediamente pari a 30MPa (valore assunto valido per una
simulazione dinamica della distribuzione tenso-deformativa allinterno del modello di

analisi), Coefficiente di Poisson 0.40.

3.2 IL RILEVATO IN SABBIA A3

Modulo Elastico mediamente pari a 70MPa (valore assunto valido per una
simulazione dinamica della distribuzione tenso-deformativa all'interno del modello di

analisi), Coefficiente di Poisson 0.30.

3.3 LO STRATO DI FONDAZIONE IN SABBIA CEMENTATA

Modulo Elastico mediamente pari a 1200MPa (valore assunto valido per una
simulazione dinamica della distribuzione tenso-deformativa allinterno del modeilo di

analisi), Coefficiente di Poisson 0.25.
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3.4 LO STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON BITUME
MODIFICATO HARD

Modulo Rigidezza mediamente pari a 12000MPa a 15°C rilevato
sperimentalmente secondo la UNI EN 12697-26 annesso C su campioni di
conglomerato bituminoso compattati con Pressa Giratoria a 100 giri "METODOLOGIA
AASHTO TP4-93 EDITION 1B-93 EDITION 1B" (valore assunto valido per una
simulazione dinamica della distribuzione tenso-deformativa allinterno del modello di

analisi), Coefficiente di Poisson 0.35.

3.5 |L MONOSTRATO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Modulo Rigidezza mediamente pari a 14000MPa a 15°C rilevato
sperimentaimente secondo la UNI EN 12697-26 annesso C su campioni di
conglomerato bituminoso compattati con Pressa Giratoria a 100 giri "METODOLOGIA
AASHTO TP4-93 EDITION 1B-93 EDITION 1B" (valore assunto valido per una
simulazione dinamica della distribuzione tenso-deformativa all'interno del modello di

analisi), Coefficiente di Poisson 0.35.
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