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CONTROLLARE LE MISURE PARZIALI E TOTALI,

PLANIMETRICHE ED ALTIMETRICHE, SUL POSTO.

- Sovrapposizioni minime: barre in acciaio tondo 50 diametri; rete elettrosaldata 2 maglie;

PRESCRIZIONI MATERIALI:

- Slump S4, diametro massimo degli inerti 20 mm;

- Acciaio in barre tonde tipo B450C;

- magrone:

- fondazioni e spalla:

- Tipologia calcestruzzi utilizzati secondo UNI 11104/2004:

classe di esposizione   XC2,  rapporto A/C < 0,60,  - classe di resistenza C 28/35 N/mmq;

classe di esposizione X0 , rapporto A/C             - classe di resistenza C 12/15 N/mmq;

S

T

T = 0.7 S

- Coppia di serraggio dei bulloni come da prospetto 4 - IV UNI 10011/85;

- Spessore delle saldature dove non diversamente indicato:

II° classe

- Bulloni ad alta resistenza classe         - Dadi       ;

- Saldature di                    eseguite con elettrodi         ;E 44

6S8.8

- Profilati, piastre, piatti in acciaio S275JR;

- Tutte le saldature sono da eseguire in officina a penetrazione completa;

- Vibrare tutti i getti;

- Le giunzioni delle barre di armatura, pari a 60 diametri, devono essere realizzate in zona utilmente compressa

  e sfalsate per quanto possibile al fine di massimizzare gli interferri;

- Travi in legno lamellare GL24H;

Planimetria intervento 1

Nuovo ponticello pedonale nord

Strutturali piante, sezioni e particolari
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Regione Veneto

Provincia di Venezia
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