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SEZIONE "1-1"

Stato di fatto = Stato di progetto
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SEZIONE "4-4"
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getto in cls per predisposizione

posa embrici (passo embrici

circa 10 metri)

PISTA CICLO PEDONALE

PISTA CICLO PEDONALE

nuovo tubo corrugato

in PHED Ø90 per rete

illuminazione pubblica

ripristino sottofondo con

caldana in misto cementato

dove presenti attraversamenti

carrabili o pedonali, nelle altre

zone tombare lo scavo con

terreno di risulta. Posizionare

sullo scavo nastro segnalazione rete

scigliatura bordi asfalto e scavo

con profondità fino a ~40 cm rispetto

al pavimento finito pista ciclabile

dove prevista posa nuova tubazione

rete illuminazione pubblica
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sottofondo

pavimento

risanato
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SEZIONE "3-3"
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PISTA CICLO PEDONALE

PISTA CICLO PEDONALE

scigliatura bordi asfalto e scavo

con profondità fino a ~40 cm rispetto

al pavimento finito pista ciclabile

dove prevista posa nuova tubazione

rete illuminazione pubblica

getto in cls per predisposizione

posa embrici (passo embrici

circa 10 metri)

ripristino sottofondo con

caldana in misto cementato

dove presenti attraversamenti

carrabili o pedonali, nelle altre

zone tombare lo scavo con

terreno di risulta. Posizionare

sullo scavo nastro segnalazione rete

nuovo tubo corrugato

in PHED Ø90 per rete

illuminazione pubblica

risanamento

pavimento e

sottofondo

pavimento

risanato

aiuola spartitraffico
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Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale

(PAUR) nuovo forno 14 e rinnovamento forno 11 in
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n. 8 - Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità
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