
Scala 1:20

SEZIONE "1-1"

Stato di progetto

muretto di

recinzione

esistente

proprietà

privata

Tappeto di usura sp. medio 3 cm

con percentuale di bitume > 6%

Stato di fatto
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recinzione

esistente

proprietà

privata

> 235

Microfresatura asfalto

sp. medio 3 cm
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PISTA CICLO PEDONALE

PISTA CICLO PEDONALE
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SEZIONE "4-4"

Stato di progetto
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SEDE

STRADALE

PISTA CICLO PEDONALE

PISTA CICLO PEDONALE

nuovo tubo corrugato

in PHED Ø90 per rete

illuminazione pubblica

risanamento

pavimento e

sottofondo

scavo per nuova cordonata

previo scigliatura bordi asfalto

dove prevista posa tubazione

rete illuminazione pubblica

approfondire lo scavo fino a

~40 cm rispetto al pavimento

finito pista ciclabile

+15cm.

prevedere interruzione cordonata

di circa 25 cm da realizzare in

corripondenza dei varchi presenti

fra le aiuole spartitraffico e

predisposizione posa embrici in

cls verso il fosso esistente

(passo embrici circa 10 metri)

ritombamento con terreno vegetale

recuperato da precedente scavo

cordonata normale 15/25

ripristino sottofondo con caldana

in misto cementato e nastro

segnalazione rete dove presenti

attraversamenti carrabili o pedonali,

nelle altre zone tombare lo scavo

con terreno di risulta

ripristino pavimento

e sottofondo

15

Microfresatura asfalto

sp. medio 3 cm

Tappeto di usura sp. medio 3 cm

con percentuale di bitume > 6%
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250

Stato di fatto
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SEZIONE "3-3"

Stato di progetto

variabile

15
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~250variabile

SEDE

STRADALE

ritombamento con terreno vegetale

recuperato da precedente scavo

cordonata normale 15/25

cordonate

esistenti

aiuola

spartitraffico

PISTA CICLO PEDONALE

PISTA CICLO PEDONALE

scavo per nuova cordonata

previo scigliatura bordi asfalto

dove prevista posa tubazione

rete illuminazione pubblica

approfondire lo scavo fino a

~40 cm rispetto al pavimento

finito pista ciclabile

prevedere interruzione cordonata

di circa 25 cm da realizzare in

corripondenza dei varchi presenti

fra le aiuole spartitraffico e

predisposizione posa embrici in

cls verso il fosso esistente

(passo embrici circa 10 metri)

ripristino sottofondo con

caldana in misto cementato

e nastro segnalazione rete

dove presenti attraversamenti

carrabili o pedonali, nelle altre

zone tombare lo scavo con

terreno di risulta

nuovo tubo corrugato in PHED

Ø90 per rete illuminazione pubblica

~50

risanamento

sottofondo

ripristino pavimento

e sottofondo

Microfresatura asfalto

sp. medio 3 cm

Tappeto di usura sp. medio 3 cm

con percentuale di bitume > 6%

cordonate

esistenti

aiuola

spartitraffico
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SEZIONE "1a-1a"
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Stato di progetto

250

p=1%

muretto di

recinzione

esistente

60

proprietà

privata

Stato di fatto

SEDE

STRADALE

a
s
s
e
 
l
i
n
e
a
 
b
i
a
n
c
a

muretto di

recinzione

esistente

proprietà

privata

PISTA CICLO PEDONALE

Fresatura pavimento e scavo

perpredisposizione nuovo

pavimento in porfido

finitura a verde

aiuola spartitraffico

porfido in cubetti come esistenti

strato di sabbia per posa e

formazione pendenze sp. 6 cm

massetto in cls sp. 15 cm

più rete elettrosaldata

AREA CASSONETTI NETTEZZA URBANA

40 variabile > 170 cm

sottofondo in materiale

di cava di adeguata

granulometria

sp. medio 15 cm

cordonata

normale 15/25

cordonata

ribassata

a filo pavimento

piantumazione siepe

per mitigazione area

cassonetti

fornitura terreno vegetale

e formazione di prato compresa

concimazione
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SEZIONE "2-2"
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Stato di progetto

muretto di

recinzione

esistente

variabile

proprietà

privata

cordonate

esistenti

> 250

Stato di fatto

SEDE
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muretto di

recinzione

esistente

variabile

proprietà

privata

cordonate

esistenti

> 250

Microfresatura asfalto

sp. medio 3 cm

aiuola spartitraffico

aiuola spartitraffico

Tappeto di usura sp. medio 3 cm

con percentuale di bitume > 6%

PISTA CICLO PEDONALE

PISTA CICLO PEDONALE

Regione Veneto

Provincia di Venezia
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stato di fatto e stato di progetto

frazione di Villanova Santa Margherita 

01.12.2021

Zignago Vetro s.p.a.

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale

(PAUR) nuovo forno 14 e rinnovamento forno 11 in

comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto

n. 8 - Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità

Comune di Fossalta di Portogruaro
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1 Aggiornamento per richiesta integrazioni23.02.2022

OPERE DI VIABILITA' VIA MANZONI E VIA EINAUDI

2 Revisione 01
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