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ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica: S275JO (Fe430) Bulloni: classe 10.9
Tasselli chimici: acciaio inox A4-70

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO
- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- MODIFICHE O AGGIUNTE MIGLIORATIVE POTRANNO ESSERE DISPOSTE IN SEDE DI DIREZIONE LAVORI
- NELLE RIPRESE DI GETTO USARE SEMPRE PRIMER EPOSSIDICO FRESCO SU FRESCO
- EVENTUALI FIORETTI INGHISATI CON RESINA E I TASSELLI CHIMICI VERRANNO POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL

PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO
- LE STRUTTURE  METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO

ACCIAIO PER ARMATURE
Classe B450C controllato in stabilimento per tutte le barre,
avente le seguenti caratteristiche:
Tensione caratteristica di snervamento: fyk Ó 450 MPa
Tensione caratteristica a rottura: fyt Ó 540 MPa

N.B.: MISURA DELLE BARRE RIFERITA AL FILO ESTERNO

Conformità: Acciaio conforme alle specifiche del D.M. 14.01.2008 e successive
modifiche/integrazioni tra cui D.M. 15.11.2011
Metodi di prova secondo UNI EN ISO 15630-1:2004

Controlli di accettazione: La Direzione Lavori prima della messa in opera, è tenuta
a verificare copia dell'attestato di qualificazione del materiale ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi.

ACCIAIO PER PALANCOLATO METALLICO
Acciaio tipo: S275J0 (Fe430)

Conformità: Calcestruzzo conforme alle specifiche D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo conforme alla UNI EN 206-1
Cemento conforme alla UNI EN 197-1
Aggregati conformi alla UNI 8520

Stagionatura: Mantenere umide le superfici del getto per almeno 3 giorni
secondo i metodi previsti dalla ENV206 (e UNI9858)
Compattazione: Massa volumica di una carota estratta dal getto non
inferiore al 97% della massa volumica dei cubetti
Impermeabilizzazione: Profondita' permeazione secondo ISO7031 o DIN
1048 < 20 mm
Additivi: Penetron ADMIX (impermeabilizzante)

Grace Pieri Curing 90WX o equivalente (antiritiro)

Controlli di accettazione: E' compito della Direzione Lavori eseguire
controlli sistematici durante l'esecuzione dei lavori per verificare la
conformità tra caratteristiche del calcestruzzo di progetto e gettato in opera.
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